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Vybrané technické parametry
Vyskovy systém Balt po vyrovnani |
Vyska hraze od zakladu 34,50 m |
Délka koruny hraze 120 m
Sitka hraze v paté 27,5 m .
Max. kapac. spodni vypusti v hrazi 1 x DN 2000; 48,0 m"'/s ' Reditelstvi podniku
Bezpecnostni preliv Drevarska 11, 601 75 Brno

typ Korunovy, hrazeny tabulemi (3 x 7,0 m) | tel.: +420 541 637 111, fax: +420 541 211 403 L e e

maximalni kapacita 400 m'/s : - | A e R s e
Celkovy objem nadrze 21 000 000 m* ] ?Za’vo‘j Dyje ! = . Ty A
Objem zasobniho prostoru 10 800 000 m' Drevarska 11, 601 75 Brno : o
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Objem retencniho prostoru neovladatelného 2 600 000 m* | tel.: +420 541 637 602, fax: +420 541 211 404
Zatopena plocha 259 ha Provoz Brno, Svratka

Plocha povodi 1 586,23 km- ' Hnévkovského 65a, 617 00 Brno

/ tel.: +420 543 321 340, fax: +420 543 321 340
e-mail: info@povodi.cz, www.pmo.cz

Roc¢ni uhrn srazek 653 mm

Hraz brnénské prehrady je betonova gravitacni a dosahu- .
je vysky 23,5m nade dnem udoli. Korunou hraze o §irce *
1,14m vede komunikace lemovana betonovym zabrad-
lim po obou stranach. K vypousténi nadrze slouzi spod-
ni vypustné potrubi o priméru 2m, které ma kapacitu
48,5 m’/s a Ize jej uzavfit jak tabulovym uzavérem na navod-
ni strane, tak segmetovym uzavérem na strané vzdusné. Pro
prevadeni povodnovych priitokl jsou uprostied prehradni
hraze pod komunikaci 3 prepadové otvory Siroké 7m, kaz- |
dy je hrazeny stavidlovou tabuli. Celkové je bezpecnostni t
prepad schopen prevést pritok témér 400 m?/s. Betonovou
prehradni hrazi prochazi z jednoho biehu na druhy revizni |
Stola, kde jsou instalovany kontrolni a méfici pristroje. Na
levém brehu se v blizkosti hraze nachdzi domek hrazného
a provozni prostory nezbytné pro spravu prehrady. |
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