List opatreni

Nazev opatreni:

Typ opatient:

Jamolice - vystavba kanalizace a COV

Vystavba COV a kanalizace

ID_OP: DY100280

ID_KO: 1,3

Vliv: Bodové zdroje znecisténi

Seznam lokalit dotéenych opatienim:

Kod Néazev ¢éasti obce ID v. Gtvaru  Néazev vodniho Gtvaru

05667 Jamolice 41914000 Rokytna po Usti do toku Jihlava

Seznam vypousténi dotéenych opatienim:

Popis sou€asného stavu:

V obci neni kanalizace pro odvadéni splaSkovych odpadnich vod. Splaskové odpadni vody jsou v sou¢asné dobé shromazdovany v
jimkach na vyvazeni a likvidovany jsou pfevazné odvozem na zemédélsky vyuzivané pozemky. Obec méa vybudovanou ¢aste¢nou
kanalizaci, kterd v sou¢asné dobé plini funkci kanalizace destové. Stara ¢ast je provedena z betonovych hrdlovych trub DN 400,
nova ¢ast z trub kameninovych DN 400. Zausténi vSech stok je do zatrubnéného Lazernského potoka.

Popis navrhovaného stavu:

Cisténi splaskovych odpadnich vod z obce Jamolice bude zabezpe&eno v mechanicko-biologickeé Cistirné odpadnich vod se
systémem stfidavé nitrifikace a denitrifikace a s aerobni stabilizaci kalu. COV bude situovana na pravém bfehu Lazeriského potoka.
Vzhledem k tomu, Ze Lazerisky potok méa velmi maly pratok (Q355 = 0,2 I/s), je nutno odpadni vody docistovat (3. stuperi ¢isténi).

Parametry opatreni

Aglomerace: Ne Priorita:
Kanalizace: Nova vystavba: Ano Systém Délka [m]
Rekonstrukce: Ne Gravitacni: Ne  Gravitacni: 0
Pocget EO nové Tlakovy: Ne  Tlakova:
ERERRIEL 243 Pocet CS: 0 Cekem[m]: 0
Cistirna Nova vystavba: Ano Navrhovand kapacita: 0 EO
odpadnich vod:  peyonstrukce: Ne 0 m2/den
Investi¢ni naklady [KC]: 46 800 000,0
Stav projekt. pfipravy: DSP
Predpokladané datum dokonceni stavby: 2013

Do Programu Opatreni zahrnuto: PIny rozsah

Poznamka:
Provozovatel:
Nositel opatfeni: vlastnik infrastruktury

Oblast povodi Dyje




