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C. Stav a ochrana vodnich Gtvaru

Cilem procesu planovani je zejména zajiSténi ochrany povrchovych a podzemnich vod a déle
dosaZzeni jejich dobrého stavu. Tam, kde dobry stav jiz existuje, ma byt udrzovan.

Stav vodnich Gtvard se uruje jednak stanovenymi ukazateli a jejich limity (kapitola C.1.
Podminky dosazeni cild ochrany vod jako slozky zivotniho prostfedi) a déle pomoci Programi
monitoringu, kterymi se sleduji Gtvary povrchovych a podzemnich vod. Hodnoceni stavu vodniho
Utvaru se sklada z vysledkd monitoringu - p¥imé hodnoceni (kapitola C.2. Programy zjiStovani
a hodnoceni mnoZstvi a stavu vod) a z vyhodnoceni vlivii - nepfimé hodnoceni (kapitola B.4.
Vyhodnoceni dopad( lidské ¢innosti na stav vod a identifikace rizikovych vodnich dtvard). Pro celkové
hodnoceni stavu byl zaroven vzat v Gvahu predpokladany vyvoj antropogennich vlivl k roku 2015.

C.2 - Hodnoceni stavu

C.2 — Programy monitoringu B.4 — Vyhodnoceni dopad lidské éinnosti na
(pFimé hodnoceni) stav vod a identifikace rizikovych vodnich Gtvari
(nepfimé hodnoceni)

v

vodni Utvar

v v
dobry potencialné
nevyhovujici

v
nevyhovujici

C.4 — Programy opatreni

\ 4

E — Odhad dopadu opatfeni

konci planovaciho obdobi

v v
C.3 - Seznam vodnich atvara, u nichz C.3 — Seznam vodnich atvara s
bude dosazeno dobrého stavu vod na predpokladem prodlouzeni Ihit pro

dosazeni cill....

Obr.1.1 Schéma vazeb jednotlivych kapitol planu pro hodnoceni stavu Gtvard povrchovych

a podzemni vod
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Vysledkem hodnoceni utvar( povrchovych a podzemnich vod pro 1. planovaci obdobi je
uréeni jejich stavu jako dobry, potencionéalné nevyhovujici a nevyhovujici.

Hodnoceni stavu Gtvard povrchovych vod tekoucich se sestava ze syntézy vyhodnoceni
chemického a ekologického stavu. Stav Utvart povrchovych vod je uréeny horSim z jeho ekologického
nebo chemického stavu. U silné ovlivhénych vodnich GtvarG se urluje jejich ekologicky potencial.
Maximalnim ekologickym potencialem jsou takové podminky, kdy rozdil mezi dobrym ekologickym
stavem a maximalnim ekologickym potencialem vytvareji pouze ty vlivy, které zpusobily zafazeni
vodniho Gtvaru mezi silné ovlivnéné vodni Gtvary po prijeti vS8ech opatfeni. Dobrym ekologickym
potencialem jsou podminky jen o méalo zménéné oproti maximalnimu ekologickému potencialu
a u stfedniho ekologického potencidlu jsou tyto zmény stfedné vyznamné.

Hodnoceni stavu Gtvard podzemnich vod se sklada ze syntézy hodnoceni kvantitativniho
a chemického stavu. Stav Gtvarl podzemnich vod je dany horSim z jeho kvantitativniho nebo
chemického stavu.

V kapitole C.3. Cile ochrany vod jako slozky zivotniho prostfedi (environmentalni cile) pro
obdobi platnosti planu jsou uvedeny seznamy vodnich Gtvard, u nichZ bude pravdépodobné dosazeno
dobrého stavu na konci planovaciho obdobi a dale seznamy vodnich Gtvarud, které dobrého stavu
pravdépodobné nedosahnou a na které budou uplatnény vyjimky.

U vodnich uatvar(l, které nedosahuji dobrého stavu, jsou navrZzena takova opatfeni (kapitola
C.4. Programy opatfeni k dosazeni cild ochrany vod jako slozky zivotniho prostfedi), aby v roce 2015
tyto vodni Gtvary dobrého stavu dosahly. Odhad dopadd navrhovanych opatfeni je uveden v kapitole
E. Odhad dopadu opatfeni. Pokud tato opatfeni nezajisti dosazeni dobrého stavu k roku 2015, jsou na
vodni Utvar uplatiiovany vyjimky. U vodnich Gtvar(, které dosahuji dobrého stavu v soucasnosti,
nedojde v budoucnu ke zhorSeni stavu.
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C.1. Podminky dosazeni cilé ochrany vod jako slozky zivotniho
prostredi

Podminky k dosaZeni cilt ochrany vod jsou pro jednotlivé okruhy, tykajici se vodni politiky,
odliSné. Tykaji se okruhu povrchovych vod, vod podzemnich a tzv. chranénych oblasti a jejich kriteria,
podle nichz jsou posuzovéany, jsou vzajemné rozliSna.

C.1.1. Povrchové vody

Ukazatele, limity a postupy, z nichZz se vychazi pfi hodnoceni chemického a ekologického
stavu/potencidlu a rizikovosti UGtvard povrchovych vod, ale i chemického a kvantitativniho
stavu/potencialu Gtvard podzemnich vod (viz dale) v prvnich planech oblasti povodi, obecné vychazeji
z téchto zéasad:

e musi vychazet z existujicich a dostupnych dat;

e musi v maximalni mife odpovidat sou¢asnym pozadavkim na hodnoceni stavu na evropské
arovni dle Ramcové smérnice o vodé a platnym Guidance dokumentum a dale reflektovat
pozadavky navrhu smérnice o standardech environmentalni kvality (EQS);

e musi v maximalni mife vyuzit pfipravné prace pro plany oblasti povodi;

e musi byt realizovatelné v pridbéhu nékolika mésict pro prvni plany v rdmci vSech oblasti
povodi v CR;

e umozni na z&kladé vysledkd navrhnout programy opatfeni.

Z téchto zasad vychazi pfistupy zvolené pro zpracovani prvniho planu oblasti povodi.
Zasadné se hodnoti Gtvary povrchovych vod podle ekologického a chemického stavu (pro silné
ovlivnéné a umélé vodni Gtvary podle tzv. ekologického potencialu).

Narodni legislativa od procesu pfipravy plantd povodi vyzaduje, aby navrhy POP byly
zpracovany v terminu do konce roku 2007, kdy teprve koncil prvni rok provozu programd monitoringu
podle WFD. Z tohoto divodu nebylo mozné vyuzit vysledky hodnoceni pfimo z téchto datovych sad.
Soucasné by nebylo mozné témito daty pokryt rovnomérné vSechny existujici vodni Gtvary, protoze
WFD i nastaveni narodnich programd monitoringu predpokladaji v zijmu efektivniho uZzivani
finan€nich prostfedkld nastaveni vzorkovacich programu ve tfiletych nebo dvouletych cyklech (pouze s
vyjimkou situaéniho monitoringu, ktery je provozovan v plném rozsahu kontinuélng€). Z toho ddvodu
budou kompletni datové sady k dispozici nejdfive v roce 2010. Data, ktera budou ziskana z
dosavadniho provozovani jednotlivych monitorovacich programt budou vyuzita jako indikativni (spiSe
pro ovéfeni progndézy dosazeni cild pro rok 2015 ve srovnani s aktualnimi vysledky nepfimého
hodnoceni).
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C.1.1.1. Ekologicky stav vod

Hodnoceni ekologického stavu vodnich Gtvard povrchovych vod je vysledkem diléich
hodnoceni:

e biologickych slozek - fytoplankton (dle chlorofylu-a),
- makrofyta,
- fytobentos,
- makrozoobentos (fauna bentickych bezobratlych),
- rybi fauna,
o fyzik&lné chemickych slozek - vSeobecné fyzikalné chemické ukazatele,
- specifické znecistujici latky,

¢ hydromorfologickych slozek.

V nékterych pripadech, kdy neni dostatek dat z pfimého hodnoceni biologickych a fyzikalné
chemickych sloZzek je doplhkové pouzito i hodnoceni nepfimé, kde se uplatiuje hodnoceni
vyznamnych antropogennich vlivd.

Biologické slozky

Biologickymi slozkami ekologického stavu jsou fytoplankton, makrofyta, fytobentos, fauna
bentickych bezobratlych (makrozoobentos) a rybi fauna.

Aby mohlo byt hodnoceni pro biologické sloZky vyuZito pro celkové hodnoceni stavu vodnich
Gtvard, je nejprve nutné posoudit reprezentativhost umisténi hodnoceného profilu nebo lokality
v pFislusném vodnim Gtvaru. Soucasné by méla byt také posouzena reprezentativnost hodnocenych
biologickych slozek vzhledem k typu Gtvaru. Vychazi se z predpokladu, Ze v Utvaru mohou byt
hodnoceny jen vybrané slozky, které dobfe odrazeji pusobici vlivy.

Ze vsech vySe uvedenych dlvodu se proto z hlediska biologickych slozek hodnoti pouze
makrozoobentos, doplnény v profilech, kde nelze toto hodnoceni pouzit nebo zde tato data chybéji,
koncentraci chlorofylu-a ve fytoplanktonu a rybi faunou.

Hodnoceni rybi fauny je zaloZeno na stavu spolecenstva juvenilnich ryb, pficemz jednotlivymi
hodnocenymi ukazateli jsou relativni zastoupeni reofilnich (proudomilnych) a limnofilnich (jezernich)
druhl ve vzorku, vyjadfené v procentech a celkova pocetnost ryb. Hodnoceni nefeSi vyskyt ryb,
migrujicich z nebo do mofre, jako jsou losos a Uhof. Podplrné pro hodnoceni rybi fauny bylo vyuzito
hodnoceni hydromorfologie Utvar(i povrchovych vod.

Postup hodnoceni makrozoobentosu je zalozeny na hodnoceni indexu saprobity spolu
s expertnim posouzenim morfologie hodnoceného Utvaru.

Hodnoceni fytoplanktonu probihd pouze v nejvétSich tocich a je zalozené na hodnoceni
obsahu chlorofylu-a. Limity pro vybrané ukazatele a jednotlivé slozky jsou stanoveny pro skupiny typu
vodnich Gtvard.
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Pracovni typologie Utvar(i povrchovych vod je blize popsana v kapitole A.2.1.4. Pro hodnoceni
makrozoobentosu a fytoplanktonu jsou obecné typy Utvart rozdéleny do osmi skupin (A-H). Zafazeni
vodnich Utvard do téchto skupin v oblasti povodi Dyje vyplyva z tabulky C.1.1 a je definovano
nadmorskou vySkou, geologickym substratem a fadem toku dle Strahlera. Pro rybi spole€enstva je
pouzito déleni vodnich dtvard podle Fadu toku (posledni €islo kédu typu vodniho Gtvaru).

Limity hodnoceni dobrého stavu pro makrozoobentos a chlorofyl-a jsou uvedeny v tabulce
C.1.2, limity pro rybi spole¢enstva v tabulce C.1.3.

Tab.C.1.1 Rozdéleni typt utvartd tekoucich vod v oblasti povodi Dyje do skupin pro
hodnoceni vybranych biologickych a vSeobecnych fyzikadlné chemickych slozek
ekologického stavu

Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Skupina
A B C D E F G H
43114 12114 12225 11114 11214 42126 11126 11148

43124 22114 22214 11124 11224 42136 11136
42114 42224 11125 11137
42115 42225 11226
42124 42235 11237
42125
42135

Vysvétlivky:

Skupina A toky v nadmorskych vyskach nad 500 m, s krfemitym i vapnitym geologickym

substratem.

Skupina B toky v nadmorskych vySkach nad od 200 do 500 m, Ffadu 4. a 5. podle Strahlera

s kfemitym geologickym substratem.
Skupina C toky v nadmorskych vyskach nad od 200 do 500 m, fAdu 4. a 5. podle Strahlera
s vapnitym geologickym substratem.

Skupina D toky v nadmorskych vyskach do 200 m, fadu 4. a 5. podle Strahlera s krfemitym

geologickym substratem.

Skupina E toky v nadmorskych vySkach do 200 m, fadu 4. a 5. podle Strahlera s vapnitym

geologickym substratem.

Skupina F toky v nadmorskych vySkadch od 200 do 500 m, fadu 6. a 7. podle Strahlera

s kfemitym geologickym substratem.

Skupina G toky v nadmorskych vySkach do 200 m, FAdu 6. a 7. podle Strahlera s vapnitym

geologickym substratem.

Skupina H toky v nadmorskych vyskach pod 500 m, fadu 8. podle Strahlera s kfemitym

geologickym substratem.
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Tab. C.1.2 Hodnoty saprobniho indexu makrozoobentosu a koncentraci chlorofylu-a ve
fytoplanktonu, vymezujici rozmezi mezi dobrym a nevyhovujicim stavem

Ukazatel Jednotka | Hranice Skupina typt vodnich Gtvart
(charakteristicka hodnota) stavu A B c D E c G "
1 -
Mayrovzoobentos _saprobnl DIS 13| 14|16 18190202123
(pramér) index
Chlorofyl-a a1
duben—fijen (pramér) Hg. D/s 25 | 25 | 50

Vysvétlivky: D/S — hranice mezi dobrym a stfednim stavem.

Dle pfilohy ¢. V. Ramcové smérnice vody dosahujici nizSi nez stfedni stav budou klasifikovany jako
poskozené nebo zni¢ené.

Tab. C.1.3 Ukazatele a limity pro rozmezi mezi dobrym a nevyhovujicim stavem pro
hodnoceni rybi fauny

Rad toku 4a5 6 7 8
Reofilni druhy [%] 80 95 75 65
Limnofilni druhy [%] - -
Pogetnost [ks.m™] 1 2 2

Tabulka uvadi minimalni zastoupeni jednotlivych druhd ryb. Pocet ryb je uvadén na metr toku,
tato mira se vztahuje k délce hodnocené lokality a Udaj je uveden v datech z monitoringu.

Pro vyhodnoceni dobrého stavu z hlediska biologickych sloZzek musi vyhovét vSechny
ukazatele. Soucasné pro biologické slozky plati to, Ze primarné jsou hodnoceny vysledky
z monitoringu, pokud vSak data z monitoringu nejsou k dispozici, je pouzito nepfimé hodnoceni - pro
makrozoobentos jsou pouzivany vysledky hodnoceni fyzikalné chemickych slozek, pro rybi faunu jsou
pouzivany vysledky hodnoceni hydromorfologické slozky.

Fyzikalné chemické slozky

Pfimé hodnoceni fyzikalné chemické slozky stavu vychéazi z hodnoceni vSeobecnych fyzikalné
chemickych ukazatel(l a z hodnoceni specifickych znecistujicich latek.

Limity vybranych vSeobecnych fyzikalné chemickych ukazateld pro hodnoceni stavu jsou
stanoveny pro stejné skupiny typ( vodnich Gtvar( jako slozky makrozoobentosu a fytoplanktonu (viz
tab. C.1.1). Tyto ukazatele jsou hodnoceny ve vSech Utvarech pfimo z naméfenych hodnot. To
znamena, Ze pro vSeobecné fyzikalné chemické ukazatele je zasadni vyhodnoceni dat z monitoringu
a toto vyhodnoceni je vysoce reprezentativni. Limity pro vybrané ukazatele jsou stanoveny pro hranici
mezi velmi dobrym a dobrym stavem uatvaru (VD/D) a pro hranici mezi dobrym stavem a stavem
stfednim (D/S). VSechny slozky a jejich ukazatele jsou hodnoceny povinné az na slozku salinity, ktera
je povazovana za nezavaznou. Ukazatele a limity pro hodnoceni vSeobecnych fyzikalné chemickych
slozek ekologického stavu jsou uvedeny v tabulce C.1.4.
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Limity specifickych zneciStujicich latek nezahrnutych do hodnoceni chemického stavu
a dalSich znecistujicich latek vypousSténych ve vyznamnych mnoZstvich ve vodnich Gtvarech byly
stanoveny pro vSechny Utvary bez ohledu na jejich typ. Hodnoceni je provadéno v reprezentativnim
profilu vodniho Gtvaru, a to pouze v pfipadé, Ze byl v etapé charakterizace oblasti povodi v roce 2004
nebo pfi nasledném zpresnovani vysledkl charakterizace identifikovan vyznamny vnos latky do
vodniho Gtvaru z bodového nebo ploSného zdroje. Limity pro vybrané ukazatele specifickych
znedistujicich latek a latek vypousténych ve vyznamnych mnozstvich jsou uvedeny v tabulce C.1.5.
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Tab.C.1.4 Ukazatele a limity vSeobecnych fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu pro skupiny typt vodnich Gtvart
Ukazatel Skupina typti vodnich Gtvart
SloZka kvality (charakteristicka Jednotka Hranice stavu A 5 c 5 e - G H
hodnota)
Tepelné poméry teplota vody oo VD/D 15 18 18 22 22 22 25 25
(maximum) D/S 21,5 25 25 25 25 25 28 28
BSKs ma.™ VD/D 1,2 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,5
Kyslikové (median) D/S 3,0 3,0 3,0 35 3,5 3,5 3,8 3,8
pomery rozpustény O, mg.I" VD/D 11 11 11 10 10 10 10 10
(median) D/S 9 8 8 8 8 8 8 8
chloridy® mg.™ VD/D 15 20 25 30 30 30 30 40
Salinita (median) D/S 100 100 100 130 130 130 150 150
sirany® mg.™ VD/D 20 25 30 40 50 50 70 70
(median) D/S 150 150 150 180 180 180 200 200
Acidobasicky pH VD/D 6,5-75 | 6,5-75 | 7,5-8,5 7-8 7,5-85 | 75-85| 7,5-85 | 7,5-8,5
stav (rozsah hodnot) D/S 55-9 | 55-9 | 55-9 |55-9| 55-9 [55-9| 55-9 |55-9
Pceix ma. VD/D 0,03 0,03 0,05 0,05 0,1 0,1 0,15 0,15
Zivinové (median) D/S 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
podminky NOz-N mg.I" VD/D 1,6 2,3 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
(maximum) D/S 3,4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

%)

navrzena opatreni.

Vysvétlivky:

VD/D - hranice mezi velmi dobrym a dobrym stavem

D/S — hranice mezi dobrym a stfednim stavem

Hodnoty nezévazné pro hodnoceni stavu. Pfi pfekroceni hodnoty salinity budou posouzeny pficiny (pfirozené pozadi, antropogenni vlivy) a pfipadné
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Tab. C.1.5 Limity specifickych zneciStujicich latek a dalSich zneéistujicich latek
vypousténych ve vyznamnych mnozstvich ve vodnich Gtvarech pro hodnoceni
fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu (dle pozadavka navrhu smérnice
o standardech environmentalni kvality - EQS)

N
« | » | E2
CAS-No. Nazev latky Akronym g| § ; g ?
N4 3 o8>
) 2 Eo
o
74-90-8| Kyanidy CN-V CD0100 | mg.I* 0,005
63283-80-7| his(1,3 dichlor-2-propyl)ether bis1,3-dc-2-propet FB0010 ug.l'l 0,1
7774-68-7| bis(2,3 dichlor-1-propyl)ether bis2,3-dc-1-propet FB0015 ug.l'l 0,1
59440-90-3 ;}ibd;feﬁfé;z_pmpyl-Z'S-dicmor-l_ i:i}gg;lzlé?rr](;?-z&dc- FB0020 ug.l'l 01
60-00-4| EDTA (kyselina etylendiaminotetraoctova [EDTA FB0055 ug.l'l 10
139-13-9| NTA (kyselina nitrilotrioctova) NTA FB0060 | pg.l* | 10
1939-36-2 gingniAngkg’ri‘:)'g‘nﬁelt';'octové) PDTA FBO065 | pgl® | 10
156-59-2| 1,2-cis-dichloreten 1,2-C-DCEEN FC0065 pg.l'l 0,1
156-60-5| 1,2-trans-dichloreten 1,2-T-DCEEN FC0066 pg.l'l 6,8
79-01-6| 1,1,2-trichlorethen 1,1,2-TCE FCO0070 pg.l'l 10
85-01-8| fenantren FENANTREN FD0025 ug.l'l 0,03
218-01-9| chrysen CHRYSEN FD0035 | pg.I* 0,1
129-00-0| pyren PYREN FD0040 | pg.I* 0,024
86-73-7| fluoren FLUOREN FD0045 | pg.™* 0,1
56-55-3| benzo(a)antracen B-A-ANTRACEN FDO0055 pg.l'l 0,03
53-70-3| dibenzo(ah)antracen DIB-AH-ANTR FDO0080 pg.l'l 0,016
83-32-9| acenaften FD0100 | pg.I* 2,08
208-96-8| acenaftylen FD0105 | pg.I* 0,01
108-88-3| toluen TOLUEN FE0000 | pg.l* | 50
95-47-6| o-xylen O-XYLEN FE0006 pg.l'l 3,2
108-38-3| m-xylen M-XYLEN FE0007 | pg.I" 2
106-42-3| p-xylen P-XYLEN FE0008 | pg.I" 2
100-41-4| etylbenzen ETYLBENZEN FE0015 | pg.l* | 20
108-95-2| fenol FN-V FE0020 | mg.I* 0,0032
95-48-7| o-kresol o-kresol FE0021 | pg.l* | 12
108-39-4| m-kresol m-kresol FE0022 | pg.l™* | 18,8
106-44-5| p-kresol p-kresol FE0023 | pg.I* 1,4
88-72-2| 2-nitrotoluen 2-NiTrotoluen FE0030 pg.l'l 52
99-08-1| 3-nitrotoluen 3-NT FE0035 | pg.l* | 20
99-99-0| 4-nitrotoluen 4-NT FE0040 | pg.I"
121-14-2| 2 4-dinitrotoluen 2,4-DNT FE0050 | pg.I"
606-20-2| 2,6-dinitrotoluen 2,6-DNT FEO0060 pg.l'l
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=2
| £ | E5
CAS-No. Nazev latky Akronym :| = g > E
35 3 E g
o
121-86-8| 2-chlor-4-nitrotoluen 2-C-4-NT FE0070 | pg.I" 0,1
89-59-8| 4-chlor-2-nitrotoluen 4-c-2-nt FE0075 | pg.I" 4
95-57-8| 2-chlorfenol 2-Cphen FE0095 pg.l'l 3
108-43-0| 3-chlorfenol 3-CpHEN FEO0100 pg.l'l 3,47
106-48-9| 4-chlorfenol FE0105 pg.l'l 3,2
576-24-9| 2,3-dichlorfenol 2,3DCP FE0110 | pg.I" 2,9
120-83-2| 2,4-dichlorfenol 2,ADCP FEO115 | pg.I" 5
583-78-8| 2,5-dichlorfenol 2,5-DCP FE0120 | pg.I* 33
95-77-2| 3,4-dichlorfenol 3,4-DCP FEO0135 pg.l'l 1,9
95-95-4| 2,4,5-trichlorfenol 2,4,5-TCP FEO0145 pg.l'l 0,89
88-06-2| 2,4,6-trichlorfenol 2,4,6-TCP FEO0150 pg.l'l 0,1
4901-51-3| 2,3,4,5-tetrachlorfenol 2,3,4,5-tetracp FEO0155 ug.l'l 0,1
58-90-2| 2,3,4,6-tetrachlorfenol 2,3,4,5-tetracp FEO0160 ug.l'l 0,75
935-95-5| 2,3,5,6-tetrachlorfenol 2,3,5,6-tetracp FEO0165 ug.l'l 0,1
90-15-3| a-naftol A-naftol FE0170 | pg.I* 0,1
135-19-3| B-naftol B-naftol FEO0175 pg.l'l 0,7
62-53-3| anilin anilin FE0180 | pg.I" 1,5
103-69-5| N-ethylanilin N-atanilin FE0185 | pg.I" 0,35
95-51-2| 2-chloranilin 2-CANilin FE0190 | pg.I" 0,3
95-76-1| 3,4-dichloranilin 3,4-DiCANilin FE0205 ug.l'l 0,2
89-63-4| 4-chlor-2-nitroanilin 4-c-2-nitroanilin FE0210 pg.l'l 1
98-95-3| nitrobenzen NITROBENZEN FE0219 pg.l'l 0,1
528-29-0| 1,2-dinitrobenzen 1,2-dinB FE0220 pg.l'l 3,3
99-65-0| 1,3-dinitrobenzen 1,3-dinB FE0225 | pg.I* 33
121-73-3| 1-chlor-3-nitrobenzen 1-C-3nB FE0240 | pg.I" 1
100-00-5| 1-chlor-4-nitrobenzen 1-C-4-nB FE0245 | pg.I" 2
89-61-2| 1,4-dichlor-2-nitrobenzen 1,4-DC-2nB FE0250 pg.l'l 0,1
97-00-7| 1-chlor-2,4-dinitrobenzen 1-C-2,4-DinB FEO0265 pg.l'l 5
6190-65-4| desethylatrazin DE-ATRAZIN FE0370 pg.l'l 0,1
51235-04-2| hexazinon HEXAZINON FE0390 ug.l'l 0,048
2164-08-1| lenacil (lenacin) FE0405 | pg.l* | 10
7287-19-6| prometrin FE0410 | pg.I" 0,04
139-40-2| propazin FE0415 | pglt | 11
886-50-0| terbutryn TERBUTRYN FE0425 | pg.I" 0,1
29082-74-4| oktachlorstyren oktachlorstyren FE0440 pg.l'l 0,01
834-12-8| ametrin FE0445 | pg.I* 3
108-90-7| chlorbenzen CHLORBENZEN FF0000 ug.l'l 3,2
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CAS-No. Nazev latky Akronym = 2 =573
N4 ° n Q>
) @ c <
) Eo
a
95-50-1| 1,2-dichlorbenzen 0-DCB FF0010 | pg.I™ 1
541-73-1| 1,3-dichlorbenzen M-DCB FF0015 ug.l'l 0,1
106-46-7| 1,4-dichlorbenzen P-DCB FF0020 pg.l'l 1
95-94-3| 1,2,4,5-tetrachlorbenzen 1,2,4,5-tetraCB FFO0050 pg.l'l 0,32
90-13-1| 1-chlornaftalen 1-CNAFTAlen FF0065 pg.l'l 0,1
3424-82-6| 0,p-DDE FFO074 | pg.I™ 0,01
35693-99-3| PCB 52 PCB52 FF0105 | pg.I* 0,002
37680-73-2| PCB 101 PCB101 FF0110 | pg.I* 0,21
31508-00-6| PCB 118 PCB118 FF0115 | pg.I™* 0,002
35065-28-2| PCB 138 PCB138 FF0120 | pg.I™* 0,002
35065-27-1| PCB 153 PCB153 FF0125 | pg.I™* 0,002
35065-29-3| PCB 180 PCB180 FF0130 | pg.I* 0,002

Hydromorfologické slozky

Hodnoceni hydromorfologickych slozek vychazi predevSim z hodnoceni kontinuity tokd pro
migraci ZivoCicha vazanych na vodu, a to v ndvaznosti zejména na rybi faunu jakozto jednu ze
zakladnich biologickych slozek.

Ekologicky potencial vod

Ekologicky potencial vod se podle RAmcové smérnice stanovuje pro:

=  silné ovlivnéné (HMWB) nebo

= umélé vodni Utvary (AWB)

podle klasifikace v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi pfilohy V. této smérnice.

Ramcova smérnice pro Utvary povrchovych vod v jednoduchosti fikd, Ze maximalnim
ekologickym potencialem jsou takové podminky, kdy rozdil mezi dobrym ekologickym stavem
a maximalnim ekologickym potencidlem vytvareji pouze ty vlivy, které zpusobily zafazeni vodniho
Utvaru mezi HMWB po pfijeti vSech opatfeni. Dobrym ekologickym potencidlem jsou podminky jen
0 malo zménéné oproti maximalnimu ekologickému potencidlu a u stfedniho ekologického potencialu
jsou tyto zmény stfedné vyznamné.

ProtoZe v dobé pfipravy prvnich pland oblasti povodi nebyla znama Zadna oficialni metodika
pro stanoveni ekologického potenciélu vod, byly ve spolupréaci statnich podnikd povodi a VUV TGM,
v.v.i. vypracovany ,Metodické postupy statnich podnikG povodi pro hodnoceni chemického a
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ekologického stavu a rizikovosti Utvar(i povrchovych vod, ekologického potencialu Gtvard povrchovych
vod, chemického a kvantitativniho stavu Utvard podzemnich vod v prvnich planech oblasti povodi“
(dale Metodické postupy).

Povrchové vody tekouci

Ekologicky potencial silné ovlivnénych GtvarG povrchovych vod tekoucich byl stanoven po
vyhodnoceni jejich stavu podle ,Metodickych postupl“, po odhadu dopadu vlivl, které zapficinily
zafazeni téchto Gtvard mezi HMWB a predpokladaném efektu navrzenych opatfeni v téchto vodnich
Utvarech.

Nejvyznamnéjsimi vlivy, které byly vyhodnoceny v souvislosti s vymezenim silné ovlivnénych
vodnich Utvarl tekoucich vod, bylo: zakryti/zatrubnéni tokd, napfimeni tokl, zavzduti vétSich Gsekud
tokll (jezové zdrze, nédrze), zpevnéni bfehd pfipadné celych koryt, migraéni pfekézky, regulace
pratoku a odbéry. Ve vodnich utvarech, které jsou na zakladé konec¢ného vymezeni definitivné
vymezeny jako silné ovlivnéné, vétSinou dochazi ke kombinaci vice vlivi najednou.

Ekologicky stav je v ramci prvniho planu oblasti povodi hodnocen na zakladé biologickych
sloZzek - makrozoobentos, rybi fauna a u vybranych vodnich Gtvard chlorofyl-a. Uréeni ekologického
potencialu by znamenalo derivovat limitni hodnoty téchto slozek pro jednotlivé vodni Utvary
individualné podle miry jejich morfologického ovlivnéni. Jinak feCeno, bylo by nutné urcit jasnou
spojitost mezi morfologickou sloZzkou a slozkami biologickymi. To je na zakladé sou¢asnych znalosti
zatim obtizné, nebot pro objektivni uréeni by bylo nutné vyjit z tzv. maximalniho ekologického
potencialu odvozeného z referenénich typové specifickych podminek, které ovSem stale nebyly
stanoveny. Z toho ddvodu nebyl ekologicky potencial u tekoucich vod uréen a jejich hodnoceni bylo
vztazeno k parametrdm a limitdm dobrého ekologického stavu.

Povrchové vody stojaté

V&echny Gtvary povrchovych vod stojatych v Ceské republice jsou umélé nadrze. Stanoveni
jejich  maximalniho ekologického potencialu je vysledkem kombinace modelovani a expertniho
posudku.

Zejména se jedna o vodarenské nadrze, nadrze s retencni, energetickou a rekreacni funkci
a rybniky uréené k produkci ryb. Ugeldm nadrzi je podfizen i jejich management a také mu odpovidaji

nejvyznamnéjSi faktory ovliviujici jejich ekologicky potencial. Po diskusi mezi odborniky ze statnich
podnikt Povodi a VUV TGM, v.v.i., byly jako nejzasadné&;jsi vlivy vyhodnoceny:

e eutrofizace (zvySeni koncentrace fosforu (pfitok - nadrz), snizeni priihlednosti vody, zména
struktury fytoplanktonu (prosazuji se sinice tvofici vodni kvéty) a zvySeni jeho biomasy
(koncentrace chlorofylu-a), zména kyslikového rezimu (deficity kysliku az anoxie),

e acidifikace (pokles pH, zvySené koncentrace hliniku (popf. Zeleza, manganu, berylia), majici
vliv zejména na zmény sloZeni planktonu i rybi obsadky),

e fluktuace vodni hladiny — naruSeni aZz eliminace litoralu jakozto jednoho z ekologicky
nejcennéjSich spolecenstev stojatych vod, s dopady na cely ekosystém, eroze bfehové linie,
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e zasahy do bhiocenéz — vysazovani nepuvodnich druhd ryb (pfedevsim amur, tolstolobec
a tolstolobik), dramatické zasahy do rybich obsadek v ramci chovu kapr( v&etné krmeni ryb
a aplikace chemickych latek (chlornan, modra skalice...), zvySovani biomasy ryb.

V tabulce C.1.6 je uvedeno u jednotlivych slozek ekologického potencialu rozmezi mezi
dobrym a stfednim ekologickym potencidlem.

PFi vyhodnoceni jednotlivych vodnich utvar( byla, vzhledem k zafazeni nadrze podle stupné

vvvvvv
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Tab. C.1.6  Kritéria dobrého ekologického potenciédlu Gtvart povrchovych vod stojatych

Slozka

Dobry ekologicky potencidl

Biologické slozky kvality

Fytoplankton (orientacni
vyznam)

Pramérna a maximalni koncentrace chlorofylu-a za vegetaéni obdobi (smésny vzorek u hraze) nepresahuje 50 ug.I, resp. 150 ug.I"". Sinicové vodni
kvéty se nevyskytuji masové.

Zooplankton (doplrikovy
vyznam k pH)

V acidifikovanych nadrzich jsou stale jesté pfitomny alespori acidofilni druhy - Hollopedium gibberum. Pfirozené kyselé lokality je tfeba posuzovat
individualné.

Litoralni pas v morfologicky vhodnych partiich t¢éméF plynule navazuje na terestrické biotopy - je oddélen nejvySe tzkym pasem abrazi naruSené
pribfezni zény. Pfitomny jsou odolné druhy rostlin tvofici alespon po ¢ast vegetacni sezény souvisla pasma porostd (napr. Batrachium sp., Persicaria
sp.... Citlivéjsi druhy rostlin (napf. Myriophyllum spicatum) jsou pfitomny alespon jako nedominantni slozka fytocendzy. Litoral pfechazi ve vhodnych

Makrofyta mistech do podvodnich luk (Eleocharis acicularis, Chara sp. div....). Porosty akvatické flory kolonizuji vS§echny morfologicky vhodné plochy dna.
V eutrofnich nadrzich maze byt vétSina ponofené vegetace nahrazena tzv. helofyty (rostliny vyrastajici z vody nad hladinu), v hypertrofnich nadrzich
mohou helofyta byt jedinymi vodnimi makrofyty. Mélké eutrofni nadrze (rybniky) je tfeba posuzovat samostatné, s dirazem na pfitomnost
makrofytového litoralniho pasu kolem biehu (nikoli po celé ploSe kolonizovatelného dna) a se zaméfrenim na druhovou skladbu porostu.
Makrozoobentos V etapé zpracovani prvniho planu se nehodnoti (mé jen doplfikovy vyznam).

Ryby (kde neni dostatek dat,
vyznam pouze orientacni)

Rybi obsadky: nad 750 m n.m. salmonidni, pod 750 m n.m. percidni nebo cyprinidni. Obnova vétSiny druht je zaloZzena na pfirozené reprodukci,
pfipadnym dosazovanim je pouze kompenzovan odlov ryb. Podil kapra v cyprinidnich obsadkach nepfesahuje 30-40 % biomasy cyprinid(, do
salmonidnich ani percidnich nadrzi neni kapr vysazovan. Druhova skladba rybi obsadky, podil zastoupeni jednotlivych druht ryb a vékova struktura
rybich populaci neni (kromé kapra) vyznamné naruSena. Podil neptivodnich druht (amur, tolstolobik, sih...) je nevyznamny. V acidifikovanych
nadrzich neni reprodukéni cyklus salmonid naruSen nizkymi hodnotami pH, pfipadné Al.

Hydromorfologické slozky kvality

Fluktuace hladiny

Rozsah ro¢niho kolisani hladiny oligotrofnich a mezotrofnich nadrzi dlouhodobé nepfesahuje praimérnou hodnotu prihlednosti vody za vegetaéni
sezonu. V pfipadé eutrofnich a hypertrofnich nadrzi musi byt umoznéna alespon existence helofytového litoralu.

Stavebni Uprava bfeh(

Rozsah Uprav nepfesahuje 2 % délky bfehové ¢ary kromé hraze a Uprav biehl proti abrazi.

Napojeni na hydrografickou
sit’ pfitokd

Migraéni prostupnost je zajiSténa celoro¢né. V pfipadé, kdy ichtyocendza nadrze a pfitoku je vyrazné odliSna a existuje riziko pronikani neptvodnich
druhd do vodnich tokd nad nadrzi, poZadavek migraéni prostupnosti neplati.

Chemické a fyzikadlné chemické slozky kvality podporujici biologické slozky

Vyslovné zde neuvedené

Plati totéz, co pro dobry ekologicky stav Utvara tekoucich vod.

ukazatele
H Ro¢ni minimum 4.5, ale jesté bez nicivych dusledkd pro zooplankton a ryby (viz vyse). Pfirozené kyselé nadrze a huminové vody je tfeba posuzovat
P vzdy individualng.
Koncentrace P celkového v epilimniu (smésny vzorek u hraze, roéni pramér) nepfesahuje hodnoty vypoétené pro kazdou nadrz v tabulce v pfiloze 2.
Ziviny (P) Pro nadrze vodarenské, pfipadné i jiné (dle mistnich specifik) je doporugeno uzit z uvedenych limiti hodnotu pfisnéjsi, odpovidajici 0.080 mg.I* P

celkového ve vodé pfitoku (median).
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C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

C.1.1.2. Chemicky stav vod

Hodnoceni chemického stavu Gtvara povrchovych vod vychazi z posledniho oficialniho znéni
navrhu smérnice Evropského parlamentu a Rady o normach environmentalni kvality v oblasti vodni
politky a o zméné smérnice 2000/60/ES ze dne 21.06.2007, tj. ze seznamu ukazateld chemického
stavu Utvar( povrchovych vod a jejich limitd, a to v podobé ro¢nich prdmérnych hodnot a u ¢asti
ukazateltl také maximalnich roénich hodnot. Pro hodnoceni chemického stavu Utvarl povrchovych
vod pro prvni plany oblasti povodi byl seznam ukazateld a limitd pfevzat kompletné, vyjimkou je,
vzhledem k vyS$Si mezi stanovitelnosti, limit pro sumu benzo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu.
Ukazatele a limity chemického stavu Gtvar povrchovych vod jsou uvedeny v tabulce C.1.7.

Ukazatele a limity jsou platné jak pro tekouci, tak stojaté vody.
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Tab. C.1.7

Prioritni latky

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

Ukazatele a limity dobrého chemického stavu Gtvara povrchovych vod v CR

1) (2) (3 4 5) (6) (7)
RP- MPK-
RP-NEK[2L] | \ekio1] | MPK- NEK[22] | NEK[22]
C. Nazev latky Gislo cas | Vnitrozemske | © ot | vnitrozemské | ostatni
povrc(;mve povrchové |povrchové vody| povrchové
vody vody vody
(1)  |Alachlor 15972-60-8 [0,3 0,3 0,7 0,7
(2) |Anhtracen 120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4
(3) |Atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
(4) |Benzen 71-43-2 10,0 8,0 50,0 50,0
(5) |Pentabromdifenylether[23] 32534-81-9  |0,0005 0.0002 nepouZije se nepouzije se
(6) |Kadmium a jeho slouceniny  [7440-43-9 < 0,08 (tfida 1) |0,2 < 0,45 (tfida 1)
tfida 0,08 (tfida 2) 0,45 (tfida 2)
(v zavislosti na tfidach tvrdosti 0,09 (tfida 3) 0,6 (tfida 3)
vody[24]) 0,15 (tfida 4) 0,9 (tfida 4)
0,25 (tfida 5) 1,5 (tfida 5)
(7) C10-13 chlorované alkany 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4
(8) |Chlorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
(9) [Chlorpyrifos 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
(10) |1,2-dichlorethan 107-06-2 10 10 nepouZije se nepouzije se
(11) |Dichlormethan 75-09-2 20 20 nepouZzije se nepouZzije se
(12) |Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) [117-81-7 1,3 1,3 nepouZije se nepouZzije se
(13) |Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
(14) |Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
(15) |Fluoranthen 206-44-0 0,1 0,1 1 1
(16) |Hexachlorbenzen 118-74-1 0,01 0,01 0,05 0,05
(17) |Hexachlorbutadien 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6
(18) [Hexachlorcyklohexan 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
(19) |Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0
(20) |Olovo a jeho slou¢eniny 7439-92-1 7,2 7,2 nepouZije se nepouzije se
(21) |Rtut a jeji slouceniny 7439-97-6 0,05 0,05 0,07 0,07
(22) |Naftalen 91-20-3 2,4 1,2 nepouZije se nepouzije se
(23) |Nikl a jeho slouceniny 7440-02-0 20 20 nepouzije se nepouzije se
(24) |Nonylfenol 25154-52-3 0,3 0,3 2,0 2,0
(25) |Oktylfenol 1806-26-4 0,1 0,01 nepouzije se nepouzije se
(26) |Pentachlorbenzen 608-93-5 0,007 0,0007 nepouzije se nepouzije se
(27) |Pentachlorfenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1
(28) |Polyaromatické uhlovodiky nepouZzije se [nepouzije se  |nepouzije |nepouZije se nepouzije se
(PAU)[25] se
Benzo(a)pyren 50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1
Benzo(b)fluoranthen 205-99-2 >=0,03 >=0,03 nepouzije se nepouzije se
Benzo(k)fluoranthen 207-08-9
Benzo(g,h,i)perylen 191-24-2 >=0,005 >=0,002 nepouzije se nepouzije se
Indeno(1,2,3-cd)pyren 193-39-5
(29) |Simazin 122-34-9 1 1 4 4
(30) |Slouc€eniny tributylcinu 688-73-3 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
(31) ([Trichlorbenzeny 12002-48-1 (0,4 0,4 nepouZije se nepouzije se
(vSechny izomery)
(32) [Trichlormethan 67-66-3 2,5 2,5 nepouzije se nepouzije se
(33) [Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 nepouZije se nepouZzije se
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C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

Ostatni zneciStujici latky:

1) (2) (3) 4 5) (6) (7)
- MPK-
R_P'NEK@, NERK?A]_ MPK- NEK[22] | NEK[22]
C. Néazev latky Cislo CAs | Vvnitrozemske | ostatni | ynitrozemské | ostatni
povrehove Ipoyrchové povrchové vody| povrchové
vody vody vody
(1) |DDT celkem[26] nepouzije se (0,025 0,025 nepouzije se nepouzije se
para-para-DDT 50-29-3 0,01 0,01 nepouzije se nepouzije se
(2) |Aldrin 309-00-2 >=0,010 >=0,005 nepouZzije se nepouzije se
(3) |Dieldrin 60-57-1
(4) |Endrin 72-20-8
(5) |Isodrin 465-73-6
(6) [Tetrachlormethan 56-23-5 12 12 nepouzije se nepouzije se
(7) [Tetrachlorethylen 127-18-4 10 10 nepouZije se nepouzije se
(8) [Trichlorethylen 79-01-6 10 10 nepouzije se nepouzije se

RP: roéni prdmer;

MPK: maximalni pfipustna koncentrace.

Jednotka: [ug.I"].

(21]

(22]

Tento parametr predstavuje normu environmentalni kvality vyjadfenou roéni prdmérnou
hodnotou (RP-NEK).

Tento parametr prfedstavuje normu environmentalni kvality vyjadfenou maximalni pfipustnou

koncentraci (MPK-NEK). Je-li MPK-NEK oznacena jako ,nepouzije se“, pak hodnoty RP-NEK chrani
také proti kratkodobym maximalnim znecisténim, nebot’ jsou vyznamné nizsi nez hodnoty odvozené
na zékladé akutni toxicity.

[23] Pro skupinu prioritnich latek bromovanych difenyletherd (¢. 5) uvedenych v rozhodnuti
€. 2455/2001/ ES je NEK stanovena pouze pro pentabromdifenylether.

[24] Pro kadmium a jeho slouceniny (¢. 6) se hodnoty NEK [iSi v zavislosti na tvrdosti vody, jak je
upfesnéna v péti kategoriich t/id: (tfida 1: <40 mg CaCOs.I™, tfida 2: 40 aZ <50 mg CaCO,.I", tfida 3:
50 az <100 mg CaCO,.I", tfida 4: 100 az <200 mg CaCO;.I"* a tfida 5: 2200 mg CaCO3.I').

[25] Pro skupinu prioritnich latek polyaromatickych uhlovodikd (PAU) (€. 28) musi byt spinéna
kazda jednotlivd NEK, tj. musi byt splnény NEK pro benzo(a)pyren a NEK pro soucet
benzo(b)fluoranthenu a benzo(k)fluoranthenu a NEK pro soucet benzo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3-
cd)pyrenu.

[26] DDT celkem zahrnuje soucet izomerd 1,1,1-trichlor-2,2 bis (p-chlorofenyl)ethan (CAS 50-29-
3); 1,1,1-trichlor-2 (o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)ethan (CAS 789-02-6); 1,1-dichlor-2,2 bis (p-
chlorfenyl)ethylen (CAS 72-55-9); a 1,1-dichlor-2,2 bis (p-chlorfenyl)ethan (CAS 72-54-8).
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C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

C.1.2. Podzemni vody

V nésledujicich kapitolach jsou uvedeny ukazatele a limity pro hodnoceni Utvar(l podzemnich
vod. Jedné se o ukazatele a limity pro hodnoceni:

= kvantitativniho stavu,

= chemického stavu.

C.1.2.1. Kvantitativni stav vod

Kvantitativni stav je vyjadfenim stupné ovlivnhéni Gtvaru podzemni vody pfimymi nebo
nepfimymi odbéry. V pfiloze V. Ramcové smérnice je vSak jako ukazatel kvantitativniho stavu uveden
rezim hladiny podzemnich vod a dobry stav je definovan prostfednictvi jeji Urovné (pfipadné
vydatnosti pramenti). Agkoliv tyto ukazatele jsou v CR jiZz dlouho a pravidelné monitorovany, nelze je
pro prvni plany oblasti povodi pouzit jako primarni ukazatele pro hodnoceni. Proto se vychazi
z hodnoceni bilance mnozstvi podzemnich vod, tj. porovnani pfirodnich zdroji a odbéra. Jako limity
dobrého kvantitativniho stavu byly uréeny kritické meze poméru odbérd podzemnich vod vici
pfirodnim zdrojiim podzemnich vod, odstuprfiované podle zabezpecenosti hodnot pfirodnich zdrojl
a jejich spolehlivosti (viz tabulka C.1.8).

Tab. C.1.8  Kritické meze poméru odbért podzemnich vod a pfirodnich zdrojt

Zabezpeéenost pfirodnich zdrojt [%0] 50 80 95
Kritické meze bilanéniho poméru pro spolehliva data [-] | 0,50 | 0,75 | 1,00
Kritické meze bilanéniho poméru pro méné spolehliva data [-] | 0,40 | 0,60 | 0,90

C.1.2.2. Chemicky stav vod

Pro podzemni vody neexistuje na evropské Udrovni jednoznaény seznam chemickych
ukazatelG. Ramcova smérnice pro hodnoceni chemického stavu kromé odkazu na dal$i smérnice
pouze pozaduje minimalni rozsah sledovanych ukazatel, coz jsou obsah kysliku, pH, vodivost,
dusi¢nany a amonné ionty. Kromé toho je povinnost sledovat ty ukazatele, kvuli kterym byly Gtvary
podzemnich vod oznaceny jako rizikové. Vzhledem ke zna¢né komplikovanosti této problematiky byl
pro prvni plany oblasti povodi vzat v Gvahu seznam ukazateld, jejichZz obsah a rozsah odpovidaji
evropskym pozadavkim pro podzemni vodu jako takovou, pficemz navrZzené limity pro veétSinu
syntetickych latek odpovidaji limitdim pro pitné Gcely. Limity pro vSechny ukazatele jsou v souladu se
smeérnici 2006/118/EU a jsou uvedeny v podobé primérud. Jejich vySe je pro syntetické antropogenni
polutanty rovna hodnotam pro pitnou vodu, u ostatnich ukazatelt byl limit odvozen ze skute¢né
namérenych hodnot koncentraci ve statni siti jakosti podzemnich vod z obdobi 2000 — 2005.

Pro prvni plany oblasti povodi neni realné stanovit hodnoty pfirozeného pozadi pro jednotlivé
skupiny Gtvar( podle poZzadované metodiky, proto jsou pro vSechny ukazatele uvedeny pouze jedny
hodnoty pro celou Ceskou republiku (viz tabulka C.1.9).
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Tab. C.1.9 Prehled ukazatelti chemického stavu Gtvart podzemnich vod
) ) Jednotky| ey
CAS-No. Nazev latky/ukazatele UK_JAK Akronym |m.|sr.1|ho limit
limitu

79-01-6( 1,1,2-trichlorethen FCO0070 1,1,2-TCE pg.l'l 10,00
15972-60-8| alachlor FEO0360 |ALACHLOR pg.l'l 0,10
309-00-2| aldrin FFO155 |ALDRIN pg.I™ 0,03
7440-38-2 arsen a jeho slou¢eniny |DA0O005 |AS pug.I™ 10,00
1912-24-9| atrazin FE0365 |ATRAZIN pg.l'l 0,10
71-43-2( benzen FDO0010 BENZEN pg.l'l 1,00
50-32-8| benzo(a)pyren FDO060 |B-A-PYREN pg.I™ 0,01
205-99-2| benzo(b)fluoranthen FD0065 |B-B-FLUORANT pug.I™ 0,10
191-24-2| benzo(g,h,i)perylen FD0070 |B-GHI-PERYL pg.l'l 0,10
207-08-9| benzo(k)fluoranthen FD0075 |B-K-FLUORANT pug.I™ 0,10
6190-65-4| desethylatrazin FE0370 |DE-ATRAZIN pg.I™ 0,10
60-57-1 dieldrin FEO0375 DIELDRIN pg.l'l 0,03
72-20-8| endrin FEO0380 ENDRIN pg.l'l 0,10
206-44-0| fluoranten FD0O050 |FLUORATEN pg.I™ 0,10
118-74-1| hexachlorbenzen FFO0O60 |HCB pg.l'l 0,10
7429-90-5 hlinik a jeho slou¢eniny |DA0025 |AL pg.l'l 200,00
2921-88-2( chlorpyrifos FE0395 |CHLORPYRIFOS pug.I™ 0,10
193-39-5 indeno(1,2,3-cd)pyren FD0085 |IN-123-CDPYREN  |[ug.I" 0,10
465-73-6| isodrin FF0150 ISODRIN pg.l'l 0,10
34123-59-6| isoproturon FE0400 ISOPROTURON pg.l'l 0,10
7440-43-9| kadmium a jeho slou¢.  |DA0045 |CD pug.I™ 0,50
74-90-8| kyanidy veSkeré CD0100 |CN-V pg.l'l 50,00
91-20-3| naftalen FDO0015 NAFTALEN pg.l'l 0,10
7439-92-1| olovo a jeho slouéeniny [DA0095 |PB pg.I™ 5,00
50-29-3| p,p-DDT FF0072 |DDT pg.I™ 0,10
608-93-5| pentachlorbenzen FFO0O55 |PENTACBENZEN pg.l'l 0,10
7439-97-6 rtut a jeji slouceniny DA0100 |HG pug.I™ 0,20
122-34-9| simazin FE0420 |SIMAZIN pg.I™ 0,10
127-18-4| tetrachlorethen (PER) FC0075 |PCE pg.l'l 10,00
1582-09-8| trifluralin FEO0430 TRIFLUARIN pg.l'l 0,10
Eg;‘;'é?t‘;vgonslﬂtﬂfacn' CBO050  |KNK-4,5 mmol.I* 0,20
amonné ionty CC0035 |NH4 mg.I" 0,50
dusi¢nany CC0045 [NO3 mg.I" 50,00
dusitany CC0040 |NO2 mg.l'l 0,50
chloridy CD0000 |CL mg.I" 200,00
sirany CDO0005 |[SO4 mg.I" 400,00
hydrogenuhligitany* CB0025 [HCO3 mg.I" 10,00

* limit je minimalni, nikoliv maximalni hodnota, pouzije se jen jeden ukazatel podle dostupnych dat
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C.1.3. Chranéné oblasti

Ukazatele, limity a postupy pro hodnoceni stavu chranénych oblasti jsou az na vyjimky
uréeny transpozici smérnic ES, podle kterych byly dané oblasti vymezeny, do pravniho fadu CR.
Podminky dosazeni cilll v chrdnénych oblastech jsou definovany v nasledujicich kapitolach.

C.1.3.1. Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotFebu

Pro Uzemi vyhrazena pro odbér povrchové vody pro lidskou spotfebu stanovuje poZzadavky
na jakost odebirané surové vody smérnice Rady 75/440/EHS o pozadované jakosti povrchové vody
uréené pro odbér pitné vody v Clenskych statech (ve znéni dodatkl). Tato smérnice uréuje seznam
ukazateltl a jejich meznych a smérnych hodnot, které maji byt dodrzeny za predpokladu urcitého
technologického postupu Upravy surové vody (Al, A2, A3). Stanovuje postup vypocétu hodnoty
z monitorovanych dat a zplGsob srovnani s pfedepsanou hodnotou. V pfipadé, ze zvySené hodnoty
ukazatelG jsou zpusobeny pfirozenymi pochody, nikoli antropogennim zneciSténim, neznamena to
nedosazeni cild. PoZzadavky této smérnice byly do ¢eského pravniho fadu transponovany vyhlaskou
€. 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu (v pfiloze ¢. 13). Uvedena vyhlaska na rozdil od
smeérnice 75/440/EHS predepisuje limity i pro podzemni vody. Ukazatele a limity pro surovou vodu
v Uzemich vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu jsou pro povrchové i podzemni vody
uvedeny v tabulce C.1.10 a upravené limity pro vybrané ukazatele v podzemnich vodach v tabulce
C.1.11.

s

Ukazatel splnuje cile, pokud 95 % vzork( ma nizSi hodnotu, nez je hodnota specifikovana ve
sloupci M tabulky C.1.10, nebo pokud 90 % vzorkd mé nizsi hodnotu ve vSech ostatnich pfipadech.

Tab. C.1.10 Ukazatele a limity jakosti surové vody odebirané z povrchovych a podzemnich
vod podle pfilohy é. 13 vyhlaSky €. 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,

tabulky 1la.
Al A2 A3
Ukazatel Jednotka

S M S M S M
Reakce vody pH 6,5-8,5(6,5-9,5 [5,5-9,0 5,5-9,0
Barva (po filtraci) mg.l'1 10 20(0) 50 100 (O) |50 200 (O)
Nerozpusténé latky sus. mg.I™" 5
Teplota °C 15 20(0) |22 25(0) |22 25 (O)
Konduktivita - pfi 25 °C mS.m™ 100 100 100 100
Pach stupen 2 5 5
Dusi¢nany mg.l’l 25 50 (O) 50 (O) 50 (O)
Fluoridy®) mg.I™" 0,7-1 (1,5 0,7-15 |15 0,7-15 |15
gﬂg;r)bovatelne org. vazané halogeny mgll-l 0,01 0,02 0,03 0,03
Zelezo celkové ) mg.I" 0,1 0,2 1 2 1 2
Mangan %) mg.I" 0,05 |0,05 0,1 1 0,5 1,5
Méd mg.I" 0,02  [0,05(0) |0,05 0,05 0,1 0,1
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Al A2 A3
Ukazatel Jednotka
S M S M S M
Zinek mg.I"* 0,5 3 1 5 1 5
Bor mg.I"* 0,5 1 1 1 1 1
Berylium mg.I™ 0,001 0,001 0,002
Kobalt mg.I"* 0,05
Nikl mg.I* 0,02 0,03 0,03
Vanad mg.I* 0,02
Arsen mg-rl 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Kadmium mg-rl 0,001 |0,005 0,001 0,005 0,001 0,005
Chrom (vegkery) mg.I" 0,05 0,05 0,05
Olovo mg-rl 0,01 0,025 0,025 0,05
Selen mg.I* 0,01 0,01 0,01
Rtut mg-rl 0,0005 |0,001 0,0005 |0,001 0,0005 |0,001
Barvum mg.I* 01 1 1
Kyanidy mg.I™ 0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05
Sirany mg.I" 150 250 150 250 (O) [150 250 (O)
Chloridy mg.I™ 100 100 100 100 100 100
Tenzory aniontové mg-l'l 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5
Fosfore¢nany (PO4*) %) mg.I* 0,3 0,5 0,5
Fenoly jednosytné mg-l'l 0,001 0,001 0,003 0,01 0,1
Nepolarni extrahovatelné latky (NEL) mg-l'l 0,05 0,05 0,1 0,5
(P;)/Ly&:)ykllcke aromatické uhlovodiky “g_l-l 01 01 0.2
Pesticidni latky celkem ug.It 0,5 0,5 0,5
%hemlcka spotieba kysliku(CHSKwn) mg.l'l > 3 5 10 10 15
Nasyceni kyslikem %) %0, >70 > 50 >30
Biochemicka spotfeba kysliku (BSKs) | g |
pfi 20 °C s vylou&enim nitritikace *) g <3 3 4 5 5 !
Celkovy dusik mg.I™ 1 2 3
Amonné ionty mg.I" 0,05 (0,5 0,5 1 1 3(0)
Extrahovatelné latky mg.I* 0,1 11 0,2 0,5
Celkovy organicky uhlik (TOC) mg.I™ 5 8 8
Huminoveé latky mg.I" 2 2,5 3,5 5 6,0 8,0
Veskeré koliformni bakterie KTJ.100 mI™|50 5000 50 000
Termotolerantni koliformni bakterie ~ |KTJ.100 mI™*|20 2000 20 000
Fekalni streptokoky (Enterokoky) KTJ.100 mI™*|20 1000 10 000
Salmonel v 5000 mi nepri- nepfi-
y vody tomny tomny
3000 10000
Mikroskopicky obraz Jedinci.ml™ 50 2 2
500 ?) 1000 %)
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Vysvétlivky:
S smérné, nepovinné hodnoty
M mezné, povinné hodnoty

Al, A2, A3 kategorie surové vody § 22 odst. 3 vyhlaSky

1. mozné& odchylka pro zplsob vyhodnoceni a zarfazeni surové vody do kategorie
2. u obtizné odstranitelnych organismé u jednostupriové ¢i vicestupriové Upravy
3. (O) - vyjimecné klimatické a geografické podminky
4. tato hodnota udava horni limity podle prdmérné rocni teploty (nizké a vysokeé)
Ukazatel AOX se nestanovi v pfipadech, Ze jsou stanoveny specifické chlorované organické latky.

Ukazatel PAU je vyjadfen jako soucet koncentraci: benzo(b)fluoranten, benzo(k)tluoranten,
benzo(ghi) perylen, indeno(l,2,3-cd) pyren, benzo(a)pyren, tluoranthen.

Ukazatel Pesticidni latky celkem je vyjadfen jako soucet (hodnot nad mezi detekce) vSech
stanovenych pesticidd. Stanovuji se ty pesticidy, u kterych je pravdépodobné, Ze se budou v daném
zdroji vyskytovat.

Pro ukazatel fenoly jednosytné se neuplatriuje limit v pfipadé, Zze nevznikaji organoleptické zavady
pitné vody.

Uvedené mezni hodnoty ukazateld v tabulce limituji zafazeni do prislusné kategorie jakosti. Smérné
hodnoty ukazateld jsou hodnoty, ke kterym ma smérfovat asanacni a ochranna ¢innost v povodi,
zejména v ochranném pasmu vodniho zdroje.

Tab. C.1.11 Ukazatele a limity jakosti surové vody odebirané z podzemnich vod podle pfilohy
€. 13 vyhlasky €. 428/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich pfedpisa, tabulky 1b.

A3
Ukazatel Jednotka
S M
Zelezo mg.I" 20
Mangan mg.I"* 1,0 5,0
Sulfan mg.I” 0,05
Rozpustény kyslik % nasyceni bez limitu bez limitu

C.1.3.2. Rekreaéni oblasti

Jako rekreacni oblasti byly v Ceské republice vymezeny koupaci oblasti a koupalité ve volné
pfirodé. Ukazatele a limity pro hodnoceni specifikuje pfiloha 1 a 2 vyhlasky ¢. 135/2004 Sb., kterou se
stanovi hygienické pozadavky na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich
venkovnich hracich ploch. Ukazatele a limity jsou uvedeny v tabulkach C.1.12 a C.1.13. Jakost vody
koupaci oblasti nebo koupalisté ve volné pfirodé je povazovana za vyhovujici pro jednotlivé
ukazatele, pokud 95 % vzorkG ma nizSi hodnotu, nez je hodnota specifikovana ve sloupci ,Limitni
hodnota“ tabulky C.1.12, nebo pokud 90 % vzork( ma nizSi hodnotu ve vSech ostatnich pfipadech
s vyjimkou ukazateld koliformni bakterie, termotolerantni koliformni bakterie a enterokoky, kde
limitnim hodnotam musi odpovidat 80 % vzork(. Hodnoceni vyskytu sinic se provadi podle tabulky

C.1.13. Bliz8i podrobnosti k postupu hodnoceni jsou uvedeny ve vyhlasce ¢. 135/2004 Sb.
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V roce 2006 byla pfijata nova smérnice Evropského spolecenstvi (2006/7/ES) o fizeni jakosti
vod ke koupani a o zruSeni smérnice 76/160/EHS, podle které byly vymezeny plvodni koupaci
oblasti. Monitorovani a hodnoceni rekreaénich oblasti podle pozadavkd nové smérnice se vyrazné lisi
rozsahem ukazateld, jejich limitd i zpisobem hodnoceni a poprvé bude provedeno v dobé platnosti
nové legislativy, kterou bude tato nova evropska smérnice transponovana. Je proto ziejmé, Ze pro
prvni plan oblasti povodi bude pouZit zplsob hodnoceni popsany v této kapitole a podle ukazatel(
a limitt uvedenych v tabulkach C.1.12 a C.1.13.

Tab. C.1.12 Ukazatele a limity koupacich oblasti a koupalist’ ve volné pfirodé

Ukazatel Doporuéena hodnota Limitni hodnota
Koliformni bakterie [KTJ.100 ml™] 500 10000
Termotolerantni kol. bakterie [KTJ.100 mI™] 100 2000
Enterokoky [KTJ.100 ml™] 100 400
Salmonelly [KTJ.I'l] - 0
Enteroviry [PTJ.10 I'l] - 0
pH - 6-9
Barva - Beze zmén
Mineraini oleje [mg.1"] 0,3 t;ﬁ; d\i”ndé'tglgzgozggléhnua
Povrchové aktivni latky [mg.I"] 0,3 Bez pény
Fenoly [mg.I"] 0,005 0,05 (bez pachu)
Prihlednost [m] 2 1
Kyslik rozpustény [% nasyceni] 80-120 -
ViditeIné znecisténi - Nezjistitelné
Jiné chemické latky - -
index saprobity makrozoobentosu 2,2 2,5
Chlorofyl-a [ug.I™"] - 50
Mikroskopicky obraz - -
celkovy fosfor [mg.I"] - 0,05*

*V pfipadé vodnich kvéti je koupani zakazéano.

Tab. C.1.13 Ukazatele a limity koupacich oblasti a koupalist’ ve volné pfirodé se zvySenym

rizikem masového rozvoje sinic

Ukazatel I. stupen II. stupen lll. stupen
Sinice [buﬁky.ml'l] 20 000 az 100 000 >100 000 -
[mm®.I"] 2-10 >10 -
Chlorofyl-a [ug.I™"] 10-50 >50 50

\Vizualni hodnoceni

vodni kvét pfitomen

[Mikroskopicky obraz
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C.1.3.3. Oblasti citlivé na Ziviny

Oblastmi citlivymi na ziviny jsou podle pfilohy IV Ramcové smérnice zranitelné oblasti podle
smérnice 91/676/EHS a citlivé oblasti podle smérnice 91/271/EHS.

Cile pro zranitelné oblasti jsou nepfimo definovany ve smérnici Rady ES 91/676/EHS
v pfiloze 1. jako kritéria pro vymezeni zranitelnych oblasti. Tato kritéria byla transponovana do
Ceského pravniho fadu § 33 vodniho zékona, ktery stanovi Ze:

Zranitelné oblasti jsou Uzemi, kde se vyskytuji

a) povrchové nebo podzemni vody, zejména vyuzivané nebo uréené jako zdroje pitné
vody, v nichZ koncentrace dusiénanti presahuje 50 mg.I'" nebo mohou této hodnoty
dosé&hnout, nebo

b) povrchové vody, u nichz v dusledku vysoké koncentrace dusi¢nanu ze zemédélskych
zdroji dochazi nebo maze dojit k nezadoucimu zhorseni jakosti vody.

Mezi oblasti citlivé na Ziviny patfi také citlivé oblasti, vymezované podle smérnice Rady
91/271/EHS. V Ceské republice jsou za citlivé oblasti povazovany vsechny povrchové vody
a technicky tak nejsou Zadné citlivé oblasti vymezovany. Pfedepsana opatfeni jsou aplikovana plosné
na celém Gzemi statu podle pozadavk( § 10 nafizeni viady €. 61/2003 Sbh., v platném znéni.

C.1.3.4. Oblasti pro ochranu stanovist a druhti

Jako oblasti pro ochranu stanovist a druhd svazbou na vody byly v Ceské republice
vymezeny spolegnym projektem VUV T.G.M. a AOPK CR vybrané pta&i oblasti, evropsky vyznamné
lokality a maloplo$né& zvlasté chranéné tzemi.

Ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality byly stanoveny na zakladé Smérnic evropské unie
— 79/409/EEC (o ptacich) a 92/43/EEC (o stanovistich). Sledovani stavu ptaich oblasti a evropsky
vyznamnych fenoménud (biotopl a druhd) probiha od roku 2005. Jedna se o cileny monitoring
fenoménd. Cilem sledovani je zjiStovani stavu z hlediska ochrany, ve vétSiné pripadd nejsou tudiz
zjisStovany fyzikalné chemické parametry prostfedi. Vysledky prvniho hodnoceni stavu jsou uvedeny
v hodnotici zprave, ktera byla zaslana v roce 2007 Evropské komisi. Podrobné informace a postupy
hodnoceni jsou dostupné na webovych strankach http://www.biomonitoring.cz.

Pro maloplosna zvlasté chranéna Uzemi neni k dispozici systém hodnoceni. Stanoveni
podminek pro dosazeni cill je vymezeno plany péce, které uruji opatfeni pro zachovani nebo
zlepSeni stavu predmétu ochrany. Plany péce slouzi jako podklad pro jiné druhy planovacich
dokument(, tedy i jako podklad pro zpracovani plani oblasti povodi.

Pro potfeby Ramcové smérnice o vodach a napinéni plant oblasti povodi byla AOPK CR
zpracovana metodika, ktera popisuje stanoveni environmentalnich cilli pro vybrana chranéna tzemi.
Obsahuje souhrn pracovnich postupt, které vedly ke konec¢nému vybéru ukazateld a jejich limith pro
sledovani a hodnoceni stavu podle hlavnich pfedméti ochrany (podrobnosti viz metodika: Obecny
postup stanoveni environmentéalnich cild pro vybrana Uzemi z Registru chranénych Uzemi). Metodicky
material je dostupny na webovych strankach http://www.nature.cz.
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C.1.3.5. Uzemi vymezena pro ochranu hospoda¥sky vyznamnych druhti
vazanych na vodni prostredi

Tento typ chranéné oblasti se na Gzemi Ceské republiky nevyskytuje, proto pro néj nejsou
definovany podminky dosazeni cilG.
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C.2. Programy zjistovani a hodnoceni mnozstvi a stavu vod
(Programy monitoringu)

Ramcova smérnice pro vodni politiku vyZadovala od ¢lenskych statl nejpozdéiji do konce roku
2006 ustaveni a zahajeni program0 pro sledovani stavu vod (programd monitoringu).

Ustaveni program0 monitoringu pfedchézi zpracovani program( opatfeni a pland oblasti
povodi. Predpoklada se, ze na zékladé vysledkd program( pro sledovani vod je vyhodnocen stav
utvard povrchovych a podzemnich vod, pfipadné dosazeni specifickych cild pro jednotlivé chranéné
oblasti. Zavazny harmonogram pfipravy pland oblasti povodi v CR a rozsah sledovani vsak
neumoznuje stanovit pro vSechny vodni Utvary jejich stav s dostate¢nou vérohodnosti, proto je pro
hodnoceni stavu kromé vysledk( monitoringu vyuzito také hodnoceni antropogennich vlivd z kapitoly
B.4.

Tato kapitola, zabyvajici se programy monitoringu, je tedy ¢lenéna na ¢ast shrnujici ustaveni
programl k sledovani stavu vod (pfimé hodnoceni stavu vod), a na ¢ast zabyvajici se syntézou
vysledk( monitoringu a antropogennich vlivli (celkové hodnoceni stavu).

Stejné jako pro kapitolu C.1 jsou podrobné postupy hodnoceni stavu vod popsany v materialu
.Metodické postupy statnich podnikd Povodi pro hodnoceni chemického a ekologického stavu
arizikovosti Utvar( povrchovych vod, ekologického potencialu Utvard povrchovych vod, chemického
a kvantitativniho stavu Utvar( podzemnich vod v prvnich planech oblasti povodi“. Zde je uvedeno
pouze stru¢né shrnuti.

C.2.1. Povrchové vody (mapy monitorovacich siti)

C.2.1.1. Monitorovaci sit’ povrchovych vod

Sledovani povrchovych vod v ramci planovani se provadi na tfech hierarchicky uspofadanych
arovnich jako monitoring

= sjtuaéni,
= provozni,

= prazkumny.

Situaéni monitoring

Programy situa¢niho monitoringu zahrnuji monitorovani chemického a ekologického stavu
povrchovych vod tekoucich a stojatych. Ugelem programu situaéniho monitoringu je poskytnout
informace pro:

= zjiStovani jakosti povrchovych vod podle 8 21 odst. 2 pism. a) vodniho z&kona,

= hodnoceni dlouhodobych zmén pfirodnich podminek,

strana 29



Plan oblasti povodi Dyje

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

= hodnoceni dlouhodobych zmén zplisobenych obecné lidskou ¢innosti,
= planovani v oblasti vod,
= vedeni vodni bilance,

= doplnéni a ovéfeni vysledku analyz charakteristik oblasti povodi a zhodnoceni vlivu
a dopadu na stav povrchovych vod podle pfilohy I RAmcové smérnice,

= (cCelné a efektivni ndvrhy na aktualizaci ostatnich program@ monitoringu a

= stanoveni rizikovych vodnich Gtvard.

Sit' situaéniho monitoringu musi pokryvat dostateCny pocet Utvart povrchovych vod, aby
umoznila souhrnné zhodnoceni stavu povrchovych vod v kazdé oblasti povodi. Monitorovaci mista
musi byt vybrana tak, aby byla reprezentativni pro vyznamna dil¢i povodi nebo oblast povodi.

Vybér lokalit pro sit je uréen nasledujicimi kritérii:

= velikost prdtoku je vyznamna pro oblast povodi jako celek, véetné mist na velkych
vodnich tocich, kde je plocha povodi vet3i nez 2 500 km?;

= objem vody je v ramci oblasti povodi vyznamny, véetné velkych jezer a nadrzi;
= vyznamné vodni Utvary pfesahujici hranice ¢lenskych stat(;
* misto stanovené rozhodnutim o vymeéné informaci €. 77/795 EHS;

= dalSi mista, ktera jsou potfebna k odhadum zatiZzeni znecistujicimi latkami pfenaSenymi
pfes hranice ¢lenskych statd.

Do navrhu sité situaéniho monitoringu jsou zafazena monitorovaci mista, ktera splni alespon
jedno z vySe uvedenych kritérii. V zajmu zachovani kontinuity sledovani se pro situaéni monitoring
prednostné vybiraji monitorovaci mista ze stavajicich monitorovacich siti a v obdobi mezi realizaci
situaéniho monitoringu se tato mista situacniho monitoringu pfednostné zafazuji do provozniho
monitoringu.

Sit situaéniho monitoringu chemického stavu stojatych vod zahrnuje vyznamné Utvary
povrchovych vod stojatych. Monitorovaci misto pro tento druh monitoringu je vzdy situovano v blizkosti
hraze nadrze, nikoliv na vytoku z nadrze. V monitorovacim misté se odebira integralni vzorek
v hornich cca 3 — 4 m vodniho sloupce a zonalni odbéry ve svislici v hloubkach 0, 5, 10 m a podle
hloubky nadrze déle po 10 m az ke dnu nadrze. Dale se v této svislici provadi méfeni hloubkovou
multiparametrickou sondou v intervalu 1 m po celé délce svislice. V opodstatnénych pripadech Ize
provadét zonalni odbéry a jejich hloubku upravit tak, aby odpovidala podminkam v nadrzi.

V oblasti povodi Dyje je lokalizovano celkem 15 monitorovacich profil( situaéniho monitoringu
tekoucich vod.

Situa€ni _monitoring stojatych vod je v oblasti povodi Dyje vyhradné zaméfen na vybrané
Gdolni nadrze, které jsou v ni vybudovany. Jedna se o téchto 6 nadrzi - Vranov, Nové Mlyny |. — horni,
Nové Mlyny Il. — stfedni, Nové Mlyny lll. — dolni na Dyji, Vir na Svratce a DaleSice na Jihlavé.
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Rozsah monitorovaci sité situacniho monitoringu povrchovych vod véetné popisnych udaju
k jednotlivym monitorovacim mistim je uveden vtabulce TC 2.1a a graficky znazornén v mapé
MC 2.1a.

Prilohy:
Mapa MC 2.1a Profily situa¢niho monitoringu povrchovych vod
Tabulka TC 2.1a Profily situa¢niho monitoringu povrchovych vod

Provozni monitoring povrchovych vod

Provozni monitoring vychazi z Programu provozniho monitoringu povrchovych vod v oblasti
povodi Dyje na obdobi 2007 - 2012, coz je viceUcelovy program monitoringu povrchovych vod
smérujici k efektivnimu naplnéni pozadavkt Ramcové smérnice, k plnéni ustanoveni § 21, vodniho
zakona, a k zajisténi mezinarodnich zavazki Ceské republiky vaéi Mezinarodni komisi pro ochranu
Dunaje (MKOD). Program provozniho monitoringu je sestaven v souladu s Ramcovym programem
monitoringu a jeho realizace byla zahajena 22. 12. 2006.

Program provozniho monitoringu zahrnuje monitorovani chemického a ekologického
stavu/potencialu povrchovych vod. Jeho cilem je poskytovat maximum relevantnich podkladd pro
hodnoceni stavu vod v&etné vliva zplsobujicich jejich rizikovost, poskytovat dostate¢né informace pro
posuzovani zmén stavu znecisténi vodnich tok(, identifikace jakéhokoliv vyznamného vzestupného
trendu koncentraci znecistujicich latek, ziskavat data pro mezinarodni monitorovaci programy, pro
potfeby pfeshraniéni spoluprace a pro ucely vykonu spravy vodnich tok( a dél a vedeni vodni bilance.
Neopominutelnou soucasti je i zjiStovani stavu vod v rdmci monitorovani chranénych tzemi.

Monitorovaci sit’ je navrZzena tak, aby poskytla v prabéhu let 2007 - 2012 souvisly a aplny
prehled o stavu vod a vodnich GtvarQ v oblasti povodi Dyje. Nékteré profily se nesleduji kazdorocné,
ale vzdy jen urcité obdobi tak, aby byly naplnény pocty odbér za 6lety monitorovaci cyklus stanovené
Ramcovym programem monitoringu. ProtoZe vice nez jedna tfetina vodnich Gtvard ma paterni tok ve
spravé jiné organizace nez Povodi Moravy, s.p., bylo nutné na pfipravé programu spolupracovat
i s ostatnimi spravci — jednalo se predevsim o ZVHS a LCR, s.p. Koneé&ny navrh monitoringu téchto
vodnich dtvar( byl vypracovan Povodim Moravy, s.p.

Program provozniho monitoringu na obdobi 2007 - 2012 je dokumentem, ktery lze
kaZzdoro¢né (nejpozdéji do datu 30. listopadu) aktualizovat. Tato skute€nost umoZiuje reagovat na
aktualizaci predpist Evropské unie, postupujici implementaci RAmcové smérnice (programy opatreni),
zohlednovat zjisténé vysledky z monitorovacich programu (pfedevSim situaéniho, provozniho), vznik
novych vliva ve vodnich Gtvarech, atd.

Provozni monitoring tekoucich vod

Kritérii pro vybér monitorovacich mist provozniho monitoringu tekoucich vod byly pfedevSim:

= |okalizace monitorovaciho mista pod zdrojem prioritnich latek,

= |okalizace monitorovaciho mista pod bodovym zdrojem ¢&i skupinou bodovych zdroja,
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= |okalizace monitorovaciho mista podchycujici difizni zdroj znecisténi,

= lokalizace monitorovaciho mista podchycujici hydromorfologicky vliv, resp. zavérové
monitorovaci misto VU.

V zajmu zachovani kontinuity sledovani se prednostné vybirala mista ze stavajicich
monitorovacich siti — statni sité sledovani jakosti povrchovych vod a z monitoringu Povodi Moravy,

s.p.

Soucasti provozniho monitoringu tekoucich vod je sledovani Uzemi vyhrazenych pro odbér
vody pro lidskou spotfebu, sledovani vod rekrea¢nich a oblasti vymezenych jako vody ke koupani,
sledovéani zranitelnych oblasti a oblasti vymezenych pro ochranu stanovist a druhd a sledovani vod
vymezenych pro Zivot a reprodukci ryb a vodnich zivo€ichu (viz kap. C.2.3).

Na jednotlivych profilech se v souladu s Ramcovym programem monitoringu sleduji relevantni
ukazatele odpovidajici vliviim, tedy ty kvalitativni slozky, které jsou indikativni pro vlivy, jimz jsou vodni
Utvary vystaveny (rozsah ukazateld se proto na jednotlivych profilech [iSi) a zakladni ukazatele
k zabezpedeni kvality analytickych vysledk( ovéfenim iontové bilance dle CSN 757358.

V rdmci Programu provozniho monitoringu povrchovych vod v oblasti povodi Dyje na obdobi
2007 — 2012, ktery byl 19. 12. 2006 akceptovan Ministerstvem Zivotniho prostfedi Ceské republiky, je
navrzeno sledovani 132 profild ve vodnich Gtvarech s patefnim tokem ve spravé Povodi Moravy, s.p.
a 34 profild ve vodnich Gtvarech s péatefnim tokem ve spravé ZVHS, 17 profild ve vodnich Gtvarech
s patefnim tokem ve spravé Lest CR, s.p. Podrobnosti o profilech jsou vedeny v tabulce TC 2.1b
a graficky jsou profily znazornény v mapé MC 2.1b.

Provozni monitoring stojatych vod

Profily provozniho monitoringu UGtvar(l stojatych vod byly navrzeny tak, aby co nejlépe
charakterizovaly danou nadrZz z hlediska naplnéni environmentalnich cild ve smyslu ¢lanku 4,
Ramcové smérnice. Nadrze jsou sledovany v definovanych profilech, na kterych se provadi odbér
integralniho vzorku a zondlni méfeni. Vzdy je pfitomen profil u hrdze, u vyznamnych nadrzi je
monitoring rozSifen o dalSi mista. Pfitok do nadrzi a odtok z nadrzi je sledovan v ramci monitoringu
povrchovych vod tekoucich. Profil ve svislici u hraze byl navrzen jako reprezentativni pro hodnoceni
stavu. Cetnost a rozsah sledovanych ukazateltd byly zvoleny tak, aby s dostate¢nou presnosti
podchytily pfedevsim Zzivinovy a kyslikovy rezim nadrze, miru stratifikace a jejich sezénni zmény.
Monitoring je provadén ve vegetacni sezoné. V oblasti povodi Dyje je sledovano 20 profilt provozniho
monitoringu stojatych vod na 13 nadrzich. VN Mostisté, VN Nova RiSe je sledovana ve
3 monitorovacich profilech, VN Vir ve 4, VN Boskovice, VN Brno, VN DaleSice, VN Hubenov, VN
Letovice, VN, Mohelno, VN Nové Mlyny - horni, dolni, stfedni a VN Vranov v jednom monitorovacim
profilu. Podrobnosti o profilech jsou uvedeny v tabulce TC 2.1c a graficky jsou profily znazornény
v mapé MC 2.1c.

Prilohy:

Mapa MC 2.1b Navrzené profily provozniho monitoringu tekoucich vod

Mapa MC 2.1c Profily provozniho monitoringu stojatych vod

Tabulka TC 2.1b Profily provozniho monitoringu vodnich utvarg tekoucich vod
Tabulka TC 2.1c Profily provozniho monitoringu vodnich Gtvard stojatych vod
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Prazkumny monitoring povrchovych vod

Programy prizkumného monitoringu se uplatni v pfipadech, kdy se ve vodnich Gtvarech
vyskytnou mimoradné jevy a nejsou znamy jejich pficiny. Stejné tak se uplatni v téch pfipadech, ze
vysledky situa¢niho monitoringu indikuji pravdépodobnost nedosazeni dobrého ekologického stavu
vod a dany vodni Utvar dosud nebyl zahrnut do programu provozniho monitoringu, nebo Ze bude
nutné zjistit velikosti a dopady havarijniho znecisténi, pfip. Ze bude tfeba ziskat informace pro
program opatfeni k dosazeni cilli ochrany vod.

Prazkumny monitoring je ze své podstaty promeénlivy a operativnéjsi a jako takovy se liSi od
provozniho i situaéniho programu. Programy prizkumného monitoringu se zpracovavaji podle potieby
pro povrchové vody, vZzdy ve vazbé na vodni Gtvary nebo jejich seskupeni. Podnét k zavedeni
prazkumného monitoringu dava spravce povodi, Ceskéa inspekce Zivotniho prostfedi nebo povéteny
odborny subjekt. Navrhy programu prizkumného monitoringu sestavuji podle jejich charakteru
pFislusni spravci povodi nebo povérené odborné subjekty.

Programy prazkumného monitoringu schvaluje Ministerstvo zivotniho prostfedi a o schvaleni
podéava informaci Ministerstvu zemédélstvi a pfisluSnym krajskym Gfadim, v pfipadé dotceni zajmua na
Gzemi vojenskych Ujezdd Ministerstvu obrany, v pfipadé zjiSténi skute¢nosti, které by mohly ohrozit
zdravi obyvatel i Ministerstvu zdravotnictvi. Pfi nebezpeci z prodleni, zejména v pfipadé havarii, bude
zahajeni prizkumného monitoringu neprodlené oznameno Ministerstvu Zivotniho prostfedi a navrh
programu tohoto monitoringu bude predloZen ke schvaleni dodate¢né, nejpozdéji vSak do jednoho
mésice po zahgjeni monitoringu. Navrh prizkumného monitoringu je uveden v nasledujici tabulce
c.2.1.

Tab. C.2.1  Navrh prizkumného monitoringu

Prac. é. VU Slozka Prekro€eny parametr
D002 VFCHL, biologie, kovy BSKs, fosfor, Hg, Cd
D005 VFCHL, biologie BSKs
D007 VFCHL, biologie BSKs
D009 biologie, kovy, SL Hg, Oktylfenol
D010 VFCHL, biologie BSKs
D011 VFCHL, biologie BSKs
D012 VFCHL BSKs
D012 biologie obecné
D015 biologie, kovy Hg
D016 biologie vse
D017 kovy Hg, Cd, Ni, Pb
D019 biologie, kovy, SL Hg, Oktylfenol
D025 VFCHL, biologie BSKs, fosfor
D027 biologie, kovy Hg
D031 VFCHL, biologie BSKs, dusi¢nany
D032 biologie obecné
D037 kovy Hg, Cd
D038 kovy Ni
D039 VFCHL, biologie BSKs
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Prac. é. VU Slozka Prekro€eny parametr
D042 kovy Hg
D044 kovy Hg
D048 kovy Hg, Cd
D049 VFCHL, kovy dusi¢nany, Hg
D051 biologie vse
D053 kovy Hg, Cd, Ni, Pb
D054 kovy Hg
D055 kovy Hg, Cd, Ni, Pb
D058 kovy Hg, Cd
D059 biologie vse
D060 kovy Hg
D064 VFCHL, biologie fosfor
D065 VFCHL, biologie fosfor
D066 VFCHL, biologie BSKs, fosfor, dusi¢nany
D070 kovy Hg
D074 SZL pyren
D078 kovy, SL Hg, Oktylfenol
D080 kovy Cd
D082 kovy Hg, Cd, Ni
D084 SL Tetrachlorethylen
D085 VFCHL, kovy BSKs, Hg, Cd
D087 VFCHL, biologie BSKs
D096 VFCHL, biologie BSKs
D100 VFCHL, biologie BSKs
D102 VFCHL, biologie BSKs, dusi¢nany
D103 VFCHL, biologie BSKs, dusi¢nany
D104 VFCHL, biologie BSKs, fosfor
D108 VFCHL BSKs
D109 VFCHL BSKs
D110 VFCHL, biologie BSKs
D114 biologie obecné
D115 VFCHL BSKs, fosfor
D118 kovy, SL Hg, Cd, Ni, Oktylfenol
D123 VFCHL teplota, sirany
D124 kovy Ni
D125 VFCHL, kovy teplota, Hg, Cd, Pb
D126 VFCHL, kovy, SL fosfor, rozpustény 02, Hg, Oktylfenol
D128 kovy Hg
D129 VFCHL teplota
D130 biologie obecné

Legenda: SZL - specifické znecisStujici latky, SL — syntetické latky, VFCHL — vSeobecné fyzikalné-

chemickeé latky
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C.2.1.2. Hodnoceni stavu povrchovych vod

Ugelem hodnoceni stavu vodnich Gtvar( je jednak zji$téni stavu vodnich Gtvarti a naslednému
navrhu opatfeni.

Hodnoceni stavu povrchovych vod bylo provedeno podle spravci povodi schvalenych
metodickych postupl. Tyto metodické postupy vychazeji z Ramcové smérnice a navazujicich
smérnych dokument(.

Stav Utvaru povrchovych vod se urCuje jako horSi vysledek hodnoceni stavu chemického
a ekologického, u silné ovlivnénych a umélych vodnich Gtvar( se hodnoti ekologicky potencial. Tyto
stavy se urCuji syntézami vysledkd hodnoceni jednotlivych sloZzek. Hodnoceni slozky je pak uréeno
vysledky hodnoceni jednotlivych parametrd. Pfi téchto hodnocenich a syntézach plati nasledujici
pravidla:

= je-li alespon jeden parametr hodnoceni ve sloZce nevyhovujici, je nevyhovujici cela
slozka,

= pfi syntézach hodnoceni plati vzdy horSi z provedenych hodnoceni,

= pfimé hodnoceni ma prednost pfed nepfimym.

Z hlediska kvantifikace vysledk( hodnoceni mohou nabyvat jednotlivé slozky a podslozky
stavu hodnot:

= vyhovujici,
= potencialné nevyhovujici,
= nevyhovuijici.

Pfimé hodnoceni chemického stavu, ekologického stavu a ekologického potencialu bylo
provedeno porovnanim monitorovanych dat reprezentativnich profild situaéniho a provozniho
monitoringu s limity relevantnich ukazatelu.

Vybér reprezentativnich profilh pro hodnoceni stavu a potencialu Gtvara

povrchovych vod

Pfi vybéru monitorovacich mist se vychazelo ze sité profild existujicich monitorovacich
programu, které byly posouzeny z hlediska reprezentativnosti umisténi pro hodnoceni chemického
a ekologického stavu vodnich Gtvar a reprezentativnosti z hlediska vyznamnych vlivd plsobicich ve
vodnich Gtvarech. Posouzeni reprezentativnosti profild je zaloZzeno na expertnim odhadu opirajicim se
0 znalost pfirodnich charakteristik a vyznamnych vlivd v oblasti povodi a jednotlivych vodnich
utvarech. Navrh provozniho monitoringu pfedpoklada, ze vSechny jeho profily jsou reprezentativni
z hlediska vliv.

U hodnoceni chemického stavu tekoucich vod byly sledované ukazatele v profilech stavajici
monitorovaci sité doplnény na zakladé vysledkd nepfimého hodnoceni a expertniho odhadu. Pro
hodnoceni se pocitd s vyuzitim dat z monitoringu vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
z vyznamnych zdroju komunalniho a priimyslového znecisténi. Timto postupem se docasné reSi
pozadavky Ramcové smérnice a pfipravované smeérnice o environmentalnich standardech, které
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pozaduji monitorovat ukazatele chemického stavu nejen v reprezentativnich profilech blizkych
uzavérovému profilu vodniho Utvaru, ale také v blizkosti vlastniho vypousténi.

U hodnoceni ekologického stavu tekoucich vod byly k béznym fyzikalné chemickym
ukazatelim ekologického stavu, sledovanym ve vétSiné profilG stavajici sité, doplnény ve vybranych
profilech ukazatele biologické slozky (makrozoobentos, makrofyta, fytobentos, fytoplankton a rybi
fauna) a ukazatele hydromorfologickych charakteristik (specifikované v determinaénim protokolu pro
odbér bioty). Vybér téchto profili byl proveden expertnim odhadem a hlavnim kriteriem byla
reprezentativnost profilu odbéru bioty z hlediska hodnoceni ekologického stavu vodniho Gtvaru nebo
skupiny vodnich utvar(l. Pfi vybéru se pfihlizelo k typové podobnosti vodnich Utvar(l a podobnosti
pusobicich vliva.

U hodnoceni stavu stojatych vod je zavedeno takové jeho pojeti, Ze profil ve svislici u hraze je
bran jako reprezentativni pro hodnoceni stavu a bude pouzivan i pro potfeby reportingu. K
vyhodnoceni velikosti a vlivu zdrojd bodového i difizniho zneciSténi musi byt podchycen i vyznam
prostorové a hloubkové diferenciace enviromentalnich znak( v nadrzi, ¢emuz odpovida provozni
monitoring v nadrzich sledovanim kvality vody na vice svislicich.

Prilohy:
Mapa MC 2.1d Profily monitoringu pouZzité pro hodnoceni stavu — povrchové vody
Tabulka TC 2.1d Profily monitoringu pouZzité pro hodnoceni stavu— povrchové vody

Hodnoceni chemického stavu Gtvara povrchovych vod

Hodnoceni chemického stavu je zavedeno jak pro povrchové vody tekouci, tak pro povrchové
vody stojaté. Ukazatele a limity chemického stavu jsou platné pro obé relevantni kategorie Gtvar(
povrchovych vod. Vyhodnoceni chemického stavu bylo provedeno zvlast pro syntetické
antropogenni polutanty a zvlast pro kovy (kadmium, nikl, olovo, rtut a jejich slou¢eniny). Hodnoceni
chemického stavu bylo provedeno pro ukazatele a limity dobrého chemického stavu, které jsou
uvedeny v kapitole C.1.1. — tabulka C.1.7. Celkové vyhodnoceni je syntézou hodnoceni pfimého a
nepfimého a jeho postup je nasledujici:

Hodnoceni pfimé bylo provedeno porovnanim nameéfenych dat z monitoringu s limity dobrého
chemického stavu samostatné pro jednotlivé ukazatele, a to jak pro prGmérnou ro¢ni hodnotu, tak pro
maximalni dosaZenou koncentraci za obdobi 2005 — 2007. Utvar povrchové vody vyhovuje dobrému
chemickému stavu tehdy, pokud jak pramérna ro¢ni koncentrace, tak maximalni koncentrace jsou

nizsi nez standard environmentalni kvality.

Na zakladé pfimého hodnoceni bylo z hlediska syntetickych antropogennich polutantd
vyhodnoceno z celkem 117 Gtvard tekoucich vod 10 Utvard v nevyhovujicim stavu. Limity dobrého
stavu byly pfekro¢eny u ukazatele oktylfenol.

Z hlediska kovd bylo pfimo vyhodnoceno ze 117 utvard tekoucich vod 22 atvard
v nevyhovujicim stavu. Limity dobrého stavu byly pfekroéeny u rtuti.

U stojatych vod byl u vSech 13 vodnich utvard vyhodnocen vyhovujici chemicky stav, jak
z hlediska syntetickych latek, tak z hlediska kovda.
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PFi nepfimém hodnoceni byl aplikovan ten postup, Ze naméfené hodnoty (pramérné roéni
koncentrace) vypousténé zneciStujici latky v odpadnich vodach (C) byly porovnany s limitnimi
hodnotami chemického stavu (dle EQS) pro pfisluSnou latku. V Gvahu byly brany pro méfeni uvadéné
meze stanovitelnosti (MS).

Hodnoceni bylo limitovano dostupnymi Gdaji. Registr pramyslovych zdrojd znecisténi (RPZ)
obsahuje pouze Udaje o mnoZstvi odpadnich vod a ro¢ni primérné koncentraci latky vypousténé
mimo aredl podniku (tj. pfimo do vodniho toku nebo do kanalizace a komunalni COV). Pro nékteré
latky jsou dostupné pouze Udaje o nakladani s témito latkami (napf. mnozstvi pouZité pfi vyrobé).
Pokud jsou odpadni vody z pramyslovych zdroji zneciSténi odvadény prostfednictvim komunalni
¢istirny odpadnich vod, byl mozny vliv ¢isténi zanedban.

Postup hodnoceni byl nasledujici:

Hodnoceni bylo nejprve provedeno na arovni jednotlivych zdroja znecisténi a vypousténych
latek. Zdroje byly z hlediska vypousténi jednotlivych latek hodnoceny jako zpUsobuijici:

e minimalni riziko, kdyZ pro MS < EQS bylo C < EQS nebo C < MS;
e potencidlni riziko, kdyz pro MS > EQS bylo C < MS;

e vysoké riziko, kdyz C > EQS.

NEPRIME HODNOCENI - kvantifikace

Existence pramyslového podniku v registru:
K DISPOZICI PODROBNA KVANTIFIKACE VYPOUSTENI

I L

Mez stanovitelnosti (MS) < Limity EQS | | Mez stanovitel. (MS) > Limity EQS

C < MS C < EQS C > EQS C < MS C > MS
(C > EQS)
minimalni riziko potencialni riziko vysokeé riziko

Obr. 2.1 Nepfimé hodnoceni chemického stavu - hodnoceni s kvantifikaci vypousténi

Pokud byly pro hodnocenou latku dostupné pouze Udaje o nakladani, byly zdroje z hlediska
vypousténi této latky klasifikovany jako zpusobujici potencialni riziko. Existuje nebezpeci, ze se pfi
nakladani dostava latka do odpadnich vod, nebo dochazi k uniku latky pfes pudu a horninové
prostredi.
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NEPRIME HODNOCENI
- bez kvantifikace vypousténi

Existence pramyslového podniku v registru

NE ANO

A
Dochazi k nakladani se vznikem odpadnich
vod nebo s Gniky pfes ptudu a horninové
prostiedi?

NE asi ANO

A A

minimalni riziko potencialni riziko

Obr. 2.2 Nepfimé hodnoceni chemického stavu - hodnoceni bez kvantifikace vypousténi

Takto (viz obr. 2.2) byly uréeny zdroje znecisténi zpusobujici vysoké nebo potencialni riziko.

Nasledné bylo hodnoceni agregovano na Groven vodnich GtvarQ, pro kazdy utvar a latku bylo
uréeno maximalni riziko zptsobené jednotlivymi zdroji.

Poslednim krokem hodnoceni byla zavéreéna klasifikace vodnich Utvar( na:

e nerizikové, kdy vypousténi latek v povodi Gtvaru zplsobuje minimalni riziko nebo k vypousténi
nedochazi;

e potencialné rizikové, kdy naklddani s nékterymi latkami a jejich vypousSténi zpusobuje
potencialni riziko;

o rizikové, kdy vypousténi nékterych latek zplsobuje vysoké riziko nedosazeni dobrého
chemického stavu.

Z celkového poctu 117 utvard tekoucich vod bylo v oblasti povodi Dyje na zakladé neprfimého
hodnoceni vyhodnoceno 25 Utvard jako rizikovych nebo potencialné rizikovych z hlediska chemického
stavu. Z toho 3 Gtvary z hlediska syntetickych antropogennich polutantd a 24 Gtvard z hlediska kovd.

Utvary stojatych vod byly vSechny hodnoceny na zéakladé nepfimého hodnoceni jako
nerizikové.

Syntéza hodnoceni chemického stavu

Prvnim krokem syntézy bylo provedeni nepfimého hodnoceni pro vSechny ukazatele
a vSechny Utvary se stanovenim minimalniho, potencionalniho nebo vysokého rizika. Dfive nez byla
provedena syntéza nepfimého a pfimého hodnoceni, bylo pro kazdy Gtvar zjisténo, jestli pro vSechny
ukazatele, klasifikované s potencialnim nebo vysokym rizikem, existuji vysledky z monitoringu. Na
zakladé toho byl ukazatel hodnocen podle schématu na obrazku 2.3 nebo 2.4.
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Postup syntézy hodnoceni pro ukazatele s reprezentativnim monitoringem (obr. 2.3) je
rozdilny podle typu znecistujici latky. Pro syntetické antropogenni polutanty plati zasada, Ze rozhoduje
hodnoceni z monitoringu. Pro kovy by toto schéma mohlo platit pouze v pfipadé, ze by byly limity
dobrého stavu upraveny podle pfirozeného pozadi. Protoze vSak hodnoty pfirozeného pozadi
v sougasné dob& v CR nejsou znamy, rozhoduje v pfipadech, kdy namé&Fené koncentrace piekrogily
limity EQS (vysoké riziko), informace o vySSim riziku na zakladé nepfimého hodnoceni.

UKAZATEL MONITOROVANY V REPREZENTATIVNIM
PROFILU
v v
Syntetické antropogenni polutanty Kovy
v v
PRIME HODNOCENI PRIME HODNOCENI
—rozhoduje vzdy
v v v v
limit neprekroéen limit pfekro€en vyhovujici nevyhovujici
u zadné latky u kterékoli z latek vysledek vysledek
v
NEPRIME HODNOCENI
v v v
minimalni rizika p°‘r?2”iiic‘f"”" ":I’;‘I’(';e
A A\ 4 \ 4 y ¢ ¢
vyhovujici nevyhovujici vyhovujici potenciél_r]é’ nevyhovujici
vysledek vysledek vysledek nevyhovujici vysledek
vysledek

. POTENCIALNE NEVYHOVUJICI .
VYHOVUJICi VYSLEDEK VYSLEDEK NEVYHOVUJICI VYSLEDEK

— vyhovujici vysledek u syntetickych
antropogennich polutantt

— vyhovujici vysledek u obou typt a potencialné nevyhovuijici vysledek — nevyhovujici vysledek
latek u kovt u kteréhokoli typu latek

Obr. 2.3 Schéma hodnocenijednotlivych polutantd s reprezentativnim monitoringem
v Utvaru povrchové vody

V pripadé ukazatel(i bez reprezentativniho monitoringu se postupuje podle schématu na
obr. 2.4. | v tomto pfipadé je hodnoceni rozdilné pro kovy a syntetické antropogenni polutanty. Pro
kovy je ve vysledku pfejato nepfimé hodnoceni, u syntetickych antropogennich polutant( toto pravidlo
plati pouze pro ukazatele s potencialnim a vysokym rizikem. U Gtvar(l s minimalnim rizikem pak jen v
tom pfipadé, pokud jsou tzv. ,pratocné“ — tj. jejich reprezentativni profil se nachazi nize po toku
vySSiho fadu nez 4 (podle Strahlera).
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NEMONITOROVANY UKAZATEL

v v
Syntetické antropogenni polutanty Kovy
v v
NEPRIME HODNOCENI NEPRIME HODNOCENI
— rozhoduje vzdy
v v v v v v
minimalnf riziko potencialni riziko vysoké riziko minimalnfi riziko potencidlni riziko vysoké riziko

POROVNANI
S MONITOROVANYMI UTVARY

— jen pro Gtvary v horni ¢asti toku

v v

minimalnf riziko potencialni riziko

A

POTENCIALNE NEVYHOVUJICI

VYSLEDEK NEVYHOVUJICI VYSLEDEK
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Obr. 2.4 Schéma hodnocenijednotlivych polutantd v Gtvaru povrchové vody bez monitoringu
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Vlastni vyhodnoceni stavu pak bylo zpracovano nejprve pro jednotlivé ukazatele a nakonec
pro chemicky stav Utvaru jako celek. Pro vysledny chemicky stav plati, Ze pokud Gtvar nespini limity
chemického stavu pro jednu latku, je cely chemicky stav Gtvaru oznacen za nevyhovujici. Vysledek
chemického stavu Utvaru povrchovych vod je nakonec bud vyhovuijici, potencialné nevyhovujici nebo

nevyhovuijici.

Po syntéze vysledkd pfimého a nepfimého hodnoceni syntetickych antropogennich
polutantd akovd bylo pro oblast povodi Dyje vyhodnoceno z celkového poétu 117 uUtvard
tekoucich vod 75 dtvard ve vyhovujicim chemickém stavu, 38 uatvard v potenciélné
nevyhovujicim stavu a 4 Utvary v nevyhovujicim chemickém stavu.

U atvard stojatych vod bylo v8ech 13 utvard hodnoceno ve vyhovujicim chemickém
stavu.

Tab. C.2.2  Shrnuti vyhodnoceni chemického stavu utvari povrchovych vod

Syntetické
antropogenni Kovy Chemicky stav
polutanty
Vyhovujici stav 118 90 88
Potenciélné nevyhovujici stav 11 37 38
Nevyhovujici stav 1 3 4

Prilohy:

Mapa MC 2.1e Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody — syntetické antropogenni polutanty
Mapa MC 2.1f Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody - kovy

Mapa MC 2.1g Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody — celkové hodnoceni

Tabulka TC 2.1e Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody — syntetické antropogenni
polutanty

Tabulka TC 2.1f Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody - kovy

Tabulka TC 2.1g Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody — celkové hodnoceni

Hodnoceni ekologického stavu Utvaru povrchovych vod

Ekologicky stav je hodnocen u vSech Gtvar(i povrchovych vod tekoucich.

Hodnoceni tohoto stavu sestdva z hodnoceni biologickych slozek (rybi fauna,
makrozoobentos, fytoplankton dle chlorofylu-a) a hodnoceni slozek fyzikalné chemickych (vSeobecné
fyzikalné chemické latky a specifické znecistujici latky) a bylo provadéno na zakladé vysledkd méreni
v reprezentativnich monitorovacich profilech takto:
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Biologické slozky

Rybi fauna

Ze 117 hodnocenych utvar tekoucich vod bylo 13 utvar hodnoceno na zakladé vysledki
situaéniho monitoringu a 9 Utvartd podle referenéniho monitoringu provedenych podle ,Metodiky
odbéru a vyhodnoceni vzork( juvenilnich ryb pro Ucely standardniho monitoringu v tekoucich vodach*
(Slavik a Jurajda, 2001). Vysledkem hodnoceni rybi fauny bylo rozdéleni vodnich utvard do 2
kategorii:

- dobry

- potenciéalné nevyhovujici.

Z 13 vodnich atvara, hodnocenych pfimo na zakladé situacniho monitoringu, byly 3 Gtvary
zafazeny v kategorii ,dobry“, ostatni Gtvary byly zafazeny v kategorii ,potencialné nevyhovujici“. Z 9
vodnich utvar(i, hodnocenych pfimo na zékladé referenéniho monitoringu, byl jeden Utvar zafazen do
kategorie ,dobry“, ostatni Utvary byly zafazeny v kategorii ,potencialné nevyhovuijici*.

Vzorkovaci programy neumoznily do terminu uzavfeni sbéru datovych podklad( pro pfipravu
POP Dyje zajistit dostateéné mnozstvi informaci.

Nepfimé hodnoceni spocivalo u 38 vodnich Gtvar v expertnim odhadu na zakladé recentnich
literarnich adajl ichtyologického vyzkumu daného vodniho Gtvaru. Literarni Gdaje vSak byly ziskany
odliSnymi metodami nez vySe uvedena metodika. Ve vSech pfipadech se jednalo o prizkum celého
rybiho spolecenstva, tj. jedincl vSech vékovych kategorii. Na zbyvajicich vodnich Gtvarech, kde
nebyly nalezeny zadné publikované (daje o provedeném ichtyologickém vyzkumu, bylo hodnoceni
provedeno expertnim odhadem na zakladé geomorfologického charakteru toku a zpusobu rybarského
obhospodarovani.

Hydromorfologické slozky

V navaznosti zejména na rybi faunu jakoZto jednu ze zakladnich biologickych slozek, bylo
pouzito i hodnoceni sloZzek hydromorfologickych, a z nich pak pfedevSim hodnoceni kontinuity tokd
pro migraci zivocichl vazanych na vodu. Hodnoceni vychazelo z rozsahlého prizkumu vyskytu jez(,
spadovych objektd (stupnd, skluzud), resp. prfehrad na celé Ficni siti, z néjz mj. vyplynulo i vymezeni
silné ovlivnénych vodnich Utvard a jehoz vysledky jsou blize zfejmé ze subkap.C.3.1.4. Hodnoceni
hydromorfologie jako celku bylo vyuZito zejména tam, kde nebyly k dispozici adekvatni monitorovana
data pro hodnoceni rybi fauny.

Po syntéze vysledkd hodnoceni rybi fauny a hydromorfologie a jeho pradmétu do celé oblasti
povodi bylo 18 Utvard tekoucich vod zarfazeno do kategorie vyhovujici stav, 51 Utvard do kategorie
potencialné nevyhovujici stav a 48 Gtvard do kategorie nevyhovujici stav.

Prilohy:
Mapa MC 2.1h Vyhodnoceni biologickych slozek ekologického stavu Utvard tekoucich vod — rybi fauna
Tabulka TC 2.1h Vyhodnoceni biologickych slozek ekologického stavu — rybi fauna
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Makrozoobentos

Vodni Gtvary jsou na zakladé pfimého vyhodnoceni makrozoobentosu rozdéleny do dvou
kategorii. Prvni kategorie bude zahrnovat stuperfi dobry a velmi dobry, druhd kategorie pak stupen
stfedni az znic¢eny.

Prvnim krokem pfi hodnoceni bylo posouzeni hydromorfologickych podminek na profilu,
zejména antropogennich Uprav. Jsou-li na toku v blizkosti profilu pfiéné objekty, zabranujici migraci
organismul (zejména ryb), byl automaticky zafazen do druhé kategorie ekologického stavu. Je-li tok
néjakym zplsobem upraven (tj, beton, dlazba, polovegeta¢ni tvarnice atd.) automaticky byl profil
fazen do druhé kategorie ekologického stavu a to i v tom pfipadé, Ze je na dné usazen naplav (napf.
Stérk), ktery maze mit kvalitni biologické oziveni.

Biologické hodnoceni bylo provaddéno tak, Ze podle charakteru toku, definovaného
nadmorskou vyskou, geologickym substratem a fadem toku dle Strahlera, byl tok zafazen do jedné
z osmi charakteristickych skupin (A - H) — viz tabulka C.1.1. Podle mezni hodnoty saprobniho indexu
byl vyhodnocen stav Utvaru z hlediska makrozoobentosu. Pfi hodnoceni bylo pfihlédnuto k druhové
diverzité spolecenstva na profilu, tj. zejména k druhové vyrovnanosti a pocetnosti jednotlivych taxon,
popf. k vyskytu biocindikaéné vyznamnych druht ¢i citlivych druhl (napf. ke koncentraci kysliku, pH,
rychlosti proudu, atd.). DalSim ,trofickym“ indikatorem, ktery Ize vyuZit, je koncentrace chlorofylu-a
(viz tabulka C1.2). Pfi posuzovani stavu spoleenstva organismu byly brany v Gvahu pfipadné
klimaticky a hydrologicky vyjimec&né situace v dobé odbéru vzorkd.

Na zékladé monitoringu makrozoobentosu bylo vyhodnoceno 47 profild, z nichz 36 bylo
mozno zarfadit do kategorie dobrého ekologického stavu, zbylych 11 do kategorie nevyhovujiciho
stavu.

Nepfimé hodnoceni v pfipadé nedostateCnych dat o makrozoobentosu bylo provedeno na
zakladé vyhodnoceni vSeobecnych fyzikalné chemickych latek.

Po syntéze pfimého a nepfimého hodnoceni bylo z hlediska makrozoobentosu stanoveno 42
vodnich Gtvard ve vyhovujicim stavu, 12 Gtvard v potencialné nevyhovujicim stavu a 63 atvard
v nevyhovujicim stavu.

Prilohy:

Mapa MC 2.1i Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu Utvard tekoucich vod —
makrozoobentos

Tabulka TC 2.1i Vyhodnoceni biologickych slozek ekologického stavu Utvard tekoucich vod —
makrozoobentos

Fytoplankton dle chlorofylu-a

Primé hodnoceni spociva v porovnani namérenych koncentraci chlorofylu-a na tocich vysSiho
fadu s limity uvedenymi v tabulce C.1.2. Hodnoceny jsou vodni Gtvary, které dle pracovni typologie
vodnich Gtvar spadaji do skupin F a G. Hodnoceni bylo provedeno pro vSech 19 relevantnich Utvard
povrchovych vod, z nichz 7 bylo zafazeno do kategorie vyhovujiciho ekologického stavu, 4 do
kategorie potencialné nevyhovujiciho stavu a 8 do kategorie nevyhovujiciho stavu.
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Prilohy:
Mapa MC 2.1j Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu Utvard tekoucich vod —

fytoplankton (dle chlorofylu-a)
Tabulka TC 2.1j Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu —fytoplankton (dle chlorofylu-a)

Syntéza vysledku hodnoceni biologickych slozek

U syntézy hodnoceni rybi fauny, makrozoobentosu a fytoplanktonu dle chlorofylu-a plati, ze
vysledny stav je dan nejméné pfiznivym vysledkem. Z hlediska biologickych slozek je z celkového
poctu 117 vodnich Utvard povrchovych tekoucich vod v oblasti povodi Dyje vysledné vyhodnoceno 10
Utvard ve vyhovujicim stavu, 27 Utvard v potenciélné nevyhovujicim stavu a 80 Utvard v nevyhovujicim
stavu.

Prilohy:
Mapa MC 2.1k Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu Utvarg tekoucich vod
Tabulka TC 2.1k Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu

Fyzikalné chemické slozky

VSeobecné fyzikalné chemické latky

Hodnoceni fyzikalné chemickych pomérd, tj. teplotnich pomér(, kyslikovych pomért, salinity,
acidobazického stavu a zivin se provedlo porovnanim monitorovanych hodnot s limity uvedenymi
v tabulce C.1.4. Na zakladé pfimého hodnoceni bylo hodnoceno 99 vodnich Utvard, z nichz jeden byl
zarazen do kategorie velmi dobrého ekologického stavu, 6 Utvard do kategorie dobrého ekol. stavu
a 92 do stfedniho ekologického stavu. Pro 18 vodnich Utvard nebyla za hodnocené obdobi k dispozici
data z monitoringu. Nej¢astéjSim ddvodem zafazeni Gtvaru do kategorie stfedniho ekologického stavu
bylo prekroc¢eni limitd pfedevsSim u ukazatel(i fosfor celkovy, dusik dusi¢nanovy a BSKG.

Utvary nehodnocené pfimo byly zhodnoceny nepfimo pro ukazatele dusik a fosfor, a to na
zakladé hodnoceni z pfipravnych etap pldnovéani. Z hlediska vSeobecnych fyzikalné chemickych latek
bylo 12 vodnich atvard hodnoceno jako vyhovujici, 13 jako potencialné nevyhovujici a 92 jako
nevyhovuijici.

Prilohy:

Mapa MC 2.1l Vyhodnoceni fyzikalné chemickych sloZzek ekologického stavu Utvard tekoucich vod

— vSeobecné fyzikalné chemické latky

Tabulka TC 2.1l Vyhodnoceni fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu — vSeobecné fyzikalné
chemické latky

Specifické znecistujici latky

Pro specifické znecistujici latky bylo nejdfive vyhodnoceno, ve kterych vodnich Utvarech se
dana latka vypousti. Seznam latek a pfisluSnych limitd uvadi tabulka C.1.5. Po identifikovani vodnich
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Gtvard, ve kterych byl lokalizovan zdroj téchto latek, bylo u nich provedeno hodnoceni pfimé na
zakladé dat z monitoringu. Vysledny stav je pak opét ur€en na zékladé principu, kdy jedina
nevyhovujici latka uréi vysledek pro cely vodni Gtvar. Takto bylo celkem v oblasti povodi Dyje
vyhodnoceno 5 Utvart s nevyhovujicim stavem a 112 Gtvard s vyhovujicim stavem. V nevyhovujicich
vodnich Utvarech byla identifikovana pfitomnost latek pyren, 1,2—cis-dichloreten.

Prilohy:

Mapa MC 2.1m Vvhodnoceni fyzikalné chemickych sloZek ekologického stavu Utvard tekoucich vod
— specifické znedistujici latky

Tabulka TC 2.1m Vyhodnoceni fyzikalné chemickych sloZzek ekologického stavu — specifické
znedistujici latky

Syntéza hodnoceni fyzikalné chemickych slozek

Po syntéze vysledkd pfimého a nepfimého hodnoceni vSeobecnych fyzikalné chemickych
ukazateld a navazné prfimého hodnoceni specifickych znecistujicich latek byl uréen vyhovujici stav
u 12 vodnich Utvard, potencialné nevyhovujici stav u 12 a nevyhovujici u 93 vodnich Gtvard.

Prilohy:
Mapa MC 2.1n Vyhodnoceni fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu Utvard tekoucich vod
Tabulka TC 2.1n Vyhodnoceni fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu

Syntéza hodnoceni ekologického stavu

Syntéza hodnoceni ekologického stavu spociva v posouzeni vysledk( dvou hodnocenych
sloZzek — biologickych (v€éetné hydromorfologickych, jako podplrné hodnoceni rybi fauny) a fyzikalné
chemickych jako jejich vzajemny prunik stim, Ze o vysledku rozhoduje nejméné pfiznivy vysledek
hodnoceni.

V oblasti povodi Dyje bylo vyhodnocen jeden Gtvar ve vyhovujicim ekologickém stavu,
16 atvard v potenciélné nevyhovujicim stavu a 100 Utvard v nevyhovujicim stavu.

Tab. C.2.3  Shrnuti vyhodnoceni ekologického stavu atvart povrchovych vod

Fy2|kalsn|§2c:khem|cke Biologické slozky Ekologicky stav
(podet 0 t\)//arl‘]) (pocet Utvaru) (pocet utvara)
Vyhovujici stav 12 10 1
Potencialné nevyhovujici stav 12 27 16
Nevyhovujici stav 93 80 100
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Prilohy:

Mapa MC 2.1o Vyhodnoceni ekologického stavu Utvar povrchovych vod tekoucich — celkové
hodnoceni

Tabulka TC 2.10 Vyhodnoceni ekologického stavu Utvard povrchovych vod tekoucich

Hodnoceni ekologického potencialu Utvard povrchovych vod stojatych

Hodnoceni ekologického stavu stojatych povrchovych vod v oblasti povodi Dyje nepfipada
v Gvahu, protoze zadny z vodnich Gtvaru tohoto druhu zde neni Gtvarem pfirozenym, ale ve vSech
pfipadech jde o vybudované Gdolni nadrze. Znamena to, Ze jde zde o Utvary silné ovlivnéné, kde se
hodnoti pouze ekologicky potenciél. Ekologicky potencial Gtvaru stojatych vod byl hodnocen dle slozek
v tabulce C.1.6.

Hodnoceni ekologického potencidlu dle Grovné trofie

Na zakladé limitnich hodnot pro celkovy fosfor uvedenych vkap. C.1.1 byla odvozena
individualné pro kazdy hodnoceny Utvar jeho nejvysSi pfijatelna koncentrace v povrchové vrstvé vody
u hraze nadrze (smésny epilimnicky vzorek). Zakladem byl vypocet retenéniho koeficientu R pro fosfor
v jednotlivych nadrzich, a to podle vztahu pro zavislost koeficientu na teoretické dobé zdrzeni vody.

Porovnanim naméfené koncentrace celkového fosforu s takto vypoctenou limitni hodnotou
bylo provedeno zakladni hodnoceni ekologického potencialu jednotlivych vodnich atvart stojatych
vod.

Tab. C.2.4 Hodnoceni ekologického potenciélu dle arovné trofie

bracovni | o Zafazeni b celk. | Limit dobry Vyslec_in)'/’
&islo vu |Nazev vodniho Gtvaru “nadrze dle [mg.I] EP/spatr]%/ ekologu_:l,(y
urovné trofie EP [mg.I"] potencial

D003 [Nadrz Nova Rise mezotrofni | 0.018 0.031 [dobry EP
D014 [N&adrZz Vranov eutrofni 0.029 0.070 dobry EP
D028 |Nadrz Nove Mlyny I. - horni hypertrofni | 0.226 0.114  |[stfedni EP
D033 |Nadrz Vir | mezotrofni | 0.032 0.035 |dobry EP
D045 |Nadrz Brnénska hypertrofni | 0.051 0.101 |dobry EP
D050 [N&adrzZ Letovice mezotrofni 0.032 0.065 dobry EP
D052 [Nadrz Boskovice mezotrofni | 0.027 0.032 [dobry EP
D081 [N&adrZz Hubenov mezotrofni 0.026 0.029 dobry EP
D090 |Nadrz DaleSice mezotrofni 0.098 0.060 stredni EP
D091 |Nadrz Mohelno eutrofni 0.117 0.097 stredni EP
D097 [N&adrz Mostisté eutrofni 0.039 0.042 dobry EP
D119 |Nadrz Nové Mlyny II. - stfedni hypertrofni | 0.397 0.115 |[stfedni EP
D120 |Nadrz Nové Mlyny Ill. - dolni hypertrofni | 0.428 0.101 |[stfedni EP
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Chemické a fyzikalné chemické slozky kvality podporujici biologické slozky

Jsou hodnoceny tak, Zze v uvedenych 13 Utvarech stojatych vod v ukazateli:

e Ziviny (celkovy fosfor) — 8 dtvard spadd do kategorie Utvard s dobrym ekologickym
potencialem, 5 UtvarG do kategorie Gtvaru se stfednim ekologickym potencialem. Souhrnna
tabulka s vypoctenymi koncentracemi celkového fosforu a pfisluSnymi limity je uvedena
v tabulce C.2.4.,

e pH-vzadném z hodnocenych vodnich Gtvard neklesa roéni minimum pod hodnotu 4,5,

e vyslovné neuvedené ukazatele - plati tytéz podminky jako pro dobry ekologicky stav Utvarl
tekoucich vod. Vybranymi ukazateli jsou BSKs, rozpustény kyslik, teplota, chloridy, sirany
a dusik dusi¢nanovy, jejichz hodnoceni ve smésnych vzorcich u hrdze shrnuje tabulka C.2.5.
Ukazatele rozpustény kyslik, chloridy a sirany nejsou do koneéného hodnoceni zahrnuty, a to
z davodu nedostatku minimalniho poctu dat. Stfedni ekologicky potenciél byl vyhodnocen
u VN Mostisté a Nové Mlyny Il. — stfedni, kde byla jako pfi€ina nalezeno prekro€eni limitu
u BSKs au VN DaleSice, Mohelno a MostiSté z diivodu vysoké koncentrace dusi¢nanového
dusiku. Ostatni Utvaru stojatych vod jsou z hlediska vSeobecnych fyzikalné chemickych latek
vyhodnoceny jako Utvar s dobrym ekologickym potencialem.

Tab. C.2.5 Hodnoceni vybranych ukazatelG ve smésnych vzorcich u hraze

F;E;(;o\\;[\]i Néazev vodniho Gtvaru Sk;J/%ina BSKs | Teplota | N-NOj
D003 |NAadrz Nova Rise A D D D
D014 |N&adrz Vranov F D D D
D028 [Nadrz Nové Mlyny I. - horni G D D D
D033 |Nadrz Vir B D D D
D045 |Nadrz Brnénska F D D D
D050 |Nadrz Letovice B D D D
D052 |Nadrz Boskovice B D D D
D081 |Nadrz Hubenov A D D D
D090 |Nadrz DaleSice B D D S
D091 |Nadrz Mohelno C D D S
D097 |Nadrz Mostisté B S D S
D119 [Nadrz Nové Mlyny Il. - stfedni H S D D
D120 [Nadrz Nové Mlyny lll. - dolni H D D D

Legenda: D dobry ekologicky potencial
S stfedni ekologicky potencidl

Hydromorfologické slozky kvality

Jsou hodnoceny podle fluktuace hladiny a biologickych slozek kvality.
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Fluktuace hladiny

U oligotrofnich a mezotrofnich nadrzi nesmi rozsah ro¢niho kolisani dlouhodobé presahovat
primérnou hodnotu prdhlednosti vody za vegetacni sezénu. V pfipadé eutrofnich a hypertrofnich
nadrzi musi byt umoznéna alespon existence helofytového litoralu.

Podle klasifikace stojatych vod dle Uzivnosti spadaji do kategorie mezotrofnich nadrzi vodni
nadrze Nova Ri3e, Vir I., Letovice, Boskovice, Hubenov, DaleSice. Hodnoceni fluktuace hladiny téchto
nadrzi je v tabulce C.2.6. Ostatni nadrze spadaji do kategorii eutrofni, popfipadé hypertrofni.

Tab. C.2.6  Fluktuace hladiny u mezotrofnich nadrzi v roce 2006

Néazev vodniho Gtvaru Pramérna prahlednost [cm] Roéni kolisani [cm)]
VN Nova Rige 197 147

VN Vir 1. 321 822

VN Letovice 158 520

VN Boskovice - -

VN Hubenov 279 156

VN DaleSice 264 915

Zatimco u vodnich nadrzi Nova RiSe a Hubenov je tato podminka spinéna, u vodnich nadrzi
Vir 1., Letovice a DaleSice je fluktuace hladiny v pribé&hu roku natolik velka, Ze pfevySuje pridmérnou
prahlednost bé&éhem vegetaéniho obdobi. Tento fakt je dan také extrémnimi hydrologickymi
podminkami v pribéhu hodnoceného roku.

Ostatni nadrZe spadaji do kategorii eutrofni, popfipadé hypertrofni, tudiz postacuje moznost
vzniku helofytového litoralu.

Biologické sloZky kvality

Hodnoti se v kategoriich fytoplankton, zooplankton, makrofyta, makrozoobentos a ryby:

o fytoplankton (orientacni vyznam) - primérna, resp. maximalni koncentrace chlorofylu-a
presahuje 50 resp. 150 mg.I"" u VN Nové Mlyny II. — stfedni (D119) a Nové Miyny IlI. - dolni

(D120). Sinicové vodni kvéty se vyskytuji masové v nadrzich Nove Mlyny I. — horni, Nové
Mlyny Il. — stfedni, Nové Mlyny lll. — dolni, Brno, Vir, MostiSté, Boskovice, Vranov, DaleSice
a Hubenov;

e zooplankton (doplrikovy vyznam k pH) - vzhledem k tomu, Ze pH se v pribéhu roku pohybuje
u vdech VU nad hodnotou 4,5, nebyl tento ukazatel zvl4st hodnocen;

o makrofyta - ve vétSiné Gtvara stojatych vod v oblasti povodi Dyje nejsou makrofyta dostate¢né
vyvinuta, pfedevsim z davodu prilisné fluktuace hladiny;

e makrozoobentos - ukazatel ma pouze doplhkovy charakter, v této etapé neni hodnocen;
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e ryby — vzorkovaci programy neumoznily do terminu uzavieni sbéru datovych podklad( pro
pfipravu POP Dyje zajistit dostateéné mnozstvi informaci.

Celkoveé je mozno hodnocené obdobi 2005 — 2007 charakterizovat jako jedno z nejlepSich za
dobu biologického sledovani vodarenskych nadrzi ve spravé Povodi Moravy, s.p. ZlepSovani jakosti
vody v nédrzich s nejvySSi pravdépodobnosti odrazi hlavné pfiznivé meteorologické a néasledné
pratokové podminky. S nejvysSi pravdépodobnosti se tedy nejedna hlavné o trendy ve zlepSovani
jakosti vody a pfi horkém a suchém Iét€ mGzeme u nékterych nadrzi oCekavat vyrazné zhorSeni
biologické kvality povrchové vody.

Limity dobrého ekologického potenciélu jsou pfekro¢eny u ukazateld:

= fosfor celkovy (DaleSice, Mohelno, Nové Mlyny I. — horni, Nové Mlyny Il. — stfedni
a Nové Mlyny llI. — dolni),

= dusi¢nanovy dusik (VN DaleSice, Mohelno, Mostisté),
= BSKjs (VN Mostisté, Nové Mlyny Il. - stfedni).

Sinicové vodni kvéty se vyskytuji masové ve VN Nové Mlyny I. — horni, Nové Miyny Il. —
stfedni, Nové Mlyny lll. — dolni, Brno, Vir, Mostisté, Boskovice, Vranov, DaleSice a Hubenov.

V oblasti povodi Dyje byl vyhodnocen 1 Gtvar stojatych vod v dobrém ekologickém
potencidlu a 12 Gtvaru ve stfednim ekologickém potencidlu. Jedinym Gtvarem stojatych vod
s dobrym ekologickym potencialem je VN Novéa Rie.

Prilohy:
Mapa MC 2.1p Vyhodnoceni ekologického potencialu povrchovych vod stojatych
Tabulka TC 2.1p Vyhodnoceni ekologického potencialu povrchovych vod stojatych

Hodnoceni stavu vodnich Gtvara povrchovych vod

Hodnoceni celkového stavu utvar( povrchovych vod v oblasti povodi Dyje je syntézou
vysledkl hodnoceni chemického stavu a ekologického stavu u tekoucich vod a chemického stavu
a ekologického potencialu u stojatych vod. O vysledném stavu rozhoduje horsi z téchto dvou stava.

Z celkového poétu 117 datvard tekoucich vod byl vyhodnocen jeden utvar ve
vyhovujicim stavu, 15 Gtvard v potencialné nevyhovujicim a 101 Gtvard v nevyhovujicim stavu.

Pokud jde o povrchové stojaté vody, tak z celkového poctu 13 atvard byl vyhodnocen
jeden utvar ve vyhovujicim stavu a 12 Gtvard v nevyhovujicim stavu.
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Tab. C.2.7 Shrnutivyhodnoceni celkového stavu Gtvar povrchovych vod

Ekologicky
stav/potencial
(pocet Utvaru)

Chemicky stav
(pocet Gtvart)

Celkovy stav
(pocet Gtvart)

\Vyhovujici stav 2 88 2

Potenciélné nevyhovujici stav 16 38 15
Nevyhovujici stav 112 4 113
Utvary celkem 130 130 130

Prilohy:
Mapa MC 2.1g Vyhodnoceni stavu Utvard povrchovych vod — celkové hodnoceni
Tabulka TC 2.1q Vyhodnoceni stavu utvart povrchovych vod

C.2.2. Podzemni vody (mapy monitorovacich siti)

I na Useku podzemnich vod pfistupy k jejich hodnoceni vychazeji z analogickych zasad tak,
jak je tomu u vod povrchovych co do vyuziti dostupnych podkladd a dat, vyhovéni pozadavkdm
Ramcové smérnice, vyuziti dosud provedenych pfipravnych praci a i ve vztahu k ¢&asové
realizovatelnosti. Zasadni rozdil od hodnoceni Gtvard povrchovych vod spocivad vtom, Ze
u podzemnich vod jsou zakladnimi kriterii hodnoceni kvantitativniho stavu a hodnoceni stavu
chemického.

C.2.2.1. Kvantitativni monitoring podzemnich vod

Monitoring kvantitativniho stavu podzemnich vod je navrzen tak, aby poskytoval v budoucnu
dostatek podklad(i pro ovéfeni vysledkl charakterizace Utvard podzemnich vod a umoznil stanoveni
kvantitativniho stavu Gtvard podzemnich vod — hlavné z hlediska odbért podzemnich vod a umélé
infiltrace. Soucasti monitoringu je také ziskavani podkladi pro stanoveni pfirodnich zdrojd
podzemnich vod. Monitoring podzemnich vod v CR je zajistovan prevazné ve statni siti provozované
Ceskym hydrometeorologickym ustavem (CHMU). V CR neexistuje jina sit, vhodna pro sledovani
kvantitativniho stavu i chemického stavu podzemnich vod (jak pro program situa¢niho tak pro program
provozniho monitoringu). Z toho divodu tvofi tato sit' zakladni kostru pro monitorovaci programy
podzemnich vod, kterd mze byt v pfipadé potfeby doplnéna o vybrané objekty vyuzZivané k jinym
aceldm.

V lednu 2006 byla zahajena rekonstrukce stavajici statni monitorovaci sité podzemnich vod,
kterd byla finanéné podporovana z Fondu soudrznosti EU. Projekt rekonstrukce byl ukoncen
30.6.2008. Ve stavajici siti jsou monitorovaci objekty roz¢lenény do tfi zakladnich typu sité: PloSna
pozorovaci sit’ (hlasna sit) - zakladnim Gcelem této sité je popsat plosny a ¢asovy rezim podzemnich
vod celého Gzemi CR a zéakladnich dilgich celkd (rajont, skupin rajond, povodi) bez ohledu na jejich
vodohospodarsky vyznam. Kromé kolisani hladin podzemnich vod se zde sleduje také vydatnost
pramen(. Naméfena data jsou vyhodnocovana predevsim statisticky pro odvozeni mésic¢nich i ro¢nich
zmén a dlouhodobych trendt rezimu podzemnich vod v pfislusSném Gzemi. Pozorovaci sit ve
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vodohospodarsky vyznamnych oblastech (hlubinna sit) — zahuStuje celoploSnou sit v oblastech s
podstatnou ¢asti vyuzitelnych zdrojd podzemni vody, ktera se nachazi nékdy i v nékolika kolektorech
nad sebou. Zde je nutné sledovat obéh vody od infiltrace pfes komunikaci po odvodnéni. Na zékladé
srovnavani rezimu podzemnich vod (bilan¢éni objekty a dalsi vybrané z vySe uvedenych) a pratokd na
reprezentativnich profilech povrchovych vod je provadén vypocet zakladniho odtoku. Udaje o
zakladnim odtoku slouZi ke zjistovani pFirodnich zdroji Gtvart podzemnich vod na vétsiné tzemi CR.
Pocet monitorovacich objektll ve struktufe predevSim zavisi na posouzeni hydrogeologickych
podminek a moznosti pfipadného ovlivnéni podzemnich vod. Napf. v horninach krystalinika je pocet
objektd na 1000 km? 3 az 10 krat niz3i neZ v kiidovych & terciérnich panvich, kde se nalézaji
vyznamné pfirodni zdroje, jez jsou znaéné vyuzivany. V tabulce C.2.8 je uveden pocet monitorovacich
objektll podzemnich vod v oblasti povodi Dyje, vtabulce C.2.9 jsou uvedené sledované slozky
monitoringu podzemnich vod v oblasti povodi Dyje.

Tab. C.2.8 Poéet mist monitoringu kvantitativniho a chemického stavu podzemnich vod
v oblasti povodi Dyje

Vrstva Pocet Plocha utvart POé.et 'T”St Poc':_et ”.“S‘ Pocet mist
Gtvaru Gtvart [kmz] monitoringu monitoringu celkem
kvantitativniho stavu chemického stavu
Svrchni 5 689 19 12 19
Zakladni 19 11 585 66 45 66
Celkem 24 12 274 85 57 85

Tab. C.2.9 Sledované slozky monitoringu kvantitativniho a chemického stavu podzemnich
vod v oblasti povodi Dyje

Skupina ukazatela Ukazatel Pocet morg:é?rovamch

Kvantitativni ukazatele Hladina podzemni vc:dy 60

Vydatnost prament 25
\VSeobecné fyzikalné chemické

57

ukazatele
Specifické znecistujici latky 57
Prioritni a nebezpecéné latky 57
Prilohy:

Mapa MC 2.2a Monitoring kvantitativniho stavu — podzemni vody

C.2.2.2. Chemicky monitoring podzemnich vod

Situaéni monitoring chemického stavu podzemnich vod

Monitoring podzemnich vod v CR je zajistovan prevazné ve statni siti sledovani podzemnich
vod, provozované Ceskym hydrometeorologickym Gstavem. Tato sit tvofi zakladni kostru pro
monitorovaci programy podzemnich vod, kterd& muze byt v pfipadé potfeby doplnéna o vybrané
objekty vyuzivané k jinym Gc€eldm. Monitoring chemického stavu je v souCasné dobé zajiStovan
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sledovanim jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Dyje v podmnoziné 57 objektd statni sité, které
jsou technicky zptsobilé pro odbér vzorku. V CR byla v lednu 2006 zah&jena rekonstrukce stavajici
statni sité, finanéné podporovand z Fondu soudrznosti EU. Projekt rekonstrukce byl ukoncen
30.6.2008. Nové vybudovana sit v sobé zahrnuje cca 30 % objektl stavajici sité z divodu zachovani
kontinuity sledovani. Pocet objektd pro sledovani chemického stavu podzemnich vod se po
rekonstrukci zvysil na 75 objektl v oblasti povodi Dyje. Provozni monitoring se provadi pro ucely
hodnoceni stavu Gtvart podzemnich vod dle smérnice 2000/60/ES ve vSech Utvarech podzemnich
vod, které byly na zakladé posouzeni vlivi a dopadu nebo na zékladé situaéniho monitoringu uréeny
jako rizikové z hlediska splnéni environmentalnich cild. Pro G¢ely hodnoceni stavu vod se v programu
provozniho monitoringu sleduji v CR v8echny Gtvary podzemnich vod. Monitorovaci sit je v sougasné
dobé totozna s monitorovaci siti pro situac¢ni monitoring, v opodstatnénych pfipadech se muze
monitorovaci sit lokalné zahustit podle typu vlivu na Gtvar podzemnich vod.

Kazdy uatvar podzemnich vod by mél byt monitorovan nejméné jednim monitorovacim
objektem. Optimalni po¢et monitorovacich objektll je 3 a vice na Gtvar podzemnich vod v zavislosti na
hydrogeologickych podminkach a velikosti plochy Utvaru.

Hloubkovou stratifikaci monitorovacich mist, tj. rozliSeni pozorovani podzemnich vod raznych
kolektor(i, umoznuje provozovani vétsiho poCtu samostatnych monitorovacich objektd na jednom
monitorovacim misté.

Pro sit situacniho monitoringu podzemnich vod se vyuzivaji objekty statni monitorovaci sité
podzemnich vod dopInéné o objekty vyznamnych vyuzivanych zdroji pitnych vod v oblastech, které
nejsou pokryty statni monitorovaci siti, za pouziti téchto kritérii: odebirané mnozstvi je vétsi nez
10 I.s™"; objekt vyuziva presné definovany kolektor vodniho Gtvaru; objekt je kontinuainé vyuzivan a
objekt je technicky zpUsobily pro Fadny odbér vzorku. Vybér objektd vyuzivanych zdrojl pitnych vod se
realizuje v roce 2008-2009. Tyto objekty budou slouzit jak pro program situa¢niho, tak pro program
provozniho monitoringu podzemnich vod.

Provozni monitoring chemického stavu podzemnich vod

V soucasné dobé je rozsah sledovanych objektl a ukazateld provozniho monitoringu
podzemnich vod totoZny se sledovanim situaéniho monitoringu. Hlavni rozdil je v jeho rozdéleni uvnitf
Sestiletého cyklu - situa¢ni monitoring bude probihat prvni a ¢tvrty rok cyklu, v ostatnich letech probiha
provozni monitoring. Pfedpoklada se, Ze rozsah sledovanych objektd a ukazateld bude upfesfiovan
a ménén podle potieb.

Prilohy:

Mapa MC 2.2b Monitoring chemického stavu — podzemni vody

C.2.2.3. Hodnoceni stavu podzemnich vod

Pro hodnoceni stavu Gtvaru povrchovych vod byly vyuzity Metodické postupy statnich podnikd
Povodi pro _hodnoceni _chemického a ekologického stavu a rizikovosti Utvart povrchovych vod,
ekologického potencialu _utvarll _povrchovych vod, chemického a kvantitativniho stavu Utvarl
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podzemnich vod v prvnich planech oblasti povodi. Na zakladé tohoto materidlu byly nejprve
identifikovany reprezentativni monitorovaci objekty UGtvard podzemnich vod a vnich probéhlo
vyhodnoceni chemického stavu na zakladé vysledkd z monitoringu — at jiz situacniho &i provozniho.
Ukazatele pro hodnoceni stavu se Fidily seznamem ukazatell, uvedenych v kapitole C.1.1. V pfipadé
nedostatku i neexistence dat z monitoringu byl stav vyhodnocen na zékladé nepfimého hodnoceni —
ti. vyhodnoceni vyznamnych antropogennich vlivli. VeSkeré hodnoceni bylo nejprve vztaZzeno na
pracovni jednotky Gtvarl a teprve pfi celkové syntéze byly vysledky pfevedeny na celé Utvary
podzemnich vod podle ploSného zastoupeni jednotek s vyhovujicim, potencialné nevyhovujicim a
nevyhovujicim vysledkem. Pro celkové hodnoceni stavu (kvlli navrhu opatfeni) byl zaroven vzat
v Gvahu pfedpokladany vyvoj antropogennich vliva k roku 2015.

Ponékud odliSny postup byl pouzit pro hodnoceni kvantitativniho stavu Utvar( podzemnich
vod. Zde v souladu s metodikou bylo pouZzito nepfimé hodnoceni - tj. porovnani odbéri podzemnich
vod s pfirodnimi zdroji Gtvard podzemnich vod. U kvantitativniho stavu bylo vyhodnoceni naopak
zpracovano nejprve v hydrogeologickych rajonech a teprve potom byly vysledky pfevedeny na Gtvary
podzemnich vod. Stejné jako pro hodnoceni chemického stavu byl pro celkové hodnoceni (kvuli
navrhu opatfeni) zaroven vzat v Gvahu pfedpokladany vyvoj antropogennich vlivd k roku 2015.

Vybér reprezentativnich monitorovacich objektd pro hodnoceni chemického

stavu Utvara podzemnich vod

Pro hodnoceni chemického stavu Utvard podzemnich vod se jiz v prvnim planu oblasti povodi
Dyje pfedpoklada vyuziti vice monitorovacich objektd v jednom Utvaru podzemnich vod. Kromé toho
stejné jako pro hodnoceni vyznamnych antropogennich vlivii byly rozlehlé Gtvary podzemnich vod,
které nemaji hydraulicky souvislé zvodnéni, hodnoceny v mensich plochach - pracovnich jednotkach.
Vybér reprezentativnich monitorovacich objekt( ze statni pozorovaci sité CHMU tak spoéival pouze
ve vyfazeni problematickych monitorovacich objektu, tj. ve vyjimeénych pfipadech vyfazeni objektl
umisténych v kolektorech, nezahrnutych do vymezeni Utvari podzemnich vod nebo umisténych
v lokélnim kolektoru s vyrazné odliSnou litologii. Toto vyfazovani se tykalo vSech vysledk( z téchto
monitorovacich objektd. Nékdy byly naopak navic hodnoceny monitorovaci objekty, které uz nebyly
v roce 2007 do sledovani zafazeny. Celkovy pocet monitorovacich objektl statni sité v oblasti povodi
Dyje, pouzitych pro hodnoceni chemického stavu, byl 56. Z celkem 162 Gtvaru podzemnich vod nebo
jejich pracovnich jednotek je monitoringem statni sité jakosti sledovano pouze 34. V oblasti povodi
Dyje jsou sledovany s vysokou reprezentativnosti hlavné kvartérni Gtvary, Dyjsko-svratecky uval,
Kufimska kotlina a Ustecka synklinala v povodi Svitavy.

Pfi hodnoceni trendl musely byt také vyfazeny monitorovaci objekty s vysledky pod mezi
stanovitelnosti, vyssi nez limit dobrého chemického stavu. Vyfazovani se vSak tykalo jen nékterych
ukazatelu, nikoliv celych monitorovacich objekta.

Pfi hodnoceni dusi¢nant byly pouZzity také dostupné vysledky z objektd vyuZivanych
podzemnich vod, jejich reprezentativhost vSak byla snizena jejich mensi vahou pfi hodnoceni.
V oblasti povodi Dyje bylo pouZito 62 odbérti podzemnich vod s vydatnosti nad 5 I.s™ a 523 odb&r(
s niz§i vydatnosti. Jen 54 Gtvarl podzemnich vod nebo jejich pracovnich jednotek nemélo zadné
Gdaje o koncentracich dusi¢nan(i z odbérd podzemnich vod.
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Prilohy:

Mapa MC 2.2c Monitorovaci objekty vyuzivanych podzemnich vod, pouzité pro hodnoceni dusi¢nanu
Tabulka TC 2.2a Pocéet monitorovacich objektd statni sité sledovani jakosti podzemnich vod,
pouzitych pro hodnoceni chemického stavu (reprezentativni monitoring)

Tabulka TC 2.2b Pocet objektd vyuzivanych k odbérdim podzemnich vod, pouzitych pro hodnoceni
dusi¢nandg

Hodnoceni chemického stavu Utvard podzemnich vod

Celkové hodnoceni chemického stavu se sklada z nékolika ¢&asti - vyhodnoceni dat
z monitoringu (pfimé hodnoceni), zohlednéni nepfimého hodnoceni (vyhodnoceni rizikovosti) véetné
zahrnuti trend( antropogennich vlivl, to vSe pro kazdy ukazatel ¢i skupinu ukazatel( zvlast a nakonec
prevedeni vysledk( na celé Utvary podzemnich vod.

Piimé hodnoceni chemického stavu Utvard podzemnich vod

Pfimé hodnoceni chemického stavu Utvard podzemnich vod probihalo v reprezentativnich
monitorovacich objektech dtvard podzemnich vod nebo v jejich pracovnich jednotkach. Ze
statni monitorovaci sité jakosti podzemnich vod byly pouzity vSechny sledované ukazatele, uvedené
pro chemicky stav. Vyhodnoceni probihalo srovnanim prdmérnych koncentraci za obdobi 2004 - 2006,
pokud byla méfeni pod mezi stanovitelnosti, byla pouzita jejich poloviéni hodnota.

Pro dusiénany byly kromé toho pouzity maximalni koncentrace z vyuzivanych objektd
podzemnich vod za stejné obdobi (na rozdil od vysledkl ze statni pozorovaci sité, kde bylo vétSinou
k dispozici 6 méfeni, u vyuzivanych objektu byly k dispozici pouze 2 - 3 méfeni).

Pro vSechny sledované ukazatele kromé dusi¢nant byl stav povazovan za dobry, pokud
hodnocené ukazatele ve vSech monitorovacich objektech Gtvaru podzemnich vod nebo pracovni
jednotky splnily limit pro prdmérnou hodnotu. Pro dusi¢nany byl vysledek povazovan za nevyhovujici,
pokud byl v pracovni jednotce nebo Utvaru podzemni vody alespon jeden monitorovaci objekt ze sité
CHMU nebo z vyuZivaného zdroje vody nad 5 I.s™ nad limit. Stejné tak byl vysledek nevyhovujici,
pokud se v pracovni jednotce nebo Utvaru podzemni vody nevyskytoval Zadny monitorovaci objekt ze
sité CHMU nebo vyuzivany zdroj vody nad 5 I.s™* a nejméné polovina dat z vyuZivanych zdroji vody
pod 5 I.s™* presahla limit.

V pfipadé, Ze jakykoliv ukazatel v Utvaru podzemnich vod nebo pracovni jednotce prekrogil
jednu limitni hodnotu, byl stav povaZzovan za nevyhovuijici.

Do hodnoceni chemického stavu, pfimého hodnoceni, byl zahrnut také vysledek hodnoceni
trend monitoringu. K tomu byla pouzita data ze statni sité monitoringu jakosti podzemnich vod z let
2001 - 2006.

Hodnoceni trendd bylo provedeno pro vSechny objekty a ukazatele ve vSech Gtvarech nebo
pracovnich jednotkach, které meély primérnou hodnotu pouzitou pro srovnani s limitem v rozmezi 75 —
110 % limitu (a kde pocet vysledkl pod mezi stanovitelnosti dovolil toto hodnoceni). Pro tyto ukazatele
byla provedena interpolace hodnoty s 50% zabezpeenim (hodnota porovnatelna s primeérem, ktery
byl pouzit pro hodnoceni chemického stavu) k roku 2010 a 2015. U ukazatelt (objektd a Gtvart), které

strana 54



Plan oblasti povodi Dyje

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

by dosahly limitu jiz v roce 2010 byl vysledek hodnoceni povaZzovan za nevyhovujici, pokud by byl limit
dosazen az k roku 2015, pak za potencidlné nevyhovujici. Pro chloridy, sirany, hlinik,
hydrogenuhli¢itany a KNK, s bylo hodnoceni trendd povazovano pouze za orientaéni.

Pro zohlednéni nepfimého hodnoceni bylo nutné pro kazdy Utvar zjistit, jestli pro vSechny
ukazatele, klasifikované v nepfimém hodnoceni s potencialnim nebo vysokym rizikem (viz kapitola
B.4.2), byly k dispozici vysledky monitoringu. Obecné platilo, Ze pro Gtvary potencialné rizikové
i rizikové z hlediska ploSného znecisténi byly rozhodujici vysledky monitoringu, pro ukazatele
z bodovych zdroja znecisténi vSak byl monitoring podzemnich vod povaZzovan za malo reprezentativni.
To znamena, Ze byl-li vysledek monitoringu nevyhovujici, byl stav povazovan také za nevyhovujici
nebo potencialné nevyhovujici (pokud nebylo mozno jednoznacéné identifikovat zdroj znecisténi).
Pokud vSak vysledek byl vyhovujici, vzhledem k malé reprezentativnosti monitoringu platil vysledek
nepfimého hodnoceni.

Pro pracovni jednotky nebo Gtvary podzemnich vod bez vysledk(d monitoringu byl rozhodujici
vysledek nepfimého hodnoceni - pro bodové zdroje platilo pravidlo rizikovy vysledek - nevyhovujici
stav, potencialné rizikovy - potencialné nevyhovujici stav a pro nerizikovy vyhovuijici stav. Pro ploSné
znedisténi platil vysledek rizikovosti snizeny o jeden stuperi.

Pro celkovy chemicky stav pracovnich jednotek pak platil princip ,one out - all out, tj. stav byl
uréen podle nejhufe hodnoceného ukazatele.

Hodnoceni chemického stavu pracovnich jednotek nebo Utvaru podzemnich

vod - bodové zdroje zneéisténi

Do tohoto hodnoceni byly zahrnuty vysledky rizikovosti starych zatézi, (byvalé tézby a Gpravny
Dolni Rozinka). Z hlediska monitorovanych ukazatelt se jednalo o vSechny organické latky s vyjimkou
pesticidl, kovy (kromé hliniku) a kyanidy. V zasadé byl rozhodujici vysledek nepfimého hodnoceni,
tedy rizikovosti. Pouze vtom pfipadé, Ze z monitoringu pro néktery ukazatel s nevyhovujicim
vysledkem nebylo moZno v pracovni jednotce (Utvaru podzemnich vod) nalézt adekvatni starou zatéz
¢i vypousténi do podzemnich vod, byl vysledek povazovan za potencialné nevyhovujici (nebot neni
mozné nalézt adekvatni opatfeni).

Tab. C.2.10 Hodnoceni bodovych zdroji zneéiSténi — pracovni jednotky

Bodové zdroje znegisténi Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet pracovnich jednotek 130 3 29

% plochy oblasti povodi 66 4 30

Nejcastéji byl chemicky stav pro bodové zdroje znecisténi nevyhovujici kvuli tetrachlorethenu,
bezo(a)pyrenu a benzo(b)fluoranthenu - vSechny nevyhovujici vysledky vSak byly pouze na zakladé
nepfimého hodnoceni, naopak pro nevyhovujici vysledky z monitoringu prakticky nikde nebyla
nalezena adekvatni zatéz.
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Hodnoceni chemického stavu pracovnich jednotek nebo GUtvarua podzemnich
vod - ploSné zdroje zneéisténi

V ploSnych zdrojich znecisténi je zahrnuto znecisténi ze zemédélstvi (hnojeni), atmosféricka
depozice, uzivani pesticidid na zemeédélské pidé a dopady méstské zastavby a pramyslovych ploch.
Hodnoceni monitorovanych ukazatelt obsahlo dusikaté latky (dusiénany, amonné ionty a dusitany),
hlinik, hydrogenubhli¢itany a kyselinovou neutralizaéni kapacitu do pH 4.5 (ukazatele vlivu atmosférické
depozice), vSechny pesticidy, chloridy a sirany (ukazatele vlivu méstské zastavby a prdmyslovych
ploch). Pro monitorované pracovni jednotky byl rozhodujici vysledek pfimého hodnoceni
(monitoringu), pro nemonitorované pracovni jednotky naopak vysledek nepfimého hodnoceni
(rizikovosti) snizeny o jeden stupen.

Tab.C.2.11 Hodnoceni ploSnych zdroji zneéisténi — pracovni jednotky

PloSné zdroje znecisténi Vyhovujici PotenC|aI_n’e, Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet pracovnich jednotek 35 83 44

% plochy oblasti povodi 18 43 39

Nejcasteji byl chemicky stav pro ploSné zdroje znegisténi nevyhovujici kvali dusi¢nantm,
méné kvili ukazatelim acidifikace, siranlim a chloridim a pesticidum.

Celkové hodnoceni chemického stavu pracovnich jednotek nebo Utvaru

podzemnich vod

Pro celkovy chemicky stav pracovnich jednotek platil princip ,one out - all out®, tj. stav byl
ur¢en podle nejhiife hodnocené slozky — bodovych &i ploSnych zdroju znecisténi.

Tab. C.2.12 Hodnoceni chemického stavu — pracovni jednotky

Chemicky stav Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet pracovnich jednotek 31 72 59

% plochy oblasti povodi 15 34 51

PloSné zdroje znecisténi v oblasti povodi Dyje jsou cCastéjSim davodem nevyhovujiciho
chemického stavu. Pomérné ¢asto se vyskytuji oba divody.
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Celkové hodnoceni chemického stavu Gtvara podzemnich vod

Nakonec byla provedena syntéza hodnoceni chemického stavu na celé Gtvary podzemnich
vod. Zde platil pomér ploch v Utvaru, které dosahly vyhovujiciho, nevyhovujiciho a potencialné
nevyhovujiciho stavu (z jakéhokoliv ddvodu). Pokud plocha uUtvaru s nevyhovujicim chemickym
stavem doséhla nebo presahla 30 %, je celkovy vysledek nevyhovujici. Stejné tak je vysledek
povazovan za nevyhovujici, pokud sice plocha s nevyhovujicim stavem je nizsi nez 30 %, ale plocha s
vyhovujicim vysledkem byla nizSi nez 50 % plochy. Vyhovujici chemicky stav tak dosahly ty Gtvary
podzemnich vod, u nichz plocha s vyhovujicim vysledkem dosahla &i pfesahla 50 % a zaroven plocha
s nevyhovujicim vysledkem je nizS§i nez 30 % celkové plochy. Pokud vSak vtéchto Utvarech
s chemickym vyhovujicim stavem byl identifikovan v nékteré pracovni jednotce nevyhovujici stav kvuli
bodovym zdrojum zneciSténi, musi byt v této jednotce navrzeno pfislusné opatfeni. Pro Gtvary, kde
plocha s vyhovujicim vysledkem je nizSi nez 50 % a zaroveri plocha s nevyhovujicim stavem je mensi
nez 30 % je stav potencialné nevyhovujici.

Tab. C.2.13 Hodnoceni chemického stavu Gtvara podzemnich vod

Chemicky stav Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet vodnich Gtvar( 2 4 18

% plochy oblasti povodi 11 15 74

Castgjsim divodem nevyhovujiciho chemického stavu Gtvarti podzemnich vod byly ukazatele
ploSného znedisténi, Casto se objevuji oba dva davody najednou.

Identifikace vyznamnych stoupajicich trendu

Kromé hodnoceni trendd monitorovanych koncentraci podle hodnot dosazenych k roku 2010 a
2015 byly identifikovany monitorovaci objekty (a posléze Utvary podzemnich vod nebo jejich pracovni
jednotky), které maji vyznamny stoupajici trend. Hodnoceni se provadélo pro jednotlivé ukazatele a
jako vyznamné stoupajici byly oznaceny ty ukazatele (a objekty), které jednak dosahly nebo preséhly
limit v roce 2015 a zaroven prirastek byl vy3si nez 20 % limitu za 5 let. Utvary podzemnich vod nebo
jejich pracovni jednotky byly oznaéeny jako s vyznamnym stoupajicim trendem, pokud byl tento trend
identifikovan alespon v poloviné monitorovacich objektd u ukazateld ploSného znegisténi, u ostatnich

ukazatell alespon u jednoho monitorovaciho objektu.

Pfehled utvar( podzemnich vod nebo jejich pracovnich jednotek s vyznamnym stoupajicim
trendem je uveden v tabulce C.2.14 a v mapé MC 2.2d, podrobné vysledky jsou uvedeny v tabulce
TC 2.2c.
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Tab. C.2.14 Piehled Gtvarti podzemnich vod nebo jejich pracovnich jednotek s vyznamnym
stoupajicim trendem

J.lgjg;?ﬁy ID atvaru Nazev Utvaru podzemnich vod Ukazatel
16410 Kvartér Dyje S{oN
16420 Kvartér JeviSovky Cl
53 22410 Dyjsko-svratecky Gval NH4, DATRAZ
59 22410 Dyjsko-svratecky Gval NH4
64 22410 Dyjsko-svratecky Gval FLU
83 22502 Dolnomoravsky Gval - jizni ¢ast S{oN
94 31100 Pavlovské vrchy a okoli Cl
242 42320 Ustecka synklindla v povodi Svitavy Cd
314 65401 Krystalinikum v povodi Dyje - zapadni ¢ast Pb
345 65500 Krystalinikum v povodi Jihlavy NO3

Vysvétlivky: SO4 - sirany, ClI — chloridy, NHs - amonné ionty, DATRAZ - pesticidy, FLU — fluoranten,
Cd — kadmium, Pb — olovo, NO3 — dusi¢nany.

Prilohy:

Mapa MC 2.2d Utvary podzemnich vod nebo jejich pracovni jednotky s vyznamnym stoupajicim
trendem chemického stavu

Mapa MC 2.2e Vyhodnoceni chemického stavu v Gtvarech podzemnich vod nebo jejich pracovnich
jednotkach - ukazatele ploSného znedisténi

Mapa MC 2.2f Vyhodnoceni chemického stavu v Utvarech podzemnich vod nebo jejich pracovnich
jednotkach — ukazatele bodovych zdrojd znedisténi

Mapa MC 2.2g Vyhodnoceni chemického stavu v Utvarech podzemnich vod nebo jejich pracovnich
jednotkach - syntéza

Tabulka TC 2.2c Vyhodnoceni trendd

Tabulka TC 2.2d Vyhodnoceni chemického stavu v pracovnich jednotkach - ukazatele ploSného
znedisténi

Tabulka TC 2.2e Vyhodnoceni chemického stavu v pracovnich jednotkach - ukazatele bodovych
zdroji znedisténi

Tabulka TC 2.2f Vyhodnoceni chemického stavu v pracovnich jednotkach - pesticidy

Tabulka TC 2.2g Vyhodnoceni chemického stavu v pracovnich jednotkach - syntéza

Kvantitativni stav

Pro hodnoceni kvantitativniho stavu Gtvard podzemnich vod byl pouzit odliSny zpasob nez pro
hodnoceni chemického stavu. Zde v souladu s metodikou bylo pouZzito nepfimé hodnoceni (hodnoceni
rizikovosti) - tj. porovnani odbér( podzemnich vod s pfirodnimi zdroji Utvard podzemnich vod.
U kvantitativniho stavu bylo vyhodnoceni zpracovano naopak nejprve v hydrogeologickych rajonech
ateprve potom byly vysledky pfevedeny na utvary podzemnich vod. Pro celkové hodnoceni
kvantitativniho stavu bylo k hodnoceni rizikovosti doplnéno hodnoceni stavu, tj. porovnani priimérné
hodnoty vSech odbérd podzemnich vod, uskute¢nénych v roce 2005, s dlouhodobymi a roénimi (2005)
hodnotami pfirodnich zdroja. Pro celkové hodnoceni pak bylo pfihlédnuto i k tomuto vysledku. Dale
byly do kvantitativniho stavu zohlednény vysledky nepfimého hodnoceni tézby.

Vysledky jsou v tabulce C.2.16 a mapce MC 2.2i.
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Tab. C.2.15 Hodnoceni kvantitativniho stavu Gtvard podzemnich vod

kvantitativni stav Vyhovujici Potenmal_n}e} Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet vodnich Gtvard 16 5 3

% plochy oblasti povodi 85 9 6

NejcastéjSim dlvodem potencidlné nevyhovujiciho stavu je nepfiznivy pomér odbérd
k pfirodnim zdrojim podzemnich vod, a to jak sou¢asny, tak vyhledovy.

Tab. C.2.16 Kvantitativni stav Gtvart podzemnich vod véetné uvedeni divodu nedosazeni
dobrého stavu

ID atvaru Nazev Utvaru podzemnich vod Vysledek Duavod
16410 |Kvartér Dyje A
16420 |Kvartér JeviSovky A
16430 |[Kvartér Svratky P Vyhled
16440 |Kvartér Jihlavy P Vyhled
16520 |Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje P Pomér
22410 |Dyjsko-svratecky Gval A
22420 |Kufimska kotlina - Pomér
22501 |Dolnomoravsky Gval - severni ¢ast A
22502 |Dolnomoravsky uval - jizni ¢ast A
22503 |Dolnomoravsky Uval - stfedni ¢ast A
31100 |Pavlovské vrchy a okoli A
32301 |Stfedomoravské Karpaty - severni ¢ast A
32302 |[Stfedomoravské Karpaty - jizni ¢ast A
42320 |Ustecka synklinala v povodi Svitavy ! Pomér
52210 |Boskovickd brazda - severni ¢ast A
52220 |Boskovicka brazda - jizni ¢ast P Vyhled
65401 |Krystalinikum v povodi Dyje - zapadni ¢ast A
65402 |Krystalinikum v povodi Dyje - vychodni ¢ast A
65500 |Krystalinikum v povodi Jihlavy A
65601 |Krystalinikum v povodi Svratky - stfedni ¢ast A
Krystalinikum v povodi Svratky - Svitava po soutok s tokem
65602 [Punkva A
65603 |Krystalinikum v povodi Svratky - zapadni ¢ast A
65700 |Krystalinikum brnénské jednotky P Vyhled
66300 |Moravsky kras A

A — vyhovujici stav, N — nevyhovuijici stav, P — potencialné nevyhovujici stav,

Pomér — nepriznivy pomér mezi odbéry a pfirodnimi zdroji,
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Chemicky stav

Syntéza hodnoceni chemického stavu na celé Utvary podzemnich vod byla provedena
kombinované podle poméru ploch v Gtvaru, které dosahly vyhovujiciho, nevyhovujiciho a potencialné
nevyhovujiciho stavu. Pokud v téchto Utvarech s chemickym vyhovujicim stavem byl identifikovan
v nékteré pracovni jednotce nevyhovujici stav kvlli bodovym zdrojim zneciSténi, musi byt v této
jednotce navrzeno pfislusné opatfeni. Pro chemicky stav UtvarG podzemnich vod plati jen vyhovujici
a nevyhovuijici stav.

Vysledky jsou uvedeny v tabulkach C.2.17 a C.2.18 a v mapé MC 2.2h.

Tab. C.2.17 Chemicky stav Gtvart podzemnich vod - vysledek podle podilu ploch

ID utvaru N&zev utvaru podzemnich vod pﬁ)((:)/;)ly pII(D)((:)/;:y pllzl)g/ﬁy Vysledek
16410 |Kvartér Dyje 0 0 100
16420 |Kvartér JeviSovky 0 0 100
16430 |Kvartér Svratky 0 0 100
16440 |Kvartér Jihlavy 0 0 100
16520 |Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje 0 0 100
22410 |Dyjsko-svratecky aval 2 27 71
22420 |Kufimské kotlina 0 0 100
22501 |Dolnomoravsky aval - severni ¢ast 14 21 66
22502 |Dolnomoravsky aval - jizni ¢4st 13 15 72
22503 |Dolnomoravsky Gval - stfedni ¢ast 0 36 64
31100 |Pavlovské vrchy a okoli 0 0 100
32301 |Stfedomoravské Karpaty - severni ¢ast 30 45 25
32302 |Stfedomoravské Karpaty - jizni ¢ast 0 47 53
42320 |Ustecké synklinala v povodi Svitavy 0 0
52210 |Boskovické brazda - severni ¢ast 0 100
52220 |Boskovicka brazda - jizni ¢ast 0 100
65401 |Krystalinikum v povodi Dyje - zapadni ¢ast 11 48
65402 |Krystalinikum v povodi Dyje - vychodni ¢ast 0 74
65500 |Krystalinikum v povodi Jihlavy 4 54
65601 |Krystalinikum v povodi Svratky - stfedni ¢ast 65 8

Krystalinikum v povodi Svratky - Svitava po
65602 |soutok s tokem Punkva 100 0
65603 |Krystalinikum v povodi Svratky - zapadni ¢ast 0 0
65700 |Krystalinikum brnénské jednotky 0 0
66300 |Moravsky kras 0 0

A — vyhovujici stav, N — nevyhovuijici stav, P — potencialné nevyhovujici stav
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Tab. C.2.18 Chemicky stav utvarti podzemnich vod - rozliSeni pro ukazatele ploSnych a
bodovych zdrojt zneéisténi

ID atvaru Nazev Gtvaru podzemnich vod ‘V)’/sledek PloSné | Bodové PloSné davod

16410 |Kvartér Dyje A N, SO,, DATRAZ

16420 |Kvartér JeviSovky N, Cl

16430 |Kvartér Svratky N, Cl, SO,

16440 |Kvartér Jihlavy A N

N

16520 |Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

22410 |Dyjsko-svratecky uval N, Cl, SO4, DATRAZ

22420 |Kufimské kotlina N, Cl, SO,

22501 |Dolnomoravsky Gval - severni ¢ast N, Cl, SO,

22502 |Dolnomoravsky Gval - jizni ¢ast N, SO,

22503 |Dolnomoravsky uval - stfedni ¢ast N, ClI, SO,

31100 |Pavlovskeé vrchy a okoli N, CI

32301 |Stfedomoravské Karpaty - severni ¢ast N, ClI, SO,

32302 |Stfedomoravské Karpaty - jizni ¢ast N, Cl, SO,

42320 |Ustecka synklinala v povodi Svitavy P N, ATRAZ, DATRAZ

52210 |Boskovicka brazda - severni ¢ast A N

52220 |Boskovicka brazda - jizni ¢ast P P A N, Cl, SO,
65401 |Krystalinikum v povodi Dyje- zapadni ¢ast N, Al
65402 |Krystalinikum v povodi Dyje-vychodni ¢ast P P A N, Cl, SO,
65500 |Krystalinikum v povodi Jihlavy N, Cl, SO,
Krystalinikum v povodi Svratky-stfedni
65601 |cast A A
Krystalinikum v povodi Svratky - Svitava
65602 |po soutok s tokem Punkva A A A
Krystalinikum v povodi Svratky - zapadni
65603 |cast N, jiné
65700 |Krystalinikum brnénské jednotky N
66300 |Moravsky kras A N

A — vyhovujici stav, N — nevyhovuijici stav, P — potencialné nevyhovujici stav,
Cl — chloridy, SO, — sirany, N — dusik, Al — hlinik, ATRAZ, DATRAZ — pesticidy

Poznamka: CI — chloridy, SO, — sirany, NH,; — dusik amoniakalni, NO; — dusik dusi¢nanovy, NO, —
dusik dusitanovy, Al — hlinik, KNK — pH, ATRAZ, DATRAZ - pesticidy
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C.2.2.4. Celkové hodnoceni stavu podzemnich vod

Posledni syntézou je zohlednéni vysledkdl chemického a kvantitativniho stavu Gtvard
podzemnich vod. Stejné jako u jednotlivych hodnoceni plati, Ze vysledny stav je dan méné pfiznivym
vysledkem.

Vysledky jsou v tabulce C.2.19 a v mapé MC 2.2].

Tab. C.2.19 Hodnoceni celkového stavu Utvard podzemnich vod véetné rozliSeni pro
chemicky a kvantitativni stav

ID Gtvaru Néazev Utvaru podzemnich vod Kvantita Cshtzr\?. cjtk?)\ily
16410 |Kvartér Dyje A
16420 |Kvartér JeviSovky A
16430 |Kvartér Svratky P
16440 |Kvartér Jihlavy P
16520 |Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje P
22410 |Dyjsko-svratecky aval A
22420 |Kufimska kotlina
22501 |Dolnomoravsky Gval - severni ¢ast A
22502 |Dolnomoravsky aval - jizni ¢ast A
22503 |Dolnomoravsky Gval - stfedni ¢ast A
31100 |Pavlovské vrchy a okoli A
32301 |Stfedomoravské Karpaty - severni ¢ast A
32302 |[Stfedomoravské Karpaty - jizni ¢ast A
42320 |Ustecka synklinala v povodi Svitavy
52210 |Boskovicka brazda - severni ¢ast A
52220 |Boskovicka brazda - jizni ¢ast P
65401 |Krystalinikum v povodi Dyje - zapadni ¢ast A
65402 |Krystalinikum v povodi Dyje - vychodni ¢ast A
65500 |Krystalinikum v povodi Jihlavy A
65601 |Krystalinikum v povodi Svratky - stfedni ¢ast A

Krystalinikum v povodi Svratky - Svitava po soutok s
65602 |tokem Punkva A
65603 |Krystalinikum v povodi Svratky - zadpadni ¢ast A
65700 |Krystalinikum brnénské jednotky P
66300 |Moravsky kras A

A - vyhovuijici stav, P - potencialné nevyhovujici stav, N - nevyhovujici stav.

Pro celkové hodnoceni stavu Utvard podzemnich vod platil princip, Ze stav je uren

v v
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Tab. C.2.20 Hodnoceni celkového stavu Gtvara podzemnich vod

kvantitativni stav Vyhovujici Potenmalne’ Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet vodnich Gtvar( 2 4 18

% plochy oblasti povodi 11 15 74

Hlavnim davodem nevyhovujiciho celkového stavu uUtvartl podzemnich vod je hodnoceni
chemického stavu, stejné tak pro potencialné nevyhovujici stav.

Prilohy:
Mapa MC 2.2h Chemicky stav Utvarg podzemnich vod — celkové hodnoceni

Mapa MC 2.2i Kvantitativni stav Gtvard podzemnich vod — celkové hodnoceni
Mapa MC 2.2j Stav utvarg podzemnich vod — celkové hodnoceni

C.2.3. Chranéné oblasti (mapy monitorovacich siti)

C.2.3.1. Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotiebu

Monitoring Uzemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotFebu

Monitoring v misté odbéru surové povrchové nebo podzemni vody, kterd je uréena pro lidskou
spotfebu, provadi provozovatel vrozsahu ukazateld a v Cetnosti, které jsou dany vyhlaskou
€. 428/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisl. Provozovatel je povinen tyto Udaje zasilat pFislusSnému
krajskému (fadu v elektronické podobé uréené Ministerstvem zemédélstvi, a to kazdoro¢né do
31. bfezna.

Monitorovaci sit pro Uzemi vyhrazend pro odbér vody pro lidskou spotfebu tedy zahrnuje
vSechny odbéry zahrnuté do Registru chranénych Gzemi. Nékteré objekty monitorovaci sité pro
odbéry podzemnich vod se od roku 2008 staly soucasti situaéniho monitoringu podzemnich vod. Jde
o vybrané objekty, jejichz vydatnost je vy3&i nez 10 I.s™, odebiraji vodu z pfesné definovaného
kolektoru a objekt je technicky zpusobily pro odbér vzork( (podrobnosti viz kap. C.2.2.1).

V oblasti povodi Dyje bylo pro hodnoceni stavu Gzemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou
spotfebu sledovano v roce 2006 celkem 31 odbér povrchovych vod a 252 odbéri podzemnich vod.
Rozmisténi jednotlivych monitorovacich mist, v€etné zafazeni do kategorie podle odebiraného
mnozstvi, je zfejmé z mapy MC 2.3a.

Prilohy:

Mapa MC 2.3a Monitoring Uzemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotrebu
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Hodnoceni stavu Gzemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu

Hodnoceni surové vody v odbérech povrchovych nebo podzemnich vod provadi provozovatel,
ktery na zakladé vysledkd ukazatel(l jakosti vody uvedenych ve vyhlaSce €. 428/2001 Sb., (viz kap.
C.1.3.1. Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotiebu), zatfidi surovou vodu do jedné ze tfi
kategorii A1, A2 nebo A3. Vysledky hodnoceni pfedava pfisluSnému krajskému Ufadu. Vysledky
hodnoceni pro ¢ast sledovanych objektll jsou vefejnosti k dispozici na informaénim portéalu ISVS Voda
(viz http://www.voda.gov.cz/portal/) v oddile Evidence ISVS > Zdroje pitné vody.

Vzhledem k tomu, Ze jsou evidence zdroji vody, které slouzi pro lidskou spotfebu, vedeny
paralelné podle dvou vyhlaSek (€. 428/2001 Sh. a ¢. 431/2001 Sbh.) a dosud nedoslo k jejich Gplnému
propojeni (fada objektl neni lokalizovana, neni vyfeSena vazba mezi objekty obou evidenci), neni
v soucasné dobé mozné vysledky vyhodnotit a zobrazit v pfehlednych tabulkach ani mapé.

C.2.3.2. Rekreaéni oblasti

Monitoring rekreaénich oblasti

Monitoring rekreacnich oblasti je rozdélen na monitoring koupacich oblasti, definovanych
zakonem ¢&. 254/2001 Sh., a vyhlaSkou ¢&. 159/2003 Sbh., kterou se stanovi povrchové vody vyuzivané
ke koupéani osob, ve znéni vyhlaSky ¢. 168/2006 Sb. a ¢. 152/2008 Sb., a na monitoring koupalist’ ve
volné pfirodé, ktera jsou provozovana ve smyslu zédkona €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi
a vyhlasky €. 135/2004 Sb. V pfipadé koupacich oblasti provadi monitoring mistné pfislusna krajska
hygienicka stanice, v pfipadé koupalist ve volné pfirodé je povinen jakost vody sledovat provozovatel
koupalisté a vysledky téchto analyz prfedkladat mistné pfisluSné krajské hygienické stanici. Rozsah
a Cetnost sledovani obou typu rekreacnich oblasti jsou pfedepsany vyhlaskou ¢. 135/2004 Sb.

V oblasti povodi Dyje bylo pro hodnoceni stavu rekrea¢nich vod vroce 2006 sledovano
celkem 17 koupacich oblasti a 2 koupalisté ve volné pfFirodé. Rozmisténi jednotlivych monitorovacich
mist je zfejmé z mapy MC 2.3b.

Prilohy:
Mapa MC 2.3b Monitoring rekreaénich oblasti

Hodnoceni stavu rekreaénich oblasti

Hodnoceni stavu koupacich oblasti a koupalist ve volné pfirodé a jakosti vody ke koupani
v CR je provadéno podle vyhlasky &. 135/2004 Sb. Mistné prislusna krajské hygienicka stanice
provadi, na zakladé pravidelnych rozbord vod vyuzivanych ke koupani, aktualni hodnoceni jakosti
vody ke koupéni s naslednym zafazenim kazdé lokality dle vysledk( laboratornich analyz do jedné
z péti jakostnich kategorii. Podrobny postup hodnoceni je popsan v Metodickém névodu pro
sjednoceni hodnoceni jakosti vod vyuzivanych ke koupani ve volné pfirodé (blizSi podrobnosti viz
http://www.szu.cz/chzp/koupani/).
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Vysledky laboratornich analyz jsou vkladany do Informacéniho systému Pitna voda, ktery
spravuje Ministerstvo zdravotnictvi CR. Na jejich zakladé jsou kaZdoroéné&, po skonéeni koupaci
sezény, zpracovavany souhrnné zpravy o jakosti vod ke koupani a prostfednictvim Ministerstva
Zivotniho prostfedi zasilany Evropské komisi do Bruselu. Zaslané zpravy ze vSech ¢lenskych statd EU
Evropskéa komise déle zpracovavéa jednotnym zplsobem pro celou Evropu: na zakladé 5 vybranych
ukazatelU jakosti vody a dalSich pozadovanych hledisek, jsou jednotlivé lokality zafazovano ve smyslu
platné evropské smérnice do nasledujicich péti kategorii:

e vyhovuje doporu¢enym hodnotam kod 50
e vyhovuje povinnym hodnotam kod 40

nedostate¢né vzorkovani kod 30
e nevyhovuje povinnym hodnotam kod 20
e zakaz koupani kod 10

Souhrnné vysledky hodnoceni koupacich oblasti a koupalist ve volné pfirodé v oblasti povodi
jsou uvedeny v tabulce C.2.21. Vysledky hodnoceni jednotlivych koupacich oblasti a koupalist ve
volné pfirodé za rok 2006 jsou uvedeny v tabulce C.2.22 a zobrazeny v mapé MC 2.3c.

Tab. C.2.21 Souhrnné hodnoceni stavu rekreaénich oblasti (rok 2006)

Hodnoceny stav Koupaci oblasti Koupahﬁté ve volné Celkem
pfirodé

vyhovuje doporu¢enym hodnotam 12 - 12

vyhovuje povinnym hodnotam 5 1 6

nedostate¢né vzorkovani - - -

nevyhovuje povinnym hodnotam - - -

zékaz koupani - 1 1

Poznamka:

Koupaci oblasti jsou definovany v zakoné ¢. 254/2001 Sb. a jejich seznam a vymezeni jsou uréeny
vyhladSkou ¢. 159/2003 Sb., kterou se stanovi povrchové vody vyuzivané ke koupani osob, ve znéni
vyhlasky ¢. 168/2006 Sh. a ¢. 152/2008 Sh. Jelikoz vSak ve smyslu § 10, odst. 2 vyhlasky ¢. 142/2005
Sh., o planovani v oblasti vod, bylo ve schvaleném c¢asovém planu a programu praci stanoveno
obdobi, za které byly shromaZdovany a pouZivany podkladové (daje, na roky 2000 — 2005, data
z monitoringu byla vyuzivana zr. 2006, pripadné doplnéni z r. 2007, jsou v tabulce C.2.22 pouzity
Udaje z vyhlasky ¢. 168/2006 Sb.

Prilohy:

Mapa MC 2.3c Hodnoceni plnéni cild rekreaénich oblasti
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Tab. C.2.22 Hodnoceni rekrea€nich oblasti (koupacich oblasti a koupalist’ ve volné pfirodé) v oblasti povodi Dyje (rok 2006)

Identifikator

. . Nazev rekreaéni oblasti Kraj ID obce Obec ID vodniho toku | Nazev vodniho toku Cislo nadrze Hodnoceni
rekreaéni oblasti
K0531201 rybnik Rosnicka Pardubicky 577731 Svitavy 414290000100 Svitava 415020010002 40
K0610101 Domaninsky rybnik Vysogina 595411 | Bysticenad | 14050000100 Bystfice 415010380004 | 40
Pernstejnem
KO610501 rybnik Cerny Vysocina 550299 Smréna 416850000100 Smréensky potok 416010340011 50
KO610801 rybnik Medlov Vysogina 595578 | Sysavapod 94416000100 Medlovka 415010230003 | 40
Zé&kovou horou
K0610802 rybnik Sykovec Vysocina 587753 TFi Studné 413010000100 Medlovka 415010230002 50
K0611201 Maly parezity rybnik Vysocgina 587834 Rasna 416710000100 TreSt'sky potok 416010200009 50
KO611202 Velky pafezity rybnik Vysogina 587834 Rasna 416710002200 | Javoricky potok-pritok | 415414500035 | 50
TreStského potoka
K0620101 VN Palava Jihomoravsky | 581283 Blansko 415000000100 Palava 415020720002 50
K0620201 VN Letovice - Svitavice Jihomoravsky | 581917 Letovice 414480000100 Kretinka 415020341001 50
K0620202 VN Letovice - Vranova Jihomoravsky | 581887 Lazinov 414480000100 Kretinka 415020341001 50
K0621201 koupalisté Vémyslice Jihomoravsky | 595055 Vémyslice 418610000100 Rokytna 416030510002 50
KO621301 VN Nové Mlyny —horni | o ravsky | 584762 |  Pasohlavky | 411200000100 Dyje 414030720001 | 40
nadrz — laguna 1
KO621302 VN Nové Mlyny —horni |- o ravsky | 584762 |  Pasohlavky | 411200000100 Dyje 414030720003 | 40
nadrz — laguna 2
K0622001 VN Oleksovice Jihomoravsky | 594571 Oleksovice 412510000100 Skali¢ka 414030420001 50
KO622002 Vra”OVSkaé)I{f)Crada “PlaZ b omoravsky | 593753 Bitov 411200000100 Dyje 414020531002 | 50
KO622003 Vra”OVSki‘/fgﬁg\r/ada “PlaZ 1 ihomoravsky | 595098 | Vranov nad Dyji | 411200000100 Dyje 414020531002 | 50
K0622004 VN Vyrovice Jihomoravsky | 595136 Vyrovice 412150000100 JeviSovka 414030290001 50
PK620151 rybnik OlSovec Jihomoravsky | 581682 Jedovnice 415270001000 Jedovnicky potok 415020990014 10
PK620251 Suchy rybnik Jihomoravsky | 530824 Velenov 415050000100 Zdarna 415020770001 40
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C.2.3.3. Oblasti citlivé na Ziviny

Oblasti citlivé na ziviny zahrnuji zranitelné oblasti a citlivé oblasti. V dalSim textu jsou popsany
pouze zpusob monitoringu a postup hodnoceni pro zranitelné oblasti. Dlivodem je to, Ze zranitelné
oblasti jsou v CR vymezeny a ve &tyFletych cyklech revidovany a pro tyto Ugely je provadén monitoring
a navazujici hodnoceni. Na rozdil od toho citlivé oblasti v CR vymezeny nebyly (za citlivé byly
prohlaseny vSechny vody) a opatfeni v oblasti vypousténi odpadnich vod jsou aplikovana celoplosné.
Z tohoto duvodu neni provadén specialni monitoring citlivych oblasti a neni provadéno ani periodické
hodnoceni stavu vod.

Monitoring zranitelnych oblasti

Monitoring zranitelnych oblasti probiha v souladu s vodnim zakonem a s nafizenim vlady
€. 103/2003 Sb. Monitorovaci sit pro zjiStovani stavu zranitelnych oblasti se sklada z hlavnich
a vedlejSich monitorovacich profill povrchovych vod sledovanych ZVHS, zobjektd sledovani
podzemnich vod sité sledovani jakosti podzemnich vod CHMU a doplfikové také z tdajd o sledovani
jakosti odebirané surové vody shromazdovanych podle vyhlaSky &. 431/2001 Sb., o vodni bilanci a
Udaju o jakosti odebirané surové vody sledované provozovateli vodovod( podle vyhlasky €. 428/2001
Sh., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Rada profilt, které jsou pouZivany pro hodnoceni stavu zranitelnych oblasti, je sou&asti
situaéniho nebo provozniho monitoringu podzemnich vod a nékteré vybrané profily povrchovych vod
jsou zafazeny také do provozniho monitoringu povrchovych vod.

V oblasti povodi bylo pro hodnoceni stavu zranitelnych oblasti v roce 2006 a pro revize
vymezeni zranitelnych oblasti sledovano celkem 149 hlavnich a vedlejSich profili ZVHS, 55 objektl
podzemnich vod sit¢ CHMU a dopliikové 618 profilid a objektt s Gdaji shromaZdovanymi podle
vyhlasek €. 431/2001 Shb., a €. 428/2001 Sh. Celkovy prehled poctu profilil a objektd pro sledovani
zranitelnych oblasti je uveden vtabulce C.2.23 a rozmisténi jednotlivych monitorovacich mist je
zfejmé z mapy MC 2.3d.

Tab. C.2.23 Pocéty profilG a objektd monitoringu zranitelnych oblasti

Monitorovaci sit’ Pocet
ZVHS - povrchové vody 149
CHMU — podzemni vody 55

Odbéry povrchovych a pozemnich vod podle vyhlasky €. 431/2001 Sbh. nebo 428/2001

Sp. 618

Celkem 822

Prilohy:
Mapa MC 2.3d Monitoring zranitelnych oblasti
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Hodnoceni stavu zranitelnych oblasti

Hodnoceni stavu zranitelnych oblasti probihd v pravidelnych c¢tyfletych intervalech a jeho
vysledkem jsou zmény ve vymezeni zranitelnych oblasti. Prvni hodnoceni stavu vod z pohledu
nitrdtové smeérnice probéhlo vroce 2002 a na zakladé ného bylo vroce 2003 provedeno prvni
vymezeni zranitelnych oblasti uvedené v nafizeni vlady €. 103/2003 Sh. V roce 2006 bylo provedeno
nové hodnoceni na zakladé Gdaju shromazdénych pro povrchové a podzemni vody z monitorovacich
mist specifikovanych v kapitole C.2.3.3. Hodnoceny byly primarné koncentrace dusi¢énand, v pfipadé
delSich ¢asovych fad také trendy vyvoje. Pfi hodnoceni bylo pfihlédnuto i k zatizeni oblasti statkovymi
hnojivy a rozdilné byly hodnoceny oblasti s mélkym a hlubokym obéhem podzemnich vod. Podrobné
jsou principy hodnoceni a hodnoceni jednotlivych oblasti popsany ve zpravé VUV T.G.M. (viz
Hrabankova et al., 2007).

Vysledkem revize vymezeni jsou zmeény v rozloze zranitelnych oblasti. Tam, kde bylo
zaznamenano od posledniho vymezeni vyrazné snizeni koncentraci dusi¢nan( az pod Udrover
25 mg.l'l a vSe nasvédcovalo tomu, Ze tento trend je setrvaly, byly zranitelné oblasti zruSeny. Naopak
v oblastech, kde byly nové zaznamenany koncentrace presahujici 50 mg.l'l nebo doslo od posledniho
vymezeni k vyraznému narlstu a trend vyvoje je rostouci, byly vymezeny nové zranitelné oblasti.
Vysledny seznam katastralnich Uzemi, ktera vymezuji zranitelné oblasti k roku 2007, je uveden
v nafizeni vlady €. 219/2007 Sh. Kritéria pro vymezeni zranitelnych oblasti jsou definovana v kapitole
C.1.3.3.

V oblasti povodi Dyje doSlo ke zruSeni celkem dvou zranitelnych oblasti a jedna rozsahla
oblast byla nové vymezena. Celkova rozloha zranitelnych oblasti po revizi v roce 2007 v oblasti
povodi Dyje se vyrazné zvysila a v soudasné dobé& &ini 7.307,0 km® Pivodni rozloha z roku 2003
ginila 5.673,02 km?® Rozmisténi zranitelnych oblasti vymezenych vroce 2003, vroce 2007
a zruSenych v roce 2007 je zfejmé z mapy MC 2.3e.

Prilohy:
Mapa MC 2.3e Hodnoceni plnéni cild zranitelnych oblasti — revidované vymezeni zranitelnych oblasti

C.2.3.4. Oblasti pro ochranu stanovist a druhti

Monitoring oblasti pro ochranu stanovidt a druha

V rocnich intervalech jsou monitorovana Uzemi soustavy Natura 2000. Jedn& se o cileny
monitoring stavu evropsky vyznamnych fenoménu z hlediska predmétd ochrany a ve vétSiné pfipadu
nejsou pfi tomto monitoringu zjiStovana podrobnd data o fyzikalné chemickych podminkach
stanovisté. Pro maloploSna zvlasté chranéna Gzemi neni samostatny program monitoringu zaveden.

Pro vyhodnoceni stavu oblasti vymezenych pro ochranu stanovist a druhu Ize vyuzit néktera
data, zjiStovana v profilech provozniho monitoringu Povodi Moravy, s.p.. Navic probéhlo v roce 2006
dopInéni programu provozniho monitoringu o vybrané profily, které budou slouzit pfednostné pro
sledovéani a hodnoceni stavu vybranych rizikovych oblasti pro ochranu stanovist a druhu.

Prehled profild monitoringu oblasti pro ochranu stanoviSt a druhu v oblasti povodi znazorfiuje
mapa MC 2.3f.
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Mapa MC 2.3f Monitoring oblasti pro ochranu stanovist a druhd

Hodnoceni oblasti pro ochranu stanovidt a druha

Hodnoceni stavu oblasti vymezenych pro ochranu stanovist a druhd probéhlo v letech 2006
a 2007. ZplUsob hodnoceni je popsan v metodice, na kterou je uveden odkaz v kapitole C.1.3.4 Oblasti
pro ochranu stanovist a druhd. Vychozi soubor vSech oblasti zafazenych do Registru chranénych
Uzemi byl podroben dvoustupriové analyze redukéniho vybéru rizikovych chranénych Gzemi. Soubor
v oblasti povodi obsahoval celkem 184 chranénych Gzemi v rliznych kategoriich (viz tab. C.2.24). Na
zakladé analyzy redukéniho vybéru byla z vySe uvedeného poctu Uzemi vybrana rizikova chranéna
Uzemi, kter4 v sou€asné dobé nedosahuji cild. Tento soubor rizikovych chranénych Gzemi byl
v pribéhu roku 2007 doplnén o dalSi GUzemi, a to v souvislosti s navrhy revitalizacnich opatfeni.
Celkové soubor rizikovych chranénych Uzemi v oblasti povodi obsahuje 11 GUzemi (viz tab. C.2.25).
Rizikova chranéna Gzemi jsou znazornéna v mapé MC 2.3g.

Tab. C.2.24 Souhrn rizikovych oblasti pro ochranu stanovist’a druht

Kategorie ochrany Celkové pocty Pocty,r|2|k(’)vych
Uzemi
Ptaci oblasti (Natura 2000) — (PO) 6 2
Evropsky vyznamné lokality (Natura 2000) — (EVL) 72 6
MaloploSna zvlasté chranéna uzemi — (PR, NPR) 106 3
Celkem 184 11
Tab. C.2.25 Rizikové oblasti pro ochranu stanovist’ a druht
ID azemi Nazev uzemi Kategorie
CZ0613327 |Nova fise EVL
CZ0621025 |Bzeneck& Doubrava - StrdZznické Pomoravi PO
Cz0621027 |Soutok - Tvrdonicko PO
Cz0623041 |JeviSovka EVL
CZ0623819 |Reka Rokytna EVL
CZ0624099 |Niva Dyje EVL
CZ0624119 |Soutok - PodluZzi EVL
CZ0724091 |Chfiby EVL
624 Udoli Oslavy a Chvojnice PR
1689 Frantiskav rybnik PR
1729 Stibdrkovska jezera PR
Prilohy:

Mapa MC 2.3g Hodnoceni plnéni cilt oblasti pro ochranu stanovi$t a druhd
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C.2.3.5. Uzemi vymezena pro ochranu hospodaFsky vyznamnych druht
vazanych na vodni prostredi

Vzhledem k tomu, Ze tato kategorie chranénych uzemi se v CR nevyskytuje, neni pro ni
provadén monitoring, ani neexistuje zpusob hodnoceni stavu.
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C.3. Cile ochrany vod jako slozky zZivotniho prostredi
(environmentalni cile) pro obdobi platnosti planu

C.3.1. Povrchoveé vody

C.3.1.1. Prehled cilii ochrany vod jako slozky Zivotniho prostiedi

Cile ochrany vod jako slozky zivotniho prostfedi udava Ramcova smérnice. Transpozici
Ramcové smeérnice do ¢eské legislativy pfedstavuje tzv. euronovela vodniho zakona, ktera jako zékon
¢. 20/2004 Sb., vstoupila v platnost 23. ledna 2004.

Dle § 23a vodniho zakona, jsou cili ochrany vod jako slozky Zivotniho prostfedi pro povrchové
vody:
1) zamezeni zhorSeni stavu vSech Utvaru téchto vod,;

2) zajisténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech Utvard téchto vod a dosazeni jejich
dobrého stavu, s vyjimkou Gtvart uvedenych v bodu 3;

3) zajiSténi ochrany, zlepSeni stavu vSech umélych a silné ovlivnénych vodnich Gtvar(
a dosazeni jejich dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu;

4) snizeni jejich znedisténi nebezpecnymi latkami a zastaveni nebo postupné odstranovani
emisi, vypousténi a unikd zvlast nebezpecnych latek.

Cild uvedenych v bodech 2) a 3) je tfeba dosahnout do 22. prosince 2015.

Pokud se na vybrany vodni Utvar vztahuje vice nezZ jeden z vySe uvedenych cild, uplatni se
vzdy nejpfisnéjsi z nich.

Pro vybrané vodni Gtvary (nedosaZeni environmentalnich cild) mohou byt v planech oblasti
povodi uréeny zvlastni cile ochrany vod, které spocivaji v prodlouzeni Ih(it nebo ve stanoveni méné
prisnych pozadavku. Zvlastni cile ochrany vod musi byt pro vybrané Gtvary povrchovych vod uréeny
tak, aby nebylo ohroZeno pInéni cilt ochrany ostatnich Gtvart povrchovych vod.

Lhita 22. prosince 2015 muze byt prodlouzena pouze tehdy, je-li v€asné dosazeni cilll
ochrany vod nemozné z divodu technické neproveditelnosti, neamérnych nakladl nebo pfirodnich
podminek, a je-li zaroven vylouc¢eno dalSi zhorSovani stavu dalSich vybranych vodnich atvard.
Prodlouzené |hity nesmi presahnout délku dvou obdobi pro aktualizaci plant oblasti povodi.
Aktualizace a pfezkoumani probihaji kaZzdych 6 let ode dne prvniho schvaleni planu oblasti povodi.

Méné pfisné pozadavky nemohou byt stanoveny u cild ochrany vod 1 a 4. V ostatnich
pfipadech mohou byt méné pfisné poZadavky stanoveny pouze tehdy, pokud cile ochrany vod
nemohou byt dosazeny z duavodu technické neproveditelnosti, neimérnych nékladl, pfirodnich
podminek, popfipadé jiného verfejného zajmu.

Zvlastni cile ochrany vod se v planech oblasti povodi uvadéji spolu s vymezenim ddvodd, na
jejichz zakladé byly uréeny. Pfehled o pInéni téchto cili se uvadi v aktualizovanych planech oblasti
povodi.
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C.3.1.2. Seznam vodnich Gtvard, u nichZz bude dosazeno dobrého stavu
vod na konci planovaciho obdobi

Dle Ramcové smérnice musi Clenské staty EU provést opatfeni zamezujici zhorSeni stavu
vodnich Gtvar(. RAmcova smérnice zaroven uklada, aby veSkeré vodni Utvary doséhly dobrého stavu,
resp. dobrého potencialu do roku 2015. Na vodni Gtvary, u nichZz se pfedpoklada nedosazeni dobrého
stavu, resp. potencialu do roku 2015, budou aplikovany vyjimky.

Seznam vodnich Gtvard, u nichZz bude dosazeno dobrého stavu vod na konci planovaciho
obdobi je v tabulce TC 3.1a.

Prilohy:

Tabulka TC 3.1a Seznam vodnich Utvard, u nichZ bude dosazeno dobrého stavu vod na konci
planovaciho obdobi

C.3.1.3. Seznam vodnich Utvara s pfedpokladem prodlouzeni Ihat pro
dosazeni cili, dosazeni méné pFisnych cili nebo doéasného
zhorseni stavu véetné odavodnéni

Pro vodni Utvary, u nichz se predpoklada nedosazeni dobrého stavu, resp. potencialu do roku
2015, budou aplikovany vyjimky.

Vyjimky budou pouZity v téch pfipadech, kdy dobrého stavu, resp. potencialu do roku 2015
nejsme schopni dosahnout — tedy jej z objektivnich didvodd nemizZeme garantovat ¢i predpokladat.
Tyto objektivni davody museji byt v planu oblasti povodi Dyje popséany.

Aplikace vyjimek ve vodnim Utvaru neznamena znevyhodnéni pfi vybéru opatfeni. Pokud je
stav VU nevyhovujici, je nutné vzdy udélat rozumné maximum pro jeho napravu, at iz to v budoucnu
znamena dosazeni vyhovujiciho stavu, ¢i pouze pfiblizeni se k nému.

Obecny popis

Dle Ramcové smérnice je UCelem vyjimek prodlouzeni termind za UCelem postupného
dosahovani cilu pro vodni Gtvary.

Déleni vyjimek podle RS

RS stanovuje ve svém ¢lanku 4 nasleduji typy a déleni vyjimek:
PRODLOUZENI LHUT (8.4 odst. 4 RS) — postupné dosahovani cilt. Tato vyjimka je
aplikovéana v pfipadé, ze dosahnuti béznych cilt do konce pldnovaciho cyklu (r. 2015):
e neni technicky proveditelné,
e bylo by neamérné nékladné,

e neumoznuji to pfirodni podminky.
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Prodlouzeni Ihit Ize aktualizovat béhem druhého a tfetiho planovaciho cyklu. Za rok 2027 Ize
prodluzit Ihaty pouze z davodd pfirodnich podminek. Do roku 2027 by tedy mélo byt definitivné jasné,
jestli nemoznost dosazeni béznych cill je trvalého charakteru ¢i nikoli.

MIRNEJSI CILE (&l.4 odst. 5 RS) — méné pfisné cile. Urgime v pFipadé, Ze dosaZeni b&znych
cil:

¢ neni technicky proveditelné,
e bylo by neimérné nakladné.

Zaroven, ve chvili stanovovani mirnéjSich cilt, by mélo byt jasné, Ze nemoznost dosazeni
béznych cild je trvalého charakteru.

DOCASNE ZHORSENI STAVU (8.4 odst. 6 RS) — vyjimku aplikujeme, pokud dojde ke
zhorSeni stavu vodniho Utvaru v dasledku okolnosti pfirodni povahy nebo vySSi moci, které jsou
vyjimeéné nebo nemohly byt rozumné pfedpokladany (jedna se napf. o extrémni povodné, déletrvajici
suché& obdobi ¢i havarie).

ZMENY FYZIKALNICH POMERU A ROZVOJOVA CINNOST CLOVEKA (8.4 odst. 7 RS) —
vyjimku aplikujeme, pokud dojde k nedosazeni dobrého stavu podzemnich vod, dobrého ekologického
stavu nebo, kde je to relevantni, dobrého ekologického potencialu nebo nelspéch pfi pfedchazeni
zhorSovani stavu Utvaru povrchové nebo podzemni vody jsou disledkem vlivu nové zménénych
fyzikélnich poméra v Gtvaru povrchové vody nebo zmén hladin Gtvard podzemni vody, nebo nelspéch
pfi zamezeni zhorSeni z velmi dobrého na dobry stav Utvaru povrchové vody je dusledkem novych
trvalych rozvojovych €innosti ¢lovéka.

Prodlouzeni Ihiit a méné prisné cile

Prodlouzeni Ih(t a stanovovani mirnéjSich cild jsou typy vyjimek, které jsou aplikovany
v pfipadé, Zze opatfeni navrzena ve vodnim UGtvaru pravdépodobné nezabezpeci dosazeni
vyhovujiciho stavu. Z hlediska postupu plati, Ze aplikace vyjimek je Gzce spjata s hodnocenim vodniho
Utvaru a hodnocenim opatfeni. Velice zjednoduSené, Ize chapat postup takto:

dosazeni vyhowujiciho

/ —an
piinos resp. utinek

opatieni

stav vodniho Otvaru P——»

aplikace wyjimek

Stav vodniho Utvaru ma dvé zakladni slozky — chemicky a ekologicky stav, proto i proces
napravy a rozhodovani o vyjimkach probiha obdobnym zplisobem v téchto dvou paralelnich liniich.
Vyjimky jsou pak aplikovany pro jednotlivé slozky chemického a ekologického stavu, podle toho, které
z nich pravdépodobné nedosahnou do roku 2015 vyhovujiciho stavu.
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Z hlediska ¢asu mohou nastat dva pfipady nedosazeni vyhovujiciho stavu vodniho Gtvaru:

e docasné

e trvalé

V pfipadé doCasného nedosazeni lze predpokladat, Zze v budoucnu bude vyhovujici stav
dosazen, ale v sou¢asné dobé bud:

e neni zndma pfi¢ina nedosazeni nevyhovujiciho stavu, nebo
e nevime jakym zplGsobem vyhovujiciho stavu dosahnout, nebo
e opatfeni, ktera by vedla k zabezpec&eni vyhovujiciho stavu, nejsou pfipravena, nebo

e navrhujeme takova opatfeni, jejichz pfedpokladany Uc¢inek se projevi az v pridbéhu dalSiho

planovaciho cyklu, nebo

e navrhuji se takova opatfeni, jejichz G€inek se projevi az na zékladé urcitych specifickych jeva

(povoden), nebo

e pro dosazeni vyhovujiciho stavu neni dostatek finanénich prostfedk(. Priorita pfidélovani

financi vyplyne z posouzeni baliku vSech opatfeni pfi hodnoceni programu opatfeni.

Z hlediska aplikace typu vyjimek plati, Zze pokud jde o nedosazeni vyhovujiciho stavu
docasného charakteru volime prodlouzeni Ihit.

U trvalého nedosazeni pfedpokladame, Ze jiz veSkerd mozna opatfeni byla provedena, jejich
Ucinek je znam a presto vyhovujiciho stavu neni a nebude dosazeno. S tim je vSak spojena nutnost
stanoveni mirnéjSich cilt pro vodni Gtvar. Tyto cile by se mély minimalné mozné lisit od cild béZznych.
Z logiky véci je tedy evidentni, Ze mirné&jSi cile mohou byt s jistotou a rozumnou presnosti definovany
aZz po Uplném nabéhu vSech opatfeni pro eliminaci nevyhovujiciho stavu vodniho Utvaru a po
vyhodnoceni dostate¢né dlouhé ¢asové fady dat z monitoringu.

Docéasné zhorSeni stavu

Docasné zhorSeni stavu je systémove jinym typem vyjimky, ktery je aplikovana v pfipadé, kdy
k doGasnému zhorSeni stavu vodniho Utvaru dojde v dlsledku pfirodni pfiCiny nebo vySSi moci,
vyjime¢ného charakteru, ktera nemohla byt rozumné pfedpovézena. Na takovou situaci je nutné
reagovat provedenim veSkerych moznych opatfeni vedoucich k prevenci zhorSeni stavu postizeného
vodniho Utvaru a zarovenri k prevenci ovlivnéni dalSich vodnich Gtvaru.
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Schematicky Ize cely proces vyjadfit takto:

udalost, ktera nemohla byt rozumné predpovézena

*

dotasné zhorieni stavu vodniho Otvaru

v

opatieni eliminujici zhorseni

planovaci cyklus n

v 1rok

vyhodnoceni opatfeni, a event. navrh dalgich
(probiha opakované v rofnim cykdu)

A

panovaci cyklus n+1

wyhodnoceni celého procesu

Zmeény fyzikalnich pomérd a rozvojovéa €innost €lovéka

Kromé situaci, které popisuje pfedchozi kapitola, vSak mlze nastat jeSté dalSi pfipad, kdy
muZze dojit k nedosazeni vyhovujiciho stavu resp. potenciélu nebo predejiti zhorSeni stavu vodniho
atvaru.

MUze se tak stat v disledku:

e nové vzniklych fyzickych zmén v povrchovych vodach, nebo zménach drovné hladiny v

Utvarech podzemnich vod, nebo

za predpokladu, Ze stav vodniho Utvaru zlstane vyhovujici, zhorSeni stavu vodniho Utvaru
z velmi dobrého na dobry v dasledku:

e lidskych ¢innosti v ramci trvale udrzitelného rozvoje.

Negativni dopad na stav vodniho Utvaru vSak musi byt pfevazen uzitky plynoucimi z
pretvoreni ¢i zmén provedenych ¢lovékem. Tyto uzitky se pfedpokladaji v nasledujicich oblastech:

e zdravi,
e bezpecnost,

e trvale udrzitelny rozvo.
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Soucasné se predpokladd, Ze tyto uzitky nelze nahradit evidentné lepSi environmentalni
volbou, ktera by:

e hyla technicky proveditelna,

e nebyla nedmérné nakladna.

Zaroven je nutné provést veSkeré kroky vedouci ke zmirnéni negativniho dopadu na stav
vodniho Utvaru.

nove fyzicke zmény ve vodnim dtvaru

. .

nove uZitky, kitere

negativni dopad - stav| Porovnani nelze nahradit

wodniho Ghvaru z velmi < evidentns lepsi
dobrého na daobry envirenmentalni

violbaou

zavedeni opatfeni
eliminujicich negativii
dopad na stav
vodniho Utvaru

Aplikace a konkrétni typy vyjimek

Aplikace vyjimek musi byt nalezité od{vodnéna. Zakladni schéma je obdobné jak u

prodlouzeni lhat, tak mirnéjSich cild. Jednotlivymi hledisky odivodnéni jsou:

e technicka proveditelnost,
e nelmérna nakladnost,

e pfirodni podminky.

ProdlouZeni Ihat — technicka proveditelnost

Prodlouzeni lhat z davodu technické proveditelnosti je spojeno s nasledujicimi typy
vyjimek:

DY _TECH 01 NEZNAMA PRICINA, je aplikovana v pfipadé, Ze nezname pfiéinu
nedosaZeni vyhovujiciho stavu.

V takovém pfipadé je navrZzen prizkumny monitoring, jehoZz vysledkem by méla byt bud
nalezena pric¢ina, nebo konstatovani, Ze pfi¢ina se nenachazi ve zkoumaném vodnim Gtvaru, nebo Ze
se jednd o pfirozeny stav dany napf. geogennim pozadim.
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Ramcovy harmonogram napravy vodniho UGtvaru pro tento typ vyjimky je wuveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus 2021 3. planovaci cyklus

navrh, pfiprava a realizace

prizkumny monitoring opatieni

> wyhowujici stav

I

A J

- nalezeni priciny dor. 2015

stanoveni mimé&jsich cild

DY_TECH_02 OBECNA OPATRENI je aplikovana v piipadé, 7e neznédme konkrétni
zpasob, jak vyhovujiciho stavu doséhnout, resp. opatfeni, kterd by vedla k zabezpeceni
vyhovujiciho stavu, jsou typu B, nebo C.

V takovém pfipadé je navrzen prliizkumny monitoring, jehoz vysledkem by mélo byt prokazani
nutnosti navrhu konkrétniho opatfeni, tedy vylouceni moznosti, Zze by konkrétni opatfeni mélo byt
smérovano spise do jiného, vySe poloZeného vodniho Utvaru. Nasledné by mélo dojit k upfesnéni
opatreni (lokalizace, studie) a vysledkem by mél byt navrh konkrétniho opatfeni v konkrétnim misté,
popf. alespon vytypovani lokality pro provedeni opatfeni.

Ramcovy harmonogram népravy vodniho Gtvaru pro tento typ vyjimky je uveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus 2021 3. planovaci cyklus

nawrh, priprava a realizace s
> wyhovujici stav

prizkumny monitoring oatieni >

Y

- nalezeni konkrétniho

opatfeni dor. 2015 \

stanoveni miméjgich cild

DY _TECH_ 03 PRIPRAVA je aplikovana v pfipadé, Ze opatfeni, kterd by vedla k
zabezpeéeni vyhovujiciho stavu, nejsou dostateéné pfipravena.

V takovém pfipadé musi probihat dalSi pfiprava pfedmétného opatfeni, event. mdze byt dan
navrh na zodpovédnost jeho realizace.

Ramcovy harmonogram népravy vodniho Gtvaru pro tento typ vyjimky je uveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus 2021 3. planovaci cyklus

priprava opatireni »-| navrh a realizace opatreni wyhovujici stav

‘ Ll

Y
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DY_TECH_04 DELSI UCINEK OPATRENI je aplikovana v pfipadé, Ze navrhujeme takova
opatreni, jejichz pfedpokladany G€inek se projevi z davodu pozvolného ndbéhu az v prabéhu
dalSiho planovaciho cyklu.

V takovém pfipadé je pouze nutné v dalSim planovacim cyklu vyhodnotit pfedpokladany
nabéh Gcinku s realitou.

Ramcovy harmonogram népravy vodniho Gtvaru pro tento typ vyjimky je uveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus

‘ > vyhovujici stav

ProdlouZeni IhGt — neimérné naklady

navrh a realizace opatfeni

ProdlouZeni lhat z ddvodu neamérnych nakladu je spojeno s nasledujicim typem vyjimky:

DY_EKO_01 FINANCOVANI je aplikovana v p¥ipadé, Ze pro dosaZeni vyhovujiciho stavu
jsou navrZzena opatfeni, ale na arovni oblasti povodi na né neni v prvnim planovacim cyklu
dostatek financi.

V takovém pfipadé opatfeni pfechazi do navrhu programu opatfeni pro dalSi planovaci cyklus.

Ramcovy harmonogram népravy vodniho Gtvaru pro tento typ vyjimky je uveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus 2021 3. planovaci cyklus

realizace opatreni b vyhovujici stav

\ odklad opatieni > realizace opatieni
\ stanoveni mimeéjsich cild

odklad opatfeni

Y

Prodlouzeni Ihiat — pfirodni podminky

ProdlouZeni lhat z davodu pfirodnich podminek je spojeno s nasledujicim typem vyjimky:

DY_PRIRODA_01 PRIRODNi PODMINKY je aplikovéana v pFipadé, Ze navrhujeme takova
opatreni, jejichz G€inek se projevi az na zakladé urcitych specifickych pfirodnich jevi
(povoden).

V takovém pfipadé je specifikovan typ pfirodniho jevu, ktery umozni dosazeni vyhovujiciho
stavu.
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Harmonogram napravy vodniho Utvaru zde neni mozné predjimat, protoze dosazeni
vyhovuijiciho stavu je zavislé na specifickych pfirodnich jevech.

Mirnéjsi cile

Mirné&jsi cile nebudou pro prvni planovaci cyklus stanovovéany.

Docasné zhorSeni stavu

Obecné je nutné provést veSkeré mozné kroky k tomu, abychom predeSli zhorSeni stavu
vodniho Gtvaru. Muze v3ak nastat situace, kdy k do¢asnému zhorseni stavu VU dojde v disledku
pfirodni pfic¢iny nebo vy3$3i moci, vyjimecného charakteru, kterd nemohla byt rozumné pfedpovézena.
Prikladem mohou byt povodné, sucha, nehody, ¢i havarie. Je vS8ak nutné na tuto situaci reagovat
provedenim vesSkerych moZnych opatfeni vedoucich k prevenci zhorSeni stavu postizeného vodniho
Utvaru a zaroven k prevenci ovlivnéni dalSich vodnich Gtvara.

V pfipadé, Ze dojde k do¢asnému zhorSeni stavu vodniho Utvaru, musi byt do Planu oblasti
povodi doplnény nasledujici informace:

e podminky a okolnosti zhorSeni stavu,

e (daje o opatfenich a jejich ucincich, ktera budou pfijata za téchto podminek a okolnosti.
Nasledné musi byt v roénim intervalu aktualizovany informace o:

e (cincich opatfenti,

e vyvoji podminek a okolnosti zhorSeni stavu a

e event. souvisejici navrh dalSich opatfeni, ktera maji prioritné za cil navratit vodni Gtvar do jeho

pavodniho stavu, tak rychle, jak je to mozné.

V dalSim planovacim cyklu musi pak byt provedeno vyhodnoceni podminek a okolnosti
zhorSeni stavu a souvisejicich opatfeni.

Zmény fyzikalnich pomérd a rozvojova €innost €lovéka

V prfipadé aplikace vyjimky Zmény fyzikalnich pomérli a rozvojova ¢innost ¢lovéka jsou
uvedeny v Planu oblasti povodi:

Obecné informace:

e davody k provedeni a vysvétleni zmén ve vodnim Gtvaru,

e popis uzitkd plynoucich z provedenych zmén (na lidské zdravi, bezpe¢nost a na trvale

udrZitelny rozvoj) v porovnani s negativnimi dopady na stav VU,

e popis event. opatfeni, kterymi je zabezpeceno zmirnéni negativniho dopadu na stav vodniho

Utvaru.
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Vécné zdlvodnéni, pro¢ uzitky, které jsou zabezpeceny novymi zménami ve vodnim Utvaru,
nelze nahradit evidentné lepsi environmentalni volbou, ktera by:

e hyla technicky proveditelna,

e nebyla neimérné nakladna.

Nahrada uzitkd plynoucich z novych zmén ve vodnim Utvaru nelze provést z davodu technické
proveditelnosti v pfipadé, ze:

e evidentné lepSi environmentalni volba nahrazujici nové uzitky neexistuje, nebo

e neexistuje technika, technologie, ¢i metoda, kterou by mohly byt nové uzitky zabezpeceny.

Nahrada uzitkd plynoucich z novych zmén ve vodnim Utvaru nelze provést z divodu
nedumeérnych nakladu v pripadé, Ze:
e evidentné lepSi environmentalni volba nahrazujici sou¢asné uzitky existuje, avSak podrobné;si

analyza nékladl a uzitk(l (CBA) prokazala, ze:
= naklady opatfeni jsou vyssi, nez uzitky které mize pfinést, nebo

= realizace opatfeni by zplsobila navySeni vodného a sto€ného nad socidlné unosnou

hranici, kterd se vypocte z pramérného pfijmu domécnosti.

Posouzeni uzitkd, které byly ddvodem k provedeni novych fyzickych zmén ve vodnim Gtvaru,
musi byt revidovany pfi kazdé aktualizaci planu oblasti povodi.

Prehled aplikovanych vyjimek

Pro kazdy prekroceny parametr v daném vodnim Utvaru byl stanoven typ vyjimky. Pro prvni
planovaci cyklus byly pouzity nasledujici typy vyjimek:

e DY_TECH_01 NEZNAMA PRICINA

e DY_TECH_02 OBECNA OPATRENI

e DY_TECH_03 PRIPRAVA

e DY_TECH_04 DELSi UCINEK OPATRENI

Metodiku aplikace vyjimek Ize velice zjednoduSené popsat nasledovné:

Vyjimka typu DY_TECH_01 (neznama pfi¢ina) byla uzita v pfipadé, kdy v daném vodnim
Utvaru neexistuje zadny relevantni vliv (kap.B) pro prekroeny parametr & zadny vyznamny
vodohospodarsky problém. Pokud vdaném vodnim Utvaru pro prekroeny parametr existuje
relevantni vliv (kap.B), avSak vyznamny vodohospodarsky problém neexistuje a je navrzeno pouze
obecné opatfeni, byla uzita vyjimka typu DY_TECH_02 ( neznamy zplsob dosazeni vyhovujiciho
stavu — obecné opatfeni). V obou pfipadech je navrzen prizkumny monitoring. Vyjimka typu
DY_TECH_03 (nepfipravenost opatfeni) byla uzita v pfipadé, pokud relevantni opatfeni pro
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pfekroCeny parametr je navrzeno az v 2. planovacim cyklu, tedy po roce 2015. V ostatnich pfipadech
byl uplatnén typ vyjimky DY_TECH_04 (delSi G¢inek opatfeni), kdy navrhovana opatfeni se projevi az
v dalSim planovacim cyklu.

Celkovy pocet utvard povrchovych vod, u kterych se predpoklada aplikace vyjimky
prodlouzeni lhat, je 128. Prehled aplikovanych vyjimek je uveden pro chemicky stav, ekologicky stav
a celkovy stav utvard povrchovych vod.

Vyjimky typu neimérné néklady a pfirodni podminky nebyly v prvnim planovacim cyklu
stanovovany. Je to z toho dlvodu, Ze se nepredpoklada vyfazeni zadného navrzeného opatfeni
z divodu financi. Pfirodni podminky nebyly v Zzadném pfipadé urcujicim faktorem nedosazeni limitu
vyhovujiciho stavu, a to ani u jednoho z parametr( stavu.

Vyjimky typu mirngjsi cile nebyly v prvnim planovacim cyklu stanovovany.

Vyjimky typu zmény fyzikalnich pomérd a rozvojova cinnost ¢lovéka nebyly v prvnim
planovacim cyklu stanovovany.

Prilohy:
Tabulka TC 3.1b Vodni Utvary, u nichZ se pfedpoklada nedosazeni dobrého stavu, resp. potencialu na
konci planovaciho obdobi

C.3.1.4. Umélé a silné ovlivhéné vodni utvary

Umeély vodni Gtvar” definuje Ramcova smérnice jako ,utvar povrchové vody vytvorfeny lidskou
¢innosti“. Jedna se tedy o vodni Gtvar, ktery vznikl zcela v disledku antropogennich &innosti a ne
pouze né&jakou modifikaci vodniho prostfedi na jeho jinou formu.

V Oblasti povodi Dyje nebyl zddny vodni Gtvar vymezen jako umély.

Silné ovlivnény vodni Utvar je definovdn Ramcovou smérnici nasledovné: Silné ovlivnény
vodni Utvar” je utvar povrchové vody, ktery v disledku fyzickych zmén zpusobenych lidskou €innosti
ma podstatné zménény charakter, podle vymezeni ¢lenskym statem v souladu s ustanovenimi pfilohy
I.

Vymezeni silné ovlivnénych vodnich Gtvar( se pak Fidi ustanovenim ¢&lanku 1V, odstavce 3,
Ramcové smérnice takto:

Clenské staty mohou vymezit Gtvar povrchové vody jako umély nebo silng ovlivnény, pokud
by:
a) zmény hydromorfologickych charakteristik, které by byly nutné k dosazeni dobrého ekologického
stavu tohoto Utvaru, vyrazné nepfiznivé ovlivnily:

1. Sirsi okoli,
2. plavbu, véetné pristavnich zafizeni, nebo rekreaci,

3. ¢innosti, pro néz je voda jimana, jako je zasobovani pithou vodou, vyroba elektrické energie
nebo zavlahy,

Upravu vodnich pomérd, ochranu pfed povodnémi, odvodnovani, nebo

jiné stejné dulezité trvalé rozvojové ¢innosti ¢lovéka.
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b) uziteéné funkce poskytované umélymi nebo ovlivnénymi charakteristikami vodniho Utvaru nemohly,
z ddvodd technické neproveditelnosti nebo pro neimérné naklady, byt rozumné dosazeny jinymi
prostiedky, jez by byly vyznamné lepsi z hlediska zZivotniho prostredi.

Vymezeni silné ovlivnénych vodnich Utvart probiha ve dvou etapach — predbézné a konecné
vymezeni. Pfedbézné vymezeni probéhlo v rdmci pfipravnych praci, kone€¢né vymezeni je soucasti
etapy navrhu Planu oblasti povodi Dyje.

Koneéné vymezeni

Zakladnim principem konec¢ného vymezeni je zjistit, co by znamenalo obnoveni pfirodnich
podminek v téch vodnich Gtvarech, které byly pfedbézné vymezeny jako “silné ovlivnéné z ddvodu
fyzickych zmén souvisejicich s lidskou €innosti”. Je nutné posoudit jaky viiv by mélo zruSeni fyzickych
zmeén (nebo kompenzace negativniho ekologického dopadu, ktery zplsobuji) na lidské ¢innosti a na
souvisejici prostfedi. Navraceni do pfirodniho stavu, resp. do stavu umoznujiciho dosazeni limitd
stavu ekologického, se provadi pomoci opatfeni majicich vliv na hydrologickou & morfologickou
sloZzku. Déle je nutné posoudit, zda potfebna opatfeni jsou realizovatelna a zda neznemoZzni nebo
vyrazné negativné neovlivni sou¢asna nebo planovana uzivani specifikovanad Ramcovou smérnici.

Procedura kone&ného vymezeni je dale provadéna po skupindch podle miry jejich
antropogenniho ovlivnéni.

Skupina_a) — vodni_Utvary s nenavratné zménénym stavem branicim dosazeni dobrého
ekologického stavu a se ziejmé nenahraditelnym uzivanim vazanym na zmény jejich stavu

V oblasti povodi Dyje je 13 vodnich utvarQ, u kterych byla pfi jejich vymezovani zménéna
kategorie z tekoucich vod na stojaté. Jedna se o vodni nadrze s nasledujicimi Gcely:
e ochrana pfed povodnémi,
e zasobeni obyvatelstva pitnou vodou,
e vyroba elektrické energie,
e zemédélstvi a lesnictvi,
e rekreace a vodni sporty,

o rybarstvi.

Podrobné posouzeni zda pfedbézné vymezené vodni Gtvary budou definitivné vymezeny jako
silné ovlivnéné je provedeno pro kazdy vodni Utvar v samostatné pfiloze. Jedna se o vodni Gtvary
uvedené v nasledujici tabulce.
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Tab. C.3.1 Vodni Gtvary skupiny a) — stojaté vody vymezené jako silné ovlivnéné
© -
S s |2
= — o S
2 s 13|85 | 8|23
Pracovni éislo | Nazev vodniho Gtvaru stojatych g 'S 3 2 % £°8
vodniho Gtvaru | vod S 2 > 2 < o<
o S c x~ 2 <
= S |1 S| 2| 2 |¢g¢
— QD
g 2| 5| 38| % 8¢
> S| 2| 8| & 38
a a N i N X o
D003 NAadrz Nova Rise 414010300010 X
D014 Nadrz Vranov 414020530002 X X X X X
D028 NadrZz Nové Mlyny I. - horni 414030740002 X X X
D033 Nadrz Vir | 415010370002 X X X
D045 Nadrz Brnénska 415011470002 X X X X X
D050 Nadrz Letovice 415020340001 X X X
D052 Nadrz Boskovice 415020540008 X X
D081 Nadrz Hubenov 416010280016 X
D090 Nadrz DaleSice 416011030006 X X X X
D091 Nadrz Mohelno 416011050003 X X X
D097 Nadrz Mostisté 416020210004 X X X
D119 Nadrz Nové Mlyny Il. - stfedni 417010010006 X X
D120 NadrZz Nové Mlyny llI. - doIni 417010442021 X X X X

Vzhledem k tomu, Ze nelze zabezpeéit jinymi akceptovatelnymi zplsoby uéely uzivani,
pro které byly nadrze vybudovany, a Ze pfevedeni do pavodniho, popfipadé do dobrého
ekologického stavu neni technicky ani ekonomicky realizovatelné, jsou vSechny vodni Gtvary
skupiny a) vymezeny jako silné ovlivnéné.

Vodni Utvary s hydrologickym ovlivnénim

Tuto skupinu tvofi vodni Utvary, u nichz je vyznamné ovlivnéna hydrologie provozem vyse
lezici nddrze — Gtvaru stojaté vody. Tyto vodni Utvary byly vyélenény ze skupin b) a c).

Tab. C.3.2 Vodni atvary vymezené jako silné ovlivnéné z ddvodu ovlivnéni hydrologického
rezimu
Pracovni €islo . , ID vodniho D voodnlho_’ut’varu
A Nazev Gtvaru . zpusobujiciho
vodniho utvaru utvaru e
ovlivnéni
D004 Vapovka po Gsti do toku Moravska Dyje 41082000 414010300010
D015 Dyje od hraze narze Vranov po statni hranici 41174000 414020530002
D016 Dyje po vzduti n&drze Znojmo 41180000 414020530002
D037 Svratka po soutok s tokem Bobrivka 41344000 415010370002
D047 Svratka po soutok s tokem Svitava 41428000 415011470002
D051 Kretinka po Usti do toku Svitava 41462001 415020340001
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C o . ID vodniho utvaru

Pracovni €islo . . ID vodniho 5 s

Qo Nazev Utvaru , zpusobujiciho
vodniho utvaru utvaru L
ovlivnéni

D053 Béla po usti do toku Svitava 41482001 415020540008

D082 Jihlava po soutok s tokem Jihlavka 41686000 416010280016

D092 Jihlava po soutok s tokem Oslava 41758000 416011050003

D098 Oslava po soutok s tokem Balinka 41783000 416020210004

D124 Dyje po soutok s tokem odleh¢ovaci rameno -061/2 41990040 417010442021

Vzhledem k tomu, Ze nelze zabezpeéit jinymi akceptovatelnymi zplsoby Gé€ely uzivani,
pro které byly nadrze vybudovény, a Ze prevedeni do puavodniho, popfipadé do dobrého
ekologického stavu neni technicky ani ekonomicky realizovatelné, jsou vSechny vodni Utvary
skupiny a) vymezeny jako silné ovlivnéné.

Skupina b) — vodni dtvary s vysokou pravdépodobnosti hedosazeni dobrého ekologického stavu

Skupina b) obsahuje 45 vodnich utvar(i s vysokou pravdépodobnosti nedosazeni dobrého
ekologického stavu. Pfedbézné vymezeni probihalo pfed pfimym hodnocenim ekologickych slozek.
Proto byly do tohoto hodnoceni zahrnuty i vodni Utvary, které pak v pfimém hodnoceni ekologického
stavu (biologickych slozek) nebyly vyhodnoceny jako Utvary nevyhovujici. Tyto Gtvary nema smysl
dale testovat jako Utvary silné ovlivnéné a jsou zafazeny mezi Gtvary pfirodni. Tyto vodni Gtvary byly
vymezeny 2 a jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. C.3.3 Vodni Gtvary skupiny b) zafazené zpét mezi Gtvary pfirodni z ddvodu vyhovujiciho
ekologického stavu
Pracovni
C'S|,O Nazev utvaru ID vodniho Utvaru
vodniho
Gtvaru
D006 Moravska Dyje po statni hranici 41111000
D048 Svitava po soutok s tokem Kretinka 41447000

V dalSim kroku byly z pfedbézné vymezenych vodnich utvar( vyélenény vodni dtvary, na
kterych jsou navrzena revitalizani opatfeni ve zfejmé dostateCném rozsahu na to, aby po jejich
realizaci bylo mozné dosazeni dobrého ekologického stavu. Byl vymezen 1 Utvar a zafazen mezi
Gtvary prirodni. U tohoto vodniho Gtvaru budou opatfeni realizovana pozdéji, tudiz je uplatnéna
vyjimka DY_TECH_03 PRIPRAVA.

Tab.C.3.4 Vodni uatvary skupiny b) zafazené zpét mezi Utvary pfFirodni z ddavodu
dostateénych opatreni
Pracovni
¢islo . , ID vodniho
vodniho Néazev Utvaru atvaru l.cyklus Vyjimka
Utvaru
D109 FF)&;)tl(?l/(tka po soutok s tokem Jakubovsky 41872000 ne DY _TECH_O3
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Pro zbylych 42 Gtvard povrchovych vod skupiny b) nebyla navrzena dostatec¢nad konkrétni
opatreni, kterd by zajistila dosazeni dobrého ekologického stavu u pfedmétnych vodnich Utvard a pfi
tom neomezila nebo neznemoznila soucasna uzivani.

Tab. C.3.5 Vodni Gtvary skupiny b) vymezené jako silné ovlivnéné

Pracovni
éislp Nazev Utvaru ID vodniho Gtvaru Ugely
vodniho
Utvaru
D001 Moravska Dyje po soutok s tokem Myslivka 41058000 E,.P,R, U, Z,
D011 Manesovicky potok po Usti do toku Zeletavka 41148000 P,R,U,Z
D013 Zeletavka po vzduti nadrze Vranov 41167000 P,V,Z
D017 Dyje po soutok s tokem Mlynskéa strouha 41192000 E,P,UV,Z
D018 Daniz po Usti do toku Mlynska strouha 41203000 UP,Zz
D019 Dyje po soutok s tokem JeviSovka 41214030 P,z
D020 JeviSovka po soutok s tokem Ctidruzicky potok 41217000 P,R,UV,Z
D025 Skali¢ka po usti do toku JeviSovka 41254010 P,UV,Z
D026 JeviSovka po Usti do toku Dyje 41260000 P,R,UV,Z
D027 Dyje po vzduti nadrze Nové Mlyny I. 41272040 P,UV,Z
D038 Bobrivka po soutok s tokem Libochovka 41367000 P,UZ
D039 Libochovka po usti do toku Bobriivka 41378000 P,UV,Z
D040 Bobrlvka po Usti do toku Svratka 41379000 E,P,UZ
D041 Besének po Usti do toku Svratka 41385000 P, U
D046 Ponavka po Usti do toku Svratka 41425000 P, U Z
D054 Bykovka po Usti do toku Svitava 41494000 P,UV
D058 Punkva po Usti do toku Svitava 41520000 E,P,UV
D061 Svitava po Usti do toku Svratka 41533000 E,P,UV
D063 Svratka po soutok s tokem Litava 41559030 E,P,UV
D064 Litava po soutok s tokem Litenc€icky potok 41566000 P,UZ
D065 Litencicky potok po Usti do toku Litava 41567000 P,Z
D067 Litava po soutok s tokem Rakovec 41598000 P,UZ
D070 Rakovec po Usti do toku Litava 41613000 E,P,UZ
D071 Litava po soutok s tokem Rigka 41623000 P,UV,Z
D074 Rigka po Gsti do toku Litava 41636000 P, U,V
Moutnicky potok (Borkovansky) potok po Usti do toku P U Z
D075 Litava 41642000 T
D076 Litava po Usti do toku Svratka 41645000 P, U Z
D077 Satava po Usti do toku Svratka 41651050 P,U,Z
D078 Svratka po vzduti nadrze Nové Mlyny II. 41651080 E,P,UV,Z
D079 Jihlava po soutok s tokem Trest'sky potok 41670000 P,UV,Z
D089 Jihlava po vzduti nadrze DaleSice 41752000 E,P,UV,Z
D095 Znétinecky potok po Usti do toku Oslava 41772000 P, U Z
D110 Jakubovsky potok po Usti do toku Rokytka 41875000 P,UZ
D111 St&panovicky potok po Usti do toku Rokytna 41888000 P,UZ
D116 Rokytna po Usti do toku Jihlava 41914000 E,P,UV,Z
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Pracovni
éis'f) Nazev Gtvaru ID vodniho Gtvaru Ugely
vodniho
Utvaru
D118 Jihlava po vzduti nadrze Nové Mlyny Il. - stfedni 41938000 E,P,R,U,V,Z
D121 Trkmanka po soutok s tokem Spaleny potok 41967000 P,UZ
D122 Spaleny potok po Usti do toku Trkmanka 41984000 P,UV,Z
D123 Trkmanka po Usti do toku Dyje 41990000 P,UZ
D127 Kyjovka po soutok s tokem HruSkovice 41999070 E.P,R,U,V,Z
D128 HruSkovice po Usti do toku Kyjovka 41999200 P,UV,Z
D129 Kyjovka po usti do toku Dyje 42019000 P,UV,Z
Legenda
Ucely:
P ochrana pfed povodnémi
E vyroba el.en.
z zemédélstvi a lesnictvi
U urbanizace
\Y, zasobovéani vodou
R rekreace

Vzhledem k tomu, Ze posuzované vodni Utvary nelze vratit do pavodniho stavu, nebo
do stavu, ktery vylu€uje riziko nedosazeni dobrého ekologického stavu zduavodu
hydromorfologickych zmén bez vylouéeni nebo omezeni na zmény vazanych uzivani, jsou tyto
vodni Gtvary vymezeny jako silné ovlivnéné.

Skupina ¢) — vodni Utvary s rizikem nedosazeni dobrého ekologického stavu,

Z téchto 33 vodnich Gtvaru je 8, které nebyly vyhodnoceny jako nevyhovujici v biologickych
slozkach pfi pfimém hodnoceni. Tyto Utvary nema smysl dale testovat jako Utvary silné ovlivnéné
a jsou zarazeny mezi Gtvary pfirodni.

Tab. C.3.6  Vodni Utvary skupiny c) zafazené zpét mezi Gtvary pfirodni z davodu vyhovujiciho
ekologického stavu

Pracovni

vc?ésnlic;]o Nazev Utvaru ID vodniho dtvaru
Gtvaru
D009 Dyje po vzduti nadrZe Vranov 41126000
D043 Bily potok po Usti do toku Svratka 41409000
D044 Svratka po vzduti nadrze Brnénska 41410000
D049 KFetinka po vzduti nadrze Letovice 41460000
D084 Jihlava po soutok s tokem Brtnice 41710000
D085 Brtnice po Usti do toku Jihlava 41723000
D096 Oslava po vzduti nadrze Mostisté 41779000
D101 Balinka po Usti do toku Oslava 41804000
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U zbylych 25 vodnich uatvar( skupiny c¢) neni jisté, Ze pfi¢inou nedosaZzeni dobrého
ekologického stavu jsou zmény morfologie. Je to ztoho dlvodu, Ze pfedbézné vymezeni bylo
provadéno velmi opatrné a jako rizikové byly zahrnuty i vodni Utvary, ve kterych zmény morfologie
nepredstavuji pfi¢inu nedosazeni dobrého ekologického stavu. Proto tyto vodni Utvary nejsou
v rdmci |. planu vymezeny jako silné ovlivnéné a je u nich uplatnéna vyjimka DY_TECH_01
NEZNAMA PRICINA. U t&chto vodnich Gtvari bude v I. planovacim obdobi sledovano, zda se jejich
ekologicky stav zlepsSi po zlepSeni ostatnich slozek. Pokud tomu tak bude, nebude potfeba ¢init Zzddna
opatfeni v oblasti morfologie. Jinak tato opatfeni budou navrhovana v dalSich planovacich cyklech.

Tab. C.3.7 Vodni Gtvary skupiny c) zafazené zpét mezi Gtvary prirodni z dldvodu nezndmé
pricéiny nedosazeni dobrého ekologického stavu nichz je uplatnéna vyjimka
DY_TECH_01_neznama pfi€ina

Pracovni €islo
vodniho Nazev utvaru ID vodniho Utvaru

Utvaru

D005 Bolikovsky potok po Usti do toku Moravska Dyje 41104000
D007 Pstruhovec po statni hranici 41115000
D008 Slavonicky potok po statni hranici 41119010
D012 Bihanka po Usti do toku Zeletavka 41164000
D021 Ctidruzicky potok po Usti do toku JeviSovka 41220000
D022 Nedveka po Usti do toku JeviSovka 41228000
D023 Plenkovicky potok po usti do toku JeviSovka 41240000
D034 Bystfice po Usti do toku Svratka 41318000
D055 Svitava po soutok s tokem Punkva 41501000
D072 Ri¢ka po soutok s tokem Roketnice 41628000
D073 Roketnice po sti do toku Rigka 41633000
D080 Trest'sky potok po Usti do toku Jihlava 41673000
D086 Stafe¢sky potok po Usti do toku Jihlava 41739000
D087 Klapovsky potok po Usti do toku Jihlava 41745000
D088 Mlynsky potok po Usti do toku Jihlava 41751000
D093 Oslava po soutok s tokem Bohdalovsky potok 41765000
D094 Bohdalovsky potok po Gsti do toku Oslava 41768000
D099 Balinka po soutok s tokem Svatoslavsky potok 41796000
D103 Polomina po Usti do toku Oslava 41818000
D104 Okarecky potok po Usti do toku Oslava 41836000
D112 Rokytna po soutok s tokem Rouchovanka 41893000
D113 Rouchovanka po soutok s tokem Racicky potok 41896000
D114 Racicky potok po Usti do toku Rouchovanka 41899000
D117 Olbramovicky potok po Usti do toku Mlynsky nahon 41936000
D125 Vcelinek po Usti do toku odleh¢ovaci rameno -061/2 41990190

Z piredbézné vymezenych silné ovlivhénych vodnich dtvard bylo po koneéném
vymezeni jako silné ovlivnéné vymezeno 65. 35 vodnich Gtvartl bylo vraceno mezi Utvary
pfirodni. Ztéchto pfirodnich vodnich datvard byla u 1 uplatnéna vyjimka DY_TECH_03
PRIPRAVA a u 25 uplatnéna vyjimka DY_TECH_01 NEZNAMA PRICINA.
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Celkové rozdéleni vodnich Utvard po koneéném vymezeni je uvedeno v nasledujici tabulce.

Tab. C.3.8 Vodni Gtvary po koneéném vymezeni silné ovlivnénych vodnich atvart

Rozdéleni vodnich Gtvara Pocet Vyjimka

celkem vodnich Gtvara 130
- Gtvary vymezené jako silné ovlivnéné 65
- Utvary stojatych vod 13
- Gtvary s ovlivnénim hydrologie pod Utvary stojatych vod 10
- Utvary tekoucich vod skupiny b) 42
- Gtvary prirodni 65
- Utvary nerizikové z hlediska morfologie 29
- Utvary prfedbézné vymezené jako silné ovlivnéné 36
- vyhovujici biologické slozky ekologického stavu 10

- dostatecné opatreni 1| DY_TECH_03

- nelze posoudit zda pfi¢inou nesplnéni cild je morfologie 25| DY_TECH_01

Prilohy:

Mapa MC 3.1 Konecné vymezeni silné ovlivnhénych vodnich Utvard

Tabulka TC 3.1c Koneéné vymezeni silné ovlivnénych vodnich Gtvard

C.3.2. Podzemni vody

C.3.2.1. Prehled cilii ochrany vod jako slozky Zivotniho prostiedi

Environmentélni cile jsou definovany jednak v RS (Ramcova smérnice) a zaroven v PHP (Plan
hlavnich povodi) nasledovné:

>

>

zamezeni nebo omezeni vstupu znecistujicich latek do podzemnich vod a zamezeni zhorSeni
stavu vSech vodnich Utvaru téchto vod,

zajiSténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech Utvard podzemnich vod a zajisténi
vyvazeného stavu mezi odbéry podzemni vody a jejim doplfiovanim a dosahnout tak dobrého
stavu téchto vod,

odvraceni jakéhokoliv vyznamného a trvajiciho vzestupného trendu koncentrace
nebezpecénych, zvlast nebezpecnych latek a jinych zavadnych latek jako dusledkd dopadu
lidské €innosti za Gcelem snizeni znecisténi podzemnich vod,

sledovani vyvoje stavu a zasob podzemnich vod a moznosti jejich vyuziti.

C.3.2.2. Seznam vodnich Gtvaru, u nichZ bude dosazeno dobrého stavu
vod na konci planovaciho obdobi

Tento seznam predstavuje vycet Utvar(l podzemnich vod, u nichz se predpoklada dosazeni

dobrého stavu na konci planovaciho obdobi, tj. do roku 2015. Seznam je vysledkem vyhodnoceni
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stavu (kapitola C.2.2.2.Hodnoceni stavu) a odhadu dopadu opatfeni na stav Gtvaru povrchovych vod
(kapitola E.2.Podzemni vody).

Tab. C.3.9 Prehled sou€asného a predpokladaného chemického stavu Gtvart podzemnich

vod
Chemicky stav Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici
2007 pocet utvaru i 2 4 18
% plochy v povodi 11 15 74
2015 pocet GtvarQ : 6 3 15
% plochy v povodi 16 13 71

Ke zlepSeni chemického stavu Utvard podzemnich vod doSlo hlavné u plosného znecisténi
podzemnich vod dusiénany ze zemédélstvi. Pro ostatni slozky chemického stavu a ve vysledku
chemického stavu Gtvart podzemnich vod se vSak zména neprojevila.

Tab. C.3.10 Piehled sou€asného a predpokladaného kvantitativniho stavu Gtvart podzemnich

vod
Kvantitativni stav Vyhovujici Potenualln’e’ Nevyhovujici
nevyhovujici
2007 pocet utvaru i 16 5 3
% plochy v povodi 85 9 6
2015 pocet GtvarQ : 16 5 3
% plochy v povodi 85 9 6

Vzhledem k navrhovanym obecnym opatfenim se predpokladany kvantitativni stav Gtvard
podzemnich vod nezménil.

Tab. C.3.11 Prehled souéasného a predpokladaného celkového stavu utvari podzemnich vod

Celkovy stav Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici
2007 pocet utvaru i 2 4 18
% plochy v povodi 11 15 74
2015 pocet GtvarQ : 4 5 15
% plochy v povodi 14 15 71

V oblasti povodi Dyje se predpokladany celkovy stav Utvar( podzemnich vod méni jen diky
opatfenim pro znecisténi podzemnich vod dusikem ze zemédélstvi.

Prilohy: viz kap. E
Mapa ME 2.1 Odhad dopadd opatfeni na podzemni vody — kvantitativni stav

Mapa ME 2.2 Odhad dopadd opatfeni na podzemni vody — chemicky stav

Mapa ME 2.3 Odhad dopadd opat/eni na podzemni vody — celkovy stav

Tabulka TE 2.3 Odhad dopadd opatfeni — podzemni vody
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C.3.2.3. Seznam Utvara podzemnich vod s pFedpokladem prodlouzeni
Ihiit pro dosaZzeni cili, dosazeni méné pfFisnych cild nebo
do€asného zhorseni stavu

Hlavni principy pfistupu k situaci, ze v urcitych Gtvarech podzemnich vod pravdépodobné
nebude dosazeno vyhovujiciho stavu (aplikace vyjimek), jsou uvedeny v kapitole C.3.1.3. Seznam
vodnich Gtvara s prfedpokladem prodlouzeni Ihit pro dosaZeni cilt, dosazeni méné prisnych cilli nebo
docasného zhorSeni stavu. Pro podzemni vody jsou vSak uplatnény nékteré drobné modifikace.

Pro Gtvary podzemnich jsou pouzivany nasledujici typy vyjimek:

DY_TECH_01 NEZNAMA PRICINA je aplikovana v pfipad&, e nezname pFi¢inu nedosazeni
nevyhovujiciho stavu.

DY_TECH_02 OBECNA OPATRENI je aplikovana v pfipadé, Zze nezname konkrétni zplsob,
jak vyhovujiciho stavu dosé&hnout, resp. opatfeni, kterd by vedla k zabezpeceni vyhovujiciho stavu,
jsou typu B, nebo C (viz Gvodni text k Listdm opatfeni — kapitola C.4)

DY_TECH_03 PRIPRAVA je aplikovana v pfipadé, Ze opatieni, ktera by vedla k zabezpe&eni
vyhovujiciho stavu, nejsou dostateéné pfipravena. V takovém pfipadé musi probihat dalSi pfiprava
predmétného opatfeni, event. mize byt dan navrh na zodpovédnost jeho realizace.

DY_TECH_04 DELSI UCINEK OPATRENI je aplikovana v pFipadé, Ze navrhujeme takova
opatreni, jejichz pfedpokladany Gcinek se projevi bud z divodu pozvolného nadbéhu nebo vzhledem
k charakteru hydrogeologické struktury az v pribéhu dalSiho planovaciho cyklu. V takovém pfipadé je
pouze nutné v dalSim planovacim cyklu vyhodnotit pfedpokladany nabéh Gcinku s realitou.

Ramcové harmonogramy napravy vodnich UGtvard pro tyto typy vyjimek jsou stejné jako
u povrchovych vod.

Prehled aplikovanych vyjimek v Gtvarech podzemnich vod

Prehled aplikovanych vyjimek je uveden pro plosné a bodové zdroje znecisténi chemického
stavu a pro kvantitativni stav. Syntéza vyjimek pro chemicky stav celkem a celkovy stav nebyla
provedena, protoZe je pro jeden Utvar uvadéna vzdy pouze jedna nejvyznamnéjsi vyjimka, coZ ovsem
nelze aplikovat pro chemicky stav jako celek a celkovy stav Utvari podzemnich vod.
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Tab. C.3.12 Prehled utvari podzemnich vod u kterych se predpoklada aplikace vyjimky
prodlouzeni lhat — bodové zdroje — chemicky stav

BODOVE ZDROJE - CHEMICKY STAV - UTVARY PODZEMNICH VOD — PRODLOUZENI LHUT

technicka proveditelnost DY_TECH_01 DY_TECH_02 DY_TECH_03 DY_TECH_04
pocet 4 0 9 0
% plochy v povodi 10 0 77 0

Pro bodové zdroje znecisténi byly uplatfiovany vyjimky na kazdou starou zatéz zvlast. Vyjimka
DY_TECH_01 byla aplikovana v pfipadé nedostatku dat — bud' o zatézich jako takovych, nebo pokud
byl nevyhovujici stav uréen z monitoringu a nebyl pro néj nalezen adekvéatni zdroj znecisténi,
DY_TECH_02 v pfipadé starych zatézi, kde neni zndmo konkrétni opatfeni (kromé& monitoringu),
DY_TECH_03 pro staré zatéze, kde projekt sanace nebo rekultivace sice existuje, ale jesté nebyly
zahajeny nebo nebudou dokon&eny do roku 2015.

Vyjimky byly aplikovany na vSechny zdroje znecisténi ve vSech Utvarech podzemnich vod,
které jsou nevyhovujici nebo potencionalné nevyhovuijici pro bodové zdroje znecisténi a kde zaroven
nebude dosazeno vyhovujiciho stavu v r. 2015 ani vzhledem k tomu, Ze napravna opatfeni probihaji.

Tab. C.3.13 Prehled utvarG podzemnich vod, u kterych se predpoklada aplikace vyjimky
prodlouzeni Ihit — ploSné zdroje — chemicky stav

PLOSNE ZDROJE - CHEMICKY STAV - UTVARY PODZEMNICH VOD — PRODLOUZENI LHUT

technicka proveditelnost DY_TECH_01 DY_TECH_02 DY_TECH_03 DY_TECH_04
pocet 0 13 0 4
% plochy v povodi 0 69 0 11

Pro plosné zdroje znecisténi byly uplatfiovany vyjimky pro kazdy typ ploSného znecisténi
zvlast — tj. pro dusikaté latky, chloridy a sirany. Vyjimka DY_TECH_01 byla aplikovana pouze pro
sirany. DY_TECH_02 byla aplikovana pro ostatni ploSné zdroje znecisténi, nebot opatfeni jsou pouze
obecné povahy. Vyjimka DY_TECH_04 byla uplatnéna v pfipadé panevnich struktur s napjatou
hladinou podzemnich vod, nebot se da predpokladat delSi ¢asovou odezvu na provedena opatfeni
(pokud byl zaroven stav k roku 2015 nevyhovujici nebo potencialné nevyhovujici).

Pro podzemni vody byl postup zobecriovani uplatnéné vyjimky na atvary odliSny od
povrchovych vod — jako nejvyznamnéjsi byla povazovana vyjimka DY_TECH_04, a to hlavné proto, ze
na rozdil od povrchovych vod se tyka také delSiho uUcinku opatfeni vzhledem k charakteru
hydrogeologické struktury. Naopak zobecnénad vyjimka DY_TECH_01 (nezndma pfic¢ina) byla
povazovana za nejméné vyznamnou. Toto zobecnéni vS8ak nemd vliv na to, jak stanovovat priority
feSeni divodu nedosazeni dobrého stavu — jedna se pouze o upozornéni, Ze v Utvarech s aplikovanou
vyjimkou DY_TECH_04 je nutné podcitat s tim, Ze i v€as provedené opatfeni se projevi az po delsi
dobé.
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Tab. C.3.14 Prehled utvari podzemnich vod u kterych se predpoklada aplikace vyjimky
prodlouzeni Ihat — kvantitativni stav

KVANTITATIVNI STAV - UTVARY PODZEMNICH VOD — PRODLOUZEN] LHUT

technicka proveditelnost DY_TECH_01 DY_TECH_02 DY_TECH_03 DY_TECH_04
pocet 0 0 8 0
% plochy v povodi 0 0 15 0

Pro kvantitativni stav byly uplatiovany vyjimky pro kazdou pfi¢inu nedosazeni vyhovujiciho
stavu zvlast — tj. pro nevyhovujici pomér odbérid a pfirodnich zdroji a vliv tézby. Vyjimka
DY_TECH_03 byla aplikovana jak pro nevyhovujici pomér odbérd a pfirodnich zdroja, tak pro tézbu.
Oproti chemickému stavu nebyla vlibec uplatnéna vyjimka DY_TECH_04

Vyjimky typu nedmérné naklady nebyly v prvnim planovacim cyklu stanovovéany. Je to z toho
ddvodu, Ze se nepredpoklada vyfazeni zadného navrzeného opatfeni z ddvodu financi.

Vyjimky typu mirng&jsi cile nebyly v prvnim planovacim cyklu stanovovany.

Vyjimky typu zmény fyzikalnich pomérad a rozvojova d¢innost Clovéka nebyly v prvnim
planovacim cyklu stanovovany.

Prilohy: viz kap. E
Tabulka TE 2.3 Odhad dopadd opatfeni — podzemni vody

C.3.3. Chraneéné oblasti

C.3.3.1. Prehled cild ochrany vod jako slozky Zzivotniho prostfedi
(environmentalni cile)

Environmentalni cile jsou definovany jednak v RS a zaroven v PHP nasledovné:

> dosazeni standardd a dalSich pozadavkd stanovenych pro povrchové
a podzemni vody v chrdnénych Gzemich,

» ochrana stanovist a druh( vazanych na vodu a vytvofeni podminek pro
zvySovani biodiverzity.
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C.3.3.2. Seznam chranénych oblasti, u nichz bude dosazeno cila
ochrany vod jako sloZzky Zivotniho prostfedi na konci
planovaciho obdobi

Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotFebu

Vzhledem k problémum, které souviseji s evidenci Uzemi vyhrazenych pro odbér vody pro
lidskou spotfebu (viz kap. C.2.3.1.), a nemoznosti vyhodnotit souasny stav téchto Gzemi, neni
v soucasné dobé mozné sestavit ani pfehled Gzemi, ktera dosahnou k roku 2015 cilG ochrany vod.

Rekreaéni oblasti

V tabulce C.3.15 je uveden seznam rekreacnich oblasti v oblasti povodi Dyje, u nichz bude
dosazeno cilli ochrany vod na konci planovaciho obdobi.

Tab. C.3.15 Seznam rekreaénich vod v oblasti povodi Dyje, které k roku 2015 dosahnou cilt
ochrany vod

Identifikator

rekreaéni Nazev rekreaéni oblasti Kraj ID obce Obec
oblasti
KO531201 | rybnik Rosni¢ka Pardubicky 577731 | Svitavy
KO610101 | Domaninsky rybnik Vysogina 595411 ngﬂ‘f;;:g
KO610501 | rybnik Cerny Vysogina 550299 | Smréna
KO610801 | rybnik Medlov Vysogina 595578 Egiﬁ"a pod Zakovou
KO610802 | rybnik Sykovec Vysocina 587753 | Tfi Studné
KO611201 | Maly pafezity rybnik Vysocgina 587834 | Rasna
KO611202 | Velky parezity rybnik Vysocgina 587834 | Rasna
KO620101 | VN Palava Jihomoravsky | 581283 |Blansko
KO620201 | VN Letovice - Svitavice Jihomoravsky | 581917 |Letovice
KO620202 | VN Letovice - Vranova Jihomoravsky | 581887 |Lazinov
KO621201 | koupalisté Vémyslice Jihomoravsky | 595055 |Vémyslice

KO621301 | VN Nové Mlyny — horni nadrz — laguna 1 | Jihomoravsky | 584762 |Pasohlavky
KO621302 | VN Nové Mlyny — horni nadrz — laguna 2 | Jihomoravsky | 584762 |Pasohlavky

KO622001 | VN Oleksovice Jihomoravsky | 594571 | Oleksovice
KO622002 | Vranovska pfehrada - plaz Bitov Jihomoravsky | 593753 | Bitov
KO622003 | Vranovska pfehrada - plaz Vranov Jihomoravsky | 595098 |Vranov nad Dyji
KO622004 | VN Vyrovice Jihomoravsky | 595136 |Vyrovice
PK620251 | Suchy rybnik Jihomoravsky | 530824 |Velenov

Oblasti citlivé na Ziviny

Posouzeni vyvoje znecisténi ve zranitelnych oblastech bylo provedeno pro potfeby Zpravy
Ceské republiky o stavu a smérech vyvoje vodniho prostfedi a zemé&délskych postupd podle &lanku

strana 93



Plan oblasti povodi Dyje

C. Stav a ochrana vodnich utvard

10 a pfilohy V Smérnice Rady 91/676/EHS o ochrané vod pfed znecisténim zplsobeném dusiénany
ze zemeédélskych zdroja, kterd byla pfedana Evropské komisi k 30.10.2008. Pro odhad budouciho
vyvoje zneciSténi povrchovych a podzemnich vod byly pouzity ¢asové fady koncentraci dusi¢nant
v profilech a objektech statni pozorovaci sit¢ CHMU a profilech ZVHS s dlouhodobym sledovanim
jakosti vod, ve kterych byla provedena analyza trendud vyvoje koncentraci. Pfi odhadu budouciho
vyvoje koncentraci byl zohlednén i ocekavany pozitivni dopad akénich program(, pfijatych podle
nafizeni vliady €. 103/2003.Sh. v platném znéni.

Z provedené analyzy vyplynulo, Zze do konce planovaciho obdobi v roce 2015 Ize ocekavat
dosazeni cilt ochrany vod ve zranitelnych oblastech, které jsou vymezeny katastralnimi Gzemimi,
jejichz seznam je uveden v tabulce TC 3.3a

Oblasti pro ochranu stanovist’ a druha

U vSech oblasti pro ochranu stanovist a druhd, které nebyly vymezeny jako rizikové, Ize
pfedpokladat udrzeni dobrého stavu nebo jeho zlepSeni. Ve vztahu k navrzenym revitalizaénim
opatfenim Ize pfedpokladat zlepSeni stavu u rizikovych Gzemi uvedenych v tabulce C.3.16.

Tab. C.3.16 Seznam rizikovych oblasti pro ochranu stanovist a druha, které k roku 2015
dosahnou cilt ochrany vod

ID Gzemi Néazev Gzemi Kategorie
CZ0621027 Soutok - Tvrdonicko PO
CZ0624099 Niva Dyje EVL
CZ0624119 Soutok - Podluzi EVL

Legenda: PO - ptaci oblast, EVL - evropsky vyznamna lokalita

Prilohy:
Tabulka TC 3.3a Seznam zranitelnych oblasti, které k roku 2015 dosahnou cild ochrany vod

C.3.3.3. Seznam chranénych oblasti s pFredpokladem prodlouzeni
termind pro dosaZeni cili, dosazeni méné pFisnych cild nebo
doéasného zhorseni stavu véetné oduvodnéni

Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotFebu

Vzhledem k problémudm, které souviseji s evidenci Gzemi vyhrazenych pro odbér vody pro
lidskou spotfebu (viz kap. C.2.3.1), a nemoznosti vyhodnotit soucasny stav téchto Gzemi, neni
v soucasné dobé mozné sestavit ani pfehled Uzemi, ktera nedosahnou k roku 2015 cilt ochrany vod.

Rekreaéni oblasti

U rekreacnich oblasti v oblasti povodi Dyje se pfedpoklada prodlouzeni terminu pro dosazeni
cild u oblasti uvedenych v tabulce C.3.17.
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Tab. C.3.17 Seznam rekrea€nich vod v oblasti povodi, u kterych se k roku 2015 predpokladéa
nedosazeni cila

dentifikator rc_ekreacnl Nazev rekreacéni oblasti Kraj ID obce Obec
oblasti
PK620151 rybnik OlSovec Jihomoravsky | 581682 Jedovnice

Oblasti citlivé na zZiviny

Posouzeni vyvoje znecisténi ve zranitelnych oblastech bylo provedeno pro potfeby Zpravy
Ceské republiky o stavu a smérech vyvoje vodniho prostfedi a zemé&délskych postupd podle &lanku
10 a prilohy V Smérnice Rady 91/676/EHS o ochrané vod pfed znecisténim zpusobeném dusic¢nany
ze zemeédélskych zdroja, kterd byla predana Evropské komisi k 30.10.2008. Pro odhad budouciho
vyvoje zneciSténi povrchovych a podzemnich vod byly pouzity ¢asové Fady koncentraci dusi¢nan(
v profilech a objektech statni pozorovaci sit¢é CHMU a profilech ZVHS s dlouhodobym sledovanim
jakosti vod, ve kterych byla provedena analyza trend( vyvoje koncentraci. Pfi odhadu budouciho
vyvoje koncentraci byl zohlednén i o¢ekavany pozitivni dopad akénich program(, pfijatych podle
nafizeni vliady €. 103/2003.Sb. v platném znéni.

Z provedené analyzy vyplynulo, Zze do konce planovaciho obdobi vroce 2015 nebude
dosazeno cild ochrany vod ve zranitelnych oblastech, které jsou vymezeny katastralnimi Gzemimi,
jejichz seznam je uveden v tabulce TC 3.3b. Davodem ve vétSiné pfipadl je pretrvavajici vysoka
arovef koncentraci dusiénand v povrchovych a zejména v podzemnich vodach a jen pozvolné
zlepSovani stavu zplsobené celkovou degradaci pad a jejich pfesycenim dusikem.

Oblasti pro ochranu stanovist’ a druht

Prodlouzeni terminu pro dosaZzeni dobrého stavu se predpoklada pro ta rizikova chranéna
Uzemi, ve kterych nebylo navrzeno &i pfijato revitalizacni opatfeni limitujici vliv negativné pusobicich
faktord. Jednd se o Uzemi uvedena v tabulce C.3.18.

Tab. C.3.18 Seznam rizikovych oblasti pro ochranu stanovist’ a druhd, u kterych se k roku
2015 predpoklada nedosazeni cilt ochrany vod

ID azemi Nazev Gzemi Kategorie
CZ0613327 Nova fise EVL
CZ0621025 Bzenecka Doubrava - Straznické Pomoravi PO
CZ0623041 JeviSovka EVL
CZ0623819 Reka Rokytna EVL
CZ0724091 Chfiby EVL
624 Udoli Oslavy a Chvojnice PR
1689 Frantiskv rybnik PR
1729 Stiblrkovska jezera PR

Legenda: EVL — evropsky vyznamna lokalita, PO — ptaci oblast, PR — pfirodni rezervace.

Prilohy:
Tabulka TC 3.3b Seznam zranitelnych oblasti s pfedpokladem prodlouZeni termindg pro dosazeni cild
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C.4. Programy opat¥eni k dosazeni cilit ochrany vod jako slozky
Zivotniho prostredi

Programy opatfeni slouzi k zajiSténi ochrany a udrzitelného uzivani vod vramci oblasti
povodi. Prostfednictvim stanoveni a zavedeni navrzenych programud opatfeni se usiluje o dosazeni
dobrého stavu vod. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje ma byt udrzovan.

Programy opatfeni stanovi ¢asovy plan uskutec¢néni a strategii financovani jednotlivych
opatreni.

U vSech kapitol je uveden popis opatfeni pfisluSejici dané kapitole ve smyslu jaky vliv nebo
VH problém FeSi (eliminuje) a jakym zplsobem.

Jsou-li konkrétni opatfeni ve vztahu k ramcovym opatfenim z Planu hlavnich povodi, jsou k
dané kapitole uvedena tak, jak jsou vymezena Planem hlavnich povodi. Tato ramcova opatfeni jsou u
jednotlivych kapitol uvedena z toho ddvodu, aby bylo doloZeno, Ze konkrétni opatfeni jsou v souladu
s PHP. Zaroven PHP u téchto rdmcovych opatfeni vymezuje moznosti jejich financovani, tzn. vytvari
podminky vyuZziti zdroje finan¢nich podpor na splnéni konkrétnich opatfeni.

Navrzeny program opatfeni obsahuje opatfeni, ktera reaguji jednak na schvalené vyznamné
problémy nakladani s vodami a jednak na vysledky hodnoceni stavu vodnich Gtvara.

Jednotlivé kapitoly obsahuji jednoduchou tabulku navrhovanych opatfeni a mapu oblasti
povodi s vyznac¢enim polohy realizace navrhovaného opatfeni.

V kazdé kapitole je v tabulce opatfeni uveden sloupec ,Program opatfeni“. Pokud je
v fadku k vodnimu dtvaru uvedeno ano, znamena to, Ze opatfeni je obsazeno v programu
opatfeni (tzn. opatfeni bude pravdépodobné realizovano v prvnim planovacim cyklu), pokud
neni uvedeno nic, opatfeni nebude uplatnéno v 1. planovacim cyklu, ale je odloZeno na dalSi
planovaci obdobi.

K jednotlivym opatfenim jsou vytvoreny tzv. listy opatfeni, které jsou pfilohou planu oblasti
povodi. Listy opatfeni obsahuji podrobné informace o kazdém opatfeni v modifikaci podle druhu
opatfeni. Listy opatfeni jsou zpracovany ve tfech Grovnich podrobnosti oznacené jako A, B a C.
Podrobnéjsi vysvétleni je uvedeno v Gvodu pfilohy kapitoly C - listd opatfeni.

Program opatfeni je rozloZzen na jednotlivé etapy planu oblasti povodi v zavislosti na
realizovatelnosti opatfeni, finanénim zajiSténi a stavu pfipravenosti opatreni.

Opatfeni jsou navrzena i ve vodnich Gtvarech jejichZz stav je vyhovuijici, coz vychazi jednak
z toho, Ze podle RS 2000/60/ES jsou navrzena opatfeni zakladni zavaznd, ktera vychazeji z jinych
smérnic Evropského spolecenstvi majicich vztah k vodé a dale také z ¢l.1 RS kde je definovano, ze
v téch vodnich Gtvarech, kde dobry stav vody jiZz existuje ma byt udrzovan, k ¢emuz pfijata opatreni
slouZzi.

Pokud, i pfes navrZzena opatfeni, vodni Utvar nedosahne k roku 2015 dobrého stavu, Ize
uplatfiovat na vodni Gtvar vyjimky.

PredloZeny program opatfeni pfedstavuje v sou¢asnosti vychozi navrh.
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V obdobi platnosti Planu oblasti povodi Dyje je nutné, aby spravce povodi, spravci vodnich

tokd a Urady statni spravy vyZzadovali pfi planovani, pfipravé a realizaci vSech ¢innosti v oblasti povodi
Dyje po jejich nositelich dodrzovani nasledujicich spravnych postupl na dseku:

ochrany vody jako slozky zivotniho prostredi

plnéni pozadavk( na vodohospodarské sluzby

Spravné postupy v oblasti ochrany vod jako sloZky Zivotniho prostredi

ZlepSovat kvalitu povrchovych a podzemnich vod.
Dosahovat pozadovanych imisnich standardu ve vodnich tocich a vodnich nadrzich.

Snizovat zneciSténi zvlasté nebezpecnymi, nebezpeénymi a prioritnimi latkami a postupné

zajistit odstranéni jejich vypousténi a anikd do povrchovych a podzemnich vod.

Zabranovat vzniku havarijniho znecisténi vod, pfipadné snizovat néasledky havarijniho
znecisténi vod.

Snizovat emise znecistujicich latek z bodovych zdrojii znecisténi na Groven poZadavku

narodnich pravnich pfedpist a smérnic EU.

PInit pozadavky na ¢iSténi méstskych odpadnich vod vyplyvajicich z Pfistupovych dohod

s Evropskym spolecenstvim.

Snizovat znegisténi z ploSnych a difaznich zdroju znecisténi, sanovat staré ekologické zatéze

a staré skladky s vyznamnym nepfiznivym vlivem na stav vod.

Pouzivat nejlepSich dostupnych technologii pfi €iSténi odpadnich vod, zejména prdmyslovych

odpadnich vod.

ZvySovat kapacity a uginnost existujicich &istiren odpadnich vod (COV).

Zahajovat vystavbu kanalizaénich siti a novych COV pro dosaZeni evropskych standardd.
ZvySovat podil obyvatel napojenych na kanalizaci.

ZajiStovat mechanicko-biologické c¢isténi odpadnich vod ve vSech obcich nad 2000

ekvivalentnich obyvatel.

Podporovat vystavbu infrastruktury pro biologické postupy c&iSténi odpadnich vod v malych

sidlech pod 2000 ekvivalentnich obyvatel.
Prosazovat urychleni rekonstrukce technologicky zastaralych a kapacitné nevyhovuijicich
Cistirenskych zafizeni.

Snizovat mnozstvi vod pfivadénych k ¢isténi na Cistirny odpadnich vod vhodnymi opatfenimi
na kanaliza¢nich sitich, zejména zavadét vhodn& opatfeni k hospodafeni s deStovymi

vodami, jako jsou oddilné kanaliza¢ni systémy, retenéni nadrze, zasakovaci zafizeni atd.
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ZlepSovat prachodnost vodnich tokd pro migraci ryb a dalSich vodnich zivocicha.

NenaruSovat pfirozenou a pfirodé blizkou morfologii a ekologické parametry vodnich tokd pfi

stavebni ¢innosti a udrzbé vodnich tokd.
Zavést a provozovat souhrnny monitoring stavu vod.

Pripustit zatrubrfiovani vodnich tok( jen ve vyjimeénych, skute¢né jen nezbytnych pfipadech,

kdy neexistuje jiné variantni feSeni.

Odstranovat sedimenty z vodnich nadrzi a jezovych zdrzi, s pfiméfenym respektovanim

hledisek ochrany pFirody.

Spravné postupy v oblasti vodohospodarskych sluzeb

Zajistit vyrobu dostateéného mnozstvi zdravotné nezavadné pitné vody z podzemnich

i povrchovych zdroja.

Posilovat zabezpedenost, vydatnost, jakost a zdravotni nezavadnost povrchovych

a podzemnich vodnich zdroju.

Uzemné hajit lokality vhodné pro vyhledovou akumulaci povrchovych vod jako Gzemni rezervy

pred jejich znehodnocenim pro toto mozné budouci vodohospodarské vyuZziti.

Pozadovat udrzitelné avyvazené uzivani zdroju pitnych, |éCebnych a mineralnich vod.
U povrchovych vod zajistit dostatecné pratoky pod misty odbér(i nebo odvadéni vody, které
jesté umozni zabezpecit obecné nakladani s vodami a ekologické funkce vodniho toku (institut
minimalnich zustatkovych pritokd). U podzemnich vod respektovat vyvazeny stav mezi

odbéry vody a jejich doplfiovanim (institut minimalni hladiny podzemnich vod).

Zabezpecit kvalitni zdroje vody pro zasobovani obyvatel. Dosahnout zvySeni poc¢tu obyvatel
pfipojenych na centralni vodarenské soustavy, zvySovat vzajemnou propojenost jednotlivych

vodarenskych soustav a postupné nahrazovat nevyhovuijici individualni zdroje pitné vody.

Zabezpecit nouzové zasobovani vodou za mimofadnych nebo krizovych situaci v souladu s

Plany rozvoje vodovodu a kanalizaci a krizovymi plany dotéenych kraja.

Zajistit a dohlizet na vysokou miru bezpecnosti a spolehlivosti provozu vodnich dél, ktera
podminuji poskytovani vodohospodarskych sluzeb, zejména pak prfehrad, jez( a jinych
vodnich dél umoznujicich vzdouvani a akumulaci vody; pfi navrzich vodnich dél dohlizet
na respektovani zéasad platné legislativy (v soucasné dobé napf. vyhlaSky ¢.590/2002 Sb. o
technickych poZzadavcich pro vodni dila ve znéni vyhlasky &.367/2005 Sb., CSN 75 2410).

Zajistit poZadavky na vymezené koupaci vody.
Zajistit poZzadavky na vymezené rybné vody.

Zajistit poZadavky na jakost vody dodavané pro lidskou spotfebu.
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Vazba ramcovych opatfeni na kapitolu C.4 je uvedena v nasledujici tabulce:

Tab.C.4.1 Vazbaramcovych opatfeni na kapitolu C.4
Ramcova opatireni dle Planu hlavnich povodi Kapitola C'4: ]
Programy opatfeni
Cislo Nazev opatieni Cislo kapitoly
Al Vystavba_l a rekopstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich nad C4.12. C.4.2. C.A46.
2000 ekvivalentnich obyvatel
AD Vygtavba a rekonstrukce ’COV a kanzilllzac_:J v aglorr)?ra,cmh do 2000 C.4.1.2. C.4.2. C.46.
ekvivalentnich obyvatel v Uzemich vyZadujicich zvlaStni ochranu
A3 Vygtavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v obcich do 2000 C.4.12. C.4.2. C.46.
ekvivalentnich obyvatel
Al Te,th’nICka opatvre[n u prumyslovych znecistovatell (odstranovani C.42.CAT.
zvlast nebezpeénych latek)
A5 Revitalizace drobnych vodnich tokd a ploch v obcich C.4.13.
A.6 Staré ekologické zatéze C.4.2.,C.AT7.
A7 R§V|tallzacg vodm’ch tokuol a nevhodnych odvodnéni, zlepSeni C.4.7. C.4.13.
prichodnosti vodnich tokd
Realizace opatfeni pozemkovych Uprav a komplexnich
L . O o " C.4.13.,C4.2,
A.8 pozemkovych Gprav (sniZzeni eroze, zvySeni ekologické stability Ca14
krajiny) e
A.9 Zakladani a obnova brehovych porostu C.4.13.
A 10 C.4.13.,C4.2,
’ Zatraviiovani orné pudy, zvlasté podél vodnich toku C.4.14.
ZlepSovani druhové a prostorové skladby ve zvlast chranénych C.4.1.3.,C.4.2,
All ; . N
Uzemich lesi C.4.14.
A 12 C.4.13.,C4.2,
’ Zalesfiovani zemédélské pudy C.4.14.
A.13 C4.13.,C4.2,
' ZlepSovani druhové skladby lesnich porostt C.4.14.
A14 Technicka a biologicka opatfeni na snizeni eutrofizace povrchovych |C.4.1.2., C.4.1.4.,
' vod c.4.1.10, C.4.6.
A 15 C.4.1.3.,C.4.1.10,
’ Osetfovani travnich porostu C.4.14.
A16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a C.4.1.2,C.4.2,
' mnozstvi vod (komplexni monitoring vod) C.4.6.,C.4.10.
A 17 En\_/lronmen'galrjl vzdélavaci programy a poskytovani C.4.10.
environmentélniho poradenstvi
Zdokonalovani lidského potencialu v oblasti zemédélstvi (Gdrzba
- > . i ot c.4.1.10, C.4.10.,
A.18 krajiny a ochrana ZP, eroze pady, znedistovani vod, zvySovani
S . C.4.14.
biodiverzity apod.)
C.4.13.,C.4.19,
A.19 Snizovéani znecisténi povrchovych a podzemnich vod ze C.4.1.10,C4.2.,
zemédélskych zdroju C.4.14.
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C.4.1. Opatfeni vyvoland pozadavky pravnich pFedpisa ES
Vv oblasti zivotniho prostredi

Rozsah téchto opatfeni je definovan ve Smérnici 2000/60/ES v ¢lanku 11, odst. 3 a) ustavujici
ramec pro ¢innost Spole€enstvi v oblasti vodni politiky. Tato opatfeni patfi mezi zakladni opatfeni.

Jedna se o opatfeni vyplyvajici z nasledujicich smérnic:
» Smeérnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezovani znec¢isténi.
» Smérnice Rady 91/271/EHS, o €iSténi méstskych odpadnich vod,
» Smérnice Rady 91/676/EHS, o ochrané vod pred zneciSténim dusiénany ze zemédélskych
zdroju,
» Smérnice Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupani,
» Smeérnice Rady 79/409/EHS,0 ochrané volné zijicich ptaku

» Smérnice Rady 80/778/EHS, o jakosti vody ur€ené k lidské spotfebé ve znéni smérnice
98/83/ES,

» Smérnice Rady 96/82/ES, o kontrole nebezpeéi zavaznych havérii s pfFitomnosti

nebezpeénych latek (Seveso)
> Smérnice Rady 85/37/EHS, o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi ,
» Smérnice Rady 86/278/EHS, o splaSkovych kalech ,
> Smeérnice Rady 91/414/EHS, o prostfedcich na ochranu rostlin,

» Smérnice Rady 92/43/EHS, o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich zZivo€icht a plané

rostoucich rostlin

Tyto smérnice jsou transponovany do ¢eskych pravnich predpisa.

Poznamka:

Jelikoz jsou néktera opatfeni pozadovana smérnicemi ES implementovana na centralni Grovni, kdezto
dalSi opatreni patrici do zakladnich jsou zavadéna az s RS dochazi ke zdvojovani nékterych opatfeni
ve vice kapitolach.

Z vySe uvedené divodu tato kapitola obsahuje pouze popis jednotlivych smérnic, jejich Ucel,
dopad, transpozici do ¢eského pravniho fadu a odkaz na Plan hlavnich povodi. Opatfeni vyvolana
témito smérnicemi jsou uvedeny v kapitolach C.4.2.-C.4.14. Pouze jedind smérnice — 85/37/EHS, o
posuzovani vlivll na zivotni prostfedi — neni uvedena v dalSich kapitolach a obsahuje jediné opatfeni
vyvolané touto smérnici, tj., Ze vSechny plany oblasti povodi podléhaji posouzeni vlivG na Zivotni
prostfedi.

Strana 100



Plan oblasti povodi Dyje

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

Nasledujici schéma znaci vztah jednotlivych smérnic a ostatnim kapitolam.

[ Kapitola C.4 < Prograry opatreni I

SO07TE/EHS, o I’
jakosti wvad uréené =-l
k lidské spotiebe

C.4.2 - Opatreni uplatnéna pro vody uZivané nebao které se budou
wyuZivat pro odbér wody uréené pro lidskou spotfebu

9EL2T1ES - 0 P T roe , -
Eitént mistdofeh C.4.3 - Opatreni vyplywajici z vodohospodarske bilance wyhledoweho
odpadnich vad stawu mnastvi @ jakosti povrchowych 3 podzemnich wad

FEMEOES - o
jakosti vad ke | C.4.4 - Opatfeni pro regulaci odbérd a vzdouvani vod wietné |

koupani odfvodnéni pripadnich wiiji mek
Q2/MEHS, o
':'Chras't-'e p"_r,',:'t'?mch C.4.5 - Opatieni k zamezeni piimému vypousténi do podzemnich vod =
anawiz uvedenim pripadd povol eného wypoustani
TAM0ES - o
achrané walné — — -_— - R
FHijicich ptakd C.d4.6-. Opatreni k omezowani wypousténi znecisténi z bodowych zdroju
a jinych Sinnosti majicich vliv na stav vod
QEM51ES - o
|ntegr-:-1ra.ne __' C.4.7 - Opatfeni k amezowani, pfipadné zastaveni vnosu zwl 35t
prewendl a rebezpednych 1itek do vod
omezovani
znedisteni
J CA4.8-. Opatfeni k prevenci = snizeni dopadu piipadd havarijniho
9G/BLES -0 | znediSténi
kontrole nebezpeci
zaxrazvl:utych ha;,a"' (c44- Opatfeni u wodnich dtward, u nichZ je neprawvdépodobné dosafeni
= plitomn o=l cild ochrany ved jake slofky Zivotnihe prostied
nebezp.latek
C.4.10 - DoplAujici opstfeni nezbytnd pro splnéni piijatych oild ochrany
SE'G?II,EH,S' .. wod jako sloZky Zivotniho prostredi
posuzovani vlivd
na £F Pr— I, PR
C.4.11 - Prispéwek ke snizeni znecisteni morskych wod
BE/ZTE/EHS, o
splaskowych kalech
C.4.12 - Op=treni k aplikaci principu "znedistowvatel plati"
1 MNWEHS, o
prostradeich na
ochranu rostlin
C.4.13 - Opatfeni k zajisténi odpovidajicich hydromorfalogickych
OEGTE/ES - o podrminek wodnich Oteard, umo#fujicich dosafeni pofadowvandho
ochrang vod pled | ekolagického stawvu nebo dobrého ekalogickéha potencidlu )
znedistenim ze
Ed&lgarch r— — I - = T
zemzedrzjsﬁkg.rc 4.[ C.4.14 - Opatreni regulujici znecisténi z plosnych zdroju znecisteni

Obr. 4.1 Vztah jednotlivych smérnic k ostatnim kapitolam

C.4.1.1. Smérnice Rady 96/61/ES z 24. zaFi 1996 o integrované prevenci
a omezovani zneé€isténi

Ugelem této smérnice je docilit integrované prevence a omezovani zne&idténi vznikajiciho
v dasledku urgitych ¢innosti, které jsou uvedeny v pfiloze |. této smérnice. Smérnice stanovuje
opatreni, kterd maji vyloucit anebo, pokud to neni mozné, snizit emise z vySe uvedenych ¢innosti do
ovzdusi, vody a pudy, véetné opatfeni tykajicich se odpadu, v zajmu dosazeni vysoké Urovné ochrany
zivotniho prostfedi jako celku.
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V CR je tato smérnice transponovana zakonem &. 76/2002 Sh. o integrované prevenci a
omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zédkonu a dale ve
vyhladSce 572/2004 Sb. (kterou se stanovi forma a zplsob vedeni evidence podkladl nezbytnych pro
ohlaSovéani do integrovaného registru znecistovani) a navazujicim nafizenim vlady €. 368/2003 Sb. o
integrovaném registru znecistovani.

Jelikoz opatfeni vyvolana touto smérnici predstavuji zejména obecné postupy k omezeni
znedisténi, a jsou vesmés zahrnuta v kapitolach C.4.7. a C.4.8., jsou tato opatfeni uvedena v kapitole
C.4.7. Opatfeni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlaSt' nebezpecénych latek do vod a
v kapitole C.4.8. Opatfeni k prevenci a snizeni dopadd pripadd havarijniho znecisténi.

C.4.1.2. Smérnice Rady 91/271/EHS z?21. kvétna 1991 o ¢cisténi
meéstskych odpadnich vod

Tato smérnice se vztahuje k problematice odvadéni, CiSténi a vypousténi meéstskych
odpadnich vod a ¢isténi a vypousténi odpadnich vod z urcitych pramyslovych odvétvi. Jejim cilem je
ochrana Zivotniho prostfedi pfed nepfiznivymi G€inky vypousténi vySe uvedenych odpadnich vod.

Na zékladé ustanoveni uvedenych této smérnici maji ¢lenské staty povinnost vymezit citlivé
oblasti podle kriterii uvedenych v pfiloze Il. této smérnice. Déle ¢lenské staty jsou povinny zajistit, aby
meéstské odpadni vody odvadéné stokovymi soustavami byly pfed vypuSténim do citlivych oblasti
Cistény podle pfisnéjSich pozadavkad.

Uzemi celé CR bylo vyhlaseno citlivou oblasti.

Tato smérnice je v CR transponovana zakonem &. 254/2001 Sb. (zakon o vodéach) v platném
znéni, zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni
a navazujicimi pravnimi predpisy.

Pro spinéni vybranych poZadavk( této smérnice bylo CR udéleno tzv. pfechodné obdobi do
konce roku 2010. V navaznosti na to byla zpracovana ,Strategie financovani implementace Smérnice
Rady 91/271/EHS o c¢isténi méstskych odpadnich vod“ a na ni navazujici ,Konkrétni seznam
aglomeraci CR*, ktery zahrnuje ramcovy popis opatfeni v aglomeraci vrozsahu udéleného
prechodného obdobi, tj. v aglomeraci s po¢tem ekvivalentnich obyvatel vy$Sim nez 2000.

Plan hlavnich povodi:

V okruhu komunalnich bodovych zdroj znecisténi jsou uvedena tato opatfeni:

Tab. C.4.2  Souvisejici ramcova opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Néazev opatieni
A.l Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich nad 2000 EO
A2 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich pod 2000 EO v Gzemich

vyZadujicich zvlaStni ochranu

A.3 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v obcich pod 2000 EO

A.14 Technicka a biologicka opatfeni na sniZzeni eutrofizace povrchovych vod

A.16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a mnozstvi vod (komplexni
monitoring vod)
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Jelikoz opatfeni vyvolana touto smérnici jsou zamérena na eliminaci znecisténi z komunalnich
odpadnich vod, kterymi se zabyva také kapitola C.4.6., jsou opatfeni vyvolana touto smérnici uvedena
v této kapitole C.4.6. Opatfeni k omezovani, vypousténi znecisténi z bodovych zdrojd a jinych éinnosti
majicich vliv na stav vod.

C.4.1.3. Smérnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 o ochrané vod
pred zneéisténim dusiénany ze zemeédeélskych zdroja

Ugelem této smérnice je:
e snizit znecisténi vod zplsobované dusi¢nany ze zemédeélskych zdroju,

e apredchéazet dalSimu takovémuto znecisténi.

Clenské staty maji pfipravit pro vymezené ohroZené oblasti akéni programy k dosaZeni cild
uvedenych v ¢lanku 1 této smérnice do dvou let po prvnim vymezeni téchto oblasti

Tato smérnice byla transponovana do narodniho pravniho fadu 833 zak.C. 254/2001 Sb. o
vodach, ve znéni pozdéjSich predpist, zak.¢. 156/1998 Sbh. o hnojivech, nafizenim vlady ¢. 103/2003
Sh., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouZivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, nafizenim
vlady €. 108/2008 Sh. a vyhlaSkou &. 474/2000 Sh., o stanoveni pozadavkl na hnojiva, vyhlaskou ¢&.
274/1998 Sb., o skladovani a zpUsobu pouZzivani hnojiv § 33 zak.€. 254/2001 Sh. o vodach vymezuje
pojem zranitelné oblasti a uklada nafizenim vlady stanovit zranitelné oblasti a v nich upravit pouzivani
a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni (akéni
program dle nitratové smérnice).

Opatfeni stanovena v Akénim programu maji byt plné realizovdna do Ctyf let od jejich
vyhlageni, tj. v ptipadé CR do konce roku 2014.

Zranitelné oblasti jsou zafazeny do Registru chranénych Gzemi.

Plan hlavnich povodi:

V okruhu plosSného znecisténi jsou uvedena tato opatfeni:

Tab. C.4.3 Souvisejici rAmcova opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatfeni

A.8 Realizace opatfeni pozemkovych Uprav a komplexnich pozemkovych Uprav

A.10 Zatraviiovani orné pudy, zvlasté podél VT

A.ll ZlepSovani druhové a prostorové skladby lesli ve zvlast chranénych Gzemich

A.12 Zalesnovani zemédélské pudy

A.13 ZlepSovani druhové skladby lesnich porostd

A.15 OsSetfovani travnich porostu

A.19 Snizovani zneciSténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdrojl
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Jelikoz cilem této smérnice je snizeni znecisténi ze zemédélskych zdrojl, které je jednim ze
zdroji ploSného znecisténi, je vyCet opatfeni vyvolanych touto smérnici uveden v kapitole C.4.14. —
Opatreni regulujici znecisténi z ploSnych zdrojd znecisténi, ktera se vénuje problematice ploSného
znecisténi.

C.4.1.4. Smérnice Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupani

Ugelem této smérnice je ochrana Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi. Smérnice stanovuje
opatfeni k zajiSténi pozadované jakosti vod ke koupdani s vyjimkou vod uréenych pro léCebné Gcely a
vody uzivané v plaveckych bazénech.

V Ceské republice byla smérnice 76/160/EHS o kvalité¢ vod pro koupani do legislativy
transponovana zakonem ¢&. 254/2001 Sb. v 8§ 34. Dale jsou vlastni koupaci oblasti definovany
vyhlaSkou €. 159/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictvi a Ministerstva Zivotniho prostfedi, kterou se
stanovi povrchové vody vyuZivané ke koupani osob. Tato vyhlaska v priloze stanovila na Gzemi CR

celkem 128 koupacich oblasti (lokalit).

Vedle koupacich oblasti definovanych vyhlaSkou €. 159/2003 Sbh. jsou ¢eskou legislativou —
zédkonem ¢&. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi — stanovena a evidovana také tzv. koupalisté ve
volné pfirodé, coz jsou pfirodni vodni plochy, které jsou oznaceny jako vhodné ke koupani. Na rozdil
od koupacich oblasti maji svého provozovatele.

Smérnice Rady 76/160/EHS bude nahrazena smérnici 2006/7/ES, o fizeni jakosti vod ke
koupani, ktera ma byt transponovana do ¢eskych pravnich predpist do 24. bfezna 2008.

Oblasti uréené ke koupani jsou zafazené do ,Registru chranénych tGzemi“.

Opatfeni jsou zajiSténa formou stanoveni ukazatell a jejich limitni hodnotou v § 34 zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach.

Plan hlavnich povodi:

V okruhu koupacich vod je uvedeno toto opatfeni:

Tab. C.4.4  Souvisejici rAmcova opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatfeni

A.14 Technicka a biologicka opatfeni na sniZzeni eutrofizace povrchovych vod

Jelikoz kvalita jakosti vod ke koupani je zavisla zejména na eliminaci bodovych zdroju
znecisténi (zvlasté méstské odpadni vody) jsou opatfeni vyvolana touto smérnici feSena v kapitole
C.4.6. Opatrfeni k omezovani, vypousténi znecisteni z bodovych zdrojd a jinych ¢innosti majicich vliv
na stav vod.
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C.4.1.5. Smeérnice Rady 79/409/EHS, o ochrané volné Zijicich ptaka

Ugelem smérnice 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd je chranit vdechny volné Zijici
ptaky na Gzemi ¢lenskych statl a to jak jedince, hnizda a vejce tak i jejich stanovisté. Pomoci tzv.
ptacich oblasti navic zajiStuje Uzemni ochranu vybranych druhud ptékd, ktefi vyzaduji zvlastni ochranu
pro jejich dalSi preziti a zachovani sou¢asného aredlu rozsifeni. Pfikladem ptacich oblasti mohou byt
rybniky nebo rybni¢ni soustavy, lesni komplexy i zemédélska kulturni krajina. Vybér ptacich oblasti
probihd vétSinou na zakladé kritérii pro uréeni tzv. vyznamnych ptacich Gzemi (Important Bird Areas -
IBA) pouzivanych mezinarodni organizaci na ochranu ptakd BirdLife International. Pta¢i oblasti
navrzené vyhradné podle odbornych kritérii vyhlaSuje pfimo vidda daného c&lenského statu a
soucCasné s tim prebird odpovédnost za udrZeni pfiznivého stavu ptacich populaci druhu, pro ktery
bylo pfislusné tzemi vyhlaSeno.

Opatfeni vyvolana touto smérnici jsou zejména:

e zfizovani chranénych Gzemi,

e udrzovani a péce v souladu s ekologickymi potfebami stanovist uvnitf chranénych Gzemi i
mimo né,

e obnova zni¢enych biotopu a

e vytvareni biotopu.

Transpozice této smérnice byla provedena do zakona €. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a
krajiny. Na zakladé vySe uvedené smérnice a smérnice Rady 92/43/EHS o ochrané pfirodnich
stanovist' je definovana v 8 45a-45i tohoto zakona soustava chranénych tzemi NATURA 2000.

Na Gzemi CR se nachazi celkem 18 ptagich oblasti sjednozna¢nou vazbou na vodni
prostfedi.

Ptaci oblasti jsou zafazené do ,Registru chranénych tzemi“.

Opatfeni na obnovu biotopu jsou jednak z okruhu bodovych zdroji znecisténi, ploSnych zdroj
zneCisténi a problematika morfologie vodnich tokd. Vycet konkrétnich opatfeni je proto uveden
v nasledujicich kapitolach:

e komunalni bodové zdroje znecisténi - C.4.6. Opatrfeni k omezovani, vypousténi znecisténi

z bodovych zdrojd a jinych ¢innosti majicich vliv na stav vod

e prumyslové bodové zdroje zneiSténi a SEZ - C.4.7. Opatfeni k omezovani, pfipadné

zastaveni vnosu zvlast nebezpecnych latek do vod

e ploSné zdroje znecisténi - C.4.14. — Opatreni regulujici znecisténi z ploSnych zdrojd znecisténi

e hydromorfologie — C.4.13. — Hydromorfologickd opatfeni na podporu pfirodniho stavu a

migrace
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C.4.1.6. Smérnice Rady 80/778/EHS ve znéni smeérnice 98/83/ES, o
jakosti vody uréené k lidské spotrebé

Ugelem smérnice je chranit lidské zdravi pfed nepfiznivymi Gginky jakéhokoli znegisténi vody
urcené k lidské spotfebé a zajistit, Ze voda bude zdravotné nezavadna a Cista.
Smeérnice se nevztahuje na pfirodni mineralni vody a IéCivé vody.

Pozadavek na pfijeti systematického planu aktivit s ¢asovym harmonogramem ke zlepSeni
stavu povrchovych vod slouzicich pro odbér surové vody je uveden ve smérnici Rady 75/440/EHS o
pozadované jakosti povrchové vody uréené pro odbér pitné vody.

PoZzadavky této smérnice byly do ¢eského pravniho fadu transponovany zdkonem ¢. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacich. Podle § 13 odst. 4 tohoto zakona Ministerstvo zemeédélstvi
zabezpecdilo zpracovani Pland pro zlepSovani jakosti surové vody odebirané za Ucelem Upravy na
vodu pitnou a to v€etné ¢asovych harmonogram jejich plnéni jako podklad pro zpracovani plant
oblasti povodi.

Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotfebu jsou zafazena do Registru chranénych
Gzemi.

Na zakladé vySe uvedenych poZadavku této smérnice byly sestaveny Plany pro zlepSovani
jakosti surové povrchové vody odebirané za Gcelem Upravy na vodu pitnou, které se pfimo vazou ke
kapitole C.4.2. Opatfeni vyvolana touto smérnici jsou z tohoto davodu uvedeny v této kapitole C.4.2. —
opatfeni uplatnéna pro vody uzivané nebo které se budou vyuzivat pro odbér vody uréené pro lidskou
spotrfebu.

C.4.1.7. Smérnice Rady 96/82/ES, o kontrole nebezpeéi zavaznych
havarii s pFfitomnosti nebezpeé€nych latek (Seveso)

Ugelem této smérnice je prevence zavaznych havarii, pfi kterych jsou pFitomny nebezpe&né
latky, a omezeni jejich nasledk( pro ¢lovéka a Zivotni prostredi.

Na zakladé této smérnice musi ¢lenské staty zajistit, aby provozovatel byl povinen pfijmout
vSechna nezbytna opatfeni k prevenci zavaznych havarii a omezeni jejich nasledkd pro ¢lovéka a
Zivotni prostredi.

Smérnice byla transponovana do zadkona ¢&. 353/1999 Sb., o prevenci zavaznych havarii
zplUsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky. Ve znéni zadkona
€. 59/2006 Sh. stanovuje povinnosti pravnickych a podnikajicich fyzickych osob, které vlastni nebo
uzivaji objekt nebo zafizeni, v némz je umisténa vybrana nebezpecéna latka nebo pripravek.

Podle § 8, 9, 12, 14 z.¢. 59/2006 Sb. je provozovatel objektu nebo zafizeni zafazeného do
skupiny A je povinen zpracovat bezpecénostni program, bezpecnosti zpravu, sjednat pojiSténi
odpovédnosti a zpracovat plan fyzické ochrany objektu nebo zafizeni.

Opatfeni vyvolana touto smérnici jsou uvedena v kapitole C.4.8. Opatrfeni k prevenci a snizeni
dopadd pfipadd havarijniho znecisténi.
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C.4.1.8. Smeérnice Rady 85/37/EHS, o posuzovani vlivii nékterych
verejnych a soukromych zameéru na Zivotni prostiedi

Tato smérnice se vztahuje na posuzovani vlivi téch vefejnych a soukromych zadmérG na
zivotni prostfedi, které by mohly mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi.

Clenské staty maji podle této smérnice pfijmout takova opatfeni, aby pfed vydanim povoleni
podléhaly zdméry, které mohou mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi mimo jiné v dusledku své
povahy, rozsahu nebo umisténi, byly posouzeny z hlediska jejich vlivli na zivotni prostredi.

Do c&eského pravniho fadu je tato smérnice transponovana do zakona ¢.100/2001 Sb.,
0 posuzovani vliva na zivotni prostfedi v platném znéni.

Opatfeni vyvolana touto smérnici maji formu povinnosti ze zédkona €. 100/2001 Sh.

Plan oblasti povodi podléha posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi podle zakona €. 100/2001 Sb.

Plan hlavnich povodi:

V Planu hlavnich povodi nejsou uvedena zadna opatfeni ve vztahu k této smérnici.

C.4.1.9. Smérnice Rady 86/278/EHS, o splaskovych kalech

Ugelem této smérnice je stanoveni pravidel pro pouZivani kald z gistiren odpadnich vod
v zemédélstvi tak, aby se zabranilo Skodlivym G¢inkim na pldu, rostliny, zvifata a ¢lovéka a zaroven,
aby se podpofilo spravné pouzivani kalu z Cistiren odpadnich vod.

Smérnice je do ¢eské legislativy transponovana do zakona ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a dale
vyhlaSkou €. 382/2001 Sh. o podminkach pouziti upravenych kall na zemédélské padé, kde jsou
stanoveny technické podminky pouziti upravenych kald na zemédélské pidé a mezni hodnoty

koncentraci rizikovych latek.

Plan hlavnich povodi:

V okruhu ploSného znecisténi jsou uvedena tato opatfeni:

Tab. C.4.5 Souvisejici rAmcova opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatfeni

A.19 Snizovani znecisténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdrojl

Kaly z ¢istiren odpadnich vod se mohou za podminek danych v zdkoné ¢. 185/2001 Sbh., o
odpadech a vyhlaSce €. 382/2001 Sh., o podminkach pouziti upravenych kald, pouzit v zemédélstvi.
Jelikoz mohou kaly vyuzivané v zemédélstvi zpusobovat kontaminaci vodniho prostfedi, jsou opatfeni
vyvolana touto smérnici uvedena v kapitole C.4.14. - Opatreni regulujici znecisténi z plosnych zdrojd
znecisténi.
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C.4.1.10. Smérnice Rady 91/414/EHS, o prostfedcich na ochranu rostlin

Ugelem této smérnice je stanoveni pravidel povolovani piipravkd na ochranu rostlin
v obchodni formé, jejich uvadéni na trh, pouzivani a kontroly ve Spole€enstvi a uvadéni jinych
ucinnych latek uréenych pro pouziti vymezené v ¢€l.2 odst.1 této smérnice na trh a jejich kontroly ve
Spolecenstvi.

Do Ceské legislativy je toto opatfeni transponovano do zakona ¢.326/2004 Shb., o
rostlinolékarské péci, dale zakonem ¢&. 120/2002 Sh. o podminkach uvadéni biocidnich pfipravki a

ucinnych latek na trh a dale vyhlaskou €. 329/2004 Sbh. o prfipravcich a dalSich prostfedcich na
ochranu rostlin.

Plan hlavnich povodi:

K problematice prostfedkd na ochranu rostlin jsou uvedena tato opatfeni:

Tab.C.4.6  Souvisejici rAmcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatfeni

A.15 OSetfovani travnich porostu

A.18 Zdokonalovani lidského potencialu v oblasti zemé&délstvi (Gdrzba krajiny a ochrana ZP,
eroze pldy, zneciStovani vod, zvySovani biodiverzity apod.)

A.19 Snizovani zneciSténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdrojl

Problematika pouzivani pripravkd na ochranu rostlin se vztahuje k oblasti ploSného znecisténi,
ztohoto ddvodu jsou opatfeni vyvoland touto smérnici uvedena v kapitole C.4.14. — Opatfeni
regulujici znecistéeni z ploSnych zdrojd znecisténi.

C.4.1.11. Smérnice Rady 92/43/EHS, o ochrané pFirodnich stanovist,
volné Zijicich Zivoéichi a plané rostoucich rostlin

Smérnici Rady 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zzijicich Zivocichl a plané
rostoucich rostlin je definovana ochrana typ( pfirodnich stanovist a druhd rostlin a Zivo€ichi kromé
ptéaku. Hlavnim cilem této smérnice je pfispét k zajiSténi biologické rozmanitosti ochranou pfirodnich
stanovist a volné Zijicich ZivoCichll a plané rostoucich rostlin na Gzemi ¢lenskych statu. Soucasné je
cilem opatfeni pfijimanych na zakladé této smérnice zachovat nebo obnovit pfiznivy stav pfirodnich
stanovist, druhd volné zijicich Zivo€ichG a plané rostoucich rostlin. Smérnice sou€asné definuje
soustavu Natura 2000, jejimz cilem je vytvofit spojitou evropskou ekologickou sit zvlaStnich oblasti
ochrany. Souéésti soustavy Natura 2000, definované smérnici, jsou i dfive zminéné ptaci oblasti
(SPA).

Transpozice této smérnice byla provedena do zakona €. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a
krajiny. Na zakladé vySe uvedené smérnice a smérnice Rady 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich
ptakl je definovana v § 45a-45i tohoto zdkona soustava chranénych dzemi NATURA 2000.

Na tzemi CR se nachazi celkem 442 lokalit s jednozna&nou vazbou na vodni prostiedi (kde
udrzeni nebo zlepSeni stavu vody je dulezitym faktorem pro vyskytujici se druhy nebo stanovisté).

Evropsky vyznamné lokality jsou zafazené do ,Registru chranénych tzemi*.
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Opatfeni na ochrané prirodnich stanovist, volné Zzijicich zivocichll a plané rostoucich rostlin
jsou jednak zokruhu bodovych zdroji znecisténi, ploSnych zdrojd znecisténi a problematika
morfologie vodnich tokd. Vycet konkrétnich opatfeni je proto uveden v nasledujicich kapitolach:

e komunalni bodové zdroje znecisténi - C.4.6. Opatfeni k omezovani, vypousténi znecisténi

z bodovych zdroju a jinych ¢innosti majicich vliv na stav vod

e prumyslové bodové zdroje zneCiSténi a SEZ - C.4.7. Opatfeni k omezovani, pfipadné

zastaveni vnosu zvlast nebezpecénych latek do vod
e plosné zdroje znecisténi - C.4.14. — Opatfeni regulujici znecisténi z ploSnych zdrojd znecisténi

e hydromorfologie — C.4.13. — Hydromorfologickd opatfeni na podporu pfirodniho stavu a

migrace

C.4.2. Opatreni uplatnéna pro vody uzivané nebo které se budou
vyuzivat pro odbér vody uréené pro lidskou spotiebu

Popis opatreni

Ugelem téchto opatfeni je zejména zlepSeni jakosti vodnich zdroj& a jejich ochrana proti
jakémukoliv znecisténi. Znecisténi vodnich zdroju je zplsobovano zejména zhorSenymi odtokovymi
poméry, zplsobenymi odnosy pldy erozivni ¢innosti vody, zhorSenim reten¢nich schopnosti krajiny a
déle bodovymi a difiznimi zdroji znecisténi.

Mezi tato opatfeni Ize zaradit stanovovani ochrannych pasem a zplGsob hospodareni v nich,
sledovani jakosti surové vody a opatfeni zminéna v Planech pro zlepSeni jakosti surové povrchové
vody odebirané za UCelem Upravy na vodu pitnou. DalSi opatfeni predstavuje vyhlaSeni citlivych
oblasti (podle § 32 vodniho zakona), u nichZ jsou uplathovany pfisnéjsi poZzadavky na cisténi
odpadnich vod a dale vyhlaSeni zranitelnych oblasti (podle § 33 vodniho zékona), ve kterych jsou
Uzemi znecisténa nebo ohrozenda dusi¢nany ze zemédélskych zdroj.

Uplatnénim téchto opatfeni se zajiStuje komplexni ochrana vodnich zdroja povrchovych a
podzemnich vod uzivanych pro odbér vody pro lidskou spotfebu.

Souvisejici pravni predpisy CR
e zakon €. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich v plathém znéni
e zakon €. 254/2001 Sh., o vodach v platném znéni

e vyhlaska €. 428/2001 Sb., k provedeni zakona o vodovodech a kanalizacich
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Souvisejici ramcové opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Tab. C.4.7 Souvisejici ramcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatfeni
Al Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich nad 2000 EO
A2 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich pod 2000 EO v Gzemich

vyZadujicich zvlastni ochranu

A3 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v obcich pod 2000 EO

A4 Technicka opatfeni u pramyslovych zneciStovatell (odstrafiovani zvlast nebezpecnych
latek)

A.6 Staré ekologické zatéze

A.8 Realizace opatfeni pozemkovych Uprav a komplexnich pozemkovych Uprav

A.10. Zatravriovani orné pudy, zvlasté podél VT

A.11. ZlepSovani druhové a prostorové skladby lesu ve zvlast chranénych Gzemich

A.12. Zalesfiovani zemédélské pudy

A.13. ZlepSovani druhové skladby lesnich porostd

A.16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a mnozstvi vod (komplexni
monitoring vod)

A.19. Snizovéani znecisténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdroja

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Utvary s vyznamnym problémem s nakladanim
s vodami z okruhu Upravy vod. K nim jsou pfifazeny identifikatory opatfeni, které tento problém fesi.

Byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:

e zdroje povrchové vody
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Tab. C.4.8 Tabulka opatreni
I?tacovn'l' ID atvaru Nazev Gtvaru ID opatfeni Nazev opatreni V)’/zn'anjn'y problém Progvram
¢islo VU nakladani s vodami opatreni
D007 41115000 Pstruhovec po statni hranici
D029 41287000 Svratka po soutok s tokem Bily potok
D030 41298000 Bily potok po Usti do toku Svratka
D031 41304000 FrySavka po Usti do toku Svratka
D032 41311000 Svratka po vzduti nadrze Vir |.
D014 414020530002 | N&drZ Vranov
D048 41447000 Svitava po soutok s tokem Kretinka
D033 415010370002 | Nadrz Vir |
D052 415020540008 | Nadrz Boskovice DY100271 | Hospodarent v ochrannych Zdroje povrchové vody |ano
D097 416020210004 | Nadrz Mostisté pasmech vodnich zdrojd
Oslava po soutok s tokem Bohdalovsky
D093 41765000 potok
D094 41768000 Bohdalovsky potok po Usti do toku Oslava
D095 41772000 Znétinecky potok po Usti do toku Oslava
D096 41779000 Oslava po vzduti nddrze Mostisté
Dyje po soutok s tokem odleh&ovaci
D124 41990040 rameno -061/2
D129 42019000 Kyjovka po Usti do toku Dyje
Prilohy:

Mapa MC 4.2 - Opatreni uplatnéné pro vody uzivané nebo které se budou vyuzivat pro odbér vody urc¢ené pro lidskou spotrfebu — hospodareni v ochrannych

pasmech vodnich zdrojd
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C.4.3. Opatfeni vyplyvajici z  vodohospodarskée bilance
vyhledového stavu mnozstvi a jakosti povrchovych
a podzemnich vod

Popis opatFeni

Jedna se o opatfeni vyplyvajici z vodohospodarské bilance, kterou zajiStuji v souladu s
ustanovenim § 5 odst. 3 vyhlaSky Ministerstva zemédélstvi €. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance,
zplsobu jejiho sestaveni a o Gdajich pro vodni bilanci, spravci povodi.

Vodohospodarska bilance vyhledového stavu je definovana v § 6 vyhl.6. 431/2001 Sb.
Hodnoceni vyhledového stavu se sestavuje jednou za Sest let a porovnava hodnoty vyhledovych
odbérl vody a vypouSténi vody s pfirozenymi pratoky a ovlivnénymi pratoky simulovanym
hospodafenim s vodou ve vodnich nadrzich v delSim vypoctovém obdobi pro povrchové vody a pro
podzemni vody vyhledové hodnoceni mnoZstvi podzemnich vod obsahuje hodnoceni mnozZstvi
podzemnich vod ve vyznamnych hydrogeologickych rajonech porovnanim odhadovanych, pfipadné
planovanych odbért podzemnich vod s dlouhodobymi pramérnymi a minimalnimi hodnotami zdroju .

Sestaveni vodohospodarské bilance vyhledového stavu zajistuji pfislusni spravci povodi.

Tato opatfeni jsou sméfovana zejména na regulaci odbérl a vypousténi z hlediska mnozstvi a
jakosti.

Jelikoz jakost povrchovych a podzemnich vod je ovlivnéna bodovymi zdroji znecisténi a
ploSnymi zdroji znecisténi je samostatné feSena v kapitolach C.4.6, C.4.7. a C.4.11. Z tohoto dGvodu
je v této kapitole FeSeno pouze mnozstvi povrchovych a podzemnich vod.

Uvedena jsou technick& opatfeni regulace mnoZstvi povrchovych a podzemnich vod, jako jsou
napf. prevody vody, dotace podzemnich vod vodou povrchovou, apod.

Souvisejici pravni predpisy CR
e zakon €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

e vyhlaSka €. 431/2001 Sh., o obsahu vodni bilance

Souvisejici ramcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi:

V néasledujici tabulce jsou uvedena ramcova opatfeni, tak jak jsou uvedena v kapitole 4.
Souhrn opatfeni k realizaci v€etné strategie jejich financovani.

Tab. C.4.9 Souvisejici ramcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo N&zev opatieni

C.5 Vyhledavani a realizace novych zdrojl pro podzemnich vod zdsobovani obyvatelstva

C.6 Provadéni geologickych a hydrogeologickych praci za G¢elem pfehodnoceni zasob
podzemnich vod k zdsobovani obyvatel pitnou vodou

Cc.7 Vyhledavani, priizkum a posouzeni moznosti fizené dotace podzemnich vod povrchovymi
vodami (umélé infiltrace ) z vodnich tokd nebo nadrzi
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Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V rdmci hodnoceni vodohospodéafskych problému nakladani s vodami byly vyuzity také Udaje
z Vodohospodarské bilance (Vyhodnoceni napjatych €i pasivnich bilanénich stavli hodnocenych
profilt). Deficit povrchové tekouci vody ve vztahu k minimalnimu zlUstatkovému pratoku MZP byl
zjistén u nékterych sledovanych profild na pfitocich feky Dyje. U podzemnich vod v nékterych
hydrogeologickych rajonech je pfekrocena limitni hodnota maximalniho odbéru k minimalni mésicéni
hodnoté zakladniho odtoku (HGR 423).

NavrZena opatfeni

U bilanénich profild a k nim pfisluSnych vodnich uatvara, které maji pasivni vodni
bilanci, navrhnou spravci povodi vypracovéani ,bilanéni studie“. Jedna se o profily s tfidou
zdroje X, bilanéni profily a vodni Gtvary jsou uvedeny v tab. TB 2.4. (viz kapitola B.2.4).

C.4.4. Opatieni pro regulaci odbéri a vzdouvani vod véetné
oduvodnéni pFipadnych vyjimek

Popis opatreni

Ugelem t&chto opatieni je eliminovat nezadouci vlivy zajistovani vodohospodarskych sluzeb
na mnozstvi povrchové a podzemni vody. Odbéry povrchovych a podzemnich vod mohou v nékterych
pfipadech zplsobit nedosaZzeni environmentalnich cild. Jedna se zejména o napjatou vodni bilanci
povrchovych a podzemnich vod, zplsobenou napf. nepfiznivym pomérem mezi odbéry a zakladnim
odtokem.

Jedna se o spravni opatfeni, kterymi dochazi k regulaci odbérd povrchovych a podzemnich
vod a jejich akumulaci. Podle zakona o vodach 254/2001 Sb. je potfeba povoleni k nakladani
s povrchovymi nebo podzemnimi vodami, pokud dochazi k jejich odbéru, u povrchovych vod také
pokud dochézi k jejich akumulaci (§ 8). Povoleni je ¢asové ohrani¢ené, souc¢éasti povoleni je vySe
povoleného roéniho odbéru (§ 9). Pokud je odebirano vice nez 6 000 m*/rok nebo 500 m*frok, ma
provozovatel povinnost méfit mnozstvi a jakost odebrané vody a vysledky pfedavat spravciim povodi
(§ 10). Stejné tak p¥i objemu vody vzduté vodnim dilem nad 1 000 000 m® je povinnost mé&fit objem
vzduté vody a vysledky pfedavat spravcum povodi (8§ 10).

Vodopravni Ufad muze zaroven mlze platné povoleni k nakladani s vodami zrusit ¢i zménit,
pokud dojde ke zméné minimalniho zlstatkového pratoku nebo minimalni zUstatkové hladiny
podzemnich vod, pfipadné je-li to nezbytné ke splnéni planu oblasti povodi (8§ 12). Minimalni
zustatkovy prutok je podle zdkona o vodach je takovy prutok povrchovych vod, ktery jeSté umoziuje
obecné nakladani s povrchovymi vodami a ekologické funkce vodniho toku (8§ 36). Minimalni hladina
podzemnich vod je hladina, ktera jeSté umoznuje trvale udrzitelné uzivani vodnich zdroji a pfi které
nedojde k naruseni ekologické stability ekosystému vodnich Gtvar(i s nimi souvisejicich (8§ 37).

DalSim opatfenim je moznost Upravy manipulaénich fadd podle 847 vodniho zakona, kde je
uvedeno, ze sprava vyznamnych vodnich tok( maze podavat podnéty ke zpracovani, Gpravam a ke
koordinaci manipulaénich Fad vodnich dél jinych vlastnika.

Uplatiovani vySe uvedenych opatfeni minimalizuje nebezpeéni nevratnych zmén
hydrogeologického rezimu. Pfi citlivych Gpravach odbérd povrchovych a podzemnich vod,
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doprovazenych nutnymi zménami manipulaénich fadu, bude zajistén jak dobry ekologicky stav Gtvaru

Souvisejici pravni predpisy CR
e z&kon €. 254/2001 Sh., o vodach v platném znéni

e vyhlaska €. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance

e vyhlaSka €. 7/2003 Sb., o vodopravni evidenci

Tab. C.4.10 Souvisejici ramcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo N&zev opatfeni

A.16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a mnozZstvi vod (komplexni
monitoring vod)

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Utvary s vyznamnym problémem s nakladanim
s vodami z okruhu regulace odbér( a vzdouvani. K min jsou pfifazeny identifikatory opatfeni, které
tento problém fesi.
Byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:
e Spickovani vodnich elektraren,

e zdroje podzemni vody,

e rizikovost podzemnich vod z hlediska kvantitativniho stavu.
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E[acovqi ID Gtvaru Nazev Utvaru le . Nazev opatieni Vyznamny problém nakladani PFOQI""”!

¢islo VU opatreni s vodami opatreni
16520 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje Qpatl“'eni K zame;em’ Rizikovost podzemnich vod z
31100 Pavlovské vrchy a okoli DY100261 | rizikového kvantitativniho hlediska kvantitativniho stavu ano
42320 Ustecka synklinala v povodi Svitavy stavu UPZV

D002 41068000 Mysltvka po Gsti do toku Moravska Dyje | DY100175 | Opatfeni pro regulaci Spi¢kovani vodnich elektraren ano

D006 41111000 Moravska Dyje po statni hranici odbérd a vzdouvani

D013 41167000 Zeletavka po vzduti nadrze Vranov

D017 41192000 Dyje po soutok s tokem Mlynské strouha

D029 41287000 Svratka po soutok s tokem Bily potok

D030 41298000 Bily potok po Usti do toku Svratka

D031 41304000 FrySavka po Usti do toku Svratka

D032 41311000 Svratka po vzduti nadrze Vir I.

D037 41344000 Svratka po soutok s tokem Bobravka

D038 41367000 Bobriivka po soutok s tokem Libochovka

D040 41379000 Bobr(ivka po Usti do toku Svratka

D014 414020530002 | Nadrz Vranov

D043 41409000 Bily potok po Usti do toku Svratka

D044 41410000 Svratka po vzduti nadrze Brnénska

D047 41428000 Svratka po soutok s tokem Svitava

D048 41447000 Svitava po soutok s tokem Kretinka

D049 41460000 KFetinka po vzduti nadrze Letovice

D055 41501000 Svitava po soutok s tokem Punkva
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F:l:aCOVF]I' ID Gtvaru Nazev Utvaru le . Nazev opatieni Vyznamny problém nakladani Progfa”!
¢islo VU opatreni s vodami opatreni
D033 415010370002 | Nadrz Vir |

D045 415011470002 | NadrZz Brnénska

D050 415020340001 | N&drzZ Letovice

D052 415020540008 | Nadrz Boskovice

D061 41533000 Svitava po Usti do toku Svratka

D062 41553000 Bobrava po Usti do toku Svratka

D063 41559030 Svratka po soutok s tokem Litava

D081 416010280016 | Nadrz Hubenov

D090 416011030006 | Nadrz Dalesice DY100175 | Opatfeni pro regulaci Spickovani vodnich elektraren ano
D091 | 416011050003 | Nadrz Mohelno 0dbérd a vzdouvani

D097 416020210004 | Nadrz Mostisté

D072 41628000 Ri¢ka po soutok s tokem Roketnice

D078 41651080 Svratka po vzduti nadrze Nové Mlyny Il

D082 41686000 Jihlava po soutok s tokem Jihlavka

D120 417010442021 | N&drz Nové Mlyny Ill. - dolni

D084 41710000 Jihlava po soutok s tokem Brtnice

D089 41752000 Jihlava po vzduti nadrze DaleSice

D092 41758000 Jihlava po soutok s tokem Oslava

D093 41765000 F())Ostlc:;ll\(/a po soutok s tokem Bohdalovsky

D096 41779000 Oslava po vzduti nadrze Mostisté

D099 41796000 Egtll)nkka po soutok s tokem Svatoslavsky

D107 41859000 Oslava po Gsti do toku Jihlava
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F:(acovr]l ID Gtvaru Nazev Utvaru le . Nazev opatieni Vyznamny problem nakladani Progfa”l
¢islo VU opatreni s vodami opatreni
D112 41893000 Rokytna po soutok s tokem Rouchovanka
. - . DY100175

D116 41914000 Rokytna po Usti do toku Jihlava

D118 41938000 Jlrjlava} po vzduti nadrze Nové Mlyny Il. -
stfedni

D124 41990040 Dyje po soutok s tokem odlehcovaci Opatfeni pro regulaci Spickovani vodnich elektraren ano
rameno -061/2 odbérl a vzdouvani

D127 41999070 Kyjovka po soutok s tokem HruSkovice

D129 42019000 Kyjovka po asti do toku Dyje

D048 41447000 Svitava po soutok s tokem Kretinka Opatieni proti
Dyje po soutok s tokem odleh¢ovaci nevhodnému vyuZzivani

D124 41990040 rameno -061/2 DY100260 Uzemi (tézba v kolektoru

D129 42019000 Kyjovka po usti do toku Dyje podzemnich vod) _ )

- — Zdroje podzemni vody ano

D048 41447000 Svitava po soutok s tokem Kretinka L 3
Dyje po soutok s tokem odlehéovaci Opatreni k zamezeni

D124  |41990040 yie b DY100261 | rizikového kvantitativniho
rameno -061/2

- — - stavu UPZV
D129 42019000 Kyjovka po usti do toku Dyje
Prilohy:

Mapa MC 4.4a Opatreni pro regulaci odbért a vzdouvani véetné oddvodnénych pripadnych vyjimek — opatfeni pro requlaci odbéra a vzdouvani

Mapa MC 4.4b Opatreni pro requlaci odbérii a vzdouvani véetné oddvodnénych prfipadnych vyjimek — opatfeni proti nevhodnému vyuzivani Uzemi (tézba
v kolektoru podzemnich vod)

Mapa MC 4.4c Opatreni pro requlaci odbéri a vzdouvani véetné oddvodnénych pripadnych vyjimek — opatfeni k zamezeni rizikového kvantitativhiho stavu
UPZV — povrchové vody

Mapa MC 4.4d Opatreni pro regulaci odbéri a vzdouvani véetné odavodnénych pripadnych vyjimek — opatfeni k zamezeni rizikového kvantitativniho stavu
UPZV — podzemni vody
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C.4.5. Opatreni k zamezeni pfimému vypousténi do podzemnich
vod s uvedenim pFipadd povoleného vypousténi

Popis opatrent:

Opatfeni jsou sméfovana k ochrané podzemnich vod. Pfimé vypousténi do podzemnich vod
je vypousténi znedistujicich latek do podzemnich vod, aniz by prosly filtraci pddou nebo pudnim
podlozim.

PFima vypousténi predstavuji zejména:
e vypousténi latek znecistujicich latek ze seznamu VIII RS 2000/60/ES a

e umélé doplfiovani zasob podzemnich vod pro Ucely hospodareni s podzemnimi vodami.

Jedna se zejména o podchyceni vSech pfimych vypousténi formou vydavani povoleni.
Soucasné platny pravni rad pfedmétné pfimé (bez priisaku padou nebo pldnim podlozim) vypousténi
neumoznuje a ziejmé k nému ani ve skute¢nosti nedochazi. Do podzemnich vod je podle § 38
vodniho zakona umoznéno pouze vypousténi odpadnich vod zrodinnych dom( nebo staveb pro
individualni rekreaci a to pouze tzv. nepfimé (pfes pudni vrstvy) a pokud neobsahuji nebezpecné
zavadné nebo zvlast nebezpecné zavadné latky.

Souvisejici pravni predpisy CR

e zéakon €. 254/2001 Sh., o vodach v platném znéni

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V oblasti povodi Dyje nebyly identifikovany zadné vyznamné problémy nakladani s vodami,
které maji pfimy vztah k zamezeni pfimého vypousténi do podzemnich vod.

Tabulka opatreni

Tab. C.4.12 Opatfeni k zamezeni pfimému vypousténi do podzemnich vod

ID opatfeni Nazev opatfeni Program opatreni

Opatfeni k zamezeni pfimému vypousténi do

DY100270 podzemnich vod

ano
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C.4.6. Opatreni k omezovani vypousténi znee€isténi z bodovych
zdroju a jinych éinnosti majicich vliv na stav vod

Popis opatreni

Bodové zdroje zneciSténi predstavuji zneciSténi povrchovych a podzemnich vod latkami
z komunélnich odpadnich vod, primyslovych odpadnich vod a latkami vyskytujici se ve starych
ekologickych zatézich (SEZ). U komundlnich a prdmyslovych odpadnich vod se jednd o
nedostateénou vodohospodéafskou infrastrukturu ve meéstech a obcich a primyslovych podnicich.

Uniky latek do vodniho prostfedi ze SEZ jsou zapFicinény zejména nekontrolovanym vznikem té&chto
SEZu (Cerné skladky) a ¢asto nedostateénym zabezpecenim proti kontaminaci okolniho prostfedi.

V této kapitole jsou uvedena veSkera opatfeni, ktera jsou zaméfena na eliminaci komunalnich
bodovych zdroji zneciSténi. Opatfeni k eliminaci znecisténi z primyslovych zdroji a starych
ekologickych zatézi jsou samostatné feSeny v ramci kapitoly C.4.7.

Opatfeni k omezovani komunalnich bodovych zdroju, Ize rozdélit do dvou kategorii:

e vystavba, intenzifikace nebo modernizace COV

e vystavba nebo rekonstrukce kanalizace

Vystavbou nebo intenzifikaci COV se kromé& sniZeni vnosu znegisténi do povrchovych vod
zlepsi i kyslikovy rezim v recipientu a pfi kombinaci eliminace organického znecisténi a nutrientd se
vyrazné snizi riziko eutrofizace povrchovych vod.

Vystavbou nebo rekonstrukci kanalizace dojde k podchyceni vzniklych odpadnich vod a jejich
bezpec¢nému odvedeni na gistirnu odpadnich vod, ¢imz se zamezi zneciStovani pudniho prostfedi,
povrchovych a podzemnich vod. V pfipadé vystavby kanalizace s navazujicim ¢iSténim odpadnich vod
jsou vytvoreny podminky pro likvidaci zump a septik(, které jsou dalSim rizikem pro vnos znec¢isténi do
prostfedi.

Od 1.1.2010 bude ve smyslu nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sh., zaveden kombinovany pfistup ke

stanoveni emisnich limitd pro vypousténi odpadnich vod.
Souvisejici pravni predpisy CR

e zakon €. 254/2001 Sh., o vodach v platném znéni

e zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni

e zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

e zakon €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny

e nafizeni €. 61/2003 Sb., ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod

e vyhlaska €. 159/2003 Sb., kterou se stanovi povrchové vody uréené ke koupani

e usneseni vlady €. 1391, Aktualizace strategie financovani implementace smérnice Rady
91/271/EHS, o ¢isténi méstskych odpadnich vod.
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Souvisejici ramcové opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Tab. C.4.13 Souvisejici ramcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatfeni
Al Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich nad 2000 EO
A2 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich pod 2000 EO v Gzemich

vyzadujicich zvlastni ochranu

A.3 V/ystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v obcich pod 2000 EO

A.14 Technicka a biologicka opatfeni na snizeni eutrofizace povrchovych vod

A.16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a mnoZzstvi vod (komplexni
monitoring vod)

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V rdmci pfipravnych praci na POP Dyje byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy
nakladani s vodami:

e urbanizace,
e znecisténé vodni toky,

e dosazeni pozadovanych imisnich standardd organického znecisténi ve vodnich tocich

a vodnich néadrzich,

e eutrofizace

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vodni Utvary s vazbou na identifikované vyznamné
problémy nakladani s vodami z okruhu bodovych zdroja znecisténi. K nim jsou pfifazeny identifikatory
opatreni, které tento problém feSi. Byl navrZen list opatfeni typu B (viz Gvod k listim opatfeni kap. C)
a listy opatfeni na jednotlivé akce (tab. C.4.16)..

Do niZze uvedeného listu opatfeni typu B jsou obecné zafazeni drobni znecistovatelé a menSsi
obce do 2000 obyvatel a dale konkrétni aglomerace pod 2000 EO, pro které nejsou vytvoreny
konkrétni listy opatfeni, ale které jsou uvedeny v Seznamu akceptovanych Zadosti o podporu v rdmci
Operacniho programu Zzivotni prostfedi, Prioritni osa 1 - ZlepSovani vodohospodarské infrastruktury a
snizovani rizika povodni, 1.1. SniZeni zneciSténi vod -1.1.1. Snizeni zneg¢isténi z komunalnich zdrojd,
3. vyzva — projekt pod 2000 EO. Jedna se o konkrétni opatfeni, na které bylo upozornéno v ramci
pfipominkového Fizeni k navrhu POP Dyje, ale nejsou k dispozici dostate¢né informace k vytvoreni
samostatnych listd opatfeni (tab. C.4.15). Seznam téchto opatfeni muze byt rozSifen o dalSi akce,
nebot aglomerace pod 2000 EO, které lezi v oblastech vyzadujicich zvlastni ochranu, mohou také
ziskat dotace z uvedeného Opera¢niho programu Zivotni prostredi.

Tab. C.4.14 List opatfeni typu B:

le . Nazev opatfeni Prac. €. vodniho Gtvaru
opatreni
DY100291 | Drobni znecistovatelé a mensi obce do | D002,D005,D007,0010,D0011,D012,D025,
2000 obyvatel D031,D039,D064,D065,D066,D085,D087,
D096,0100,D0102,0103,0104,0108,D109,
D110,D0115,D126
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Tab. C.4.15 Aglomerace pod 2000 EO bez listli opatieni
Akcvgptacn| Zadatel Nazev opatireni Okres Kraj ,Celkove
Cislo naklady akce
Obec Uhercice, splaskova
8018831 | Obec Uhercice | kanalizace, COV Breclav JHM 59,0
Vodovody a
kanalizace 3
8017201 |VysSkov,a.s. Kanalizace a COV Otnice VySkov JHM 1216
Obec
8016911 | Starovice COV a kanalizace Starovice Breclav JHM 66,7
Obec 3
8017721 |Habrovany Habrovany - kanalizace a COV VySkov JHM 431
Méstys . Brno-
8018181 | Nosislav Nosislav - kanalizace a COV venkov JHM 140,7
Obec Starovicky - COV a rekonstrukce
8017291 | Starovicky kanalizace Bfeclav | JHM 79,3
Obec 3
8018411 | Nesovice Nesovice - kanalizace a COV VySkov JHM 151,8
Tucapy-splaskova kanalizace a
8016961 | Obec Tuéapy |C€erpani do Komofan VySkov JHM 701
; Brno-
8016901 | Obec Hvozdec | Cista voda pro Smaragdové more venkov JHM 27,8
8016971 | Obec Hybrélec | Kanalizace a COV Hybralec Jihlava VYS 27,4
Méstys
8018941 | Mréakotin Il. etapa kanalizace Mréakotin Jihlava VYS 36,9
Obec 3
8018231 | Kamenice Cisty tok Kamenicka Jihlava VYS 107,0
Obec FrySava 3 .
pod Z&kovou | Vystavba kanalizace a COV-obec Zdéar nad
8017691 | horou FrySava Sazavou | VYS 55,7
Naklady celkem 987,1
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Tab. C.4.16 Opatieni k omezovani vypousténi znec€isténi z bodovych zdroji a jinych €innosti majicich vliv na stav na vod

3 ID Utvaru , , .
Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
Moravskéa Dyje po soutok s tokem Tel¢ - dostavba a rekonstrukce kanalizace,
Doo1 41058000 Myslavka i DY100116 rekonstrukce COV
D004 41082000 Vapovka po Usti do toku Moravska Dyje | - DY100115 | Novéa Rige - vybudovani kanalizace a COV
Dosazeni poZzadovanych
imisnich standard( . P - * .
D006  |41111000 Moravska Dyje po statni hranici organického znegisténi ve | Dy100073 | Staré Hobzi - intenzifikace COV, vystavba
. . . kanalizace
vodnich tocich a vodnich
nadrzich
o o . Slavonice - rekonstrukce COV, rekon. a
D008 41119010 Slavonicky potok po statni hranici - DY100035 dostavba kanalizace Ano
Dosazeni poZzadovanych
5 imisnich standardu Jemnice - |l. Etapa - rekonstrukce a dostavba
D013 41167000 Zeletavka po vzduti nddrze Vranov organického znecisténi ve | DY100123 k . ) P Ano
. . . analizace
vodnich tocich a vodnich
nadrzich
D014 414020530002 | Nadrz Vranov - DY100145 | Stitary - dostavba kanalizace a COV Ano
Dosazeni poZzadovanych
; . . P imisnich standardu DY100146 |Vranov nad Dyji - rekonstrukce COV Ano
D015 41174000 Eyje.o.d hraze nadrze Vranov po statni organického znecisténi ve
ranici . . .
vodnich tocich a vodnich . . = X
nadrzich DY100361 | OnSov - vystavba COV a kanalizace Ano
DY100107 L\v:/lgs/owce - NP Podyji - vystavba kanalizace a Ano
D016 41180000 Dyje po vzduti nadrZze Znojmo -
DY100145 | Stitary - dostavba kanalizace a COV Ano
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ID Utvaru

Pracovni . . . . Vyznamny problém — . . Program
; ovrchovych
&islo VU p S y Nazev Utvaru povrchovych vod nakladani s vodami ID opatieni Néazev opatreni opateni
DY100132 | Znojmo - rekonstrukce a dostavba kanalizace Ano
DY100135 Znom_qo - Naceratice - Derflice - dostavba ANno
kanalizace
DY100136 | Znojmo - intenzifikace a rekonstrukce COV Ano
D017 41192000 Dyje po soutok s tokem Mlynské& strouha | Urbanizace Jaroslavice - rekonstrukce COV a dostavba
DY100141 - Ano
kanalizace
DY100181 Clton{ce - rekonstrukce COV, dostavba
kanalizace
DY100283 | Znojmo - severozapadni vétev Il
_Do_sa’zenl pozadO\fanych DY100141 Jaros_lawce - rekonstrukce COV a dostavba Ao
imisnich standardu kanalizace
D018 . e L s organického znecisténi ve = . v .
41203000 DaniZ po usti do toku Mlynska strouha vodnich tocich a vodnich DY100144 | Satov - Uprava COV a dostavba kanalizace Ano
nadrvz_lvctl, . DY100360 | Hnanice - intenzifikace COV Ano
Znecisténé toky
Dosazeni pozadovanych . .
imisnich standardt DY100139 | Sanov - rekonstrukce COV Ano
D019 41214030 Dyje po soutok s tokem JeviSovka organického znecisténi ve
qunvlgh tocich a vodnich DY100143 |Botice - dostavba kanalizace, tprava COV Ano
nadrzich
DY100140 Gv(eslove Mytg - vysvtavba COV a napojeni obci ANno
. o pfi Formanské cesté
D020 41217000 ‘;?)\t/cl)sk()\/ka po soutok s tokem Ctidruzicky | _ DY100321 | Nové Syrovice - vystavba kanalizace a COV Ano
DY100357 BllszV|ce - rekonstrukce COV a dostavba ANno
kanalizace
DY100140 Gv(eslove Mytg - vysvtavba COV a napojeni obci ANno
o . pfi Formanské cesté
D022 41228000 Nedveka po Usti do toku JeviSovka - — g ——
DY100180 JeviSovice ll. Etapa - dostavba kanalizace, ANno

pfipojeni obci Strelice, Cernin
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ID Utvaru

Pracovni . . . . Vyznamny problém — . . Program
: ovrchovych
&islo VU p S y Nazev Utvaru povrchovych vod nakladani s vodami ID opatieni Néazev opatreni opateni
DY100107 Milicovice - NP Podyji - vystavba kanalizace a ANno
cov
D023 41240000 ?:\a/?ékg\yklgky potok po usti do toku DY100132 Z|T101rr.10 - rekonstrukce avdostavba kanalizace Ano
DY100181 Clton[ce - rekonstrukce COV, dostavba
kanalizace
DY100283 | Znojmo - severozapadni vétev Il., napojeni obci
DY100147 Egﬂﬁirgglce, Tavikovice, Medlice, Kfepice, H.
D024 41248000 Krepitka po Usti do toku JeviSovka _
DY100183 Prosqnepce - relfons.trukce COV a kanalizace,
napojeni obce Vitonice
DY100004 HruSovany nad JeviSovkou - |n_ten2|f|kace cov, ANno
dostavba a rekonstrukce kanalizace
DY100106 | Zerotice - vystavba kanalizace a COV
DY100109 | Mikulovice - vystavba kanalizace a COV
DY100140 Gvreslove Myt(? - vysvtavba COQOV a napojeni obci Ao
pfi Formanské cesté
Unanov - dostavba kanalizace a rekonstrukce
DY100142 | x A
D026 41260000 Jeviovka po Usti do toku Dyje cov no
DY100143 | Bozice - dostavba kanalizace, Gprava cov Ano
DY100180 vae.ws.owg:e II.'Etaipa} - dqstavpa kanalizace, ANoO
pfipojeni obci Strelice, Cernin
DY100183 Prosmerlce - relfons.trukce COV a kanalizace,
napojeni obce Vitonice
DY100290 Cejkovice - vystavba kanalizace s vytlakem do ANo

obce BfeZany

strana 124




Plan oblasti povodi Dyje

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

ID Utvaru

Pracovni . . . . Vyznamny problém — . . Program
; ovrchovych

&islo VU p S y Nazev Utvaru povrchovych vod nakladani s vodami ID opatieni Néazev opatreni opateni
Dosazeni pozadovanych
imisnich standard( 3

D027 41272040 Dyije po vzduti nadrze Nové Mlyny I. organického znegisténi ve | DY100137 | Troskotovice - dostavba kanalizace a COV Ano
vodnich tocich a vodnich
nédrzich

D028 414030740002 | Nadrz Nové Mlyny I. - horni - DY100024 | Drnholec - rekonstrukce a vystavba kanalizace

D029 41287000 Svratka po soutok s tokem Bily potok Eutrofizace DY100156 | Svratka - dostavba kanalizace
Eutrofizace DY100028 | Policka - rozvoj a rekonstrukce kanalizace Ano
Dosazeni pozadovanych

D030 41298000 Bily potok po Usti do toku Svratka imisnich standardu . _ )
organického znecisténi ve | DY100028 | Poli¢ka - rozvoj a rekonstrukce kanalizace Ano
vodnich tocich a vodnich
nadrzich, Znecisténé toky

D033 | 415010370002 | Nadrz Vir | Eutrofizace Dy100150 |Bystiice nad Pernstéjnem - rekonstrukce a Ano

dostavba kanalizace

Eutrofizace, Dosazeni
pozadovanych imisnich

D034 41318000 Bystfice po Usti do toku Svratka stanqua rvd v organlck,eho DY100150 Bystfice nad Pernstejnem - rekonstrukce a Ano
znecisténi ve vodnich dostavba kanalizace
tocich a vodnich nadrzich,
Znecisténé toky

D035 41325090 Hodoninka po Usti do toku Svratka Eutrofizace DY100018 gﬁzﬂffcérekonstrukce COV a dostavba Ano

DY100010 | Dolni RoZinka - Gprava COV

Eutrofizace, Dosazeni N .
pozadovanych imisnich DY100091 |Rozsochy - rekonstrukce COV, napojeni

D036 41337000 Nedvéditka po Usti do toku Svratka standardt organického mistnich ¢asti na COV, rekonstrukce kanalizace
znedisténi ve vodnich . . -
tocich a vodnich nadrsich DY100162 Nedveédice - Il. Etapy - napojeni na COV

Nedvédice
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3 ID Utvaru , , .
Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
DY100161 Nedvevdlf:e -l Etap.a - dostavba kanalizace a ANo
Eutrofizace. Zne&igténé doplnéni technologie na COV
D037 41344000 Svratka po soutok s tokem Bobrlvka toky ’ DY100286 | Vir - vystavba COV a kanalizace
DY100341 Br'r)ov- Rekon'svtrgkcv:e kmenové stoky E - ANno
Réajecek - Drazni téleso
DY100089 | Dolni Lougky - rekonstrukce kanalizace a COV
. i Gisténé DY100152 | Nové Mésto na Moravé - dostavba kanalizace | Ano
D038 41367000 Bobrlvka po soutok s tokem Libochovka ELlj(troﬁzace, Znecistene ve Ve = ve .V 2
toky DY100285 | Zvole - vystavbha COV a kanalizace Ano
DY100359 | Horni Lougky - vystavba COV a kanalizace
D039 41378000 Libochovka po Usti do toku Bobravka Eutrofizace DY100155 | Kfizanov - doplnéni technologie na COV Ano
DY100008 |Lomnice - Brusna, Veseli, Repka
DY100084 | Tisnov - Zelezné — vystavba a rek. kanalizace Ano
D041 41385000 Besének po Usti do toku Svratka Eutrofizace DY100326 | Lomnicka - Serkovice - vystavba kanalizace Ano
DY100172 |Lomnicka - rekonstrukce kanalizace
DY100193 Lomnice - |nten2|f|k_ace COV, vystavba a
rekonstrukce kanalizace
DY100085 | TiSnov - Hrad¢any - vystavba kanalizace
DY100095 ::ei%' :s;r{]ekkcznétgj\l;ce a vystavba kanalizace,
D042 41395000 Lubé po sti do toku Svratka Eutrofizace - - - -
Drasov - Malhostovice - vystavba kanalizace a
DY100096 | x Ano
cov
DY100327 | Cebin - Sentice - vystavba kanalizace Ano
Eutrofizace, Dosazeni DY100090 | Osova Bityska - rekonstrukce kanalizace
pozadovanych imisnich ~
D043 41409000 Bily potok po st do toku Svratka stanquarvdu, orgamck}eho DY100154 | Velka Bites - uprava COV
znecisténi ve vodnich
tocich a vodnich nadrzich, | DY100187 |LaZanky - I. Etapa - vystavba kanalizace a COV | Ano
Znecisténé toky
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3 ID Utvaru , , .
Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
DY100022 Veverska BitySka - dobudovani a rekonstrukce ANno
kanalizace
DY100081 | Tisnov COV - dostavba Ill.stupné
) L TiSnov - Pfedklastefi |. Etapa - vystavba a
Eutrofizace, Dosazeni DY100082 | oy onstrukce kanalizace Ano
pozadovanych imisnich Tis PredKIAStEH - I Et “stavb
D044 41410000 Svratka po vzduti nadrze Brnénska standard(l organického DY100083 ISnov - Fredklastert - 11. Elapa - vystavba a
Znedi&téni ve vodnich rekonstrukce kanalizace
tocich a vodnich nadrzich DY100086 TiSnov- Bfezina, Heroltice, Vohangice -
vystavba kanalizace
DY100188 Lazanky -Il. Etapa - BraniSkov - vystavba
kanalizace a COV
DY100328 | MarSov - vystavba kanalizace a COV Ano
DY100022 Veverska BitySka - dobudovani a rekonstrukce ANno
kanalizace
; KiZtX A DY100093 | Brno - Moravské Kninice - dostavba kanalizace
D045  |415011470002 | N&dr? Brnénské tE“ktrOf'2a°e’ Znecistene
Oky DY100349 | Kufim, rekonstrukce kanalizace a dostavba
DY100171 KoFenec - vystavba COV a rekonstrukce
kanalizace
DY100339 Brno - Rekonstrukce kmenové stoky C, Karasek ANo
- Loucky
DY100347 Brno - Ivanovice - dostavba kanalizace, Il. a IV. ANno
D046 41425000 Ponavka po Usti do toku Svratka Urbanizace etapa
DY100045 | Brno, retenéni naddrz Jeneweinova
DY100046 Brno, rekonstrukce kmenové stoky A, Usek

Dufkovo nabrezi — HerSpicka
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3 ID Utvaru , , .
Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
DY100185 |Jinadovice - vystavba kanalizace a COV Ano
Brno - Rekonstrukce kmenové stoky A,
DY100338 | Sokolova - Dufkovo nabrezi, dostavha OK2A a | Ano
RN3A
DY100340 Brno - Rekonstrukce kmenové stoky D, Usek ANo
Auerswaldova — Kaloudova
DY100346 |Brno - Zebétin - dostavba kanalizace Ano
D047 41428000 Svratka po soutok s tokem Svitava Urbanizace DY100356 Brno - Bohunice - rekonstrukce a dostavba ANo
kanalizace, Ill., IV. a V. etapa
DY100007 | Brno, splaSkova kmenova stoka Bl Ano
DY100046 Brno, reko[]sEruvlfce kmcven_ove, stoky A, Usek
Dufkovo nabfeZi — HerSpicka
DY100367 |Brno - OK8B - Gprava OK u Lavky ulice Pofic¢i
DY100050 |Brno, Kanalizace Bosonohy — IlI. a IV. etapa Ano
DY100006 SV|ta\_/y - rekonstrukce COV, rekonstrukce ANoO
kanalizace
D048 41447000 Svitava po soutok s tokem Kfetinka Znecisténé toky DY100060 llzgac;\lliltz:zc-elntenzmkace COV avystavba
DY100358 Brezqva nad Svitavou - vystavba COV a ANo
kanalizace
B . Civix o Boskovice - Hradkov - vystavba a rekonstrukce
D052 415020540008 | Nadrz Boskovice Znecisténé toky DY100069 kanalizace, rekonstrukce GOV
DY100059 Boskgwce - intenzifikace COV a vystavba
kanalizace
D053 41482001 Béla po Gsti do toku Svitava - DY100064 Doubravice nad Svitavou - vystavba kanalizace ANo
a Cov
Boskovice - Hradkov - vystavba a rekonstrukce
DY100069 kanalizace, rekonstrukce COV Ano
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ID Utvaru

Pracovni . . . . Vyznamny problém — . . Program
; ovrchovych
&islo VU p S y Nazev Utvaru povrchovych vod nakladani s vodami ID opatieni Néazev opatreni opateni
DY100063 | Cerna Hora - Bofitov - rekonstrukce COV
D054 41494000 Bykovka po Usti do toku Svitava - DY100066 Lys?ce - intenzifikace CQV _
DY100071 Lysme_a - II_. Etapa - napojeni obce Stéchov na
kanalizaci
DY100059 Boskgwce - intenzifikace COV a vystavba
kanalizace
DY100064 Doubravice nad Svitavou - vystavba kanalizace ANno
a Cov
Kunstat - Sychotin - dobudovani a rekonstrukce
DY100065 kanalizace, rekonstrukce COV Ano
DY100070 Kunst_at a mistni ¢asti - Il. Etapa — dobudovani
kanalizace
D osazent pozadO\fanych DY100163 | Svitavka - dostavba kanalizace a vystavba COV | Ano
imisnich standard
D055 41501000 Svitava po soutok s tokem Punkva organického znecisténi ve Skalice nad Svitavou - vystavba kanalizace a
vodnich tocich a vodnich DY100166 | x4\, Ano
nédrzich -
DY100168 | Petrovice - vybudovani kanalizace a COV
DY100169 Vpderady - vys_tavba COV, rekonstrukce a
vystavba kanalizace
DY100284 | Sebranice - vystavba kanalizace a COV
DY100319 |Krhov - vystavba kanalizace a COV
DY100364 |Lhota Rapotina - kanalizace a COV Ano
Sloup - Sostivka - dobudovani a rekonstrukce
D056 41504000 Punkva po ponor - DY100067 kanalizace, rekonstrukce COV Ano
DY100164 | ZdAarna - Suchy - dostavba kanalizace a COV
D057 41515000 Bil4 voda - DY100165 | Lipovec - dostavba kanalizace a COV
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3 ID Utvaru , , .
Pracovni| hoyrchovych Nazev Gtvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfent Nézev opat¥eni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
DY100061 Jedovnl,ce - |nt¢_an2|f|k,ace cov, zruseni cov
Krasova a Rudice, vystavba kanalizace
Sloup - Sostivka - dobudovani a rekonstrukce
DY100067 kanalizace, rekonstrukce COV Ano
D058 41520000 Punkva po Usti do toku Svitava - DY100072 | Vawfinec - vystavba kanalivza’ce :
DY100170 Ostrov u Macochy - doplnéni technologie na ANo
cov
Zdar v Moravském krasu - splaskova
DY100363 | kanaliza¢ni sit a ochrana vod Zdarského Ano
potoka
Dosazeni pozadovanych
imisnich standard . . o x . X
D060 41528000 KFtinsky potok po Usti do toku Svitava organického znecisténi ve | DY100061 i?gggcgg ;?'S;?Q;'f\'/k,i(t:;/gg;(/éﬁ;ldiggéCOV
vodnich tocich a vodnich VY
nadrzich
DY100002 BlI0V|_ce nad Svitavou - dostavba a rekonstrukce
kanalizace
DY100044 Br,no - IZ,)ostavba kmenové stoky El, usek ANo
Hajeck4 - Nezamyslova.
Urbanizace, DY100047 | Brno, retenéni nadrz Kralovky Ano
Dosazeni pozadovanych . - .
imisnich standardi DY100103 | Bilovice nad Svitavou - zkapacitnéni COV Ano
D061 41533000 Svitava po Usti do toku Svratka organického znecisténi ve Bilovice nad Svitavou - Ricmanice - dostavba
vodnich tocich a vodnich DY100105 |, - halizace Ano
nadrzich : -
DY100111 Adampv - Babice nad Svitavou - dostavba ANo
kanalizace
DY100167 | Olomugany - vystavba kanalizace a COV
DY100329 Bilovice nad Svitavou - Kanice - dostavba ANo

kanalizace
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3 ID Utvaru , , .
Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
DY100340 Brno - Rekonstrukce kmenové stoky D, Usek ANno
Urbani Auerswaldova — Kaloudova
rbanizace -
! Brno - Dostavba kmenové stoky E - OK6E a
Dosazeni pozadovanych DY100343 y Ano
ST . RNG6E, Hamry
imisnich standardi flovi 4 Svi i7eni zatizeni tok
D061 41533000 Svitava po Usti do toku Svratka organického znegidténi ve | DY100366 | B'lovice nad Svitavou - snizeni zatizeni toku z
vodnich tocich a vodnich OK . .
nadrzich DY100368 Brno - F§N pelvlny nad shybkou, vystavba ANno
retencni nadrze
Brno - rekonstrukce kmenové stoky E - Gsek
DY100369 S&1-MK2E Ano
DY100323 | Zbraslav - lll. Etapa dostavby kanalizace
DY100334 | Omice - zkapacitnéni COV Ano
DY100335 | Omice - dostavba a rekonstrukce kanalizace
DY100074 | Tetcice - Babice u Rosic - dostavba kanalizace
DY100075 | Tetéice - Kratochvilka - dostavba kanalizace
DY100078 Tetcpe - Rosice - rekonstrukce a dostavba
kanalizace
D062 41553000 Bobrava po usti do toku Svratka Znedisténé toky DY100079 | TetCice - Zastavka - dostavha kanalizace Ano
DY100092 Brno - Troubsko - IV. Etapa, dostavba ANno
kanalizace
DY100094 | Brno - Popuvky - dostavba kanalizace
DY100176 Zbras_lav - II. etapa dostavby a rekonstrukce ANo
kanalizace
DY100190 ggtcam na Moravé - vystavba kanalizace a
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ID Utvaru

Pracovni . . . . Vyznamny problém — . . Program
: ovrchovych
&islo VU p S Y Nézev utvaru povrchovych vod nakladani s vodami ID opatfeni Nazev opatreni opateni
DY100331 Zidlochovice - Volk_owce - dostavba a ANno
rekonstrukce kanalizace
DY100341 Br'r]ov- Rekon'svtrgkge kmenové stoky E - ANno
Rajecek - Drazni téleso
Brno - Dostavba kmenové stoky A - OK1A a
DY100342 RN1A, Ptizfenicky jez Ano
DY100348 Brno - Modfice - rekonstrukce a dostavba
o . kanalizace
Dosazeni pozadovanych .
imisnich standard( DY100048 | Brno, COV Modfice —intenzifikace a rozSiteni Il
D063 41559030 Svratka po soutok s tokem Litava organického znecisténi ve — - =
vodnich tocich a vodnich DY100049 Brnq, Dostavba oddilné kanalizace v MC Brno - ANo
nadrzich Chrlice
DY100102 | Rajhrad - rekonstrukce kanalizace Ano
DY100108 Zidlochovice - rekonstrukce COV, rekonstrukce
a dostavba kanalizace
DY100173 Rebe_sowce - rekonstrukce COV, vybudovani ANo
kanalizace
DY100174 Rebe_sowce - rekonstrukce a dostavba
kanalizace
DY100345 | Brno - Tufany — dostavba kanalizace Ano
. DY100297 | Marefy a Cerngin - rekonstrukce kanalizace Ano
D067 41598000 Litava po soutok s tokem Rakovec - — - - =
DY100350 | Moufinov - vystavba kanalizace a COV Ano
Dosazeni pozadovanych DY100025 \k/lnlclr]e Sumice - Kovalovice - vystavba Ano
imisnich standard( zima |z§ce _ — _
D070 41613000 Rakovec po Usti do toku Litava organického znegisténi ve | py1ooos1 | KFenovice, Hrusky - Intenzifikace COV,
vodnich tocich a vodnich rekonstrukce a vystavba kanalizace
nadrzich, Znecisténe toky | py100351 | VeleSovice - dostavba kanalizace Ano
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ID Utvaru

Pracovni . . . . Vyznamny problém — . . Program
: ovrchovych
&islo VU p S y Nazev Utvaru povrchovych vod nakladani s vodami ID opatieni Néazev opatreni opateni
D071 41623000 Litava po soutok s tokem Rigka Znecisténé toky DY100051 Krenovice, Hrusky ) Inten2|f|kape cov,
rekonstrukce a vystavba kanalizace
D072 41628000 Rigka po soutok s tokem Roketnice - DY100105 E”OV'.CG nad Svitavou - Ricmanice - dostavba | 5,
analizace
. - . Civix Telnice - zkapacitnéni COV a samostatné
D074 41636000 Ri¢ka po Usti do toku Litava Znecisténé toky DY100101 sadsténi OV Sokolnic na GOV
. . DY100098 | Blugina - rekonstrukce COV Ano
Dosazeni poZzadovanych - — -
imisnich standardt DY100101 Telnice - zkapacitnéni COV a samostatné
D076 41645000 Litava po Usti do toku Svratka organického znegisténi ve zausteéni OV Sokolnic na COV
vodnich tocich a vodnich DY100102 | Rajhrad - rekonstrukce kanalizace Ano
nadrzich, Znecisténe toky DY100324 | Blucina - rekonstrukce kanalizace
DY100099 | Zabgice - zkapacitnéni COV Ano
5 o DY100100 HruSovany u Brna - intenzifikace a zkapacitnéni ANno
D077 41651050 Satava po Gsti do toku Svratka - cov
DY100332 | HruSovany u Brna - zkapacitnéni pfivadéce Ano
DY100333 | HruSovany u Brna - rekonstrukce kanalizace
pqsagenl pozadO\{anych DY100331 Zidlochovice - VOjk.OVICE - dostavba a ANo
imisnich standardi rekonstrukce kanalizace
D078 41651080 Svratka po vzduti nadrze Nové Mlyny Il. | organického znecisténi ve .. . .
vodnich tocich a vodnich DY100108 Zidlochovice - rekonstrukce COV, rekonstrukce
nadrich a dostavba kanalizace
Dosazeni poZzadovanych
imisnich standard( Kostelec u Jih, D.Cerekev - vystavba
D079 41670000 Jihlava po soutok s tokem TFeSt'sky potok | organického znecisténi ve | DY100114 |kanaliza¢niho systému a COV aglomerace
vodnich tocich a vodnich Dolni Cerekev a Kostelec
nadrzich
Kostelec u Jih, D.Cerekev - vystavba
D080 41673000 TreSt'sky potok po Usti do toku Jihlava Znecisténé toky DY100114 |kanalizaéniho systému a COV aglomerace

Dolni Cerekev a Kostelec

strana 133




Plan oblasti povodi Dyje

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

3 ID Utvaru , , .
Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
Jihlava - rekonstrukce a vystavba kanalizace,
DY100112 1 oy onstrukce GOV Ano
Kostelec u Jih, D.Cerekev - vystavba
; Xigix o4 DY100114 |kanalizaéniho systému a COV aglomerace
D082 41686000 Jihlava po soutok s tokem Jihlavka :(J)rkt;amzace, Znecistene Dolni Cerekev a Kostelec
DY100177 Vétrny Jenikov - rekonstrukce COV, vystavba
kanalizace
DY100178 DusSejov - rekonstrukce COV, rekonstrukce a
dostavba kanalizace
Urbanizace, Dosazeni Jihlava - rekonstrukce a vystavba kanalizace
pozadovanych imisnich DY100112 | o\ onstrukce GOV W " |Ano
D083 41699000 Jihlavka po usti do toku Jihlava standard( organického
znecisteni ve vodnich DY100117 | Stonafov - vystavba kanalizace a OV Ano
tocich a vodnich nadrzich
Jihlava - rekonstrukce a vystavba kanalizace,
DY100112 | oronstrukce GOV Ano
Luka nad Jihlavou - rekonstrukce COV a
i Gisténé DY100113 . .
D084 41710000 Jihlava po soutok s tokem Brtnice :(J)rkt;/anlzace » Znecistene kanalizace, dostavba kanalizace
DY100287 | Maly Beranov - vystavba kanalizace a COV
DY100288 | Velky Beranov - vystavba kanalizace a COV
DY100289 | Puklice - vystavba kanalizace a COV
Urbanizace, ’ DY100120 | Trebié - dostavba a rekonstrukce kanalizace Ano
Dosazeni pozadovanych : — _
D086 41739000 Stare¢sky potok po Usti do toku Jihlava grr]glgznr:i(::kl](g:]%ngr?égiuéténi ve DY100122 | Trebic - intenzifikace COV
vodnich tocich a vodnich DY100312 Heraltice - rekonstrukce kanalizace a COV, I. ANno
nadrzich Etapa
. L, . Trnava - vystavba kanalizace, Il. etapa
D087 41745000 Klapovsky potok po Usti do toku Jihlava | - DY100303 (napojeni na stavajici GOV) Ano
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3 ID Utvaru , , .
Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
DY100192 lef;)c:)ljseli}/(; t:/é/estg;/rt;)]grkanal|zace aCov, ANno
41751000 Mlynsky potok po usti do toku Jihlava - =
D088 ynsky p P DY100301 | BudiSov - vystavba kanalizace a COV Ano
DY100317 | Rudikov - vystavba COV Ano
DY100016 Okrls!<y - rekonstrukce COV a dostavba ANo
kanalizace
DY100120 | Trebi¢ - dostavba a rekonstrukce kanalizace Ano
DY100122 | Trebi¢ - intenzifikace COV
Urbanizace, Vladislav - vystavba kanalizace a COV
Dosazeni pozadovanych DY100192 napojeni obce CiméF Ano
imisnich standardt _ - i -
D089 41752000 Jihlava po vzduti nadrze DaleSice organického znegiéténi ve | DY100298 | KozZichovice - vystavba kanalizace Ano
‘r’]g‘épz'?:hmcmh a vodnich DY100299 | Pribyslavice - vystavba kanalizace, II. etapa Ano
Zneéiété;qé toky DY100307 |Kouty - vystavba COV a kanalizace Ano
DY100308 | Cechtin - rekonstrukce a vystavba kanalizace Ano
DY100314 | Klugov - rekonstrukce kanalizace a COV Ano
StfiteZ - vystavba kanalizace a napojeni na
DY100322 | &0y Trebic
DY100192 Vladl_slay - vystgyba}vkanahzace aCov, ANno
napojeni obce Ciméf
D090 416011030006 | Nadrz DaleSice - DY100302 Hartv[koylce - v,ystgvl,oq kanalizace, II. etapa Ano
(napojeni na stavajici COV)
DY100310 |Koné&sin - vystavba kanalizace a COV Ano
Dosazeni poZzadovanych
imisnich standardi - L . -
D092 41758000 Jihlava po soutok s tokem Oslava organického znegisténi ve | DY100088 :Y;nsssi-niugévlce’ Reznovice a Hrubsice -
vodnich tocich a vodnich POl
nadrzich
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3 ID Utvaru , , .
Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
. Nové Veself - dopln&ni technologie na COV a
D093 41765000 Sostlc?llla po soutok s tokem Bohdalovsky DY100158 rekonstrukce kanalizace, pfipojeni obce Bude¢ Ano
DY100337 | Jamy - rekonstrukce kanalizace a COV Ano
Bohdalov - I. Etapa - vybudovani nové COV a
D094 41768000 Bohdalovsky potok po Usti do toku DY100159 piivadéée, rekonstrukce kanalizace Ano
Oslava Bohdalov - II. Etapa - napojeni obci Rudolec,
DY100160 ; A
Pokojov, rekonstrukce kanalizace
S s . I Radostin nad Oslavou - rekonstrukce
D095 41772000 Znétinecky potok po Usti do toku Oslava DY100149 kanalizace a GOV
D098 41783000 Oslava po soutok s tokem Balinka DY100153 Velké Mezifici - rekonstrukce COV a dostavba Ano
kanalizace
D099 41796000 Balinka po soutok s tokem Svatoslavsky DY100157 Mefin - dostavba kanalizace a intenzifikace
potok cov
D100 41801000 Sve}toslavsky potok po usti do toku DY100315 Horni Hefmanice - dostavba a rekonstrukce ANno
Balinka cov
D101 41804000 Balinka po usti do toku Oslava DY100153 Velke_ MezIFici - rekonstrukce COV a dostavba Ano
kanalizace
. - Vicenice u Namésté nad Oslavou -
D104 41836000 Okarecky potok po usti do toku Oslava DY100316 rekonstrukce kanalizace a GOV Ano
Dy100191 | Hluboké, Ujezd u Rosic, Krokogin - vystavba
D105 41848000 Chvojnice po Usti do toku Oslava COV a kanalizace
DY100362 | Stanovisté - vystavba COV a kanalizace
DY100029 Zbysov - rekon;trukce COV, rekonstrukce a ANno
. o dostavba kanalizace
D106 41858000 Balinka po Usti do toku Oslava DY100080 | Tetcice - Neslovice - dostavba kanalizace
DY100104 | lvangice - Oslavany - vystavba kanalizace Ano
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ID Utvaru

Pracovni . . . . Vyznamny problém — . . Program
; ovrchovych
&islo VU p S y Nazev Utvaru povrchovych vod nakladani s vodami ID opatieni Néazev opatreni opateni
DY100104 | Ivancice - Oslavany - vystavba kanalizace Ano
o ) DY100126 Namest nad Oslavou - rekonstrukce a dostavba ANno
Dosazeni pozadovanych kanalizace
o _ imisnich standarda Velké Mezifi&i - rekonstrukce COV a dostavba
D107 41859000 Oslava po Gsti do toku Jihlava organického znegisténive | DY100153 |, o~ <o Ano
vodnich tocich a vodnich
nédrzich DY100301 |BudiSov - vystavba kanalizace a COV Ano
DY100306 Breznik a Kuroslepy - vystavba kanalizace a ANo
cov
DY100104 | Ivancice - Oslavany - vystavba kanalizace Ano
Dosazent poZadovangch DY100126 Namest nad Oslavou - rekonstrukce a dostavba ANno
s o kanalizace
imisnich standard( Velké Mezifiei Konstrukce GOV a dostavh
o . organického znegiéténi ve | DY100153 elké Mezifici - rekonstrukce adostavba |, o
D107 41859000 Oslava po usti do toku Jihlava vodnich tocich a vodnich kanalizace _
nadrzich, DY100186 | Ketkovice - vystavba kanalizace a COV
Znecisténe toky DY100189 | Novéa Ves - vystavba kanalizace a COV Ano
DY100336 | Dolni Hefmanice - vystavba kanalizace a COV | Ano
Rokytnice nad Rokytnou - vystavba a
DY100300 |rekonstrukce kanalizace, vystavba COV, I. Ano
Etapa
D108 41869000 Rokytna po soutok s tokem Rokytka - DY100305 | Caslavice - vystavba kanalizace a COV Ano
DY100311 |Rimov - vystavba kanalizace a COV Ano
DY100320 | St&méchy - vystavba kanalizace a COV Ano
D109 41872000 Rokytka po soutok s tokem Jakubovsky | DY100119 Moravské Budé&jovice - rekonstrukce COV, II.
potok etapa
e L, Jaroméfice nad Rokytnou - dostavba a
D111 41888000 gtoekp a:rr:gwcky potok po Usti do toku - DY100125 rekonstrukce kanalizace
4 DY100304 |Vyéapy - vystavba kanalizace a COV Ano
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3 ID Utvaru , , .
Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program
¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
DY100118 Ilzlloral\_/ske Budéjovice - dostavba a rekonstrukce
Dosazeni poZzadovanych analizace
imisnipkll( s:]andardp DY100119 | Moravské Budgjovice - rekonstrukce COV, Il.
. organického znecisténi ve etapa
D112 41893000 Rokytn& po soutok s tokem Rouchovanka vodnich tocich a vodnich - _ . _
nadrz_lch, DY100147 Beha_rowce, Tavikovice, Medlice, Kfepice, H.
Znedcidténé toky Kounice
DY100309 | Vicenice - vystavba kanalizace Ano
D113 41896000 Rouchovanka po soutok s tokem Racicky Znegisténé toky DY100127 Hrotovice - vyst_avba COV, rekonstrukce a ANno
potok dostavba kanalizace
DY100088 Ivancllce,- Bugkowce, Reznovice a HrubsSice -
napojeni na COV
DY100128 Mor@ysk,y Krumlov - rekonstrukce COV ANno
Raksicka
Moravsky Krumlov - rekonstrukce COV
Dosazeni pozadovanych DY100129 | _, 4
oo . Zamecka
imisnich standard ” I " "
o . organického znecisténi ve Moravsky Krumlov - rekonstrukce a
D116 41914000 Rokyina po sti do toku Jihlava vodnich tocich a vodnich DY100130 dostavba kanalizace Ano
nadrzich, Bé&harovice, Tavikovice, Medlice, Kepi
) ) , pice, H.
DY100280 |Jamolice - vystavba kanalizace a COV Ano
DY100313 | Dukovany - rekonstrukce COV Ano
DY100318 |Vémyslice - vystavba kanalizace a COV Ano
Dosazeni pozadovanych . . «
ST . DY100137 | Troskotovice - dostavba kanalizace a COV Ano
S - imisnich standardu
Olbramovicky potok po Usti do toku o AV
D117 41936000 MIynsky nahon organického znecisténi ve
VQ‘;“ijhhtOC'Ch a vodnich DY100138 | Braniovice - vystavba kanalizace a COV Ano
nadrzic

strana 138




Plan oblasti

povodi Dyje

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

3 ID Utvaru , , .

Pracovni| povrchovych Nazev atvaru povrchovych vod Vyznamny problém ID opatfenf N&azev opatieni Program

¢islo VU vod nakladani s vodami opatfeni
Dosazeni pozadovanych .. . e x
AN o DY100087 | Ivancice - intenzifikace COV Ano

Jihlava po vzduti nadrze Nové Miyny II. - imisnich standardu

D118 41938000 stiedni ) organického znecisténi ve
qunvl(,:h tocich a vodnich DY100282 | Ivancice - rekonstrukce a vystavba kanalizace | Ano
nadrzich

D121 | 41967000 ;g;cr;‘(a”ka po soutok s tokem Spaleny | ;o xixiane toky DY100031 | Zdanice - intenzifikace GOV Ano

Spéleny potok po Usti do toku Trkmanka DY100015 |Klobouky u Brna - dostavba kanalizace

D122 | 41984000 paleny potok po tst ! : Y T ST A aYnS e

DY100055 | Dambofrice - intenzifikace COV

D123 41990000 Trkmanka po Usti do toku Dyje - DY100365 | Rakvice - rekonstrukce COV
Dosazeni pozadovanych . .
imisnich standardi DY100033 | Kory&any - rekonstrukce COV

D127 41999070 Kyjovka po soutok s tokem Hruskovice organického znecisténi ve
vodnich tocich a vodnich DY100057 | Kyjov - intenzifikace COV
nadrzich

o o . Milotice - pfipojeni obci Skoronice, VIkos,

D128 41999200 HrusSkovice po Usti do toku Kyjovka - DY100005 Kelzany na GOV Milotice Ano
.D qsa?em’ poZadO\{anych DY100020 | Dolni Bojanovice - vystavba COV a kanalizace | Ano
imisnich standard

D129 42019000 Kyjovka po Usti do toku Dyje organického znecisténi ve | py100026 Dubfiany - intenzifikace COV
vodnich tocich a vodnich -
nadrzich DY100056 | Dolni Bojanovice - intenzifikace COV Ano

Prilohy:

Mapa MC 4.6a Opatfeni k omezovani vypousténi znecisténi do povrchovych vod z bodovych zdrojd a jinych ¢innosti

maijicich vliv na stav na vod — opat/eni

zarazenda do programu opatreni

Mapa MC 4.6b Opatfeni k omezovani vypousténi znecisténi do povrchovych vod z bodovych zdrojd a jinych ¢innosti

maijicich vliv na stav na vod — opat/eni

nezarazena do programu opat/eni
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C.4.7. Opatfeni k omezovani, pripadné zastaveni vnosu zvlast
nebezpeénych latek do vod

Popis opatfeni

Zvlast nebezpecné latky predstavuji vybrané latky na zékladé jejich toxicity, perzistence
a bioakumulace vG¢i vodnimu prostfedi a jsou vyjmenované v pfiloze 1 zédkona €. 254/2001 Sb.,
o vodach. Dle tohoto zdkona je cilem ochrany vod jako slozky zivotniho prostfedi snizeni znecisténi
nebezpecnymi latkami a zastaveni nebo postupné odstranovani emisi, vypousténi a Gnika zvlast
nebezpecnych latek.

Pramysl, zejména chemicky, produkuje a uzivd mnozstvi latek, které jsou zavadné pro lidi
i pfirodni prostfedi a pfes pomérné striktni pfedpisy pro nakladani s nimi se mohou tyto latky dostat do
podzemnich a povrchovych vod v disledku Unikd nebo vypousténim odpadnich vod, ve kterych jsou
obsazeny.

Stara ekologicka zatéz — SEZ (environmentalni, ekologicka zavada, kontaminované misto), je
obvykle definovana jako uUroven znecisténi, u které nelze vyloucit negativni disledky pro zdravi
Clovéka nebo jednotlivé slozky Zzivotniho prostfedi. SEZ vznikly dlouhodobou pramyslovou
a zemédélskou c¢innosti (bodové zdroje) v uplynulych letech, zpravidla pfed privatizaci. ZatéZze se
v haprosté vétSiné pfipadd koncentruji do podzemnich vod a horninového prostfedi, odkud mohou byt
vyplavovany i do povrchovych vod. V listech opatfeni jsou Udaje o SEZ ziskany ze Systému evidence
kontaminovanych mist (SEKM), ktery pro MZP spravuje agentura ochrany p¥irody Cenia.

Jedna se o opatreni, které vyplyvaji zejména z Programu na snizeni zneciSténi povrchovych
vod® nebezpednymi zavadnymi latkami a zvlast nebezpednymi zavadnymi latkami. Tato opatieni jsou
zaméfena jednak na eliminaci znecisténi z primyslovych zdrojd, ve vazbé na povrchové vody a dale,
ve vazhé na podzemni vody, na staré ekologické zatéze.

NejefektivnéjSi zplsob odstranéni téchto latek z odpadnich vod je eliminovat jejich vznik
opatfenimi ve vyrobé, které jsou Casto spojeny s prechodem na vyrobni technologii vySSi Grovné.
Ktomu je nutno ve smyslu pfisluSnych ustanoveni pravnich predpist vyuZit nejlepSi dostupné
techniky z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi i technické a ekonomické dostupnosti.

Odpadni vody z pramyslovych vyrob se pfed jejich vypusténim do vodniho toku pred¢istuiji,
nebo Gisti v pramyslovych istirnach odpadnich vod a nasledné jsou spole¢né &istény s méstskymi
odpadnimi vodami. Zakladnim problémem SEZ je jejich identifikace a ureni jejich rizikovosti pro
zdravi ¢lovéka a jednotlivé slozky pfirodniho prostfedi. Cely proces sanace, ktery ma kongit eliminaci
dopadu ze SEZ, je proto nutné provadét v etapach a dle jejich vysledkd rozhodovat o dalSim postupu.

Souvisejici pravni predpisy CR
e zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni
e zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich v platném znéni

e zA&kon €. 79/1997 Sh., o IéCivech v platném znéni

! tento program shrnuje legislativni i nelegislativni opatfeni z oblasti voda a z dalSich oblasti a vytyCuje cile sméfujici k postupné
eliminaci vnosu zvl&st nebezpecénych zavadnych latek a k omezeni vnosu nebezpeénych zavadnych latek do povrchovych vod. Program
je asové vymezen do 31. 12. 2009 a je uréen pro vodopravni Gfady, CIZP a dotéené subjekty soukromé a vefejné sféry. Je &lenén na
Casti vSeobecné a na specielni dokumenty pro jednotlivé relevantni nebezpecné latky.

(viz http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/ MZPIJRF4FYASL)

strana 140


http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJRF4FYASL)

Plan oblasti povodi Dyje

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

zakon €. 76/2002 Sh., o integrované prevenci a omezovani zneciSténi, o integrovaném
registru znecisStovani a o zméné nékterych zakonu v platném znéni

nafizeni Vlady CR &. 368/2003 Sb., o integrovaném registru zne&idtovani v platném znéni

nafizeni Vlady CR ¢&. 61/2003 Sh., ukazatele a hodnoty pfipustného zneg&isténi povrchovych

vod v platném znéni

vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 572/2004 Sb., kterou se stanovi forma a zpusob
vedeni evidence podklad(i nezbytnych pro ohlaSovani do integrovaného registru znecistovani

v platném znéni

Souvisejici ramcovéa opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

V nasledujici tabulce jsou uvedena souvisejici ramcova opatfeni, tak jak jsou uvedena
v kapitole 4. Souhrn opatfeni k realizaci v€etné strategie jejich financovani.

Tab. C.4.17 Souvisejici rdAmcova opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nézev opatieni

A4 Technicka opatfeni u primyslovych znecisStovatell (odstrariovani zvlast nebezpecénych
latek)

A.6 Staré ekologické zatéze

A.16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a mnoZstvi vod (komplexni

monitoring vod)

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Gtvary s vyznamnym problémem s nakladanim
s vodami z okruhu zamezeni vnosu zvlaSt nebezpecnych latek do vod. Knim jsou pfifazeny
identifikatory opatfeni, které tento problém fesi.

Byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:

riziko nakladani a vypousténi nebezpecnych latek,

rizikovost podzemnich vod z hlediska chemického stavu,

znecisténé toky

skladky.

V navaznosti na identifikovany vyznamny problém nakladani s vodami ,skladky* byl navrzen
obecny list opatfeni.

Tab. C.4.18 Opatieni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlasSt' nebezpeénych latek -
Odstranovani znec¢isténi z nelegalnich skladek
IDV . N&zev opatieni Prac. €. vodniho Gtvaru Progf""”!
opatfeni opatfeni
Opatfeni k omezovani, pfipadné D006,0029,D0030,D0043,0046,D047,
DY100370 | Zastaveni vnosu zviast nebezpeénych D061,D063,D067,0071,D072,D079, ne
latek - Odstrafiovani znegisténi z D083,D089,D092,0104,D0107,D112,
nelegalnich skladek D121,0127,D0129
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K zamezeni nebo omezeni vlivu bodovych zdroji znecisténi se navrhuji listy opatfeni na
sanaci starych ekologickych zatézi (DY130010 — DY130052).

Do skupiny téchto opatfeni bylo zafazeno i navrzené opatfeni, tykajici se tézby uranu a
chemické Gpravny u obce Dolni Rozinka DY130043.

Tato opatfeni jsou navrzena v 11 Utvarech. Pocet konkrétnich opatfeni aplikovanych na
ekologické zatéZe &ini 42. Z nich na zakladé podrobngjsich daju oblastnich inspektoratt CIZP bylo 7
starych zatézi vyfazeno jako jiz konsolidovanych. Do prvniho planu oblasti povodi tedy vstupuje pouze
zbylych 35 zatézi.

Do prvniho planu vstupuje automaticky 11 opatfeni s uzavienou ekologickou smlouvu
a navrhovanou sanaci nebo rekultivaci, tj staré ekologické zatéze nebo skladky, dale 6 starych zatézi,
kde je navrhovan bud pouze monitoring, nebo zadné opatfeni a nakonec 18 z&tézi s neuzavienou

ekologickou smlouvou.

Sest opatieni je situovano v oblasti povodi Moravy avak ovliviiuje Gtvary podzemnich vod v
oblasti povodi Dyje a jsou uvedeny jak v POP Moravy tak v POP Dyje. Tyto jsou v tabulkach odliSeny.

Tab. C.4.19 Vyrazené staré zatéze, ve kterych se predpokladd Ze dobrého stavu jiz bylo

dosazeno

ID Iivstu, D zat&ze Nazey zatése ijacovr]i ID Gtvaru ID.prac.
opatreni ¢islo VU Pzv jed.
DY130015 1000002 | ZPA Brno spol. s.r.o. D047 22410 56
DY130016 5967004 | VU Jihlava - Pistov D083 65500 339
DY130021 9793003 | Firesta a.s. D063 22410 59
DY130022 16973005 | TRADO s.r.0. Trebi¢ D089 65500 345
DY130028 5750003 | TRADO s.r.o0. Jaroméfice n.Rok. D112 65500 368
DY130044 5967004 | ZEMSPOL Des$na s.r.0. D013 65401 322
DY130051 7483002 | Skladka Magneton Kotojedy M136 32301 222
Tab. C.4.20 Staré zatéze s uzavienou ekologickou smlouvou a navrzenym opatfenim
D Iivstu’ ID zatéze. Nazev zatéze I?[acovnj ID dtvary ID_prac.
opatreni ¢islo VU Pzv jed.
DY130011 10156002 | TRADO s.r.o. Namést n.Oslavou D107 65500 363
DY130013 17202002 | PZP Tvrdonice, Transgas, a.s. D129 22502 83
DY130019 2440002 | STS Dacice D006 65401 315
DY130020 16279001 | ICEC Slapanice,a.s. D072 22410 61
DY130034 15030003 | EMP, s.r.0., Slavkov D067 32301 230
DY130037 10156003 | VELAMOS a.s. Ndmést n Oslavou D107 65500 363
DY130038 17821002 | PBS Velk4 Bites, a.s. D043 65601 383
DY130046 1358002 | Fosfa a.s. PoStorna D124 22502 87
DY130047 14038002 | Rohatec - kolonie M171 22503 80
DY130048 14038001 | JM drevarské zavody a.s. M124 22503 89
DY130049 15461001 | Colorlak a.s., Staré Mésto M156 22501 75
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Tab. C.4.21 Staré zatéze bez navrzeného opatieni

ID Iivstu, D z&tése Nazev zatée F:tacovn'l’ ID atvaru ID.prac.
opatreni ¢islo VU Pzv jed.
DY130023 10945003 | VELAMOS - Bursav kopec D104 65500 360
DY130025 7843001 | Kyjov - Nétdice D127 22503 90
DY130026 1000018 | CS PHM Kralovopolska ul. D047 22410 56
DY130027 16973007 | PBS Trebhig, a.s. D089 65500 345
DY130042 1000008 | Skladka Cernovice D063 22410 59
DY130043 Uranové doly Dolni RoZinka D036 65603 391

Tab. C.4.22 Ostatni staré zatéZze s navrzenym opatifenim, ale neuzavienou ekologickou
smlouvou

ID Ii'stu, D zatése Nazev zatée ijacovr]i ID atvaru ID prac.
opatreni ¢islo VU Pzv jed.
DY130010 8934001 | Akra a.s. LuZice D129 22502 83
DY130012 9805001 | Stenkravy D092 65500 348
DY130014 1000001 | Pradelny a gistirny Brno D047 16430
DY130017 16156001 | MARS Svratka, a.s. D029 65601 373
DY130018 4002 | Adamovské strojirny, a.s. D061 65700 393
DY130024 10888001 | VELAMOS - skladka Ocmanice D107 65500 363
DY130029 1000016 | JMP a.s. Brno D046 16430
DY130030 9309001 | Skladka TKO Ménin D071 22410 60
DY130032 12535004 | Poli¢ka 370, 313 D030 65601 374
DY130033 10788001 | Na horéach D079 65500 335
DY130035 15011001 | Skladka Pozdatky D089 65500 345
DY130036 6966001 | Listi D127 32301 237
DY130039 1000020 | Zbrojovka Brno a.s. D061 22410 58
DY130040 5967003 | JMP, a.s Jihlava D083 65500 339
DY130041 1000019 | ZETOR, a.s. D063 22410 59
DY130045 19496002 | Narex Zdanice D121 32302 239
DY130050 1562001 | Kfizné cesty M156 22501 75
DY130052 1727003 | KOVO Bzenec M171 22503 87
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Pracovni . . . Vyznamny problém ID . " Program
Y . ID atvaru Nazev utvaru PN . L. Nézev opatreni M
¢islo VU nakladani s vodami opatreni opatreni
16410 Kvartér Dyje
16420 Kvartér Jevisovky
16430 Kvartér Svratky Rizikoxlosdt_ pl(()dzemnich
- vod z hlediska
16440 Kvartér Jihlavy chemického stavu -
16520 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje bodové zdroje
22410 Dyjsko-svratecky Gval Opatfenik ine
” - , omezovani, pfipadné
22420 Iv<ur|mska kotlina DY100269 | zastaveni vnosu ano
D010 41145000 Zeletavka po soutok s tokem ManeSovicky potok Znedistené toky zvlast nebezpecénych
D011 41148000 Mane3ovicky potok po Usti do toku Zeletavka latek
D001 41058000 Moravska Dyje po soutok s tokem Myslivka
D019 41214030 Dyje po soutok s tokem JeviSovka Riziko nakladani a
- vypousténi prioritnich a
D029 41287000 Svratka po soutok s tokem Bily potok nebezpednych latek
D030 41298000 Bily potok po Usti do toku Svratka
Prilohy:

Mapa MC 4.7a Opatreni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvIlast nebezpecnych latek do vod — povrchové vody

Mapa MC 4.7b Opatreni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvIlast nebezpecnych latek do vod — podzemni vody

Mapa MC 4.7c Opatreni kK omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpecnych latek do vod — staré ekologické zatéze

Mapa MC 4.7d Opatreni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvIlast nebezpecénych latek do vod — odstrariovani znecisténi z nelegalnich skladek
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C.4.8. Opatfeni k prevenci a snizeni dopada pFipada havarijniho
znegisténi
Popis opatreni

| pfes pomérné striktni pfedpisy pro nakladani s latkami zavadnymi po lidi i pfirodni prostfedi
doch&zi v primyslu (zejména chemickém) k Uniku nebo vypousténi odpadnich vod, které tyto latky
obsahuji. Havarijni znecisténi mé €asto katastrofalni ddsledky na vodni biotu.

Jedna se o opatfeni potfebné k prevenci vyznamnych Unik znegistujicich latek z technickych
zafizeni a k prevenci nebo zmirnéni nasledkl udalosti zpasobujicich havarijni znecisténi, jako napf. v
dasledku povodni, a to v€etné detekénich nebo varovnych systém( k témto G¢elim, a pro havarie,
které nemohly byt rozumné predvidany, véetné vSech pfiméfenych opatfeni ke snizeni ohrozeni
vodnich ekosystému. Kazdy uzivatel latky registrované v integrovaném registru znecistovani je
povinen ohlasit (dle zdkona o integrované prevenci) uzivani a mnozstvi produkované registrované
latky v emisich. Kazdy objekt v némz je umisténa vybrana nebezpecna chemicka latka nebo chemicky
pfipravek musi mit zpracovan systém prevence zavaznych havarii s cilem snizit pravdépodobnost
vzniku a omezit nasledky zavaznych havarii na zdravi a Zivoty lidi, hospodarska zvifata, Zivotni
prostfedi a majetek v objektech a zafizenich a v jejich okoli.

K prevenci a snizovani dopadu pfipadt havarijniho zneciSténi prispivad taktéz proces
integrovaného povolovani (IPPC), kterému podléha vétSina provozovatelt velkych pramyslovych a
zemédélskych podniki v Ceské republice. Cilem tohoto predpisu bylo odstranit rozdilny piistup k
omezovani emisi do ovzdusi, vody a pld, a tim zamezit potencialnim pfesunim znecisténi z jedné
sloZzky zivotniho prostfedi do jiné. Integrované povoleni je novy povolovaci stupen, ktery vznikl v roce
2002 zakonem o integrované prevenci ¢. 76/2002 Sb. Je uréeno pro vybrana technologicka zafizeni.
Ta se porovnavaji s takzvanymi BAT technologiemi neboli nejlepSimi dostupnymi technologiemi (Best
Available Techniques). V pribéhu Fizeni se stanovi podminky provozovani a limity Skodlivych a¢ink
na zivotni prostredi. Cely proces integrovaného povolovani je metodicky fizen Ministerstvem Zivotniho
prostfedi ve spolupraci s Ministerstvem pramyslu a obchodu a Ministerstvem zemédélstvi.

V této kapitole je nutné se zminit 0 moZznosti vzniku ekologické Gjmy a jejich nahrad v fadech
desitek miliard korun, nutnych pokryt z rozpoc¢tl kraji dle § 24 odst. 5 a § 12 odst. 5 zakona ¢.
167/2008 o predchazeni ekologické Gjmé a o jeji napravé a o zméné nékterych zakonu.

Souvisejici pravni predpisy CR
e z&kon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi v platném znéni

e zakon ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky v platném znéni

e zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni
e z&kon ¢. 167/2008 Sh., o pfedchazeni ekologické Gjmé a o jeji ndprave
e nafizeni €. 368/2003 Sh., o integrovaném registru znecistovani v platném znéni

e nafizeni ¢ 61/2003 Sb., ukazatele a hodnoty pFipustného znecisténi povrchovych vod
v platném znéni

e vyhlaSka €. 572/2004 Sb., kterou se stanovi forma a zplsob vedeni evidence podkladi
nezbytnych pro ohlaSovani do integrovaného registru znecistovani v platném znéni
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Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V oblasti povodi Dyje nebyly identifikovany zadné vyznamné problémy nakladani s vodami
v okruhu havarijniho znecisténi.

Tabulka opatfeni

Tab. C.4.24 Opatieni k prevenci a snizeni dopadu pfipada havarijniho zne€isténi

Nazev ID Program
ID vodniho utvaru vodniho " Nazev opatireni gram
; opatreni opatreni
Utvaru
neni specifikovano na vodni Opatfeni k prevenci a ano
. P - DY100268 | snizeni dopad( pfipadt
Utvar L R
havarijniho znecisténi

C.4.9. Opatfeni u vodnich Utvard, u nichZz je nepravdépodobné
dosazeni cilél ochrany vod jako slozky zivotniho prostiedi

Popis opatreni

Dodate¢na opatfeni jsou urCena pro takovy vodni Utvar, kde monitoring nebo jiné Udaje
naznacuji, Zze cile stanovené pro pfislusny vodni Utvar nebudou pravdépodobné dosazeny.

Dodate¢na opatfeni predstavuji zejména nastroj k dosazeni cill stanovenych pro pfislusny
vodni Utvar a mohou predstavovat i prijeti méné prisnych environmentalnich kvalitativnich cilt podle
postupu stanovenych v pfiloze V RS 2000/60/ES.

V pfipadech, kdy jsou tyto pfi€iny disledkem okolnosti pfirodni povahy nebo vy3si moci, které
jsou vyjimeéné a nemohly byt rozumné predvidany, zejména extrémni povodné a obdobi
déletrvajiciho sucha, muzZe c&lensky stat oznaclit dodate¢na opatfeni za prakticky neuskutecnitelna
s pfijetim vyjimek pro dany vodni Gtvar.

Souvisejici pravni predpisy CR

e zakon €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

e vyhlaska €. 142/2005 Sb., o planovani v oblasti vod

Souvisejici rAmcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Plan hlavnich povodi neobsahuje Zadna dodate¢na opatreni.

Tabulka opatfeni

Dodatecna opatfeni nejsou v tuto chvili navrhovana vzhledem k tomu, Ze dodate¢na opatfeni
ma smysl navrhovat aZ po vyhodnoceni pfijatych opatfeni.
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C.4.10. Dopliujici opatfeni nezbytna pro splnéni pfijatych cila
ochrany vod jako slozky Zivotniho prostredi

Popis opatFeni
Doplikova opatfeni jsou opatfeni navrzena a realizovana k doplnéni zakladnich opatfeni.

Typy doplikovych opatfenich mohou byt v souladu s vyhlaSkou €. 142/2005 Sb., o planovani v oblasti
vod, navrhovany napf. podle pfilohy VI Smérnice 2000/60/ES.

Doplikova opatfeni mohou byt rovnéZz pfijmuta s cilem zabezpecit dodate¢nou ochranu nebo
zlepSeni vod, na nez se vztahuje smérnice 2000/60/ES.

Okruh doplnkovych opatfeni je dan pfilohou VI RS 2000/60/ES a je nasledujici: legislativni
nastroje; administrativni nastroje; ekonomické nebo fiskalni néastroje; sjednané environmentalni
dohody; regulovani emisi; kodexy spravnych postupu (viz Gvod kapitoly C.4); znovuzfizeni a obnova
mokfad(; regulace odbérG vody; opatfeni na ovliviiovani poZzadavka (narok(), mimo jiné podpora
adaptované zemeédeélské vyroby jako je péstovani plodin s malou viahovou potfebou v oblastech
trpicich suchem; opatfeni zaméfena na Gc¢innost a opakované vyuziti, mimo jiné podpora Uspornych
technologii v primyslu a postupd zavlazovani Setficich vodu; stavebni projekty; odsolovaci stanice;
revitalizacni projekty; umélé doplhovani zvodni; vzdélavaci projekty; vyzkumné, vyvojové a
demonstracéni projekty; dalSi relevantni opatfeni.

Souvisejici pravni predpisy CR
e zd&kon €. 254/2001 Sh., o vodach v plathném znéni

¢ vyhlaska €. 142/2005 Sb., o planovani v oblasti vod

Souvisejici ramcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

V nasledujici tabulce jsou uvedena souvisejici ramcova opatfeni, tak jak jsou uvedena
v kapitole 4. Souhrn opatfeni k realizaci véetné strategie jejich financovani.

Tab. C.4.25 Souvisejici ramcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo N&zev opatieni

A.16° | Komplexni sledovani, zjistovani a hodnoceni stavu jakosti a mnozstvi vod (komplexni
monitoring vod)

A.1l7 Environmentalni vzdélavaci programy a poskytovani environmentalniho poradenstvi

A.18 Zdokonalovani lidského potencialu v oblasti zemé&délstvi (Gdrzba krajiny a ochrana ZP,
eroze pldy, znecistovani vod, zvySovani biodiverzity, apod.)

2 Kompletni Zprava Ceské republiky, kterd popisuje ustaveni monitoringu stavu povrchovych vod, stavu

podzemnich vod a chranénych uzemi je zvefejnéna na této adrese
http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1148&typ=2&ch=79&ids=1148&val=1148 .
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Tabulka opatfeni

Tab. C.4.26 Doplnujici opatfeni

Program
ID . - -
opatfeni Nazev opatreni opatreni
v 1.POP
Uplatnéni pozadavku na zpracovani Strategie migracniho zprachodnéni
DY100352 | vodnich tokd v CR do Planu hlavnich povodi v rdmci jeho aktualizace k Ano
roku 2012
Uplatnéni pozadavku na zpracovani Strategie a koncepce kombinace
pFirodé blizkych protipovodriovych, technickych a revitalizacnich opatfeni Ao
DY100354 | \&etné stanoveni priorit do Planu hlavnich povodi v rdmci jeho
aktualizace k roku 2012
N&vrh konkrétni zmény stavajiciho vymezeni povrchovych vod vhodnych Ano
DY130301 pro zivot a reprodukci pavodnich druhd ryb a dalSich vodnich zivogichud
DY100325 | Prizkumny monitoring (viz tab. C.2.1 v kapitole C.2.1.1.) Ano

C.4.11. Prispévek ke sniZzeni zne€isténi morskych vod

Popis opatreni

Jedna se zejména o opatfeni na pfedchazeni a odstrafiovani znecisténi mofského prostredi a
k zastaveni nebo postupnému odstranéni vypousténi, emisi a Unikd prioritnich nebezpecénych latek,
s kone¢nym cilem dosahnout koncentraci v morském prostfedi blizkym hodnotdm pozadi pro
prirozené se vyskytujici latky a blizkym nule pro uméle vyrabéné syntetické latky.

Jelikoz Spole€enstvi a ¢lenské staty jsou smluvnimi stranami rdznych mezinarodnich dohod
obsahujicich dulezité zavazky na ochranu mofskych vod pfed zneciSténim ma smérnice 2000/60/ES
prispét a umoznit Spole€enstvi a ¢lenskym statdm splnit zavazky vyplyvajici z téchto mezinarodnich
dohod.

Jedna se o prispévek veSkerych opatfeni, kterd jsou zaméfena na eliminaci ploSnych a
bodovych zdroji znecisténi. | kdyz jsou tato opatfeni primarné uréena na eliminaci zdroje znecisténi
ve vodnim Utvard, podili se vSechna opatfeni na snizeni znecisténi morskych vod.

Souvisejici pravni predpisy CR

e z&kon €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

e z&kon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni

e z&kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

e zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

e nafizeni ¢. 61/2003 Sb., ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod

e vyhlaSka ¢. 159/2003 Sh., kterou se stanovi povrchové vody uréené ke koupani
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e usneseni vlady €. 1391, Aktualizace strategie financovani implementace smérnice Rady
91/271/EHS, o ¢isténi méstskych odpadnich vod.

e zd&kon €. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich v plathném znéni

e z&kon €. 79/1997 Sb., o léCivech v platném znéni

e z&kon ¢. 76/2002 Sbh., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném
registru zneciStovani a o zméné nékterych zakonul v platném znéni

e nafizeni Vlady CR &. 368/2003 Sb., o integrovaném registru zne&idtovani v platném znéni

o vyhlaSka Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 572/2004 Sb., kterou se stanovi forma a zpusob
vedeni evidence podklad(i nezbytnych pro ohlaSovani do integrovaného registru znecistovani
v platném znéni

e z&kon ¢&. 59/2006 Sh., o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky v platném znéni

e nafizeni €. 368/2003 Sh., o integrovaném registru znecistovani v platném znéni

e vyhldSka €. 572/2004 Sbh., kterou se stanovi forma a zplsob vedeni evidence podkladl
nezbytnych pro ohlaSovani do integrovaného registru znedistovani v platném znéni

e z&kon €. 156/1998 Sb., o hnojivech v platném znéni

e z&kon ¢&. 185/2001 Sh., o odpadech v platném znéni

e z&kon €. 326/2004 Sb., o rostlinolékaFské pédci v platném znéni

e z&kon ¢&. 120/2002 Sh., o podminkach uvadéni biocidnich pfipravkd a Gcinnych latek na trh
v platném znéni

e z&kon €. 139/2002 Sh., o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech v platném znéni

e nafizeni Vlady CR & 103/2003 Sbh., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouZivani a
skladovéani hnojiv a statkovych hnojiv v plathém znéni

e nafizeni €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu v plathném znéni
e vyhlaSka ¢. 474/2000 Sb., o stanoveni pozadavk( na hnojiva v plathém znéni
e vyhlaSka €. 274/1998 Sb., o skladovani a zplsobu pouzivani hnojiv v plathém znéni

o vyhldSka €. 382/2001 Sh., o podminkach pouziti upravenych kali na zemédélské pudé
v platném znéni

e vyhlaSka Ministerstva zemédélstvi ¢. 329/2004 Sb., o pfipravcich a dalSich prostfedcich na
ochranu rostlin

e vyhlaska ¢. 371/2006 Sh., o pfipravcich a dalSich prostfedcich na ochranu rostlin

Souvisejici ramcovéa opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Souvisejici rAmcova opatfeni jsou uvedena v kapitolach C.4.6., C.4.7., C.4.8. a C.4.14.
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Vazba na vyznamné problémy s nakladanim s vodami
Zadné vyznamné problémy nejsou pfednostné sméfovany ke snizeni znecisténi mofskych
vod, nicméné k tomu pfispiva vyreSeni vyznamnych problému jako jsou:

e znecisténi z komunalnich zdroju,

e znecisténi povrchovych a podzemnich vod z vyznamnych ploSnych zdroj(.

Vodni Gtvary, které jsou zasazeny témito vyznamnymi problémy jsou uvedeny v kapitolach
C.4.6.,C4.7.,C.4.8.aC.4.14.

Tabulka opatfeni

Tabulky opatfeni jsou uvedeny v kapitolach C.4.6., C.4.7., C.4.8. a C.4.14.

C.4.12. Opatreni k aplikaci principu ,,zne€ist'ovatel plati*

Popis opatreni

Jedna se o opatfeni, ktera budou zajiStovat finanéni Gcast zneciStovatele za vyuzivani
vodnich zdroju a na realizaci opatfeni pro eliminaci jim produkovaného znecisténi (pokud jeSté neni
zajisténa). Pritom se bude vychézet ze soudasnych ekonomickych nastroji uplatiiovanych v CR, jak
vyplyvaji z narodnich pravnich predpisu.

S ohledem na soucasny stav v pfipravé ocenovani pfirodnich zdroju se nepfedpoklada, ze
bude vtéto fazi planovani uplathovana v oblasti vodohospodafskych sluzeb dhrada jinych
environmentalnich ndkladu, nez jsou poplatky za odebrané mnozstvi podzemni vody, vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a platby za odbéry povrchové vody.

Pfitom bude sledovano na jedné strané dosazeni navratnosti naklad(l za vodohospodarské
sluzby a na druhé strané socialni inosnost navrzenych opatreni.

Souvisejici pravni predpisy CR

e 8§90 zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

Souvisejici rAmcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

V smérné casti , v kapitole D.1.1. je uvedeno:

e Prace na Upravé systému poplatkl za vypousténi odpadnich vod, zvySeni tlaku na snizovani

vypousténi znecisténi (nutriety, bakterialni znecisténi, tézké kovy, specifické organické latky),

e nadale vyuZivat pro rozvoj a rekonstrukce VH infrastruktury subvence z vefejnych zdroja a tim
posilit aktivni politiku statu pro feSeni potfebnych oblasti.

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V oblasti povodi Dyje nebyly identifikovany vodni UGtvary svyznamnym problémem
s nakladanim s vodami z okruhu problematiky ,zneciStovatel plati“.
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Tabulka opatfeni

Tab. C.4.27 Opatreni k aplikaci principu zneéiStovatel plati

ID vodniho Utvaru Naze,v vodniho IDv ] Nazev opatireni PrOg[am
atvaru opatreni opatreni
neni §pe0|f|kovano na | DY 100267 S)pat[(.evn] k apI|kaC|,Pr|nC|pu ano
vodni Utvar ZneciStovatel plati

C.4.13. Opatreni k zajiSténi odpovidajicich hydromorfologickych
podminek vodnich Gtvard, umoziaujicich dosazeni
pozadovaného ekologického stavu nebo dobrého
ekologického potencialu

Popis opatreni

V minulosti provedené technické zasahy do pfirozené trasy koryt vodnich tok( méli za
nasledek ztratu jejich pfirozené ¢lenitosti. Technické zasahy zpravidla spoCivaly ve zméné trasy
vodnich tok{ tak, aby co nejméné prekaZela pfi zemédélském vyuzivani. Celkové Upravy pfinesly tyto
hlavni problémy: zrychleni béZnych i povodnovych pritokd, omezeni migrace vodnich Zivocichu
nevhodnym pratokovym reZzimem a migracnimi pfek&zkami, snizeni samocistici schopnosti vodniho
toku apod.

Na zakladé vySe uvedeného je zifejmé, Ze se jednd o opatfeni, kterA maji napravovat vysSe
uvedené problémy. Obecné lze mluvit o téchto opatfenich: rybi pfechod, rybi osadky, odstranéni
zakryti vodniho toku, obnova pfirozené ¢lenitosti vodniho toku v ramci koryta, aktivace, obnova a
zfizovani postrannich ramen, tini a mokfadd, hospodareni na rybnicich. PFfi navrhu opatfeni byly
vzaty v Uvahu lokality vyhlaSené jako zvlasté chranéna uGzemi. Kromé konkrétnich opatfeni
navrzenych v planu oblasti povodi jsou navrzena dalSi opatfeni pro zvlasté chranéna Gzemi, ktera jsou
uvedena v Planech pége uvedenych na internetovych strankach AOPK CR www.ochranaprirody.cz.

V Usecich vodnich tokd, kde to moznosti legislativni, majetkopravni, ekonomické a predevsim
hledisko protipovodriové ochrany dovoli je vhodné vyuZzit ke zlepSeni hydromorfologického stavu
koryta vodniho toku tzv. renaturaci. Jedna se v podstaté o ponechani koryta pfirozenému vyvoji v
predem uréenych hranicich. Pokud to podminky dovoli, je mozné renaturaci kombinovat s pouzitim
klasickych revitalizacnich opatfeni.

Pouzitim téchto opatfeni Ize dosdhnout pfiblizeni se pfirozenosti vodniho toku obnovou jeho
¢lenitosti, vytvoreni pfirozenych Ukrytl a podminek pro Zivot ryb, obnovu migracni prostupnosti, retnce
vody v Uzemi a zvySeni krajinotvorné a estetické funkce toku.

Souvisejici pravni predpisy CR

e z&kon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

e z&kon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni

e z&kon ¢&. 99/2004 Sb., o rybarstvi v platném znéni

e zakon ¢. 139/2002 Sh., o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gfadech
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e nafizeni ¢. 71/2003 Sbh., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci
puvodnich druhll ryb a dalSich vodnich zivogichG a o zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti

téchto vod v platném znéni
e vyhlaSka €. 590/2002 Sh., o technickych pozadavcich na vodni dila v platném znéni

e vyhlaSka &. 470/2001 Sbh., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a zpusob

provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokud v platném znéni

e vyhlaSka ¢. 431/2001 Sh., o obsahu vodni bilance, zpUsobu jejiho sestaveni a o Udajich pro

vadni bilanci v platném znéni

Souvisejici rAmcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Tab. C.4.28 Souvisejici rAmcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatfeni

A5 Revitalizace drobnych vodnich tok{ a ploch v obcich
A7 Revitalizace vodnich tokd a nevhodnych odvodnéni, zlepSeni priichodnosti vodnich toki
A.9 Zakladani a obnova bifehovych porostu

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Utvary s vyznamnym problémem s nakladanim
s vodami z okruhu hydromorfologie. K nim jsou pfifazeny identifikatory opatfeni, které tento problém
fesi.

Byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:

e pficné prfekazky ve vodnich tocich.

Navrzena opatfeni reaguji na vyznamné problémy nakladani s vodami, na stav chranénych
Uzemi (pfedevsim rizikovych) a na hodnoceni morfologie provedené v predbézném vymezeni silné
ovlivnénych vodich utvar(i. Cilem téchto opatfeni je nalézt optimalni feSeni na Urovni vodniho Gtvaru
s pfihlédnutim k celkové koncepci feSeni jednotlivych morfologickych vlivi (pfedevSim migracni
prostupnost). Proto neni samoziejmé moZné reagovat opaptienimi na vSechna jednotliva
problematicka mista. Neopominutelnym hlediskem jsou zarovei moznosti pfisluSnych spravcl
vodnich tok( a jejich koncepce revitaliza¢nich zasah( a idrzby vodnich tokd.

V navaznosti na identifikovany vyznamny problém nakladani s vodami byl navrzen obecny list
opatfeni

Tab. C.4.29 Zajisténi migraéni prostupnosti vodniho toku

ID opatieni Nazev opatireni Prac.,c. vodniho Prog[arq
atvaru opatfeni
DY100292 Zajisténi migracni prostupnosti vodniho toku D001 - D130 ne

strana 152




Plan oblasti povodi Dyje

Tab. C.4.30 Tabulka opatFeni

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

Vyznamny problém

I?tacovn'l' ID atvaru Nazev Utvaru Progvram' ID opatfeni Nazev opatfeni nakladani
¢islo VU opatreni s vodami
D047 41428000 gag \I/(: po soutok s tokem ne DY110011 | Revitalizace Gdolni nivy hlavnich brnénskych tokd
D061 41533000 Svitava po Usti do toku Svratka ne DY110014 | Revitalizace udolni nivy hlavnich brnénskych toku
D063 41559030 Svratka po soutok s tokem Litava |ano DY110015 | Revitalizace Gdolni nivy hlavnich brnénskych tokd
S ., L. Pricné prekazk
D119 417010010006 | Nadrz Nové Mlyny Il. - stfedni ne DY110021 | Pfekonani migraéni bariéry VDNM Il - stfedni ve vodr?ich toci)éh
. A . PFicné prekazk

D120 |417010442021 | Nadrz Nové Miyny III. - dolni ne DY110022 | Prekonani migraéni bariéry VDNM 1l - dolni Vo vodmieh e
D124 41990040 Dyje po soutok s tokem ano DY110036 | Zajisténi migrace pfes Jambordv prah Lednice

odleh&ovaci rameno -061/2
D001 41058000 m;;?:\jl:: Dyje po soutok s tokem ne DY110001 | Revitalizace Moravské Dyje véetné nivy -
DO01 41058000 Moravska Dyje po soutok s tokem | DY110029 | Revitalizace Votavice v&etné nivy

Mysluvka
D002 41068000 Myslavka po Usti do toku ano DY110002 | Revitalizace Hornobolikovského potoka

Moravska Dyje
D006 41111000 Moravska Dyje po statni hranici ano DY110003 | Revitalizace Regického potoka
D022 |41228000 Nedveka po sti do toku ano | DY110004 |HB Nedveka km 4,000 - obnova RN

JeviSovka
D023 41240000 Plenkovicky potok po Usti do toku | DY110005 | Revitalizace ZerGtského potoka

JeviSovka
D023 41240000 Plenkovicky potok po Usti do toku | DY110030 | Obnova ret. nadrze v k.U. Kravsko

JeviSovka
D029 41287000 §(\)/trglika po soutok s tokem Bily ne DY110007 | Revitalizace Blatinského potoka
D029 | 41287000 Fs)c‘)’trglika po soutok s tokem Bily | DY110031 | Revitalizace nivy Hori Svratky
D035 41325090 Hodoninka po Usti do toku Svratka | ne DY110008 | Hodoninka Ill. a IV.
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Vyznamny problém

I?tacovn'l' ID atvaru Nazev Utvaru Progvram' ID opatfeni Nazev opatfeni nakladani
¢islo VU opatreni s vodami
D036  |41337000 g‘jfa‘;‘zg'c"a po Usti do toku ano | DY110009 | Revitalizace Nedvédicky
D042 41395000 Lubé po usti do toku Svratka ano DY110010 | Revitalizace Lazanky v Lazanech
D028 414030740002 | Nadrz Nové Mlyny I. - horni ne DY110006 | Pfekonani migraéni bariéry VDNM | - horni
D048 41447000 E\F/gt?r\wllilapo soutok s tokem ano DY110012 | Studie vodniho prostfedi na Svitavsku
D055 41501000 Svitava po soutok s tokem Punkva | ano DY110013 | Obnova ekologickych funkci vodni nadrze ve Skalici
D055 41501000 Svitava po soutok s tokem Punkva | ano DY110032 | Sychotinsky potok | + II.
D079 | 41670000 Jiblava po soutok s tokem ne DY110016 | Revitalizace &asti toku Feky Jihlavy
TreSt'sky potok
D088 41751000 mg\f:y potok po tsti do toku ano DY110017 | Revitalizace Hostakovského potoka
D105 41848000 Chvojnice po Gsti do toku Oslava | ano DY110018 | Revitalizace prav. pf. JinoSovky, Kralice
D108 41869000 Egtﬁﬂ: po soutok s tokem ne DY110019 | Revitalizace toku Rokytna véetné nivy I. ¢ast
D108 | 41869000 Egmﬂg po soutok s tokem ne DY110033 | Revitalizace toku Rokytna véetn nivy Il. &ast
D109 41872000 Rokytka po soutok s tokem ne DY110020 | Revitalizace &asti toku Rokytka v&etné nivy
Jakubovsky potok
D121 41967000 Trkmanka po soutok s tokem ne DY110023 | Revitalizace nivy Trkmanky
Spéleny potok
D122 | 41984000 Spaleny potok po Usti do toku |\ DY110024 | Revitalizace Klagovského potoka
Trkmanka
D122 41984000 Spaleny potok po Usti do toku ne DY110034 | Revitalizaéni opatfeni v nivé Spaleného potoka II.
Trkmanka
Dyje po soutok s tokem . O e
D124 _
41990040 odlehovaci rameno -061/2 ne DY110035 | Bulhary — Herdy, obnova plvodniho Fiéniho koryta
D126 41993000 Dyje po soutok s tokem Kyjovka | ano DY110026 | DYJ€ napojeni odstavenych ramen D2, D3, DS, DS,

D7 a D9
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Pracovni

Program

Vyznamny problém

. . ID atvaru Nazev Utvaru .. | ID opatfeni Nazev opatfeni nakladani
¢islo VU opatreni s vodami
HruSkovice po Usti do toku .
D128 41999200 ) ne DY110027 | Revitalizace toku Skalka B
Kyjovka
D129 42019000 Kyjovka po Usti do toku Dyje ne DY110028 | Revitalizace Kyjovky
D015 41174000 D){Je pd hraz_e nadrZe Vranov po ano DY110037 Vr_anoY ngd D):jl - rewtzi\hzaceo nahonu, zvyseni
statni hranici minimalniho zlstatkového prutoku
D016 | 41180000 Dyje po vzduti nadrze Znojmo ano DY11003g | Revitalizace prameniSt a vodnich tokt v NP Podyji a
jeho ochranném pasmu
D018 41203000 DaniZ po usti do toku Mlynska ano DY110039 Rewtallzace p,rame’nlst a vodnich tokd v NP Podyji a
strouha jeho ochranném pasmu
D018 41203000 DaniZ po usti do toku Mlynska ano DY110040 Rewtallzace p,rame’nlst a vodnich tokd v NP Podyji a
strouha jeho ochranném pasmu
Prilohy:

Mapa MC 4.13 Opatreni k zajiSténi odpovidajicich hydromorfologickych podminek
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C.4.14. Opatfeni regulujici zneéisténi z ploSnych zdroju zneéisténi

Popis opatFeni

PloSné znecisténi je zplsobovano zejména zemédeélskymi zdroji, kde se pouzivaji dusikata
hnojiva v nadmérné mire, které vyplyvaji z intenzivni zivociSné a rostlinné vyroby, dale se jedna o
zpusob hospodareni se statkovymi hnojivy, eroze puady a pouzivani rostlinnych ochrannych
prostredkd.

Za vyznamné plosné zdroje zneciSténé Ize povazovat hlavné znecisténi dusi¢nany ze
zemédélstvi a z atmosférické depozice, ¢aste¢né znecisténi fosforem z eroze a znecisténi pesticidy ze
zemédélstvi.

K problematice plosnych zdroji znegisténi jsou v CR vyhlaSeny od roku 2003 zranitelné
oblasti podle nafizeni vliady ¢. 103/2003 Sh. a stanovi opatfeni, ktera jsou ve zranitelnych oblastech
povinna a ktera minimalizuji Uniky dusiku ze zemédélského hospodafeni a snizuji erozi. Z tohoto
davodu Ize povazovat vyhlaSené zranitelné oblasti za plochy, kde se feSi ploSné zdroje znecisténi.
Jako dalSi opatfeni uplatnéna na plosné zdroje znecisténi je postupny zakaz pouzivani pesticidi na
zemeédélsky vyuzivanych padach, omezovani ploSného zneciSténi =z atmosférické depozice,
spocivajici ve snizovani emisi dodrzovanim platné legislativy, hospodafeni se statkovymi hnojivy,
racionalizace vyzivy rostlin, organiza¢ni protierozni opatfeni.

Hlavnim pozitivhim efektem, ktery se pfedpoklada po realizaci opatfeni, je snizeni koncentraci
dusiku a fosforu ve vodnim prostfedi.

Hlavnim pozitivnim efektem, ktery se predpoklada po realizaci opatfeni, je snizeni koncentraci
dusiku a fosforu ve vodnim prostfedi. Sekundarnim efektem nize uvedenych opatfeni aplikovanych
v ploSe povodi je také ochrana zemédélského pudniho fondu a pozemkud uréenych k pInéni funkci
lesa, zejména jsou-li spojené s realizaci komplexnich pozemkovych Uprav.

Souvisejici pravni predpisy CR
e zakon €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

e zakon €. 156/1998 Sh., o hnojivech v platném znéni

e zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni

e z&kon €. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci v platném znéni

e zakon €. 120/2002 Sh., o podminkach uvadéni biocidnich pfipravka a Gcinnych latek na trh

v platném znéni
e zakon €. 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech v platném znéni
e z4kon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich v platném znéni

e nafizeni Vlady CR ¢&. 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a

skladovani hnojiv a statkovych hnojiv v platném znéni
e nafizeni €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu v platném znéni

e vyhlaSka €. 474/2000 Sh., o stanoveni poZadavki na hnojiva v platném znéni
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vyhlaSka €. 274/1998 Sb., o skladovani a zplisobu pouZzivani hnojiv v platném znéni
vyhlaSka €. 382/2001 Sb., o podminkach pouziti upravenych kald na zemédélské pudé
v platném znéni

vyhlaSka Ministerstva zemédélstvi ¢. 329/2004 Sb., o pfipravcich a dalSich prostfedcich na

ochranu rostlin

vyhlaska €. 371/2006 Sb., o pfipravcich a dalSich prostfedcich na ochranu rostlin

Souvisejici rAmcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

V nasledujici tabulce jsou uvedena ramcova opatfeni, tak jak jsou uvedena v kapitole 4.

Souhrn opatfeni k realizaci véetné strategie jejich financovani.

Tab. C.4.31 Souvisejici ramcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo N&zev opatfeni

A.8 Realizace opatfeni pozemkovych Uprav a komplexnich pozemkovych Uprav

A.10 Zatraviiovani orné pudy, zvlasté podél VT

A.ll ZlepSovani druhové a prostorové skladby lesli ve zvlast chranénych Gzemich

A.12 Zalesnovani zemédélské pudy

A.13 ZlepSovani druhové skladby lesnich porostd

A.15 OsSetfovani travnich porostu

A.18 Zdokonalovani lidského potencialu v oblasti zemé&délstvi (GdrZba krajiny a ochrana ZP,
eroze pudy, zneciStovani vod, zvySovani biodiverzity apod.)

A.19 Snizovani znecisténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdrojl

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Utvary s vyznamnym problémem s nakladanim

s vodami z okruhu plo3nych zdroju znecisténi:

dosazeni pozadovanych imisnich standard( organického znecisténi ve vodnich tocich a

vodnich nédrzich,

znecisténé toky,

eutrofizace,

zatizeni povrchovych a podzemnich vod z ploSného znecisténi — sira, fosfor, atrazin
nadmérna vodni eroze v krajiné,

rizikovost podzemnich vod z hlediska chemického stavu — dusik.
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I?[acovrjl ID Gtvaru Néazev Utvaru Vyzn,arr]ny problem_ IDv . Nazev opatireni Prngam
€islo VU nakladani s vodami opatfeni opatfeni
D002 41068000 My_sluvka po usti do toku Moravska o ,
Dyje DosaZzeni pozadovanych
D009 41126000 Dyje po vzduti nadrze Vranov |m|sn|_cr|1( ,s;andarq_uvv ) V100264 Opatfent k eliminaci dusiku jako o
D085 41723000 Brtnice po Usti do toku Jihlava organickeno znecisteni ve plogného zdroje znegisténi vod
vodnich tocich a vodnich
D115 41902000 Rouchovanka po Gsti do toku Rokytna | nadrzich
D130 42020000 Dyje po soutok s tokem Morava
Znegisténé toky DY 100262 Omezeni negatlvnlch V|IVl,.I pesticidd ano
na povrchové a podzemni vody
5 DY100263 Ochrvana vod pred vznve0|s’ten|m . ano
Zeletavka po soutok s tokem dusi¢nany ze zemé&dé&lskych zdrojl
D010 41145000 s — —
ManesSovicky potok Opateni k eliminaci dusiku jako
DY100264 - . idow . ano
ploSného zdroje znecisténi vod
DY100266 Opatieni k omezeni eroze z pohledu ano
transportu chemickych latek
DY 100262 Omezeni negatlvnlch V|IVl,.I pesticidd ano
na povrchové a podzemni vody
o o DY100263 Ochrvana vod pred vznve0|s’ten|m . ano
ManesSovicky potok po Usti do toku dusi¢nany ze zemédélskych zdroju
D011 41148000 > ————— —
Zeletavka Opateni k eliminaci dusiku jako
DY100264 < : Ciwav ano
ploSného zdroje znecisténi vod
DY100266 Opatfeni k omezeni eroze z pohledu ano
transportu chemickych latek
D120 417010442021 | Nadrz Nové Miyny Iil. - dolni DY100266 | OPatreni k omezeni eroze z pohledu | .,
transportu chemickych latek
D115 41902000 Rouchovanka po Usti do toku Rokytna DY100264 Op?tr(,em K e“m'naC' fj.Elsv'kl,J jako ano
ploSného zdroje znecisténi vod
D067 41598000 Litava po soutok s tokem Rakovec DY100266 | OPatrent k omezeni eroze z pohledu |

transportu chemickych latek
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F,’faco‘”i' ID Gtvaru Néazev Utvaru Vyzn,arr]ny problem_ IDv . Nazev opatireni Prngam
€islo VU nakladani s vodami opatfeni opatfeni
D123 41990000 Trkmanka po Usti do toku Dyje DY100266 Opatreni k omezeni eroze z pohledu ano
transportu chemickych latek
D029 41287000 Svratka po soutok s tokem Bily potok DY100265 (?QI'DZOOZ\;?Q' znecisténi z atmosfericke ano
ovi00zee | SPaET K elmnac sushtioe ang
D031 41304000 FrySavka po Usti do toku Svratka P ———— Jv.v — ———
SniZzovani znecisténi z atmosférické
DY100265 . ano
depozice
_ Opatfeni k eliminaci dusiku jako
L Eutrofizace DY100264 plosného zdroje znedisténi vod ano
D032 41311000 Svratka po vzduti nadrze Vir . Onatfent k - Hied
DY100266 patfeni k omezeni eroze z pohledu ano
transportu chemickych latek
D081 416010280016 | Nadrz Hubenov DY100263 | Oc¢hrana vod pred znedisténim =~ o\
dusi¢nany ze zemé&dé&lskych zdrojl
D097 | 416020210004 | Nadrz Mostisté DY100264 | OPatreni k eliminaci dusiku jako ano
ploSného zdroje znecisténi vod
D029 41287000 Svratka po soutok s tokem Bily potok
D031 41304000 FrySavka po usti do toku Svratka Zatizeni povrchovych a o L
D056 41504000 Punkva po ponor podzemnich vod z ploSného | DY100265 32:32002\{22' Znecisténi z atmosfericke ano
D072 41628000 Ricka po soutok s tokem Roketnice | ZN€cistent - sira
D130 42020000 Dyje po soutok s tokem Morava
ZatiZeni povrchovych a Ochrana vod pred znecidté&nim
podzemnich vod z plosného | DY100263 dusiénany ze zemédélskych zdroja | @
znecisténi - dusik o — " ke
D098 41783000 Oslava po soutok s tokem Balinka DY100265 SQF')ZOOZ\;?Q' Znecisténi z atmosfericke ano
DY100266 Opatieni k omezeni eroze z pohledu ano
transportu chemickych latek
Balinka po soutok s tokem Ochrana vod pfed znegisténim
D099 41796000 Svatoslavsky potok DY100263 dusi¢nany ze zemédélskych zdroja ano
DY100265 | SniZzovani znedidtdni z atmasférickd ano
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F,’faco‘”i' ID atvaru Nazev atvaru Vyzn,arr]ny problem_ IDv ] Nazev opatreni Prngam
€islo VU nakladani s vodami opatfeni opatfeni
depozice
DY100266 Opatieni k omezeni eroze z pohledu ano
transportu chemickych latek
DY100263 Och_rvana vod pred vznveC|s,ten|m . ano
. } dusi¢nany ze zemédélskych zdroja
Zatizeni povrchovych a Snizovani znecisténi z atmosférické
D103 41818000 Polomina po Usti do toku Oslava podzemnich vod z ploSného | DY100265 depozice ano
znecisténi - dusik P oni K - hied
DY100266 Opatreni omezeni eroze z pohledu |
transportu chemickych latek
D064 41566000 Litava po soutok s tokem Litencicky
potok
D065 41567000 Litenc€icky potok po Usti do toku Litava | ZatiZzeni povrchovych a Opatfeni k . hled
Svratka po vzduti nadrze Nové M|§/ny pOdzemniCh vod z plOénéhO DY100266 patrent OhmeZ.eEI' et:?%e i pohiedu ano
D078 41651080 I Znedi&téni - fosfor transportu chemickych late
D122 41984000 Spaleny potok po Usti do toku
Trkmanka
D032 41311000 Svratka po vzduti nadrze Vir I. Nadmérna vodni eroze v DY100266 | Opatieni k omezeni eroze z pohledu | ano
: CPUNSAETIRs krajiné transportu chemickych latek
D064 41566000 Litava po soutok s tokem Litencicky
potok
D065 41567000 Litenc€icky potok po Usti do toku Litava
D066 41575000 Hvézdlicka po Gsti do toku Litava
D067 41598000 Litava po soutok s tokem Rakovec
D106 41858000 Balinka po Usti do toku Oslava
DO78 41651080 ﬁvratka po vzduti nadrze Nové Mlyny
D120 417010442021 | Nadrz Nové Mlyny llI. - dolni
D118 41938000 thlavia\ po,vzdut| nadrze Nové Mlyny
Il. - stfedni
D121 41967000 Trkmanka po soutok s tokem Spaleny
potok
D122 41984000 an:'llnnf/ Ir'\nh'\l( pQ astido toku
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F,’faco‘”i' ID Gtvaru Néazev Utvaru Vyzn,arr]ny problem_ IDv . Nazev opatireni Prngam
€islo VU nakladani s vodami opatfeni opatfeni
Trkmanka
D123 41990000 Trkmanka po Usti do toku Dyje
D127 41999070 Kyquka po soutok s tokem
Hru8kovice
D128 41999200 HruSkovice po Usti do toku Kyjovka
32302 Stfedomoravské Karpaty - jizni ¢ast
22503 I?olnomoravsky aval - stfedni cast E||ztljlfol\(/osthpod.zekr,nhn|cht vod z 5Y100262 Omezeni negativnich viiva pesticida | ano
42320 Ustecka synklinala v povodi Svitavy at(raa;?n a chemickeho stavu - na povrchové a podzemni vody
Krystalinikum v povodi Dyje -
65402 . sz
vychodni ¢ast
31100 Pavlovské vrchy a okoli Opatfeni k eliminaci dusiku iak
— . DY100264 | ZPatrent k eliminaci gusiku jako ano
65602 Krystalinikum v povodi Svratky - » ) plosného zdroje znecisténi vod
Svitava po soutok s tokem Punkva Rizikovost podzemnich vod z
K linik di Svratk hlediska chemického stavu - Och 4 ofed ———
65603 rystalinikum v povodi Svratky - dusik DY100263 | Ochrana vod pre znecisténim . ano
zapadni cast dusi¢nany ze zemédélskych zdroja
65603 K[ystallptk,um v povodi Svratky - DY100264 Op?tr?nl k ellmlnam Ejlv,lsvlku jako ano
zapadni ¢ast plosSného zdroje znecisténi vod
16410 Kvartér Dyje Zatizeni povrchovych a DY100501 | Omezeni obsahu sirant v podzemni | ano
16430 Kvartér Svratk podzemnich vod z ploSného vodé
y znegisténi - sira
22410 Dyjsko-svratecky aval
22420 Kufimska kotlina
22501 Dolnomoravsky Gval - severni ¢ast
22502 Dolnomoravsky aval - jizni ¢ast
22503 Dolnomoravsky Gval - stfedni ¢ast
32301 ?Eredomoravske Karpaty - severni
cast
32302 Stredomoravské Karpaty - jizni ¢ast
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I?[acovrjl ID atvaru Nazev atvaru Vyzn,anjn’y problem_ IDv . Nazev opatreni Progfa”?
€islo VU nakladani s vodami opatreni opatfeni

65402 K,rystalln!kvu’m v povodi Dyje -

vychodni ¢ast
65500 Krystalinikum v povodi Jihlavy
16420 Kvartér JeviSovky
16430 Kvartér Svratky
22410 Dyjsko-svratecky tval
22420 Kufimska kotlina
22501 Dolnomoravsky Uval - severni ¢4st
22503 Dolnomoravsky Gval - stfedni ¢ast i idc¢

, y ’ DY100502 Omezenl,obsavhu chloridd v ano

31100 Pavlovské vrchy a okoli podzemni vodé
32301 §Eredomoravske Karpaty - severni

Cast
32302 Stfedomoravské Karpaty - jizni ¢ast
65402 K,rystalln!kvu’m v povodi Dyje -

vychodni ¢ast
65500 Krystalinikum v povodi Jihlavy

Prilohy:

Mapa MC 4.14a Opatreni requlujici zneciSténi z ploSnych zdrojd zneciSténi —omezeni negativnich vlivd pesticidd na povrchové a podzemni vody- povrchové

vody

Mapa MC 4.14b Opatreni requlujici znedisténi z ploSnych zdrojd znecisténi —omezeni neqgativnich vliva pesticidd na povrchové a podzemni vody- podzemni

vody

Mapa MC 4.14c Opat/eni requlujici znecisténi z ploSnych zdrojd znecisténi — opatfeni k eliminaci dusiku — povrchové vody

Mapa MC 4.14d Opatreni requlujici znecisténi z ploSnych zdrojd znecisténi — opatreni k eliminaci dusiku — podzemni vody

Mapa MC 4.14e Opatreni requlujici znecisténi z ploSnych zdrojd znecisténi — omezeni obsahu sirand a chloridd v podzemni vodé

strana 162




Plan oblasti povodi Dyje

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

C.5. Registr dalSich podrobnéjSich programi a plant pro oblast
povodi Dyje

Tato kapitola obsahuje registr dalSich podrobnéjSich programu a plan(i pro oblast povodi Dyje,
tykajicich se zejména dil¢ich povodi, zpracovatelskych oblasti, sektoru, problému nebo vodnich typ(,
a to zaroven se shrnutim jejich obsahu.

C.5.1.1. Navrh strukturalniho reSeni protieroznich a protipovodirovych
opatreni v povodi Dyje (po JeviSovku)

C.5.1.2. Navrh strukturdalniho reSeni protieroznich a protipovodnovych
opatieni v povodi Svratky (po Svitavu)

Pro obé studie:
Zadavatel: Ministerstvo Zivotniho prostredi
Zpracovatel: EKOTOXA s.r.o.,
Spolufeditel:  SINDLAR s.r.o.
VUT Brno

Shrnuti obsahu obou studii

Dokumentace z r.2007 obsahuje ¢ast Navrhy protieroznich a protipovodiovych opatieni
v ploSe povodi a ¢ast Vazba protipovodihové ochrany a hydromorfologického stavu vod.
Vystupem prvni ¢asti je komplexni navrh opatfeni v feSené ploSe povodi, v€. odhadu nakladd na
realizaci opatfeni a hodnoceni jejich Gcinnosti jak z pohledu pfivalovych, tak regionalnich srazek. Jsou
navrhovana opatfeni organizac¢ni (delimitace kultur, protierozni osevni postupy, stfidani plodin),
agrotechnicka (protierozni agrotechnologie na orné padé a specialnich kulturach) a biotechnicka
(protierozni meze, prulehy, hrazky, stabilizace drah soustfedéného odtoku). Vystupem druhé casti
jsou navrhy Sesti typl revitalizacnich opatfeni na vodnich tocich a ddolnich nivach, tabelarni pfehledy
hodnoceni sou¢asného a navrhového hydromorfologického stavu vodnich tok( a niv a stanoveni
odhadd naklad(l na realizaci navrhovanych opatfeni.

C.5.1.3. Navrhy opatieni k realizaci projektu Cisté povodi Svratky

Zadavatel: Jihomoravsky kraj
Zpracovatel:  Pdyry Environment a.s.(dfive AQUATIS a.s.)
Spoluresitelé: Association Flos Aquae

DHI Hydroinform a.s.

Eurovision, spol. s r.o.

Shrnuti obsahu

Dokumentace byla zpracovana v r. 2003-2004 jako podklad pro rozhodnuti o dalSich krocich,
sméfujicich k eliminaci eutrofizace vod v povodi Svratky, s navrhem postupl na sniZeni odnosu Zivin
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z povodi a snizeni zatizeni nadrzi témito zivinami, obnoveni pfirozené rovnovahy struktury planktonu
v nadrzich a soucasné vytvoreni pfedpokladd pro spolufinancovani realizace navrzenych opatfeni
z fondt EU a CR.

Dokumentace obsahuje vyhodnoceni bodovych zdroja zneciSténi v povodi Svratky a navrhy
opatreni k jejich omezeni, vyhodnoceni ploSnych zdroji znecisténi v povodi Svratky a navrhy opatfeni
k jejich omezeni, pfehled metod a opatfeni v povodich a nadrzich vedoucich k omezeni masového
rozvoje sinic, bilanéni zhodnoceni znecisténi, zhodnoceni a navrh monitorovaci sité v povodi Svratky,
vyhodnoceni dnovych sedimentd v nadrzi Brno a navrhy opatfeni k jejich sanaci a vy&et moZnosti
spolufinancovani navrhovanych aktivit.

C.5.1.4. Cisté povodi Svratky - realizace opat¥eni - |. etapa

Zadavatel: Jihomoravsky kraj
Zpracovatel:  Poyry Environment a.s.
Spoluresitelé:  Sdruzeni Flos Aquae

DHI Hydroinform a.s.

Shrnuti obsahu

Studie, ktera byla zpracovana vr.2006 a jejimz Ucelem bylo podrobnéjSi rozpracovani
jednotlivych navrhd opatfeni zr.2004, byla rozélenéna do 5 okruhd. Prvni okruh obsahuje
technicko-ekonomické zadani projektu vycisténi Brnénské udolni nadrZze a pojednani o oSetfeni
sedimentd a vodniho prostfedi. Druhy okruh se zabyvad metodami snizeni ploSného znecisténi nad
nadrzi Vir s navrhem protieroznich a ekologickych opatfeni sniZujicich tvorbu a transport nutrientd.
Treti okruh obsahuje sledovani jakosti vody ve vodni nadrzi Vir a modelovani jakosti vody v povodi
Brnénské Gdolni nadrze a vodni nadrze Vir. Ctvrty okruh méa technicko-ekonomické zadani projektu
sedimentaéni pfednadrze Brno a sedimenta¢nich nadrzi na Gzemi Jihomoravského kraje nad
Brnénskou udolni nadrzi. V ramci patého okruhu je provedena kvantifikace a analyza sedimentl na
vodni nadrzi Vir.

C.5.1.5. Plan pro zvySovani jakosti surové povrchové vody odebirané za
ucelem Upravy na vodu pitnou podle zakona €. 274/2001 Sb., o

vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjSich pFedpisu pro
odbérny profil Vir

Zpracovatel: Povodi Moravy, s.p., Brno, r. 2005
1. opravnény k nakladani s vodami: Svaz vodovod( a kanalizaci Zdarsko

2. opravnény k nakladani s vodami: Virsky oblastni vodovod sdruZeni mést, obci a Svazku obci

Shrnuti obsahu

NadrZ Vir je vyuZivana pro odbér surové vody pro vodarenské ucely. Upravna vody Vir
zajistuje vodu pro 30 000 obyvatel v okrese Zdar nad Sazavou, Upravna vody ve Svarci zajistuje vodu
pro 380 000 obyvatel Brna a okoli.
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Soucasné znecisténi nadrze Vir je zplsobeno bodovymi i ploSnymi zdroji znecisténi. Mezi
bodové a soucasné evidované (monitorované) zdroje patfi nékolik COV, mezi neevidované patfi
priimyslové zdroje a zastaralé kanalizace. PloSné zdroje se podili na znecisténi 80 % a patfi mezi né
necisténé odpadni vody z malych obci pod 500 obyvatel a dale zemeédélské hospodareni v povodi.
Plan zlepSeni jakosti vody uvaZuje s opatfenimi v povodi a dale s opatfenimi na Upravnach vody
Vir a Svafec.

V ramci navrhG opatfeni v povodi je nutno snizit pfisun dusiku a fosforu do nadrze a to
pomoci dvou projektld: prvnim je Program rozvoje vodovodd a kanalizaci v kraji Vysocina
a Pardubickém kraji, ktery feSi i koncepci ¢isténi odpadnich vod vSech obci v povodi VN Vir ( program
byl schvélen v r.2004) s asovym horizontem realizace do r. 2014. Druhym projektem je ,Cisté povodi
Svratky“, FeSici celou problematiku znecisténi v povodi s cilem omezit pfisun zivin do nadrzi Vir
a Brnénské prehrady a potlagit tak rozvoj sinic v souladu s cili RA&mcové smérnice. Realizace opatfeni
navrzenych v tomto projektu se pfedpoklada - vzhledem k velké finanéni naroénosti - v dlouhodobém
vyhledu do r. 2015 — 2020. Déale bylo navrzeno rozSifeni a vyhodnoceni monitoringu jakosti
povrchovych vod v povodi s terminem do r.2007.

Navrh opatfeni na Upravnach vody spociva v doplnéni technologie C¢&isténi s terminem
realizace r. 2007 — 2010 na Upravné Vir a r. 2005 na Gpravné Svarec.

C.5.1.6. PIlan pro zvy3ovani jakosti surové povrchové vody odebirané za
ucéelem Upravy na vodu pitnou podle zakona €. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjSich pFedpisu, pro
odbérny profil Mostisté

Zpracovatel:  Povodi Moravy, s.p., Brno, r. 2005
1. Opravnény k nakladani s vodami: Svaz vodovodi a kanalizaci Zdarsko

2. Opravnény k nakladani s vodami: Vodovody a kanalizace, svazek obci se sidlem v Trebici

Shrnuti obsahu

Voda z nadrze Mostisté je vyuzivana pro zasobeni 80 000 obyvatel vodou na Zdarsku
a Trebicsku.

Mezi evidované zdroje znecisténi nadrze Mostisté patfi nékolik COV, mezi neevidované patfi
pramyslové zdroje, necisténé odpadni vody z malych obci pod 500 obyvatel, necisténé vody ze
zemeédélského hospodareni na farméch, vliv desitek rybnik( v povodi nadrze s intenzivnim chovem
ryb a dale ploSné znecisténi z hospodareni na zemédeélském a lesnim pudnim fondu.

Plan zlepSeni jakosti vody v nadrzi MostiSté uvaZuje s opatfenimi v povodi a déle
s opatfenimi na Upravné vody Mostisté. Ukolem opatfeni v povodi nadrze by mélo byt snizeni
pfisunu znecistujicich latek do nadrze a tim snizeni projevu eutrofizace nadrze. V ramci toho se
rozSifi monitoring jakosti povrchovych vod v povodi, provedou se opatfeni k omezeni znecisténi
plynouciho z hospodafeni na rybnicich a opatfeni k omezeni antropogenniho znec¢isténi, kam patfi
likvidace odpadnich vod dle Planu rozvoje vodovodd a kanalizaci kraje Vysocina a revize povolenych
vypousténi odpadnich vod ze stavajicich COV a z pramyslovych zdrojd. Na Gpravné vody Mostisté
byla navrzena rekonstrukce veSkerého technologického zafizeni s pfedpokladanym terminem r.2007-
2010. Navrh na doplnéni technologie a rekonstrukce Upravny vody je soucasti projektu ,Zajisténi
kvality pitné vody ve vodarenské soustavé Jihozapadni Moravy — region Zdarsko“, jehoz
pFedkladatelem je Svaz vodovod( a kanalizaci Zdarsko.
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C.N Negjistoty a chybéjici data

Nejistoty a chybéjici data v jednotlivych ¢astech kapitoly C Ize charakterizovat takto:

C. 1 Podminky dosazeni cilti ochrany vod

- C.1.1. Povrchové vody

Pri charakterizaci typl Gtvar( povrchovych vod byly vodni Gtvary rozdéleny typové tak, aby
bylo mozné spolehlivé uréit typové specifické referenéni podminky, které pfedstavuji hodnoty sloZzek
biologické kvality specifikované pro pfislusny typ Utvaru povrchové vody pro uréeni velmi dobrého
ekologického stavu. Zafazeni Gtvar(d k ur€itému typu umoznuje hodnotit jejich ekologicky stav —
porovnat se stanovenymi typové pfislusSnymi limity. Tyto typové specifické referenéni podminky mély
byt pouzity pro klasifikaci ekologického stavu, uréujici hodnoty pFislusnych kvalitativnich slozek.

Vychozi vymezeni referen¢nich podminek mélo byt v souladu s Metodickym pokynem
Ministerstva zemédeélstvi a Ministerstva Zivotniho prostfedi pro postup pofizovatell plan oblasti
povodi pro rok 2006 ukonceno nejpozdéji do 20.2.2007. Vzhledem k tomu, Ze vymezeni referencnich
podminek nebylo béhem vyhotovovani pland moZzno nakonec provést, hledala se nahradni feSeni pro
hodnoceni biologickych sloZek ekologického stavu. Ministerstvo Zivotniho prostfedi iniciovalo vyvinuti
hodnoticiho systému ARROW, pouzitelny ale pouze pro pfimé hodnoceni na zékladé dat z
monitoringu. Pro vSechny oblasti povodi je vyhodnoceno vSak asi jen 10 % vodnich Utvard, metodika
hodnoceni neni popsana.

Pro prvni cyklus planovani se musela tak pouzit metodika zpracovana spravci povodi. Na
zékladé vzajemné dohody byl schvélen postup, jimz se provedlo hodnoceni biologickych slozek
ekologického stavu Utvard povrchovych vod pro prvni plany oblasti povodi. Ve smyslu toho je v nich i
uvadén pojem ,pracovni typologie“.

Na zékladé soucasného pojeti neni vymezeni vodnich utvar( povrchovych a podzemnich vod,
silng ovlivnénych a umélych VU z hlediska popisu charakteristik tedy jasné uréeno a tento stav
zneshadnuje interpretaci ve vazbé na hodnoceni stavu Utvarl a na programy opatfeni. Do budoucna
je mj. vhodné informace o stavu Utvard vztahnout i na Udaje o délce sité tokd ve vodnich Gtvarech, u
stojatych vod pak k jejich ploSe nebo objemu.

V dalSim obdobi bude z uvedenych divodl v ramci aktualizace pland oblasti povodi tedy
vhodné zpracovat ,Metodiku pro revizi typologie a vymezeni Utvard povrchovych a podzemnich vod".
Stejné tak je nutné jednat i o zpracovani ,Strategie zmény stavajiciho vymezeni povrchovych vod
vhodnych pro Zivot a reprodukci pdvodnich druhd ryb a dalSich vodnich zZivoéichd®, jejiz metodické
ukotveni v planovacim procesu rovnéz chybi.

- C.1.2. Podzemni vody

Pro hodnoceni chemického stavu podzemnich vod by mély byt jako limity dobrého stavu
pouzity tzv. prahové hodnoty, vychazejici z pfirodniho pozadi pro pfirozené se vyskytujici latky.
Metodicky dokument na evropské Urovni vSak dosud nebyl ani dokon&en a pro prvni cyklus planovani
byly tedy pouzity pfedbézné navrzené limity chemického stavu pro hodnoceni stavu vod a vodnich
Gtvar(. V dalSim planovacim procesu je tfeba vychazet z metodologie dohodnuté v ramci EU, ktera
dosud nebyla uzaviena.
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- C.1.3. Chranéné oblasti

Pro vétSinu chranénych Gzemi byly stanoveny cile ochrany vod jiz plvodnimi smérnicemi,
podle kterych byla konkrétni Uzemi vymezena. Pouze v pfipadé Uzemi pro ochranu stanovist a druht
existovala odpovidajici metodika pro stanoveni cill, vytvofena béhem pfipravy planu oblasti povodi.
Metodika je aplikovatelna na vSechny ptaci oblasti a vSechny evropsky vyznamné lokality a hlavni
pFedméty jejich ochrany. Pro maloplo3na zvlasté chranéna tuzemi (MZCHU) neni dosud k dispozici
jednotny systém stanoveni cild ochrany ve vztahu k vodam, a stejné tak neni zpracovan vlastni
systém hodnoceni. Stanoveni podminek pro dosaZeni cilli pro kazdé konkrétni MZCHU je soudasti
pland péce, v pripadé Ze tyto plany byly zpracovany a schvéleny.

V rdmci strategie aktualizace prvnich plant oblasti povodi je vhodné zpracovat ,Metodiku pro
vymezeni chrdnénych Gzemi, uréeni jejich cilé a hodnoceni jejich stavu*

C. 2 Programy monitoringu

- C.2.1 Hodnoceni stavu povrchovych vod

Pro prvni cyklus planovani byla pouzita metodika zpracovana spravci povodi — ,Metodické
postupy statnich podnik( Povodi pro hodnoceni chemického a ekologického stavu a rizikovosti Gtvard
povrchovych vod, ekologického potencialu Gtvarl povrchovych vod, chemického a kvantitativniho
stavu Utvard podzemnich vod v prvnich planech oblasti povodi, statni podniky povodi, zafi 2007“.
Uvedeny materidl obsahuje jinou klasifikaci hodnoceni nez je pozadovana Rdmcovou smérnici (rozdil
v poctu tfid a tim i v mife neurcitosti). Zejména z tohoto dlivodu je vhodné v radmci strategie
aktualizace POP vhodné zpracovat ,Revizi metodiky hodnoceni a klasifikace stavu vodnich Gtvard“.
zahrnujici i hodnoceni ekologického potencialu a pfistup k odhadu vlivu stavu VU na terestrické
ekosystémy.

Jinak v ostatnich jednotlivych aspektech hodnoceni (monitoringu) povrchovych vod by méla
metodicky vykryta zejména tato hlavni problematicka &i chybéjici mista:

Chemicky stav

e nejistoty z hlediska pozadavki Ramcové smérnice, které vyplyvaji z nedostatku dat z
monitoringu.

e otazka pfirozeného pozadi kovu, pfipadné jejich biologické dostupnosti
e problematika uzivani prostfedk( pro ochranu rostlin
e nepfimé hodnoceni vlivu starych zatézi
Ekologicky stav
e nedostatek dat z monitoringu biologickych slozek a nékteré nejasnosti, co se ty¢e postupu
jejich vyhodnoceni
e provazani postupl hodnoceni biologickych a ostatnich sloZek ekologického stavu.
¢ identifikace pravdépodobnych antropogennich vliv(i zpasobujicich nedosaZzeni dobrého stavu.
hodnoceni ekologického stavu, zvl. pokud se tyka biologickych slozek
Ekologicky potencial
o metodické postupy pro hodnoceni stavu a potencialu povrchovych vod, resp. rizikovosti téchto
Gtvarq,
e objektivni vyhodnoceni jednotlivych vlivGi v ramci silné ovlivnénych vodnich atvara (HMWB),
v¢etné navrzeni programu opatfeni pro zlepSeni jejich ekologického potencialu:
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pfiprava metody ziskavani dat o biologickych slozkach (zejména se jedna o stojaté vody) a
jednotlivych vliva na né

e ziskavani podrobnéjSich dat o morfologickych vlivech a jejich dopadu na ekologicky potencidl.
e ziskavani dat z monitoringu v jednotlivych HMWB

e typologie silné ovlivnénych vodnich Gtvard a stanoveni metodiky pfistupu k feSeni programu
opatreni v téchto typech silné ovlivnénych vodnich GtvarQ

e maximalni ekologicky potencial pro jednotlivé typy vodnich Gtvar(
e porovnavani sou¢asného potencialu s maximalnim ekologickym potencialem

¢ odhad dopadu programu opatfeni na ekologicky potencial

e problematika jejich monitoringu jako takového, s pfihlédnutim k nakladovosti, efektivnosti a
spolehlivosti hodnoceni tohoto aspektu na Useku biologickych slozek vodnich Gtvard

C.2.2. Hodnoceni stavu podzemnich vod
e otazky spojené s tim, jak aplikovat vyznamné vodohospodarské problémy na konkrétni Gtvary
ve vztahu k postupiim hodnoceni chemického a kvantitativniho stavu

C.2.3. Hodnoceni monitoringu chranénych oblasti
e mapovani monitorovacich siti chrdnénych oblasti

e zaméfeni specidlnich ukazateld jakosti a mnozstvi vod s pfihlédnutim ke specifikim
chrdnéného Gzemi v€etné optimalizace sledovani v rdmci provozniho monitoringu

C.2.3.2. Hodnoceni stavu chranénych oblasti
¢ identifikace a navrh na feSeni problému souvisejicich s evidenci Gzemi vyhrazenych pro odbér
vody pro lidskou spotfebu evidence provazanim a zavedenim pravidelné aktualizace dat.

C.4. Programy opatfeni k dosazeni cila ochrany vod jako slozky Zivotniho prostredi
Nejistotou obecnych opatfeni, které lze téZzko zacilit na urcité misto, je uréeni jejich Gcinnosti
Stanoveni vlivll zpUsobujicich nedosazeni dobrého stavu vod je pfitom jednim z podstatnych podkladd
pro navrh programu opatfeni.

V rdmci strategie aktualizace planu oblasti povodi je proto vhodné i aktualizovat “Metodiku
hodnoceni program( opatfen a to vramci SirSi revize téchto metodik pro navrh programd,
akceptujicich pristupy k odhadu predpokladaného dopadu navrhovanych opatfeni Obsahem
aktualizace by meély byt zejména paséaze tykajici se:

e stanoveni efektu a dopadu opatfeni na jednotlivé slozky stavu

e principy ,cost-effectiveness” analyzy uplatnitelné pro navrh opatfeni

e zpUsoby a aplikace vyjimek
Metodika by méla zohlednit i zavedeni legislativnich nastrojl, které by byly pouZzitelné pro vynutitelnost
realizace nutného opatfeni u pfisluSnych subjektd.
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Pokud jde o problematiku migracnich pfekazek, které patfi k vyznamnym aspektim dobrého
ekologického stavu vodnich GtvarG povrchovych vod, je vhodné zpracovat ,Strategii migra¢niho
zprichodnéni vodnich tokd na Gzemi CR*, ktera by méla mj. Fesit nasledujici problémové okruhy:

1. Vymezeni vodnich tokd nebo jejich Usekl, které je potfebné zpriachodnit a uréit pro jaké
zivogichy.

2. Urc€eni parametrl pro zprostupnéni prekazek pro jednotlivé Zivocichy.
Vytvoreni systému financovani pro navrhovani a realizaci migrac¢nich opatfeni.

4. Navrh harmonogramu feSeni celého systému migracnich opatfeni.

Pro problémovy okruh ochrany vodnich zdroj je zadouci v ramci strategie aktualizace prvnich planud
oblasti povodi nechat zpracovat i material ,Metodika pristupu k ochrannym pasmam vodnich zdrojd-.

strana 169



	C_titul_text.pdf
	PLÁN  OBLASTI  POVODÍ  DYJE
	PLÁN  OBLASTI  POVODÍ  DYJE
	PLÁN  OBLASTI  POVODÍ  DYJE
	PLÁN  OBLASTI  POVODÍ  DYJE
	2010 – 2015
	C. Stav a ochrana vodních útvarů
	Textová část







