List opatreni

Nazev opatfeni: Vranov nad Dyji - rekonstrukce COV

Typ opatfeni: Intenzifikace komunalni COV

Vliv: Bodové zdroje znecisténi

ID_OP: DY100146

ID_KO: 2

Seznam lokalit dotéenych opatienim:

Kod Néazev ¢éasti obce ID v. Gtvaru  Néazev vodniho Gtvaru

18541 Vranov nad Dyji 41174000 Dyje od hraze nadrze Vranov po statni hranici
Seznam vypousténi dotéenych opatienim:

ID Nazev vypousténi Nazev toku R. km JTSK X JTSKY
516691 VAS Znojmo - COV Vranov nad Dyji Dyje 173.0000 -659693 -1187393

Popis sou€asného stavu:

Ve Vranové nad Dyji je v souc¢asnosti vybudovana splaskova kanaliza¢ni sit s 6 ¢erpacimi stanicemi. Odpadni vody jsou odvadény

na mechanicko-biologickou COV. COV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996.

Popis navrhovaného stavu:

Je navrzena rekonstrukce COV, v ramci rekonstrukce bude vyfe$eno sraZzeni fosforu a kapacita COV bude upravena na 1800 EO.

Parametry opatreni

Aglomerace: Ne Priorita:

Kanalizace: Nova vystavba: Ne Systém Délka [m]
Rekonstrukce: Ne Gravitacni: Ne  Gravitaéni: 0
Pocet EO nové Tlakovy: Ne  Tlakova:
eI7TPe). e LTt 0 Poget CS: 0 Celkem [m]: 0

Cistirna Nova vystavba: Ne Navrhovana kapacita: 2000 EO

odpadnich vod:  peyonstrukce: Ano 400 m.2/den

Investi¢ni naklady [KE]: 8 000 000,0

Stav projekt. pfipravy: neuvedeno

Predpokladané datum dokonceni stavby: 2012

Do Programu Opatfeni zahrnuto: PIny rozsah

Poznamka: text pro soucasny stav je prevzat z PRVKUK

Provozovatel: VAS, a.s.

Nositel opatfeni: vlastnik infrastruktury

Oblast povodi Dyje




