List opatreni

Nazev opatfeni: M&fin - dostavba kanalizace a intenzifikace COV ID_OP: DY100157
Typ opatient: Intenzifikace COV a vystavba kanalizace ID_KO: 2,3
Vliv: Bodové zdroje znecisténi

Seznam lokalit dotéenych opatienim:

Kod Néazev ¢éasti obce ID v. Gtvaru  Néazev vodniho Gtvaru

09324 Méfin 41796000 Balinka po soutok s tokem Svatoslavsky potok
09325 Pustina 41796000 Balinka po soutok s tokem Svatoslavsky potok
15608 Kochanov 41796000 Balinka po soutok s tokem Svatoslavsky potok
15610 Stranecka Zhot 41796000 Balinka po soutok s tokem Svatoslavsky potok

Seznam vypousténi dotéenych opatienim:

ID Nazev vypousténi Nazev toku R. km JTSK X JTSKY
514002  VAS Zdar nad Sazavou - M&Fin COV Balinka 17.30000 -646565.525 -1133985.3
514231 VAS Zdar nad Sazavou-Stranecka Zhot Balinka 15.00000 -645058 -1134776

Popis sou€asného stavu:

Mistni(méstska) ¢ast MéFin

V mistni ¢asti je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit, na kterou je napojeno 1181 obyvatel. Pfi vystavbé kanaliza¢ni sité, ktera
byla provadéna v ramci akce Z a jejiz celkova délka ¢ini 1458 m, byly pouZity betonové a Zelezobetonové trouby DN 500 az DN
800. Cel4 kanalizaénf sit je svedena na stavajici COV v obci.

V obci je vybudovéna funk&ni mechanicko biologicka &istirna odpadnich vod. Kapacita COV je 2150 EO.

Mistni(méstska) ¢ast Pustina

Mistni &ast ma v sougasnosti vybudovanou vefejnou kanalizaéni sit a odpadni jsou odvadény na stavajici COV. Mistni(méstska)
¢ast Kochanov

Na stavajici jednotnou kanalizaci je napojeno 77 obyvatel. Pfi vystavbé kanalizace byly pouZity betonové trouby. Odpadni vody
odtékaji po predcisténi v biologickych septicich pfimo do mistni vodotec¢e nebo do bezodtokych jimek, odkud jsou vyvazeny na pole.
Obec Stranecka Zhof

V obci byla v roce 1972 dokonéena svépomocna vystavba jednotné kanaliza¢ni sité, na kterou je napojeno pfiblizné 256 obyvatel.
PFi vystavbé kanalizace, jejiz celkova délka ¢ini 1709 m, byly pouZzity betonové trouby profilll DN 300 az DN 600. Cela kanaliza¢ni
sit' je rozdélena do 2 povodi, jejichZ hlavni stoky jsou zaustény do potoka Balinky. Odpadni vody odtékaji po predcisténi v
biologickych septicich stavajici kanalizaci pfimo do toku nebo jsou zachycovany do bezodtokych jimek, odkud jsou vyvazeny na
pole.

Popis navrhovaného stavu:

Je navrzeno intenzifikovat a doplnit technologii na COV - sraZeni fosforu, automatizace a zvySeni kapacity COV vystrojenim druhé
linky. Sou¢asné bude napojena obec Stranecka Zhor a jeji mistni ¢ast Kochanov (500 EO). V téchto obcich bude také dobudovana

splaskova kanalizace.

Oblast povodi Dyje




_ datum dokonc&eni stavby upraveno dle D03
Provozovatel:  VAS, a.s. divize Zdar nad Sazavou
_ vlastnik infrastruktury

Oblast povodi Dyje




