List opatreni

Nazev opatfeni: ZbySov - rekonstrukce COV, rekonstrukce a dostavba ID_OP: DY100029
kanalizace

Typ opatient: Intenzifikace COV, rekonstrukce a vystavba kanalizace ID_KO: 2,3

Vliv: Bodové zdroje znecisténi

Seznam lokalit dotéenych opatienim:

Kod Néazev ¢éasti obce ID v. Gtvaru  Néazev vodniho Gtvaru

19211 ZbySov 41858000 Balinka po Usti do toku Oslava

Seznam vypousténi dotéenych opatienim:

ID Nazev vypousténi Nazev toku R. km JTSK X JTSKY
511821 Svazek vodovodU a kanalizaci - Vodarna Zby Brodky 1.500000 -617132,141 -1162986,4

Popis sou€asného stavu:

TéméF v celé obci je stavajici jednotna kanalizacni sit, stafi kanalizace je 40 az 60 let. Na siti jsou dvé Cerpaci stanice.
Odpadni vody jsou odvadény na mechanicko-biologickou COV, ktera byla uvedena do trvalého provozu v roce 1963. Kanalizaci i
COV provozuje Svazek vodovod( a kanalizaci, vodarna ZbySov.

Popis navrhovaného stavu:

Kanalizace bude dobudovéna, postupné by se mély rekonstruovat stoky, které nejsou v dobrém technickém stavu.
Chysté se i rekonstrukce COV — stavba nové aktivacni nadrze vzhledem k nedostate¢né funkci biologickych filtr v zimnim

provozu. Alternativné mudze byt na COV napojena obec Zakfany.

Parametry opatreni

Aglomerace: Ano Priorita: I

Kanalizace: Nova vystavba: Ano Systém Délka [m]
Rekonstrukce: Ano Gravitaéni: Ne  Gravitaéni: 0
Pocet EO nové Tlakovy: Ne  Tlakova:
eI7TPe). e LTt 0 Poget CS: 0 Celkem [m]: 0

Cistirna Nova vystavba: Ne Navrhovana kapacita: 3995 EO

odpadnich vod: Rekonstrukce: Ano 560 m.2/den

Investi¢ni naklady [KE]: 61 140 000,0

Stav projekt. pripravy: neuvedeno

Predpokladané datum dokonceni stavby: 2011

Do Programu Opatfeni zahrnuto: PIny rozsah

Poznémka:

Provozovatel: Svazek vodovodi a kanalizaci, vodarna ZbySov

Nositel opatfeni: vlastnik infrastruktury

Oblast povodi Dyje




