List opatreni

Nazev opatieni |Lov€icky potok, LovEicky poldr ID_OP DY130170

Typ opatfeni  |Suché a polosuché poldry ID_KO 35

Seznam lokalit, vodnich tokd a Gtvara dotéenych opatfenim

Kod ZSJ Nazev obce-ZSJ / Kraj ID_VU Nazev vodniho Gtvaru

08764 Lovcice / IMK 41967000 |Trkmanka po soutok s tokem Spaleny p.
D121

ID_TOK Nazev vodniho toku / CHP Spréavce vodniho toku od km po km

419620000100 |Lov€icky potok / 4-17-01-015 ZVHS

Popis souéasného stavu

Stavenisté se nachazi v katastralnim Gzemi Lov€ice a to nad obci v prostoru nad stavajicim fotbalovym
hristém. Koryto LovCického potoka je v této Casti upraveno. V Uzemi se nachazeji pozemky s ruznou
sklonitosti (vétSinou orna puda), probiha zde silna vodni eroze.

Popis navrhovaného stavu

Suchy poldr je navrzen jako pritoény. Hraz bude homogenni z mistniho materidlu a bude vpravo i vlievg
zavazana do stavajich svaht. Poldr bude opatfen vypustnym objektem a bezpecnostnim prelivem. Expo-
novana mista na hrazi budou opatfena dlazbou z lomového kamene do betonu.

Parametry navrhovaného opatreni Soucasny stav Navrhovy stav
Uroven protipovodriové ochrany (Qy) Q100
Pocet ochranénych obyvatel 512
Rozsah ohrozeného GUzemi (ha) 400
Odhad moznych povodnovych skod (mil. K¢) 286
Technické UGdaje opatreni Financovani, stav pfipravy

Objem retenéniho prostoru (mil m®) 0,126 |Celkové naklady (mil. K&) 5,810
Délka ochrannych hrazi (km) Zdroj financovani 129 122
Délka tprav vodniho toku (km) Stav projektové pripravy 1z
Uprava/zruseni spadovych objektd (ks) Termin realizace 04/09-12/11
Uzavérové komory na kanalizaci (ks) Nositel opatfeni ZVHS
Rekonstrukce mostu (ks) Zdroj dat ZVHS

Poznamka |




