
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Brno - Dostavba kmenové stoky A - OK1A a RN1A,
Přízřenický jez

ID_OP: DY100342

Typ opatření: Rekonstrukce a dostavba kanalizace ID_KO:

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL:

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

01214 Přízřenice 41559030 Svratka po soutok s tokem Litava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
511741 BVK Brno - Modřice ČOV Svratka 39.80000 -597447,313 -1167520,7

Spodní část kmenové stoky A v k.ú. Přízřenice nad ČOV v relativně dobrém stavebně technickém stavu, avšak hydraulicky značně
nekapacitní. Důsledkem tohoto stavu je nepříznivé ovlivňování jakosti vody recipientu při častých přepadech odpadních vod v
odlehčovacích komorách. Navrhovaná akumulace odpadních vod v retenční nádrži umožní zachování stávajícího profilu stoky bez
nutnosti rekonstrukce, přičemž bude dosažena vyšší ochrana recipientu zachycením většího množství znečišťujících látek.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Předmětem opatření je vybudování odlečovací komory a retenční nádrže o objemu 5 000 m3 včetně dalších navazujících objektů
na obtoku kmenové stoky A v oblasti spodního úseku na ČOV Modřice. Vybudování retenční nádrže bude mít vliv na snížení
objemu odlehčení na OKE19 před ČOV Modřice.
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Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Doplněno jako připomínka  v 02/09

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově
připoj. na kanal: Počet ČS:

EO

m  /den

Investiční náklady [Kč]:

Stav projekt. přípravy:

Poznámka:

Rekonstrukce:

Nová výstavba: Systém Délka [m]

Čistírna
odpadních vod:

Navrhovaná kapacita:

Kanalizace:

Parametry opatření

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Dyje


