
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Brno - RN Celiny nad shybkou, výstavba retenční nádrže ID_OP: DY100368

Typ opatření: Výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL:

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

01222 Brněnské Ivanovice 41533000 Svitava po ústí do toku Svratka

V současném stavu v místě budované retenční nádrže není odlehčovací komora, ale veškeré odpadní vody jsou přivedeny na
ČOV, kde dochází k odlehčování do toku na OKE19. Kmenová stoka E přináší do recipientu výrazné znečištění přes celou řadu
odlehčovacích komor, nevyhovujících počty přepadů či poměrem ředění při odlehčení.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Na kmenové stoce E bude vybudována nová retenční nádrž o objemu 4 000 m3. Realizované opatření bude mít vliv na snížení
objemu přepadajících naředěných splaškových vod na OKE 19 před ČOV Modřice.
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Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Doplněno v 07/09

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově
připoj. na kanal: Počet ČS:

EO

m  /den

Investiční náklady [Kč]:

Stav projekt. přípravy:

Poznámka:

Rekonstrukce:

Nová výstavba: Systém Délka [m]

Čistírna
odpadních vod:

Navrhovaná kapacita:

Kanalizace:

Parametry opatření

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření:

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Dyje


