
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Jaroměřice nad Rokytnou - dostavba a rekonstrukce
kanalizace

ID_OP: DY100125

Typ opatření: Rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

41257 Jaroměřice nad Rokytnou 41888000 Štěpánovický potok po ústí do toku Rokytná

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
514151 VAS Třebíč - Jaroměřice nad Rokytnou ČOV Rokytná 70.60000 -650804,398 -1166527,9

Město Jaroměřice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 80 % obyvatel. Odpadní vody jsou
odváděny na mechanicko - biologickou ČOV, která plní NV 61.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Předmětem opatření je dostavba a rekonstrukce kanalizace.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2013

Text částečně převzat z PRVKUK

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově
připoj. na kanal: Počet ČS:

EO

m  /den

Investiční náklady [Kč]:

Stav projekt. přípravy:

Poznámka:

Rekonstrukce:

Nová výstavba: Systém Délka [m]

Čistírna
odpadních vod:

Navrhovaná kapacita:

Kanalizace:

Parametry opatření

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s

Nositel opatření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto:

Oblast povodí Dyje


