
List opatření
Název opatření ID_OP DY130134

Typ opatření ID_KO 37, 39, 43

Kód ZSJ ID_VÚ
12378 41126000

D009
ID_TOK od km po km
411250000100 1,450 3,450

2000

Poznámka

Rozsah ohroženého území (ha)

Zdroj financování
Stav projektové přípravy

Technické údaje opatření
Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

0,5
0

10,446
129 123 2236

Popis současného stavu

Název vodního toku / ČHP Správce vodního toku

Počet ohrožených obyvatel 0

Parametry navrhovaného opatření Současný stav
Úroveň protipovodňové ochrany (QN)

60

Návrhový stav

Křeslický potok, protipovodňová ochrana

Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku), Zvýšení
retence údolní nivy - řízená inundace

Křeslický potok / 4-14-02-006 Lesy České Republiky, s.p.

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením
Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru

Q20 Q100

2

SP

LČR
Rekonstrukce mostů (ks)

Úprava/zrušení spádových objektů (ks)
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)

04/09-06/11
Úprava koryta toku (m)

Zdroj dat LČR
Nositel opatření
Zahájení - ukončení akce

Délka/max. výška ochranných hrází (m)

Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)

Financování, stav přípravy

Přírodní neupravený tok protékající lesem. V úseku km cca 1,450 - 3,450 je dle provedených šetření
vhodný terén pro vybudování protipovodňového opatření - zřízení soustavy kamenných retenčních
přehrážek, které výrazně zvýší ochranu obce Podhradí nad Dyjí před přívalovými vodami a zamezí
transportu splavenin do zastavěné části obce.

V úseku toku km 1,475 , 2,314 , 2,460 , 2,845 a 3,326 budou provedeny drátokamenné retenční
přehrážky.

Popis navrhovaného stavu

Náklady na realizaci (mil. Kč)

0

Podhradí nad Dyjí / JMK Dyje po vzdutí nádrže Vranov


