
List opatření
Název opatření ID_OP DY130144

Typ opatření ID_KO 35

Kód ZSJ ID_VÚ
07727 41501000

D055
ID_TOK od km po km
414860000100

0,019
121 m/5,9 m

Poznámka

Zdroj financování
Stav projektové přípravy

5,000
129 122

Technické údaje opatření

Současný stav

Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

10

Úroveň protipovodňové ochrany (QN)
5

0,02
30
2

2010-2011
Úprava koryta toku (m)

Financování, stav přípravy

Počet ohrožených obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)

Náklady na realizaci (mil. Kč)

0,01

Délka/max. výška ochranných hrází (m)

Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)

PPO Holešínka, poldr

Suché a polosuché poldry

Návrhový stav
Q10 Q100

Parametry navrhovaného opatření

Lesy České Republiky, s.p.

Účelem stavby je protipovodňová ochrana obce Kuničky výstavbou vodní nádrže s retenčním prostorem
pro eliminaci katastrofálních průtoků na říčce Holešínce.

Popis navrhovaného stavu

Popis současného stavu

PD zadána obcí Kuničky. Investorsky bude řešit Pozemkový úřad Blansko.

DÚR, DSP

LČR
Rekonstrukce mostů (ks)

Úprava/zrušení spádových objektů (ks)
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)

Zdroj dat LČR
Nositel opatření
Zahájení - ukončení akce

Při průtoku velkých vod dochází ke značným rozlivům v sevřeném profilu terénu v obci. Rozlivy mají
negativní vliv na stávající nemovitosti, dopravní infrastrukturun a nátržemi poškozují i vlastní koryto
vodoteče.

Holešínka
Název vodního toku / ČHP Správce vodního toku

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením
Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru
Kuničky / JMK Svitava po soutok s tokem Punkva


