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B.1. Souéasné uzivani vod

Uzivani vod obecné predstavuje antropogenni faktor, jenz ovliviiuje stav vod, a to jak
v mnozstvi, tak v kvalité téchto vod. Ugelem planu oblasti povodi Dyje je identifikovat tyto vlivy
(uzivani vod), posoudit jejich vyznamnost na stav vod a riziko, Zze nebude dosazeno dobrého stavu
vod a navrhnout vhodna opatfeni k eliminaci nepfiznivych vlivi tak, aby bylo dosazeno rovnovéhy
mezi environmentalnimi pozadavky a pfinosy, které uzivani vod umoznuje.

Uzivani vod je hodnoceno zvlast pro vody povrchové a zvlast pro vody podzemni.

B.1.1.

Povrchové vody - identifikace vlivil

Povrchovymi vodami jsou podle dikce zakona o vodach vody pfirozené se vyskytujici
na zemském povrchu. Povrchové vody jsou vyuzivany jako zdroje k riznym Gcéelidm a mimo jiné také
jako recipienty odpadnich vod, které jsou vypoustény z obci, mést, primyslovych podnikd a jinych
objektt a zafizeni, a které tim mohou nepfiznivé ovlivnit jejich jakost. Clenéni vliva (tlakd) na
povrchové vody je néasleduijici:

a)

b)

c)

d)

B.1.1.1.

bodové zdroje: COV, IPPC a ne IPPC primyslové zdroje, dalsi bodové zdroje
(malé aglomerace), ostatni specifické bodové zdroje

difdzni zdroje: plachy a odtoky z urbanizovanych Gzemi, zemédélstvi, doprava
a dopravni infrastruktura, brownfields, septiky a ostatni specifické zdroje

odbéry vody: pro zavlahu vzemédélstvi, pro zasobovani obyvatel, pro
primyslovou vyrobu, pro chlazeni v energetice, pro vyrobu elektrické energie, pro
lomy a doly, ostatni specifické odbéry

regulace toku a morfologické zmény: prehrady a hydroelektrarny, akumulaéni
nadrze pro zasobovani, nadrZze pro ochranu pfed povodnémi vcetné ohrazovani
vodnich tok, stavidla a plavebni komory, jezy, fyzikalni Upravy koryta v souvislosti
se spravou tok(, podpora zemédélstvi, podpora rybarstvi, Upravy v souvislosti
s Gzemni infrastrukturou, udrzovaci prohrabky/tdrzba toka a dalSi Gpravy

Bodové zdroje znegisténi

Vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych — fek a potok(l — formou bodovych zdroju
znecisténi, tj.
z pramyslovych zavod( apod.) predstavuje vyznamny vliv na kvalitu vody. Podle puvodu odpadnich
vod je lze rozdélit na vypousténi komunalni, prdmyslové (potravinafstvi a ostatni), z energetiky,
ze zemédélstvi a na vypousténi ostatni. Samostatnou skupinu tvofi vypousténi vod s tepelnou zatézi.

soustfedéné vypousténi vod (z méstskych a obecnich Cgistiren odpadnich vod,
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Legislativni ramec pro fizeni povolovani vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych tvofi
Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, a pfedevSim novela Nafizeni vliady ¢. 61/2003 Sb.,
0 ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech
povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech,
(NV €. 229/2007 Sbh.), dale pak VyhlaSka MZe €. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance, zplsobu
jejiho sestaveni a o udajich pro vodni bilanci, a VyhlaSka MZe €. 391/2004 Sb., o rozsahu udajl
v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod a o zplsobu zpracovani, ukladani a predavani
téchto Gdaji do informacnich systému verejné spravy.

Za bodové zdroje znecisténi jsou pro zpracovani Planu oblasti povodi Dyje povazovéana
vypousténi vod, ktera jsou sledovana a zahrnuta do vodohospodarské bilance, tzn. Zze se jedna o
vypousténi, u kterych skute¢né (pfipadné vodopravnim Ufadem povolené) mnoZstvi vypousténé vody
presahuje 500 m® za mésic & 6 000 m® za rok.

Problematika vyznamnych bodovych zdroji zneciSténi byla zpracovana dle podkladu, které
ma k dispozici statni podnik Povodi Moravy ve svych databazich. Jedna se o evidenci uZivatel(l vod
za roky 2002 az 2006, pficemz rok 2006 byl bran jako referenéni. V roce 2006 bylo v oblasti povodi
Dyje sledovéano celkem 513 vypouSténi vod do vod povrchovych. Pfi analyze bodovych zdrojd
znecisténi bylo provedeno jejich rozdéleni podle jednotlivych sfér hospodéafstvi a souhrnné Udaje
0 vypousténi ze vSech bodovych zdroju znecisténi v roce 2006 jsou uvedeny v tabulce B.1.1.

Tab.B.1.1 Souhrnné tGdaje o vypousténi vod do vod povrchovych v oblasti povodi Dyje za

rok 2006

Hospodaiské sféry VypousSténé mnoZstvi VypouSténé mnozstvi
[mil. m®.rok™] [%]

\Vodarenstvi 0,5 0,3

\Vefejné kanalizace 100,5 53,6

Zemédélstvi 0,0 0,0

Primysl 10,3 55

Energetika 75,8 40,4

Ostatni 0,4 0,2

Celkem 187,5 100,0
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Procentudlni rozdéleni vypousténi do povrchovych vod

0.2%

53.6%
40.4%

5.5% 0.0%

OVodarenstvi OVefejné kanalizace OZemédélstvi B Primys| EEnergetika B Ostatni

Obr. 1.1  Graf procentudiniho zastoupeni jednotlivych okruhd bodovych zdrojid zne¢iSténi
ve vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych

Tab.B.1.2 Prehled o vypousténivod do vod povrchovych podle krajt

Kraj Pocet vypousténi Mnozstvi [mil. m3.r0k'1]
Jihomoravsky 287 139,2
JihoCesky 19 1,3
Olomoucky 0 0,0
Pardubicky 13 35
Zlinsky 8 0,3
Vysocina 186 43,2
Celkem 513 187,5

Ze vSech sledovanych zdroju znecisténi byly identifikovany zdroje vyznamné na zékladé
nasledujicich kritérii:

e Pro vypousténi vod z komundlnich zdroji zneciSténi byly kritérii vyznamnosti pocet
ekvivalentnich obyvatel (EO) vétSi nez 2 000 a novela Nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb.

e Pro vypousténi vod z pramyslovych zdroju zneciSténi potravinarského primyslu byly kritérii
vyznamnosti pocet EO vétsi nez 4 000 a novela Nafizeni viady €. 61/2003 Sb.
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e Pro vypousténi odpadnich vod z pramyslovych zdroju zneciSténi nebo z komunalnich zdroja
znedisténi s vyraznym podilem primyslovych odpadnich vod byly kritérii vyznamnosti novela
citovaného nafizeni a Integrovany registr znecisténi (EPER a 86/280/EHS).

e U bodovych zdroji vypousténi odpadnich vod s tepelnou zatézi byly vybrany ty, které
negativné ovliviiuji teplotni poméry v toku.

Vypousténi odpadnich vod z komunalnich zdroja zneg€isténi

Po vyhodnoceni bylo v oblasti povodi Dyje uréeno 51 vyznamnych vypousténi vod
z komunalnich zdrojd, to jsou Sistirny odpadnich vod (COV), které &isti odpadni vody splaskového
charakteru z mést a obci. NejvétSim znecisStovatelem ze sféry komunalnich vod v oblasti povodi byla
v roce 2006 BVK Brno — ModFice COV, VAS Znojmo — COV a VAS Jihlava — COV.

Vypousténi odpadnich vod z pramyslovych zdroja zneciSténi potravinarského
pramyslu

U vypousténi vod z pramyslovych zdrojd zneciSténi potravinafského prdmyslu bylo v oblasti
povodi Dyje vytfidéno 8 vyznamnych zdrojli, z nichZz na prvnich mistech figuruji Kostelecké uzeniny
Kostelec u Jihlavy, sladovna Hodonice a Masozavod Krahulgi.

Vypousténi odpadnich vod z primyslovych zdroja zne€iSténi nebo z komunalnich
zdrojli zneéisténi s vyraznym podilem pramyslovych odpadnich vod

V oblasti povodi Dyje bylo ur€eno 42 vyznamnych vypousténi z primyslovych zdrojl
znecisténi. Jde o technologické odpadni vody, které maji na rozdil od splaskovych vod rozmanity
charakter a slozeni, které se lisi podle druhu primyslové vyroby. NejvétSi mnozstvi odpadnich vod
vypousti CEZ Elektrarna Hodonin. Podle latkového odtoku CHSK¢, z primyslovych zdroji nejvice
znegistuje Jaderna elektrarna Dukovany, dale Huhtamaki CR Pfibyslavice Tanex — kliharna Vladislav.

V tabulce TB 1.1c jsou vyznamna vypousténi rozliSena také podle kritéria zda podléhaji
procesu IPPC (integrovana prevence a omezovani znecisténi). Aktualni pfehled o stavu problematiky
IPPC a detailni popis jednotlivych pfipadd je mozZzno nalézt na internetovych strankach
www.mzp.cz/ippc ¢ www.ippc.cz.

Vypousténi odpadnich vod s tepelnou zatézi

V oblasti povodi bylo identifikovano 17 vyznamnych vypousténi odpadnich vod s tepelnou
zatézi. Jedné se o zdroje, které vypoustéji do vodniho toku velké mnozstvi oteplenych vod a ty by pfi
vypousténi mohly zvysit teplotu vody v ném a tim inepfiznivé ovlivnit podminky pro Zivot ryb
a vodnich organism.

Kritéria vyznamnosti jsou narlst vody v fece primérné vice nez o 2°C, nebo primérna
tepelna zatéz vétsi nez 10 MW. K témto byla doplnéna vypousténi na zakladé odborné expertizy
Povodi Moravy, s.p. Kritéria byla pouZita dle schvaleného metodického postupu ,Planovani v povodi
CR — Prakticka priru¢ka implementace”
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Prilohy:

Mapa MB 1.1a Vyznamné bodové zdroje znecisténi

Tabulka TB 1.1a Vyznamna vypousténi odpadnich vod z komunalnich zdrojd znecisténi
Tabulka TB 1.1b Vyznamna vypousténi odpadnich vod z pramyslovych zdrojd znecisténi
potravinarského pramyslu

Tabulka TB 1.1c Vyznamna vypousténi odpadnich vod z pramyslovych zdrojd znecisténi nebo
Zz komunalnich zdroju znedisténi s vyraznym podilem prdmyslovych odpadnich vod

Tabulka TB 1.1d Vyznamnd vypousténi odpadnich vod s tepelnou zatézi

B.1.1.2. PlosSné zneéisténi

Plosné znecisténi povrchovych vod je kromé znecisténi z bodovych zdroji jednim
z nejvyznamnéjSich vlivd, ktery ur€uje vyslednou jakost vod a tim i stav vodnich Gtvar(. Zejména pro
nékteré ukazatele jako je dusik, pfipadné vybrané pesticidy, pfedstavuje ploSné zneciSténi hlavni
zdroj zatizeni vod.

Pro hodnoceni vyznamnych vlivl, tykajicich se ploSného znecisténi povrchovych vod, byly
v rdmci aktualizace vliva vybrany néasledujici skupiny latek: dusik, fosfor a pesticidy. Doplrikové byl
také zafazen prehled o vyuZiti Gzemi v dil€ich povodich vodnich Gtvar(, protoZze poskytuje nepfimou
informaci o rizikovych oblastech z pohledu zatiZeni vod riiznymi typy ploSného znecisténi.

Z hlediska typu ploSného znecisténi predstavuje nejvyznamnéjSi zdroj zemédélstvi (dusik,
fosfor a pesticidy) nasledované vstupy atmosférickou depozici (dusik). Problematické pesticidy sice
vstupuji do puady i jinymi zpuasoby — napf. aplikaci na Zelezni¢nich tratich — pro hodnoceni tohoto
zpusob uzivani vSak neni v sou¢asné dobé dostatek dat.

Pro plosné znecisténi dusikem bylo pouzito kombinované hodnoceni, zaloZzené na kvantifikaci
bilanéniho prebytku, ktery vstupuje do pldy v diléim povodi vodniho Utvaru spolu s vyhodnocenim
podilu plochy zranitelnych oblasti (vymezenych podle nafizeni viady ¢&. 103/2003 Sb., v platném
znéni).

Bilan¢ni prebytek dusiku byl vypocitan jako rozdil celkovych vstupl dusiku ze zemeédélskych
zdrojli a atmosférické depozice a vystupl danych denitrifikaci a spotfebou dusiku rostlinami
na zemédélskych alesnich pldach. Jako zdrojova data o vstupech a vystupech dusiku
na zemé&délské padé byly pouZity Gdaje Ceského statistického Gradu za rok 1999, kdy byla naposledy
vykazovana data na okresy. Pro hodnoceni vstupu dusiku byly zapocitany hodnoty celkovych vstupl
po odecteni vstupu dusiku z atmosférické depozice, které byly zpracovany jinym zptisobem (viz dale).
Souhrnny Udaj o vstupech dusiku v kg na okres byl rozpo¢itdn v poméru 85:15 na plochu orné pudy
a ostatni zemédélské pady v okrese. Pro odliSeni orné pldy a ostatnich zemédélskych ploch byla
pouzita geograficka vrstva vyuziti tzemi CORINE Land Cover, verze 2000. Geografickou analyzou
pak byly sec¢teny celkové vstupy dusiku ze zemédélstvi na plochu povodi vodniho Gtvaru. Obdobnym
postupem byly pfepocitany i celkové vystupy dusiku ze zemédélské pldy. Pro vypocet vstupt dusiku
z atmosférické depozice byla pouZita prostorové vyhodnocena data o mokré depozici z CHMU z roku
1999. Protoze se jiz dfive ukazalo, Ze rozdily mezi mokrou a suchou depozici jsou vyrazné zejména
v lesnich oblastech, bylo celé Gzemi pro dal$i analyzu rozdéleno pomoci vrstvy vyuziti Gzemi CORINE
Land Cover na lesni a nelesni oblasti. V nelesnich oblastech byl proveden vypocet vstupl dusiku
atmosférickou depozici pfimo z dat CHMU a vysledky byly sumarizovany na plochy povodi vodnich
UtvarG. Pro lesni oblasti byl aplikovan stejny postup s tim rozdilem, ze byly hodnoty depozice dusiku
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navysSeny na Uroven 155 %. Vystupy dusiku na lesnich pldach byly odvozeny z rozlohy lesnich
porostl a primeérné spotfeby dusiku lesnim porostem a pfi¢tenim hodnoty dusiku, ktery je z kolobéhu
odstranén imobilizaci v lesnich puadach. Porovnanim vstupl a vystupt dusiku v lesnich a nelesnich
oblastech byla ziskana hodnota celkového bilanéniho pfebytku v ploSe povodi vodniho Gtvaru.
Hodnota bilanéniho prebytku dusiku byla pFepocitana na plochu diléiho povodi vodniho Utvaru
a vyjadfena jako specificka zatéZ v kg.ha™ za rok.

Pro uréeni podilu plochy zranitelnych oblasti v ploSe dil¢ich povodi vodnich GtvarG bylo
pouzito revidované vymezeni zranitelnych oblasti z roku 2007 (podle nafizeni vlady ¢. 219/2007 Sb.)
a vypocet podilu byl proveden geografickou analyzou. Vysledky hodnoceni bilanénich pfebytk( dusiku
a podilu ploch zranitelnych oblasti v dil€¢ich povodich vodnich Gtvard jsou uvedeny v tabulce TB 1.1e
a prehledné zobrazeny v mapé MB 1.1b.

Plosné znecisténi vod fosforem bylo hodnoceno jako celkovy vstup fosforu, ktery se dostava
do vodniho dtvaru s eroznim smyvem. Vstup fosforu byl kvantifikovan na zakladé mapy pramérné
roéni ztraty pady ziskané vypoétem s pouzitim Univerzalni rovnice ztraty pady (USLE) v projektu VUV
T.G.M. VaV 650/04/98 ,Omezovani plodného znecisténi povrchovych a podzemnich vod v CR®.
Kombinaci dat z erozni mapy, obsahu fosforu v pidach a zohlednénim procesu obohaceni erozniho
sedimentu fosforem béhem transportu, vznikla vysledn&4 mapa transportu celkového fosforu eroznim
smyvem na Gzemi CR v podrobnosti 50x50 m. Vysledky byly agregovany na povodi 4. Fadu
a redukovany pomérem odnosu a posléze seclteny za jednotlivé vodni Utvary povrchovych vod.
Vysledna hodnota fosforu je uvedena v kg.ha™ za rok a predstavuje mnozstvi celkového fosforu, které
vstupuje do vodoteci nebo nadrzi v ploSe dil¢iho povodi vodniho Gtvaru. Vysledné hodnoty vstupt
fosforu v plochach dil¢ich povodi vodnich Gtvar( jsou uvedeny vtabulce TB 1.1g a pfehledné
zobrazeny v mapé MB 1.1c.

PloSné znecisténi povrchovych vod pesticidy nebylo, vzhledem ke zménam pfi povolovani
a aplikaci pesticidd v poslednich péti letech, hodnoceno na z&akladé Gdaju o aplikaci skupin nebo
jednotlivych latek do pud, ale bylo pouzito alternativni vyhodnoceni, spocivajici v uréeni podilu
intenzivné vyuzivanych zemédélskych pud v dil¢ich povodich vodnich Gtvar(. Procento zastoupeni
intenzivné vyuzivanych zemédélskych pud pro jednotlivé vodni Gtvary je uvedeno v tabulce TB 1.1g

Vedle hodnoceni znecistujicich latek nebo jejich skupin bylo provedeno vyhodnoceni Gdaj
o0 vyuZivani tzemi v dilgich povodich vodnich Gtvard povrchovych vod. Udaje o zastoupeni a &lenéni
zemédélské pldy byly vyuZity pfi hodnoceni vstupt dusiku ze zemédeélského hospodareni a rovnéz
pfi hodnoceni pesticidi. Zastoupeni lest pak hralo vyznamnou roli pfi hodnoceni vstupl dusiku
z atmosférické depozice. Zastoupeni zastavénych ploch bylo vyuzito pfi identifikaci vliva zptsobenych
urbanizaci.

PFi posouzeni a klasifikaci zplsobu vyuzivani Gzemi byly pouzity postupy vyvinuté v ramci
projektu CORINE Land Cover (CLC). Pro potfeby analyzy vlivi a dopad( bylo dostacujici ¢lenéni
do generalizujicich tfid prvni a druhé arovné CLC 2000 uvedenych v tabulce TB 1.1h.
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Tab.B.1.3 Rozdéleni Uzemi podle zpasobu jeho vyuziti v oblasti povodi Dyje

Trida CORINE Land Cover (CLC) Kad tridy
Uméle pretvorené povrchy 1
Orna puda 21
Trvalé plodiny 22
Travni porosty 23
SmiSené zemédélské oblasti 24
Les a polopfirodni vegetace 3
Mokfady

Vodni plochy 5

Zastoupeni generalizovanych tfid vyuZiti Gzemi v diléich povodich vodnich Gtvard je uvedeno
v tabulce TB 1.1h.

Porovnani vyznamnosti bodového a ploSného znecisténi

Mira vyznamnosti jednotlivych zdroji znecisténi a jejich dopadd na Gtvary povrchovych vod
hraje kli€ovou ulohu pfi ndvrhu opatfeni vedoucich ke zlepSeni stavu nevyhovujicich Gtvard. Spravna
identifikace hlavni pfi¢iny znecisténi umoznuje efektivni navrh opatfeni k jeho eliminaci.

Znecisténi dtvard povrchovych vod dusikem a fosforem mlzeme rozdélit mezi bodové a
ploSné zdroje. Pro dalSi hodnoceni, a pfedevSim pro navrh vhodnych a G&innych opatfeni, je nutné
posoudit, jak je celkové zatizeni rozdéleno mezi oba typy znecisténi.

U plosnych zdroju byla pro dusik vyuzita data jeho bilanéniho pfebytku v kg za rok pfepocétena
na 1 ha plochy vodniho Gtvaru (dale zatizeni). Vstup fosforu byl uvazovan prostfednictvim erozniho
smyvu v kg/ha za rok — viz. kapitola B.1.1.2. Vzhledem k tomu, Ze u zatiZeni dusikem jde o vstup
pouze do pudy a nejde o pfimy vstup do povrchovych vod, bylo dale ve vSech vodnich Gtvarech toto
zatizeni jednotné snizeno na 15%. U erozniho smyvu pro fosfor byla data redukovana na 70%, nebot
do povrchovych vod se finalné dostane jen jeho Cast.

U bodovych zdroji znecisténi byla vyuzita data roénich latkovych odnost agregovanych na
Utvar povrchovych vod a prepoctenych dle plochy na zatizeni v kg/ha za rok. Jako zdroj dat o
jednotlivych vypousténich (bodovych zdrojich) byla vyuZita evidence uZivateld vody (souhrn — viz
kapitola B.1.1.1).

V kazdém uatvaru povrchovych vod byl pro vnos dusiku a fosforu z bodového a z ploSného
znecisténi vycislen zvlast procentualni podil na celkovém vnosu z obou téchto zdroju. Tento podil byl
dale kategorizovan do 3 skupin dle nasledujicich kriterii:

e v Utvaru povrchovych vod pfevazuje bodové znecisténi ( >70% celkového vnosu),

e v (tvaru povrchovych vod je vyrovnany pomér mezi bodovymi a ploSnymi zdroji (oba
zdroje se podili na znecisténi 30 az 70%,

e v Utvaru prevazuje plosSné znecisténi ( > 70% celkového vnosu).
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Z hlediska vnosl dusiku je identifikovan jeden Gtvar povrchovych vod, kde prevladaji bodové
zdroje znecisténi. U 120 atvart povrchovych vod prevladaji ploSné zdroje znecisténi a u zbylych 15
Gtvaru je pomér zdroja znecisténi vyrovnany.

Z hlediska vnosu fosforu jsou identifikovany 3 Gtvary povrchovych vod, kde prevladaji bodové
zdroje znedisténi a 116 Gtvar( povrchovych vod s previadajicim ploSnym zdrojem znedisténi. U
zbylych 11 GtvarQ je pomér zdroji zneciSténi vyrovnany.

Graficky je porovnani bodového a ploSného zneciSténi zndzornéno v mapach MB 1.le
a MB 1.1f.

Souhrn

K ovlivnéni jakosti povrchovych vod bodovymi zdroji zneciSténi pfistupuje i znecisténi
pochéazejici z ploSnych zdroja, které pfispiva k dalSimu zatiZzeni povrchovych vod, zejména co se tyce
obsahu dusiku, fosforu a pesticidi. Nejvyznamnéjsi je pfitom vstup téchto latek ze zemédélského
hospodareni a z atmosférické depozice. Vysledky vstup( jednotlivych latek je uveden v tabulkach

a vynesen do map citovanych v pfilohach.

Prilohy

Mapa MB 1.1b Vstupy ploSného znecisténi dusikem do pady - povrchova voda

Mapa MB 1.1c Vstupy ploSného znecisténi fosforem do pudy - povrchova voda

Mapa MB 1.1d Ztrata pddy erozi

Mapa MB 1.1e Porovnani bodového a ploSného znecisténi Utvard povrchovych vod dusikem
Mapa MB 1.1f Porovnani bodového a ploSného znecisténi Utvard povrchovych vod fosforem

Tabulka TB 1.1e Bilanéni prebytek dusiku a podil ploch zranitelnych oblasti v povodi Utvard
povrchovych vod

Tabulka TB 1.1f Vstup fosforu z erozniho smyvu v povodi Utvard povrchovych vod

Tabulka TB 1.1g Podil intenzivné vyuzivané zemédélské pudy v povodi Utvard povrchovych vod
Tabulka TB 1.1h Zastoupeni generalizovanych tfid vyuZziti Gzemi v povodi Utvard povrchovych vod

B.1.1.3. Odbeéry povrchové vody

Odbéry povrchové vody patfi k antropogennim vliviim ovliviiujici pfirozené mnozstvi vody
v tocich ajeho ¢asové rozdéleni — hydrologicky rezim vod. U odbéri neni podstatnd jen absolutni
velikost odebiraného mnozstvi, ale také pomér odebrané vody k zdstatku vody ve vodnim toku. Z toho
vyplyva, Ze vyssi negativni ovlivnéni odbéry je patrné vzdy v obdobich s nizkymi pfirozenymi pritoky.

Z hlediska U¢€eld pouziti odebirané vody mizeme odbéry délit podle odvétvi na odbéry
pro lidskou spotfebu (Gprava na pitnou vodu pro zdsobeni obyvatelstva), pro pramysl, pro energetiku,
pro zemeédélstvi a na odbéry ostatni.

Odbéry povrchovych vod patfi mezi hlavni druhy uzivani vod, které rozhodujicim zplsobem
ovliviiuji vodohospodarFskou bilanci. Legislativni ramec pro sestavovani vodni bilance a pro evidenci
odbéru tvofi VyhlaSka MZe ¢.431/2001 Sh., o obsahu vodni bilance, zplsobu jejiho sestaveni
a o Udajich pro vodni bilanci a Vyhlaska MZe ¢. 391/2004 Sb., o rozsahu Udaji v evidencich stavu
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povrchovych a podzemnich vod a o zpusobu zpracovani, ukladani a pfedavani téchto udaja do
informacnich systému verejné spravy.

V Planu oblasti povodi Dyje jsou hodnoceny odbéry sledované a zahrnuté
do vodohospodarské bilance, vniz se pocitd suzivanim vod presahujicim limit 6 000 m?
v kalendafnim roce nebo 500 m® v kalendainim mésici. U odb&rd povrchové vody, které tyto limity
presahuji, je v oblasti povodi Dyje celkové evidovano 95 uzivatell. Celkové odbéry povrchové vody

sledovanych subjektt dosahly v roce 2006 v oblasti povodi Dyje 102,3 mil. m® a jejich blizsi rozdéleni
je obsahem tabulky B.1.4.

Tab.B.1.4 Souhrnné Gdaje o odbérech povrchovych vod v oblasti povodi Dyje za rok 2006

HospodaFské sféry Odebl’ranéamnolzstvi Odebirané mnozstvi
[mil. m~.rok™] [%]

\Vodarenstvi 20,3 19,9

Vefejné kanalizace 0,0 0,0

Zemédélstvi 28,3 27,7

Pramysl 4,6 4,5

Energetika 48,5 47,4

Ostatni 0,6 0,6

Celkem 102,3 100,0

Procentualni rozdéleni odbéra povrchovych vod

0,6%

19,8%

47,4%

4,5%

OVodéarenstvi OVerejné kanalizace O Zemédélstvi @ Primysl EEnergetika E Ostatni

Obr. 1.2 Graf procentualniho zastoupeni jednotlivych okruhd odbérateld na celkové
odebraném mnozZstvi z povrchovych vod v oblasti povodi Dyje v roce 2006
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Tab.B.1.5 Prehled o odbérech povrchovych vod podle krajt

Kraj Poéet odbért MnoZstvi [mil. m®.rok™]
Jihomoravsky 54 39,4
Jihocesky 1 0,9
Olomoucky 0 0,0
Pardubicky 3 0,2

Vysocina 34 60,7

Zlinsky 3 1,1

Celkem 95 102,3

Jako kritéria vyznamnosti odbérd byla pouzita:
e povoleny objem u odbé&ru bez zpétné cirkulace vétsi nez 50 I.s™ a

e povoleny objem u odbéru se zpétnou cirkulaci vétsi nez 150 I.s™.

Vyznamné odbéry povrchové vody byly uréeny dle podkladl, které ma k dispozici statni
podnik Povodi Moravy, s.p. ve svych databazich. Hlavnim podkladem byla databaze evidence
uzivateld vod za roky 2002 az 2006, pficemz rok 2006 byl bran jako referencni. Vyznamné odbéry byly
hodnoceny dle skute¢ného (pfipadné vodopravnim (fadem povoleného) odebiraného mnozstvi.
Na zékladé provedeného hodnoceni bylo identifikovano 21 vyznamnych odbérd povrchovych vod.

NejvétSim odbératelem povrchové vody v oblasti povodi Dyje byla Jadernd elektrarna
Dukovany. K nejvétsim odbératelim s vodarenskym vyuZitim patfily VaS Zdar nad Sézavou,
VasS Znojmo a VaS Trebi¢. NejvétSimi odbérateli vody pro priimysl jsou Brnénské papirny s.p., zavody
Prudka a Predklastefi, Teplarny-vytopna Brno-sever, Teplarny Brno - teplarna Spitalka a Huhtamaki
CR Pribyslavice. Nejvétsim odbératelem vody pro zemé&délstvi byl Zavlahy Dyjékovice.

Prilohy:

Mapa MB 1.1g Vyznamné odbéry povrchovych vod
Tabulka TB 1.1i Vyznamné odbéry povrchovych vod

B.1.1.4. Rizeni odtoku povrchové vody
Vyznamné akumulace vody

Vyznamnymi akumulacemi vody jsou prostory vytvofené vzdouvaci stavbou na vodnim toku
(pfehradou) umoznujici akumulaci povrchovych vod, slouzici k fizeni odtoku a zajiStujici rizné acely
— dodavku surové vody k Upravé na vodu pitnou pro zasobeni obyvatel, zasobeni primyslu
technologickou vodou, ochranu pfed povodnémi, zajiSténi minimalnich pratokd v tocich pod profily
nadrzi, ovliviiovani jakosti vod v tocich, energetické vyuziti, rekreaci, rybarstvi.
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VétSina nadrzi v oblasti povodi Dyje patfi mezi vyznamné nadrze. Jejich celkovy objem ¢ini
526 mil. m®, tj. 12,5x vice neZ je objem nadrzi v oblasti povodi Moravy nad soutokem s Dyji.

Kriteriem pro uréeni vyznamné akumulace vody jako vyznamného vlivu je celkovy
akumulovany objem vétsi nez 1 mil. m°.

Na zékladé tohoto kriteria vyznamnosti vlivu akumulace vody bylo vytfidéno 28 vyznamnych
nadrzi, které jsou uvedeny a blize popsany v tabulce TB 1.1j. Ztéchto vyznamnych nadrzi je
8 vodéarenskych, ostatni nadrze jsou vicelcelové.

Prilohy:
Mapa MB 1.1h Rizeni odtoku povrchovych vod
Tabulka TB 1.1j Vyznamné akumulace vody

Prevody vody

Prevody vody jako vodni dila slouzi k pfevadéni povrchovych vod z jednoho povodi vodniho
toku do povodi jiného a nadlepSuji tak jeho vodohospodafskou bilanci. Tim je umoznéno efektivnéji
vyuzivat vodni zdroje v jednotlivych dil¢ich povodich.

Pfevody vody v oblasti povodi Dyje pIni pfedevSim funkci zlepSeni bilanéniho rezimu
nékterych dil¢ich povodi a Gdolnich nadrzi.

Prilohy:
Tabulka TB 1.1k Vyznamné prevody vody

B.1.1.5. Morfologické Upravy vodnich Utvaru

PFi hodnoceni morfologickych vlivli v oblasti povodi Dyje se vychazelo ze sbéru dat statniho
podniku Povodi Moravy, Zemé&délské vodohospodarské spravy a Lestl Ceské republiky. Shér dat
probihal v roce 2004 a v pribéhu dalSich let se data aktualizovala. Byly hodnoceny vSechny paterni
toky vodnich Utvar(l a dalSi toky dle poskytnutych dat od jednotlivych spravcl vodnich tokd, a to
o délce 4 160 km z celkové délky Fi¢ni sité 12 517 km.

Na tocich byly zjiStovany adaje o profilu toku, o jeho Upravach, ohrazovani, pfiénych
prekdzkach na toku (jejich typ, vyznamnost prekdzky, délka vzduti). Déle byl zjiStovan ucel
.morfologické“ Upravy toku a pfiéné prekazky. Spole¢né s témito Udaji byl také popisovan stav
bfehové a doprovodné vegetace.

Kritéria vyznamnosti vlivu morfologické Upravy byla stanovena na zakladé ,Manudlu pro
planovani v povodi Ceské republiky”.
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Kritéria vyznamnosti morfologickych vliv

Typ morfologického vlivu

Parametr

Kritérium

Napfimeni toku

Délka narovnani nebo napfimeni
toku

Vice nez 10 % celkové délky
vodniho Gtvaru

Vzdouvani

Procento délky toku zavzduté
(s hladinou stalého nadrZeni) pfi
nizkém pratoku

Vice nez 10 % vodniho Gtvaru jako
celku

Délka jednoho zavzdutého Useku

Vice nez 1,5 km

Zpevnéni bfehl a koryta

Délka — jeden nebo oba bfehy

Vice nez 10 % celkové délky
vodniho Gtvaru

Podélné hraze

Délka ohrazovanych useku

Vice nez 10 % celkové délky
vodniho Utvaru

Zastavéné oblasti v blizkosti toku

Délka bfehu toku protékajiciho
zastavénou oblasti

Vice nez 15 % celkové délky
Useku toku vytvarejicich vodni
Gtvar

Zmeéna profilu toku

Délka toku s profilem
jednoduchého ¢&i dvojitého
lichobéznika ¢&i pravidelnym

Vice nez 20 % celkové délky
vodniho Gtvaru

Pfi¢néa pfekazka (naruseni
kontinuity toku)

VysSka pficné prekazky

Prekazka vys§§inez 1 m

Zatrubnéni, zaklenuti

Délka zatrubnéného Useku

Usek delsi nez 100 m

NejcastéjSimi pfekadzkami na vodnich tocich jsou jezy a spadové objekty, které se s vySSi

Cetnosti pak vyskytuji v hornich oblastech povodi. VétSina z pficnych pfekézek, vyhodnocenych
v oblasti povodi Dyje jako vyznamné, neni vybavena rybochody.

Dalsi morfologické vlivy (tézba sediment(, kombinované vlivy aj.) na posuzovanych tocich
vyznamné nepusobi.

Z hodnoceni morfologie plyne, Ze na pfevaznou vétSinu vodnich Gtvar( pusobi jako vyznamny
vliv morfologické Upravy koryt vodnich tokd. V pramennych oblastech je to vétSinou vyskyt spadovych
objektd a nize na toku jsou pak ¢astéjSi soustavné Upravy koryt tokd.

Hodnoceni morfologickych vlivli bylo pouZzito pfi procesu vymezeni silné ovlivnénych vodnich
Gtvaru — viz kap. C.3.1.4.

Prilohy:

Mapa MB 1.1i Pfi¢né prekazky

Tabulka TB 1.1l Pri¢né prekazky

Tabulka TB 1.1m Morfologické vlivy na Gtvary povrchovych vod

B.1.1.6. Jiné uzivani povrchovych vod, dalSi vyznamné vlivy

DalSi vyznamné vlivy na stav povrchovych vod zahrnuji pfimé vlivy, které pusobi na
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Nevyhovujici vegetaéni doprovod vodnich tokt

Za vyhovujici stav pobfezni vegetace povazujeme pfFirozené ¢i prirodé blizké porosty
zahrnujici bylinné, kefové i stromové patro, coz je ¢asto spojeno s dobrym stavem fi¢niho bfehu.

Podkladem pro vyhodnoceni vegetacniho doprovodu byl popis vodnich tokd ve spravé Povodi
Moravy s.p., Lest Ceské republiky, s.p. a Zemédé&lské vodohospodaFrské spravy obsahujici
morfologické charakteristiky koryt a jejich bfehu.

Pro hodnoceni stavu pobfezni vegetace se vychazelo ze sbéru dat morfologickych
charakteristik, byla stanovena hranice vyznamnosti vlivu 50 % zastoupeni nevyhovujiciho stavu
pobfeZni vegetace z celkové délky pobfezni vegetace v km (ficni sité) v daném vodnim Gtvaru.

Nevyhovujici stav pobfezni vegetace byl klasifikovan jako vyznamny u 36 vodnich Gtvara.
Jedna se predevsSim o nevhodnou druhovou skladbu (napf.: fadovou vysadbu topold), misty prestarlé
a vodou podemleté nestabilni porosty, na nékterych Usecich dfeviny zcela chybi.

Prilohy:

Tabulka TB 1.1n Nevyhovujici vegetacni doprovod vodnich tokd

Vyznamné odbéry podzemnich vod ovliviaujici pratoky v tocich, vyznamna Stérkovisté

Podkladem pro uréeni téchto vyznamnych vlivi byly ddaje o odbérech podzemnich vod
a seznam vyznamnych Stérkovist v povodi Moravy. Oba materialy poskytl podnik Povodi Moravy, s.p.

Kritériem vyznamnosti byl pro odbér podzemnich vod stanoven Ilimit odbéru nad
300 000 m®.rok™. Odbéry podzemnich vod v Gtvaru podzemnich vod, popiipadé souéet odbérd v
Gtvaru podzemnich vod, byly orientaén& pfevedeny na pramérmy odbér v 1.s™ a ten byl porovnan s
minimalnim pritokem (Qgzss) v uzavérovém profilu vodniho dtvaru. Pokud primérny odbér podzemnich
vod ve vodnim Utvaru byl do 30 % Qazss, pak mira vyznamnosti vlivu je nizkd. Do 70 % je mira
vyznamnosti vlivu stfedni a nad 70 % je mira vyznamnosti vlivu vysoka.

Stérkovisté a jejich vliv na vodni Utvar byla hodnocena na zakladé velikosti t&Zzebniho jezera,
abraze bfeh( a vlivu sufoze (postupné rozpousténi a vyplavovani velmi jemnych ¢astic a nasledné
nahlé ztekuceni zeminy). Jsou zde vybrany prostory Stérkovist a piskovist, v nichz se material tézil az
pod Uroven hladiny podzemni vody a vytéZené prostory zlstaly i po skon¢eni tézby trvale zatopeny.

Vyznamné odbéry podzemnich vod ovliviujici pratoky v tocich a vyznamna Stérkovisté jsou
uvedeny v tabulce TB 1.10.

Prilohy:

Tabulka TB 1.10 Vyznamné odbéry podzemnich vod ovlivriujici pratoky v tocich, vyznamna
Stérkovisté
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Vyuziti vodni energie

Vliv vodnich elektraren na environmentalni podminky je dvoji. Pokud je jedinym ucelem
vzdouvaciho télesa (jezu, pfehrady) vyuziti energetického potencialu vodniho toku, je timto hlavnim
vlivem samotnda existence vzdouvaciho télesa, ktera zpusobuje zavzduti vodniho toku. Druhym vlivem
je provoz vodni elektrarny zpUsobujici ovlivnéni pfirozeného hydrologického reZzimu, a to predevsim
v pfipadé Spickového a poloSpi¢kového provozu.

Rekreaéni vyuZiti povrchovych vod

Kazdy mudze v souladu s ustanovenim § 6, odst. 1, vodniho z&kona, bez povoleni nebo bez
souhlasu vodopravniho Gradu na vlastni nebezpecéi nakladat s povrchovymi vodami, tedy mj. uzivat je
pro vlastni potfebu k rekrea¢nim ucelim, jakymi jsou napf¥. koupani, provozovani vodnich sportd nebo
brusleni na zamrzlé hladiné. To plati i v pfipadé, Ze jsou povrchové vody akumulovany ve vodnim dile
(napf. vodni nadrzi, rybniku), které je ve vlastnictvi jiné osoby.

Touto aktivitou vSak nesmi dojit k ohrozZeni jakosti nebo zdravotni nezavadnosti povrchovych
vod, k naruSeni pfirodniho prostfedi, zhorSeni odtokovych pomérd, nesméji byt poSkozovany brehy,
vodni dila a zafizeni, zafizeni pro chov ryb a nesméji byt poruSovana prava a pravem chranéné zajmy
jinych (ustanoveni § 6, odst. 3, vodniho zakona).

Ten, kdo naklada s povrchovymi vodami, je povinen nenaruSovat ochranu ryb a vodnich
organizm0, popfipadé zdroju jejich potravy. Kazdy si musi po€inat tak, aby nedochazelo ke
zbyte€nému ohrozovani, zrafovani nebo ruSeni ryb a vodnich organizmi a poSkozovani jejich
Zivotnich podminek (ustanoveni § 12, odst. 9, zdkona o rybarstvi €. 99/2004 Sb.).

Lov ryb neni obecnym nakladanim s povrchovymi vodami, je upraven zédkonem o rybafstvi
¢. 99/2004 Sb.

Ke koupani ve volné pfirodé jsou ur€eny ty vodni plochy, u kterych je kontrolovana kvalita
vody. U nés jsou dva typy téchto kontrolovanych vodnich ploch: jde bud o koupalisté ve volné
prirodé, ve smyslu § 6, zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, a vyhl. €. 135/2004 Sb.,
kterou se stanovi hygienické poZadavky, a o povrchové vody vyuZivané ke koupani ve smyslu
§ 34, zakona o vodach ¢&.254/2001 Sh., a vyhldSky ¢&.159/2003 Sb., ve znéni vyhlasky
€. 168/2006 Sh. a €. 152/2008 Sh., - tzv. koupaci oblasti.

Koupalisté ve volné pfirodé ve vétsSiné pfipadl provozuje soukromy subjekt (provozovatel),
ktery v ramci poskytovani sluzeb vybird vstupné, k jeho povinnostem patfi sledovani jakosti vody
v koupalisti, provadéni laboratornich analyz a pfedkladani jejich vysledk( mistné pfisluSnému organu
ochrany vefejného zdravi k posouzeni, udrzovani Cistoty ploch na koupalisti, sbér odpadk, provoz
WC a poskytovani dalSich sluzeb.

Koupaci oblasti, jejichz seznam je dan vyhlaSkou ¢&. 168/2006 Sb., nemaji provozovatele
a sledovani jakosti vod kontroluji krajské hygienické stanice.

Cetnost sledovani jakosti vody i hygienické limity sledovanych ukazatelt jsou pro oba typy
koupalist shodné — kvalita vody je sledovana v koupaci sezoné v ¢etnosti 1 x za 14 dni a hygienické
limity jsou dany vyhlaSkou €. 135/2004 Sb. Koupani v povrchovych vodach, kde neni provadéna
kontrola jakosti vody, je pouze na vlastni nebezpedi.
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Informace o koupani ve volné pfirodé jsou publikovany na strankach Statniho zdravotniho
astavu (http://www.szu.cz/chzp/koupani/), na strankach Ministerstva zdravotnictvi CR i na strankach
jednotlivych krajskych hygienickych stanic (KHS), od roku 2006 také na portalu verejné spravy.

K plavbé Ize ve smyslu 8 7, vodniho zdkona, povrchové vody uZivat jen tak, aby pfi tom
nedoSlo k ohroZeni zajmu rekreace, jakosti vod a vodnich ekosystému, bezpeénosti osob a vodnich
dél. Na nékterych povrchovych vodach je zakédzana plavba plavidel se spalovacimi motory.
Provozovatelé plavidel jsou povinni vybavit je potfebnym zafizenim k akumulaci odpadnich vod
afadné je provozovat, pokud pfi jejich uzivani nebo provozu mohou odpadni vody vznikat, a jsou

,,,,,

Rybarské pravo nebo rybnikafstvi Ize na vodni nadrzich provozovat podle zakona
€. 99/2004 Sbh., o rybarstvi, a provadéci vyhlasky ¢. 197/2004 Sbh., v platném znéni. BlizSi podminky
vykonu rybarského prava platné na revirech Moravského rybarského svazu jsou uvedeny na adrese
www.mrshrno.cz.

Plavba

Obecné ma lodni doprava pozitivni pfinos jak z hlediska objemu a efektivnosti pfepravy, tak
i ispory paliv. V Ceské republice ma pomérné maly podil na pfepravnich vykonech a zaostava za
silniéni i Zelezni¢ni dopravou, jeji vyznam vSak v dnesni dobé stale roste. Mezi vyhody lodni dopravy
patfi predevSim relativné nizka energetickd naro¢nost a malé dopady na Zivotni prostfedi. Do plavby
patfi kromé nakladni lodni dopravy, pfepravujici zboZzi, i rekreaéni plavba na vodnich tocich nebo
nadrzich, kterd ma vyznam predevSim pro rozvoj regiont z hlediska cestovniho ruchu a pracovnich
prilezitosti.

Rekreacni plavba je v oblasti povodi Dyje provozovana na vodnich nadrzich Brno, Vranov,
DaleSice, Nové Mlyny — horni, Nové Mlyny — dolni a na vodnich tocich Dyje v Bfeclavi, Zamecka Dyje
v Lednici (zamecky park) a ficka Punkva v CHKO Moravsky kras.

Rybarstvi

Zpusoby chovu ryb:

Extenzivni — vyuziva se pouze pfirozena potravni nabidka nadrze.

Polointenzivni - hospodafeni s maximalnim vyuzitim pfirozené produkce rybnika (plankton)
podporované omezenym mnoZzstvim krmiva (vétSinou obiloviny). Pfi chovu ryb timto zplsobem se pro
zvySeni produkce rybnika a Upravu prostfedi pouzivaji i dalSi melioraéni zasahy — hnojeni a vapnéni
rybnikd. Jde o nejc¢astéjSi zpGsob hospodafeni na rybnicich ve vlastnictvi soukromych subjektl
s cilem o dosaZeni co nejvétSich zisk(.

Intenzivni — hospodafeni na specialnich zafizenich pro chov ryb, kdy se pocita jen
s pfirstkem z dodavanych krmiv bohatych na Zziviny. S pfirozenou produkci se nepocitd. Tento
zplsob hospodareni vyznamné ovliviiuje kvalitu pouzivané vody.

Ugelové rybarské hospodareni- je zaloZeno na udrZovani kvalitativng a kvantitativné pfiznivé
skladby rybi obsadky (dravé x nedravé), ktera je do urcité miry schopna ovliviiovat kvalitu vody. Je
uplatiiovano predevSim na vodarenskych vodnich nadrzich Hospodafeni spociva v ovliviiovani
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a udrzovani priznivé skladby rybi obsadky vysazovanim vhodnych druhd ryb, nebo omezovani
pocetnosti nezadoucich druht ryb (hromadné odlovy).

Ovlivnéni stavu utvara povrchovych vod chemickym nebo kvantitativnim stavem utvara
podzemnich vod

Tento vliv neni v oblasti povodi Dyje dostatecné prozkouméan a je proto uveden v kapitole
Nejistoty a chybéjici data.

B.1.2. Podzemni vody - identifikace vlivu

Podzemnimi vodami jsou dle zdkona o vodach vody pfirozené se vyskytujici pod zemskym
povrchem v pasmu nasyceni v pfimém styku s horninami, za podzemni vody se povazuji také vody
v drenédznich systémech a vody ve studnich. Podzemni vody jsou obdobné jako vody povrchové
vyuzivany jako zdroje k rGznym ac€eldm jejich vyuziti, pfedevSim jako vody pitné pro zasobeni
obyvatel. Jakost podzemnich vod je rovnéz nepfiznivé ovlivnéna vlivy starych ekologickych zatézi,
vodohospodarsky nezabezpecenych skladek odpadl a zemédélskym hospodarenim.

Clenéni vlivi (tlakd) na podzemni vody je podle pozadavki Evropské komise nasledujici:

Bodové zdroje — prusaky z kontaminovanych mist, prisaky ze skladek, vliv infrastruktury
ropného primyslu, vliv diinich vod, vsakovaci jamy, ostatni.

Diftzni zdroje — zemédélstvi (pesticidy, uméla hnojiva apod.), neodkanalizovana populace
(septiky).

Odbéry vody — odbéry pro zemédélstvi, odbéry pro zasobovani obyvatel, odbéry pro primysl,
odbéry pro lomy a doly, ostatni.

Uméla obnova.

B.1.2.1. Bodové zdroje zneéisténi

Inventarizace bodovych zdroju zne&isténi byla po zvaZeni vyznamnosti pro CR zaméfena na
staré ekologické zatéze a skladky, obsahujici zvySené koncentrace vyznamnych nebezpecnych latek
podle seznamu ukazatelu, dilezitych pro hodnoceni chemického stavu podzemnich vod. Z hlediska
dostupnosti nejlépe vyhovuji Udaje uloZzené v Systému evidence zatézi zivotniho prostfedi (SESEZ,
pfipadné SEZ), ktery obsahuje v soucasné dobé nejrozsahlejSi databazi skladek a starych
ekologickych zatézi v CR.

Pro uréeni vyznamnych bodovych zdroji znecisténi byla pouZzita data z databaze Systému
evidence kontaminovanych mist (SEKM) v aktualizaci k poloviné roku 2006. K tomuto datu byly
v SEKM evidovany Gdaje o vice neZ 3 000 lokalitach (zat&Zich) v CR, které se od sebe li$i rozsahem
kontaminace a jeji zavaznosti.
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Identifikace vyznamnych zdroju znecisténi podle SEKM probihala v nasledujicich krocich:

e vybér zatézi spadajicich do zdjmové oblasti, tj. oblasti povodi Dyje,
e eliminace zatézi bez dat o koncentracich polutantd v podzemnich vodach,

e urCeni kriterii (latek, jejich koncentraci a dllezitych méfeni) pro vybér zatéZzi potencialné
rizikovych z hlediska stavu podzemnich vod,

e urceni rizikovych zatézi,

e pfifazeni rizikovych zatézi Gtvardm podzemnich vod, pfipadné pracovnim jednotkam,
ve kterych se rizikové zatéze nachazeji,

e zpracovani prehledu znecistujicich latek s nadlimitni koncentraci pro kazdy vodni
Utvar/pracovni jednotku podzemnich vod.

V oblasti povodi Dyje bylo identifikovano celkem 338 vSech zatézi, véetné nemonitorovanych.

Pro ur€eni rizikovych zatézi bylo vybrdno v souladu se schvalenou metodikou celkem
25 dulezitych latek, pro néz byly uréeny limitni koncentrace v misté znecisténi.

Dalsim krokem bylo ureni rizikovych zatézi, tj. vybér monitorovanych zatézi a porovnani
hodnot z monitoringu podzemnich vod s limitnimi koncentracemi. Jako rizikova byla vybrana zatéz
prekracujici ve vybranych mérenich limitni hodnoty pro jakoukoli latku.

V oblasti povodi Dyje bylo identifikovano celkem 42 rizikovych starych ekologickych zatézi
s udaji o koncentracich. Sest zatéZi je situovano v oblasti povodi Moravy avsak ovliviiuje Gtvary
podzemnich vod v oblasti povodi Dyje a jsou uvedeny jak v POP Dyje tak POP Moravy. Tyto jsou
v tabulce odliSeny. Seznam rizikovych zatézi s uvedenim problematickych latek je uveden v tabulce

TB 1.2a.

Mezi staré ekologické zatéze s extrémnim rizikem patfi dle SEKM primyslova skladka ,Na
Horach — Novy Rychnov“. Jedna se o uzavienou skladku nebezpeéného odpadu, kterd byla zalozena
v Zulovém lomu na tektonické poruSe bez spodniho tésnéni. Doch&zi k pronikani kontaminantd do
puklinové poruSeného skalniho podlozi a odtud do podzemni vody. DalSi vyznamnou rizikovou zatézi
je ,Skladka Cernovice — Brno“, kde byla zjisténa zavaZna kontaminace horninového prostfedi a
podzemnich vod - zdsadni stfet pfedstavuje ohroZeni vodarensky vyznamnych hlubinnych artéskych
vod Il. zvodné v neogennich piskach nesvacilského pfikopu. Jako dalSi zatéz s extrémnim rizikem je
tfeba jmenovat pramyslovy zavod ,Fosfa a.s. Postornd“, kde extrémni koncentrace fosfore¢nanu v
oblasti vyrobniho zavodu a odkalist dosahuji desitky az tisice mg/l, coz predstavuje vysoké riziko
drénovani fosforu do povrchovych vod feky Dyje, pfirozenym smérem proudéni podzemnich vod se
znecisténi Sifilo podzemnimi vodami i ke statni hranici s Rakouskem. Skladka nebezpeéného odpadu
Pozdatky predstavuje extrémni riziko pro stav podzemnich vod, protoZze na lokalité dochazi ke
komunikaci podzemnich vod s vodami skladkovymi a dren&znimi. Znecisténi se Sifi jak pfimo
kolektorem podzemni vody, tak je i ploSné roznaSeno kanalizaci odvadéjici vody z podloZi skladky.
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Z prehledu vyplyva, Ze mezi nejCastéji se vyskytujici problematické latky ve starych
ekologickych zéatézich v oblasti povodi Dyje patfi tetrachlorethen. Naopak pomérné Fidce byly
prekro¢eny koncentrace benzo(k)fluoranthenu, kadmia, indeno(1,2,3-c,d)pyrenu, fluoranthenu,
ostatnich pesticidl, DDT, naftalenu a olova. Latky uvedené v tabulce B.1.7 pfekrocily emisni limit.
Latky, které v této tabulce uvedeny nejsou, ale jsou v seznamu hodnocenych latek ve schvalenych
tezich, emisni limit nepfekrocily.

vvvvv

Tab.B.1.7 Pocet rizikovych starych ekologickych zatézi podle jednotlivych latek v oblasti

povodi Dyje

Zkratka |Latka Pos‘:et rizikovf{cbw
starych ekol. zatézi

BAP benzo(a)pyren 8

BBFLU | benzo(b)fluoranthen 7

BGP benzo(g,h,i)perylen 5

BKFLU | benzo(k)fluoranthen 4

BENZEN | benzen 5

CD kadmium 4

FLU fluoranthen 2

IDP indeno(1,2,3-c,d)pyren 4

PESTIC | ostatni pesticidy 1

DDT p,p-DDT 1

NFL naftalen 3

PB olovo 3

PCE tetrachlorethen 16

Prilohy:

Mapa MB 1.2a Rizikové zatéze podzemnich vod

Tabulka TB 1.2a Seznam rizikovych starych ekologickych zatézi vodnich Utvaru podzemnich vod
s uvedenim problematickych latek

B.1.2.2. Plo3né zdroje znec€isténi

Pro hodnoceni vyznamnych vliva, tykajicich se ploSného znecisténi podzemnich vod, byly
vybrany tyto skupiny latek: dusik, sira, pesticidy. Z hlediska typl ploSného zneciSténi jsou
nejvyznamnéjSi vstupy ze zemédélstvi (dusik a pesticidy) a atmosférické depozice (sira a dusik).
Problematické pesticidy sice vstupuji do pudy i jinymi zpGsoby — napfiklad aplikaci na zelezni¢nich

tratich — pro hodnoceni jinych zplGsobu uzivani pesticidd vSak neni v sou¢asné dobé dostatek dat.

Vyznamné vlivy na Utvary podzemnich vod byly hodnoceny rliznym zpusobem podle typu
zatéze. U dusiku, kde podle platné legislativy jiz plati revize zranitelnych oblasti na zékladé
podrobnych dat z monitoringu, byla zpracovana jednak vyznamnost ploSného zneciSténi procentem
plochy zranitelnych oblasti na plochu vodnich Gtvard/pracovnich jednotek, déale byly vypocteny
koncentrace dusi¢nant v podzemnich vodach na zakladé simulacniho modelu.
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Pro pesticidy nelze vzhledem ke zménam v aplikaci pouzit dostateéné vypovidajici nepfimé

na zakladé udaju Statni rostlinolékarské spravy neni vhodné v soucasné dobé pouzit — hlavné
v pfipadé zakazanych ¢i omezenych pesticidl (do doby spotfebovani jejich zasob), coz je vétSina
pesticid, zafazenych do seznamu ukazatel( pro hodnoceni chemického stavu podzemnich vod v CR.
Proto bylo pouzito vyc&isleni procenta intenzivné obdélavané zemédélské pudy v Gtvaru nebo pracovni
jednotce.

Riziko acidifikace je zplsobeno vlivem dvou regionalné pulsobicich fenomén( - dusikem
a sirou, a to v zavislosti na odolnosti horninového prostredi, ktera je vyjadfena mirou zranitelnosti.

Hodnoceni se zjednoduSuje na posouzeni vlivu dusiku, protoZze v soucasné dobé diky
odsiteni v&ech tepelnych elektraren na tGzemi Ceské republiky sira ptestava zaujimat v atmosférické

postizenych, jako jsou Krusné a Jizerské hory a KrkonoSe, a to ve formé siry vazané na pudni
horizont.

Jedinym faktorem, ktery tedy mGze negativné ovlivhovat acidifikaci, je dusik.

Vyhodnoceni vyznamnosti acidifikace bylo zalozeno na kombinaci velikosti vstupl dusiku
a zranitelnosti horninového prostredi vici acidifikaci.

Zpracovani vyznamnosti ploSného znecisténi probihalo zvlast pro svrchni vrstvu a zvlast pro
zakladni vrstvu vodnich Gtvard/pracovnich jednotek.

Prilohy:

Tabulka TB 1.2b Podil plochy zranitelnych oblasti a simulované koncentrace dusi¢nand v Utvarech
podzemnich vod nebo pracovnich jednotkach

Tabulka TB 1.2c Podil plochy intenzivné vyuZzivané orné pudy v Utvarech podzemnich vod nebo
pracovnich jednotkach

Tabulka TB 1.2d Vyznamné vlivy acidifikujicich latek v Gtvarech podzemnich vod nebo pracovnich

jednotkach

B.1.2.3. Odbeéry podzemnich vod

Pro inventarizaci byly pouzity vSechny odbéry podzemnich vod, ohlaSované podle VyhlaSky
MZe €. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance, zpusobu jejiho sestaveni a o Udajich pro vodni bilanci.
VSechny odbéry podzemnich vod byly na zé&kladé expertniho posouzeni pfifazeny jednotlivym
Gtvardm podzemnich vod, pfi¢emz byly respektovany vSechny tfi horizonty Gtvar( podzemnich vod
a k odebiranému kolektoru bylo pfihlédnuto i v pfipadech, kdy se odbér podle lokalizace zdanlivé
vyskytoval v jiné hydrogeologické struktufe. Za vyznamné odbéry podzemnich vod v oblasti povodi
Dyje jsou povazovany odbéry nad 10 I.s™.

Prehled vSech odbért v oblasti povodi Dyje s pfifazenim k Gtvaru podzemnich vod je v tabulce
TB 1.2e., pfehled vyznamnych odbéru je v tabulce B.1.9 (pozn.: vyznamné odbéry byly vybirany podle
vydatnosti v delSim ¢asovém obdob, 2000 — 2005i).
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Tab.B.1.8 Souhrnné Udaje o odbérech podzemnich vod v oblasti povodi Dyje za rok 2006

HospodaFskeé sféry Skuteéné odebsrané lmnontvi Skuteéné odebrané mnozZstvi

[mil. m~.rok™] [%]

Z&sobeni obyvatel 59,6 91,3

Pramysl 2,4 3,7

Energetika 0,0 0,0

Zemédeélstvi 2,1 3,2

Ostatni 1,2 1,8

Celkem 65,3 100,0

Procentualni rozdéleni odbért podzemnich vod

91,3%

O Zéasobeni obyvatel OPrimysl OEnergetika @ Zemédélstvi EOstatni

Obr. 1.3 Procentualni zastoupeni jednotlivych okruhd odbérid podzemnich vod

NejvétSim odbéry podzemni vody pro zasobeni obyvatel pithou vodou v oblasti povodi jsou

realizovany BVK a jsou to Il. a |. Bfezovsky vodovod a VaK Hodonin — Bzenec.
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Tab.B.1.9 Ptehled vyznamnych odbérti podzemnich vod (nad 10 1.s™) v oblasti povodi Dyje
(vybér podle vydatnosti v delSim asovém obdobi, 2000 — 2005)
. VU
C. odbéru Nézev odbéru Odber 2005 | 5k podzemnich
[1.s7] vod
510042 | VaK Breclav-Vranovice | 18,24 | 1643 16430
510043 | VaK Bfeclav-Vranovice | 3,32 1643 16430
510178 | Vas Brno venkov-Vojkovice 15,68 | 1643 16430
510413 | VaK Breclav-Pasohlavky-Nova Ves 16,46 | 1644 16440
520047 | SVK Uherské Hradisté - Knézpole Il 1,03| 1651 16510
520048 | SVK Uherské Hradisté-Knézpole I 18,10| 1651 16510 ¥
520049 | SVK Uherské Hradisté - Knézpole I+la 20,90| 1651 16510
VaK Hodonin-Bzenec Il (S+J) k. Q.
520114 | M.Pisek+Veseli 132,60 1651 16510 "
520239 | VaK Hodonin-Moravsky Pisek ( Bzenec 1) 39,96 | 1651 16510 Y
520324 | Bzenec - kolonie 7,10| 1651 16510
510028 | VaK Breclav-Lednice 45,79 | 1652 16520
510037 | VaK Breclav-Zajeci 37,89| 1652 16520
510212 | VaK Breclav-Bfeclav (Kan&i Obora) 56,58 | 1652 16520
510533 | VaK Hodonin-Moravska Nova Ves (SV Podluzi) 63,84 | 1652 16520
510036 | VaK Breclav - Brod nad Dyji 14,47 | 2241 22410
510162 | VAS Boskovice+Lazany HV1-3, HV104,HV 103 28,88 | 2242 22420
510852 | Lignit Hodonin - dal Mir Mikul€ice - VV-2, Hy 126 13,04 | 2250 22503
520027 | HAME Babice (studny 1-8) 14,07| 2250 22503 Y
520051 | SVK Uherské Hradisté-Salas G1 11,52 | 3230 32301 "
510079 | BVK Brno - |. Bfezovsky vodovod 222,10| 4232 42320
VHOS Moravska Tfebova-Svitavy Olomoucka

510131 |S1-4 11,52 4232 42320
510427 | VHOS Moravska Trebova - Svitavy Lany SV1-3 31,67 | 4232 42320
510611 | BVK - Il. Bfezovsky vodovod 770,90| 4232 42320
510523 | VAS Brno venkov-Tetgice 11,65| 5222 52220
510067 | VAS Trebi€ - Knézice pro Tiebi¢ (Heraltice) 12,68 | 6550 65500
510110 | Mésto Trest 11,17| 6550 65500
510183 | VAS Brno venkov-lvancice 11,31 | 6570 65700
510184 | VAS Brno venkov-Moravské Branice 19,60 | 6570 65700
510230 | VAS Boskovice-SpeSov -souét. 8 zdr.-v€. HV201 36,36 6570 65700
510166 | ADAVAK Adamov - pramenisté Josefov 7,46 | 6630 66300

Pozn.: ¥ - misto odbéru je situovano v oblasti povodi Moravy avéak ovliviiuje hydrogeologicky rajon

v oblasti povodi Dyije.

Absolutné nejvy3si Ghrn odbér( podzemnich vod vykazuje rajon HGR 4232 Ustecka
synklindla. Stav vykadzany v HGR 4232 je zpusoben vysokymi odbéry podzemni vody v prostoru
Bfezova - Brnénec, kde se nachéazi pramenisté |. a Il. Bfezovského vodovodu zasobujiciho mésto
Brno pitnou vodou.

Prilohy:

Mapa MB 1.2b Vyznamné odbéry podzemnich vod

Tabulka TB 1.2e Prehled odbért podzemnich vod a jejich pfifazeni k hydrogeologickym rajondm
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B.1.2.4. Umaéla infiltrace

V oblasti povodi Dyje nepatfi uméla infiltrace k vyznamnym antropogennim vlivam.

B.1.2.5. Vypousténi vod do podzemnich vod

V oblasti povodi Dyje neni evidovano zadné vypousténi do podzemnich vod. Podle § 38,
odst. 4, zakona o vodéach, nelze vypousténi do vod podzemnich u vétSich zdroji (podléhajicich
evidenci) povolit.

B.1.2.6. Vyuziti izemi v infiltraénich oblastech

Infiltraénimi oblastmi se rozumi vSechny plochy, kterymi infiltruji povrchové vody do vod
podzemnich. Pfehled vyuziti Gzemi byl zpracovan pro celé plochy Gtvart podzemnich vod. Nékteré
podrobné vysledky, vztazené na vodni Utvary/pracovni jednotky, jsou pouzity v kapitolach B.1.2.
PloSné zneciSténi a v kapitole B.4.2. pro hodnoceni rizikovosti z hlediska pesticidi a pro hodnoceni
rizikovosti pro ostatni vyznamné vlivy - uméle pretvofené povrchy.

Udaje o vyuzivani Gzemi na plochach Gtvard podzemnich vod byly nezbytné pro zpracovani
analyzy vlivli a dopadu, zejména vSak pfi hodnoceni ploSnych zdrojl zneciSténi podzemnich vod.

Udaje o zastoupeni a &lenéni zemédélské pudy byly napfiklad vyuZity pfi hodnoceni vstupd
dusiku ze zemédélského hospodareni a rovnéz pfi hodnoceni pesticidi. Zastoupeni lest pak hralo
vyznamnou roli pfi hodnoceni vstupu dusiku z atmosférické depozice. Zastoupeni zastavénych ploch
bylo vyuzito pfi identifikaci vlivll zplisobenych urbanizaci a prdmyslovou &innosti.

Pfi posouzeni a klasifikaci zpGsobl vyuzivani tzemi byly pouzity vysledky projektu CORINE
Land Cover (CLC). Pro potfeby analyzy vliv(i a dopadud bylo dostacujici élenéni do generalizujicich tfid
prvni a druhé drovné CLC 2000 uvedenych v tabulce B.1.10.

Tab. B.1.10 Rozdéleni tzemi podle zpasobu jeho vyuZiti v oblasti povodi Dyje pouZzité pfi
analyzach vlivii a dopadu

Popis TFida CORINE
Uméle pretvofené povrchy 1
Orn4 plda 21
Trvalé plodiny 22
Travni porosty 23
SmiSené zemédélské oblasti 24
Les a polopfirodni vegetace 3
[IMokiady 4
\Vodni plochy 5
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Jako vstupni vrstva byla pouZita data CLC 2000 v aktualizované verzi z roku 2004 poskytnuta
MZP a vrstva Gtvarti podzemnich vod svrchni a zakladni vrstvy z aktualizované datové sady vodnich
atvard podzemnich vod, vSe z databaze HEIS VUV T.G.M. Vysledky jsou uvedeny v tabulce TB 1.2f.

Prilohy:

Tabulka TB 1.2f Pfehled uzivani Uzemi v Gtvarech podzemnich vod

B.1.2.7. Jiné uzivani podzemnich vod, dalsi vyznamné vlivy

Tato ¢ast obsahuje inventarizaci ostatnich vyznamnych antropogennich vlivd na podzemni
vody, které nejsou obsazeny v pfedchozich kapitolach. V oblasti povodi Dyje jsou to hlavné vlivy dualni
¢innosti a vlivy z méstské zastavby a pramyslové pretvofenych povrcha.

Dalni éinnost

Podkladem pro urceni téchto vyznamnych vlivi byl seznam bodovych zdroju znecisténi
a lokalit s ddiIni €¢innosti zpracovany podnikem Povodi Moravy, s.p.

Uranové doly Dolni Rozinka

V ramci téchto dllnich ¢innosti bylo pocatkem 90. let 20. stoleti zlikvidovano zahozem celkem
14 tézebnich jam s tim, Ze jejich propojeni dulnimi dily v podzemi bylo zachovano s moZnosti
gravitac¢niho odvedeni dllnich vod pfes neutraliza¢ni stanici do vodniho toku Hadlvka. Systém tohoto
odvodnéni je neménny vzhledem k budouci omezené téZebni ¢innosti. Proto existenci téchto doll Ize
povazovat za faktor, ktery po ustaleni rezimu podzemnich vod svoji existenci nevyvolava anomalni
vlivy na tento rezim vod v dané oblasti. Je nutné pfipustit moznost dalSiho rozvoje tézby uranové rudy
v blizké budoucnosti.

Nejvyznamnéjsi zdroj znecisténi z dulni €innosti v oblasti povodi Dyje je v souasné dobé
odkalisté Zlatkov I. a Il., které se nachézi mezi Zlatkovem a Josefovem. Asi 10 let se na toto odkalisté
kalt z Gpravy uranovych rud skladkoval nebezpeény odpad z celého tzemi CR. Tim doslo
ke kontaminaci srazkovych vod o objemu cca 2 mil. m®, které jsou akumulovany na plo3e tohoto
odkalisté. Vzhledem k bilanci Ghrnu srézek a vyparu za ro¢ni obdobi dochazi kazdoro€né k nardstu
objemu téchto kontaminovanych vod. Nutno feSit co nejdfive s tim, aby byly likvidovany tyto odpadni
vody v takovém mnozstvi, aby se objem téchto vod déale nezvySoval.

Kromé tohoto velmi problémového pfipadu - odkalisté Zlatkov nema zajisténo dno
nepropustnou konstrukci, je nutno upozornit na nutnost evidence veSkerych odvald z byvalé
i souc¢asné tézby uranovych rud (Rozsochy, Dobronin, Rozna apod.).

Rosicko-oslavansky uhelny revir

V tomto reviru byla téZba ¢erného uhli definitivné ukonéena. VeSkera duini dila jsou zatopena
podzemnimi vodami. Po ustaleni hladiny zatopeni jsou dulni vody vypoustény dédi¢nou Stolou pres
Upravnu vod do vodniho toku Oslava. Tato dulni dila nemaji anomalni vliv na rezim podzemnich vod
v pfedmétném Uzemi a nelze ocekavat zmeény v takto ustédleném rezimu podzemnich vod. Z nejistych
pramenu vyplyva, Ze nelze vyloucit zvySeni radioaktivity vypousténych dilnich vod. Uranové zrudnéni
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se ma se svym vyskytem vazat na polohy sideritQ, vyskytujicich se v okrajovych Castech daného
reviru. V soucasné dobé je problém vypousténi dilnich vod do vodniho toku Oslava vazan na snizeni
obsahu Zeleza a manganu.

Moravské naftové doly

Cinnost této hornické &innosti je vazana na téZbu loZisek ropy a zemniho plynu s vyskytem
loziskovych vod (pfevazné se jednd o mineralizované termy vhodné pro lazefistvi - lazné Hodonin
a Luhacovice a planované lazné Pasohlavky a Charvatskd Nova Ves). Dobyvani loZisek ropy
a zemniho plynu je spojeno s vétSi nebo mensi kontaminaci horninového prostfedi v blizkém okoli
jednotlivych téZebnich sond. Nejobavangjsi jsou Uniky lehké frakce ropy - gazolinu. Ponévadz vétSina
téZebnich sond se nachéazi v zadplavovém Gzemi vodnich tok( Morava, Dyje a Kyjovka, hrozi nejvétsi
nebezpeci Sifeni ropnych latek v povrchovych vodach pravé v obdobi povodiovych stavil zminénych
vodnich tokd. Negativni vliv Sifeni ropnych latek od téZzebnich sond podzemnimi vodami nebyl zatim
ve vétSim rozsahu zaregistrovan. V této souvislosti probéhla Sirok& polemika kolem téZebni sondy
Postorna-7 v blizkosti vodniho zdroje podzemnich vod Kanéi obora, kde hrozi migrace ropné skvrny
smérem k tomuto vodnimu zdroji i proti sméru pfirozeného proudéni podzemnich vod vlivem

vyznamného vodarenského odbéru podzemnich vod.

Dalsi vyznamny vyskyt loZisek ropy a zemniho plynu byl zjiStén a jiz letos bude rozfaran mezi
Zdanicemi a Bugovicemi. Timto Gzemim protéka vodni tok Litava.

Jihomoravské lignitové doly Hodonin

patfi do statniho podniku Diamo, Straz pod Ralskem. Jihomoravska lignitova panev o celkové
rozloze 320 km? se déli na Kyjovskou a Dubfianskou sloj. V sou¢asné dobé& dochazi k éastednému
Gtlumu t&Zby lignitu, byl zlikvidovan DGl Osvobozeni RatiSkovice, Dil Dukla Sardice, Dul I. maj
Dubriany a vydobytd ¢ast Dolu Mir v Mikul€icich. Z podzemi doli bylo vyvezeno technologické
vybaveni v€etné kontaminanta (olej, nafta, emulze apod.) ddlnich vod. Podzemi zlikvidovanych dold
se zatapi za soucasného vedeni monitoringu dulnich prostor. Ustaleni hladiny podzemnich vod je
podminéno vytvofenim rovnovazného stavu bez moznosti vytoku dulnich vod do vodniho toku
Kyjovka. Pouze se predpoklada zvySeni pratokd tohoto toku vlivem ustaleného vodniho rezimu v
daném Uzemi po ukonceni vlastniho zatapéni dalnich prostor. V Hodoniné a Mikul€icich tézba lignitu
probiha v malém rozsahu pro potfebu hodoninské tepelné elektrarny. Vliv daini ¢innosti na rezim
podzemnich vod je zde dan umélym snizovanim hladiny dulnich vod a rozSifovanim dulnich prostor.

Tézba v Dolu Mir Mikul€ice probiha v ramci podniku Lignit Hodonin s.r.o.

Podzemni zasobniky plynu

Jsou to podzemni zéasobniky Dolni Bojanovice, Dolni Dunajovice, Hrusky a Lobodice.
Provozovani téchto zasobnikil je provadéno v hloubkach s hlubinnym rezimem podzemnich vod, ktery
je touto ¢innosti vyrazné ovlivnén pouze v blizkosti téchto zasobnikd. Zatim nebyly zjiStény negativni
vlivy provozu téchto zasobnikd na jakost podzemnich vod prvni zvodné.
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B. Uzivani vod a jeho vliv na stav vod

Velké plochy souvislé méstské zastavby a primyslové pretvofené povrchy mohou mit
negativni vliv na podzemni vody — a to at' jiz na hydrogeologicky rezim, tak na jakost podzemnich vod.
Z tohoto duvodu byla zpracovana analyza ploSného zastoupeni urbanizovanych ploch ve vodnich
Utvarech podzemnich vod a pracovnich jednotkach. Pro tuto analyzu byly pouZity nasledujici tfidy

CORINE Land Cover.

Tab. B.1.11 Rozdéleni Gzemi podle zpasobu jeho vyuZiti v oblasti povodi Dyje pouZité pfi

hodnoceni urbanizovanych ploch

Popis Tfida CORINE
IMéstska souvisla zastavba 111
[M&stska nesouvisla zastavba 112
Priamyslové nebo obchodni zény 121
Silni¢ni a Zelezni¢ni sit’ a pfilehlé prostory 122
Pristavni z6ny 123
Letisté 124
Té&Zba hornin 131
Skladky 132
Stavenisté 133

Vysledky analyzy jsou uvedeny v tabulce TB 1.2g. Vtabulce je uvedeno zastoupeni
urbanizovanych ploch ve vodnich Utvarech podzemnich vod nebo pracovnich jednotkach — plocha

uméle pretvofenych povrchii v km? a %.

Prilohy:

Tabulka TB 1.2g Zastoupeni urbanizovanych ploch v Utvarech podzemnich vod nebo pracovnich

jednotkach
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B.2. Pozadavky na uzivani vod - vyhledovy stav (zakladni
SCEénar)

B.2.1. Seznam planu a programa s pozadavky na uzivani vod
a vlivy na stav vod

Vychozimi dokumenty pro vyhledovy stav vodniho hospodafstvi jsou Ramcova smeérnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES o vodni politice ze dne 23.10.2000 (dale Ramcova
smérnice), Koncepce vodohospodaiské politiky na obdobi po vstupu Ceské republiky do Evropské
unie do roku 2010 (dale KVHP), zpracovana Ministerstvem zemeédélstvi a schvalend usnesenim vlady
CR ¢&.617 ze dne 16.6.2004 a Statni politika Zivotniho prostiedi (dale SPZP), vyhotovena
Ministerstvem Zivotniho prostfedi a schvalena usnesenim vliady CR &. 235 ze dne 17.3.2004.

Dalsim zAvaznym dokumentem statni politiky v oblasti vod je Plan hlavnich povodi Ceské
republiky, schvaleny usnesenim vlady ¢. 562 ze dne 23.5.2007.

V Ramcové smérnici je zahrnut pozadavek na zlepSeni ochrany vod z hlediska mnozstvi
a jakosti, k podpore jejich udrzitelného uzivani, k ochrané vodnich a suchozemskych ekosystém
a mokfadud pfimo na nich zavislych a k zachovéani a rozvoji potencionélniho uzivani vod Spolecenstvi.

KVHP stanovila pro dalSi rozvoj vodohospodarského sektoru mimo jiné tyto strategické cile:

e zkvalitnéni péce o vodni zdroje a souvisejici vodohospodarskou infrastrukturu, véetné
naplnéni smeérnic Evropskych spolecenstvi,

e zabezpeceni bezproblémového zasobovani obyvatel kvalitni pitnou vodou a efektivni likvidace
odpadnich vod bez negativnich dopadd na Zivotni prostredi.

SPZP v kapitole 7. Ochrana a uZivani vod vytygila environmentélni opatfeni ve vodni politice,
mezi néz patfi:

e splnéni pozadavku smérnice Rady 91/271/EHS o c¢iSténi méstskych odpadnich vod do roku
2010,

e zajisténi zasobovani 91 % obyvatel kvalitni pitnou vodou v roce 2010,

e zajiSténi podminek pro zivot a reprodukci puvodni populace ryb.

Také Plan hlavnich povodi Ceské republiky stanovil cile statni politiky v oblasti vod
a opatfeni pro vytvoreni podminek pro udrZitelné hospodareni s omezenym vodnim bohatstvim Ceské
republiky, které umozni sladit pozadavky na vSechny formy uzivani vodnich zdrojl s pozadavky
ochrany vod a vodnich ekosystému, pfi souéasném zohlednéni opatfeni ke snizeni Skodlivych U¢inkd
vod.
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Ramcové cile statni politiky pro harmonizaci vefejnych z4mu v souladu s vodnim zakonem
jsou:

e ochrana vod jako sloZzky Zivotniho prostredi,
e ochrana pfed povodnémi a dalSimi Skodlivymi ucinky vod,

e udrzitelné uzivani vodnich zdroji a hospodafeni svodou pro zajisténi pozadavki na
vodohospodarské sluzby, zejména pro Ucely zasobovani pitnou vodou.

Pro realizaci opatfeni k dosaZeni ramcovych cil budou vyuzivany zejména tyto programy:
e Operaéni program Zivotni prostfedi,
e Operac¢ni program Rozvoje venkova,
e Vystavba a obnova infrastruktury vodovodu a kanalizaci,

e Program péce o krajinu.

Plan hlavnich povodi CR obsahuje zdvaznou &ast, ktera je zavaznym podkladem:
e pro navrhy opatfeni k zajiSténi ramcovych cild,
e k pofizovani koncepénich dokumentl se vztahem k vodam a vodnimu hospodéafrstvi,

e k pofizovani plant oblasti povodi.

PFi zpracovani plan oblasti povodi se vychazi ztéto zavazné Casti a z dale uvedenych
pozadavku.

V oblasti__povodi Dyje bude uZzivani povrchovych a podzemnich vod ovliviiovano
antropogennimi vlivy, které vyplyvaji z plana, programu a koncepénich dokumentt jednak s celostatni
platnosti s pusobnosti ministerstev zemédélstvi, zivotniho prostfedi, dopravy, zdravotnictvi, primyslu
a obchodu a ministerstva pro mistni rozvoj, jednak dokumentud krajskych a to kraji Jihomoravského,
Vysociny, Jiho¢eského, Pardubického, Zlinského a Olomouckého.

Zéakladnim prvkem planovani v oboru vodovodd a kanalizaci jsou Plany rozvoje vodovodd
a kanalizaci na Gzemi CR a plany rozvoje vodovodd a kanalizaci na uzemi pfisludnych krajd. Jejich
zpracovani vyplyva ze zakona o vodovodech a kanalizacich, obsahuji koncepci feSeni zasobovani
pitnou vodou, v€etné vymezeni zdroju povrchovych a podzemnich vod a koncepci odkanalizovani
a Cisténi odpadnich vod vdaném Gzemi. Obsahuji rozhodujici stavby pro splnéni poZzadavki
pFechodného obdobi CR (do 31.12.2010). Jsou zakladem pro vyuZiti fondd Evropskych spolegenstvi,
navazuji na plany oblasti povodi a jsou podkladem pro zpracovani Uzemné planovaci dokumentace.
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Rovnéz detailni feSeni problematiky vodovodu a kanalizaci do Urovné jednotlivych ¢asti obci
je uvedeno v ,Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci na tzemi pfisluSnych kraju (PRVKUK)“. Vzhledem
k situaci z hlediska financovani vystavby kanalizaci a Cistiren odpadnich vod je pouzit obecny list
opatfeni DY100291 pravé s odkazem na PRVKUK. Dokumenty PRVKUK prochazeji kazdoroé&ni
systémovou aktualizaci — zejména ve vazbé na odkanalizovani a zajiSténi odpovidajiciho ¢iSténi pro
lokality do 2 000 EO. Timto zplsobem bude zajisténa aktualni provazanost mezi schvalenym POP a
prubézné aktualizovanymi PRVKUK.

DalSimi relevantnimi podklady pro uzivani vod v oblasti povodi Dyje jsou mimo jiné Narodni
rozvojovy plan pro obdobi 2007-2013, Statni politika Zivotniho prostfedi pro obdobi 2004-2010,
Strategie ochrany pfed povodnémi pro Gzemi CR, Gzemni plany velkych Gzemnich celkd, programy
rozvoje kraja, krajské plany odpadového hospodarstvi, krajské izemni energetické koncepce, krajské
programy pro zlepSeni kvality ovzdus$i a pro snizovani emisi, krajské koncepce dopravni infrastruktury,
koncepce zemédélské politiky a rozvoje venkova, koncepce ochrany pfirody a krajiny, plany péce
0 CHKO, Studie ochrany pfed povodnémi na Gzemi Olomouckého, Jihomoravského, Zlinského,
Jihoceského, Pardubického kraje a kraje Vysocina.

Pfehled planu, program a koncepénich dokument( pfislusSnych ministerstev a kraju je uveden
v tabulce TB 2.1 v tabulkové &asti ke kapitole B.

Prilohy:

Tabulka TB 2.1 Seznam planul, programi a koncepénich dokumentl s pozadavky na uzivani vod
a vlivy na stav vod

B.2.2. Progndéza pozadavku na povrchové vody

Domaéacnosti, pramysl, energetika, sluzby, zemédélska vyroba, ale také cestovni ruch
a rekreacni aktivity — to jsou oblasti, které ovliviiuji jednak odbér, ale i €istotu povrchovych vod.

Dle krajskych planG rozvoje vodovodl a kanalizaci a krajskych rozvojovych pland je nutno
zajistit zadouci Uroven zasobovani pitnou vodou, kvalitu pitné vody, odkanalizovani a ¢isténi
odpadnich vod.

Z hlediska odbérti vody a vypousténi odpadnich vod je nejvétSim uZivatelem povrchovych vod
energetika, vodarenstvi a vefejné kanalizace, zemédélstvi, pramysl .

V oblasti povodi Dyje tvofi jadro ekonomiky zpracovatelsky pramysl a z toho nejvice pramysl
strojirensky a vyroba kovd, pramysl potravinarsky a plastikarsky. Velmi vyznamné je také zemédélstvi
a energetika, dale stavebnictvi, do popfedi se dostavaji také obchod a sluzby. Uvedené aktivity maji
zejména v pramyslovych centrech jako je Brno, Blanensko apod. tradici a Ize pfedpokladat jejich
setrvani a dalSi rozvoj, coz ma vliv také na uzivani vody.

Na intenzivni primysl navazuje potfeba rekreace - horské a podhorské oblasti
Ceskomoravské vrchoviny umozriuji &ily cestovni ruch, rybolov a vodni sporty. V této oblasti se rozviji
a budou rozvijet sluzby. Dulezita je i vyroba energie, zejména z jaderné elektrarny Dukovany.
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Do specifik oblasti povodi Dyje patfi rozvinuté zemeédélstvi s intenzivni zivocisnou i rostlinnou
vyrobou. V kraji Jihomoravském je nejvétsi intenzita chovu prasat a v kraji Vyso€ina nejvétsi intenzita
chovu skotu v CR. Vysoky podil orné ptdy na celkové plose povodi, zejména v kraji Jihomoravském,
ktery vyplyva z rozvinutého zemédélstvi, pfindSi pomérné vyznamné ploSné znecisténi, a to zejména
z hlediska dusiku a fosforu ale také z hlediska plosné eroze a odnosu zeminy. Zména tohoto stavu
bude zavisla na zavadéni zasad spravné zemeédélské praxe zejména ve zranitelnych oblastech
a snizovani ploch orné pudy ve prospéch trvalych travnich porostd v podhorskych oblastech
a v udolnich nivach.

Z hlediska rozvoje Uzemi Ize predpokladat rozvoj mést a kraju v souladu s perspektivou
rozvoje prumyslovych zén a navazujicich sluzeb. U menSich mést a obci Ize pfedpokladat stagnaci.
Velky rozvoj obci Ize pfedpokladat v lukrativnich oblastech s dopravni dostupnosti do pramyslovych
center a v rekreacnich oblastech pro letni a zejména zimni rekreaci.

Kraje v samostatné plUsobnosti zajiStuji ve smyslu zakona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich, v platném znéni, zpracovani a schvaleni planl rozvoje vodovodl a kanalizaci. Tyto
plany obsahuji koncepci feSeni zasobovani pitnou vodou, v€etné vymezeni zdroju povrchovych
a podzemnich vod, uvaZzovanych pro Ucely Upravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizovani a ¢isténi
odpadnich vod v daném Guzemnim celku. Obdobné koncepce obsahuji i krajské rozvojové plany.

PFi progn6ze pozadavk( na povrchové vody v oblasti povodi Dyje je nutno vzit v Gvahu tyto
aspekty:

- zasobovani obyvatel pitnou vodou:

a) nékteré obce a mistni ¢asti nejsou dosud zasobovéany pitnou vodou z vefejnych vodovodi,
v roce 2010 ma byt zasobovano 91 % obyvatel kvalitni pitnou vodou;

b) bude nutné zajistit, aby pfi dopravé a distribuci pitné vody nedochézelo k ohrozeni jakosti
pitné vody.

- kanalizace a ¢isténi odpadnich vod:

c) nékteré obce nad 2 000 EO nemaji v sou¢asné dobé vybudovanou soustavnou stokovou
sit ani Cistirnu odpadnich vod,

d) obdobna situace plati i v pfipadé obci pod 2 000 EO,

e) v pfipadé aglomeraci nad 10 000 EO neni zajisténo odkanalizovani okrajovych asti, které
nejsou napojené na vefejnou stokovou sit v povodi COV,

f) v radé pfipad u obci nad 10 000 EO nespliiuje kvalita vycist&né vody na odtoku z COV
pozadavky nafizeni vlady 61/2003 Sb. To je zplsobeno pfedevsim limitem zbytkového
znecisténi dusikatymi latkami, ktery byl vtomto nafizeni viady vyrazné zpfisnén ve
srovnani s predeslym nafizenim vlady CR ¢&. 82/1999 Sb.

- ploSné znedisténi:

g) z hlediska cCistoty vod je vénovana zvySena pozornost ochrané vod pfed zneciSténim
dusi¢nany ze zemeédélskych zdroju, kterd vyplyvd z pozadavk( nitratové smérnice
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(Smérnice Rady EHS ¢. 91/676/ES). S ohledem na poZadavky této smérnice stanovilo
Ministerstvo zemédélstvi ,zasady spravné zemeédeélské praxe”, které musi byt uplatiiovany
zejména ve zranitelnych oblastech dle nafizeni viady ¢&.103/2003 Sb., o stanoveni
zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, ve znéni
NV €. 219/2007 Sb.

- prevence ochrany pred povodnémi:

h) je nutno zvysit prevenci ochrany pfed povodnémi a zmirnit dopady sucha zvySenim
retenéni a retardacni schopnosti krajiny, zpomalenim a vyrovnanim odtoku srdzkové vody,
shizenim eroznich G¢inkd povrchové odtékajici vody. V rdmci programu Prevence pred
povodnémi je nutno se zaméfit na vystavbu malych vodnich nadrzi, suchych poldrd
a hrazi, vymezit zaplavova Gzemi a zpfisnit podminky vystavby v téchto Gzemich.

- dalSi environmentalni opatreni:

i) pfirealizaci vodnich dél je nutno respektovat zajmy ochrany pfirody a krajiny,

j) provadét revitalizaéni opatfeni v krajiné a na drobnych vodnich tocich s ohledem
na komplexni feSeni vodniho rezimu krajiny,

K) zajistit podminky pro Zivot a reprodukci plvodni populace ryb a plvodnich vodnich
Zivocgich(.

B.2.2.1. Progndza trendu do roku 2015, zakladni scénar

Prognéza trendl vychazi ze Zakladniho scénafe nakladani s vodami, uzivani vod a vliva
na vody do r. 2015, pofizeného Ministerstvem zemédélstvi a zpracovaného institutem IREAS, o.p.s.
ve spolupraci s CITYPLAN, spol.s r.0. Z prognézy pro narodni Groven je odvozovan budouci stav pro
oblast povodi Dyje s pfihlédnutim k jejim geografickym, ekonomickym a populaénim charakteristikam.
Z ného je tak vyvozen za pouziti krajskych koncepci a pland rozvoje zakladni scénéar do r. 2015 pro
Uzemi oblasti povodi Dyje, pficemz z predikce a trendd vyvoje jsou provedeny na zakladé expertnich
odhadd FAST VUT v Brné a znalosti spravce povodi praméty téchto trendd do zmén vyznamnych
uzivani vody a vodohospodarskych sluzeb.

B.2.2.2. Pramét trendd do zmén vyznamnych uzivani vody na drovni
oblasti povodi Dyje

U vyznamnych uzivani vod byla stanovena zejména pravdépodobna varianta jejich vyvoje.
Tam, kde bylo dostateéné mnozstvi informaci, byla rovnéz uvedena maximalni a minimalni varianta.
U zbyvajicich uzivani Ize uvazovat cca s 20% odchylkou oproti pravdépodobné varianté.
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povodi Dyje

B. Uzivani vod a jeho vliv na stav vod

Prognéza vyvoje vyznamnych uzivani povrchovych vod kroku 2015 v oblasti

pfipojenych na
kanalizaci [COV]

Pramysl:
- odbér vody sektorem

pramyslu

- vypousténi vody
sektorem pramyslu

Energetika:

Hydroenergetika:
- malé vodni elektrarny

napojeno 89,2 %
domacnosti, riistovy
trend o 1 %,

podita se s narlistem
technologii s nizkou
spotfebou vody a jeji
recyklaci, proto mirny
pokles o 2 %,

s odkazem na stagnaci
odbérd bude stagnovat
i objem vypousténych
vod,

nepocita se s rozvojem
tepelnych elektraren
pfedpoklad stagnace,

Rozvoj je nutné planovat
s ohledem na posouzeni
vliva na Zivotni prostiedi
pfedpoklad stagnace,

pokles 0 5 %

stagnace

stagnace

pokles 0 1 %

Pravdépodobna S
’ Minimalni varianta T
. PRI varianta o . Maximalni varianta
Vyznamné uzivani . . [kvantifikace/slovni o ; .
[kvantifikace/slovni opis] [kvantifikace/slovni popis]
popis] Pop
Domacnosti:
- pocet obyvatel potfeba vody pro stagnace nérast o 1%
pfipojenych na obyvatelstvo je
verejny vodovod zajisSténa. Do roku 2015
napojeni 94,4 % obyv.
na vodovod,
ristovy trend o 0,5 %,
- pocet obyvatel v roce 2015 bude stagnace narast o 2 %

mirny nartist o 1 %

mirny nartst o 1 %

mirny nartist 0 5 %

mirny narlist o 5 %

0 2 %, moznost zatéze
citlivych ekosystéma,
vySSi odbér a vypousténi
vody pokryje sektor
sluzeb,

Doprava:
- vodni doprava pouze rekreaéni, stagnace nardst o 10 %
Zemédeélstvi:
- odbér vody sektorem | bez pfedpokladu stagnace mirny rist o 1 %
zemédélstvi vyrazné zmény
v odebiraném mnoZstvi
vody, (pfipadné znovu
potfeba zavlah pro
ovocné sady)
Cestovni ruch: mirny rast rekreace stagnace mirny narst o 10 %
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Pravdépodobna S
’ Minimalni varianta T
. PRI varianta o . Maximalni varianta
Vyznamné uzivani . . [kvantifikace/slovni o ; .
[kvantifikace/slovni ; [kvantifikace/slovni popis]
. popis]
popis]

PloSné znecisténi: postupné zlepSeni kvality | stagnace rostouci tlak verejnosti na
vod vlivem spravného zvySenou ochranu pfirody,
zemédélského krajiny a biologické
hospodafreni, vyuziti rozmanitosti —
alternativnich technologii pokles znecisténi o 20 %,
¢isténi vod. Progndza
— snizeni znegisténi
0 10 %,

Rybi hospodarstvi: mirné zlepSovani pod- stagnace narast o 5 %

minek pro Zivot ryb
projevujici se ve vSech
vodnich Utvarech oblasti
povodi — mirny rast
01%,

Povodrova ochrana:
- zaplavova tzemi

- péc€e o zarizeni
slouzici ochrané pred
povodnémi a jeho
optimalni vyuZziti

- opatFeni v ploSe
povodi

- hladsna a varovna
sluzba, monitoring
a prognoézovani
povodnovych pratoka

- stavebné- technickéa
opatreni

- financovani

podpora aktivni ochrany
pfirodnich oblasti,
ochrana sidelnich celk(
a pramyslovych lokalit,
narudst o 10 %,

zvétSeni retencnich
prostor — mirny nartst
05 %,

rozvoj ekologickych
funkci krajiny, vyuziti
alternativnich technologif
Cisténi vody — mirny
naruast o 10 %,

systém pIné funkéni,
do budoucna pouze
modernizace — mirny
rast o 5 %,

budovani retencnich
nadrzi — mirny narast,

vicezdrojové financovani
s Ucasti obci, kraje,
statu, fondll EU — narast
010 %,

mirny narlist o 5 %

stagnace

stagnace

stagnhace

stagnhace

nardast o 5 %

vyraznéjsi zlepSeni o0 20 %

narast o 10 %

narust o 15 %

narast o 10 %

nardast o 5 %

znaény narust o 25 %

Sprava povodi
avodnich tokd

preventivni Gdrzba
vodnich tok,
revitaliza¢ni opatfeni
—mirny nartst o 10 %

stagnace

narast o 20 %
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Tab.B.2.2 Podrobny popis pozadavkt na povrchové vody

Vyznamné uzivani

Kvantifikace/slovni popis

Domachnosti:

- potfeba vody

pravdépodobna varianta

maximalni varianta

Zdroj informaci — PRVKUK pfislusnych kraj a Plany rozvoje krajq.
Zmeéna stavajici koncepce se na feSeném Uzemi nepredpoklada.

Kraj Jihomoravsky:

Potfeba vody pro obyvatelstvo je zajiSténa. Na Useku zasobovani vodou se
neocekavaji problémy a neni nutné pfipravovat novy zdroj. V JM kraji je kladna
bilance v celkové vydatnosti zdroju podzemnich i povrchovych vod, z hlediska
zasobeni obyvatel pitnou vodou jsou okresy Brno-mésto a Brno-venkov sobéstaéné
S rezervou pro mozny rozvo.

Kraj Vysodina:

Zasobeni kraje Vyso€ina pitnou vodou je z pfevazné c&asti zajiSténo z velkych
skupinovych vodovodG s vyznamnymi povrchovymi a podzemnimi zdroji.
Do budoucna se u téchto vodarenskych soustav predpoklada postupné rozSifovani.
U velkych zdroju vodarenské soustavy Jihozapadni Morava je uvazovano
s rekonstrukci technologickych linek Gpraven vod Mostisté a Vir. U velkych zdroji
SV Jihlava vodarenské nadrze nespliuji kriteria (nedostateéna hloubka).
Ve vyhledu uvaZovat s novym zdrojem.

Kraj Jihocesky:

Pro oblast povodi Dyje se v tomto kraji na Useku zasobovani vodou nepfipravuje
Zadny novy vyznamny zdroj.

V JihoCeském kraji jsou jinak pfiznivé podminky pro vyskyt vétSich a vodarensky
vyuzitelnych podzemnich zdroji v oblasti Tfeboriské panve a Novohradskych hor.
DalSimi zdroji jsou povrchové vody z riznych nadrzi, planuje se novy zdroj vody pro
Ceské Budé&jovice, co? je ale mimo oblast povodi Dyje.

Kraj Pardubicky:
Zejména Chrudimsko a Svitavsko jsou vyznamnymi oblastmi s pfebytky vodnich

zdroju podzemni i povrchové vody nadregionalniho vyznamu. V soucasnosti je
ve vSech c¢éastech kraje vysoky podil obyvatel zasobovanych pitnou vodou
z vefejnych vodovod(, ale s pomérné nizkou specifickou potfebou. Pfedpoklada se
narlst potfeby vody o cca 25 % - bude spiSe zplsoben vysSi poptavkou po kvalitni,
zabezpecené pitné vodé. Neni nezbytné (mimo SV Svitavy) zajistit dalSi nové vodni
zdroje vétSi kapacity. Skupinové vodovody jsou vybaveny zdroji poskytujicimi
znacné rezervy v kapacité. Vesmés bude nutné pouze nahradit kvalitativhé
¢i kvantitativné nevyhovujici drobné vodni zdroje mistnich vodovodl (Svitavsko,
Usteckoorlicko).

Kraj Zlinsky:

Zasobovani celého kraje pitnou vodou je na dobré Urovni co do napojeni obyvatel i
co do technického a koncepéniho feSeni. Na Gzemi kraje se nenachazeji souvislé
oblasti bez zasobeni pitnou vodou z vefejnych vodovodl. Nezasobeny jsou pouze
ojedinélé obce nebo ¢asti obci. V budoucnu se budou muset vénovat zna¢né
mnoZzstvi investi¢nich prostfedkd na vymény a rekonstrukce vodovodnich siti
vzhledem k jejich nékdy znaénému stafi.

Z hlediska potfeby vody a stavajici bilance nedochazi k naristu spotfeby, spis
provozovatelé udavaiji jeji snizovani nebo stagnaci.

Kraj Olomoucky:

Stavajici zdroje vody - pokud jsou v provozu s kvalitni upravitelnou vodou -

zUstanou v provozu i nadale. Je ale navrzena cela fada rozsifeni vodovodni sité
za Ucelem zvySeni poctu napojenych obyvatel.

Lze oéekavat stagnaci potfeby povrchové vody.

Lze oéekavat mirny rist potfeby povrchové vody.

- pfipojeni na kanalizaci

PoZadavek pro vSechny kraje:
- aglomerace nad 2000 EO musi mit odpovidajici kanalizacni systém
zakonceny c¢istirnou odpadnich vod s kvalitni technologii,
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Vyznamné uzivani

Kvantifikace/slovni popis

pravdépodobna varianta

maximalni varianta

- je potfebné zajistit kvalitni technologie s G¢innym odstrafiovanim sloucenin
dusiku a fosforu v €istirnach odpadnich vod u zdroji nad 10 000 EO,

- vaglomeracich pod 2 000 EO, které nemaji vybudovan kanalizaéni systém,
jsou preferovana v obdobi do spInéni pozadavk( Smérnice (do 31. prosince
2010) individualni feSeni ¢&isténi odpadnich vod, pfipadné zachovani
stavajiciho zplsobu ¢isténi odpadnich vod. Stavajici ¢iSténi v téchto obcich je
zajisténo individualné v septicich ¢ Zumpach.

Lze o€ekavat rastovy trend.

Lze oéekavat rastovy trend.

Pramysi|

pravdépodobna varianta
- odbér vody

V celé oblasti povodi je pfedpoklad rozvoje pramyslu a ekonomickych aktivit
realizaci velkych technologickych celkd, podpora aktivit malého a stfedniho
podnikani, u¢inna stimulace ekonomického rozvoje prostfednictvim podpory
sdruzovani investic.

Potfeba vody pro prdmysl je feSena v ramci zasobovani obyvatel pitnou vodou.
Konkrétni poZadavky na odbéry pro prumysl Ize obtizné prognézovat.

- vypousténi vody

U primyslovych zdroju je tfeba pfi povolovani vypousténi vody postupovat podle
pravnich predpisu (nafizeni viady ¢. 61/2003) pro stanoveni limitQ.

Trend bude ovlivnén fadou faktord.

Energetika:

- vyuziti vodni energie

pravdépodobna varianta
- malé vodni elektrarny

Podklad: Uzemni energetické koncepce krajd.

V Jihomoravském kraji jsou omezené moznosti dalSiho rozvoje, nepfedpoklada se
vyrazny narust vystavby vodnich elektraren.

V kraji Vysocina je v sou¢asné dobé v provozu 122 MVE. Toky s nejvyraznéjSim
energetickym potencialem, tj. Jihlava, Svratka, Oslava a dalS$i mensi toky, jsou jiz

Z podstatné ¢asti - cca 70 az 90 % vyuZity. Potencial zbyvajicich tokd je jiz vyrazné
mensi a maze byt vhodny pfevazné pro pokryti vlastni spotfeby (jeji ¢asti)
provozovatel(. Pfesto nelze povazovat sou¢asny stav v kraji Vysogina za ukonceny,
nebo nevyznamny. Jestlize se bude vychazet z predpokladu, ze ze 70 az 90 % je
veskery hydropotencial v kraji Vysocina jiz vyCerpan, zbyva nam cca 10 az 30 %
potencialu, coz by pfedstavovalo 24 novych MVE pro cely kraj.

Jihoéesky kraj ma v sou¢asné dobé celkem 205 MVE. Jihocesky kraj je vyznamnym
¢eskym a evropskym rozvodim. Velkou pfekdzkou pro vétsi rozSifeni MVE je fakt,
Ze mnoho lokalit lezi v chranénych oblastech, je zde tedy problém ziskat stavebniho
povoleni. Da se oCekavat trend vystavby dalSich MVE - napf. pfi rekonstrukci dosud
chatrajicich mlyna, jezl, apod.

V Pardubickém kraji maji vybudované MVE lokalni doplriujici vyznam. Vyuziti
vodnich tokl je mozno zvysit, termin budovani MVE a PVE (pfeCerpavacich
vodnich elektraren) neni ale stanoven.

Ve Zlinském kraji Ize realizovat na stavajicich nevyuzitych vodnich dilech (jezy,
nadrze) pfiblizné 3,2MW instalovaného vykonu s pfedpokladanou roéni vyrobou
15 567 MWh/rok.

V souvislosti s vyhledovym splavnénim Moravy v ramci vodni cesty Dunaj-Odra-
Labe by bylo mozno na nové vybudovanych jezech na fece Moravé realizovat cca
8,4 MW s pfedpokladanou roéni vyrobou 39 000 MWh/rok. Celkovy orientacné
stanoveny dostupny potencial vodni energie ve Zlinském kraji ¢ini cca 11,58 MW
s predpokladanou roéni vyrobou 54 567 MWh/rok.

Na vodnich tocich Olomouckého kraje je v souc¢asné dobé nainstalovano 145 MVE
o celkovém vykonu 10,51 MW, které v r. 2001 vyrobily 40 214,31 MWh elektrické
energie. ZvySovani instalovaného vykonu je limitovano vybérem dalSich vhodnych
lokalit a sou¢asné ekonomickou navratnosti pfi vystavbé novych MVE.

Predpoklad stagnace.
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Vyznamné uzivani

Kvantifikace/slovni popis

Doprava:

- plavba a vodni doprava

pravdépodobna varianta

Podklad: Ministerstvo dopravy CR a Reditelstvi vodnich cest.

Provozovani pouze rekreacni plavby na vodnich nadrzich Brno, DaleSice, Nové
Mlyny | — horni a Vranov. Z tok( v oblasti povodi Dyje se rekreaéni plavba
provozuje na Dyji — Bfeclav + Lednice (zamecky park) a na fi¢ce Punkvé v CHKO
Moravsky kras.

Predpoklad: mirny rast vodni dopravy.

Zemédélstvi

pravdépodobna varianta

maximalni varianta

PoZadavek pro vSechny kraje:

programy pro integrované nakladani s odpady - samostatné budované kompostarny
by mély zajistit ast potfebné kapacity pro Gpravu chemicky znecisténich kald

z COV.

Odbéry vody pro zemédeélské Gcely nedosahuji trovné povolenych odbérd.
Pozadavky na zasobovani vodou pro zemédélstvi budou pokryty ze stavajicich
zdroju se zachovanim minimalnich zlstatkovych pritokud v tocich pod odbérnym
mistem. Odbéry nevyvolavaji poZadavek na pfipravu opatfeni v oblasti zasobovani
vodou. Je tfeba provést revizi vodohospodarské bilance; kratkodobé je poptavka
vody pro zemédélstvi pIné zajisténa. Vlivem klimatickych zmén predpokladana
potfeba zavlah pro sady a specialni plodiny.

Predpoklad stagnace nebo mirny narast.
ZvySeni poptavky vody na 50 — 70 % soucasné povolenych odbéra.

Ocekéavany trend — narast spotreby.

- revitalizace zavlahovych
systému

V Jihomoravském kraji - koncepéni revitalizace zavlahovych systému ve vazbé

na vhodné zemédélské kultury a plodiny, Rozvoj zavlahovych a odvodriovacich
systému v luznich lesich. Podpora opatfeni pro zajiSténi ostatnich
vodohospodarskych funkci v krajiné.

Ve vSech krajich realizace protieroznich opatfeni a opatfeni na zvySeni retenénich
schopnosti zemédélské a lesni krajiny.

Cestovni ruch:
-rekreace u vody
- ochrana ¢istoty

a akumulaéni funkce
pfirodnich vodnich ploch

Koncep¢éni dokumenty vSech krajd: Ochrana pfirody a krajiny.

Koupani je mozné v rekreacnich rybnicich, nadrzich a bazénech u nékterych
ubytovacich a rekreacnich zafizeni.

Cilem je vystavba novych nebo rekonstrukce a rozsSifeni stavajicich pfirodnich nebo
umelych arealll pro koupani a vodni sporty (aquaparky) s moznym vyuZzitim
termalnich prament a zlepSeni doprovodnych sluZzeb — informaénich, pobytovych,
stravovacich, dopravnich, parkovacich atp., zvySeni po¢tu navstévniku, zkvalitnéni
sluzeb, rozsifeni nabidek provozovani sportovnich ¢innosti a prodlouzeni délky
pobytu v rekreaénich zafizenich u vody.

V souc¢asné dobé nejsou signalizovany problémy s chemickymi nebo zdravotné
zavadnymi latkami.

Zasadnim problémem je eutrofizace vod. Opatfeni k potlaceni eutrofizace Gzce
souvisi s fadnym odkanalizovanim a ¢isténim odpadnich vod v povodich nad
nadrzemi a fadnym zemédélskym hospodarenim. Zatizeni pozemktd P a N pochazi
z hnojeni v pfedchozich obdobich.

Predpoklada se mirny rist rekreace u vody.

PloSné znecisténi

Ve v8ech krajich: Podpora vyuziti alternativnich technologii ¢isténi vody. Obnova
aluvialnich lu¢nich porostl a prfednostni zatraviiovani v ochrannych pasmech (OP)
povrchovych i podzemnich vodnich zdroji. Postup v zemédélském hospodareni
podle Akéniho programu, vyhlaSeného nafizenim vlady ¢. 103/2003 Sb., ve znéni
NV €. 219/2007 Sb. Osvéta mezi zemédélci pro spravné zemédélské hospodareni
s cilem snizit zneciSténi dusikatymi latkami a snizit erozi.

Predpoklada se postupné sniZzovani ploSného zneg€isténi.
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Vyznamné uzivani

Kvantifikace/slovni popis

Rybi hospodarstvi

Hospodareni na rybnicich je limitovano podminkami pro uzivani povrchovych vod
k chovu ryb. Rozvoj rybéfstvi a rybnikarstvi je mozny pfi dodrZzovani ekologickych
limita.

Pripustné hodnoty zavaznych ukazatel(l pro znecisténi povrchovych vod vhodnych
pro zivot a reprodukci pavodnich druh( ryb, dalSich druh( ryb a dalSich vodnich
ZivocCichu uvadi nafizeni vlady €. 71./2003. Dodrzeni téchto ukazatelll musi byt
dodrzeno do 5ti let ode dne pfistoupeni CR k EU.

Pfi splnéni ukazatel se predpoklada mirné zlepSovani podminek pro chov
ryb.

Povodrova ochrana

- protipovodnova opatieni

Cela oblast povodi:

Pro omezeni rizika zaplav je nutné vénovat pozornost zejména ochrané sidelnich
celkd a primyslovych lokalit. V intravilanech obci se navrhuji Upravy a stabilizace
koryta se zakladni Grovni ochrany na Qzo, dle posouzeni se ale bude provadét
ochrana na Qsp i ha Q1oo0.

Na ochranu pfed povodnémi se planuje zejména zvétSeni retenénich prostor, a to
pfirozenych v nivach tokd nebo umélych ve formé suchych nadrzi.

- opatfeni v ploSe povodi

Pro zachyceni vody v krajiné je nutnd zména hospodareni v povodi — Ize ji docilit
zvySenim plochy lesa a luénich pozemk( na Ukor zemédélské pudy, budovanim
protieroznich a vodohospodarskych opatfeni v krajiné a dale spravnym
zemédélskym hospodarenim.

Podpora vyuziti alternativnich technologii ¢iSténi vody. Obnova aluvialnich luénich
porostll a pfednostni zatraviiovani OP povrchovych i podzemnich vodnich zdroja.
Predpoklada se postup v ramci Akéniho programu CR, vyhlaSeného naFizenim
vlady €. 103/2003 Sb., ve znéni NV &. 219/2007 Sb.

Zachovani a dalSi rozvoj ekologickych funkci krajiny ma zasadni dopad na stav
zZivotniho prostfedi a atraktivitu kraje do budoucnosti. Cilem je zamezit dalSimu
omezovani ekologicky pfirozenych a stabilnich oblasti a podporovat stabilizaci
ekologicky labilnich ¢asti krajiny, které jsou ohroZzeny zejména erozi, imisemi, ale

i biologickymi Skddci. V oblastech s intenzivni zemédeélskou ¢innosti zabranit
ztratdm ornice a zanaSeni vodnich tok(l a nadrzi sedimenty. V ohrozenych
oblastech (flySové pasmo) je nutné vénovat pozornost prevenci sesuvl pudy.
Orientace zejména na komplexni pozemkové Upravy. Vytipovat zemi povodi toku
s nejvétSim dopadem na kvalitu vod.

- hlasna a varovna sluzba,
monitoring
a prognozovani
povodnovych pratoku

Systém je v sou€asné dobé dobudovan a pIné funkéné vyuzivan. V budoucnu je
tfeba pocitat s jeho modernizaci v zavislosti na vyvoji technologie v oblasti
vypocetni techniky. Doporucuje se zafadit sledovani nadrzi ve vlastnictvi
energetickych spole¢nosti, které mohou ovlivnit odtoky z nadrzi do hlasné

a varovné sluzby.

Spréava povodi
avodnich tokd

- revitalizace Fi€énich
systému

Stanoveni jasného a zavazného podkladu pro zpracovani tzemné planovaci
dokumentace a pro ¢innost vodopravnich Gfadu, stavebnich Gfadu a jednotlivych
obci. Vypracovany navrh bude slouzit pro komunikaci se statnimi organy, spravci
vodnich tokl a podnikatelskymi subjekty.

Preventivni idrzba vodnich tok( spojena s revitalizaénimi opatfenimi.

Pro zajisténi ekologické rovnovahy v tocich bude kladen pozadavek na zajisténi
ekologicky optimalniho pratoku, ktery umozni organismdm nebo jejich Zivotnim
stadiim vazanym na vodu dobré zivotni podminky.

Meélo by se dosahnout vyrazného zlepSeni hospodareni s vodou v krajiné. Kromé
revitalizace pfirozené funkce vodnich tok( sem patfi i zakladani a obnova prvka
systému ekologické stability, odstrafiovani migra¢nich prekazek na vodnich tocich
(rybi pfechody), zvySovani retenéni schopnosti krajiny vystavbou a obnovou
vodnich nadrzi, rekonstrukce technickych prvkd a odbahrovani rybnikd, vystavba
kofenovych ¢istiren a zakladani umeélych mokrad.

strana 38




Plan oblasti povodi Dyje

B.2.3.

B. Uzivani vod a jeho vliv na stav vod

Progndéza pozadavka na podzemni vody

Ocekavana stagnace nebo mirny pokles odbéri povrchovych vod se muZze projevit mirnym
nartistem pozadavkd na odbéry podzemnich vod.

V rdmci zajiSténi potfebné kvality téchto vod je nutno snizit ploSné znegisténi, jehoz zdrojem je
nespravné zemeédélské hospodareni, nevyhovujici zivociSna vyroba, atmosféricka depozice, absence
kanalizaci v malych obcich a staré ekologické zatéze.

Tab. B.2.3

Podrobny popis pozadavkd na podzemni vody

Domacnosti:
- odbér podzemnich vod

pravdépodobna varianta

Pramysi|
-odbér vody

pravdépodobna varianta

Zemédélstvi:

Rekreace:

- ochrana ¢istoty

a akumulaéni funkce
pfirodnich vodnich
ploch

PloSné znedcisténi:
- zemédélstvi

- pramysl

Pres o¢ekavanou stagnaci spotieby vody maze dojit k mirnému narastu odbéru
podzemni vody.

Potfeba vody pro obyvatelstvo je zajiSténa. Na Useku zasobovani vodou se
neocekavaji problémy a neni nutné pfipravovat novy zdroj. V celkové vydatnosti
zdroji podzemnich vod je kladna bilance, lokalné maze dojit k rozSifeni odbér(.
Trvalym pozadavkem je zlepSeni technologickych procesu k zajisténi kvality pitné
vody podle ukazatel( vyhlasky €. 376/2000 Sh., kterou se stanovi poZzadavky na
pitnou vodu a ¢etnost jeji kontroly.

Potfeba vody pro pramysl je feSena v ramci zasobovani obyvatel pitnou vodou.

Konkrétni pozadavky na odbéry pro primysl Ize obtizné prognézovat.

Odbéry nevyvolavaji pozadavek na pfipravu opatfeni v oblasti zadsobovani vodou.
Je tfeba provést revizi vodohospodarské bilance; kratkodobé je poptavka vody pro
zemédélstvi pIné zajiSténa.

Predpoklad stagnace.

Cilem je vystavba novych nebo rekonstrukce a rozsifeni stavajicich pfirodnich nebo
umélych aredld pro koupani a vodni sporty (agua-parky) s moznym vyuZitim
termalnich pramend a zlepSeni doprovodnych sluzeb.

Od 1.1.2008 plati druhy akéni program na snizeni ploSného znecisténi dle nafizeni
vlady €. 103/2003 Sh.,o0 stanoveni zranitelnych oblasti...,ve znéni NV ¢&. 219/2007 Sh.
Ke snizeni ploSného znecisténi vede i pouzivani spravnych zemédélskych postupt.
Trend mirného snizovani ploSného znediSténi, které se bude projevovat
ve vSech vodnich utvarech oblasti povodi.

Podpora vyuziti alternativnich technologii ¢isténi vody. Obnova aluvialnich luénich
porostd a pfednostni zatraviiovani OP povrchovych i podzemnich vodnich zdroju.

Sanace starych ekologickych zatézi.
Trend mirného sniZzovani , pramyslového* znegéisténi.
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B.2.4. Vysledky vodohospodarskeé bilance vyhledového stavu

Sestaveni vodohospodarské bilance vyplyva ze Zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni, a vyhlasky €.431/2001 Sh., o obsahu vodni bilance, zpusobu jejiho sestaveni a o Udajich
pro vodni bilanci. Postup pfi zpracovani bilance je specifikovan v Metodickém pokynu Ministerstva
zemé&dslstvi Ceské republiky pro sestaveni vodohospodaFské bilance oblasti povodi z roku 2002.

Jednou z ¢asti vodohospodarské bilance je hodnoceni vyhledového stavu. To popisuje
nakladani s povrchovymi vodami a jeho 0&elem je vyhodnoceni predpokladaného prabéhu
hospodareni s vodou ve vyhledovém obdobi.

B.2.4.1. Povrchové vody - Vodohospodarska bilance vyhledového stavu
mnozstvi vod

Vodohospodarska bilance vyhledového stavu a vodohospodarska bilance soucasného stavu
byla v roce 2007 zpracovana Povodim Moravy, s.p. ve spolupréaci s VUV T.G.M, v.v.i. Nasleduijici text
sumarizuje postup a vysledky hodnoceni.

Postup hodnoceni

Vodohospodérskou bilanci (VHB) Ize struéné charakterizovat jako hodnoceni bud skute¢né
realizovanych, nebo vyhledovych pozadavkl na vodu a skuteéného nebo planovaného stavu vodnich
zdrojii v pfisluSném obdobi. Cilem vodohospodéafské bilance je ziskat informace o prebytcich
a nedostatcich vody ve zdrojich vody ve zvoleném ¢asovém intervalu pro urcitou Uroven soucasnych
nebo vyhledovych pozadavk( na vodu.

Vodohospodarska bilance mnozstvi povrchovych vod (sou¢asna i vyhledova) se povazuje za
zakladni prostfedek hodnoceni a kontroly stavu vodnich zdroji. Ukolem vodohospodafské bilance je
nepfiznivy stav identifikovat a kvantifikovat. Jeho odstranéni nebo alesporn zmirnéni je jednim z Gkold
feSeni problematiky Fizeni hospodareni s vodou (napf.: vodnimi nadrzemi).

Zakladem pouZzitého pfistupu feSeni bilance mnoZstvi povrchovych vod je vyuziti kalendarni
metody, kdy se pfebytky a nedostatky vody ve zdrojich zjiStuji na chronologickych fadach pramérnych
mésicnich pratokd. Navrzené postupy zaroven umoznuji ziskat zakladni informace, potfebné k pinéni
pozadavku kladenych na "Plany oblasti povodi" podle Ramcové smérnice.

Bilanéni hodnoceni vychazi ze zékladni bilanéni rovnice a provadi se ve vztahu
Kk minimalnimu zUstatkovému pritoku (dale MZP), ktery jeSté umoznuje obecné nakladani
s povrchovymi vodami a zajistuje zakladni ekologické funkce vodniho toku (Metodicky pokyn odboru
ochrany vod Ministerstva Zivotniho prostfedi ke stanoveni hodnot minimalnich zastatkovych pratokd
ve vodnich tocich €. 9/1998). V popisovaném modelu bilanéni hodnoceni obsahuje:

e pravdépodobnostni vyhodnoceni primérnych mésicnich deficitd a prebytkd vody v celém
vyhodnocovaném obdobi,

e sezbnni vyhodnoceni maximalnich deficith a minimélnich pfebytk(l vody (v hydrologickém
roce jako celku, vegetaénim a nevegetacnim obdobi), vcetné objemu deficitu vody
v pfislusném obdobi, trvani deficitu vody, velikosti omezeni dodavky vody ze zdroje
a zabezpecenosti sledovanych Gdaju v feSené chronologické fadé pritokd.
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Bilanéni hodnoceni se provadi vsiti bilanénich profilt. Pro potfeby hodnoceni
vodohospodéfské bilance bylo v oblasti povodi Dyje uréeno celkem 59 bilanénich profild.

RozliSujeme bilanéni stav kladny (bilanéné aktivni, pfebytkovy), bilanéni stav zaporny
(bilan¢né pasivni, deficitni) a bilanéni stav rovnovazny (vyrovnany, napjaty).

Kladny (bilanéné aktivni, prebytkovy) bilanéni stav dostatec¢né charakterizuji zjiSténé
nejmensi pfebytky vody v chronologické fadé pratokd ovlivnénych hospodafenim s vodou ve vztahu
k minimalnimu zustatkovému pratoku MZP, ktery ma byt v toku zachovan.

Zaporny (bilan¢né pasivni, deficitni) bilanéni stav charakterizuje nejvétsi nedostatek (deficit)
vody a souvisejici parametr objem nedostatku (objem deficitu) vody, zjiStény v chronologické fadé
pratokd ovlivnénych hospodafenim s vodou ve vztahu k minimalnimu zlstatkovému pratoku MZP,
ktery ma byt v toku zachovan vyhodnocenim hydrologického roku, vegetaéniho a nevegetaéniho
obdobi jako celku.

V ,souhrnné vystupni sestavé“ bilanéniho hodnoceni se jako indikator vzniku poruchy
a dopadu poruchy na zajiSténi pozadavku na vodu uvadéji pouze dva souvisejici parametry. Deficit
a souvisejici objem nedodavky vody ve vztahu k zabezpecenosti podle opakovani PO% rocnich
obdobi jako celku. Objem nedodavky vody stanovuje potfebny objem vody v nadrZi, kterym lIze
z nadrze nad hodnocenym bilanénim profilem pfisluSny deficit vody odstranit nebo alespon zmirnit
kompenzacnim nalepSovanim.

V bilancich se ¢asto zvyraznuji i profily, v nichZz je bilanéni stav rovnovazny (vyrovnany,
napjaty).

Takto stanovené indikatory kladného, rovnovazného a zaporného bilanéniho stavu jsou
jednoduchou, jednoznacnou a prakticky vyuzitelnou informaci i pro hodnoceni hospodafeni s vodou
ve vodnich nadrzich, ponévadz jsou vyjadfovany shodné jako informace o kapacité nadrze (tj. jako
vztah: velikost nalepSeni < potfebny zasobni objem nadrze).

K blizSi specifikaci hloubky poruchy pfFi vyhodnoceni uvedenych bilanénich stavd (nedosazeni
hodnot MZP), bylo pouZito principd CSN 73 6815 — zafazeni zjist&ného chovani zdroji vody do t¥id

vyznamnosti zdroju. Skéla tfid vyznamnosti podle CSN 73 6815 byla pro vyjadieni nizsich

zabezpecenosti navic doplnéna o tfidu ,X".

e Trida A - PT = 99,5% (vodovody nad 150 tis. obyvatel, jaderné elektrarny, vybrané
primyslové podniky),

e TiidaB — PT = 98,5 % (vodovody 50 tis. az 150 tis. obyvatel, tepelné elektrarny do 500 MW,
pramyslové podniky celostatniho vyznamu, minimalni pritok pod nadrzi nebo v jiném

kompenzacnim profilu),

e Trida C — PT = 97,5% (vodovody pro méné nez 50 tis. obyvatel, prGmyslové podniky
mistniho vyznamu, zZivocisna vyroba),

e TFidaD-PT 295 % (vodni elektrarny, plavba, chov ryb a vodni drabeze, lesnictvi, rekreace).

e Tfida ,X* — PT < 959%, doplnéno k vyjadreni nizSich zabezpelenosti ve vystupnich
sestavach.
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Vysledkem bilanéniho hodnoceni je bilanéni stav, ktery charakterizuji vyhodnocené nejmensi
prebytky vody nebo nejvétsi nedostatky vody (+ D m>.s™) minimalniho ovlivnéného pritoku z obdobi
(1931-60) ve vztahu k minimélnimu zlstatkovému pratoku MZP, ktery ma byt v toku zachovan.

Mapa MB 2.4 znézorhuje zafazeni sledovanych bilanénich profild do tfid vyznamnosti zdroje
v oblasti povodi Dyje, v némz jsou profily barevné rozliSeny podle hloubky vyhodnocené poruchy
(nedosazeni minimalniho zustatkového pritoku MZP), umoznuje ziskat nazorny a komplexni prehled
0 bilanénim stavu na jednotlivych tocich v celém povodi. Souhrn vyhodnoceni v tabulkové podobé je
obsahem pfilohy TB 2.4.

Ponévadz bilanéni hodnoceni vychazi ze simulace pravidel Ffizeni nadrzi podle platnych
manipula¢nich Fadd, lze na podkladé téchto informaci specifikovat poZadavky na pfipadnou Upravu
dispecerského grafu pfisluSné nadrze, jez by umoznila odstranéni nebo alespon zmirnéni
vyhodnoceného deficitu vody.

Pro oblast povodi Dyje byly feSeny tfi varianty vodohospodarské bilance:

e 1) Varianta soucasného stavu 2005 podle evidovanych (ohlaSovanych) udaju je vychozim
feSenim, které odpovida soucasnym postupum, pouzivanym pfi kazdoro€né zpracovavané
bilanci minulého roku. Vysledky hodnoceni zkresluji skute¢nost ve prospéch vyvazenosti
bilanéniho stavu na tocich, proto je povazovana za nehodnovérnou.

e 2) Varianta vyhledové bilance k roku 2015. Pro tuto variantu byly Gdaje o odbérech
a vypousténi vody odvozeny z evidovanych (ohlaSovanych) udajd z roku 2005, takze je
zatizena stejnymi chybami. Vysledky této bilance jsou velmi blizké vysledkim bilance
soucasného stavu 2005 podle evidovanych (ohlaSovanych) Gdajd, v fadé profild dava jesté

v

e 3) Varianta soucasného stavu 2005 s vypousténim ociSténym od sraZek a balastnich vod
dava vysledky bilanéniho hodnoceni, které mnohem vystiznéji zobrazuji redlny stav
souCasného hospodareni s vodou v povodi. Na Dyji doSlo ke zvySeni spotfeb vody oproti
varianté podle evidovanych Gdaju o 0,809 m>.s™. JelikoZ se varianta vyhledového stavu k roku
2015 (var. 2) lisila minimalné od varianty sou¢asného stavu 2005 podle evidovanych udaju
(var. 1), je mozno tuto variantu sou¢asného stavu pouzit i jako vyhledovou bilanci k roku 2015
s vypousténim ocisténym od srazek a balastnich vod. Tuto variantu povazujeme za spravné
vysledné feSeni vyhledové bilance mnoZzstvi povrchovych vod v oblasti povodi Dyje.

Vysledky vodohospodarské bilance vyhledového stavu

Oblast povodi Dyje patfi svym specifickym odtokem 3.27 I/s/km? k nejsu$$im oblastem Ceské
republiky (Qa = 43,9 m®s™, plocha povodi 13 419 kmz). Dosahuje pouze 54 % vodnosti povodi
Moravy nad Dyji. V suchém roce klesa vodnost Dyje v profilu Dyje - Usti asi na 39 % vodnosti
primémé (Qa = 17,2 m*.s™).

K zabezpeceni relativné vysokych pozadavkd na vodu bylo v oblasti povodi Dyje vybudovano
16 nadrzi s celkovym zasobnim objemem 274 mil.m®, které zajistuji nalepseni asi 12,9 m®.s™ nad
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prutok Qsssq. NejvétSi nadrZze maiji regionalni vyznam a uplatfiuji se u nich i slozité zpusoby Fizeni
v ramci Dyjsko — svratecké vodohospodaiské soustavy.

Tab. B.2.4 Tabulka vyhledového hodnoceni bilanénich profilt

Tida zdroje| PT[%]  Poget profili Egggthﬁgpﬁgv[f/?]o
A 99,5 29 49
B 98,5 2 4
C 97,5 6 10
D 95,0 10 17
X <950 12 20
celkem 59 100

Ve varianté bilanéniho hodnoceni s vypousténim ocisténym od srazek a balastnich vod byly
vyhodnoceny vyznamné prebytky vody na vilastnim toku Dyje v dil&i ¢asti oblasti povodi pod nadrzi
Vranov na Dyji az po Usti Svratky a na vlastnim toku Svratky pod nadrzemi Vir a Brnénska nadrz
na Svratce. Deficit vody ve vztahu k minimélnimu zUstatkovému pritoku MZP, vyhodnoceny na
Oslavé v profilu Oslavany (BPF d47) by bylo mozné z kvantitativniho hlediska odstranit Gpravou
manipulacnich pravidel nadrze Mostisté.

Na pfitocich uvedenych hlavnich tokd by bylo mozné odstranit Upravou manipula¢nich
pravidel nadrze Nova RiSe na OlSanském potoce vyhodnoceny deficit vody v profilu Vapovka - Gsti
(BPF d02) a tak zlepSit i rezim minimalnich pratokd na Moravské Dyji (BPF d03 Dacice, BPF d04
Janov). Bylo by Gc¢elné pokusit se optimalizovat dispecersky graf nadrZze Letovice na Kretince a tak
zvySit zabezpecenost minimalniho zlGstatkového pratoku MZP ve Svitavé (v BPF d26).

Ostatni bilan¢ni profily s vyhodnocenymi deficity vody ve vztahu k MZP iz manipulaci na
vodnich nadrzich pfiznivé ovlivnit nelze.

U bilanénich profild a k nim pfislusnych vodnich Gtvart, které maji pasivni vodni
bilanci, navrhnou spréavci povodi vypracovani ,bilanéni studie*. Jedna se o profily s tfidou
zdroje X, bilanéni profily a vodni Gtvary jsou uvedeny v tab. TB 2.4.

Prilohy:
Mapa MB 2.4 Hodnoceni vyhledového stavu mnozstvi povrchovych vod — bilanéni profily
Tabulka TB 2.4 Hodnoceni vyhledového stavu mnoZzZstvi povrchovych vod — bilanéni profily
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B.2.4.2. Povrchové vody - Vodohospodarska bilance vyhledového stavu
kvality vod

Pro sestaveni vyhledové bilance byly jako hlavni podklady pouzity:

1. Ziskani a zpracovani dat o uzivani vody pro vyhledovy stav v roce 2015 — vystupni zprava,
kterou v ¢Eervenci 2007 pro Povodi Moravy, s.p., zpracoval Vodohospodafskd rozvoj
a vystavba a.s., Praha, (dale jen VRV),

2. Roc¢enka jakosti povrchovych vod v povodi Moravy ve dvouleti 2005 — 2006, kterou v dubnu
2007 vypracovalo Povodi Moravy, s.p.

Ve vyhledové bilanci byly feSeny ukazatele, které jsou zahrnuty do hlaSeni o vypousténi
odpadnich vod. Jednd se o BSKs;, CHSKc, amoniakalni dusik (N-NH,), anorganicky dusik
(N-anorganicky) nebo dusik dusi¢nanovy (N-NO3) a celkovy fosfor.

Pro hodnoceni sou¢asného vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych (stav v roce 2005)
se vychazelo z Evidence uzivatell vod, pro stanoveni vyhledového vypousténi odpadnich vod
u komunélnich zdroja stavu byly pouZity pfislusné PRVKUK.

Pro rok 2015 se vychazelo z predpokladu, Ze stavajici Sistirny odpadnich vod (COV) budou
Cistit odpadni vody miniméalné na Urover poZadovanou NV 61/2003 Sb., volna zausténi kanalizaci do
vodnich tokd se do roku 2015 bud zméni na COV, nebo zrusi a odpadni vody budou odvedeny na
jinou COV. Céasti obci a obce, kde bylo vyhledové mnoZstvi odpadnich vod odvadénych na mistni
COV vétsi neZ prahova evidence uzivani (6 000 m>rok™), byly identifikovany jako nova mista
vypousténi a vyhledové zde byla navrzena COV. Vypousténé koncentraéni hodnoty jednotlivych
ukazatelt u novych COV byly stanoveny dle hodnot udavanych v materialu VRV.

Vyhledova jakost byla posuzovéana pro tyto vyznamné toky a jejich povodi v oblasti
povodi Dyje.

Jihlava

NejvyznamnéjSimi komundélnimi zdroji znecisténi v celém povodi véetné pritokd jsou mésta
pramyslovych zdroji mizeme uvést problematicky Tanex Vladislav, Huhtamaki Pfibyslavice, a dale
masny prumysl v Kosteleckych uzeninach a Vysociné Hodice.

Kvalita vody v Jihlavé je ovliviovana velkym mnozstvim zdroja znecisténi vod, které nejsou
evidovany v evidenci uZivateld vod. Pfi soucasné platnych emisnich standardech se neda
predpokladat, Ze v roce 2015 budou toky v povodi Jihlavy vyhovovat pfedevsim v obsahu celkového
fosforu, ani v pfipadé, Ze budou realizovadna vSechna planovana opatfeni tykajici se komundlnich vod.
Problémem soucasnym i budoucim jsou i ukazatele organického zneg¢isténi BSKs a ChSKc;,, jakozto
i dusi€¢nanovy (a potazmo i celkovy) dusik. Problematické i nadale zlstanou pfedevsim mensi, malo
vodné toky v povodi, na kterych lezi bodové zdroje znecisténi, v€etné pfitoku Rokytné, kterd svym

charakterem tato kritéria rovnéz splfiuje, i kdyZ jde o druhy nejvétsi pfitok Jihlavy.
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Kyjovka

K vyraznému zhorSeni kvality vody dochazi jiz pod Kyjovem. Tento vyznamny tok se s velkym
zatizenim komundlnimi vodami, podporovanym intenzivni zemédélskou vyrobou v téméf celém
povodi, vyrovnat nedokaze. Tim spiSe, Zze velkd Cast toku je zregulovana, zbavena plvodnich
schopnosti samocisténi. NejvétSimi bodovymi zdroji znecisténi v povodi jsou obce Kyjov, Svatobofice
— Mistfin, Dubriany, Milotice, Cejkovice, LanZhot. Specifickym problémem v tomto povodi
je vypousténi odpadnich vod z vyroby vina ve vinarské sezdné, které vSak nelze podchuytit.

Z vysledk vyhledové bilance je patrné, Ze registrované komunalni znecisténi se podili
na celkové bilanci organickych latek jen malou mérou a planovany ubytek znecisténi do roku 2015
do celkového stavu v tomto parametru vyraznéji nezasahne. Co se ty€e anorganického dusiku
a fosforu, zde uz je podil soucasné i vyhledové registrovaného znecisténi vici celkové bilanci v toku
vyznamny. Vzhledem k mnozstvi drobnych zdroji zneciSténi vod na, na kterych neni v souéasném
planovacim obdobi planovéano cisténi, se tedy velmi Spatna soucasna situace do roku 2015 nezlepsi.

Litava

NejvétSimi zdroji znecisténi v povodi jsou obce Kfenovice, Mokra - Hordkov, Slavkov u Brna,
Bucovice, Ujezd u Brna. Pramyslové zdroje jsou nevyznamné. Ke znecisténi dale vyznamnou mérou
pfispivaji splachy v povodi a eroze koryta, které je ulozeno v nestabilnich hlinach, a tok tak pravidelné
odnasi vysokd mnozstvi materidlu. To je i ddvodem témeéF neustale zvySenych koncentraci
nerozpusténych latek. Tok je navic malo vodny a spolu s ¢etnymi drobnymi zdroji komunélniho
znecisténi tento fakt nedava mnoho nadéji na budouci zlepSeni.

Tok je silné zatizen organickymi latkami, dusikem i fosforem. Dale je zfejmé, Ze planovana
opatfeni v oblasti komunalnich zdroja do roku 2015 nejsou v poméru k celkové bilanci toku pfilis
vyznamna. Kromé komunalnich zdroju je Litava diky eroznim podminkdm v povodi silné zatizena
i splachy pldnich ¢astic, coZz se zvlasté pfi zvySenych pritocich projevuje na extrémnich hodnotach
ukazatele nerozpusténé latky. Toto zneciSténi s sebou nese i latky organické a Ziviny. Problém musi
byt feSen pomoci protieroznich opatfeni, revitalizaci tokd, zménou hospodafeni na rizikovych
plochach, pfip. komplexnimi pozemkovymi Gpravami.

Moravska Dyje

Povodi i tok samotny je ovlivnén zejména mnozstvim drobnych a stfedné velkych zdroju
komunélniho znecisténi. Jakost ve sledovanych profilech se nijak zasadné nelisi, zvlasté
zdroje pfispivaji ke znecisténi vSechny a muselo by probéhnout dikladné oSetfeni vétSiny z nich, aby
tok zaznamenal viditelné zlepSeni.

NejvyznamnéjSimi bodovymi zdroji v povodi Moravské Dyje jsou Dacice, Tel¢, Radkov.
Priimysl je zastoupen Masozavodem Krahul¢i. Radkov mezi ostatnimi zdroji komunalniho znegisténi
vynika diky faktu, Ze zde neni &iténi na COV.

Moravska Dyje je ovliviiovana fadou zdrojl, které nejsou evidovany v evidenci uzivatel vod.
Beze zbytku se to tyk& organickych latek a celkového (popf. anorganického) dusiku. Zmény dosazené
provedenim pfedpokladanych opatfeni do roku 2015 se neprojevi v celkové bilanci toku mirou
dostateénou vzhledem k celkovému stavu toku. Nepfedpokladame, Ze by se v problematickych
ukazatelich N-NH, a celkovy fosfor mohla situace vyrazné zlepsit.
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Oslava

vvvvv

vvvvv

Predpokladané zmény v evidovaném vypousténi odpadnich vod nebudou mit pravdépodobné
Zadny nebo jen maly dopad na vyslednou bilanci znecistujicich latek v toku v roce 2015. Jako
v ostatnich povodich to je zplsobeno vysokym vyskytem drobnych zdroja bez vyhledového feSeni

¢isténi odpadnich vod (zejména co se tyce vysSich stupnu ¢isténi a separaci splaSkovych a deStovych
vod).

Rokytna

NejvyznamnéjSimi zdroji komundlniho znedisténi v povodi jsou Jaroméfice nad Rokytnou,
Moravsky Krumlov (zde jsou 2 COV), v povodi Rokytky Moravské Budé&jovice a v povodi
Rouchovanky Rouchovany, Myslibofice a zejména Hrotovice s problematickou COV.

Rokytna pfinasi bilanéné do Jihlavy menSi objem znecisténi nez Oslava, avSak vzhledem
k mensi vodnosti toku je jakost vody rovnéz velice Spatna, ne-li horsi. Zejména v celkovém fosforu je
zde situace velice neutéSena a jen diky tomu, Ze zde neni na toku zadna vétsi vodni nadrz, se
problém eutrofizace neprojevuje viditelné v plné sile. Mnozstvi drobnych tok( bez sou¢asného ani
vyhledového ¢isténi odpadnich vod, jakoZto i stavajici COV pFina3ejici vic znegisténi, neZ s kterym si
je tok schopen poradit sam (Jaroméfice a Mor. Krumlov), nedavaji do budoucna mnoho Sanci na
zlepSeni situace ¢i dokonce na dosaZeni imisnich standardu dle nafizeni viady.

Svitava

Tok je problémovy po celé své délce bez vyjimky, nebot jiz v horni ¢asti pfijima odpadni vody
z mésta Svitavy. PFitoky nejsou natolik kvalitni ani vodné, aby vyvazily velky vyskyt komunélnich
zdrojli po celé délce toku. Ani sdm tok neni pfili§ vodny, k celkové Spatné kvalité se pFidavaji i Gpravy
koryta. NejvyznamnéjSimi zdroji komunélniho znecisténi v povodi Svitavy jsou Blansko, Svitavy,
Boskovice. Z primyslovych zdrojd jsou vyznamné Vitka Brnénec, Tylex Letovice, pivovar Cerna Hora
a slévarna Blansko a Adast Adamov.

Lze predpokladat, Zze naprosta vétSina zdroju je evidenéné nepodchycend a neuvazuje se
u nich zadné zlepSeni do budoucna. Pfedpoklddané zmény v evidovaném vypousténi odpadnich vod
nebudou mit Zadny nebo jen maly dopad na vyslednou bilanci zne¢istujicich latek v toku do roku
2015.

Svratka

Tok je problémovy zejména v celkovém fosforu, jeho stanoveného limitu nedosahuje témér po
celé délce toku. Jedinymi vyjimkami jsou profily pod vodnimi nadrzemi, které fosfor zachycuji
a vypoustéji pomeérné cistou vodu. DalSim problémem je silné komundlni zneciSténi na hornim toku
v Useku pod obci Svratka, na stfednim toku pod TiSnovem, a cel4 dolni ¢ast pod Brnem, ktera dotuje
feku mohutnym znegisténim z centralni COV Modfice. Tento dolni tok je problematicky i diky
poklesim obsahu kysliku v letnich mésicich, zejména po letnich bourkach, kdy se do prohfatého toku
s minimalnim pritokem dostava jednordzové velké mnozstvi organickych latek z kanalizaci
a odleh¢ovacich komor, coz ma za nasledek vycerpani poslednich zbytkd rozpusSténého kysliku

a Casty Uhyn ryb.
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Nejvyznamnéjsi zdroj komundlniho znecisténi v povodi Svatky je mésto Brno s prilehlymi
aglomeracemi a primyslovymi zénami. DalSimi vyznamnymi komunalnimi zdroji jsou Nové Mésto na
Moravé, Bystfice nad Pernstejnem, TiSnov, Velka Bites, TetCice, Zidlochovice. V povodi Svratky je
vyznamny i vyskyt primyslového znecisténi, zejména potravindfského (silné problematicky
Masokombinat Policka), papirenského (Brnénské papirny Prudkd a PredklaStefi) a strojirenského
(Mars Svratka).

Z bilance vyplyva, Ze kvalita vody ve Svratce je ovliviovana velkym mnoZstvim zdroju, které
nejsou evidovany v evidenci uzivateld vod. Pfi soucasné platnych (i navrhovanych) emisnich
standardech se neda predpokladat, Zze v roce 2015 budou toky vyhovovat predevSim v obsahu
celkového fosforu, ani kdyZz budou realizovana vSechna planovana opatreni tykajici se komunalnich
vod.

Trkmanka

Nejvyznamnéjsimi komunalnimi zdroji znecisténi v povodi Trkmanky jsou obce Kobyli,
Zdanice a Velké Pavlovice. Primyslovym zdrojem evidovanym v souéasnosti je Vinium Velké
Pavlovice.

Z vysledki je i zde patrné, Ze registrované komunalni znecisténi se podili na celkové bilanci
organickych latek jen malou mérou a planovany Ubytek znecisténi do roku 2015 do celkového stavu
v tomto parametru vyraznéji nezasahne. Co se ty€e anorganického dusiku a fosforu, zde uz je podil
soucasné i vyhledové registrovaného znecisténi vuci celkové bilanci v toku vyznamny. Vzhledem
k mnozstvi drobnych zdroju znecisténi vod, na kterych neni v souasném planovacim obdobi
planovano cisténi, se tedy velmi Spatna soucasna situace do roku 2015 nezlepsi.

Dyje

Nadmérnym mnozstvim dusiku a fosforu je zatizen téméF cely vodni tok. Profily, které v
parametru celkového fosforu vyhovuji se nachéazeji pouze pod vodnimi dily Vranov a Znojmo a v
Narodnim parku. Dyje samotna je méné problematickd nez jeji pritoky, pfedevsim se to tyka Svratky,
ktera pfinasi znecisténi z brnénské aglomerace. Velmi problematicky je ale extrémné znecistény
pravobfezni pfitok Dyje — Pulkava (Pulkau), ktery usti do Dyje v prostoru kratkého uUseku Dyje,
leziciho na rakouském Uzemi. Pulkava je dotovana odpadnimi vodami z chemického zavodu v
Pernhofenu a je zodpovédna za mistni daleko sahajici navySeni koncentraci v Dyji od soutoku obou
fek az po vodni dilo Nové Mlyny. V zalezitosti chemického zavodu v Pernhofenu byly na Grovni
Cesko-rakouské komise pro hraniéni vody vypracovany navrhy Fedeni véetné harmonogramu
realizace. Na 16. zasedani Komise pro hraniéni vody bylo konstatovano, ze v pfipadé dodrzovéani
navrht feSeni a navrzeného harmonogramu jejich realizace bylo v zalezitosti chemického zavodu v
Pernhofenu dosazeno shody ve smyslu smlouvy o hrani¢nich vodach. Tyto navrhy feSeni berou v
Gvahu i aspekty Ramcové smérnice EU o vodni politice.

Nejvyznamnéjsi zdroje zneciStovani vod komunalnimi odpady celého povodi — s vyjimkou
vySe uvedenych pfitoki — jsou Vranov nad Dyji, Znojmo, Bfeclav, Mikulov, Zeletava, Jemnice,
HruSovany nad JeviSovkou a Hustopece. Z pramyslovych zdrojd je nutné zminit se o rakouské firmé
Jungbunzlauer v Pernhofenu, sladovné Hodonice, firmé Saint-Gobain Hodonice a o firméach Fosfa
Bfeclav a Frujo Tvrdonice.
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Data uvedena v tabulce ke komunalnimu znecisténi jsou sumou za celé povodi Dyje véetné
vSech pfitokGl posuzovanych v predchozich kapitolach a véetné toku Kyjovka, ktery asti do Dyje az
pod bilanénim uzavérovym profilem Dyje — Pohansko. Stejné jako tomu bylo v pfedeSlych kapitolach,
nejvyznamnéjSi zavér z hodnocenych dat je maly podil evidovanych zdroji na celkovém znecisténi
toku, a to jak s ohledem na souéasnou evidenci, tak i na planované zmeény.

Pramyslové zdroje

Pro oblast povodi Dyje byly zjiStovany zmény ve vypousténi odpadnich vod k roku 2015
u priimyslovych zdrojl. Za sou€asny stav je povazovan rok 2005. Nejvyznamnéjsi podniky byly pfimo
osloveny dotaznikem, u ostatnich byly zmény stanoveny na zakladé trendd uvedenych v ekonomické
analyze uzivani vody z roku 2004. Celkem bylo vyhodnoceno 110 subjektd, u 92 z nich z trendu
zména nevyplyva, u 11 podnik( se pfedpoklada s navySenim objemu vypousténi odpadnich vod,
u 7 se predpoklada s jeho snizenim. Na zakladé pfimého dotazu se zjistilo, Ze zminénych 11 zdrojd
predpoklada zvyseni mnozstvi vypousténé odpadni vody celkové o 9 320 000 m°. Jde zejména
o vypousténi z dolu Lignit Hodonin v povodi Kyjovky (nartist o 4 705 000 m® a o vypoudténi
z JE Dukovany (3 880 000 m®). U téchto zdroju se v3ak jedna pouze chladici vody, u kterych se

nepredpoklada vyrazné zhorSené kvality mezi natokem a odtokem. Ostatni zmény jsou fadové nizsi.

Pro bilanéni hodnoceni zatizeni tokd primyslovymi odpadnimi vodami je k dispozici
nedostatek daji — u vétSiny zdroji nejsou k dispozici vSechny hodnocené ukazatele. Je vSak zfejmé,
ze z celkového pohledu pramyslové odpadni vody v oblasti povodi Dyje v hodnocenych ukazatelich
zatézuji recipienty nesrovnatelné méné nez odpadni vody vypouSténé z komundlnich zdrojd.
K vyraznému zhorSeni stavajiciho stavu k roku 2015 vlivem riistu vyroby by nemélo dojit.

Shrnuti

V soucasné dobé je vétSina toku v oblasti povodi Dyje nadmérné znecisténa predevsim
fosforem a amoniakalnim dusikem. Z bilanéniho porovnani emisnich a imisnich stavu je zfejmé, Ze ne
vSechny bodové zdroje znecisténi jsou Povodim Moravy, s.p., evidovany a Ze na kvalitu vody ma
znaény vliv plosné znecisténi. Komunalni zdroje ovliviiuji v souhrnu povrchové vody vyrazné
vyznamnéji nez vody priimyslové. Nejvétsi problémy nastavaji na malo vodnych tocich.

| pfi realizaci navrhovanych opatfeni k roku 2015 nelze zarudit, Ze na vSech tocich bude
kvalita vody dosahovat poZadovanych limitd. Problémy budou pretrvavat pfedevSim na malo vodnych
drobnych tocich pod menSimi zdroji znecisténi, kde je dosahovana i pfi zajiSténi ¢iSténi odpadnich vod
nizSi G¢innost Cisténi. S pomérné velkou jistotou Ize Fici, ze v fadé tok( budou pfekrac¢ovany povolené
koncentrace fosforu. Tento stav by mohl byt zlepSen pouze za pfedpokladu, Ze k odstranovani fosforu
bude dochéazet i u zdroji pod 10 000 EO. ZlepSeni Ize predpokladat v organickém zatizeni tokd.
V soucasnosti jsou Casto diskutovanym tématem klimatické zmény. Pokud se naplni oCekavana
skutecnost, Ze vzroste vypar z vodnich ploch, zvysi se sezénni vykyvy hladin tok a v letnim obdobi
dojde ke snizeni pratoku, bude to mit na jakost vod negativni dopad.

Kvalita vody v tocich bude (stejné jako v soucasné dobé) také odrazem rozhodovani
vodopravnich Gfada stanovujicich podminky pro vypousténi odpadnich vod.
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B.2.4.3. Podzemni vody - Vodohospodarska bilance vyhledového stavu
mnozstvi vod

Bilance podzemni vod se zpracovava v ¢lenéni podle hydrogeologickych rajond. Do oblasti
povodi Dyje zasahuje 18 hydrogeologickych rajont (HGR), bud celou svou plochou (4 HGR) nebo jen
¢asti svého Uzemi (14 HGR). Z téchto 14 rajon(i zasahuje 8 jak do oblasti povodi Dyje, tak i oblasti
povodi Moravy.

Pro bilanéni hodnoceni mnozstvi podzemnich vod je dullezité rozdéleni odbérl podle
hydrogeologickych rajonl. Absolutné nejvyssi ahrn odbérd podzemnich vod vykazuje HGR 423
Ustecka synklinala — 34,2 mil. m®.rok™, dale HGR 165 Fluvialni sedimenty Moravy v Dolnomoravském
avalu — 4,6 mil. m*.rok™ a HGR 65 Krystalinikum brnénské jednotky — 3,8 mil. m®.rok™.

Vyrazna vétsina (pfes 90 %) celkového mnozstvi odebirané podzemni vody bude stejné jako
v minulych letech odebirana pro vodarenské ucely.

Nejexponovanéjsim hydrogeologickym rajonem je 423 - Ustecka synklinala, jejiz hodnoceni je
i z metodického hlediska velmi problematické, protoZe zasahuje do tfi oblasti povodi (Labe, Dyje,
Morava). Stav vykazany v HGR 423 je zplUsoben vysokymi odbéry podzemni vody v prostoru Bfezova
- Brnénec, kde se nachazi pramenisté I. a Il. bfezovského vodovodu zasobujiciho mésto Brno pitnou
vodou. Mezi lety 2005-2006 zde doSlo opét k 2% vzristu odebraného mnozstvi podzemni vody.

Z hlediska kvantitativniho Ize pozorovat zfetelny trend nardstu poctu odbérd: mezi lety 2002-
2006 se pocet odbéri zvysil o 30 %. Tomu ale neodpovida trend objemu odebrané podzemni vody,
hodnoty se pohybuji mezi 64-66 mil. m®, takze Ize mnozstvi odebirané podzemni vody povaZovat za
konstantni. Ve vyhledu do roku 2015 se predpoklada stagnace az mirny narlst odbérd podzemnich
vod.

B.2.4.4. Podzemni vody - Vodohospodarska bilance vyhledového stavu
kvality vod

Bilance jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Dyje byla provedena porovnanim vybranych
ukazateld u dosud vyuzivanych objektl odbérd podzemnich s meznimi hodnotami pro jakost vod
k Gpravé na vodu pitnou dle "CSN 75 7214 - Jakost vod - Surova voda pro Upravu na pitnou vodu"
a podle toho pak podle kategorie upravitelnosti na pitnou vodu (tzv. kategorie A az D). Dle této normy
bylo provedeno hodnoceni obsahu chloridd, sirand, amonnych iontd, dusi¢énanli, CHSKy,,, médi,
kadmia, olova a pH.

S vyjimkou ukazatele dusi¢nany (88,9 %) bylo u vSech zbyvajicich ukazatelt vzdy vice jak
90 % odbéru vyhovujicich kategorii upravitelnosti A.

Prekroceni mezni hodnoty kategorie upravitelnosti D bylo zjiSténo v ukazatelich chloridy - u 12
hlaSeni (coz predstavuje 2,4 %), dusiCnany - 7 hlaseni (1,3 %), sirany - 7 hlaSeni (1,3 %), amonné
ionty - 7 hlaseni (1,7 %) a kadmium - 4 hlaSeni (0,9 %). U ukazateld méd, olovo, CHSKy, a pH
k pfekro¢eni mezni hodnoty kategorie upravitelnosti D nedoslo.

Nejlepsiho stavu bylo dosazeno v hydrogeologickych rajonech 427 - Vysokomytska synklinala,
627 - Krystalinikum Vychodnich Sudet a 663 - Moravsky Kras. Naopak nejhorSi stav vykazoval
hydrogeologicky rajon 164 - Fluvialnich sedimentu v oblasti povodi Dyje.
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Do budoucna (k roku 2015) Ize oCekéavat v oblasti povodi Dyje dalSi mirné zlepSeni jakosti
podzemnich vod mj. vzhledem ktomu, Ze budou pokraCovat sanace starych ekologickych zatézi
a skladek, projevovat se bude i omezeni zneciSténi podzemnich vod ze zemédélstvi pfedevsim diky
snizenim uzivani pesticidd a zakazu nékterych Gcinnych latek a v neposledni fadé i dodrzovanim
spravné zemedélské praxe.
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B.3. Opatfeni kuspokojeni pozadavka na uzivani wvod
(vyhledovy stav)

B.3.1. Opatreni pro povrchovée vody

V nasledujicim textu je na zakladé zavéru z prfedchéazejicich kapitol o sou¢asném uzivani vod
posouzeno, zda je nutné ucinit opatfeni pro uspokojeni pozadavku na uzivani vod v oblasti povodi
Dyje ve vyhledovém stavu do roku 2015. V pfipadé nemoznosti zajistit uspokojeni pozadavk( na
uzivani vod do roku 2015, jsou navrZzena pfisluSna opatfeni.

B.3.1.1. Opatreni v oblasti vypousténi odpadnich vod — bodové zdroje

Uzivani vod z hlediska vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych lze chéapat jako
zajisSténi dostate€ného mnozstvi povrchové vody v takové kvalité, aby vypousténim v budoucnu
predpokladaného mnozstvi odpadnich vod nebyly poruSovany limity dobrého stavu vodnich Gtvara.

Svétovym trendem v oblasti vypousténi odpadnich vod z bodovych zdroju je zpétné vyuzivat
odpadni vody, eliminovat pouZzivani pfipravkd z pfimésemi problematickych znecistujicich latek apod.
V této souvislosti je nezbytné vénovat pozornost vyzkumu a vyvoji technologii pro efektivngjsi
odbouravéani nebo vyuzivani odpadnich vod, pfipadné jinych druh( odpadu, aby pfi pfedpokladané
prognoze klesajicich pramérnych roénich pratokd (vyhled do roku 2050 IPCC) nedochéazelo
k vyznamnym problémdm dot€eni (zhorSeni) stavu vodnich utvar(.

Komunalni zdroje znecisténi vod

Pro komunalni zdroje zneciSténi vod predpokladd prognéza kroku 2015 mirny nérast
vypousténého mnozstvi znecistujicich latek.

Predpoklada se, Zze k podstatnému zlepSeni stavu pfispéji vSechna navrzend opatfeni, jak
vyplyvaji z predpokladd pinéni povinnosti CR plynoucich ze smlouvy o pfistupu k EU na poli
intenzifikace stavajicich a vystavby novych cistiren odpadnich vod (viz kapitola C.4.6. ,Opatfeni
k omezovani vypousténi znecisténi z bodovych zdrojd a jinych €innosti majicich vliv na stav vod").
Zadna dalsi opatieni k uspokojeni poZadavk( na uZivani vod se v této oblasti nenavrhuiji.

Pramyslové zdroje znecisténi vod

Rovnéz pro pramyslové zdroje znecisténi vod predpoklada progndza k roku 2015 stagnaci
vypousténého mnozstvi.

Vzhledem k tomu, Ze pro pramyslové zdroje znecisténi vod plati stejné povinnosti vuci EU,
jako pro komunalni zdroje, i z hlediska opatfeni navrZzenych v kapitole C.4.6. (,Opatfeni k omezovani
vypousténi znecisténi z bodovych zdroja a jinych €innosti majicich vliv na stav vod“) a také opatfeni
navrzenych v kap. C.4.7. (,Opatfeni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpecénych
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latek do vod“), zadna dalSi opatfeni k uspokojeni pozadavki na uzivani vod se v této oblasti
nenavrhuiji.

B.3.1.2. Opatieni v oblasti ploSného znegisténi vod

Pro plosné znecisténi vod predpoklada prognéza k roku 2015 pokles u vSech tfi ukazatelu
tohoto druhu znegisténi vod, u dusiku, fosforu a taky u atrazinu.

Opatfeni v oblasti ploSného znecisténi navrhovana pro zlepSeni stavu vodnich Gtvard jsou
uvedena v kapitole C.4.14. (,Opatfeni regulujici znecisténi z ploSnych zdroji znecisténi“) a zadna
dalsi opatfeni k uspokojeni pozadavkud na uzivani vod se v této oblasti nenavrhuiji.

B.3.1.3. Opatfeni v oblasti odbéra povrchové vody

Odbéry pro pitnou vodu

Pro odbéry surové vody pro Upravu na vodu pithou a zasobeni obyvatel pfedpoklada
prognéza k roku 2015 mirny narust odebiraného mnoZstvi.

Vysledky vodohospodéarské bilance vyhledového stavu pro povrchové vody v oblasti povodi
Dyje jsou uvedeny v kap. B.2.4.1. (mnozstvi vod) a B.2.4.2. (kvalita vod).

Opatfeni na vystavbu a obnovu vodovod( pro vefejnou potfebu za Ucelem zlepSeni jakosti
dodavané pitné vody jsou uvedena v Planech rozvoje vodovodul a kanalizaci Uzemi pfisluSnych kraji
(PRVKUK).

Odbéry pro pramysl

U odbéra vody pro pramysl predpoklada prognéza k roku 2015, vyplyvajici z Ekonomické
analyzy, mirny narist odebiraného mnozstvi.

U vodnich Gtvar( s napjatou ¢i pasivni vodni bilanci (viz kap. B.2.4.1) je nutné kazdé povoleni
novych odbérd nebo navyseni starych nutné podrobné posoudit v rdmci spravniho Fizeni. U bilan¢nich
profild a k nim pfisluSnych vodnich Utvard, které maji pasivni vodni bilanci, navrhnou spravci povodi
vypracovani ,bilanéni studie“. Jedna se o profily s tfidou zdroje X, bilanéni profily a vodni Gtvary jsou
uvedeny v tab. TB 2.4.

B.3.1.4. Opatfeni v oblasti morfologie vodnich Gtvara

Na zménu v oblasti morfologickych Uprav bude mit rozhodujici vliv postup realizace
protipovodnovych opatfeni a revitalizace vodnich tokd. Morfologii vodnich tokd ovliviuji pravé razné
druhy uzivani, pfedevsim ochrana pfed povodnémi, smérova a vySkova stabilizace koryta vodniho
toku.

Navrzena opatfeni k uspokojeni pozadavk( v oblasti morfologie jsou obsahem kapitoly D.4.
(,Opatfeni na ochranu Gzemi pred extrémnimi vodnimi stavy*) a kapitoly C.4.13. (,Opatfeni k zajisténi
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odpovidajicich hydromorfologickych podminek vodnich Gtvard, umoznujicich dosazeni pozadovaného
ekologického stavu nebo dobrého ekologického potencialu®).

Zadna dal3i opatfeni k uspokojeni poZadavk( na uZivani vod se v této oblasti nenavrhuiji.

B.3.1.5. Opat¥eni v oblasti jinych uzivani vod

Jinym uzivanim vod v této kapitole se rozumi uzivani vod pfedevsim z hlediska jejich
mnozstvi. Opatfenimi pro zlepSeni stavu vod z hlediska kvality se zabyva kapitola C.4. obsahujici
programy opatfeni k dosazeni cild ochrany vod jako slozky Zivotniho prostfedi. Prognézy pozadavku
na povrchové vody jsou uvedeny v kapitole B.2.2. a tykaji se pfedevsim Useku zasobovani vodou
a Useku odkanalizovani a cisténi odpadnich vod a dalSich oblasti, které ovliviuji jak odbér,
tak i znecistovani povrchovych vod.

Lze oCekéavat, ze trendy, tykajici se opatfeni v oblasti jinych uzivani vod, budou pro dalSi
planovaci obdobi ovlivnény i moznymi disledky klimatickych zmén na hydrologicky rezim vodnich
tokll a podzemnich vod, a ty pak mohou vyznamnéji ovlivnit opatfeni planovana po roce 2015. Z toho
hlediska jsou mimo jiné dulezita protierozni a protipovodniova opatfeni v ploSe povodi, ktera pfispivaji
ke zvySeni akumulace a retardace vody v krajiné (retence krajiny).

Vodovody a kanalizace

Podle krajskych planG rozvoje vodovodu a kanalizaci a krajskych rozvojovych planud je nutno
zajistit z&douci Uroven zasobovéani pitnou vodou, kvalitu pitné vody, odkanalizovani a c¢isténi
odpadnich vod v oblasti povodi Dyje.

Vodovody

Do budoucna je navrzena postupna rekonstrukce c¢asti vodovodni sité, predpokladaji se
rekonstrukéni opatfeni prfedevSim v historickych ¢astech mést a obci, zejména rekonstrukce
pfivodnich fad(, stavajicich vodovodnich siti a domovnich pfipojek. Kromé zminénych rekonstrukci se
v menSim rozsahu pfedpoklada i vystavba novych zafizeni k uspokojeni pozadavkui na uzivani vod —
vystavba novych vodovodnich fadu.

V oblasti vodovod(l se Zadna dalSi opatfeni k uspokojeni pozadavki na uzivani vod
nenavrhuiji.

Kanalizace

V budoucnu se v této oblasti pfedpoklada budovani novych zafizeni k uspokojeni pozadavku
na uzivani vod — vystavba a dostavba kanalizaénich siti a vystavba novych COV, ale i rekonstrukéni
opatreni — rekonstrukce kanalizagnich siti, intenzifikace a modernizace stavajicich COV.

Konkrétni opatfeni v oblasti kanalizaci jsou detailné popisovana v kapitole C.4.6.

VyuZziti vodni energie

Jednim z cild s velmi vysokou prioritou, uvedenych ve Statni energetické koncepci CR, je
mimo jiné i podpora vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroja. K nim patfi i energie vodnich tokua, jejiz
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vyuzivani nalezi odedavna k zakladnim zdrojim ziskavani energie. Hydroenergeticky potencial je
cennym pfirodnim bohatstvim dnesni doby, pfedevsim v kontextu s poZzadavkem Evropské unie na
zvyseni podilu vyroby elektrické energie z obnovitelnych zdroj v Ceské republice z 6 na 14 % do roku
2020. Jeho vyuzivani na vyrobu elektrické energie ve vodnich elektrarnach uréuji zejména prirodni
podminky a stupen hospodarského, technického a spole¢enského rozvoje zeme.

Jednim z moznych zplsobl vyuzivani potencialu vodnich tokd jsou malé vodni elektrarny.
Rozhodujicimi ukazateli vybéru vhodné lokality pro vystavbu malé vodni elektrarny jsou dva zakladni
parametry — vyuZzitelny spad a pratoc¢né mnozstvi vody v daném profilu. Vyuzivani hydroenergetického
potenciélu krajiny a zvySovani poctu vodnich elektraren na vodnich tocich je v dneSni dobé zadoucim
trendem rozvoje oblasti.

V budoucim obdobi se predpokladd postupné vyuzivani teoretického energetického
potencialu vodnich tokd u dalSich vhodnych objekt(.

V oblasti vyuZiti vodni energie se zadna konkrétni opatfeni k uspokojeni pozadavku
na uzivani vod nenavrhuiji.

Vodni doprava

Na Useku vodni dopravy se do r. 2015 zadna opatfeni k uspokojeni pozadavkt tohoto uzivani
vod pro oblast povodi Dyje nenavrhuji. Pfipadna budouci opatfeni pro dalSi planovaci obdobi by méla
byt proSetfena v ramci vyzkumnych praci a méla by vychazet z dopravni politiky statu a Fidit se dle
zavaznych rozhodnuti a doporuéeni ze strany CR a EU.

Rekreacni plavba je v oblasti povodi Dyje provozovana na vodnich nadrzich Brno, Vranov,
DaleSice, Nové Mlyny — horni, Nové Mlyny - dolni a na vodnich tocich Dyje v Bfeclavi, Zamecka Dyje
v Lednici (zamecky park) a ficka Punkva v CHKO Moravsky kras.

Rybi hospodarstvi

Pro rybi hospodarstvi predpoklada prognéza k roku 2015 mirné zlepSovani podminek pro
Zivot ryb v oblasti povodi Dyje.

V Ceské republice jsou vyhlaeny povrchové vody, které jsou vhodné pro Zivot a reprodukci
puvodnich druhl ryb a dalSich vodnich Zivocichd (rybné vody), s rozdélenim na vody lososové
a kaprové.

Ugelem stanoveni rybnych vod je zvy3eni ochrany t&chto vod pred zneé&isténim a zlepSeni
jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodnymi pro Zivot ryb nalezejicich k pavodnim druhum
zajistujicim pfirozenou rozmanitost nebo k druhim, jejichz pfitomnost je vhodna. Toto vymezeni se
nevztahuje na povrchové vody v pfirodnich vodnich Utvarech pouZivanych pro intenzivni chov ryb
a v umeélych vodnich Gtvarech. VyhlaSeni rybnych vod je dano smérnici Evropského parlamentu
a Rady 2006/44/EHS ze dne 6. zafi 2006, o jakosti sladkych vod vyZadujicich ochranu nebo zlepSeni
pro pro podporu Zivota ryb. Ceska republika je legislativné vymezuje nafizenim vlady &. 71/2003 Sh.,
o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci plvodnich druhtd ryb a dalSich vodnich
zivocichll a o zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti téchto vod, ve znéni nafizeni vlady ¢. 169/2006 Sb.

Rybné vody jsou pravidelné monitorovany vramci stavajicich programd monitoringu
v odpovidajicich ukazatelich. Pro dosazeni hodnot pfipustného znecisténi lososovych a kaprovych
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vod do roku 2009 byl vypracovan Program snizeni znecisténi povrchovych vod, které jsou nebo se
maji stat trvale vhodnymi pro Zivot a reprodukci plvodnich druht ryb a dalSich vodnich Zivoc&icha.

Tento program je promitnut do POP Dyje. Na zakladé terénniho prizkumu a znalosti povodi
bylo zjiSténo, Ze diky klimatickym zménam dochazi k vysychani nékterych tokd. Doporu¢ujeme proto
z rybnych vod vyradit:

e Moutnicky (Borkovansky potok) (Usek 284 Litava dolni),
e  Okrouhly potok (Gsek 275 Svitava stfedni),

e Valchovka (Gsek 275 Svitava stfedni),

e Sebranek (Gsek 275 Svitava stfedni),

e Satava (Gsek 208 Svratka dolni).

Na zakladé vysledkd monitoringu a znalosti tok(l a povodi dale doporuCujeme vzhledem ke
kvalité vody, velmi nizké vodnosti a charakteru povodi vyfadit z rybnych vod Usek 260 Daniz véetné
pritoku Luéni potok, ktery je vyznamnou ¢ast roku bezvodny.

U odbérd povrchovych vod pro chov ryb je doporu€eno postupné revidovat vSechna povoleni
k nakladani s vodami, u nichz neni stanoven minimalni pratok ve vodnim toku pod mistem odvadéni
vod do rybnikd, sadek apod. Pfedpoklada se, ze opatfeni navrhovana k dosazeni cild ochrany vod
jako sloZzky Zivotniho prostfedi (uvedena v kap. C.4) budou mit pfiznivy vliv na jakost vody jako
Zivotniho prostfedi pro ryby a dalSi vodni zivog€ichy.

Rekreace

Predpoklada se mirny narast rekreace u vody, jak kolem fek (individualni rekreace a sportovni
rybafeni), tak kolem vodnich ploch.

V oblasti povodi Dyje je k 31.10.2006 evidovano celkem 19 rekreacnich vod zahrnujici 17
koupacich oblasti podle pfilohy vyhlasky ¢.159/2003 Sh., ve znéni vyhlaSky ¢&. 168/2006 Sb.,
a 2 koupalisté ve volné prirodé podle zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ve znéni
pozdéjSich predpisli. Tyto oblasti jsou pravidelné monitorovany pfislusnymi hygienickymi stanicemi.
Vice informaci o rekreacnich vodach je v kapitole A.2.3.3.

Predpoklada se, Ze opatfeni navrhovana k dosaZeni cill ochrany vod jako slozky Zivotniho
prostfedi (uvedena v kap. C.4.) povedou také ke zlepSeni jakosti vod vyuzivanych k rekreaci.

B.3.2. Opatreni pro podzemni vody

V nésledujicim textu je posouzeno, zda je nutné ucinit opatfeni pro uspokojeni pozadavkl na
uzivani vod ve vyhledovém stavu do roku 2015 podle vysledkG zakladniho scénare
a vodohospodarské bilance. U jednotlivych oblasti, kde neni mozné zajistit poZzadované uzitky, jsou
odpovidajici opatfeni pro uspokojeni pozadavkd na uzivani vod navrzena vétSinou v kapitole C.4 jako
opatfeni navrhovana k dosaZzeni cilt ochrany vod jako slozky Zivotniho prostredi.
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B.3.2.1. Opatf¥eni v oblasti starych ekologickych zatézi — bodové zdroje

Pro staré ekologické zatéZze, oznacené jako problematické v zakladnim scénafi, probihaji
jejich sanace, pfipadné jsou odpovidajici opatfeni navrzena v kapitole C.4. vramci opatfeni
navrhovanych k dosazeni cild ochrany vod jako slozky zivotniho prostredi.

Pro uspokojeni pozadavku na uzivani vod v této oblasti neni tedy nutné Cinit Zadna dalSi
opatfeni.

B.3.2.2. Opatieni v oblasti ploSného znegéisténi

Pro ploSné znecisténi predpoklada prognéza k roku 2015 vyplyvajici z Ekonomické analyzy
mirny snizovani ploSného znecisténi, a to jak pro dusik, tak pro pesticidy.

Opatfeni v oblasti ploSného znecisténi navrhovana pro zlepSeni stavu vodnich dtvar( jsou
uvedena v kapitole C.4.14. (,Opatfeni regulujici znecisténi z ploSnych zdroji znecisténi“), proto se
Zadna dalSi opatfeni k uspokojeni pozadavkud na uzivani vod v této oblasti nenavrhuji.

B.3.2.3. Opatfeni v oblasti odbéru podzemni vody

V oblasti podzemnich vod jsou zasadni odbéry pro pitné ucely.

Pro odbéry podzemni vody predpoklada prognéza k roku 2015 vyplyvajici z Ekonomické
analyzy mirny nartst odebiraného mnozstvi.

Pro zabezpeceni podzemni vody pro zasobeni vodou jsou dostacujici opatfeni, navrhovana
k dosaZeni cild ochrany vod jako slozky Zivotniho prostfedi v kapitole C.4. Zadna daldi opatfeni
k uspokojeni pozadavk( na uzivani vod se proto v této oblasti nenavrhuiji.

Vysledky vodohospodéarské bilance vyhledového stavu pro podzemni vody v oblasti povodi
Dyje jsou uvedeny v kap. B.2.4.3. (mnozstvi vod) a B.2.4.4. (kvalita vod).

B.3.2.4. Opatieni v oblasti jinych uzivani vod

Jiné uzivani podzemnich vod jsou, z hlediska mnozstvi i kvality, dostatec¢né feSena v kapitole
C.4 opatfenimi navrhovanymi k dosazeni cilt ochrany vod jako slozky Zivotniho prostredi.

Zadna dal3i opatfeni k uspokojeni poZzadavk( na uzivani vod se v této oblasti tedy nenavrhuii.
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B.4. Vyhodnoceni dopada lidské éinnosti na stav vod
a identifikace rizikovych vodnich Utvaru

B.4.1. Povrchové vody

Vyhodnoceni dopadi lidské €innosti bylo v souladu se schvalenymi metodikami zpracovéano
jako nepfimé hodnoceni, tj. vyhodnoceni vyznamnych antropogennich vliv(i na stav povrchovych vod.
Hodnoceni bylo zpracovano nejprve jako soucasnost (tj. stav vétSinou k roku 2005) a dale byly
vyhodnoceny trendy antropogennich vlivi k roku 2015. Trendy vychéazeji z ekonomické analyzy
uzivani vod.

B.4.1.1. Bodové zdroje zneéisténi

Bodové zdroje zneéisSténi vyznamné z hlediska hodnoceni ekologického
stavu vodnich Gtvard

Jako bodové zdroje znecisténi, vyznamné pro hodnoceni ekologického stavu vodnich utvard,
byly identifikovany zdroje, kde dochéazi k vypousténi slouc¢enin dusiku a fosforu, a které jsou néjakym
zpusobem kvantifikovany.

Pro hodnoceni dopad(i bodového znecisténi dusikem a fosforem byla vyuzita data z evidence
uZivatelt vody, které spravuje podnik Povodi Moravy, s.p. Jednalo se o vypouSténa mnoZstvi
a latkové odnosy dusiku a fosforu. Tyto odnosy z jednotlivych vypousténi byly secteny za vodni Gtvar
a nasledné nascitany smérem po toku bez jakékoliv redukce. Vysledkem byly pro kazdy vodni Gtvar
povrchovych vod kvantifikované latkové vnosy dusiku a fosforu ze vSech vodnich dtvar( nad timto
Utvarem a latkové vnosy vlastniho Gtvaru. Pomoci procentualniho podilu byl nasledné vyjadfen
pfispévek kazdého utvaru povrchovych vod na celkovém latkovém odnosu. Aby bylo bodové
znecisténi porovnatelné s ploSnym, byl dale pfepocten latkovy vnos dusiku a fosforu kazdého vodniho
Utvaru povrchovych vod podle plochy vodniho Gtvaru a zjiSténo zatiZzeni v kg/ha/rok. Pro tato zatiZzeni
byla stanovena kriteria rizikovosti.

Utvar povrchové vody byl povaZzovan za rizikovy, pokud zatizeni dusikem z bodovych zdrojd
presahlo hodnotu 4 kg/ha/rok (40 % limitu pro ploSné znecisténi) a zaroven podil vodniho Utvaru na
odnosu ¢inil vice nez 10 %. Pokud zatizeni dusikem z bodovych zdroji pFesahlo hodnotu
12 kg/ha/rok, ale nebyla splnéna 10% hranice, byl Gtvar ozna¢en jako potencialné rizikovy. Ve vSech
ostatnich pfipadech byl Utvar povrchovych vod oznacen jako nerizikovy.

Utvar povrchové vody byl povaZzovan za rizikovy, pokud zatiZzeni fosforem z bodovych zdroja
presahlo hodnotu 0,2 kg/ha/rok a zaroven podil vodniho Gtvaru na odnosu ¢inil vice nez 10 %. Pokud
zatizeni fosforem z bodovych zdroju presahlo hodnotu 0,2 kg/ha/rok, ale nebyla spinéna hranice
10 %, byl atvar oznaCen jako potencialné rizikovy. Ve vSech ostatnich pfipadech byl atvar
povrchovych vod oznacen jako nerizikovy.
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Z celkového poctu 130 vodnich utvard je v oblasti povodi Dyje na z&kladé nepfimého
hodnoceni vyhodnoceno 16 Utvard jako rizikovych z hlediska ekologického stavu povrchovych vod
z pohledu bodového zneéisténi, 5 Utvard jako potencidlné rizikovych a 110 atvard jako nerizikovych.
Rizikovost je zpdsobena predevsim fosforem (16 vodnich Gtvard), dusik zpdsobuje rizikovost u étyr
vodnich Gtvard.

Bodové zdroje znec€isténi vyznamné z hlediska hodnoceni chemického stavu

vodnich Gtvara

Jako bodové zdroje znecisténi, vyznamné pro hodnoceni chemického stavu vodnich Utvar(,
byly identifikovany zdroje, kde dochazi k vypousténi latek uvedenych v kapitole C.1.1. — tabulka C.1.7
(Ukazatele a limity dobrého chemického stavu Gtvard povrchovych vod v CR).

Udaje o zdrojich znegisténi byly prevzaty z Registru pramyslovych bodovych zdrojd znegisténi
(RPZ2), sestaveny v souvislosti s implementaci smérnic EU o nebezpeénych latkach ve vodach.

Registr obsahuje informace o nakladani s nebezpec¢nymi latkami a jejich vypousténi
v odpadnich vodach. Zdrojem informaci ,registru“ jsou zejména provozovatelé priamyslovych zavodi
(zdrojii znegisténi), dalsi informace poskytuji také Gfady, oblastni inspektoraty statni spravy CIZP,
podnik Povodi Moravy, s.p. (Udaje o vypousténi vedené pro potfeby sestaveni vodohospodarské
bilance). Jako prdmyslovy zdroj zneciSténi je uvazovana pramyslova lokalita (podnik, zavod ap.),
vyznamna z hlediska jakosti (znecisténi) produkovanych a vypousténych odpadnich vod. U kazdého
zdroje jsou sledovany Udaje o nakladani s vybranymi latkami (mnozstvi latky pouZzité pfi vyrobé, druh
vyroby ap.) a o vypousténi latek do odpadnich vod (mnoZstvi vypousténych odpadnich vod,
koncentrace latek v odp. vodach). Odpadni vody z pramyslovych zavodu mohou byt vypoustény pfimo
do povrchovych vod (vodniho toku nebo nadrze), nebo mohou byt do povrchovych vod vypoustény
prostfednictvim komunalni kanalizace a COV.

Pro potfeby hodnoceni rizikovosti z hlediska chemického stavu byly z RPZ vybrany vyznamné
zdroje, ve kterych dochéazi k nakladani nebo vypousténi prioritnich latek a ostatnich znecistujicich
latek. Vybér vychazi z dat registru za obdobi let 2000 — 2006, pro kazdy zdroj znecisténi byly
hodnoceny posledni hlasené Gdaje (tj. z cca 80 % Udaje za rok 2006).

V oblasti povodi Dyje bylo identifikovano 43 pramyslovych lokalit vyznamnych z hlediska
hodnoceni chemického stavu GtvarG povrchovych vod. PFi hodnoceni jejich rizikovosti byl aplikovan
takovy postup, Zze namérené hodnoty (primérné rocni koncentrace) vypousténi znecistujici latky
v odpadnich vodach (C) byly porovnany s limitnimi hodnotami chemického stavu (EQS) pro pfislusnou
latku. V Gvahu byly brany pro méfeni uvadéné meze stanovitelnosti (MS). Hodnoceny byly zdroje
znecisténi a latky identifikované jako vyznamné pro hodnoceni chemického stavu, jak jsou uvedeny
v kapitole C.1.1. — tabulka C.1.7 (Ukazatele a limity dobrého chemického stavu Gtvard povrchovych
vod v CR).

Zpusob hodnoceni byl limitovan dostupnymi Udaji, a to zda RPZ obsahoval daje 0 mnozstvi
odpadnich vod a ro¢ni priimérné koncentraci latky vypousténé mimo areal podniku (tj. pfimo do
vodniho toku nebo do kanalizace a komunalni COV), anebo kvantifikaci toho druhu neobsahoval.
(Pokud jsou odpadni vody z primyslovych zdroji zneciSténi odvadény prostfednictvim komunalni
Cistirny odpadnich vod, byl mozny vliv ¢iSténi zanedban).
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V prvnim pfipadé byly z hlediska vypousténi jednotlivych latek hodnoceny jako zpusobujici
e minimalni riziko, kdyz pro MS < EQS bylo C < EQS nebo C < MS;
e potencidlni riziko, kdyZ pro MS > EQS bylo C < MS;

e vysoké riziko, kdyz C > EQS.

NEPRIME HODNOCENI - kvantifikace vypousténi

Existence primyslového podniku v registru:
K DISPOZICI PODROBNA KVANTIFIKACE VYPOUSTENI

!

Mez stanovitelnosti (MS) < Limity EQS |

| Mez stanovitelnosti > Limity EQS |

C < MS C < EQS C 2 EQS C < MS C > Ms

(C > EQS)

minimalni riziko

potencialni riziko vysoké riziko

Obr. 4.1 Nepfimé hodnoceni chemického stavu - hodnoceni s kvantifikaci vypousSténi

V druhém pfipadé byly-li pro hodnocenou latku dostupné pouze Udaje o nakladani, byly zdroje
klasifikovany jako zpUsobujici potencialni riziko, pokud se pfi nakladani dostava latka do odpadnich
vod, nebo dochazi k Uniku latky pfes pudu a horninové prostredi.

NEPRIME HODNOCENI
- bez kvantifikace vypousténi

Existence priumyslového podniku v registru

NE ANO

\
Dochazi k nakladani se vznikem odpadnich
vod nebo s Uniky pfes pudu a horninové
prostredi?

NE asi ANO

A A

minimalni riziko potencialni riziko

Obr. 4.2 Nepfimé hodnoceni chemického stavu - hodnoceni bez kvantifikace vypousténi
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Takto byly uréeny zdroje zneciSténi zpUsobujici vysoké nebo potencialni riziko. V oblasti
povodi Dyje bylo identifikovano 43 pramyslovych lokalit vyznamnych z hlediska hodnoceni
chemického stavu Gtvard povrchovych vod a jsou obsazeny v tabulce TB 4.1b a znazornény v mapé
MB 4.1b.

Nasledné bylo hodnoceni agregovano na droven vodnich Gtvar(, tzn. pro kazdy Gtvar a latku
bylo ur€éeno maximalni riziko zplasobené jednotlivymi zdroji a poslednim krokem byla zavére¢na
klasifikace vodnich Gtvar(l na:

e nerizikové, kdy vypousténi latek v povodi Utvaru zpudsobuje minimalni riziko nebo
k vypousténi nedochazi;

e potencialné rizikové, kdy nakladani s nékterymi latkami a jejich vypousténi zplsobuje
potencialni riziko;

e rizikové, kdy vypouSténi nékterych latek zpusobuje vysoké riziko nedosazeni dobrého
chemického stavu.

V oblasti povodi Dyje bylo z celkového poctu 130 atvard vyhodnoceno 21 Gtvard jako
rizikovych a 4 dtvary jako potencidlné rizikové z hlediska chemického stavu povrchovych vod.
Nakladani s nebezpecnymi latkami nebo jejich vypousténi do povrchovych vod se vyskytuje ve 33
utvarech.

Vysledky hodnoceni rizikovosti vSech Utvar( povrchovych vod z pohledu bodového znecisténi
v oblasti povodi Dyje jsou uvedeny v tabulce TB 4.1a a zobrazeny v mapé MB 4.1a.

Prilohy:

Mapa MB 4.1a Vyhodnoceni rizikovosti Utvard povrchovych vod z bodového znecdisténi

Mapa MB 4.1b Pramyslové zdroje zneciSténi zpusobujici vysoké nebo potencidlni riziko z hlediska
chemického stavu

Tabulka TB 4.1a Vyhodnoceni rizikovosti Utvard povrchovych vod z bodového znecisténi

Tabulka TB 4.1b Prumyslové zdroje znedisténi zpusobujici vysoké nebo potencialni riziko z hlediska
chemického stavu

B.4.1.2. PlosSné znecisténi

Za zakladni kriteria hodnoceni ploSného znecisténi povrchovych vod je v oblasti povodi Dyje
vzato zatiZzeni vodnich Gtvar( biogennimi prvky — dusikem a fosforem a zatizeni pesticidy.

Hodnoceni dopadi ploSného zneéisténi dusikem

Pro hodnoceni dopadi ploSného znecisténi dusikem na vodni Utvary bylo vyuzito
kombinované hodnoceni, zalozené na kvantifikaci bilanéniho pfebytku dusiku, ktery vstupuje do pady
v povodi vodniho Gtvaru spolu s vyhodnocenim podilu plochy zranitelnych oblasti.
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Utvar povrchové vody je povaZovan za

e rizikovy, pokud bilanéni prebytek dusiku presahne 30 kg.ha™.rok™ a plocha zranitelnych
oblasti je vy3&i neZ 25 % nebo pokud je bilanéni prebytek niz&i nez 30 kg.ha™.rok™, ale
soucasné je plocha zranitelnych oblasti v povodi vodniho Gtvaru vétsi nez 50 %.

e potencialné rizikové jsou hodnoceny ty Utvary, kde je bilanéni pfebytek dusiku vétsi nez
30 kg.ha™.rok™, ale plocha zranitelnych oblasti nepfesahuje 25 % rozlohy nebo v pfipadé, ze
je bilanéni prebytek niz&i nez 30 kg.ha™’.rok™ a plocha zranitelnych oblasti je v rozsahu

25-50 %.

Schéma postupu kombinovaného hodnoceni je na obrazku 4.3.

piebytek
bilance dusiku

v plose dileiho povodi
vodniho Gtvaru je
> 30 kg/ha za rok

ANO
A
podil ploch zranitelnych oblasti podil ploch zranitelnych oblasti
v plose dileiho povodi v plode dil¢iho povodi
vodniho Gtvaru vodniho Gtvaru
A
podil zranitelnych podil zranitelnych podil zranitelnych podil zranitelnych podil zranitelnych
oblasti < 25 % oblasti > 25 % oblasti> 50 % oblasti < 25 % oblasti > 25 %
a<50%
nerizikovy potencialng rizikovy
vodni Gtvar vodni Gtvar
Obr. 4.3 Schéma hodnoceni rizikovosti vodnich Utvard z pohledu ploSného znecisténi vod

dusikem

V oblasti povodi Dyje je z hlediska ploSného znecisténi (zatizeni vodnich GtvarG dusikem) 89
rizikovych vodnich Gtvard a 26 vodnich Utvarl je potenciélné rizikovych.

Vysledky hodnoceni rizikovosti Utvar(i povrchovych vod z pohledu ploSného znegisténi vod
dusikem v oblasti povodi Dyje jsou uvedeny vtabulce TB 4.1c a prehledné zobrazeny v mapé

MB 4.1c.
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Hodnoceni dopadu plodného zneéisténi fosforem

Pro hodnoceni dopadl ploSného znecisténi fosforem z erozniho smyvu na vodni Gtvary byla
provedena klasifikace vodnich Utvard podle vySe pfisunu fosforu, pfepocitané na plochu dil¢iho
povodi vodniho Utvaru.

Utvar povrchové vody je povaZzovan za rizikovy, pokud pfisun fosforu s erozi presahne
hodnotu 1,5 kg.ha™.rok™. Jako potencialné rizikové jsou oznaéeny vodni Gtvary, ve kterych se pfisun
fosforu s erozi pohybuje v rozmezi 0,75 — 1,5 kg.ha™*.rok™.

V oblasti povodi Dyje je 21 rizikovych Utvar(l a 57 Gtvard je potencialné rizikovych z hlediska
ploSného zatizeni fosforem.

Vysledky hodnoceni rizikovosti GtvarG povrchovych vod z pohledu ploSného zneéisténi vod
fosforem v oblasti povodi Dyje jsou uvedeny vtabulce TB 4.1c a prehledné zobrazeny v mapé
MB 4.1d.

Hodnoceni dopadi ploSného zneéisténi pesticidy

Hodnoceni dopadu pro zatizeni vod pesticidy bylo zpracovano podle procenta intenzivné
vyuzZivané orné pudy.

Utvar povrchové vody je povazovan za potencialné rizikovy, pokud plocha intenzivné
obdélavané orné puady prekrocCila 50 %. Vzhledem ktomu, Ze vsoucasné dobé bylo uzivani
problematickych prostfedkd pro ochranu rostlin bud zakazano, nebo vyznamné omezeno, neni pro
prvni Plan oblasti povodi Dyje povazovan Zzadny Gtvar povrchovych vod k roku 2015 za rizikovy.

V oblasti povodi Dyje je 72 potencialné rizikovych Utvar( kvuli pesticidm.

Vysledky hodnoceni rizikovosti Utvarl povrchovych vod z pohledu ploSného znegisténi vod
pesticidy v oblasti povodi Dyje jsou uvedeny vtabulce TB 4.1c a pfehledné zobrazeny v mapé
MB 4.1e.

Prilohy:

Mapa MB 4.1c Vyhodnoceni rizikovosti Utvard povrchovych vod pro dusik z ploSného znedisténi

Mapa MB 4.1d Vyhodnoceni rizikovosti Utvarg povrchovych vod pro fosfor z ploSného znedisténi

Mapa MB 4.1e Vyhodnoceni rizikovosti Utvard povrchovych vod pro pesticidy

Tabulka TB 4.1c Vyhodnoceni rizikovosti Gtvard povrchovych vod pro dusik, fosfor a pesticidy
Z ploSného znedisténi

B.4.1.3. Odbéry povrchové vody

Hodnoceni dopad( pro odbéry povrchovych vod bylo zpracovano na zékladé vysledkud
vyhledové vodohospodarské bilance mnozstvi vod. Napjaté stavy v bilan¢nich profilech pod nadrzemi
je mozno odstranit Gpravou hospodafeni s vodou v nadrzich, ¢i stanovenim proménlivého rezimu
minimalnich pratokad.
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B.4.1.4. Rizeni odtoku povrchové vody

V ramci vyhodnoceni dopadl fizeni odtoku povrchovych vod byly vSechny vodni Gtvary
oznaceny jako nerizikové a to z diivodu povinnosti dodrzovat manipulaéni fady stanovené a minimalni
zUstatkové pratoky vSemi viastniky a provozovateli vodnich dél.

B.4.1.5. Morfologické Upravy vodnich Gtvard

Hodnoceni dopadd vliva z oblasti morfologie je feSeno v ramci vymezeni silné ovlivnénych
vodnich atvard — viz kapitola C.3.1.4.

B.4.1.6. Jiné uzZivani povrchovych vod

Z hlediska dopadl jiného uzivani povrchovych vod nebyl Zadny atvar povrchovych vod
vyhodnocen jako rizikovy.

B.4.1.7. Trendy vyznamnych antropogennich vlivil k roku 2015

Trendy vyznamnych antropogennich vlivl jsou ve vyhledu k roku 2015 uvaZzovany vesmés
jako stabilni, pfipadné mirné klesajici. PFi uréovani trendl jednotlivych antropogennich vlivii se
vychazelo ze zpracované ekonomické analyzy uzivani vod.

B.4.1.8. Seznam rizikovych vodnich Gtvara

Ve vysledném hodnoceni dopad(l antropogennich vlivli na stav Gtvar( povrchovych vod je
souhrnné uveden prehled vSech Gtvarl v oblasti povodi Dyje s uvedenim nejhorSiho vysledku
rizikovosti. Ve vysledku byly zohlednény vSechny vysledky vySe uvedenych hodnoceni a vSechny
jejich trendy. Vysledky vlivad odbérd povrchovych vod byly vztazeny na vSechny pfislusné utvary
povrchovych vod.

Vysledky hodnoceni rizikovosti v oblasti povodi Dyje jsou uvedeny v tabulce TB 4.1d a v mapé
MB 4.1f.

V oblasti povodi Dyje jsou zcelkového poctu 117 atvard povrchovych vod tekoucich
identifikovany 3 nerizikové. Potencialné rizikovych Gtvard je 19, rizikovych Utvard je 95.

Ze 13 utvard stojatych vod je jako nerizikovy hodnocen 1 Utvar, 5 Gtvard jako potencialné
rizikovych a 7 rizikovych.

Prilohy:
Mapa MB 4.1f Celkova rizikovost Utvard povrchovych vod
Tabulka TB 4.1d Celkova rizikovost Gtvard povrchovych vod
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B.4.2. Podzemni vody

Vyhodnoceni dopadu lidské ¢&innosti bylo zpracovano jako nepfimé hodnoceni,
tj. vyhodnoceni vyznamnych antropogennich vliva. Bylo zpracovano nejprve jako soucasnost (tj. stav
vétSinou k roku 2005) a na to byly vyhodnoceny i trendy antropogennich vlivi k roku 2015. Hodnoceni
bylo zpracovano pouze pro Utvary podzemnich vod bez ohledu na hydrologickou pfislusnost.

Utvary podzemnich vod jsou na rozdil od Gtvard povrchovych vod &asto plosné velmi rozsahlé
a jejich velkd rozloha znemoznuje dostateéné podrobné hodnoceni chemického stavu utvar(
podzemnich vod. Z tohoto divodu byla vétSina vodnich Gtvar(, jeSté nez bylo zahdjeno hodnoceni
stavu a rizikovosti UtvarQ, rozdélena na mensi pracovni jednotky, které az na vyjimky (nedélitelné
Utvary) pIné respektuji hranice mezi oblastmi povodi a Ize je tedy vyuzit v pribéhu praci také pro sbér
a prubézné hodnoceni dat, vysledné hodnoceni — syntézu je vSak nutné provadét v hranicich atvara.

B.4.2.1. Bodové zdroje zneéisténi

Pfi hodnoceni vyznamnych bodovych zdroju znedisténi byla vyuZita data o starych
ekologickych z&tézich, shromazdéna v kapitole B.1.2. Vzhledem k nejistoté s vysledkem probihajicich
sanaci byly za problematické staré ekologické zatéze povazovany vSechny, u nichz posledni
naméfena koncentrace prekrocila emisni limit, uvedeny ve schvalenych tezich. Ostatni vybrané staré
ekologické zatéZze bez udaju o koncentracich nebyly pro prvni plany oblasti povodi povaZzovany za
problematické.

Utvar podzemnich vod nebo pracovni jednotka byly povaZovany za rizikové, pokud se v nich
vyskytla alespon jedna problematicka stara ekologicka zatéz.

V oblasti povodi Dyje je 24 Utvar(i nebo pracovnich jednotek rizikovych z hlediska starych
ekologickych zatézi, coz je 15 % z celkového poctu.

Vysledky rizikovosti pro bodové zdroje znecisténi véetné prehledu jednotlivych latek v oblasti
povodi Dyje jsou uvedeny v tabulce TB 4.2a a pfehledné mapé MB 4.2a.

Prilohy:

Mapa MB 4.2a Rizikovost Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek nasledkem starych zatézi
Tabulka TB 4.2a Rizikovost Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek néasledkem starych
ekoloqickych zatézi

B.4.2.2. PlosSné znecisténi

PloSné znecisténi vodnich Gtvard podzemnich vod je hodnoceno podle tfech kriterii — podle
zatizeni dusikem, pesticidy a acidifikaci.
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Hodnoceni dopadu plodného zneéisténi dusikem

Pro hodnoceni dopadll ploSného znecisténi dusikem na GUtvary podzemnich vod bylo vyuzito
kombinované hodnoceni, zaloZzené na simulovanych koncentracich dusi¢nan(i v Utvaru podzemnich
vod nebo pracovni jednotce spolu s vyhodnocenim podilu plochy zranitelnych oblasti.

Utvar podzemmni vody je povaZovan za

e rizikovy, pokud simulovana koncentrace dusi¢nanu presahne 45 mg.I" a plocha zranitelnych

oblasti je vySSi nez 25 % nebo pokud je simulovand koncentrace dusi¢nanu nizsi nez
45 mg.I", ale soucasné je plocha zranitelnych oblasti v povodi vodniho Gtvaru vétsi nez 50 %.

e potencialné rizikové jsou hodnoceny ty Gtvary, kde je simulovana koncentrace dusi¢nanu
v&tsi nez 45 mg.I", ale plocha zranitelnych oblasti neptesahuje 25 % rozlohy nebo v pfipadé,
7e je simulovana koncentrace dusi¢nanu nizsi nez 45 mg.I" a plocha zranitelnych oblasti je
v rozsahu 25-50 %.

Schéma postupu kombinovaného hodnoceni je na obrazku 4.4.

modelovana
NE koncentrace NO3
¥ Utvarufjednotce podzemnich vod
1e = 45 magfl

AMO

¥
podil ploch zrantelnych oblasti
v Utvary’ pracovni jednotce
podzemnich wod

podil ploch zramtelnych oblast
v Utvarwy pracovnd jednotce
podzemnich wod

i

l

l

h 4
nerizleowy potencialng rizlcowy
utvarfjednotica Utvarfjednotla

Obr. 4.4

z pohledu ploSného znecisténi vod dusikem

h 4 h 4
podil zranttelnych podil zramtelnych podil zranitelngch podil zramtelnych podil zranitelngch
oblasti < 25 %% oblasti = 25 % oblasti = 50 %6 oblasti < 25 %% oblasti = 25 %
a < 50%

Schéma hodnoceni rizikovosti Gtvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek
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Vysledky hodnoceni v oblasti povodi Dyje jsou v tabulce TB 4.2b a v mapé MB 4.2b.

V oblasti povodi Dyje je 108 utvar(l nebo pracovnich jednotek rizikovych kvali dusiku a 34
Gtvaru nebo pracovnich jednotek je potencialné rizikovych.

Hodnoceni dopadi ploSného zneéisténi pesticidy

Hodnoceni dopad(i pro pesticidy bylo zpracovano podle procenta intenzivné vyuzivané
zemédeélské pady.

Utvar podzemni vody nebo pracovni jednotka byla povaZovana za potencialné rizikovou,
pokud plocha intenzivné obdélavané zemeédélské pady dosahla nebo prekrocila 50 %. Vzhledem
k tomu, Ze v souCasné dobé bylo uZzivani problematickych prostfedk pro ochranu rostlin bud
zakazano, nebo vyznamné omezeno, neni pro prvni plany oblasti povodi zadny Gtvar podzemnich vod
v oblasti povodi Dyje povazovan za rizikovy, ale pouze potenciélné rizikovy.

Vysledky hodnoceni v oblasti povodi Dyje jsou v tabulce TB 4.2b a v mapce MB 4.2c.

Potenciélné rizikovych utvar(i nebo pracovnich jednotek podzemnich vod v oblasti povodi Dyje
pro pesticidy je 102.

Hodnoceni dopadi plosSného zneéisténi acidifikaci

Pfi hodnoceni rizikovosti pro acidifikaci byly vstupy dusiku porovnany s odpovidajici
zranitelnosti. V kone¢ném vysledku byly vyclenény dvé kategorie vysledk( hodnoceni rizikovosti
Utvar( podzemnich vod nebo pracovnich jednotek z pohledu ploSného znecisténi vod acidifikujicimi
latkami — nerizikové a potencialné rizikové (viz obr. 4.5).

vstup dusiku [kg/ha/rok]
do 40 | 40-80 | nad 80

nizky |[stredni | vysoky

nizka

malé

stredni

zvySena

zranitelnost

vysoka

vyhowujici potencialné nevyhovuijici

Obr. 4.5 Schéma hodnoceni rizikovosti Gtvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek
z pohledu ploSného znecisténi vod acidifikujicimi latkami

Vzhledem k tomu, Ze pro prvni plany oblasti povodi neni dopad acidifikace zcela jednoznacny,
Zadny Utvar podzemnich vod v oblasti povodi Dyje neni povazovan za rizikovy, ale pouze za
potenciélné rizikovy.

strana 66



Plan oblasti povodi Dyje

B. Uzivani vod a jeho vliv na stav vod

Vysledky hodnoceni v oblasti povodi Dyje jsou v tabulce TB 4.2c a v mapce MB 4.2d.

Potencialné rizikovych Utvar(l nebo pracovnich jednotek podzemnich vod je v oblasti povodi
Dyje pro acidifikaci 115.

Prilohy:

Mapa MB 4.2b Rizikovost Utvart podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro dusik z ploSného
znecisteni

Mapa MB 4.2c Rizikovost Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro pesticidy z ploSného
znecisteni

Mapa MB 4.2d Rizikovost Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro acidifikujici latky
Tabulka TB 4.2b Prehled rizikovosti Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro dusik

a pesticidy z ploSného znecisténi

Tabulka TB 4.2c¢ Prehled rizikovosti Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro acidifikujici
latky

B.4.2.3. Odbeéry podzemnich vod

Hodnoceni rizikovosti pro odbéry podzemnich vod bylo zpracovavano na Udrovni
hydrogeologickych rajonu, pro které jsou dostupna data o pfirodnich zdrojich. V souasné dobé
nejsou tyto Udaje na Urovni Gtvard podzemnich vod.

Pro hodnoceni dopadd odbérli podzemnich vod bylo pouZzito bilancovani sumy odbérd
podzemnich vod s pfirodnimi zdroji hydrogeologickych rajon(l. Byl hodnocen podil odbért z roku 2005
k pfirodnim zdrojum dlouhodobym a ro¢nim (rok 2005).

Pro vysledny bilan¢ni pomér odbért podzemnich vod vici pfirodnim zdrojam podzemnich vod
byly uréeny kritické meze, odstupfiované podle spolehlivosti dat o pfirodnich zdrojich:

Zabezpecenost pFirodnich zdroju [%] 50 80 95
Kritické meze bilanéniho poméru pro spolehliva data [-] 0,50 | 0,75 | 1,00
Kritické meze bilanéniho poméru pro méné spolehliva data [-] 0,40 | 0,60 | 0,90

Zaroven plati, Zze aby byl rajon pfedbézné oznacen jako rizikovy nebo potencialné rizikovy,
musi byt kritickd mez prekro¢ena u poméru pro pfirodni zdroje se zabezpecenosti 50 nebo 80 %.
Naopak samotné prekro€eni kritické meze bilanéniho pomeéru pro 95% zabezpecenost je povazovano
pouze za orientacni, bez velké jistoty, vzhledem k mensi spolehlivosti stanoveni hodnot pfirodnich
zdroji v krajnich oblastech definiéniho oboru. Kromé mechanického porovnani podilt k hodnoceni
pfistupuje i odborné posouzeni jednotlivych vysledkl, takZze koneény vysledek neni prebiran
automaticky.

Podily odbérd vici zdrojim jsou uvedeny v tabulce TB 4.2d, kone¢né vyhodnoceni pak
v tabulce B.4.1 a v mapé MB 4.2e.

Hydrogeologicky rajon 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje ma podzemni vodu
v hydraulické spojitosti s povrchovou vodou v toku. Podle aktualnich stavl dochazi k casové
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i prostorové oboustranné vyméné vody mezi tokem a kolektorem podzemni vody. Odbér podzemni
vody obvykle vyvola brehovou infiltraci, tzv. indukované zdroje, kterymi se doplfiuji pfirodni zdroje
vody v kolektoru vzniklé infiltraci atmosférickych srazek. Bilance kolektorii podzemnich vod
v hydraulické spoijitosti s povrchovou vodou v toku, by méla mit vzdy charakter spoleéné konjunktivni
bilance.

Z tohoto hlediska nelze povazovat vysledek hodnoceni Utvard podzemnich vod v tomto
hydrogeologickém rajonu s nepfiznivou bilanci zdroju a odbérd za rizikovy, ale pouze potencialné
rizikovy.

Hydrogeologické rajony 2242 Kufimskéa kotlina a 4232 Ustecka synklindla v povodi Svitavy
vychazeji prakticky ve vSech podilech jako rizikové. Dfive, nez by se vSak mélo pfikrogit
velikosti pfirodnich zdrojii a sledovat a hodnotit rezim hladin podzemnich vod, pfipadné nechat
zpracovat model proudéni podzemnich vod.

Zavérem lze konstatovat, Ze z hlediska odbért podzemnich vod jsou pouze 2 hydrogeologické
rajony v oblasti povodi Dyje rizikové, coz je 11 % z celkového poctu a pouze 4 % z celkové plochy.
Jeden hydrogeologicky rajon je potenciélné rizikovy.

Tab.B.4.1 Prehled rizikovosti hydrogeologickych rajona pro odbéry podzemnich vod
v oblasti povodi Dyje

C.rajonu |Néazev rajonu Rizikovost
1641 | Kvartér Dyje nerizikovy
1642 | Kvartér JeviSovky nerizikovy
1643 | Kvartér Svratky nerizikovy
1644 | Kvartér Jihlavy nerizikovy
1652 | Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje potenciélné rizikovy
2241 | Dyjsko-svratecky uval nerizikovy
2242  Kufimské kotina T rdkow |
2250 | Dolnomoravsky Gval nerizikovy
3110 | Pavlovské vrchy a okoli nerizikovy
3230 | Stredomoravské Karpaty nerizikovy
4232 | Ustecka synklinala v povodi Svitavy *
5221 | Boskovicka brazda - severni ¢ast nerizikovy
5222 | Boskovicka brazda - jizni ¢ast nerizikovy
6540 | Krystalinikum v povodi Dyje nerizikovy
6550 | Krystalinikum v povodi Jihlavy nerizikovy
6560 | Krystalinikum v povodi Svratky nerizikovy
6570 | Krystalinikum brnénské jednotky nerizikovy
6630 | Moravsky kras nerizikovy
Prilohy:

Mapa MB 4.2e Prehled rizikovosti hydrogeologickych rajond pro odbéry podzemnich vod
Tabulka TB 4.2d Prehled podilg odbérd vody z podzemnich zdrojd k pfirodnim zdrojgm podzemnich
vod hydrogeologickych rajond
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B.4.2.4. Umaéla infiltrace

V oblasti povodi Dyje neni zadny utvar podzemni vody rizikovy kvili umélé infiltraci.

B.4.2.5. Vypousténi vod do podzemnich vod

V oblasti povodi Dyje neni Zadny utvar podzemni vody nebo pracovni jednotka rizikova
z davodu vypousténi do podzemnich vod.

B.4.2.6. Jiné uZivani podzemnich vod

Jako vyznamné ostatni antropogenni vlivy na Utvary podzemnich vod nebo pracovni jednotky
v oblasti povodi Dyje byly v kapitole B.1.2 identifikovany téZzba uranu, tézba Stérk( a vliv
urbanizovanych ploch. Hodnoceni pro urbanizované plochy bylo zpracovano podle procenta uméle
pfetvofenych povrchll v Gtvaru podzemnich vod nebo pracovni jednotce.

Utvar podzemni vody nebo pracovni jednotka byla povaZovéana za rizikovou, pokud plocha
uméle pretvofenych povrchll dosédhla nebo prekrocila 10 %. Jako potencidlné rizikové byly
vyhodnoceny ty Utvary podzemnich vod nebo pracovni jednotky, kde plocha uméle pfetvorenych
povrchu dosahla nebo prekrocila 5 %.

Vysledky hodnoceni v oblasti povodi Dyje jsou v tabulce TB 4.2e a v mapce MB 4.2f.

Rizikovych atvaru nebo pracovnich jednotek podzemnich vod v oblasti povodi Dyje pro uméle
pretvofené povrchy je 24, cozZ je 15 % z celkového poctu.

Prilohy:
Mapa MB 4.2f Rizikovost Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro uméle prfetvorené

povrchy
Tabulka TB 4.2e Prehled rizikovosti Utvart podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro uméle

pretvorené povrchy

B.4.2.7. Trendy vyznamnych antropogennich vlivi k roku 2015

Trendy vyznamnych antropogennich vlivd na podzemni vody k roku 2015 byly posuzovany
individualné podle typu vlivu a dostupnych Gdajl. V zasadé se vzdy jednalo o expertni odhad
avysledny trend byl oznacen jako stabilni, klesajici nebo rostouci. Vzhledem k nejistotdm,
souvisejicich s expertnim odhadem, nebyla pouzita dalSi kvantifikace trend(.

Pro bodové zdroje zneciSténi, zastoupené starymi ekologickymi zatéZzemi a historickymi
skladkami, byl v zasadé trend povazovan za stabilni. Rostouci trend se u téchto zdroju znecisténi
nepredpoklada. Konkrétni stara zatéz/skladka mulze byt vyfazena v pfipadé zjisténi, Ze je sanace
ukoncena.
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U ploSného znecisténi dusikem je ve vysledku trend povazovan za stabilni. Je to z toho
dlvodu, Ze na jednu stranu koncem 90. let bylo mnoZstvi aplikovanych hnojiv na nejnizsi arovni za
poslednich dvacet let, avSak od té doby dochazi k postupnému zvySovani. Zaroven lze predpokladat,
Ze poroste atmosférick4 depozice dusiku. Proti tomuto trendu naopak plsobi zavedeni Uc€innych
opatfeni k zabranéni aniku dusiku do vod podle nafizeni vliady €. 103/2003 Sbh., kterym byly vymezeny
zranitelné oblasti a od roku 2004 jsou v nich uplatfiovana opatfeni formou akénich programd.
Vysledny pozitivni efekt ak&nich program( tak maze byt pfekryt mirné rostouci spotfebou hnojiv a také
pozvolna rostoucim pfisunem dusiku prostfednictvim atmosférické depozice.

Pro ploSné znecisSténi podzemnich vod pesticidy je obecné trend povazovan za klesajici,
nebot’ vétSina problematickych pesticidi byla jiz od roku 2005 bud zakazana, nebo jejich spotfeba
omezena.

U ploSného zneéisténi acidifikujicimi latkami je zasadni vstup dusiku, a to hlavné na lesni
porosty atmosférickou depozici. Na zékladé interpolace trendd podkorunové depozice dusiku k roku
2015, zjisténé na rGznych pilotnich Gzemich, byl propocitan predpokladany vstup dusiku na lesni
porosty v roce 2015, a stejné jako v pfipadé hodnoceni soucasného stavu byl tento vysledek
zkombinovéan se zranitelnosti horninového prostredi vici acidifikaci. Tento vypocet byl provadén pro
kazdy utvar podzemnich vod nebo pracovni jednotku samostatné. Pokud doSlo ke zméné kategorie
vysledku z nerizikového stavu na potencialné rizikovy, byl trend povazovan za rostouci. V ostatnich
pfipadech byl trend oznacen jako stabilni.

Vysledky hodnoceni trendu acidifikace jsou v tabulce TB 4.2f a v pfehledné mapce MB 4.2g.

V oblasti povodi Dyje byl rostouci trend acidifikujicich latek identifikovan pouze u 13 Gtvar(
podzemnich vod nebo pracovnich jednotek, coZ je pouze 8 % celkového podtu.

Pro hodnoceni trendd odbérid podzemnich vod bylo pouzito stejné hodnoceni podilu odbér(
k pfirodnim zdrojim, ale pro vyhled k roku 2015 byly pouzity maximalni prGdmérné ro¢ni hodnoty

e

v s

dva kvartérni rajony - 1643 Kvartér Svratky a 1644 Kvartér Jihlavy, pro které plati totéz co pro
v sou€asnosti potencialné rizikovy Utvar 1652 Kvartér soutokové ¢asti Moravy a Dyje - tj. mozné riziko
se spiSe tyka ekologického stavu souvisejicich Gtvar( povrchovych vod. Z hlediska trend(i se jako
potencialné rizikové jevi také hydrogeologické rajony 4232 Ustecka synklinala v povodi Svitavy a 6570
Krystalinikum brnénské jednotky. U obou téchto rajona byly vSak pfirodni zdroje stanoveny z méné
vérohodnych podkladl a k dispozici jsou pouze hodnoty s 50% zabezpecenosti. U téchto rajonu je
tedy aktualizace velikosti pfirodnich zdroju nezbytnosti, stejné tak kontrolu pfifazeni odbérd. Vysledek
v oblasti povodi Dyje je uveden v tabulce B.4.2.
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Tab.B.4.2 Prehled hodnoceni trendi odbérd podzemnich vod v hydrogeologickych rajéonech
v oblasti povodi Dyje

C.rajonu | Néazev rajonu Trend
1641 | Kvartér Dyje stabilni
1642 | Kvartér JeviSovky stabilni
1643 | Kvartér Svratky nepriznivy
1644 | Kvartér Jihlavy nepriznivy
1652 | Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje stabilni
2241 | Dyjsko-svratecky Gval stabilni
2242 | Kufimska kotlina stabilni
2250 | Dolnomoravsky Gval stabilni
3110 | Pavlovské vrchy a okoli stabilni
3230 | Stredomoravské Karpaty stabilni
4232 | Ustecka synklindla v povodi Svitavy stabilni
5221 | Boskovicka brazda - severni ¢ast stabilni
5222 | Boskovick& brazda - jizni ¢ast nepriznivy
6540 | Krystalinikum v povodi Dyje stabilni
6550 | Krystalinikum v povodi Jihlavy stabilni
6560 | Krystalinikum v povodi Svratky stabilni
6570 | Krystalinikum brnénské jednotky nepriznivy
6630 | Moravsky kras stabilni

Uméla infiltrace a vypousténi do podzemnich vod v oblasti povodi Dyje nezplsobuji
v soucasné dobé rizikovost Utvarl podzemnich vod a nepfedpoklada se, Ze by doslo k roku 2015
k jakékoliv zméné.

Pro ostatni vyznamné antropogenni vlivy na podzemni vody (dulni ¢innost, téZba Stérkd a vliv
urbanizovanych ploch) se k roku 2015 predpoklada stabilni trend.

Prilohy:

Mapa MB 4.2q Prehled vyhodnoceni trendd acidifikujicich latek v Gtvarech podzemnich vod nebo
jejich pracovnich jednotkach

Tabulka TB 4.2f Pfehled vyhodnoceni trendd acidifikujicich latek v Utvarech podzemnich vod nebo
jejich pracovnich jednotkach

B.4.2.8. Seznam rizikovych vodnich Gtvard nebo pracovnich jednotek

Rizikovost se pro jednotlivé typy antropogennich vlivd hodnotila bud v Gtvarech podzemnich
vad a jejich pracovnich jednotkach nebo v hydrogeologickych rajénech (pro odbéry podzemnich vod).
Na rozdil od charakterizace oblasti povodi Dyje, zpracovavané v roce 2004, neni nutné vysledky
interpolovat na Utvary podzemnich vod véetné rozhodovani o jejich vyznamnosti (tato Uloha je feSena
az v kapitole 3.2.2.3.), proto je zde uveden pouze prehled Utvar( a pracovnich jednotek s uvedenim
nejhorsiho vysledku rizikovosti. Ve vysledku jsou zohlednény i trendy — pokud néjaky Gtvar &i pracovni
jednotka byly ve vSech aspektech nerizikové, ale mély rostouci trend, byly ve vysledku klasifikovany
jako potencidlné rizikové. Vysledky rizikovosti odbér(i podzemnich vod byly vztazeny na vSechny
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pfislusné utvary podzemnich vod nebo pracovni jednotky, které se v pfisluSném hydrogeologickém
rajonu vyskytuji.

Vysledky hodnoceni rizikovosti v oblasti povodi Dyje jsou v tabulce TB 4.2g a v mapé MB
4.2h.

Rizikovych dtvard nebo pracovnich jednotek podzemnich vod v oblasti povodi Dyje
(z jakéhokoliv ddvodu) je 128, coz je 79 % z celkového poctu a 85 % z celkové plochy. Potencialné
rizikovych Gtvard nebo pracovnich jednotek podzemnich vod je pouze 30, coz je 19 % z celkového
poctu a 14 % z celkové plochy, stejné tak nerizikovych Utvard nebo pracovnich jednotek podzemnich
vod jsou pouze 4, coZ jsou pouze 2 % z celkového poctu a jen 2 % z celkové plochy.

Prilohy:
Mapa MB 4.2h Celkova rizikovost Gtvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek
Tabulka TB 4.29 Celkova rizikovost Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek
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B.N Nejistoty a chybéjici data

vir s

Nejistoty a chybéjici data jsou v kapitole B v jejich jednotlivych ¢astech nasledujici:

- B.1.1. Povrchové vody

PloSné zdroje znecisténi

Pfi identifikaci a nasledné kvantifikaci vyznamnych ploSnych vlivd pasobicich na utvary
povrchovych vod byla pro hodnoceni dusiku vstupujiciho do pldy ze zemédélského hospodareni
pouZita data zaloZena na vybérovych Setfenich Ceského statistického GFadu. Setfeni jsou provadéna
kazdoroc¢né s tim, Zze do roku 1999 byly vysledky oficiédlné vykazovany na jednotlivé okresy na tzemi
CR, od roku 2000 jiz pouze na kraje. Pro hodnoceni celkovych vstupd dusiku do pudy ze
zemédélskych zdroju byly v planech oblasti povodi pouzity Udaje z roku 1999, aby se predeslo
zkresleni vysledku. V pfipadé, Ze by pro vyhodnoceni zatéze dusiku na zemeédélskych pudach byla
pouzita novéjSi data vykazovana jiz na jen na Uzemi kraja, doSlo by k mnohem podstatnéjSimu
zkresleni vysledku, nez je tomu pfi pouziti plosné mensich jednotek okresu, které se svou velikosti
vice blizi ploSe dil¢ich povodi vodnich Utvar(i. Analyza s relativné starSimi daty byla provedena i s tim
rizikem, ze od roku 1999 doSlo k ur€itym zménam v zemédeélském hospodareni, které v nékterych
oblastech mohly vést i k narGstu znecisténi. Proti tomuto mirné rostoucimu trendu vSak puasobi
opatfeni, ktera jsou jiz od roku 2004 uplatiiovana ve zranitelnych oblastech v ramci 1. akéniho
programu na shizovani zatéze puad dusikem. Vysledky analyzy vstupd dusiku do pudy pFedstavuji
odhad mnozstvi, které se dostava mimo dosah rostlin a je dale transportovano prostfednictvim
podzemnich vod az do vod povrchovych. Jaké ¢ast dusiku se skute¢né objevi v povrchovych vodéach
je dano charakterem obéhu podzemnich vod, mnozstvim vody, kterd maze vstupujici mnozstvi dusiku
ucinné fedit a také pfipadnymi denitrifikacnimi pochody. Kvantifikace vSech téchto charakteristik je pro
uroven dil¢ich povodi vodnich Utvar( obtizna a mize byt divodem rozdili mezi analyzou vyznamnosti
vlival a pfimym hodnocenim vodnich utvar(i na zakladé monitoringu.

Pro analyzu ploSného znecisténi utvart povrchovych vod fosforem byl uvazovan pouze vstup
fosforu prostfednictvim eroze. PfestoZe erozni vstup fosforu hraje v celkové bilanci vstupl v fadé
oblasti rozhodujici roli, je pravdépodobné, Ze se jen malo projevi na koncentracich fosforu, méfenych
v reprezentativnich profilech vodnich Utvard. Erozni odtoky fosforu jsou zavislé na pfivalovych
srdzkach a v nékterych oblastech také na tani snéhu a jsou tudiz narazové a ve vétsSiné pfipadu
nejsou zachyceny béznym monitoringem. Velka ¢ast erozniho fosforu je navic ukladana v nadrzich
nebo v korytech tok(l a pouze mensi podil (rozpusténé formy) ovliviuje vyslednou koncentraci ve
vodé. Vétsi vliv ma erozni fosfor na dlouhodobé koncentrace fosforu ve vodnich nadrZich nez ve
vodnich tocich. Z tohoto pohledu zfejmé vyznamnéji ovliviiuje koncentrace fosforu v tekoucich i
stojatych vodach mimoerozni vstup fosforu, ktery se dostavéa do tokd pfi bezdeStnych odtocich béhem
celého roku. Pro jeho kvantifikaci v diléich povodich vodnich Gtvard vSak v soucasné dobé nejsou k
dispozici vérohodna data a tento vliv nebyl proto v planu oblasti povodi hodnocen.

PloSné znecisténi vod pesticidy pfedstavuje vyznamny vliv, ktery se v poslednich asi deseti
letech podstatné zmeénil z pohledu mnozstvi a spektra pouzivanych latek. Pouzivani atrazinu —
jednoho z nejvyznamnéjsich pesticidl — bylo od roku 2006 zakazano. | dalSi problematické pesticidy
byly v nedavné dobé zakazany (endosulfan a simazin) nebo bude jejich zakaz aplikovan v nejblizsi
dobé do terminu zvefejnéni Planu oblast povodi Dyje (alachlor, trifluralin). Z vybranych latek navrhu
smérnice o EQS jsou tedy nadale bez omezeni aplikovany jen chlorpyrifos a isoproturon. Jejich
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spotfeba v poslednich péti letech je relativné stabilni. | kdyz se zvySené koncentrace pesticidi v
povrchovych vodach objevuji i v sou¢asné dobé, da se predpokladat, Zze se jedna o zneciSténi
nashromazdéné v dfivéjSich letech a ¢asem se bude sniZovat i bez dalSich opatfeni. | z téchto divodu
bylo problematické provést vyhodnoceni zatéze vodnich Gtvar( pesticidy po jednotlivych skupinach
pfipadné konkrétnich aplikovanych latkach. Aby byl eliminovan vliv vySe zminénych zmén v uzivani
pesticidd, byl zvolen robustni ukazatel, kterym je podil plochy orné plady na celkové plose dil€iho
povodi vodniho Utvaru. | pfes zmény v aplikaci jednotlivych latek je totiz zfejmé, ze pravé na plochy
orné pady bude aplikovano rozhodujici mnozstvi vSech pesticidl. Provedena analyza neuvazuje
pesticidy, které jsou aplikovany na lesni porosty a také pouzivani pesticidu na oSetfovani zelezni¢nich
trati. Pro tyto zpUsoby uzivani pesticid nebyla k dispozici data.

Odtoky z urbanizovaného Uzemi nesoustfedéné - jednd se o vSechny pfipady, kdy se desStova
voda stékajici po povrchu urbanizovaného GUzemi (zastavéné a zpevnéné plochy tvofici uceleny celek
bez souvislych preruseni, které by zplsobovaly vsakovani a filtraci odtékajici vody) dostava do
vodniho toku (jako povrchovy nebo podpovrchovy odtok). Uréujici pro popis vyznamnosti
antropogenniho vlivu je pocet urbanizovanych ploch potencidlné odvodnénych nesoustfedénym
odtokem do Usekl vodnich tokl a celkova plocha urbanizovaného GUzemi v tzemi odvodfiovaném do
recipientt vodniho Gtvaru.

Opusténé pramyslové komplexy — jedna se o zatéZze potencialné ovliviaujici jakost
podzemnich i povrchovych vod postupnym uvolfiovanim latek vyluhy z kontaminované zeminy nebo
skladkovanych latek (odpadu). Spektrum latek, které mohou vyvolat antropogenni vliv na povrchové a
podzemni vody s dopadem zvySenych koncentraci latek ve vodach, je neomezené. Neni mozné proto
presné vymezit indikaéni ukazatele vztazené k tomuto typu vlivu. ldentifikace vyznamu téchto vliva lze
vymezit pouze mistni znalosti lokalizace a sledovanim koncentraci latek ve vodach pod timto vlivem
nebo blize neoddvodnénym lokalnim vyskytem specifickych latek ve vodnim dtvaru (ve srovnani s
vyse lezicim vodnim Utvarem), ke kterému nelze vztahové pfifadit pfislusny jiny bodovy nebo difizni
zdroj.

Vliv dopravni infrastruktury na jakost vod nebyl doposud systematicky zkouman, ale
nepredpokladd se vyznamné ovlivnéni. Podle znalosti hustoty silniéni i Zelezniéni sité Ize
predpokladat, Ze tento vliv bude lokdlni, a to zejména v mistech uzll dalni¢ni sité. Zde dochazi k
soustfedénému odvadéni splachi a deStovych vod a jejich zalsténi do recipientu, které miZze jakost
vody sezonné ovliviovat. Ochrana téchto lokalit je oSetfena vystavbou retencnich nadrzi, pfipadné
odlu¢ovacu ropnych latek.

Kvantitativni stav povrchovych vod

U vodopravnich povoleni k odbéru vydanych pfed rokem 1998 casto nejsou minimalni
zUstatkové pratoky vibec stanovené. MZP se stanovuji podle Metodického pokynu z r. 1998, ktery je
nutné aktualizovat (novelizovat), prace na t&chto Gpravéach jiz Gdajné na MZP probihaji.

Morfologické Upravy vodnich Gtvart

Pro objektivni zhodnoceni morfologickych vliva je potfebné provést jednotné mapovani
morfologického stavu vodnich tokd. Proto je nutné na narodni Urovni zpracovat metodiku ktera by
presné specifikovala jaké parametry je nutné sledovat, jak je vyhodnotit a zaznamenat. Je nutné aby
byla Uzce navazana na procedury hodnoceni stavu a mapovala parametry, které jsou pro uréeni stavu
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rozhodujici. Mély bychom se vyvarovat stavu, pfi kterém se bude komplikované shromazdovat velké
mnozstvi riznych dat, ktera se vSak dale pfi hodnoceni neuplatni.

V oblasti ovlivnéni migra¢ni prostupnosti je nezbytné nejprve provést rozdéleni fi¢ni sité na
pasma podle predpokladaného vyskytu jednotlivych druhd. Dale je nutné vyhodnotit jaké migracni
prekazky jsou pro jednotlivé ryby nepfekonatelné. V oblasti nadregionalni migrace je potfebné vymezit
vodni toky, kam je Zadouci migraci pfisluSnych druht umoznit. Na takto rozdélené fiéni siti je pak
mozné migracni prekazky identifikovat a posoudit jejich dopad.

Jiné uzivani povrchovych vod

Obecné je tfeba do dalSich plant definovat jaka uzivani budou do této kapitoly identifikace
vlivli zahrnuta. Pro né je vhodné stanovit parametry a limity, které by byly sledovany a hodnoceny. To
plati pfedevSim pro sportovni rybolov a s nim souvisejici ¢innosti a chov ryb v rybnicich, nebot obé
tyto aktivity velmi vyrazné ovliviiuji vodni spolecenstva.

Pro dalSi planovaci obdobi je tfeba zpracovat analyzy, které by zhodnotily mozné ovlivnéni
stavu Utvar(l povrchovych vod chemickym nebo kvantitativnim stavem Gtvartd podzemnich vod.

- B.1.2. Podzemni vody

Bodové zdroje znecisténi

DalSim potencialné vyznamnym vlivem jsou staré skladky bez dat o monitoringu podzemnich
vod. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o jednorazoveé Setfeni z devadesatych let, je vhodné zjistit stav
téchto skladek (nejlépe na zakladé rekognoskace v terénu), vytipovat potencialné problematické a
pfipadné navrhnout dalSi prizkum. To vSak bude moZzné az pro dalSi planovaci cykly.

Kvantitativni stav podzemnich vod

Pro aktualizaci POP je nutné poZadovat aby Plan hlavnich povodi CR uloZil zpracovat
metodiku hodnoceni, kterd zahrne problematiku sledovani a posuzovani vztahu povolenych odbéru
podzemnich vod a rezimu hladin podzemnich vod (tj. posuzovani moznosti kvantity odbéru).

- B.2.3. Vysledky vodohospodarské bilance vyhledového stavu

Bilance vyhledového stavu je v soucasnosti zpracovana pro jednotlivé oblasti povodi
nejednotné, a to jak z hlediska metodického pfistupu, tak i podrobnosti. Pro dalSi planovaci cykly je
vhodné zpUsob a podrobnost zpracovani sjednotit.

- B.4. Vyhodnoceni dopadt lidské ¢innosti na stav vod a identifikace rizikovych vodnich Gtvar(

Hodnoceni dopadl bylo provedeno jen u nejvyznamnéjSich vliva. Dopady byly hodnoceny
zejména podle méfenych parametrd charakterizujicich dany vliv a majicich rozhodujici vliv na
mnozstvi a jakost vod.

- B.4.1. Povrchové vody
Pouzity zpusob nepfimého hodnoceni podava informace pouze o vyznamnosti vlivl
v jednotlivych Gtvarech povrchovych vod bez uvaZovani vlivi v celém povodi nad timto Gtvarem. Cim
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nize je na toku utvar polozeny, tim je vliv shora vyssi. Z tohoto vyplyva, Ze Gtvar vyhodnoceny jako
nerizikovy nemusi v roce 2015 dosahnout dobrého stavu z ddvodu dopadu vliva pfichazejicich po toku
shora. Jinak fec¢eno nerizikové vodni Gtvary (skupina Gtvard nad soutokem) mohou byt ve skute¢nosti
rizikové pro Gtvar nasledujici (pod soutokem). Typickym pfikladem jsou vodni nadrze, jez zachycuji
bodové a ploSné znecisténi z celého svého povodi. NejvyznamnéjSim vlivem v povodi nadrzi a
iniciatorem pro zahajeni procesu eutrofizace v nadrzi jsou zpravidla zvySené koncentrace fosforu, jez
poch&zi z ploSného znecisténi. Z tohoto divodu byl vliv ploSného znecisténi fosforem ve vodnich
Utvarech v povodi nad nadrzemi pfehodnocen pomoci pfisnéjSich kriterii zohledfujicich procentualni
podil na dopadu na vodni nadrz.

Pro celoploSné posouzeni dopadd na vodni Gtvary (obzvlasté nize polozené) je zohlednéni
vlivll celého povodi nad nimi nutnosti. Tento pfistup Ize provést pouze pomaoci latkového bilanéniho
modelu. Pro jeho sestaveni a spravnou kalibraci je tfeba znat alespon primérny ro¢ni pritok v
zavérném profilu kazdého Gtvaru povrchovych vod. Na jeho zakladé by se z celkového latkového
odnosu dané latky vypocetla koncentrace, jez by byla porovnana s limitni hodnotou.

Vzhledem k tomu, Ze pratoky nebyly v dobé zpracovéani planu oblasti povodi celoplosné k
dispozici, nemohlo byt toto provedeno a pfistoupilo se tedy pouze k pfepoctu podle plochy vodniho
Utvaru a k posouzeni kazdého utvaru izolované.

Bodové znec€isténi dusikem a fosforem

Dopad zne¢isténi z bodovych zdroju na jakost vody ve vodnich tocich spociva zejména ve
zvySeni koncentraci dusiku a fosforu, coz muze néasledné v letnich mésicich iniciovat zahajeni
procesu eutrofizace. Oproti tomu nelze také opomenout dopad vypousténi necisténych odpadnich
vod, ktery neumérné zatézuje vodni tok biologickym zneciSténim (méfitelné pomoci ukazatele BSK5).
AvSak vzhledem k tomu, Ze biologické zneciSténi je v dostate¢né vodném toku relativné dobre
odbouratelné, nastava tento problém jen lokélné a v kratkych Usecich vodnich toku. Z tohoto divodu a
s ohledem na trvaly proces vystavby novych kanalizaci, Cistiren odpadnich vod a ruSeni volnych
vyusti se biologické znecisténi jevi oproti eutrofizaci jako malo vyznamné — viz dale. Proto byl do
hodnoceni dopadl bodovych zdroju znecisténi zahrnut jen dusik a fosfor.

Data o mnozstvi a jakosti vypousSténych odpadnich vod uvedend v evidenci vypousténi
pokryvaji bodové zdroje zne&isténi s vypousdténym mnozstvim vétsim nez 6000 m® za rok (500 m® za
mésic). MenSi zdroje evidovany zpravidla nejsou. Pfesnost a Uplnost dat zalezi na odpovédnosti
jednotlivych uzivatelG vody spliujicich vySe uvedena kriteria, ktefi jsou na zakladé VyhlaSky 431/2001
Sh., o obsahu vodni bilance, povinni tato data kazdoroéné hlasit.

Vyhodnoceni dopadl bylo provedeno jen na zakladé parametrd vypousténi v evidenci
uvedenych a je zfejmé, Ze zcela nepokryvd vSechny mozné zdroje znecisténi. Mezi tyto
nepodchycené zdroje znecisténi patfi vSichni ostatni uZzivatelé, ktefi nemaji povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych anebo maiji povoleni, ale nesplnuji kriteria zafazeni do evidence.
Typickym prfikladem téchto uzivatel( z komunalni sféry mohou byt:

e malé obce do cca 200 obyvatel a méné s centralnim systémem odkanalizovani avSak bez
pfiméfeného ciSténi odpadnich vod,

e malé obce bez centralniho systému odkanalizovani a se zastavbou rozmisténou podél
drobnych vodnich tokd,

e rekreacni oblasti.
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Predpoklada se, ze vyznamnost téchto nepodchycenych zdroju je pouze lokalniho charakteru
nebot klesa s rostouci velikosti Utvaru povrchovych vod a s rostouci vodnosti vodniho toku. Pfesto je
vhodné dopad vyhodnotit a zejména v blizkosti vodnich nadrzi a méalo vodnych tok{. Pro vyhodnoceni
tohoto dopadu je tfeba mit k dispozici data o obyvatelich nepfipojenych na kanalizaci a data o obcich
s kanalizaci bez COV. Cast informaci Ize &erpat ze schvaleného Planu rozvoje vodovodi a kanalizaci
véetné pribézné schvalovanych zmén. Data je vhodné dale propojit s evidenci vypousténi a dopad
vyhodnotit pomoci ukazatele BSKs. Do budoucna je tfeba hledat zplsob, jakym hodnotit dopad
rekreacnich oblasti.

PFi hodnoceni dopadu znecisténi dusikem a fosforem v jednotlivych Gtvarech bylo pfihlédnuto
k procentualnimu podilu vnosu téchto latek v pfisluSném Gtvaru a latkového odnosu téchto latek z
celého povodi nad zavérnym profilem pfisluSného Gtvaru. Tento celkovy latkovy odnos nebyl pfi
sc¢itani smérem doll po toku pro zjednodusSeni nijak redukovan (nebyl uvazovan vliv vodnich nadrzi a
samodistici schopnost vodniho toku).

Limity rizikovosti byly zvoleny empiricky na zakladé jinych limitd a pramérného specifického
odtoku. Jejich vySe byla zvolena stejna pro vSechny Gtvary povrchovych vod, kvdli jednoduchosti
aplikace a aby bylo mozné dtvary mezi s sebou vzajemné porovnat. Ve skute¢nosti by mél mit kazdy
Utvar stanoven svUj vlastni limit na zakladé hydrologickych Gdaji (specificky odtok) a mistnich

v

Vypousténi nebezpeénych latek

Registr pramyslovych zdroju znecisténi obsahuje informace o nakladani s nebezpeénymi
latkami a jejich vypousSténi v odpadnich vodach. Zdrojem informaci registru jsou zejména
provozovatelé pramyslovych zavod( (zdroji znecisténi), dalSi informace poskytuji také Ufady mistni
samospravy, oblastni inspektoraty CIZP, podniky Povodi (Gdaje o vypousténi vedené pro potieby
sestaveni vodohospodéarské bilance). Jako prumyslovy zdroj znecisténi je uvazovana pramyslova
lokalita (podnik, zavod ap.), vyznamnd z hlediska jakosti (zne€isténi) produkovanych a vypousténych
odpadnich vod. Pro potfeby vyhodnoceni vlivli byly z RPZ vybrany zdroje, ve kterych dochazi k
nakladani nebo vypousténi prioritnich latek a ostatnich zneciStujicich latek. Vybér vychazi z dat
registru za obdobi let 2000 — 2006, pro kazdy zdroj znecisténi byly hodnoceny posledni hlasené Udaje
(tj. z cca 80% udaje za rok 2006).

Hodnoceni bylo limitovano dostupnymi Udaji. Registr pramyslovych zdroja znecisténi (RPZ)
obsahuje pouze Udaje o mnoZstvi odpadnich vod a ro¢ni primérné koncentraci latky vypousténé
mimo areéal podniku (tj. pfimo do vodniho toku nebo do kanalizace a komunalni COV). Pro nékteré
latky jsou dostupné pouze (daje o nakladani s témito latkami (napf. mnozstvi pouzité pfi vyrobé).

Pokud jsou odpadni vody z prdmyslovych zdrojd zneciSténi odvadény prostfednictvim
komunalni ¢€istirny odpadnich vod, byl pfi vyhodnoceni vlivd mozny vliv ¢iSténi zanedban.

PloSné znecisténi dusikem, fosforem a pesticidy
Viz.nejistoty a chybéjici data B.1.1 Povrchové vody

Morfologie
Zasahy do morfologie koryt vodnich tokG vyznamné ovliviiuji stav vodnich Gtvard. Upravy
v koryté toku Casto méni jeho kontinuitu v podélném profilu, ovliviiuji plaveninovy rezim a jsou
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limitujicim vlivem pro spolecenstva biologickych slozek ekologického stavu tim, Ze limituji zivotni
podminky téchto spolecenstev (Zivotni naroky, struktura habitat(, apod.). Jedna se o stupné a jezy,
pficné hraze (pfehrady), Upravy bfehd a dna. A pravé v oblasti morfologie koryt vodnich tok( existuje
dosud naprosto nedostate¢na znalost vztahu mezi biologickou sloZzkou a upravenosti koryta (zpUsob
provedeni Upravy, pouZzité materidly, jeji stafi apod.), coZ Gzce souvisi s absenci referencnich
podminek a s nimi svazanych referenénich lokalit pro definici vysokého stavu. Bez této znalosti nelze
objektivné vyhodnotit dopad Uprav tokd (at uz provedenych v minulosti nebo projektovanych) na
biologické slozky tohoto stavu. Do hodnoceni vlivd je nutno i pojmout technické Upravy v nivé tokl za
jejich bfehovou hranou, které ovliviiuji pfirozené hydromorfologické procesy toku a méni jeho
vlastnosti za vysSich pratokd. Zde vstupuje do hry ovliviiovani téchto pomért existenci zastavby
v byvalych zaplavovych Gzemich a ovlivnéni podélnymi hrazemi, které toky lemuiji.

- B.4.2. Podzemni vody

Zde je mira nejistot a chybéjicich dat analogicka jak u podrobnéji vySe rozvedenych vod
povrchovych. Dotykaji se fady aspektu at’ uz jde o bodové zdroje znecisténi a jejich dopadd na stav
podzemnich vod, ale i ploSného zneciSténi zavislého na zpudsobu vyuzivani Gzemi, odbérd
podzemnich vod, resp. i ,jiného" vyuZiti podzemnich vod.

Existujici nejistoty a dosud chybéjici data, které se tykaji této Casti planu, pokryvaji tedy
pomérné rozsahly prostor, ktery v dalSim procesu planovani bude tfeba metodicky postupné vykryt a
doplnit. Hledani upfesnujicich pfistupt by se mélo zaméfit zejména na hodnoceni neznamych vliva,
vcetné identifikace vlivli znamych, a v ramci toho vSeho pak pfedevSim na tyto oblasti:

- bodové zdroje — zde pak zvlasté

- komunalni zdroje (s cistirnami odpadnich vod, ale i bez nich, na zadsténi deStovych
kanalizaci s oddélovaci ¢i bez nich),

- primyslové zdroje, zdroje IPPC (pokud divodem jejich evidence do této kategorie je
ovliviiovani vodniho prostfedi), zdroje stepelnou zatézi, pfip. zdroje dopravni
infrastruktury

- zdroje zemédélské (jde-li o kontaminované vyusté vod z objektl ZivociSné vyroby)
- pfipadné vlivy zpusobené rybnym hospodarstvim, resp. sportovnim rybarstvim
- difuzni zdroje pokud jde o
- zemédélské zdroje z titulu vyuZzivani pudy pro rostlinnou vyrobu
- odtoky z urbanizovaného Gzemi
- staré ekologické zatéZe a opusténé priimyslové komplexy

- odbéry vod a jejich eventualni negativni dopady na pomeéry v koryté a biologické slozky vodnich
tok

- morfologie koryt vodnich toku, v tom na vlivy
— Uprav ve vlastnim koryté

— Uprav mimo koryto
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Souvislosti vSech téchto vlivl bude tfeba v fadé pfipadd zkoumat pomoci sledovani. mj. i
prizkumnym monitoringem, samotné posuzovani vyznamnosti téchto antropogennich vlivi bude
nezbytné vykonavat v postupnych krocich.
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