
Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Název opatření: Postřelmov - rozšíření ČOV ID_OP: MO100135

Typ opatření: Rekonstrukce ČOV ID_KO: 1

Vliv: Bodové zdroje znečištění

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

12617 Postřelmov 40202000 Morava po soutok s tokem Moravská Sázava

ID Název vypouštění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y
533801 Obec Postřelmov ČOV Postřelmovský potok

V obci Postřelmov je vybudovaná splašková kanalizace, na kterou je napojena převážná část této obce. Vzhledem k rovinatému
charakteru terénu v obci byla zvolena vakuová kanalizace. Odpadní vody jsou touto kanalizační sítí odváděny na čistírnu odpadních
vod s dlouhodobou aktivací a chemickým srážením fosforu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Moravy. Zbývající
odpadní vody jsou předčišťovány v biologických septicích nebo akumulovány v bezodtokých jímkách.

Popis současného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
V rámci rozšíření ČOV Postřelmov dojde k vybudování druhého rozšířeného monobloku nádrží, nové dmychárny, druhého lapáku a
k úpravě stávající linky ČOV. Důvodem rozšíření ČOV je plánované napojení kanalizace obce Kolšov na ČOV Postřelmov a
plánovaná výstavba v obcích Postřelmov, Sudkov a Kolšov. Kapacita ČOV Postřelmov se zvýší z nynějších 4423 EO na 6300 EO.

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

0

0

6300

0

28 750 805,0

Předpokládané datum dokončení stavby: 30.9.2010

navazuje na LO MO100066

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově
připoj. na kanal: Počet ČS:

EO

m  /den

Investiční náklady [Kč]:

Stav projekt. přípravy:

Poznámka:

Rekonstrukce:

Nová výstavba: Systém Délka [m]

Čistírna
odpadních vod:

Navrhovaná kapacita:

Kanalizace:

Parametry opatření

Provozovatel: Obec Postřelmov

Nositel opatření: Obec Postřelmov

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Morava


