
List opatření
Název opatření ID_OP MO130156

Typ opatření ID_KO 37

Kód ZSJ ID_VÚ
00625 40163020

M010
ID_TOK od km po km
401560000100 0,000 1,2

1200
15

Poznámka

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením
Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru
Raškov / OLK Morava po soutok s tokem Desná

Povodí potoka je středně velké 7,431 km2, protáhlé,velmi svažité s vysoku lesnatostí, která nedokáže
zabránit rychlé koncentraci přívalových nebo déletrvajících srážek. Nekapacitní (Q2-5) neupravené
(pomístná nevhodná úprava pobřežníků) koryto má nevhodné spádové i směrové poměry silně ovlivněné
zástavbou a infrastrukturou obce, kde se střídají velmi prudké obloukys rovnými úseky kolem komunikace.
Dolní část toku mimo souvislou zástavbu, nad soutokem s náhonem a řekou Moravou má koryto
kapacitnější z dřívější úpravy s dílčím opevněním. Tyto okolnosti spolu s nedostatečným průtočným
profilem způsobují při vyšších srážkách vylévání vody z koryta a zaplavování okolních pozemků, erozi a
ohrožení a poškození okolní infrastruktury obce.

Raškovský potok
Název vodního toku Správce vodního toku

IZ

LČR
Rekonstrukce mostů (ks)

Realizované příčné objekty (ks)
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)

Zdroj dat LČR
Nositel opatření
Zahájení - ukončení akce

Raškovský potok

Úpravy toků

Návrhový stav
Q2 Q50

Parametry navrhovaného opatření

Lesy České Republiky, s.p.

Zkapacitnění potočního koryta úpravou a zajištění miniálního stupně protipovodňové ochrany  na min. Q20 -
Q50. Náprava nevhodných oblouků. Navržení retenčních prostorů k zachycení splavenin a spláví.

Popis navrhovaného stavu

Popis současného stavu

2010-2012
Úprava koryta toku (m)

Financování, stav přípravy

Počet ochráněných obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)

Náklady na realizaci (mil. Kč)

2

Délka/max. výška ochranných hrází (m)

Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

Technické údaje opatření

Současný stav

Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

54

Úroveň protipovodňové ochrany (QN)
300
7

0

Zdroj financování
Stav projektové přípravy

14,300
129 120


