
List opatření
Název opatření ID_OP MO130107

Typ opatření ID_KO 37, 39

Kód ZSJ ID_VÚ
00622 40163020

M010
ID_TOK od km po km
401110000100

Poznámka

04/11-11/12
Úprava koryta toku (m) Stav projektové přípravy

Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru
Bohdíkov / OLK Morava po soutok s tokem Desná

Základním opatřením je návrh na vybudování levobřežní ochranné hráze (ve stísněných poměrech
ochranných zdí) na průtok Q100 s převýšením, v délce 2 817 m. Současně je navržena shybka na
Bohdíkovském potoce (zabránění vzdouvání vody z Moravy) a zatrubnění Drážského potoka
v dl. 120 m s osazením koncové klapky. Bude pomístně stabilizován železniční násyp. Navrženo je rozšíření
silničního mostu na silnici III/36914 mezi Bohdíkovem a Komňatkami.

DÚR

Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)

Úprava/zrušení spádových objektů (ks)
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)

Zdroj dat Povodí Moravy, s.p.
Nositel opatření
Zahájení - ukončení akce

Povodí Moravy, s.p.

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením

Morava
Název vodního toku Správce vodního toku

Zdroj financování
85,0

129 123

Morava, Dolní Bohdíkov - LB hráz

Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)

Návrhový stav
Q10 Q100

Parametry navrhovaného opatření
Úroveň protipovodňové ochrany (QN)
Počet ohrožených obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)

Technické údaje opatření

Délka/max. výška ochranných hrází (m)

Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

567

Náklady na realizaci (mil. Kč)

Současný stav

Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

48,178

Popis navrhovaného stavu

Popis současného stavu
Řeka Morava protéká obcí Bohdíkov po levé straně zástavby. Kapacita upraveného koryta je Q5 - Q10. Údolím
prochází železniční trať, tok Moravy kříží řada podzemních inženýrských sítí a ústí zde do Moravy
Bohdíkovský a Drážský potok. Nad předmětným úsekem se nachází již provedená úprava (především opěrné
zdi) na kapacitu Q100.

53

Financování, stav přípravy


