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C. Stav a ochrana vodnich Gtvaru

Cilem procesu planovani je zejména zajiSténi ochrany povrchovych a podzemnich vod a déle
dosaZzeni jejich dobrého stavu. Tam, kde dobry stav jiz existuje, ma byt udrzovan.

Stav vodnich GtvarG se uréuje jednak stanovenymi ukazateli a jejich limity (kapitola C.1.
Podminky dosazeni cild ochrany vod jako slozky Zzivotniho prostfedi), jednak pomoci Programi
monitoringu. Hodnoceni stavu vodniho Gtvaru se sklada z vysledki monitoringu - pfimé hodnoceni
( kapitola C.2. Programy zjisStovani a hodnoceni mnozZstvi a stavu vod) a z vyhodnoceni vliva -
nepfimé hodnoceni (kapitola B.4. Vyhodnoceni dopadu lidské &innosti na stav vod a identifikace
rizikovych vodnich utvar(l). Pro celkové hodnoceni stavu byl zaroven vzat v Uvahu pfedpokladany
vyvoj antropogennich vlivl k roku 2015.

C.2 - Hodnoceni stavu

C.2 — Programy monitoringu B.4 — Vyhodnoceni dopadu lidské éinnosti na
(pFimé hodnoceni) stav vod a identifikace rizikovych vodnich Gtvari
(nepfimé hodnoceni)

| |
v

vodni Utvar

v v v
dobry potencialné nevyhovujici
nevyhovujici

C.4 — Programy opatreni

A 4
E — Odhad dopadu opatfeni

v v
C.3 - Seznam vodnich atvara, u nichz C.3 — Seznam vodnich atvara s
bude dosazeno dobrého stavu vod na predpokladem prodlouzeni Ihit pro
konci planovaciho obdobi dosazeni cild....

Obr. 1.1 Schéma vazeb jednotlivych kapitol planu pro hodnoceni stavu Utvard povrchovych
a podzemnich vod
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Vysledkem hodnoceni utvar( povrchovych a podzemnich vod pro 1. planovaci obdobi je
uréeni jejich stavu jako dobry, potencionéalné nevyhovujici a nevyhovujici.

Hodnoceni stavu Gtvard povrchovych vod tekoucich se sestava ze syntézy vyhodnoceni
chemického a ekologického stavu. Stav Utvart povrchovych vod je uréeny horSim z jeho ekologického
nebo chemického stavu. U silné ovlivhénych vodnich GtvarG se urluje jejich ekologicky potencial.
Maximalnim ekologickym potencialem jsou takové podminky, kdy rozdil mezi dobrym ekologickym
stavem a maximalnim ekologickym potencialem vytvareji pouze ty vlivy, které zpusobily zafazeni
vodniho Gtvaru mezi silné ovlivnéné vodni Gtvary po prijeti vS8ech opatfeni. Dobrym ekologickym
potencialem jsou podminky jen o méalo zménéné oproti maximalnimu ekologickému potencialu
a u stfedniho ekologického potencidlu jsou tyto zmény stfedné vyznamné.

Hodnoceni stavu Gtvard podzemnich vod se sklada ze syntézy hodnoceni kvantitativniho
a chemického stavu. Stav Gtvarl podzemnich vod je dany horSim z jeho kvantitativniho nebo
chemického stavu.

V kapitole C.3. Cile ochrany vod jako slozky zivotniho prostfedi (environmentalni cile) pro
obdobi platnosti planu jsou uvedeny seznamy vodnich Gtvard, u nichZ bude pravdépodobné dosazeno
dobrého stavu na konci planovaciho obdobi a dale seznamy vodnich Gtvarud, které dobrého stavu
pravdépodobné nedosahnou a na které budou uplatnény vyjimky.

Na zakladé vysledkd hodnoceni jsou u vodnich Gtvard, které nedosahuji dobrého stavu,
navrzena opatfeni (kapitola C.4. Programy opatfeni k dosazeni cilt ochrany vod jako slozky zivotniho
prostfedi), tak aby v roce 2015 tyto vodni Gtvary dobrého stavu dosahly. Odhad dopadud navrhovanych
opatfeni je uveden v kapitole E. Odhad dopadl opatfeni. Pokud tato opatfeni nezajisti dosazeni
dobrého stavu k roku 2015 jsou na vodni Utvar uplatfiovany vyjimky. U vodnich Utvaru, které dosahuji
dobrého stavu v souc¢asnosti, nedojde v budoucnu ke zhorSeni stavu.
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C.1. Podminky dosazeni cilé ochrany vod jako slozky zivotniho
prostredi

Podminky k dosaZeni cilt ochrany vod jsou pro jednotlivé okruhy, tykajici se vodni politiky,
odliSné. Tykaji se okruhu povrchovych vod, vod podzemnich a tzv. chranénych oblasti a jejich kriteria,
podle nichz jsou posuzovéany, jsou vzajemné rozliSna.

C.1.1. Povrchové vody

Ukazatele, limity a postupy, z nichZz se vychazi pfi hodnoceni chemického a ekologického
stavu/potencialu a rizikovosti Utvarl povrchovych vod, ale i chemického a kvantitativniho
stavu/potencialu Gtvard podzemnich vod (viz dale) v prvnich planech oblasti povodi, obecné vychazeji
z téchto zasad:

e musi vychazet z existujicich a dostupnych dat;

e musi v maximalni mife vyhovovat sou¢asnym pozadavkim na hodnoceni stavu na evropské
arovni — tj. odpovida Rdmcové smérnici o vodé, plathym Guidance dokumentim a reflektovat
pozadavky navrhu smérnice o standardech environmentalni kvality (EQS);

e musi v maximalni mife vyuzit pfipravné prace pro plany oblasti povodi;

e musi byt realizovatelné v pribéhu nékolika mésica pro prvni plany v ramci vSech oblasti
povodi v CR;

e umozni na zakladé vysledk( navrhnout programy opatfeni.

Z téchto zasad vychazi pfistupy zvolené pro zpracovani prvniho planu oblasti povodi.
Zéasadné se hodnoti Utvary povrchovych vod podle ekologického a chemického stavu (pro silné
ovlivnéné a umélé vodni Gtvary podle tzv. ekologického potencialu).

Néarodni legislativa od procesu pFipravy plant povodi vyzaduje, aby navrhy POP byly
zpracovany v terminu do konce roku 2007, kdy teprve koncil prvni rok provozu programd monitoringu
podle WFD. Z tohoto divodu nebylo mozné vyuzit vysledky hodnoceni pfimo z téchto datovych sad.
Soucasné by nebylo mozné témito daty pokryt rovnomérné vSechny existujici vodni Gtvary, protoze
WFD i nastaveni narodnich programi monitoringu predpokladaji v zajmu efektivniho uzivani
finan€nich prostfedkld nastaveni vzorkovacich programu ve tfiletych nebo dvouletych cyklech (pouze s
vyjimkou situaéniho monitoringu, ktery je provozovan v plném rozsahu kontinuélné). Z toho ddvodu
budou kompletni datové sady k dispozici nejdfive v roce 2010. Data, ktera budou ziskana z
dosavadniho provozovani jednotlivych monitorovacich programt budou vyuzita jako indikativni (spiSe
pro ovéfeni prognézy dosazeni cild pro rok 2015 ve srovnani s aktualnimi vysledky nepfimého
hodnoceni).
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C.1.1.1. Ekologicky stav vod

Hodnoceni ekologického stavu vodnich Gtvard povrchovych vod je vysledkem diléich
hodnoceni:

e biologickych slozek - fytoplankton (dle chlorofylu-a),
- makrofyta,
- fytobentos,
- makrozoobentos (fauna bentickych bezobratlych),
- rybi fauna,
o fyzik&lné chemickych slozek - vSeobecné fyzikalné chemické ukazatele,
- specifické znecistujici latky,

¢ hydromorfologickych slozek.

V nékterych pripadech, kdy neni dostatek dat z pfimého hodnoceni biologickych a fyzikalné
chemickych sloZzek je doplhkové pouzito i hodnoceni nepfimé, kde se uplatiuje hodnoceni
vyznamnych antropogennich vlivd.

Biologické slozky

Biologickymi slozkami ekologického stavu jsou fytoplankton, makrofyta, fytobentos, fauna
bentickych bezobratlych (makrozoobentos) a rybi fauna.

Aby mohlo byt hodnoceni pro biologické sloZky vyuZito pro celkové hodnoceni stavu vodnich
Gtvard, je nejprve nutné posoudit reprezentativhost umisténi hodnoceného profilu nebo lokality
v pFislusném vodnim Gtvaru. Soucasné by méla byt také posouzena reprezentativnost hodnocenych
biologickych slozek vzhledem k typu Utvaru. Vychazi se z predpokladu, Ze v Utvaru mohou byt
hodnoceny jen vybrané slozky, které dobfe odrazeji pusobici vlivy.

Ze vsech vySe uvedenych dlvodu se proto z hlediska biologickych slozek hodnoti pouze
makrozoobentos, doplnény v profilech, kde nelze toto hodnoceni pouzit nebo zde tyto data chybéji,
koncentraci chlorofylu-a ve fytoplanktonu a rybi faunou.

Hodnoceni rybi fauny je zaloZeno na stavu spolecenstva juvenilnich ryb, pficemz jednotlivymi
hodnocenymi ukazateli jsou relativni zastoupeni reofilnich (proudomilnych) a limnofilnich (jezernich)
druhl ve vzorku vyjadiené v procentech a celkovd pocetnost ryb. Hodnoceni nefeSi vyskyt ryb,
migrujicich z nebo do mofre, jako jsou losos a Uhof. Podplrné pro hodnoceni rybi fauny bylo vyuzito
hodnoceni hydromorfologie Utvar(i povrchovych vod.

Postup hodnoceni makrozoobentosu je zaloZzeny na hodnoceni indexu saprobity spolu
s expertnim posouzenim morfologie hodnoceného Utvaru.

Hodnoceni fytoplanktonu probihd pouze v nejvétSich tocich a je zalozené na hodnoceni
obsahu chlorofylu-a. Limity pro vybrané ukazatele a jednotlivé slozky jsou stanoveny podle skupiny
typu vodnich Gtvard.
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Pracovni typologie Utvar(i povrchovych vod je blize popsana v kapitole A.2.1.4. Pro hodnoceni
makrozoobentosu a fytoplanktonu jsou obecné typy Utvart rozdéleny do osmi skupin (A-H). Zafazeni
vodnich UtvarG do téchto skupin v oblasti povodi Moravy vyplyva z tabulky C.1.1 a je definovano
nadmorskou vySkou, geologickym substratem a fadem toku dle Strahlera. Pro rybi spole€enstva je
pouzito déleni vodnich Gtvard podle Fadu toku (posledni ¢islo kédu typu vodniho Gtvaru).

Limity hodnoceni dobrého stavu pro makrozoobentos a chlorofyl-a jsou uvedeny v tabulce
C.1.2, limity pro rybi spole¢enstva v tabulce C.1.3.

Tab.C.1.1 Rozdéleni typa utvara tekoucich vod v oblasti povodi Moravy do skupin pro
hodnoceni vybranych biologickych a vSeobecnych fyzikadlné chemickych slozek
ekologického stavu

Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Skupina
A B C D E F G H
23214 22114 22214 21114 11214 22137 11226 11138
43114 22115 22215 21115 11224 22226 21126 11148
43213 22124 22225 21124 11225 22237 21137 21138
43214 22125 42214 21125 21214 42126 21226
42113 41125 21224 42136
42114
42115
42124
42125
Vysvétlivky:
Skupina A toky v nadmorskych vyskach nad 500 m, s kffemitym i vapnitym geologickym substratem.
Skupina B toky v nadmorskych vySkach nad od 200 do 500 m, fadu 4. a 5. podle Strahlera s kfemitym
geologickym substratem.
Skupina C toky v nadmorskych vyskach nad od 200 do 500 m, fadu 4. a 5. podle Strahlera s vapnitym
geologickym substratem.
Skupina D toky v nadmorskych vysSkach do 200 m, fadu 4. a 5. podle Strahlera s kfemitym geologickym
substratem.
Skupina E toky v nadmorskych vyskach do 200 m, fadu 4. a 5. podle Strahlera s vapnitym geologickym
substratem.
Skupina F toky v nadmorskych vyskach od 200 do 500 m, fAdu 6. a 7. podle Strahlera s kfemitym
geologickym substratem.
Skupina G toky v nadmorskych vyskach do 200 m, fadu 6. a 7. podle Strahlera s vapnitym geologickym
substratem.
Skupina H toky v nadmorskych vySkach pod 500 m, fadu 8. podle Strahlera s kfemitym geologickym
substratem.
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Tab. C.1.2 Hodnoty saprobniho indexu makrozoobentosu a koncentraci chlorofylu-a
ve fytoplanktonu, vymezujici rozmezi mezi dobrym a nevyhovujicim stavem

Ukazatel Jednotka | Hranice Skupina typti vodnich utvard

(charakteristicka hodnota) stavu A B c D E = G H

I -

Makrozoobentos saprobni - py/q 13|14 |16|18|19]|20]|21]23

(pramér) index

Chlorofyl-a 1

duben—fijen (pramér) hg.| D/S 251 25 | 50

Vysvétlivky: D/S — hranice mezi dobrym a stfednim stavem.

Dle pfilohy ¢. V. Ramcové smérnice vody dosahujici nizSi nez stfedni stav budou klasifikovany jako
poskozené nebo zni¢ené.

Tab. C.1.3 Ukazatele a limity pro rozmezi mezi dobrym a nevyhovujicim stavem
pro hodnoceni rybi fauny
Rad toku 4as5 6 7 8
Reofilni druhy [%] 80 95 75 65
Limnofilni druhy [%] - - 1
Pocetnost [ks.m™] 1 2 2

Tabulka uvadi minimalni zastoupeni jednotlivych druhd ryb. Pocet ryb je uvaddén na metr toku, tato
mira se vztahuje k délce hodnocené lokality a Gdaj je uveden v datech z monitoringu.

Pro vyhodnoceni dobrého stavu z hlediska biologickych sloZzek musi vyhovét vSechny
ukazatele. Soucasné pro biologické slozky plati to, Ze primarné jsou hodnoceny vysledky
z monitoringu, pokud vSak data z monitoringu nejsou k dispozici, je pouzito nepfimé hodnoceni - pro
makrozoobentos jsou pouzivany vysledky hodnoceni fyzikalné chemickych slozek, pro rybi faunu jsou
pouzivany vysledky hodnoceni hydromorfologické slozky.

Fyzikalné chemické slozky

PFimé hodnoceni fyzikalné chemické slozky stavu vychazi z hodnoceni vSeobecnych fyzikalné
chemickych ukazatel(l a z hodnoceni specifickych znecistujicich latek.

Limity vybranych vSeobecnych fyzikalné chemickych ukazateld pro hodnoceni stavu jsou
stanoveny pro stejné skupiny typu vodnich Utvaru jako slozky makrozoobentosu a fytoplanktonu (viz
tab. C.1.1). Tyto ukazatele jsou hodnoceny ve vSech Utvarech pfimo z naméfenych hodnot.
To znamend, Ze pro vSeobecné fyzikdlné chemické ukazatele je zasadni vyhodnoceni dat
Zz monitoringu a toto vyhodnoceni je vysoce reprezentativni. Limity pro vybrané ukazatele jsou
stanoveny pro hranici mezi velmi dobrym a dobrym stavem Utvaru (VDs/D) a pro hranici mezi dobrym
stavem a stavem stfednim (D/S). VSechny slozky a jejich ukazatele jsou hodnoceny povinné az na
sloZzku salinity, ktera je povaZzovana za nezavaznou. Ukazatele a limity pro hodnoceni vSeobecnych
fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu jsou uvedeny v tabulce C.1.4.
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Limity specifickych zneciStujicich latek nezahrnutych do hodnoceni chemického stavu
a dalSich znecistujicich latek vypousSténych ve vyznamnych mnoZstvich ve vodnich Gtvarech byly
stanoveny pro vSechny Utvary bez ohledu na jejich typ. Hodnoceni je provadéno v reprezentativnim
profilu vodniho Gtvaru, a to pouze v pfipadé, Ze byl v etapé charakterizace oblasti povodi v roce 2004
nebo pfi nasledném zpfeshnovani vysledkd charakterizace identifikovan vyznamny vnos latky
do vodniho dtvaru z bodového nebo ploSného zdroje. Limity pro vybrané ukazatele specifickych
znedistujicich latek a latek vypousténych ve vyznamnych mnozstvich jsou uvedeny v tabulce C.1.5.
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Tab.C.1.4 Ukazatele a limity vSeobecnych fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu pro skupiny typt vodnich Gtvart
Ukazatel Skupina typti vodnich Gtvart
SloZka kvality (charakteristicka Jednotka Hranice stavu A 5 c 5 e - G H
hodnota)
Tepelné pomery teplota vody o \VDs/D 15 18 18 22 22 22 25 25
(maximum) D/S 21,5 25 25 25 25 25 28 28
BSKs ma.™ \VDs/D 1,2 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,5
Kyslikové (median) D/S 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,8 3,8
pomery rozpustény O, mg.I" VDs/D 11 11 11 10 10 10 10 10
(median) D/S 9 8 8 8 8 8 8 8
chloridy® mg.I" \VDs/D 15 20 25 30 30 30 30 40
Salinita (median) D/S 100 100 100 130 130 130 150 150
sirany® mg.I" \VDs/D 20 25 30 40 50 50 70 70
(median) D/S 150 150 150 180 180 180 200 200
Acidobasicky pH \VDs/D 6,5-75 | 6,575 | 7,585 7-8 7585 | 75-85| 75-85 | 7,5-8,5
stav (rozsah hodnot) D/S 55-9 | 55-9 | 55-9 |55-9| 55-9 [55-9| 55-9 |55-9
Pceix ma. \VDs/D 0,03 0,03 0,05 0,05 0,1 0,1 0,15 0,15
Zivinové (median) D/S 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
podminky NO3z-N mg.I" \/Ds/D 1,6 2,3 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
(maximum) D/S 34 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
*) Hodnoty nezévazné pro hodnoceni stavu. Pfi pfekroceni hodnoty salinity budou posouzeny pficiny (pfirozené pozadi, antropogenni vlivy) a pfipadné

navrzena opatreni.

Vysvétlivky:

VDs/D - hranice mezi velmi dobrym a dobrym stavem
D/S — hranice mezi dobrym a stfednim stavem

strana 11




Plan oblasti povodi Moravy

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

Tab. C.1.5 Limity specifickych zneciStujicich latek a dalSich zneéistujicich latek
vypousténych ve vyznamnych mnozstvich ve vodnich Gtvarech pro hodnoceni
fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu (dle pozadavka navrhu smérnice
o standardech environmentalni kvality - EQS)

v 2> £ %2
< = = © >
CAS-No. Néazev latky Akronym :, _g g g_ﬁ g
@ 2 =2
S 3 E 2
74-90-8 Kyanidy CN-V CDO0100 mg.l'1 0,005
63283-80-7| bis(1,3 dichlor-2-propyl)ether bis1,3-dc-2-propet FB0010 pg.l'1 0,1
7774-68-7| bis(2,3 dichlor-1-propyl)ether bis2,3-dc-1-propet FB0015 pg.l'1 0,1
50440-90-3 é,ri;)d}::erllk?é;}propyl-2,3-d|chlor-1- i,_i;g;—yzlé%(;ﬁ)-z,s-dc- FB0020 | pg.I* 01
60-00-4) EDTA (kyselina etylendiaminotetraoctova [EDTA FB0055 pg.l'1 10
139-13-9) NTA (kyselina nitrilotrioctova) NTA FB0060 pg.l'1 10
T R o roooss | por” | 10
156-59-2| 1,2-cis-dichloreten 1,2-C-DCEEN FC0065 | ug.I" 0,1
156-60-5 1,2-trans-dichloreten 1,2-T-DCEEN FC0066 pg.l'1 6,8
79-01-6| 1,1,2-trichlorethen 1,1,2-TCE FCO0070 ug.l'1 10
85-01-8 fenantren FENANTREN FD0025 | ug.I" 0,03
218-01-9 chrysen CHRYSEN FD0035 | pg.I* 0,1
129-00-0 pyren PYREN FD0040 | ug.I* 0,024
86-73-7| fluoren FLUOREN FD0045 | ug.I* 0,1
56-55-3| benzo(a)antracen B-A-ANTRACEN FDO055 | ug.I" 0,03
53-70-3 dibenzo(ah)antracen DIB-AH-ANTR FD0080 | g.I" 0,016
83-32-9| acenaften FD0100 | pg.I* 2,08
208-96-8 acenaftylen FD0105 | ug.I* 0,01
108-88-3 toluen TOLUEN FE0000 | pg.I" 50
95-47-6 o-xylen O-XYLEN FE0006 | pg.I* 3,2
108-38-3 m-xylen M-XYLEN FE0007 | pg.I™ 2
106-42-3 p-xylen P-XYLEN FE0008 | pg.I" 2
100-41-4| etylbenzen ETYLBENZEN FEO0015 pg.l'1 20
108-95-2| fenol FN-V FE0020 | mg.I* 0,0032
95-48-7| o-kresol o-kresol FE0021 | pg.I* 12
108-39-4| m-kresol m-kresol FE0022 | pg.I* 18,8
106-44-5( p-kresol p-kresol FE0023 | pg.I* 1,4
88-72-2| 2-nitrotoluen 2-NiTrotoluen FEO0030 pg.l'1 52
99-08-1] 3-nitrotoluen 3-NT FE0035 | pg.I" 20
99-99-0 4-nitrotoluen A-NT FE0040 | pg.I* 7
121-14-2| 2 4-dinitrotoluen 2,4-DNT FE0050 | pg.I* 4
606-20-2] 2,6-dinitrotoluen 2,6-DNT FE0060 | pg.I" 6
121-86-8 2-chlor-4-nitrotoluen 2-C-4-NT FEO070 pg.l'1 0,1
89-59-8| 4-chlor-2-nitrotoluen 4-c-2-nt FEO0075 pg.l'1 4
95-57-8 2-chlorfenol 2-Cphen FE0095 pg.l'1 3
108-43-0, 3-chlorfenol 3-CpHEN FE0100 | pg.I" 3,47
106-48-9| 4-chlorfenol FE0105 | pg.I* 3,2
576-24-9 2,3-dichlorfenol 2,3DCP FE0110 | pg.I* 2,9
120-83-2] 2,4-dichlorfenol 2,4DCP FEO115 pg.l'1 5
583-78-8 2,5-dichlorfenol 2,5-DCP FEO0120 pg.l'1 3,3
95-77-2| 3,4-dichlorfenol 3,4-DCP FE0135 | pg.I" 1,9
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x | 2| E &,
CAS-No. Néazev latky Akronym :| _§ g g_ﬁ =
3] e >=
95-95-41 2,4,5-trichlorfenol 2,4,5-TCP FEO0145 pg.l'1 0,89
88-06-2| 2,4,6-trichlorfenol 2,4,6-TCP FEO0150 pg.l'1 0,1
4901-51-3| 2,3,4,5-tetrachlorfenol 2,3,4,5-tetracp FEO0155 pg.l'1 0,1
58-90-2| 2,3,4,6-tetrachlorfenol 2,3,4,5-tetracp FE0160 ug.l'1 0,75
935-95-5 2,3,5,6-tetrachlorfenol 2,3,5,6-tetracp FE0165 ug.l'1 0,1
90-15-3  a-naftol IA-naftol FE0170 | pg.I* 0,1
135-19-3 B-naftol B-naftol FEO0175 ug.l'1 0,7
62-53-3 anilin anilln FE0180 | pg.I* 1,5
103-69-5/ N-ethylanilin N-atanilin FE0185 pg.l'1 0,35
95-51-2  2-chloranilin 2-CANilin FE0190 | pg.I* 0,3
95-76-1] 3,4-dichloranilin 3,4-DiCANilin FE0205 ug.l'1 0,2
89-63-4| 4-chlor-2-nitroanilin 4-c-2-nitroanilin FEO0210 ug.l'1 1
98-95-3| nitrobenzen NITROBENZEN FE0219 pg.l'1 0,1
528-29-0| 1,2-dinitrobenzen 1,2-dinB FE0220 pg.l'1 3,3
99-65-0| 1,3-dinitrobenzen 1,3-dinB FEO0225 pg.l'1 3,3
121-73-3] 1-chlor-3-nitrobenzen 1-C-3nB FE0240 | pg.I* 1
100-00-5|  1-chlor-4-nitrobenzen 1-C-4-nB FE0245 | pg.I* 2
89-61-2 1,4-dichlor-2-nitrobenzen 1,4-DC-2nB FE0250 | pg.I* 0,1
97-00-7| 1-chlor-2,4-dinitrobenzen 1-C-2,4-DinB FEO0265 pg.l'1 5
6190-65-4| desethylatrazin DE-ATRAZIN FEO0370 pg.l'1 0,1
51235-04-2| hexazinon HEXAZINON FE0390 | pg.I* 0,048
2164-08-1| lenacil (lenacin) FE0405 | pg.I* 10
7287-19-6| prometrin FE0410 | pg.I* 0,04
139-40-2| propazin FE0415 | pg.I* 11
886-50-0 terbutryn TERBUTRYN FE0425 | pg.I* 0,1
29082-74-4] oktachlorstyren oktachlorstyren FE0440 pg.l'1 0,01
834-12-8/ ametrin FE0445 | pg.I* 3
108-90-7| chlorbenzen CHLORBENZEN FF0000 ug.l'1 3,2
95-50-1 1,2-dichlorbenzen O-DCB FF0010 | pg.I* 1
541-73-1] 1,3-dichlorbenzen M-DCB FF0015 ug.l'1 0,1
106-46-7| 1,4-dichlorbenzen P-DCB FF0020 ug.l'1 1
95-94-3 1,2,4,5-tetrachlorbenzen 1,2,4,5-tetraCB FFO0050 ug.l'1 0,32
90-13-1] 1-chlornaftalen 1-CNAFTAlen FF0065 ug.l'1 0,1
3424-82-6 0,p-DDE FFO074 | pg.I™* 0,01
35693-99-3 PCB 52 PCB52 FF0105 | pg.I™t 0,002
37680-73-2f PCB 101 PCB101 FF0110 | pg.I™ 0,21
31508-00-6/ PCB 118 PCB118 FF0115 | pg.I™* 0,002
35065-28-2| PCB 138 PCB138 FF0120 | pg.I™* 0,002
35065-27-1] PCB 153 PCB153 FF0125 | pg.I™* 0,002
35065-29-3 PCB 180 PCB180 FF0130 | pg.I™* 0,002
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Hydromorfologické slozky

Hodnoceni hydromorfologickych slozek vychazi predevSim z hodnoceni kontinuity tokd pro
migraci zivoCicha vazanych na vodu, a to v ndvaznosti zejména na rybi faunu jakozto jednu ze
zakladnich biologickych slozek.

Ekologicky potencial vod

Ekologicky potencial vod se podle Ramcové smérnice stanovuje pro:

= silné ovlivnéné (HMWB) nebo

= umélé vodni Utvary (AWB)

podle klasifikace v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi pfilohy V. této smérnice.

Ramcova smérnice pro Gtvary povrchovych vod v jednoduchosti fika, Ze maximalnim
ekologickym potencialem jsou takové podminky, kdy rozdil mezi dobrym ekologickym stavem
a maximalnim ekologickym potencidlem vytvareji pouze ty vlivy, které zpusobily zafazeni vodniho
Utvaru mezi HMWB po pfijeti vS8ech opatfeni. Dobrym ekologickym potencidlem jsou podminky jen
0 malo zménéné oproti maximalnimu ekologickému potencidlu a u stfedniho ekologického potencialu
jsou tyto zmény stfedné vyznamné.

ProtoZe v dobé pfipravy prvnich pland oblasti povodi nebyla znama Zadna oficialni metodika
pro stanoveni ekologického potencialu vod, byly ve spolupraci a po dohodé statnich podnikd Povodi
aVUV TGM, v.v.i. vypracovany ,Metodické postupy“. Je nutné zcela odlisné postupovat v pFipadé
utvar povrchovych vod stojatych a tekoucich.

Povrchové vody tekouci

Ekologicky potencial silné ovlivnénych atvar( povrchovych vod tekoucich byl stanoven po
vyhodnoceni jejich stavu podle ,Metodickych postupd“, po odhadu dopadu vliva, které zapfiCinily
zafazeni téchto Gtvard mezi HMWB a predpokladaném efektu navrzenych opatfeni v téchto vodnich
Utvarech.

Nejvyznamnéjsimi vlivy, které byly vyhodnoceny v souvislosti s vymezenim silné ovlivnénych
vodnich dtvart povrchovych vod, bylo: zakryti/zatrubnéni tokd, napfimeni tokl, zavzduti vétSich Gseki
tokl (jezové zdrze, nadrze), zpevnéni bfehl pfipadné celych koryt, migracni prekazky, regulace
pritoku a odbéry. Ve vodnich dtvarech, které jsou na zakladé kone¢ného vymezeni definitivné
vymezeny jako silné ovlivnéné, vétSinou dochazi ke kombinaci vice vlivli najednou.

Ekologicky stav je v rdmci prvniho planu oblasti povodi hodnocen na z&kladé biologickych
sloZzek - makrozoobentos, rybi fauna a u vybranych vodnich Gtvarda chlorofyl-a. Ureni ekologického
potencialu by znamenalo derivovat limitni hodnoty téchto sloZzek pro jednotlivé vodni Gtvary
individualné podle miry jejich morfologického ovlivnéni. Jinak Fe€eno, bylo by nutné urcit jasnou
spojitost mezi morfologickou slozkou a slozkami biologickymi. To je na zakladé soucasnych znalosti
zatim obtizné, nebot pro objektivni uréeni by bylo nutné vyjit z tzv. maximalniho ekologického
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potencialu odvozeného z referencnich typové specifickych podminek, které ovSem stale nebyly
stanoveny. Z toho divodu nebyl ekologicky potencial u tekoucich vod uréen a jejich hodnoceni bylo
vztazeno k parametrdm a limitdm dobrého ekologického stavu.

Povrchové vody stojaté

V&echny Gtvary povrchovych vod stojatych v Ceské republice jsou umélé nadrze. Stanoveni
jejich maximalniho ekologického potencialu je vysledkem kombinace modelovani a expertniho
posudku.

Zejména se jedna o vodarenské nadrze, nadrze s retencni, energetickou a rekreacni funkci
a rybniky uréené k produkci ryb. Ugeldm nadrZi je podfizen i jejich management a také mu odpovidaji

nejvyznamnéjSi faktory ovliviujici jejich ekologicky potencial. Po diskusi mezi odborniky ze statnich
podnikd Povodi a VUV TGM, v.v.i., byly jako nejzasadné&;jsi vlivy vyhodnoceny:

e eutrofizace (zvySeni koncentrace fosforu (pfitok - nadrz), sniZzeni prihlednosti vody, zména
struktury fytoplanktonu (prosazuji se sinice tvofici vodni kvéty) a zvySeni jeho biomasy
(koncentrace chlorofylu-a), zména kyslikového rezimu (deficity kysliku az anoxie),

e acidifikace (pokles pH, zvySené koncentrace hliniku (popf. Zeleza, manganu, berylia), majici
vliv zejména na zmény slozZeni planktonu i rybi obsadky),

e fluktuace vodni hladiny — naruSeni aZz eliminace litoralu jakoZzto jednoho z ekologicky
nejcennéjSich spolecenstev stojatych vod, s dopady na cely ekosystém, eroze brehové linie,

e zasahy do biocen6z — vysazovani neplvodnich druh( ryb (pfedevSim amur, tolstolobec
a tolstolobik), dramatické zasahy do rybich obsadek v ramci chovu kapr( véetné krmeni ryb
a aplikace chemickych latek (chlornan, modra skalice...), zvySovani biomasy ryb.

V tabulce C.1.6 je uvedeno u jednotlivych sloZzek ekologického potencialu rozmezi mezi
dobrym a stfednim ekologickym potencidlem.

PFi vyhodnoceni jednotlivych Utvard stojatych vod byla, vzhledem k zafazeni nadrze podle
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Kritéria dobrého ekologického potencialu Gtvart povrchovych vod stojatych

Slozka

Dobry ekologicky potencial

Biologické slozky kvality

Fytoplankton (orientacni
vyznam)

Pramérna a maximalni koncentrace chlorofylu-a za vegetaéni obdobi (smésny vzorek u hraze) nepresahuje 50 ug.I, resp. 150 ug.I"". Sinicové vodni
kvéty se nevyskytuji masové.

Zooplankton (doplrikovy
vyznam k pH)

V acidifikovanych nadrzich jsou stale jesté pfitomny alespori acidofilni druhy - Hollopedium gibberum. Pfirozené kyselé lokality je tfeba posuzovat
individualné.

Litoralni pas v morfologicky vhodnych partiich t¢éméF plynule navazuje na terestrické biotopy - je oddélen nejvySe tizkym pasem abrazi naruSené
pribfezni zény. PFitomny jsou odolné druhy rostlin tvofici alespon po ¢ast vegetacni sezdny souvisla pasma porostd (napr. Batrachium sp., Persicaria
sp.... Citlivéjsi druhy rostlin (napf. Myriophyllum spicatum) jsou pfitomny alespori jako nedominantni sloZka fytocendzy. Litoral pfechazi ve vhodnych

Makrofyta mistech do podvodnich luk (Eleocharis acicularis, Chara sp. div....). Porosty akvatické flory kolonizuji vS§echny morfologicky vhodné plochy dna.
V eutrofnich nadrzich maze byt vétSina ponofené vegetace nahrazena tzv. helofyty (rostliny vyrastajici z vody nad hladinu), v hypertrofnich nadrzich
mohou helofyta byt jedinymi vodnimi makrofyty. Mélké eutrofni nadrze (rybniky) je tfeba posuzovat samostatné, s dirazem na pfitomnost
makrofytového litoralniho pasu kolem bfehd (nikoli po celé ploSe kolonizovatelného dna) a se zaméfenim na druhovou skladbu porostu.
Makrozoobentos V etapé zpracovani prvniho planu se nehodnoti (mé jen doplfikovy vyznam).

Ryby (kde neni dostatek dat,
vyznam pouze orientacni)

Rybi obsadky: nad 750 m n.m. salmonidni, pod 750 m n.m. percidni nebo cyprinidni. Obnova vétSiny druht je zaloZzena na pfirozené reprodukci,
pfipadnym dosazovanim je pouze kompenzovan odlov ryb. Podil kapra v cyprinidnich obsadkach nepfesahuje 30-40 % biomasy cyprinid(, do
salmonidnich ani percidnich nadrzi neni kapr vysazovan. Druhova skladba rybi obsadky, podil zastoupeni jednotlivych druht ryb a vékova struktura
rybich populaci neni (kromé kapra) vyznamné naruSena. Podil neptivodnich druht (amur, tolstolobik, sih...) je nevyznamny. V acidifikovanych
nadrzich neni reprodukéni cyklus salmonid naruSen nizkymi hodnotami pH, pfipadné Al.

Hydromorfologické slozky kvality

Fluktuace hladiny

Rozsah ro¢niho kolisani hladiny oligotrofnich a mezotrofnich nadrzi dlouhodobé nepfesahuje praimérnou hodnotu prihlednosti vody za vegetaéni
sezonu. V pfipadé eutrofnich a hypertrofnich nadrzi musi byt umoznéna alespon existence helofytového litoralu.

Stavebni Uprava bfeh(

Rozsah Uprav nepfesahuje 2 % délky bfehové ¢ary kromé hraze a Uprav biehl proti abrazi.

Napojeni na hydrografickou
sit’ pfitokd

Migraéni prostupnost je zajiSténa celoro¢né. V pfipadé, kdy ichtyocendza nadrze a pfitoku je vyrazné odliSna a existuje riziko pronikani neptvodnich
druh@ do vodnich tokd nad nadrzi, poZadavek migraéni prostupnosti neplati.

Chemické a fyzikadlné chemické slozky kvality podporujici biologické slozky

Vyslovné zde neuvedené

Plati totéz, co pro dobry ekologicky stav Gtvart tekoucich vod.

ukazatele
H Ro¢ni minimum 4.5, ale jesté bez ni¢ivych dasledkud pro zooplankton a ryby (viz vySe). Pfirozené kyselé nadrze a huminové vody je tfeba posuzovat
P vzdy individualng.
Koncentrace P celkového v epilimniu (smésny vzorek u hraze, roéni pramér) nepfesahuje hodnoty vypoctené pro kazdou nadrz v tabulce v pfiloze 2.
Ziviny (P) Pro nadrze vodarenské, pfipadné i jiné (dle mistnich specifik) je doporugeno uzit z uvedenych limiti hodnotu pfisnéjsi, odpovidajici 0.080 mg.I* P

celkového ve vodé pfitoku (median).
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C.1.1.2. Chemicky stav vod

Hodnoceni chemického stavu Utvard povrchovych vod vychazi z posledniho oficialniho znéni
navrhu smérnice Evropského parlamentu a Rady o norméach environmentalni kvality v oblasti vodni
politky a o0 zméné smérnice 2000/60/ES ze dne 21.06.2007, tj. ze seznamu ukazateld chemického
stavu Utvar( povrchovych vod a jejich limitQ, a to v podobé ro€nich prdmérnych hodnot a u casti
ukazatelti také maximalnich ro€nich hodnot. Pro hodnoceni chemického stavu GtvarG povrchovych
vod pro prvni plany oblasti povodi byl seznam ukazatel(l a limitd pfevzat kompletné, vyjimkou je,
vzhledem k vyS§i mezi stanovitelnosti, limit pro sumu benzo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu.
Ukazatele a limity chemického stavu Gtvar povrchovych vod jsou uvedeny v tabulce C.1.7.

Ukazatele a limity jsou platné jak pro tekouci, tak stojaté vody.
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Tab.C.1.7 Ukazatele a limity dobrého chemického stavu atvart povrchovych vod v CR
Prioritni latky
1) (2) (3) 4 5) (6) (7)
- MPK-
R_P'NEK@, NET('?Q MPK- NEK[22] | NEK[22]
é. Nazev |étky CI,S|0 CAS vnltrozemslfe ostatni vhitrozemské ostatni
povrc(;]ove povrchové povrchové vody| povrchové
vody vody vody
(1)  [Alachlor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7
(2) |Anhtracen 120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4
(3) [|Atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
(4) [Benzen 71-43-2 10,0 8,0 50,0 50,0
(5) |Pentabromdifenylether[23] 32534-81-9  [0,0005 0.0002 nepouZzije se nepouZzije se
(6) |Kadmium a jeho slouéeniny  [7440-43-9 < 0,08 (tfida 1) 0,2 < 0,45 (tfida 1)
tfida 0,08 (tfida 2) 0,45 (tfida 2)
(v zavislosti na tfidach tvrdosti 0,09 (tfida 3) 0,6 (tFida 3)
vody[24]) 0,15 (tfida 4) 0,9 (tfida 4)
0,25 (tfida 5) 1,5 (tfida 5)
(7)  |C10-13 chlorované alkany 85535-84-8 (0,4 0,4 1,4 1,4
(8) Chlorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
(9) |Chlorpyrifos 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
(10) |1,2-dichlorethan 107-06-2 10 10 nepouZije se nepouZzije se
(11) |Dichlormethan 75-09-2 20 20 nepouZije se nepouZzije se
(12) |Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) [117-81-7 1,3 1,3 nepouzije se nepouzije se
(13) [Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
(14) [Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
(15) |Fluoranthen 206-44-0 0,1 0,1 1 1
(16) [Hexachlorbenzen 118-74-1 0,01 0,01 0,05 0,05
(17) |Hexachlorbutadien 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6
(18) |Hexachlorcyklohexan 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
(19) |Isoproturon 34123-59-6 [0,3 0,3 1,0 1,0
(20) |Olovo a jeho slouceniny 7439-92-1 7,2 7,2 nepouZije se nepouZzije se
(21) |Rtut a jeji slouceniny 7439-97-6 0,05 0,05 0,07 0,07
(22) |Naftalen 91-20-3 2,4 1,2 nepouZzije se nepouZzije se
(23) |Nikl a jeho slou¢eniny 7440-02-0 20 20 nepouZije se nepouZzije se
(24) |Nonylfenol 25154-52-3 [0,3 0,3 2,0 2,0
(25) |Oktylfenol 1806-26-4 0,1 0,01 nepouZije se nepouzije se
(26) |Pentachlorbenzen 608-93-5 0,007 0,0007 nepouzije se nepouzije se
(27) |Pentachlorfenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1
(28) |Polyaromatické uhlovodiky nepouZije se [nepouZije se  |nepouZije |nepouZije se nepouzije se
(PAU)[25] se
Benzo(a)pyren 50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1
Benzo(b)fluoranthen 205-99-2 >=0,03 >=0,03 nepouZzije se nepouzije se
Benzo(k)fluoranthen 207-08-9
Benzo(g,h,i)perylen 191-24-2 >=0,005 >=0,002 nepouZzije se nepouzije se
Indeno(1,2,3-cd)pyren 193-39-5
(29) [Simazin 122-34-9 1 1 4 A4
(30) |Slouceniny tributylcinu 688-73-3 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
(31) [Trichlorbenzeny 12002-48-1 (0,4 0,4 nepouzije se nepouzije se
(vSechny izomery)
(32) |[Trichlormethan 67-66-3 2,5 2,5 nepouZije se nepouzije se
(33) [Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 nepouzije se nepouzije se
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Ostatni zneciStujici latky:

1) (2) (3) 4 5) (6) (7)
- MPK-
R_P'NEK@, NET('?Q MPK- NEK[22] | NEK[22]
C. Néazev latky Cislo CAs |Vvnitrozemske | statni | ynitrozemské | ostatni
povrehove |poyrchoveé povrchové vody| povrchové
vody vody vody
(1) |DDT celkem[26] nepouzije se [0,025 0,025 nepouzije se nepouzije se
para-para-DDT 50-29-3 0,01 0,01 nepouzije se nepouzije se
(2) |Aldrin 309-00-2 >=0,010 >=0,005 nepouZzije se nepouzije se
(3) |Dieldrin 60-57-1
(4) |Endrin 72-20-8
(5) |Isodrin 465-73-6
(6) [Tetrachlormethan 56-23-5 12 12 nepouzije se nepouzije se
(7) [Tetrachlorethylen 127-18-4 10 10 nepouZije se nepouzije se
(8) [Trichlorethylen 79-01-6 10 10 nepouzije se nepouzije se

RP: roéni prdmer;

MPK: maximalni pfipustna koncentrace.

Jednotka: [ug.I"].

(21]

(22]

(23]

(24]

[25]

Tento parametr pfedstavuje normu environmentalni kvality vyjddfenou rocni prdmérnou
hodnotou (RP-NEK).

Tento parametr pfedstavuje normu environmentalni kvality vyjadfenou maximalni pfipustnou
koncentraci (MPK-NEK). Je-li MPK-NEK oznacena jako ,nepouzije se“, pak hodnoty RP-NEK chrani
také proti kratkodobym maximalnim znecisténim, nebot’ jsou vyznamné nizsi, nez hodnoty odvozené
na zékladé akutni toxicity.

Pro skupinu prioritnich latek bromovanych difenyletherd (¢. 5) uvedenych v rozhodnuti
€. 2455/2001/ ES je NEK stanovena pouze pro pentabromdifenylether.

Pro kadmium a jeho slouceniny (¢. 6) se hodnoty NEK liSi v zavislosti na tvrdosti vody, jak je
upfesnéna v péti kategoriich tfid: (tfida 1: <40 mg CaCO,.I", tfida 2: 40 az <50 mg CaCOs.I", tiida 3:
50 az <100 mg CaCOs.I", tfida 4: 100 az <200 mg CaCO;.I"* a tfida 5: 2200 mg CaCO3.I™).

Pro skupinu prioritnich latek polyaromatickych uhlovodikd (PAU) (€. 28) musi byt splnéna

kazda jednotliva NEK, tj. musi byt splnény NEK pro benzo(a)pyren a NEK pro soucet
benzo(b)fluoranthenu a benzo(k)fluoranthenu a NEK pro soucet benzo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3-
cd)pyrenu.

[26] DDT celkem zahrnuje soucet izomerd 1,1,1-trichlor-2,2 bis (p-chlorofenyl)ethan (CAS 50-29-

3); 1,1,1-trichlor-2 (o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)ethan (CAS 789-02-6); 1,1-dichlor-2,2 bis (p-
chlorfenyl)ethylen (CAS 72-55-9); a 1,1-dichlor-2,2 bis (p-chlorfenyl)ethan (CAS 72-54-8).
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C.1.2. Podzemni vody

V nasledujicich kapitolach jsou uvedeny ukazatele a limity pro hodnoceni Gtvart podzemnich
vod. Jednd se o ukazatele a limity pro hodnoceni:

= kvantitativniho stavu,

= chemického stavu.

C.1.2.1. Kvantitativni stav vod

Kvantitativni stav je vyjadfenim stupné ovlivnéni Utvaru podzemni vody pfimymi nebo
nepfimymi odbéry. V pfiloze V. Rdmcové smérnice je vSak jako ukazatel kvantitativnhiho stavu uveden
rezim hladiny podzemnich vod a dobry stav je definovan prostfednictvi jeji Grovné (pfipadné
vydatnosti pramenu). Ackoliv tyto ukazatele jsou v CR jiz dlouho a pravidelngé monitorovany, nelze je
pro prvni plany oblasti povodi pouzit jako primarni ukazatele pro hodnoceni. Proto se vychazi
z hodnoceni bilance mnozstvi podzemnich vod, tj. porovnani pfirodnich zdroja a odbéra. Jako limity
dobrého kvantitativniho stavu byly uréeny kritické meze poméru odbérd podzemnich vod vici
pfirodnim zdrojim podzemnich vod, odstupfiované podle zabezpecenosti hodnot pfirodnich zdroju
a jejich spolehlivosti (viz tabulka C.1.8).

Tab. C.1.8  Kritické meze poméru odbért podzemnich vod a pfirodnich zdrojt

Zabezpeéenost pfirodnich zdrojt [%0] 50 80 95
Kritické meze bilanéniho poméru pro spolehliva data [-] | 0,50 | 0,75 | 1,00
Kritické meze bilanéniho poméru pro méné spolehliva data [-] | 0,40 | 0,60 | 0,90

C.1.2.2. Chemicky stav vod

Pro podzemni vody neexistuje na evropské Urovni jednoznacny seznam chemickych
ukazatelt. Rdmcova smérnice pro hodnoceni chemického stavu kromé odkazu na dalSi smérnice
pouze pozaduje minimalni rozsah sledovanych ukazatel(, coz jsou obsah kysliku, pH, vodivost,
dusi¢nany a amonné ionty. Kromé toho je povinnosti sledovat ty ukazatele, kvili kterym byly Gtvary
podzemnich vod oznacéeny jako rizikové. Vzhledem ke zna¢né komplikovanosti této problematiky byl
pro prvni plany oblasti povodi vzat v Gvahu seznam ukazatell, jejichz obsah a rozsah odpovidaji
evropskym poZadavkim pro podzemni vodu jako takovou, pfi€emZ navrZzené limity pro vétSinu
syntetickych latek odpovidaji limitdm pro pitné Gcely. Limity pro vSechny ukazatele jsou v souladu se
smérnici 2006/118/EU a jsou uvedeny v podobé priimérd. Jejich vySe je pro syntetické antropogenni
polutanty rovna hodnotam pro pitnou vodu, u ostatnich ukazateld byl limit odvozen ze skute¢né
namérenych hodnot koncentraci ve statni siti jakosti podzemnich vod z obdobi 2000 — 2005.

Pro prvni plany oblasti povodi neni realné stanovit hodnoty pfirozeného pozadi pro jednotlivé
skupiny utvard podle poZzadované metodiky, proto jsou pro vSechny ukazatele uvedeny pouze jedny
hodnoty pro celou Ceskou republiku (viz tabulka C.1.9).
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Tab. C.1.9 Prehled ukazatel chemického stavu Gtvard podzemnich vod
3 4 \_]e<_jno,tky Imisni
CAS-No. Nazev latky/ukazatele UK_JAK Akronym |m_|sr_1|ho limit
limitu

79-01-6| 1,1,2-trichlorethen FC0070 |1,1,2-TCE g™t 10,00
15972-60-8| alachlor FE0360 |ALACHLOR g™t 0,10
309-00-2| aldrin FF0155 |ALDRIN gt 0,03
7440-38-2 arsen ajeho slou¢eniny |DAO005 |AS pg.l'l 10,00
1912-24-9| atrazin FEO365 |ATRAZIN g™t 0,10
71-43-2| benzen FD0O010 |BENZEN g™t 1,00
50-32-8| benzo(a)pyren FD0060 |B-A-PYREN pg.l'l 0,01
205-99-2| benzo(b)fluoranthen FD0O065 |B-B-FLUORANT pg.l'l 0,10
191-24-2| benzo(g,h,i)perylen FD0070 |B-GHI-PERYL g™t 0,10
207-08-9| benzo(k)fluoranthen FD0075 |B-K-FLUORANT pg.l'l 0,10
6190-65-4 desethylatrazin FE0370 |DE-ATRAZIN pg.l'l 0,10
60-57-1| dieldrin FEO375 |DIELDRIN g™t 0,03
72-20-8| endrin FE0380 |ENDRIN g™t 0,10
206-44-0| fluoranten FDO050 |FLUORATEN gt 0,10
118-74-1| hexachlorbenzen FFO060 |HCB g™t 0,10
7429-90-5( hlinik a jeho slou¢eniny |DA0025 |AL gt 200,00
2921-88-2| chlorpyrifos FE0395 |CHLORPYRIFOS ug.I* 0,10
193-39-5( indeno(1,2,3-cd)pyren FD0085 |IN-123-CDPYREN ug.I* 0,10
465-73-6| isodrin FFO150 |ISODRIN Mgl 0,10
34123-59-6| isoproturon FE0400 |ISOPROTURON ug.l” 0,10
7440-43-9| kadmium a jeho sloug. DA0045 |CD ug.I* 0,50
74-90-8] kyanidy veskeré CD0100 |CN-V ug.l” 50,00
91-20-3| naftalen FDO015 |NAFTALEN bg.l” 0,10
7439-92-1 olovo a jeho slou€eniny |DA0095 |PB ug.I* 5,00
50-29-3| p,p-DDT FF0072 |DDT ug.I* 0,10
608-93-5| pentachlorbenzen FFO055 |PENTACBENZEN ug.l” 0,10
7439-97-6| rtut a jeji slouceniny DA0100 |HG ug.I" 0,20
122-34-9 simazin FE0420 |SIMAZIN ug.I* 0,10
127-18-4| tetrachlorethen (PER)  |FC0075 |PCE ug.l” 10,00
1582-09-8| trifluralin FEO0430 [TRIFLUARIN ug.I” 0,10
kagg;?gr:j%vggi%ahzacn| CB0050  |KNK-4,5 mmol.I* 0,20
amonné ionty CC0035 |NH4 mg.l'l 0,50
dusi¢nany CC0045 |NO3 mg.l'l 50,00
dusitany CC0040 [NO2 mg.I" 0,50
chloridy CDO0000 |CL mg.l'l 200,00
sirany CD0005 [SO4 mg.I" 400,00
hydrogenuhligitany* CB0025 |HCO3 mg.I" 10,00

* limit je minimalni, nikoliv maximalni hodnota, pouzije se jen jeden ukazatel podle dostupnych dat
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C.1.3. Chranéné oblasti

Ukazatele, limity a postupy pro hodnoceni stavu chranénych oblasti jsou az na vyjimky uréeny
transpozici smérnic ES, podle kterych byly dané oblasti vymezeny, do pravniho fadu CR. Podminky
dosazeni cild v chranénych oblastech jsou definovany v nasledujicich kapitolach.

C.1.3.1. Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotFebu

Pro Uzemi vyhrazena pro odbér povrchové vody pro lidskou spotfebu stanovuje pozadavky na
jakost odebirané surové vody smérnice Rady 75/440/EHS o poZadované jakosti povrchové vody
uréené pro odbér pitné vody v Clenskych statech (ve znéni dodatkd). Tato smérnice uruje seznam
ukazateltl a jejich meznych a smérnych hodnot, které maji byt dodrzeny za pfedpokladu urcitého
technologického postupu Upravy surové vody (Al, A2, A3). Stanovuje postup vypoctu hodnoty
z monitorovanych dat a zpusob srovnani s pfedepsanou hodnotou. V pfipadé, Ze zvy3ené hodnoty
ukazateltl jsou zplsobeny pfirozenymi pochody, nikoli antropogennim zneciSténim, neznamena to
nedosazeni cili. Pozadavky této smérnice byly do ¢eského pravniho fadu transponovany vyhlaskou
€. 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist (v pfiloze ¢. 13). Uvedena vyhlaska na rozdil od
smérnice 75/440/EHS predepisuje limity i pro podzemni vody. Ukazatele a limity pro surovou vodu
v Uzemich vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu jsou pro povrchové i podzemni vody
uvedeny v tabulce C.1.10 a upravené limity pro vybrané ukazatele v podzemnich vodach v tabulce
C.1.11.

Ukazatel splfuje cile pokud 95 % vzorkd ma nizSi hodnotu nez je hodnota specifikovana
ve sloupci M tabulky C.1.10 nebo pokud 90 % vzorkd mé nizsi hodnotu ve vSech ostatnich pfipadech.

Tab. C.1.10 Ukazatele a limity jakosti surové vody odebirané z povrchovych a podzemnich
vod podle pfilohy €. 13 vyhlasSky €. 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,

tabulky 1la.
Al A2 A3
Ukazatel Jednotka
S M S M S M
Reakce vody pH 6,5-8,5 6,5-9,5 |5,5-9,0 5,5-9,0
Barva (po filtraci) mg.l'l 10 20(0) 50 100 (O) |50 200 (O)
Nerozpusténé latky sus. mg.l* |5
Teplota °C 15 20 (0) |22 25(0) |22 25 (0)
Konduktivita - pfi 25 °C mS.m™*  |100 100 100 100
Pach stupen 2 5 5
Dusi¢nany mg.* |25 50 (O) 50 (O) 50 (0)
Fluoridy®) mg.I*  |0,7-1 1,5 0,7-1,5 |15 0,7-15 (15
Adsorbovatelné org. vazané halogeny mg_l.l 001 0,02 0,03 0,03
(AOX)
Zelezo celkové %) mg.l" o1 0,2 1 2 1 2
Mangan %) mg.l* 0,05 0,05 0,1 1 0,5 1,5
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Al A2 A3
Ukazatel Jednotka

S M S M S M
Med mg." 0,02 0,05 (O) |0,05 0,05 0,1 0,1
Zinek mg.l" o5 3 1 5 1 5
Bor mg.l* o5 1 1 1 1 1
Berylium mg.I" 0,001 0,001 0,002
Kobalt mg.I" 0,05
Nikl mg.I"* 0,02 0,03 0,03
Vanad mg.I" 0,02
Arsen mg.I* 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Kadmium mg-l-l 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005
Chrom (veskery) mg.I" 0,05 0,05 0,05
Olovo mg.I* 0,01 0,025 0,025 0,05
Selen mg.I" 0,01 0,01 0,01
Rtut mg-l_l 0,0005 |0,001 0,0005 |0,001 0,0005 |0,001
Barvum mg-l_l 0,1 1 1
Kyanidy mg.* 0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05
Sirany mg.I" 150 250 150 250 (0) |150 250 (0)
Chloridy mg-l-l 100 100 100 100 100 100
Tenzory aniontové mg.l* o2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5
Fosforegnany (POs*) %) mg.l* 0,3 0,5 0,5
Fenoly jednosytné mg-l_l 0,001 0,001 0,003 0,01 0,1
Nepolami extrahovatelné latky (NEL)  [mg.I* 0,05 0,05 0,1 0,5
E’F?Lyj)ykllcke aromatické uhlovodiky pg.l'l 01 01 0.2
Pesticidni latky celkem pg.™ 0,5 0,5 0,5
Chemické spotieba kysliku(CHSKwn) *) mg.l'l 2 3 5 10 10 15
Nasyceni kyslikem %) %0, >70 > 50 > 30
Biochemicka spotieba kysliku (BSKs)  |q 12
pii 20 °C s vylou¢enim nitritikace *) g <3 3 4 5 5 !
Celkovy dusik mg.lt |1 2 3
Amonné ionty mg." 0,05 0,5 0,5 1 1 3 (0)
Extrahovatelné latky mg.l* o1 11 0.2 0.5
Celkovy organicky uhlik (TOC) mg.l* s 8 8
Huminové latky mg.l* |2 2,5 3,5 5 6.0 8,0
Veskeré koliformnf bakterie rﬂii]'loo 50 5000 50 000
Termotolerantni koliformni bakterie m}l]'loo 20 2000 20 000
Fekalni streptokoky (Enterokoky) rﬂii]'loo 20 1000 10 000
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Al A2 A3
Ukazatel Jednotka
S M S M S M
Salmonely v 5000 |nepfi- nepri-
ml vody [tomny tomny

3000 10000
Mikroskopicky obraz Jedinci.ml™ 50 2 2

500 ) 1000 )
Vysvétlivky:
S smérné, nepovinné hodnoty
M mezné, povinné hodnoty
Al, A2, A3 kategorie surové vody § 22 odst. 3 vyhlasky

moZnéa odchylka pro zpdsob vyhodnoceni a zafazeni surové vody do kategorie

u obtizné odstranitelnych organismd u jednostupriové ¢i vicestupriové Upravy

1
2
3. (O) - vyjimeéné klimatické a geografické podminky
4

tato hodnota udava horni limity podle prdmérné rocni teploty (nizké a vysoké)

Ukazatel AOX se nestanovi v pfipadech, Ze jsou stanoveny specifické chlorované organické latky.

Ukazatel PAU je vyjadren jako soucet koncentraci: benzo(b)fluoranten, benzo(k)tluoranten, benzo(ghi) perylen,
indeno(l,2,3-cd) pyren, benzo(a)pyren, tluoranthen.

Ukazatel Pesticidni latky celkem je vyjadren jako soucet (hodnot nad mezi detekce) vSech stanovenych pesticidd.
Stanovuji se ty pesticidy, u kterych je pravdépodobné, Ze se budou v daném zdroji vyskytovat.

Pro ukazatel fenoly jednosytné se neuplatriuje limit v pfipadé, Ze nevznikaji organoleptické zavady pitné vody.

Uvedené mezni hodnoty ukazateld v tabulce limituji zafazeni do prislusné kategorie jakosti. Smérné hodnoty
ukazateld jsou hodnoty, ke kterym ma sméfovat asanacni a ochranna ¢innost v povodi, zejména v ochranném

pasmu vodniho zdroje.

Tab. C.1.11 Ukazatele a limity jakosti surové vody odebirané z podzemnich vod
podle pfrilohy €. 13 k vyhlaSce €. 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich

predpisa, tabulky 1b.

A3
Ukazatel Jednotka
S M
Zelezo mg.I* 20
Mangan mg.I"* 1,0 5,0
Sulfan mg.I” 0,05
Rozpustény kyslik % nasyceni bez limitu bez limitu
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C.1.3.2. Rekreaéni oblasti

Jako rekreaéni oblasti byly v Ceské republice vymezeny koupaci oblasti a koupalisté ve volné
pfirodé. Ukazatele a limity pro hodnoceni specifikuje pfiloha 1 a 2 provadéci vyhlasky ¢. 135/2004
Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v
piskovistich venkovnich hracich ploch. Ukazatele a limity jsou uvedeny v tabulkach C.1.12 a C.1.13.
Jakost vody koupaci oblasti nebo koupalisté ve volné pfirodé je povazovana za vyhovujici pro
jednotlivé ukazatele, pokud 95 % vzorkd ma nizSi hodnotu, nez je hodnota specifikovana ve sloupci
,Limitni hodnota“ tabulky C.1.12 nebo pokud 90 % vzorkd ma nizsi hodnotu ve vSech ostatnich
pfipadech s vyjimkou ukazateld koliformni bakterie, termotolerantni koliformni bakterie a enterokoky,
kde limitnim hodnotam musi odpovidat 80 % vzorkd. Hodnoceni vyskytu sinic se provadi podle
tabulky C.1.13. BlizSi podrobnosti k postupu hodnoceni jsou uvedeny ve vyhlaSce €. 135/2004 Sbh.

V roce 2006 byla pfijata nova smérnice Evropského spolecenstvi (2006/7/ES) o Fizeni jakosti
vod ke koupéni a o zruSeni smérnice 76/160/EHS, podle které byly vymezeny plvodni koupaci
oblasti. Monitorovani a hodnoceni rekrea¢nich oblasti podle pozadavk( nové smérnice se vyrazné lisi
rozsahem ukazateld, jejich limith i zpdsobem hodnoceni a poprvé bude provedeno v dobé platnosti
nové legislativy, kterou bude tato nova evropska smérnice transponovana. Je proto zfejmé, Ze pro
prvni plan oblasti povodi bude pouzit zpusob hodnoceni popsany v kapitole C.1.3.2. a podle ukazatell
a limitt uvedenych v tabulkach C.1.12 a C.1.13.

Tab. C.1.12 Ukazatele a limity koupacich oblasti a koupalist’' ve volné pfirodé

Ukazatel Doporuéena hodnota Limitni hodnota
Koliformni bakterie [KTJ.100 ml™] 500 10000
Termotolerantni kol. bakterie [KTJ.100 mI™] 100 2000
Enterokoky [KTJ.100 ml™] 100 400
Salmonelly [KTJ.I'l] - 0
Enteroviry [PTJ.10 I'l] - 0
pH - 6-9
Barva - Beze zmén
Mineraini oleje [mg.1"] 0,3 t;ﬁ; d\;:]détggzgozgmléhn:
Povrchové aktivni latky [mg.I™"] 0,3 Bez pény
Fenoly [mg.l'l] 0,005 0,05 (bez pachu)
Prahlednost [m] 2 1
Kyslik rozpustény [% nasyceni] 80-120 -
ViditeIné znecisténi - NezjistitelIné
Jiné chemické latky - -
index saprobity makrozoobentosu 2,2 2,5
Chlorofyl-a [ug.I™"] - 50
Mikroskopicky obraz - -
celkovy fosfor [mg.1"] - 0,05*

*V pfipadé vodnich kvéti je koupani zakazéano.
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Tab. C.1.13 Ukazatele a limity koupacich oblasti a koupalist’ ve volné pFirodé se zvySenym
rizikem masového rozvoje sinic

Ukazatel l. stupen . stupen lll. stupen
Sinice [buﬁky.ml'l] 20 000 az 100 000 >100 000 -

[mm?®.I™"] 2-10 >10 -
Chlorofyl-a [ug.I™"] 10-50 >50 50
\Vizualni hodnoceni - - vodni kvét pfitomen
IMikroskopicky obraz - -

C.1.3.3. Oblasti citlivé na Ziviny

Oblastmi citlivymi na Ziviny jsou podle pfilohy IV Ramcové smérnice zranitelné oblasti podle
smeérnice 91/676/EHS a citlivé oblasti podle smérnice 91/271/EHS.

Cile pro zranitelné oblasti jsou nepfimo definovany ve smérnici Rady ES 91/676/EHS v pfiloze
I. jako kritéria pro vymezeni zranitelnych oblasti. Tato kritéria byla transponovana do Ceského
pravniho fadu § 33 vodniho zakona, ktery stanovi ze:

Zranitelné oblasti jsou Uzemi, kde se vyskytuji

a) povrchové nebo podzemni vody, zejména vyuzivané nebo ur¢ené jako zdroje pitné
vody, v nichz koncentrace dusi¢nan( pfesahuje 50 mg.l'l nebo mohou této hodnoty
dosahnout, nebo

b) povrchové vody, u nichz v dusledku vysoké koncentrace dusi¢nant ze zemédélskych
zdroji dochazi nebo maze dojit k nezadoucimu zhorseni jakosti vody.

Mezi oblasti citlivé na Ziviny patfi také citlivé oblasti, vymezované podle smérnice Rady
91/271/EHS. V Ceské republice jsou za citlivé oblasti povaZovany vSechny povrchové vody a
technicky tak nejsou zadné citlivé oblasti vymezovany. Pfedepsana opatfeni jsou aplikovana plosné
na celém Gzemi statu podle pozadavk( 8§ 10 nafizeni viady €. 61/2003 Sbh., v platném znéni.

C.1.3.4. Oblasti pro ochranu stanovist’ a druhti

Jako oblasti pro ochranu stanovidt a druhd svazbou na vody byly v Ceské republice
vymezeny spoleénym projektem VUV T.G.M. a AOPK CR vybrané ptaéi oblasti, evropsky vyznamné
lokality a maloploSnéa zvlasté chranéna tzemi.

Ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality byly stanoveny na zakladé Smérnic evropské unie
— 79/409/EEC (o ptacich) a 92/43/EEC (o stanovistich). Sledovani stavu ptacich oblasti a evropsky
vyznamnych fenoménl (biotopd a druhd) probihd od roku 2005. Jedna se o cileny monitoring
fenoménd. Cilem sledovani je zjiStovani stavu z hlediska ochrany, ve vétSiné pfipadd nejsou tudiz
zjiStovany fyzikalné chemické parametry prostfedi. Vysledky prvniho hodnoceni stavu jsou uvedeny
v hodnotici zprave, ktera byla zaslana v roce 2007 Evropské komisi. Podrobné informace a postupy
hodnoceni jsou dostupné na webovych strankach http://www.biomonitoring.cz.

Pro maloploSna zvlasté chranéna Uzemi neni k dispozici systém hodnoceni. Stanoveni
podminek pro dosaZeni cili je vymezeno plany péce, které urcuji opatfeni pro zachovani nebo
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zlepSeni stavu predmétu ochrany. Plany péce slouzi jako podklad pro jiné druhy planovacich
dokument(, tedy i jako podklad pro zpracovani plani oblasti povodi.

Pro potfeby Ramcové smérnice o vodach a naplnéni plant oblasti povodi byla AOPK CR
zpracovana metodika, kterd popisuje stanoveni environmentélnich cilG pro vybrana chranéna tzemi.
Obsahuje souhrn pracovnich postupu, které vedly ke kone¢nému vybéru ukazatell a jejich limith pro
sledovani a hodnoceni stavu podle hlavnich pfedméti ochrany (podrobnosti viz metodika: Obecny
postup stanoveni environmentalnich cill pro vybrana tzemi z Registru chranénych Gzemi). Metodicky
materidl je dostupny na webovych strankach http://www.nature.cz.

C.1.3.5. Uzemi vymezena pro ochranu hospodaFsky vyznamnych druhti
vazanych na vodni prostredi

Tento typ chran&né oblasti se na Gzemi Ceské republiky nevyskytuje, proto pro néj nejsou
definovany podminky dosazeni cil{.
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C.2. Programy zjistovani a hodnoceni mnozstvi a stavu vod
(Programy monitoringu)

Ramcova smérnice pro vodni politiku vyZadovala od ¢lenskych statl nejpozdéiji do konce roku
2006 ustaveni a zahajeni program0 pro sledovani stavu vod (programd monitoringu).

Ustaveni program0 monitoringu pfedchézi zpracovani program( opatfeni a pland oblasti
povodi. Predpoklada se, ze na zékladé vysledkd program( pro sledovani vod je vyhodnocen stav
utvard povrchovych a podzemnich vod, pfipadné dosazeni specifickych cild pro jednotlivé chranéné
oblasti. Zavazny harmonogram pfipravy pland oblasti povodi v CR a rozsah sledovani vsak
neumoznuje stanovit pro vSechny vodni Utvary jejich stav s dostate¢nou vérohodnosti, proto je pro
hodnoceni stavu kromé vysledk( monitoringu vyuzito také hodnoceni antropogennich vlivd z kapitoly
B.4.

Tato kapitola, zabyvajici se programy monitoringu, je tedy ¢lenéna na ¢ast, shrnujici ustaveni
programl k sledovani stavu vod (pfimé hodnoceni stavu vod) a na €ast zabyvajici se syntézou
vysledk( monitoringu a antropogennich vlivli (celkové hodnoceni stavu).

Stejné jako pro kapitolu C.1 jsou podrobné postupy hodnoceni stavu vod popsany v materialu
.Metodické postupy statnich podnikd Povodi pro hodnoceni chemického a ekologického stavu
arizikovosti Utvar( povrchovych vod, ekologického potencialu Utvard povrchovych vod, chemického
a kvantitativniho stavu Utvar( podzemnich vod v prvnich planech oblasti povodi“. Zde je uvedeno
pouze stru¢né shrnuti.

C.2.1. Povrchové vody (mapy monitorovacich siti)

C.2.1.1. Monitorovaci sit’ povrchovych vod

Sledovani povrchovych vod v ramci planovani se provadi na tfech hierarchicky uspofadanych
arovnich jako monitoring

= situacni,

= provozni,

= prazkumny.

Situaéni monitoring

Programy situa¢niho monitoringu zahrnuji monitorovani chemického a ekologického stavu
povrchovych vod tekoucich a stojatych. Uéelem programu situaéniho monitoringu je poskytnout
informace pro:

= zjiStovani jakosti povrchovych vod podle 8 21 odst. 2 pism. a) vodniho z&kona,
= hodnoceni dlouhodobych zmén pfirodnich podminek,
= hodnoceni dlouhodobych zmén zplsobenych obecné lidskou €innosti,

= planovani v oblasti vod,
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= vedeni vodni bilance,

= doplnéni a ovéfeni vysledku analyz charakteristik oblasti povodi a zhodnoceni vlivu
a dopadu na stav povrchovych vod podle pfilohy Il RAmcové smérnice,

= (cCelné a efektivni ndvrhy na aktualizaci ostatnich programd monitoringu,

= stanoveni rizikovych vodnich utvar(.

Sit situacniho monitoringu musi pokryvat dostatec¢ny pocet UtvarG povrchovych vod, aby
umoznila souhrnné zhodnoceni stavu povrchovych vod v kazdé oblasti povodi. Monitorovaci mista
musi byt vybrana tak, aby byla reprezentativni pro vyznamna dil¢i povodi nebo oblast povodi.

Vybér lokalit pro sit je uréen nasledujicimi kritérii:

= velikost prdtoku je vyznamna pro oblast povodi jako celek, véetné mist na velkych
vodnich tocich, kde je plocha povodi vetsi nez 2 500 km?;

= objem vody je v ramci oblasti povodi vyznamny, véetné velkych jezer a nadrzi;
= vyznamné vodni Gtvary pfesahujici hranice ¢lenskych stat;
= misto stanovené rozhodnutim o vymeéné informaci €. 77/795 EHS;

= dalSi mista, ktera jsou potfebna k odhadum zatiZzeni znecistujicimi latkami pfenaSenymi
pres hranice ¢lenskych stat(.

Do navrhu sité situaéniho monitoringu jsou zafazena monitorovaci mista, kterd spini alespor
jedno z vySe uvedenych kritérii. V zajmu zachovani kontinuity sledovani se pro situaéni monitoring
prednostné vybiraji monitorovaci mista ze stavajicich monitorovacich siti a v obdobi mezi realizaci
situaéniho monitoringu se tato mista situacniho monitoringu pfednostné zafazuji do provozniho
monitoringu.

Sit situa¢niho monitoringu chemického stavu stojatych vod zahrnuje vyznamné tvary
povrchovych vod stojatych. Monitorovaci misto pro tento druh monitoringu je vzdy situovano v blizkosti
hraze nadrze, nikoliv na vytoku z nadrze. V monitorovacim misté se odebira integralni vzorek
v hornich cca 3 — 4 m vodniho sloupce a zonalni odbéry ve svislici v hloubkach 0, 5, 10 m a podle
hloubky nadrze dale po 10 m az ke dnu nadrze. Déle se v této svislici provadi méfeni hloubkovou
multiparametrickou sondou v intervalu 1 m po celé délce svislice. V opodstatnénych pfipadech Ize
provadeét zonalni odbéry a jejich hloubku upravit tak, aby odpovidala podminkam v nadrzi.

V oblasti povodi Moravy je lokalizovano celkem 17 monitorovacich profild situaéniho
monitoringu tekoucich vod, zadny profil situaéniho monitoringu stojatych vod.

Rozsah monitorovaci sité situacniho monitoringu povrchovych vod véetné popisnych udaju
k jednotlivym monitorovacim mistim je uveden vtabulce TC 2.1a a graficky znazornén v mapé
MC 2.1a.

Prilohy:
Mapa MC 2.1a Profily situa¢niho monitoringu povrchovych vod
Tabulka TC 2.1a Profily situa¢niho monitoringu povrchovych vod
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Provozni monitoring povrchovych vod

Provozni monitoring vychazi z Programu provozniho monitoringu povrchovych vod v oblasti
povodi Moravy na obdobi 2007 - 2012, cozZ je vicelUcelovy program monitoringu povrchovych vod
sméfujici k efektivnimu naplnéni poZzadavkih RAmcové smérnice, k plnéni ustanoveni § 21 vodniho
zakona a k zajisténi mezinarodnich zavazka Ceské republiky vigi Mezinarodni komisi pro ochranu
Dunaje (MKOD). Program provozniho monitoringu je sestaven v souladu s Ramcovym programem
monitoringu a jeho realizace byla zahajena 22. 12. 2006.

Program provozniho monitoringu zahrnuje monitorovani chemického a ekologického
stavu/potencialu povrchovych vod. Jeho cilem je poskytovat maximum relevantnich podkladi pro
hodnoceni stavu vod v&etné vliva zplsobujicich jejich rizikovost, poskytovat dostate¢né informace pro
posuzovani zmén stavu znecisténi vodnich tok(, identifikace jakéhokoliv vyznamného vzestupného
trendu koncentraci znecistujicich latek, ziskavat data pro mezinarodni monitorovaci programy, pro
potfeby pfeshraniéni spoluprace a pro Ucely vykonu spravy vodnich tokl a dél a vedeni vodni bilance.
Neopominutelnou soucasti je i zjiStovani stavu vod v rdmci monitorovani chranénych tzemi.

Monitorovaci sit’ je navrZzena tak, aby poskytla v prabéhu let 2007 - 2012 souvisly a Gplny
prehled o stavu vod a vodnich Gtvard v oblasti povodi Moravy. Nékteré profily se nesleduji
kazdoro¢né, ale vzdy jen urcité obdobi tak, aby byly naplnény pocty odbérd za 6lety monitorovaci
cyklus stanovené Ramcovym programem monitoringu. ProtoZe vice nez jedna tfetina vodnich Utvar(
ma patefni tok ve spravé jiné organizace nez Povodi Moravy, s.p., bylo nutné na pfipravé programu
spolupracovat i s ostatnimi spravci — jednalo se pfedevdim o ZVHS, LCR, s. p., a Vojenské lesy
a statky, s. p. Kone¢ny navrh monitoringu téchto vodnich GtvarG byl vypracovan statnim podnikem
Povodi Moravy.

Program provozniho monitoringu na obdobi 2007 — 2012 je dokumentem, ktery Ize
kazdoro¢né (nejpozdéji do datu 30. listopadu) aktualizovat. Tato skuteénost umoznuje reagovat na
aktualizaci predpist Evropské unie, postupujici implementaci RAmcové smérnice (programy opatfeni),
zohlednovat zjisténé vysledky z monitorovacich programt (pfedevsim situaéniho, provozniho), vznik
novych vlivli ve vodnich Gtvarech, atd.

Provozni monitoring tekoucich vod

Kritérii pro vybér monitorovacich mist provozniho monitoringu tekoucich vod byly pfedevSim:

= |okalizace monitorovaciho mista pod zdrojem prioritnich latek,
= lokalizace monitorovaciho mista pod bodovym zdrojem &i skupinou bodovych zdroju,
= lokalizace monitorovaciho mista podchycujici difizni zdroj znecisténi,

= lokalizace monitorovaciho mista podchycujici hydromorfologicky vliv, resp. zavérové
monitorovaci misto VU.

V zajmu zachovani kontinuity sledovani se pfednostné vybirala mista ze stavajicich
monitorovacich siti — statni sité sledovani jakosti povrchovych vod a z monitoringu Povodi Moravy,

S.p.
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Soucasti provozniho monitoringu tekoucich vod je sledovani Gzemi vyhrazenych pro odbér
vody pro lidskou spotfebu, sledovani vod rekrea¢nich a oblasti vymezenych jako vody ke koupani,
sledovéani zranitelnych oblasti a oblasti vymezenych pro ochranu stanovist a druhd a sledovani vod
vymezenych pro Zivot a reprodukci ryb a vodnich zivogichu (viz kap. C.2.3).

Na jednotlivych profilech se v souladu s Ramcovym programem monitoringu sledu;ji relevantni
ukazatele odpovidajici vlivim, tedy ty kvalitativni slozky, které jsou indikativni pro vlivy, jimz jsou vodni
Gtvary vystaveny (rozsah ukazateld se proto na jednotlivych profilech [iSi) a zakladni ukazatele
k zabezpedeni kvality analytickych vysledk( ovéfenim iontové bilance dle CSN 757358.

V rdmci Programu provozniho monitoringu povrchovych vod v oblasti povodi Moravy na
obdobi 2007 — 2012, ktery byl 19. 12. 2006 akceptovan Ministerstvem Zivotniho prostfedi Ceské
republiky, je navrzeno sledovani 159 profild ve vodnich Utvarech s patefnim tokem ve spravé Povodi
Moravy, s.p., 34 profild ve vodnich Utvarech s patefnim tokem ve spravé ZVHS, 46 profild ve vodnich
Utvarech s patefnim tokem ve spravé Les CR, s. p., 3 profild ve vodnich Gtvarech s patefnim tokem
ve spraveé Vojenskych lesu a statkd, s. p. Podrobnosti o profilech jsou uvedeny v tabulce TC 2.1b
a graficky jsou profily zndzornény v mapé MC 2.1b.

Provozni monitoring stojatych vod

Profily provozniho monitoringu UGtvar(l stojatych vod byly navrzeny tak, aby co nejlépe
charakterizovaly danou nadrz z hlediska naplnéni environmentalnich cild ve smyslu ¢&lanku
4 Ramcové smeérnice. Nadrze jsou sledovany v definovanych profilech, na kterych se provadi odbér
integralniho vzorku a zondlni méfeni. Vzdy je pfitomen profil u hrdze, u vyznamnych nadrzi je
monitoring rozSifen o dalSi mista. Pfitok do nadrzi a odtok z nadrzi je sledovan v ramci monitoringu
povrchovych vod tekoucich. Profil ve svislici u hraze byl navrzen jako reprezentativni pro hodnoceni
stavu. Cetnost a rozsah sledovanych ukazatell byly zvoleny tak, aby s dostateénou presnosti
podchytily pfedevSim Zivinovy a kyslikovy rezim nadrze, miru stratifikace a jejich sezénni zmény.
Monitoring je provadén ve vegetacni sezoné. V oblasti povodi Moravy je sledovano 5 profild
provozniho monitoringu stojatych vod na tfech nadrzich. VN Opatovice je sledovana ve
3 monitorovacich profilech, VN Plumlov a VN SluSovice v jednom monitorovacim profilu. Podrobnosti
o profilech jsou uvedeny v tabulce TC 2.1c a graficky jsou profily zndzornény v mapé MC 2.1c.

Prilohy:

Mapa MC 2.1b NavrzZené profily provozniho monitoringu Utvard tekoucich vod
Mapa MC 2.1c Profily provozniho monitoringu Utvarg stojatych vod

Tabulka TC 2.1b Profily provozniho monitoringu Utvard tekoucich vod
Tabulka TC 2.1c Profily provozniho monitoringu Utvard stojatych vod

Prizkumny monitoring povrchovych vod

Programy prazkumného monitoringu se uplatni v pfipadech, Ze se ve vodnich Utvarech
vyskytnou mimoradné jevy a nejsou znamy jejich pficiny. Stejné tak se uplatni v téch pfipadech, ze
vysledky situac¢niho monitoringu indikuji pravdépodobnost nedosazeni dobrého ekologického stavu
vod a dany vodni Utvar dosud nebyl zahrnut do programu provozniho monitoringu, nebo Ze bude
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nutné zjistit velikosti a dopady havarijniho znecisténi, pfip. Zze bude tfeba ziskat informace pro
program opatfeni k dosazeni cilli ochrany vod.

v s

Prazkumny monitoring je ze své podstaty proménlivy a operativnéjsi a jako takovy se liSi od
provozniho i situa¢niho programu. Programy prizkumného monitoringu se zpracovavaji podle potfeby
pro povrchové vody, vzdy ve vazbé na vodni Utvary nebo jejich seskupeni. Podnét k zavedeni
prazkumného monitoringu dava spravce povodi, Ceskéa inspekce Zivotniho prostfedi nebo povéreny
odborny subjekt. Navrhy programu prizkumného monitoringu sestavuji podle jejich charakteru
prislusni spravci povodi nebo povéfené odborné subjekty.

Programy priizkumného monitoringu schvaluje Ministerstvo Zivotniho prostfedi a o schvaleni
podava informaci Ministerstvu zemédélstvi a pfisluSnym krajskym Gfadim, v pfipadé dotéeni zajma na
Gzemi vojenskych Ujezdd Ministerstvu obrany, v pfipadé zjiSténi skute¢nosti, které by mohly ohrozit
zdravi obyvatel i Ministerstvu zdravotnictvi. PFi nebezpeci z prodleni, zejména v pfipadé havarii, bude
zahdjeni prizkumného monitoringu neprodlené ozndmeno Ministerstvu Zivotniho prostfedi a navrh
programu tohoto monitoringu bude predloZzen ke schvéleni dodate¢né, nejpozdéji vSak do jednoho
meésice po zahdjeni monitoringu. Navrh pridzkumného monitoringu je uveden v néasledujici tabulce
C.2.1.

Tab. C.2.1  Navrh priizkumného monitoringu
Prac. é. VU SloZka Prekroéeny parametr
MO001 biologie obecné
MO004 biologie obecné
MO05 biologie obecné
MO008 biologie obecné
MO009 biologie obecné
MO011 biologie obecné
MO012 biologie obecné
M014 biologie obecné
M020 kovy, SL Ni, Pb, Oktylfenol
M023 kovy Ni, Pb
M024 VFCHL dusi¢nany
M025 VFCHL, biologie dusi¢nany
M026 biologie obecné
M031 VFCHL, biologie dusi¢nany
MQ032 VFCHL teplota
MQ037 kovy Cd, Hg, Pb
MO39 biologie obecné
M040 biologie obecné
M041 kovy Hg
M042 biologie obecné
MO044 kovy Hg, Ni
M046 VFCHL, biologie rozpustény O2
M047 VFCHL fosfor, rozpustény 02
M047 VFCHL rozpustény 02
MO049 kovy Cd, Hg
MO051 VFCHL teplota, pH
MO053 biologie obecné
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Prac. &é. VU Slozka Prekroceny parametr
MO65 kovy Hg, Pb
MO068 VFCHL, kovy teplota, Hg
MO069 kovy Ni, Pb
MQ70 biologie obecné
MO71 biologie obecné
MQ74 biologie obecné
MQ75 biologie obecné
MQ77 biologie obecné
MQ78 biologie obecné
MQ79 kovy Ni
MO080 biologie obecné
MO081 biologie obecné
M083 biologie obecné
M084 biologie obecné
MO085 biologie obecné
MO086 kovy Hg
MQ87 biologie obecné
MO088 biologie obecné
MO090 biologie obecné
M091 biologie obecné
MQ92 biologie obecné
MQ093 VFCHL, biologie fosfor
MQ95 VFCHL, biologie dusi¢nany, fosfor
M097 kovy Ni, Pb
MQ098 kovy Cd, Hg, Pb
MQ99 VFCHL teplota
M100 kovy, SZL Ni, nitrobenzen
M103 biologie vse
M106 VFCHL teplota
M107 VFCHL, biologie chloridy BSK5, fosfor
M108 VFCHL, SZL teplota, BSK5, fosfor, nitrobenzen
M110 kovy Hg
M112 VFCHL, kovy pH, Hg
M113 kovy Hg
M114 VFCHL, biologie BSKS5, fosfor
M117 biologie obecné
VFCHL, biologie,
M118 kovy dusi¢nany, fosfor, Hg
M119 biologie obecné
M120 biologie obecné
M121 VFCHL fosfor
M123 VFCHL, biologie fosfor
M125 VFCHL, biologie BSKS5, sirany, rozpustény O2, fosfor
M126 kovy, SL Cd, Hg, Hexachlorbenzen, Pentachlorbenzen, Slouceniny tributylcinu
M127 VFCHL, biologie fosfor
M128 biologie obecné
M129 VFCHL, kovy teplota, Hg
M130 kovy Hg
M131 kovy Cd, Hg, Pb
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Prac. &. VU Slozka Prekrocéeny parametr
M132 VFCHL, biologie BSKS5, fosfor
M137 biologie, kovy Hg
M139 biologie obecné
M140 biologie obecné
M141 kovy Hg
M142 kovy Hg
VFCHL, biologie,
M144 kovy fosfor, Hg
M145 kovy Hg
M146 biologie obecné
M147 VFCHL, biologie BSKS5, dusiénany, fosfor
M148 VECHL, kovy BSKS5, dusi¢nany, fosfor, Hg
M149 kovy Cd, Hg, Ni, Pb
M150 biologie obecné
M151 biologie obecné
M152 biologie, kovy Cd, Hg
M153 VECHL, biologe BSKS5, dusi€nany, fosfor
M154 VFCHL teplota
M155 kovy Hg
M156 VFCHL teplota
M157 VECHL, kovy pH, Hg
M158 biologie vie
M161 kovy Hg
M162 VFCHL, biologie fosfor
M163 VFCHL, kovy fosfor, Hg
M168 kovy Hg
M170 kovy Hg
M173 VFCHL, biologie dusi¢nany
M176 VFCHL, biologie BSKS5, fosfor
M178 biologie obecné
M180 VFCHL, kovy, SL fosfor, Hg, Oktylfenol
M181 biologie obecné
M182 biologie obecné
M183 biologie obecné

Legenda: SZL - specifické znecistujici latky, SL — syntetické latky, VFCHL — vSeobecné fyzikalné-
chemickeé latky
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C.2.1.2. Hodnoceni stavu povrchovych vod

Ugelem hodnoceni stavu vodnich Gtvar( je jednak zji$téni stavu vodnich Gtvarti a naslednému
navrhu opatfeni.

Hodnoceni stavu povrchovych vod bylo provedeno podle spravci povodi schvalenych
metodickych postupl. Tyto metodické postupy vychazeji z Ramcové smérnice a navazujicich
smérnych dokument(.

Stav Utvaru povrchovych vod se urCuje jako horSi vysledek hodnoceni stavu chemického
a ekologického, u silné ovlivnénych a umélych vodnich Gtvar( se hodnoti ekologicky potencial. Tyto
stavy se urCuji syntézami vysledkd hodnoceni jednotlivych sloZzek. Hodnoceni slozky je pak uréeno
vysledky hodnoceni jednotlivych parametrd. Pfi téchto hodnocenich a syntézach plati nasledujici
pravidla:

= je — li alespon jeden parametr hodnoceni ve sloZce nevyhovuijici, je nevyhovujici cela
slozka,

= pfi syntézach hodnoceni plati vZdy horSi z provedenych hodnoceni,

= pfimé hodnoceni méa pfednost pred nepfimym.

Z hlediska kvantifikace vysledk( hodnoceni mohou nabyvat jednotlivé slozky a podslozky
stavu hodnot:

= vyhovujici,
= potencialné nevyhovuijici,

= nevyhovujici.

Pfimé hodnoceni chemického stavu, ekologického stavu a ekologického potencialu bylo
provedeno porovnanim monitorovanych dat reprezentativnich profild situaéniho a provozniho
monitoringu s limity relevantnich ukazatelu.

Vybér reprezentativnich profilh pro hodnoceni stavu a potencialu Gtvara

povrchovych vod

Pfi vybéru monitorovacich mist se vychazelo ze sité profild existujicich monitorovacich
programu, které byly posouzeny z hlediska reprezentativnosti umisténi pro hodnoceni chemického
a ekologického stavu vodnich Gtvar a reprezentativnosti z hlediska vyznamnych vlivd plsobicich ve
vodnich GUtvarech. Posouzeni reprezentativnosti profilll je zaloZzeno na expertnim odhadu opirajicim se
o znalost pfirodnich charakteristik a vyznamnych vlivd v oblasti povodi a jednotlivych vodnich
utvarech. Navrh provozniho monitoringu pfedpoklada, ze vSechny jeho profily jsou reprezentativni
z hlediska vlivU.
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U hodnoceni chemického stavu tekoucich vod byly sledované ukazatele v profilech stavajici
monitorovaci sité doplnény na zakladé vysledkd nepfimého hodnoceni a expertniho odhadu. Pro
hodnoceni se pocitd s vyuzitim dat z monitoringu vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
z vyznamnych zdroju komunalniho a primyslového znecisténi. Timto postupem se docasné fesi
pozadavky Ramcové smérnice a pripravované smeérnice o environmentalnich standardech, které
pozaduji monitorovat ukazatele chemického stavu nejen v reprezentativnich profilech blizkych
uzavérovému profilu vodniho Gtvaru, ale také v blizkosti vlastniho vypousténi.

U hodnoceni ekologického stavu tekoucich vod byly k béznym fyzikalné chemickym
ukazatelim ekologického stavu, sledovanym ve vétSiné profilG stavajici sité, doplnény ve vybranych
profilech ukazatele biologické slozky (makrozoobentos, makrofyta, fytobentos, fytoplankton a rybi
fauna) a ukazatele hydromorfologickych charakteristik (specifikované v determina¢nim protokolu pro
odbér bioty). Vybér téchto profild byl proveden expertnim odhadem a hlavnim kriteriem byla
reprezentativnost profilu odbéru bioty z hlediska hodnoceni ekologického stavu vodniho Utvaru nebo
skupiny vodnich GtvarG. PFi vybéru se pfihlizelo k typové podobnosti vodnich dtvard a podobnosti
pusobicich vliva.

U hodnoceni stavu stojatych vod je zavedeno takové jeho pojeti, Ze profil ve svislici u hraze je
bran jako reprezentativni pro hodnoceni stavu a bude pouzivdn i pro potfeby reportingu.
K vyhodnoceni velikosti a vlivu zdroju bodového i difizniho zneciSténi musi byt podchycen i vyznam
prostorové a hloubkové diferenciace enviromentalnich znak( v nadrzi, ¢emuz odpovida provozni
monitoring v nadrzich sledovanim kvality vody na vice svislicich.

Prilohy:
Mapa MC 2.1d Profily monitoringu pouZzité pro hodnoceni stavu — povrchové vody
Tabulka TC 2.1d Profily monitoringu pouzité pro hodnoceni stavu - povrchové vody

Hodnoceni chemického stavu Utvara povrchovych vod

Hodnoceni chemického stavu je zavedeno jak pro povrchové vody tekouci, tak pro povrchové
vody stojaté. Ukazatele a limity chemického stavu jsou platné pro obé relevantni kategorie Gtvard
povrchovych vod. Vyhodnoceni chemického stavu bylo provedeno zvlast pro syntetické
antropogenni polutanty a zvlast pro kovy (kadmium, nikl, olovo, rtut a jejich slou¢eniny). Hodnoceni
chemického stavu bylo provedeno pro ukazatele a limity dobrého chemického stavu, které jsou
uvedeny v kapitole C.1.1 — tabulka C.1.7. Celkové vyhodnoceni je syntézou hodnoceni pfimého a
nepfimého a jeho postup je nasledujici:

Hodnoceni pfimé bylo provedeno porovnanim nameéfenych dat z monitoringu s limity dobrého
chemického stavu samostatné pro jednotlivé ukazatele, a to jak pro prdmérnou ro¢ni hodnotu, tak pro
maximalni dosazenou koncentraci za dvouleti 2005 — 2006. Utvar povrchové vody vyhovuje dobrému
chemickému stavu tehdy, pokud jak pramérna ro€ni koncentrace, tak maximdlni koncentrace jsou
nizSi nez standard environmentalni kvality.
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Na zakladé pfimého hodnoceni bylo z hlediska syntetickych antropogennich polutantd
vyhodnoceno z celkem 181 uUtvard tekoucich vod 7 Gtvart v nevyhovujicim stavu. Limity dobrého
stavu byly nejcastéji prekroc¢eny u ukazatelé oktylfenol, hexachlorbenzen, pentachlorbenzen,
slouceniny tributylcinu, chlorpyrifos, isoproturon, anthracen, tetrachlorethylen, trichlorethylen.

Z hlediska kovd bylo pfimo vyhodnoceno ze 181 utvard tekoucich vod 38 atvard
v nevyhovujicim stavu. Limity dobrého stavu byly pfekro¢eny u kadmia, niklu, olova a rtuti.

U stojatych vod byl u v8ech tf vodnich Gtvard vyhodnocen vyhovujici chemicky stav, jak
z hlediska syntetickych latek, tak z hlediska kovd.

PFi nepfimém hodnoceni byl aplikovan ten postup, Ze naméfené hodnoty (pramérné roéni
koncentrace) vypousténé zneciStujici latky v odpadnich vodach (C) byly porovnany s limitnimi
hodnotami chemického stavu (dle EQS) pro pfisluSnou latku. V Gvahu byly brany pro méfeni uvadéné
meze stanovitelnosti (MS).

Hodnoceni bylo limitovano dostupnymi Gdaji. Registr pramyslovych zdrojd znecisténi (RPZ)
obsahuje pouze Udaje o mnozstvi odpadnich vod a ro¢ni primérné koncentraci latky vypousténé
mimo aredl podniku (tj. pfimo do vodniho toku nebo do kanalizace a komunalni COV). Pro nékteré
latky jsou dostupné pouze Udaje o nakladani s témito latkami (napf. mnozstvi pouZité pfi vyrobé).
Pokud jsou odpadni vody z pramyslovych zdroji zneciSténi odvadény prostfednictvim komunalni
¢istirny odpadnich vod, byl mozny vliv ¢isténi zanedban.

Postup hodnoceni byl nasledujici:

Hodnoceni bylo nejprve provedeno na arovni jednotlivych zdroja znecisténi a vypousténych
latek. Zdroje byly z hlediska vypousténi jednotlivych latek hodnoceny jako zplsobujici:

minimalni riziko, kdyz pro MS < EQS bylo C < EQS nebo C < MS;

potencidlni riziko, kdyz pro MS > EQS bylo C < MS;

e vysoké riziko, kdyz C > EQS.
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NEPRIME HODNOCENI - kvantifikace vypousténi

Existence pramyslového podniku v registru:
K DISPOZICI PODROBNA KVANTIFIKACE VYPOUSTENI

!

Mez stanovitelnosti (MS) < Limity EQS | | Mez stanovitelnosti > Limity EQS |
C < MS C < EQS C 2 EQS C < MS C > MS
(C > EQS)
minimalni riziko potencialni riziko vysokeé riziko

Obr 2.1  Nepfimé hodnoceni chemického stavu - hodnoceni s kvantifikaci vypousténi

Pokud byly pro hodnocenou latku dostupné pouze Udaje o nakladani, byly zdroje z hlediska
vypousténi této latky klasifikovany jako zplsobujici potencialni riziko. Existuje nebezpeci, Ze se pfi
nakladani dostava latka do odpadnich vod, nebo dochazi k Gniku latky pfes pldu a horninové
prostredi.

NEPRIME HODNOCENI
- bez kvantifikace vypousténi

Existence prumyslového podniku v registru

NE ANO
A
Dochazi k nakladani se vznikem odpadnich
vod nebo s Uniky pfes padu a horninové

prostredi?

NE asi ANO

A
minimalni riziko potencialni riziko

Obr 2.2  Nepfimé hodnoceni chemického stavu - hodnoceni bez kvantifikace vypousténi

Takto (viz obr. 2.2) byly uréeny zdroje znecisténi zpusobujici vysoké nebo potencialni riziko.

Néasledné bylo hodnoceni agregovano na Uroven vodnich Gtvard, pro kazdy Utvar a latku bylo
uré¢eno maximalni riziko zpusobené jednotlivymi zdroji.
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Poslednim krokem hodnoceni byla zavére¢na klasifikace vodnich Gtvard na:

e nerizikové, kdy vypousténi latek v povodi Gtvaru zplsobuje minimalni riziko nebo k vypousténi
nedochézi;

e potencialné rizikové, kdy nakladani s nékterymi latkami a jejich vypousténi zplsobuje
potencialni riziko;

e rizikové, kdy vypousténi nékterych latek zplsobuje vysoké riziko nedosazeni dobrého
chemického stavu.

Z celkového poctu 181 uatvaru tekoucich vod bylo v oblasti povodi Moravy na zakladé
nepfimého hodnoceni vyhodnoceno 35 Gtvard jako rizikovych nebo potencialné rizikovych z hlediska
chemického stavu. Z toho 3 Utvary z hlediska syntetickych antropogennich polutantd a 35 Utvard
z hlediska kovd.

Utvary stojatych vod byly vSechny hodnoceny na zakladé nepfimého hodnoceni jako
nerizikové.

Syntéza hodnoceni chemického stavu

Prvnim krokem syntézy bylo provedeni nepfimého hodnoceni pro vSechny ukazatele
a vSechny Utvary se stanovenim minimalniho, potencionalniho nebo vysokého rizika. Dfive neZ byla
provedena syntéza nepfimého a pfimého hodnoceni, bylo pro kazdy Gtvar zjiSténo, jestli pro vSechny
ukazatele, klasifikované s potencialnim nebo vysokym rizikem, existuji vysledky z monitoringu.
Na zékladé toho byl ukazatel hodnocen podle schématu na obrazku 2.3 nebo 2.4.

Postup syntézy hodnoceni pro ukazatele s reprezentativnim monitoringem (obr. 2.3) je
rozdilny podle typu znecistujici latky. Pro syntetické antropogenni polutanty plati zasada, Ze rozhoduje
hodnoceni z monitoringu. Pro kovy by toto schéma mohlo platit pouze v pfipadé, ze by byly limity
dobrého stavu upraveny podle pfirozeného pozadi. Protoze vSak hodnoty pfirozeného pozadi
v sougasné dob& v CR nejsou znamy, rozhoduje v pfipadech, kdy naméFené koncentrace piekrogily
limity EQS (vysoké riziko), informace o vySSim riziku na zékladé nepfimého hodnoceni.
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UKAZATEL MONITOROVANY V REPREZENTATIVNIM
PROFILU
!} v
Syntetické antropogenni polutanty Kovy
v v
PRIME HODNOCENI PRIME HODNOCENI
—rozhoduje vzdy
v v v v
limit nepfekroéen limit pFekroéen vyhovujici nevyhovujici
u zadné latky u kterékoli z latek vysledek vysledek
v
NEPRIME HODNOCENI
v v v
minimalni rizikg pott_anpiélnl’ V)./S.Oké
riziko riziko
\ 4 \ 4 $ ¢
L o . ialné o
vyhovujici nevyhovujici vyhovujici np;)VtenCIa” ., nevyhovujici
. 5 ¢ yhovujici ;
vysledek vysledek vysledek el vysledek
A\ 4 A\ 4

. POTENCIALNE NEVYHOVUJICIi .
VYHOVUJICI VYSLEDEK VYSLEDEK NEVYHOVUJICi VYSLEDEK
—vyhovujici vysledek u syntetickych

. . antropogennich polutantd .
— vyhovujici vysledek u obou typa a potencialné nevyhovuijici vysledek — nevyhovujici vysledek

latek u kovt u kteréhokoli typu latek

Obr 2.3 Schéma hodnoceni jednotlivych polutantd s reprezentativnim monitoringem
v Utvaru povrchové vody

V pfipadé ukazatell bez reprezentativniho monitoringu se postupuje podle schématu
na obr. 2.4. | v tomto pfipadé je hodnoceni rozdilné pro kovy a syntetické antropogenni polutanty. Pro
kovy je ve vysledku pfejato nepfimé hodnoceni, u syntetickych antropogennich polutant( toto pravidlo
plati pouze pro ukazatele s potencialnim a vysokym rizikem. U Gtvar(i s minimalnim rizikem pak jen v
tom pfipadé, pokud jsou tzv. ,pratocné“ — tj. jejich reprezentativni profil se nachazi nize po toku
vySSiho fadu nez 4 (podle Strahlera).
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NEMONITOROVANY UKAZATEL

v v
Syntetické antropogenni polutanty Kovy
v v
NEPRIME HODNOCENI NEPRIME HODNOCENI
— rozhoduje vzdy
v v v v v v
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Obr 2.4  Schéma hodnoceni jednotlivych polutantd v Gtvaru povrchové vody bez monitoringu
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Vlastni vyhodnoceni stavu pak bylo zpracovano nejprve pro jednotlivé ukazatele a nakonec
pro chemicky stav Utvaru jako celek. Pro vysledny chemicky stav plati, Ze pokud Gtvar nespini limity
chemického stavu pro jednu latku, je cely chemicky stav Gtvaru oznacen za nevyhovujici. Vysledek
chemického stavu Utvaru povrchovych vod je nakonec bud vyhovuijici, potencialné nevyhovujici nebo

nevyhovuijici.

Po syntéze vysledkd hodnoceni pfimého a nepfimého hodnoceni syntetickych
antropogennich latek a kovd bylo pro oblast povodi Moravy vyhodnoceno z celkového poctu
181 atvard tekoucich vod 122 atvard ve vyhovujicim chemickém stavu, 48 Gtvard v potencialné
nevyhovujicim stavu a 11 Gtvard v nevyhovujicim chemickém stavu.

U Gtvara stojatych vod byly v8echny tA Gtvary hodnoceny ve vyhovujicim chemickém
stavu.

Tab. C.2.2  Shrnuti vyhodnoceni chemického stavu utvari povrchovych vod

Syntetické
antropogenni Kovy Chemicky stav
polutanty
Vyhovujici stav 177 125 125
Potencialné nevyhovujici stav 6 48 48
Nevyhovujici stav 1 11 11

Prilohy:

Mapa MC 2.1e Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody — syntetické antropogenni polutanty
Mapa MC 2.1f Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody - kovy

Mapa MC 2.1g Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody — celkové hodnoceni

Tabulka TC 2.1e Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody — syntetické antropogenni
polutanty

Tabulka TC 2.1f Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody - kovy

Tabulka TC 2.1g Vyhodnoceni chemického stavu — povrchové vody — celkové hodnoceni

Hodnoceni ekologického stavu Utvaru povrchovych vod

Ekologicky stav je hodnocen u vSech Gtvar(i povrchovych vod tekoucich.

Hodnoceni tohoto stavu sestdva zhodnoceni biologickych slozek (rybi fauna,
makrozoobentos, fytoplankton dle chlorofylu-a) a hodnoceni slozek fyzikalné chemickych (vSeobecné
fyzikalné chemické latky a specifické znecistujici latky) a bylo provadéno na zakladé vysledka méreni
v reprezentativnich monitorovacich profilech takto:
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Biologické slozky

Rybi fauna

Ze 181 hodnocenych utvar( tekoucich vod bylo 11 utvari hodnoceno na zakladé vysledki
situaéniho monitoringu a 15 Gtvard podle referenéniho monitoringu provedenych podle ,Metodiky
odbéru a vyhodnoceni vzork( juvenilnich ryb pro Ucely standardniho monitoringu v tekoucich vodach*
(Slavik a Jurajda, 2001). Vysledkem hodnoceni rybi fauny bylo rozdéleni vodnich GtvarG do 2
kategorii:

- dobry

- potenciéalné nevyhovujici.

Z 11 vodnich atvara, hodnocenych pfimo na zakladé situacniho monitoringu, byly 4 Gtvary
zarazeny v kategorii ,dobry“, ostatni Gtvary byly zafazeny v kategorii ,potencidlné nevyhovuijici“. Z 15
vodnich Gtvar(, hodnocenych pfimo na zakladé referenéniho monitoringu, bylo 11 Gtvar( zafazeno do
kategorie ,dobry“, ostatni Utvary byly zafazeny v kategorii ,potencialné nevyhovuijici*.

Vzorkovaci programy neumoznily do terminu uzavieni sbéru datovych podklad( pro pfipravu
POP Moravy zajistit dostate¢né mnozstvi informaci.

Nepfimé hodnoceni spocivalo u 52 vodnich Gtvar v expertnim odhadu na zakladé recentnich
literarnich adajl ichtyologického vyzkumu daného vodniho Gtvaru. Literarni Gdaje vSak byly ziskany
odliSnymi metodami nez vySe uvedena metodika. Ve vSech pfipadech se jednalo o prizkum celého
rybiho spolecenstva, tj. jedincl vSech vékovych kategorii. Na zbyvajicich vodnich Gtvarech, kde
nebyly nalezeny zadné publikované Gdaje o provedeném ichtyologickém vyzkumu, bylo hodnoceni
provedeno expertnim odhadem na zakladé geomorfologického charakteru toku a zpusobu rybarského
obhospodarovani.

Hydromorfologické slozky

V navaznosti zejména na rybi faunu jakozZto jednu ze zakladnich biologickych slozek, bylo
pouzito i hodnoceni sloZzek hydromorfologickych, a z nich pak pfedevsim hodnoceni kontinuity tokd
pro migraci zivocichl vazanych na vodu. Hodnoceni vychazelo z rozsahlého prizkumu vyskytu jez(,
spadovych objektd (stupnd, skluzud), resp. pfehrad na celé Fi¢ni siti, z néjz mj. vyplynulo i vymezeni
silné ovlivnénych vodnich Utvard a jehoz vysledky jsou blize zfejmé ze subkap.C.3.1.4. Hodnoceni
hydromorfologie jako celku bylo vyuZito zejména tam, kde nebyly k dispozici adekvatni monitorovana
data pro hodnoceni rybi fauny.

Po syntéze vysledkd hodnoceni rybi fauny a hydromorfologie a jeho pradmétu do celé oblasti
povodi bylo 45 utvard tekoucich vod zafazeno do kategorie vyhovujici stav, 90 vodnich Gtvard do
kategorie potencialné nevyhovuijici stav a 46 Gtvard do kategorie nevyhovuijici stav.

Prilohy:
Mapa MC 2.1h Vyhodnoceni biologickych slozek ekologického stavu Utvard tekoucich vod — rybi fauna
Tabulka TC 2.1h Vyhodnoceni biologickych slozek ekologického stavu — rybi fauna
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Makrozoobentos

Vodni Gtvary jsou na zakladé pfimého vyhodnoceni makrozoobentosu rozdéleny do dvou
kategorii. Prvni kategorie zahrnuje stupen dobry a velmi dobry, druha kategorie pak stupen stfedni,
poskozeny az zniceny.

Prvnim krokem pfi hodnoceni bylo posouzeni hydromorfologickych podminek na profilu,
zejména antropogennich Uprav. Jsou-li na toku v blizkosti profilu pfiéné objekty, zabranujici migraci
organisml (zejména ryb), byl automaticky zafazen do druhé kategorie ekologického stavu. Je-li tok
néjakym zplsobem upraven (tj. beton, dlazba, polovegeta¢ni tvarnice atd.) automaticky byl profil
fazen do druhé kategorie ekologického stavu, a to i v tom pfipadé, Ze je na dné usazen naplav (napf.
Stérk), ktery maze mit kvalitni biologické oziveni.

Biologické hodnoceni bylo provaddéno tak, Ze podle charakteru toku, definovaného
nadmorskou vyskou, geologickym substratem a fadem toku dle Strahlera, byl tok zafazen do jedné
z osmi charakteristickych skupin (A - H) — viz tabulka C.1.1. Podle mezni hodnoty saprobniho indexu
byl vyhodnocen stav Utvaru z hlediska makrozoobentosu. Pfi hodnoceni bylo pfihlédnuto k druhové
diverzité spolecenstva na profilu, tj. zejména k druhové vyrovnanosti a pocetnosti jednotlivych taxon,
popf. k vyskytu biocindikaéné vyznamnych druht ¢i citlivych druhl (napf. ke koncentraci kysliku, pH,
rychlosti proudu, atd.). DalSim ,trofickym* indikatorem, ktery Ize vyuzit, je koncentrace chlorofylu-a,
(viz tabulka C.1.2). Pfi posuzovani stavu spolecenstva organism( byly brany v Gvahu pfipadné
klimaticky a hydrologicky vyjimec&né situace v dobé odbéru vzorkd.

Na zékladé monitoringu makrozoobentosu bylo vyhodnoceno 62 profild, z nichz 45 bylo
mozno zafadit do kategorie dobrého ekologického stavu, zbylych 17 do kategorie nevyhovujiciho
stavu.

Nepfimé hodnoceni v pfipadé nedostateénych dat o makrozoobentosu bylo provedeno
na zakladé vyhodnoceni vSeobecnych fyzikalné chemickych latek.

Po syntéze pfimého a nepfimého hodnoceni bylo z hlediska makrozoobentosu stanoveno 105
vodnich Gtvard ve vyhovujicim stavu, 27 Gtvard v potencialné nevyhovujicim stavu a 49 atvard
v nevyhovujicim stavu.

Prilohy:
Mapa MC 2.1i Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu Utvard tekoucich vod

— makrozoobentos
Tabulka TC 2.1i Vyhodnoceni biologickych slozek ekologického stavu — makrozoobentos

Fytoplankton dle chlorofylu-a

Primé hodnoceni spociva v porovnani namérenych koncentraci chlorofylu-a na tocich vysSiho
fadu dle Strahlera (viz kap.A.2.1.2. a A.2.1.4.) s limity uvedenymi v tabulce C.1.2. Hodnoceny jsou
vodni Gtvary, které dle pracovni typologie spadaji do skupin F a G. Hodnoceni bylo provedeno pro
vSech 14 relevantnich Gtvard povrchovych vod, z nichz 13 bylo zafazeno do kategorie vyhovujiciho
ekologického stavu a jeden do kategorie nevyhovuijiciho stavu.
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Prilohy:
Mapa MC 2.1j Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu Utvard tekoucich vod

— fytoplankton (dle chlorofylu-a)
Tabulka TC 2.1j Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu —fytoplankton (dle chlorofylu-a)

Syntéza vysledku hodnoceni biologickych slozek

U syntézy hodnoceni rybi fauny, makrozoobentosu a fytoplanktonu dle chlorofylu-a plati, ze
vysledny stav je dan nejméné pfiznivym vysledkem. Z hlediska biologickych slozek je z celkového
poctu 181 vodnich Utvard povrchovych tekoucich vod v oblasti povodi Moravy vysledné vyhodnoceno
37 utvard ve vyhovujicim stavu, 75 Utvard v potencialné nevyhovujicim stavu a 69 utvard
v nevyhovujicim stavu.

Prilohy:
Mapa MC 2.1k Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu Utvarg tekoucich vod
Tabulka TC 2.1k Vyhodnoceni biologickych sloZzek ekologického stavu

Fyzikalné chemické slozky

VSeobecné fyzikalné chemické latky

Hodnoceni fyzikalné chemickych pomérd, tj. teplotnich pomér(, kyslikovych pomért, salinity,
acidobazického stavu a zivin, se provedlo porovnanim monitorovanych hodnot s limity uvedenymi
v tabulce C.1.4. Na zakladé pfimého hodnoceni bylo hodnoceno 114 vodnich Utvard, z nichz 5 bylo
zarazeno do kategorie velmi dobrého ekologického stavu, 40 vodnich Utvard do kategorie dobrého
ekol. stavu a 69 do stfedniho ekologického stavu. Pro 67 vodnich Utvard nebyla za hodnocené obdobi
k dispozici data z monitoringu. Nejc¢astéjSim dlvodem zafazeni Utvaru do kategorie stfedniho
ekologického stavu bylo prekroceni limitl pfedevSim u ukazatel( fosfor celkovy, dusik dusi¢nanovy
a BSKs.

Vodni Gtvary, kde nebyly k dispozici Gdaje pro pfimé hodnoceni, byly zhodnoceny nepfimo pro
ukazatele dusik a fosfor, a to na zakladé hodnoceni z pfipravnych etap planovani. Z hlediska
vSeobecnych fyzikalné chemickych latek bylo 84 vodnich Gtvard hodnoceno jako vyhovujici, 28 jako
potencialné nevyhovuijici a 69 jako nevyhovujici.

Prilohy:

Mapa MC 2.1l Vyhodnoceni fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu Utvard tekoucich vod

— vSeobecné fyzikalné chemické latky

Tabulka TC 2.1l Vyhodnoceni fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu — vSeobecné fyzikalné
chemickeé latky

strana 45



Plan oblasti povodi Moravy

Specifické znecistujici latky

C. Stav a ochrana vodnich Gtvard

Pro specifické znecistujici latky bylo nejdfive vyhodnoceno, ve kterych vodnich Utvarech se
dana latka vypousti. Seznam latek a pfisluSnych limitd uvadi tabulka C.1.5. Po identifikovani vodnich
atvard, v jejichz povodi je lokalizovan zdroj téchto latek, bylo u nich provedeno hodnoceni pfimé na
zakladé dat z monitoringu. Vysledny stav je pak opét uréen na z&kladé principu, kdy jedina
nevyhovujici latka uréi vysledek pro cely vodni Utvar. Takto bylo celkem v oblasti povodi Moravy
vyhodnoceno 6 Utvart s nevyhovujicim stavem a 175 Gtvard s vyhovujicim stavem. V nevyhovujicich
vodnich Utvarech byla identifikovana pfitomnost latek nitrobenzen, pyren a 1,2-cis-dichloreten.

Prilohy:

Mapa MC 2.1m Vyhodnoceni fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu Utvard tekoucich vod

— specifické znedistujici latky

Tabulka TC 2.1m Vyhodnoceni fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu — specifické

znedistujici latky

Syntéza hodnoceni fyzikalné chemickych slozek

Po syntéze vysledkd pfimého a nepfimého hodnoceni vSeobecnych fyzikalné chemickych
ukazateld a navazné pfimého hodnoceni specifickych znecistujicich latek byl uréen vyhovujici stav
u 83 utvard, potencialné nevyhovujici stav u 27 a nevyhovuijici u 45 vodnich utvard.

Prilohy:

Mapa MC 2.1n Vyhodnoceni fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu Utvard tekoucich vod

Tabulka TC 2.1n Vyhodnoceni fyzikalné chemickych slozek ekologického stavu

Syntéza hodnoceni ekologického stavu

Syntéza hodnoceni ekologického stavu spociva v posouzeni vysledkd dvou hodnocenych
sloZzek — biologickych (v€etné hydromorfologickych, jako podplrné hodnoceni rybi fauny) a fyzikalné
chemickych jako jejich vzajemny prunik stim, Zze o vysledku rozhoduje nejméné pfiznivy vysledek

hodnoceni.

V oblasti povodi Moravy bylo vyhodnoceno 30 atvard ve vyhovujicim ekologickém

stavu, 64 Gtvard v potencialné nevyhovujicim stavu a 87 Utvard v nevyhovujicim stavu.

Tab. C.2.3  Shrnuti vyhodnoceni ekologického stavu utvart povrchovych vod

Fyzikalné chemické
slozky
(pocet utvara)

Biologické
slozky
(pocet Gtvart)

Ekologicky stav
(pocet utvar)

\Vyhovujici stav 83 37 30
Potencialné nevyhovujici stav 27 74 64
Nevyhovujici stav 71 70 87
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Prilohy:

Mapa MC 2.1o Vyhodnoceni ekologického stavu Utvar povrchovych vod tekoucich — celkové
hodnoceni

Tabulka TC 2.10 Vyhodnoceni ekologického stavu Utvard povrchovych vod tekoucich

Hodnoceni ekologického potencialu Gtvara povrchovych vod stojatych

Hodnoceni ekologického stavu stojatych povrchovych vod v oblasti povodi Moravy nepfipada
v Uvahu, protoze zadny z vodnich Gtvar( tohoto druhu zde neni Gtvarem pfirozenym, ale ve vSech
pfipadech jde o vybudované udolni nadrZze. Znamena to, Ze jde zde o Gtvary silné ovlivnéné, kde se
hodnoti pouze ekologicky potencial. Ekologicky potencidl Gtvaru stojatych vod byl hodnocen dle slozek
v tabulce C.1.6.

Hodnoceni ekologického potencidlu dle Urovné trofie

Na zakladé limitnich hodnot pro celkovy fosfor uvedenych vkap. C.1.1 byla odvozena
individualné pro kazdy hodnoceny utvar jeho nejvysSi pfijatelna koncentrace v povrchové vrstvé vody
u hraze nadrze (smésny epilimnicky vzorek). Zédkladem byl vypocet retenéniho koeficientu R pro fosfor
v jednotlivych nadrzich, a to podle vztahu pro zavislost koeficientu na teoretické dobé zdrzeni vody.

Porovnanim naméfrené koncentrace celkového fosforu (Pcelk.) s takto vypoctenou limitni
hodnotou bylo provedeno zékladni hodnoceni ekologického potencialu jednotlivych vodnich Utvar
stojatych vod.

Tab. C.2.4 Hodnoceni ekologického potenciélu dle arovné trofie
Pracovni Zafazeni p celk. | Limitdobry Vysledny
L : Nazev vodniho Gtvaru nadrze dle -1, |EP/Spatny EP| ekologicky
¢islo VU . v . [mg.I"] f/ <
arovné trofie [mg.I"] potencial
M105 Nadrz Plumlov eutrofni 0.052 0.076 dobry EP
M111 Nadrz Opatovice mezotrofni 0.021 0.024 dobry EP
M138 Nadrz SluSovice mezotrofni 0.016 0.034 dobry EP

Chemické a fyzikalné chemické slozky kvality podporujici biologické slozky

Jsou hodnoceny tak, Ze v uvedenych 3 Gtvarech stojatych vod v ukazateli:

ziviny (celkovy fosfor) — vSechny 3 Utvary stojatych vod spadaji do kategorie Gtvard s velmi
dobrym ekologickym potencidlem. Souhrnna tabulka s vypoctenymi koncentracemi celkového

fosforu a pfisluSnymi limity je uvedena v tabulce C.2.4,

pH - v Zzddném z hodnocenych vodnich Gtvard neklesa roéni minimum pod hodnotu 4,5,

vyslovné neuvedené ukazatele - plati tytéz podminky jako pro dobry ekologicky stav UtvarQ
tekoucich vod. Vybranymi ukazateli jsou BSKs, rozpustény kyslik, teplota, chloridy, sirany a
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dusik dusi¢nanovy, jejichz hodnoceni ve smésnych vzorcich u hraze shrnuje tabulka C.2.5.
Ukazatele rozpustény kyslik, chloridy a sirany nejsou do koneéného hodnoceni zahrnuty, a to
z davodu nedostatku minimalniho poctu dat. Stfedni ekologicky potencial byl vyhodnocen u
VN Plumlov, kde byla jako pfiina nalezeno prfekroéeni limitu u BSKs au VN Opatovice
z divodu vysoké koncentrace dusi¢nanového dusiku. Utvar M138 — Nadrz Sluovice je
vyhodnocen jako Utvar s dobrym ekologickym potencialem.

Tab. C.2.5 Hodnocenivybranych ukazatelt ve smésnych vzorcich u hraze

Pracovni . o Skupina

&islo VU Nazev vodniho Gtvaru VU BSK5 Teplota N-NO4
M105 [Nadrz Plumlov B S D D
M111 [NadrZz Opatovice B D D S
M138 [NAadrz SlusSovice C D D D

Legenda: D dobry ekologicky potencial

S strfedni ekologicky potencial

Hydromorfologické slozky kvality

Jsou hodnoceny podle fluktuace hladiny a biologickych slozek kvality.

Fluktuace hladiny

U oligotrofnich a mezotrofnich nadrzi nesmi rozsah roéniho kolisani dlouhodobé pfesahovat
primérnou hodnotu prdhlednosti vody za vegetacni sezénu. V pfipadé eutrofnich a hypertrofnich
nadrzi musi byt umoznéna alespon existence helofytového litoralu.

Podle klasifikace stojatych vod dle Uzivnosti spadaji do kategorie mezotrofnich nadrzi
VN Opatovice a SluSovice. Hodnoceni fluktuace hladiny téchto dvou nadrzi je v tabulce C.2.6. Nadrz
Plumlov spada do kategorie eutrofni.

Tab. C.2.6  Fluktuace hladiny u mezotrofnich nadrzi v roce 2006

Néazev vodniho Gtvaru Primérna prihlednost [cm] Roéni kolisani [cm]
VN Opatovice 389 210
VN SluSovice 352 446

Zatimco u vodni nadrze Opatovice je tato podminka splnéna, u vodni nadrze SluSovice je
fluktuace hladiny v pribéhu roku natolik velkd, Ze prevySuje prdmérnou pruhlednost béhem
vegetaéniho obdobi. Tento fakt je dan také extrémnimi hydrologickymi podminkami v prabéhu
hodnoceného roku 2006.

VN Plumlov spada do kategorie eutrofni, tudiZz postauje moZnost vzniku helofytového litoralu.
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Biologické slozky kvality

Hodnoti se v kategoriich fytoplankton, zooplankton, makrofyta, makrozoobentos a ryby:

fytoplankton (orientacni vyznam) - pramérnd, resp. maximalni koncentrace chlorofylu-
a nepresahuje 50 resp. 150 ug.I" u zadného Gtvaru stojatych vod. Sinicové vodni kvéty
se vyskytuji masové ve VN Plumlov,

zooplankton (doplnkovy vyznam k pH) - vzhledem k tomu, Ze pH se v prubéhu roku
pohybuje u v8ech Utvar( stojatych vod nad hodnotou 4,5, nebyl tento ukazatel zvlast
hodnocen,

makrofyta — ve vSech tfech (tvarech stojatych vod nejsou makrofyta dostate¢né
vyvinuta, pfedevsim z divodu pfiliSné fluktuace hladiny,

makrozoobentos - ukazatel mé pouze doplfikovy charakter, v této etapé neni hodnocen,

ryby — vzorkovaci programy neumoznily do terminu uzavieni sbéru datovych podkladud
pro pfipravu POP Moravy zajistit dostate¢né mnoZzstvi informaci.

Celkové je mozno hodnocené dvouleti 2005 — 2006 charakterizovat jako jedno z nejlepSich
za dobu biologického sledovani vodarenskych nadrzi ve spravé Povodi Moravy, s. p. ZlepSovani
jakosti vody v nadrzich s nejvyssi pravdépodobnosti odrazi hlavné pfiznivé meteorologické a nasledné
pratokové podminky. S nejvysSSi pravdépodobnosti se tedy nejedna hlavné o trendy ve zlepSovéani
jakosti vody a pfi horkém a suchém lété mdGzeme u nékterych nadrzi ocekavat vyrazné zhorSeni
biologické kvality povrchové vody.

Limity dobrého ekologického potencidlu jsou prfekro¢eny u ukazatele dusi¢nanovy dusik
(VN Opatovice) a u BSKs (VN Plumlov). U VN Plumlov dochazi k masovému vyskytu sinicovych
vodnich kvétd. VN SluSovice je zafazena do skupiny se stfednim ekologickym potencialem z ddvodu
prilisné fluktuace hladiny v prabéhu roku.

V oblasti povodi Moravy byly vyhodnoceny vSechny 3 Gtvary stojatych vod ve stfednim
ekologickém potencialu.

Prilohy:

Mapa MC 2.1p Vyhodnoceni ekologického potencialu povrchovych vod stojatych

Tabulka TC 2.1p Vyhodnoceni ekologického potencialu povrchovych vod stojatych
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Hodnoceni stavu vodnich Gtvara povrchovych vod

Hodnoceni celkového stavu dtvard povrchovych vod v oblasti povodi Moravy je syntézou
vysledkl hodnoceni chemického stavu a ekologického stavu u tekoucich vod a chemického stavu
a ekologického potencialu u stojatych vod. O vysledném stavu rozhoduje horsi z téchto dvou stava.

Z celkového poctu 181 duatvard tekoucich vod bylo vyhodnoceno 18 atvard
ve vyhovujicim stavu, 74 Gtvard v potencialné nevyhovujicim a 89 utvard v nevyhovujicim
stavu.

Pokud jde o povrchové stojaté vody, tak byly vSechny 3 vodni Gtvary vyhodnoceny
v nevyhovujicim stavu.

Tab. C.2.7  Shrnuti vyhodnoceni celkového stavu utvara povrchovych vod

Ekologicky

stav/potenciél
(poéet utvar)

Chemicky stav
(pocet Gtvart)

Celkovy stav
(pocet Gtvart)

Vyhovujici stav 30 125 18
Potenciélné nevyhovujici stav 64 48 74
Nevyhovujici stav 90 11 92

Prilohy:

Mapa MC 2.1g Vyhodnoceni stavu Utvard povrchovych vod — celkové hodnoceni

Tabulka TC 2.1g Vyhodnoceni stavu Utvart povrchovych vod

C.2.2. Podzemni vody (mapy monitorovacich siti)

I na Useku podzemnich vod pfistupy k jejich hodnoceni vychazeji z analogickych zasad tak,
jak je tomu u vod povrchovych co do vyuziti dostupnych podkladd a dat, vyhovéni pozadavkim
Ramcové smérnice, vyuziti dosud provedenych pfipravnych praci a i ve vztahu k ¢&asové
realizovatelnosti. Zasadni rozdil od hodnoceni Gtvard povrchovych vod spocivAd vtom, Ze
u podzemnich vod jsou zakladnimi kriterii hodnoceni kvantitativniho stavu a hodnoceni stavu
chemického.

C.2.2.1. Kvantitativnhi monitoring podzemnich vod

Monitoring kvantitativniho stavu podzemnich vod je navrZen tak, aby poskytoval v budoucnu
dostatek podklad(l pro ovéfeni vysledkl charakterizace Utvard podzemnich vod a umoznil stanoveni
kvantitativniho stavu Gtvard podzemnich vod — hlavné z hlediska odbért podzemnich vod a umélé
infiltrace. Soucasti monitoringu je také ziskavani podkladi pro stanoveni pfirodnich zdrojd
podzemnich vod. Monitoring podzemnich vod v CR je zajistovan prevazné ve statni siti provozované
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Ceskym hydrometeorologickym ustavem (CHMU). V CR neexistuje jina sit, vhodna pro sledovani
kvantitativniho stavu i chemického stavu podzemnich vod (jak pro program situaéniho tak pro program
provozniho monitoringu). Z toho duvodu tvofi tato sit zakladni kostru pro monitorovaci programy
podzemnich vod, ktera mlze byt v pfipadé potfeby dopinéna o vybrané objekty vyuzivané k jinym
acelim.

V lednu 2006 byla zahajena rekonstrukce stavajici statni sité, ktera je finanéné podporovana
z Fondu soudrznosti EU. Ve stavajici siti jsou monitorovaci objekty roz¢élenény do tfi zakladnich typt
sité: PloSn& pozorovaci sit (hlasna sit) - zakladnim Gcelem této sité je popsat ploSny a ¢asovy rezim
podzemnich vod celého Gzemi CR a zéakladnich dil&ich celkd (rajond, skupin rajont, povodi) bez
ohledu na jejich vodohospodarsky vyznam. Kromé kolisani hladin podzemnich vod se zde sleduje
také vydatnost pramen(l. Naméfena data jsou vyhodnocovédna predevSim statisticky pro odvozeni
mésic¢nich i rocnich zmén a dlouhodobych trendl rezimu podzemnich vod v pfisluSném Gzemi.
Pozorovaci sit ve vodohospodarsky vyznamnych oblastech (hlubinna sit) — zahustuje celoploSnou sit
v oblastech s podstatnou ¢asti vyuzitelnych zdroji podzemni vody, kterd se nachazi nékdy i v nékolika
kolektorech nad sebou. Zde je nutné sledovat obéh vody od infiltrace pfes komunikaci po odvodnéni.
Na zékladé srovnavani rezimu podzemnich vod (bilan¢ni objekty a dalSi vybrané z vySe uvedenych)
a pritokd na reprezentativnich profilech povrchovych vod je provadén vypocet zakladniho odtoku.
Udaje o zékladnim odtoku slouZi ke zjistovani prirodnich zdroju Gtvard podzemnich vod na vétSiné
uzemi CR. Podéet monitorovacich objektd ve struktufe predevdim zAvisi na posouzeni
hydrogeologickych podminek a moznosti pfipadného ovlivnéni podzemnich vod. Napf. v horninach
krystalinika je po&et objektd na 1000 km” 3 aZ 10 krat niz3i nez v kidovych &i terciérnich panvich, kde
se nalézaji vyznamné pfirodni zdroje, jez jsou zna¢né vyuzivany. V tabulce C.2.8 je uveden pocet
monitorovacich objektd podzemnich vod v oblasti povodi Moravy, v tabulce C.2.9 jsou uvedené
sledované slozky monitoringu podzemnich vod v oblasti povodi Moravy.

Tab. C.2.8 Poéet mist monitoringu kvantitativniho a chemického stavu podzemnich vod
v oblasti povodi Moravy

Vrstva Pocet Plocha Gtvart Poc_et m ISt POC.Et m Ist Pocet mist
atvaru Gtvard [kmz] monitoringu monitoringu celkem
kvantitativniho stavu chemického stavu
Svrchni 8 1195 36 26 37
Zakladni 20 9613 35 21 35
Celkem 28 10 809 71 47 72

Tab.C.2.9 Sledované slozky monitoringu kvantitativniho a chemického stavu podzemnich
vod v oblasti povodi Moravy

Skupina ukazatela Sledované slozky Pocet morg;;?rovamch
Kvantitativni ukazatele Hladina podzemni vocdy 19
Vydatnost pramenu 52
VSeobecné fyzikalné chemické
47
ukazatele
Specifické znecistujici latky a7
Prioritni a nebezpeéné latky 47

Prilohy:

Mapa MC 2.2a Monitoring kvantitativniho stavu — podzemni vody
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C.2.2.2. Chemicky monitoring podzemnich vod

Situaéni monitoring chemického stavu podzemnich vod

Monitoring podzemnich vod v CR je zajidtovan prevaZzné ve statni monitorovaci siti
podzemnich vod, provozované Ceskym hydrometeorologickym Gstavem. Tato sit miZe byt v pfipadé
potfeby doplnéna o vybrané objekty vyuzivané k jinym ucelim. Monitoring chemického stavu je v
soucasné dobé zajistovan sledovanim jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Moravy v podmnoziné
47 objektd statni sité, které jsou technicky zpGsobilé pro odbér vzorku. V CR byla v lednu 2006
zahajena rekonstrukce stavajici statni monitorovaci sité podzemnich vod, finanéné podporovana z
Fondu soudrznosti EU. Projekt rekonstrukce byl ukon&en 30.6.2008. Nové vybudovana sit sledovani
podzemnich vod s poétem cca 72 objektd v oblasti povodi Moravy zahrnuje cca 30 % objektd stavajici
sité z davodu zachovani kontinuity sledovani. Jelikoz je kompletni rekonstruovand sit v provozu az
od roku 2008, byl pro prvni etapu planG oblasti povodi vyuzit monitoring pfed ukoncenim rekonstrukce
sité. Pocty monitorovacich objektl se tedy budou liSit, program monitoringu by vS8ak mél byt zachovan.
Provozni monitoring se provadi pro G¢ely hodnoceni stavu Gtvard podzemnich vod dle smérnice
2000/60/ES ve vsech Utvarech podzemnich vod, které byly, na zakladé posouzeni vlivi a dopadu
nebo na zékladé situacniho monitoringu, uréeny jako rizikové z hlediska splnéni environmentéalnich
cill. Pro Géely hodnoceni stavu vod se v programu provozniho monitoringu sleduji v CR v3echny
Utvary podzemnich vod. Monitorovaci sit je v souc¢asné dobé totoZna s monitorovaci siti pro situaéni
monitoring, v opodstatnénych pfipadech se mize monitorovaci sit lokalné zahustit podle typu vlivu na
Utvar podzemnich vod.

Kazdy uatvar podzemnich vod by mél byt monitorovan nejméné jednim monitorovacim
objektem. Optimalni po¢et monitorovacich objektd je 3 a vice na Gtvar podzemnich vod v zavislosti na
hydrogeologickych podminkach a velikosti plochy Gtvaru.

Hloubkovou stratifikaci monitorovacich mist, tj. rozliSeni pozorovani podzemnich vod rGznych
kolektort, umozZniuje provozovani vétSiho poltu samostatnych monitorovacich objektd na jednom
monitorovacim misté.

Pro sit situa¢niho monitoringu podzemnich vod se vyuzivaji objekty statni monitorovaci sité
podzemnich vod doplnéné o objekty vyznamnych vyuzivanych zdroja pitnych vod v oblastech, které
nejsou pokryty statni monitorovaci siti, za pouziti téchto kritérii: odebirané mnozstvi je vétsi nez
10 I.s™; objekt vyuziva pfesné definovany kolektor vodniho Gtvaru; objekt je kontinualné vyuzivan a
objekt je technicky zpUsobily pro Fadny odbér vzorku. Vybér objektd vyuzivanych zdrojl pitnych vod se
realizuje v roce 2008-2009. Tyto objekty budou slouzit jak pro program situaéniho, tak pro program
provozniho monitoringu podzemnich vod.

Provozni monitoring chemického stavu podzemnich vod

V soucasné dobé je rozsah sledovanych objektl a ukazateld provozniho monitoringu
podzemnich vod totoZny se sledovanim situaéniho monitoringu. Hlavni rozdil je v jeho rozdéleni uvnitf
Sestiletého cyklu - situa¢ni monitoring bude probihat prvni a ¢tvrty rok cyklu, v ostatnich letech probiha
provozni monitoring. Pfedpoklada se, Ze rozsah sledovanych objektd a ukazateld bude upfesfovan
a ménén podle potieb.
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Prilohy:

Mapa MC 2.2b Monitoring chemického stavu — podzemni vody

C.2.2.3. Hodnoceni stavu podzemnich vod

Pro hodnoceni stavu Gtvaru povrchovych vod byly vyuzity Metodické postupy statnich podnikd
povodi pro hodnoceni chemického a ekologického stavu a rizikovosti Utvard povrchovych vod,
ekologického potenciédlu utvard povrchovych vod, chemického a kvantitativniho stavu dtvard
podzemnich vod v prvnich planech oblasti povodi. Na zakladé tohoto materidlu byly nejprve
identifikovany reprezentativni monitorovaci objekty UGtvard podzemnich vod a v nich probéhlo
vyhodnoceni chemického stavu na zakladé vysledkd z monitoringu — at jiz situacniho &i provozniho.
Ukazatele pro hodnoceni stavu se Fidily podle seznamu ukazateld, uvedenych v kapitole C.1.1.
V pfipadé nedostatku ¢i neexistence dat z monitoringu, byl stav vyhodnocen na zékladé nepfimého
hodnoceni — tj. vyhodnoceni vyznamnych antropogennich vlivii. VeSkeré hodnoceni bylo nejprve
vztazeno na pracovni jednotky UtvarU a teprve pfi celkové syntéze byly vysledky prevedeny na celé
Utvary podzemnich vod podle ploSného zastoupeni jednotek s vyhovujicim, potencialné nevyhovujicim
a nevyhovujicim vysledkem. Pro celkové hodnoceni stavu (kvali navrhu opatfeni) byl zaroven vzat
v Gvahu pfedpokladany vyvoj antropogennich vliva k roku 2015.

Ponékud odliSny postup byl pouzit pro hodnoceni kvantitativniho stavu Utvar( podzemnich
vod. Zde v souladu s metodikou bylo pouzito nepfimé hodnoceni - tj. porovnani odbérii podzemnich
vod s pfirodnimi zdroji Gtvard podzemnich vod. U kvantitativniho stavu bylo vyhodnoceni naopak
zpracovano nejprve v hydrogeologickych rajonech a teprve potom byly vysledky pfevedeny na Gtvary
podzemnich vod. Stejné jako pro hodnoceni chemického stavu byl pro celkové hodnoceni (kvali
navrhu opatfeni) zaroven vzat v Gvahu pfedpokladany vyvoj antropogennich vlivd k roku 2015.

Vybér reprezentativnich monitorovacich objektd pro hodnoceni chemického

stavu Utvara podzemnich vod

Pro hodnoceni chemického stavu Utvard podzemnich vod se jiz v prvnim planu oblasti povodi
Moravy predpoklada vyuziti vice monitorovacich objektl vjednom atvaru podzemnich vod. Kromé
toho stejné jako pro hodnoceni vyznamnych antropogennich vlivi byly rozlehlé Gtvary podzemnich
vod, které nemaji hydraulicky souvislé zvodnéni hodnoceny v menSich plochach - pracovnich
jednotkach. Vybér reprezentativnich monitorovacich objektél ze statni pozorovaci sit¢ CHMU tak
spocival pouze ve vyfazeni problematickych monitorovacich objektd, tj. ve vyjimeénych pfipadech
vyfazeni objektd, umisténych v kolektorech, nezahrnutych do vymezeni Gtvara podzemnich vod nebo
umisténych v lokalnim kolektoru s vyrazné odliSnou litologii. Toto vyfazovani se tykalo vSech vysledku
z téchto monitorovacich objektd. Nékdy byly naopak navic hodnoceny monitorovaci objekty, které uz
nebyly v roce 2007 do sledovani zafazeny. Celkovy po¢et monitorovacich objektl statni sité v oblasti
povodi Moravy, pouzitych pro hodnoceni chemického stavu, byl 47. Z celkem 212 Gtvart podzemnich
vod nebo jejich pracovnich jednotek je monitoringem statni sité jakosti sledovano pouze 26. V oblasti
povodi Moravy maji sledovani s vysokou reprezentativnosti hlavné kvartérni Gtvary.
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PFi hodnoceni trendd musely byt také vyfazeny monitorovaci objekty s vysledky pod mezi
stanovitelnosti, vySSi nez limit dobrého chemického stavu. Vyfazovéani se vSak tykalo jen nékterych
ukazateld, nikoliv celych monitorovacich objektu.

Pfi hodnoceni dusiénand byly pouzity také dostupné vysledky z objektl vyuzivanych
podzemnich vod. K témto objektim vSak nejsou k dispozici zadné dalSi informace, proto byly pouzity
v8echny. Jejich reprezentativnost vSak byla sniZzena jejich mensi vahou pfi hodnoceni. V oblasti
povodi Moravy bylo pouzito 107 odbé&rti podzemnich vod s vydatnosti nad 5 I.s™ a 454 odbéri s nizsi
vydatnosti. Jen 82 Utvard podzemnich vod nebo jejich pracovnich jednotek nemélo Zzadné Udaje
o koncentracich dusi¢nanu z odbért podzemnich vod.

Prilohy:

Mapa MC 2.2c Monitorovaci objekty vyuzivanych podzemnich vod,pouzité pro hodnoceni dusi¢nand
Tabulka TC 2.2a Pocéet monitorovacich objektd statni sité sledovani jakosti podzemnich vod,
pouzitych pro hodnoceni chemického stavu (reprezentativni monitoring)

Tabulka TC 2.2b Pocet objektd vyuzivanych k odbérdim podzemnich vod, pouzitych pro hodnoceni
dusi¢nand

Hodnoceni chemického stavu Utvard podzemnich vod

Celkové hodnoceni chemického stavu se sklada z nékolika ¢Easti - vyhodnoceni dat
z monitoringu (pfimé hodnoceni), zohlednéni nepfimého hodnoceni (vyhodnoceni rizikovosti) véetné
zahrnuti trend( antropogennich vlivl, to vSe pro kazdy ukazatel ¢i skupinu ukazatel( zvlast a nakonec
prevedeni vysledkd na celé Gtvary podzemnich vod.

Piimé hodnoceni chemického stavu Utvard podzemnich vod

Pfimé hodnoceni chemického stavu Utvard podzemnich vod probihalo v reprezentativnich
monitorovacich objektech Utvari podzemnich vod nebo v jejich pracovnich jednotkach. Vysledky
ze statni monitorovaci sité jakosti podzemnich vod byly pouzity vSechny sledované ukazatele,
uvedené pro chemicky stav. Vyhodnoceni probihalo srovnanim prdmérnych koncentraci za obdobi
2004 - 2006, pokud byla méfeni pod mezi stanovitelnosti, byla pouzita jejich poloviéni hodnota.

Pro dusiénany byly kromé toho pouzity maximalni koncentrace z vyuzivanych objektd
podzemnich vod za stejné obdobi (na rozdil od vysledkl ze statni pozorovaci sité, kde bylo vétSinou
k dispozici 6 méfeni, u vyuzivanych objektu byly k dispozici pouze 2 - 3 méfeni).

Pro vSechny sledované ukazatele kromé dusi¢nant byl stav povazovan za dobry, pokud
hodnocené ukazatele ve vSech monitorovacich objektech Utvaru podzemnich vod nebo pracovni
jednotky splnily limit pro primérnou hodnotu. Pro dusiénany byl vysledek povaZzovan za nevyhovuijici,
pokud byl v pracovni jednotce nebo Utvaru podzemni vody alespori jeden monitorovaci objekt ze sité
CHMU nebo z vyuZivaného zdroje vody nad 5 I.s™ nad limit. Stejné tak byl vysledek nevyhovujici,
pokud se v pracovni jednotce nebo Utvaru podzemni vody nevyskytoval Zadny monitorovaci objekt
ze sité CHMU nebo vyuzivany zdroj vody nad 5 I.s™ a nejméné polovina dat z vyuZzivanych zdrojt
vody pod 5 |.s™ presahla limit.
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V pfipadé, Ze jakykoliv ukazatel v Gtvaru podzemnich vod nebo pracovni jednotce prekrogil
jednu limitni hodnotu, byl stav povazovan za nevyhovuijici.

Do hodnoceni chemického stavu, pfimého hodnoceni, byl zahrnut také vysledek hodnoceni
trendd monitoringu. K tomu byla pouZita data ze statni sité monitoringu jakosti podzemnich vod z let
2001 - 2006.

Hodnoceni trendd bylo provedeno pro vSechny objekty a ukazatele ve vSech Gtvarech nebo
pracovnich jednotkach, které mély primérnou hodnotu, pouzitou pro srovnani s limitem v rozmezi
75— 110 % limitu (a kde pocet vysledkd pod mezi stanovitelnosti dovolil toto hodnoceni). Pro tyto
ukazatele byla provedena interpolace hodnoty s50 % zabezpecenim (hodnota porovnatelna
s primérem, ktery byl pouzit pro hodnoceni chemického stavu) k roku 2010 a 2015. U ukazatel(
(objektd a uatvar(), které by dosahly limitu jiz v roce 2010 byl vysledek hodnoceni povazovan
za nevyhovujici, pokud by byl limit dosazen az k roku 2015, pak za potencialné nevyhovujici. Pro
chloridy, sirany, hlinik, hydrogenuhli¢itany a KNK4s bylo hodnoceni trendd povazovano pouze
za orientacni.

Pro zohlednéni nepfimého hodnoceni bylo nutné pro kazdy Utvar zjistit, jestli pro vSechny
ukazatele, klasifikované v nepfimém hodnoceni s potencialnim nebo vysokym rizikem (viz kapitola
B.4.2), byly k dispozici vysledky monitoringu. Obecné platilo, Ze pro Utvary potencialné rizikové ci
rizikové z hlediska ploSného znecisténi byly rozhodujici vysledky monitoringu, pro ukazatele
z bodovych zdroja znecisténi vSak byl monitoring podzemnich vod povaZzovan za malo reprezentativni.
To znamena, Ze byl-li vysledek monitoringu nevyhovujici, byl stav povazovan také za nevyhovujici
nebo potencialné nevyhovujici (pokud nebylo mozno jednoznacné identifikovat zdroj znecisténi).
Pokud vSak vysledek byl vyhovujici, vzhledem k malé reprezentativnosti monitoringu platil vysledek
nepfimého hodnoceni.

Pro pracovni jednotky nebo Gtvary podzemnich vod bez vysledk(d monitoringu byl rozhodujici
vysledek nepfimého hodnoceni - pro bodové zdroje platilo pravidlo rizikovy vysledek - nevyhovujici
stav, potencialné rizikovy - potencialné nevyhovuijici stav a pro nerizikovy vyhovujici stav. Pro ploSné
znegisténi platil vysledek rizikovosti snizeny o jeden stupen.

Pro celkovy chemicky stav pracovnich jednotek pak platil princip ,one out - all out, tj. stav byl
uréen podle nejhGfe hodnoceného ukazatele.

Hodnoceni chemického stavu pracovnich jednotek nebo Utvaru podzemnich

vod - bodové zdroje znec€isténi

Do tohoto hodnoceni byly zahrnuty vysledky rizikovosti starych zatézi, z hlediska
monitorovanych ukazatell se jednalo o vSechny organické latky s vyjimkou pesticidd, kovy (kromé
hliniku) a kyanidy. V zasadé byl rozhodujici vysledek nepfimého hodnoceni, tedy rizikovosti. Pouze
vtom pfipadé, Ze z monitoringu pro néktery ukazatel s nevyhovujicim vysledkem nebylo mozno
v pracovni jednotce (Gtvaru podzemnich vod) nalézt adekvatni starou zatéz, byl vysledek povazovan
za potencialné nevyhovujici (nebot neni mozné nalézt adekvatni opatfeni).
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Tab. C.2.10 Hodnoceni bodovych zdroji — pracovni jednotky

Bodové zdroje zneéisténi Vyhovujici Potencialné Nevyhovujicf
nevyhovujici

Pocet pracovnich jednotek 168 5 39

% plochy oblasti povodi 61 6 33

Nejcasteji byl chemicky stav pro bodové zdroje znecisténi nevyhovujici kvuli tetrachlorethenu,
kadmiu, bezo(a)pyrenu, benzenu a olovu - vSechny nevyhovujici vysledky vSak byly pouze na zakladé
nepfimého hodnoceni, naopak pro nevyhovujici vysledky z monitoringu prakticky nikde nebyla
nalezena adekvatni zatéz.

Hodnoceni chemického stavu pracovnich jednotek nebo Gtvard podzemnich
vod - ploSné zdroje zneéisténi

V ploSnych zdrojich znecisténi je zahrnuto znecisténi ze zemédélstvi (hnojeni), atmosféricka
depozice, uzivani pesticidd na zemeédélské pidé a dopady méstské zastavby a pramyslovych ploch.
Hodnoceni monitorovanych ukazateld obséhlo dusikaté latky (dusi¢nany, amonné ionty a dusitany),
hlinik, hydrogenuhli¢itany a kyselinovou neutralizaéni kapacitu do pH 4.5 (ukazatele vlivu atmosférické
depozice), vSechny pesticidy a chloridy a sirany (ukazatele vlivu méstské zastavby a pramyslovych
ploch). Pro monitorované pracovni jednotky byl rozhodujici vysledek pfimého hodnoceni
(monitoringu), pro nemonitorované pracovni jednotky naopak vysledek nepfimého hodnoceni
(rizikovosti), sniZeny o jeden stupen.

Tab. C.2.11 Hodnoceni ploSnych zdroji zneéisténi — pracovni jednotky

Plogné zdroje zne&isténi Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet pracovnich jednotek 126 65 21

% plochy oblasti povodi 54 28 18

Nejcasteji byl chemicky stav pro ploSné zdroje znegisténi nevyhovujici kvali dusi€énantm,
méné kvuli ukazatelim acidifikace, siranim a chloridim a pesticidam.

Celkové hodnoceni chemického stavu pracovnich jednotek nebo Utvaru

podzemnich vod

Pro celkovy chemicky stav pracovnich jednotek platil princip ,one out - all out”, tj. stav byl
uréen podle nejhufe hodnocené sloZzky — bodovych &i plosSnych zdroji znedisténi.
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Tab. C.2.12 Hodnoceni chemického stavu — pracovni jednotky

Chemicky stav Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet pracovnich jednotek 106 53 53

% plochy oblasti povodi 37 21 42

Bodové zdroje zne isténi v oblasti povodi Moravy jsou CastéjSim duvodem nevyhovujiciho
chemického stavu. Jen v jednom pfipadé se vyskytuji oba davody.

Celkové hodnoceni chemického stavu Utvard podzemnich vod

Nakonec byla provedena syntéza hodnoceni chemického stavu na celé Utvary podzemnich
vod. Zde platii pomér ploch v Gtvaru, které doséhly vyhovujiciho, nevyhovujiciho a potenciélné
nevyhovujiciho stavu (z jakéhokoliv ddvodu). Pokud plocha Utvaru s nevyhovujicim chemickym
stavem dosahla nebo presahla 30 %, je celkovy vysledek nevyhovujici. Stejné tak je vysledek
povaZovan za nevyhovuijici, pokud sice plocha s nevyhovujicim stavem je nizsi nez 30 %, ale plocha
s vyhovujicim vysledkem byla nizsi nez 50 % plochy. Vyhovujici chemicky stav tak dosahly ty Gtvary
podzemnich vod, u nichZ plocha s vyhovujicim vysledkem doséahla &i presahla 50 % a zaroven plocha
s nevyhovujicim vysledkem je nizSi nez 30 % celkové plochy. Pokud vSak v téchto utvarech
s chemickym vyhovujicim stavem byl identifikovan v nékteré pracovni jednotce nevyhovujici stav kv(li
bodovym zdrojim znecisténi, musi byt v této jednotce navrzeno pfislusné opatfeni. Pro Utvary, kde
plocha s vyhovujicim vysledkem je nizSi nez 50 % a zaroven plocha s nevyhovujicim stavem je mensi
nez 30 % je stav potencialné nevyhovujici.

Tab. C.2.13 Hodnoceni chemického stavu utvarti podzemnich vod

Chemicky stav Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet vodnich atvar( 6 4 18

% plochy oblasti povodi 25 14 61

Castsjsim divodem nevyhovujiciho chemického stavu Gtvart podzemnich vod byly ukazatele
bodového znecisténi, casto se objevuji oba dva ddvody najednou.

Identifikace vyznamnych stoupajicich trendu

Kromé& hodnoceni trendd monitorovanych koncentraci podle hodnot, dosazenych k roku 2010
a 2015 byly identifikovany monitorovaci objekty (a posléze utvary podzemnich vod nebo jejich
pracovni jednotky), které maji vyznamny stoupajici trend. Hodnoceni se provadélo pro jednotlivé
ukazatele a jako vyznamné stoupajici byly oznaceny ty ukazatele (a objekty), které jednak doséhly
nebo presahly limit vroce 2015 a zarover prirdstek byl vy3si nez 20 % limitu za 5 let. Utvary
podzemnich vod nebo jejich pracovni jednotky byly oznaceny jako s vyznamnym stoupajicim trendem,
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pokud byl tento trend identifikovan alespori v poloviné monitorovacich objekt(i u ukazatelt ploSného
znecisténi, u ostatnich ukazatel alespon u jednoho monitorovaciho objektu.

Pfehled utvar( podzemnich vod nebo jejich pracovnich jednotek s vyznamnym stoupajicim
trendem je uveden v tabulce C.2.14 a v mapé MC 2.2d, podrobné vysledky jsou uvedeny v tabulce
TC 2.2c.

Tab. C.2.14 Piehled Gtvarti podzemnich vod nebo jejich pracovnich jednotek s vyznamnym
stoupajicim trendem

.lD Prac. ,n gtvaru Nazev UGtvaru podzemnich vod Ukazatel
jednotky
16210 Pliopleistocén Hornomoravského Gvalu - severni ¢ast atraz
16220 Pliopleistocén Hornomoravského Uvalu - jizni ¢ast Pb
16320 Kvartér Dolni Becvy FLU
45 22300 VySkovska brana datraz, PCE
243 42620 KySperska synklinala - jizni ¢ast BAP, BBFLU, FLU
Prilohy:

Mapa MC 2.2d Utvary podzemnich vod nebo jejich pracovni jednotky s vyznamnym stoupajicim
trendem chemického stavu

Mapa MC 2.2e Vyhodnoceni chemického stavu v Utvarech podzemnich vod nebo jejich pracovnich
jednotkach - ukazatele ploSného znecisténi

Mapa MC 2.2f Vyhodnoceni chemického stavu v Utvarech podzemnich vod nebo jejich pracovnich
jednotkach — ukazatele bodovych zdrojd znedisténi

Mapa MC 2.2g Vyhodnoceni chemického stavu v Gtvarech podzemnich vod nebo jejich pracovnich
jednotkach - syntéza

Tabulka TC 2.2c Vyhodnoceni trendd

Tabulka TC 2.2d Vyhodnoceni chemického stavu v pracovnich jednotkach - ukazatele ploSného
znecisténi

Tabulka TC 2.2e Vyhodnoceni chemického stavu v pracovnich jednotkach - ukazatele bodovych
zdrojd znedisténi

Tabulka TC 2.2f Vyhodnoceni chemického stavu v pracovnich jednotkach - pesticidy

Tabulka TC 2.2g Vyhodnoceni chemického stavu v pracovnich jednotkach - syntéza

Kvantitativni stav

Pro hodnoceni kvantitativniho stavu Gtvart podzemnich vod byl pouZzit odliSny zptsob nez pro
hodnoceni chemického stavu. Zde v souladu s metodikou bylo pouzito nepfimé hodnoceni (hodnoceni
rizikovosti) - tj. porovnani odbérld podzemnich vod s pfirodnimi zdroji Gtvard podzemnich vod.
U kvantitativniho stavu bylo vyhodnoceni zpracovano naopak nejprve v hydrogeologickych rajonech
ateprve potom byly vysledky prevedeny na Utvary podzemnich vod. Pro celkové hodnoceni
kvantitativniho stavu bylo k hodnoceni rizikovosti doplnéno hodnoceni stavu, tj. porovnani primérné
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hodnoty vSech odbérd podzemnich vod, uskute¢nénych v roce 2005, s dlouhodobymi a ro€énimi (2005)
hodnotami pfirodnich zdroji. Pro celkové hodnoceni pak bylo pfihlédnuto i k tomuto vysledku.

Vysledky jsou v tabulce C.2.16 a mapce MC 2.2i.

Tab. C.2.15 Hodnoceni kvantitativniho stavu Gtvart podzemnich vod

kvantitativni stav Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet vodnich Gtvar( 21 7 0

% plochy oblasti povodi 90 10 0

NejcastéjSim divodem potencialné nevyhovujiciho stavu je nepfiznivy pomér odbéru
k pfirodnim zdrojum podzemnich vod, a to jak soucasny, tak vyhledovy.
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Tab. C.2.16 Kvantitativni stav Gtvartl podzemnich vod véetné uvedeni divodu nedosazeni

dobrého stavu

ID atvaru

Nazev Utvaru podzemnich vod

Vysl

Davod

16100

Kvartér Horni Moravy

-

Vyhled

16210

Pliopleistocén Hornomoravského Gvalu - severni ¢ast

Vyhled

16220

Pliopleistocén Hornomoravského Gvalu - jizni ¢ast

Pomér

16230

Pliopleistocén Blaty

Pomér

16240

Kvartér Valové, Romze a Hané

16310

Kvartér Horni Becvy

Vyhled

16320

Kvartér Dolni BeGvy

16510

Kvartér Dolnomoravského Uvalu

Pomér

22110

Becevska brana

22201

Hornomoravsky Gval - severni ¢ast

22202

Hornomoravsky Gval - jizni ¢ast

22203

Hornomoravsky uval - stfedni ¢ast

22300

VySkovska brana

32210

FlyS v povodi Becvy

32221

FlyS v povodi Moravy - severni ¢ast

32222

FlyS v povodi Moravy - jizni ¢ast

32230

FlyS v povodi Vahu - severni ¢ast

32240

FlyS v povodi Vahu - jizni ¢ast

42620

KySperskéa synklinala - jizni ¢ast

42800

Velkoopatovicka kfida

Pomér

42920

Kralicky prolom - jizni ¢ast

52120

Poorlicky perm - jizni ¢ast

64321

Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet

>|> (> 0> > > >|> > >|>>>>|0(>0T|>0V|0V|T

64322

Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet - Morava po
soutok s tokem Moravska Sazava

>

64323

Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet - Oskava po Usti
do toku Morava

66120

Kulm Nizkého Jeseniku vapovodi Moravy

66200

Kulm Drahanské vrchoviny

66400

Mladecsky kras

>|>|>| >

A — vyhovujici stav, N — nevyhovuijici stav, P — potencialné nevyhovujici stav,

Pomér — nepfiznivy pomér mezi odbéry a pfirodnimi zdroji,
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Chemicky stav

Syntéza hodnoceni chemického stavu na celé Utvary podzemnich vod byla provedena
kombinované podle poméru ploch v Gtvaru, které dosahly vyhovujiciho, nevyhovujiciho a potencialné
nevyhovujiciho stavu. Pokud v téchto Utvarech s chemickym vyhovujicim stavem byl identifikovan
v nékteré pracovni jednotce nevyhovujici stav kvili bodovym zdrojim znecisténi, musi byt v této
jednotce navrzeno pfislusné opatfeni. Pro chemicky stav Utvarl podzemnich vod plati jen vyhovujici
a nevyhovuijici stav.

Vysledky jsou uvedeny v tabulkach C.2.17 a C.2.18 a v mapé MC 2.2h.

Tab. C.2.17 Chemicky stav Gtvart podzemnich vod - vysledek podle podilu ploch

ID Gtvaru Néazev Utvaru podzemnich vod pIAc\)((:)/;y plzz/f]y pllzl)c(:yﬁy Vysl.

16100 |Kvartér Horni Moravy 100 0 0
Pliopleistocén Hornomoravského Uvalu - severni

16210 |&ast 100 0 0

16220 |Pliopleistocén Hornomoravského Gvalu - jizni ¢ast 100 0 0

16230 |Pliopleistocén Blaty 100 0 0

16240 |Kvartér Valové, RomZe a Hané 100 0 0

16310 |Kvartér Horni Becvy 100 0 0

16320 |Kvartér Dolni Be¢vy 100 0 0

16510 |Kvartér Dolnomoravského Gvalu 100 0 0

22110 |Becevska brana 0 100 0 P

22201 |Hornomoravsky Uval - severni ¢ast 51 49 0

22202 |Hornomoravsky Uval - jizni ¢ast 43 47 10

22203 |Hornomoravsky Uval - stfedni ¢ast 100 0 0

22300 |VySkovska brana 36 38 26

32210 |FlyS v povodi Becvy 17 23 60 A

32221 |Fly$ v povodi Moravy - severni ¢ast 15 15 70 A

32222  |FlyS v povodi Moravy - jizni ¢ast 36 24 40

32230 |FlyS v povodi Vahu - severni ¢ast 100 0 0

32240 |FlyS v povodi Vahu - jizni €ast 0 0 100 A

42620 |KySperska synklinala - jizni ¢ast 100 0 0

42800 |Velkoopatovicka krida 0 100 A

42920 |Kralicky prolom - jizni ¢ast 0 100 A

52120 |Poorlicky perm - jizni ¢ast 0 100 A

64321 |Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet 40 7 53
Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet -

64322 |Morava po soutok s tokem Moravska Sazava 100 0 0
Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet -

64323 |Oskava po Gsti do toku Morava 0 100 0 P

66120 |Kulm Nizkého Jeseniku vapovodi Moravy 42 12 46-

66200 |Kulm Drahanské vrchoviny 26 33 41 P

66400 |Mladecsky kras 0 100 0 P

A — vyhovuijici stav, N — nevyhovujici stav, P — potencialné nevyhovuijici stav
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Tab. C.2.18 Chemicky stav utvarti podzemnich - rozliSeni pro ukazatele ploSnych a bodovych

zdroj znedisténi

l]t\llzru N&zev utvaru podzemnich vod Vysl. | PloSné | Bodové PloSné davod
16100 |Kvartér Horni Moravy NOs3;, ATRAZ
16210 |Pliopleistocén Hornomoravského Gvalu - severni ¢ast NO3;, ATRAZ
16220 |Pliopleistocén Hornomoravského Gvalu - jizni ¢ast NOs3;, ATRAZ
16230 |Pliopleistocén Blaty
16240 |Kvartér Valové, Romze a Hané P NH4, NO2, CL, SOq4
16310 |Kvartér Horni Be¢vy NOs, AL
16320 |Kvartér Dolni Becvy P NO3
NHa, NO3, SOq,
16510 |Kvartér Dolnomoravského Gvalu ATRAZ, DATRAZ
22110 |Becevska brana P P A CL, SO4
NH4, NOs, NO,, CL,
22201 [Hornomoravsky Uval - severni ¢ast P SO4
NH4, NO3, NO,, CL,
22202 [Hornomoravsky Gval - jizni ¢ast S04
22203 [Hornomoravsky Uval - stfedni ¢ast A NHas, NOs, NO>
NHa, NOs, NO,
SOy, CL, SOu,
22300 |VySkovska brana ATRAZ, DATRAZ
32210 |FlyS v povodi Becvy A A
32221 |FlyS v povodi Moravy - severni ¢ast A A
32222 |FlyS v povodi Moravy - jizni ¢ast P NH4, NO3s, NO2
32230 |[FlyS v povodi Vahu - severni ¢ast A
32240 |FlyS v povodi Vahu - jizni ¢ast A A A
42620 |KySperskéa synklinala - jizni ¢ast P NHg4, AL, CL
42800 |Velkoopatovicka kfida A A A
42920 |Kralicky prolom - jizni ¢ast A A A
52120 |Poorlicky perm - jizni ¢ast A A A
NHa, NOs, NO3,
KNK, HCOs3, CL,
64321 |Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet S04
Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet - Morava po
64322 [soutok s tokem Moravska Sazava CL, SO,
Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet - Oskava po Usti
64323 |do toku Morava NH4, NO;
66120 |Kulm Nizkého Jeseniku vapovodi Moravy NH4, NO3, NO2
NH4, NOs, NO2, CL,
66200 |Kulm Drahanské vrchoviny P SOy
66400 |Mladec&sky kras P P | A ‘ NH4, NO;

A — vyhovujici stav, N — nevyhovujici stav, P — potencialné nevyhovujici stav

Poznamka: Cl — chloridy, SO4 — sirany, NHs — dusik amoniakalni, NOs — dusik dusi¢nanovy, NO, — dusik

dusitanovy, Al — hlinik, KNK — pH, ATRAZ, DATRAZ - pesticidy
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C.2.2.4. Celkové hodnoceni stavu podzemnich vod

Posledni syntézou je zohlednéni vysledkd chemického a kvantitativniho stavu Gtvaru
podzemnich vod. Stejné jako u jednotlivych hodnoceni plati, Ze vysledny stav je dan méné pfiznivym
vysledkem.

Vysledky jsou v tabulce C.2.19 a mapé MC 2.2j.

Tab. C.2.19 Hodnoceni celkového stavu Utvard podzemnich vod véetné rozliSeni pro
chemicky a kvantitativni stav

Chem. | Stav
stav celk.

ID Gtvaru Néazev Utvaru podzemnich vod Kvantita

T

16100 |Kvartér Horni Moravy

16210 |Pliopleistocén Hornomoravského Uvalu - severni ¢ast

16220 |Pliopleistocén Hornomoravského uvalu - jizni ¢ast

16230 |Pliopleistocén Blaty

16240 |Kvartér Valové, Romze a Hané

16310 |Kvartér Horni Beévy

16320 |Kvartér Dolni Be¢vy

16510 |Kvartér Dolnomoravského Uvalu

22110 |Becdevska brana

22201 |Hornomoravsky Gval - severni ¢ast

22202 |Hornomoravsky Uval - jizni ¢ast

22203 |Hornomoravsky uval - stfedni ¢ast

22300 |VySkovska brana

32210 |FlyS v povodi Becvy

32221 |FlyS v povodi Moravy - severni ¢ast A A
32222 |FlyS v povodi Moravy - jizni ¢ast

32230 |FlyS v povodi Vahu - severni ¢ast

32240 |Flys v povodi Vahu - jizni ¢ast A A
42620 |KySperska synklinala - jizni ¢ast

42800 |Velkoopatovicka krida A P
42920 |(Kralicky prolom - jizni ¢ast A A
52120 |Poorlicky perm - jizni ¢ast A A

64321 |Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet

Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet - Morava po soutok s

> |22 0> > > > > > > >> > > TN > TV > TV 0T

64322 tokem Moravska Sazava

64323 Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet - Oskava po Usti do toku A p p
Morava

66120 |Kulm Nizkého Jeseniku vapovodi Moravy A _

66200 |Kulm Drahanské vrchoviny A P P

66400 |MladecCsky kras A P P

A - vyhovujici stav P - potencialné nevyhovujici stav N - nevyhovuijici stav

strana 63



Plan oblasti povodi Moravy

C. Stav a ochrana vodnich Gtvard

Pro celkové hodnoceni stavu utvarl podzemnich vod platil princip, Ze stav je uréen

v s

Tab. C.2.20 Hodnoceni celkového stavu Gtvard podzemnich vod

Kvantitativni stav Vyhovujici Potenmalp'e' Nevyhovujici
nevyhovujici

Pocet vodnich Gtvar( 5 5 18

% plochy oblasti povodi 14 25 61

Hlavnim ddvodem nevyhovujiciho celkového stavu atvard podzemnich vod je hodnoceni
chemického stavu, stejné tak pro potencialné nevyhovujici stav.

Prilohy:

Mapa MC 2.2h Chemicky stav Utvarg podzemnich vod — celkové hodnoceni
Mapa MC 2.2i Kvantitativni stav Gtvard podzemnich vod — celkové hodnoceni
Mapa MC 2.2j Stav utvarg podzemnich vod — celkové hodnoceni

C.2.3. Chranéné oblasti (mapy monitorovacich siti)

C.2.3.1. Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotiebu

Monitoring Uzemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu

Monitoring v misté odbéru surové povrchové nebo podzemni vody, kterd je uréena pro lidskou
spotfebu, provadi provozovatel vrozsahu ukazateld a v Cetnosti, které jsou dany vyhlaSkou
€. 428/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisl. Provozovatel je povinen tyto Udaje zasilat pFislusSnému
krajskému (fadu v elektronické podobé uréené Ministerstvem zemédélstvi, a to kazdoro¢né do
31. bfezna.

Monitorovaci sit pro Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotfebu tedy zahrnuje
vSechny odbéry zahrnuté do Registru chranénych Gzemi. Nékteré objekty monitorovaci sité pro
odbéry podzemnich vod se od roku 2008 staly soucasti situaéniho monitoringu podzemnich vod. Jde
o vybrané objekty, jejichz vydatnost je vy3&i nez 10 I.s™, odebiraji vodu z pfesné definovaného
kolektoru a objekt je technicky zpusobily pro odbér vzork( (podrobnosti viz kap. C.2.2.1).

V oblasti povodi Moravy bylo pro hodnoceni stavu Uzemi vyhrazenych pro odbér vody pro
lidskou spotfebu sledovano vroce 2006 celkem 33 odbérl povrchovych vod a 219 odbér(
podzemnich vod. Rozmisténi jednotlivych monitorovacich mist, v€etné zafazeni do kategorie podle
odebiraného mnozstvi, je zfejmé z mapy MC 2.3a.

Prilohy:

Mapa MC 2.3a Monitoring Uzemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotrebu
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Hodnoceni stavu Gzemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu

Hodnoceni surové vody v odbérech povrchovych nebo podzemnich vod provadi provozovatel,
ktery na zakladé vysledkd ukazatelll jakosti vody uvedenych ve vyhlaSce 428/2001 Sh., ve znéni
pozdéjsich predpist (viz kap. C.1.3.1. Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotfebu ), zatfidi
surovou vodu do jedné ze tFi kategorii A1, A2 nebo A3. Vysledky hodnoceni pfedava prisluSnému
krajskému ufadu. Vysledky hodnoceni pro ¢ast sledovanych objektd jsou vefejnosti k dispozici na
informacnim portalu ISVS Voda (viz http://www.voda.gov.cz/portal/) v oddile Evidence ISVS > Zdroje
pitné vody.

Vzhledem k tomu, Ze jsou evidence zdroju vody, které slouZzi pro lidskou spotfebu, vedeny
paralelné podle dvou vyhlaSek (428/2001 Sb. a 431/2001 Sb.) a dosud nedoslo k jejich Uplnému
propojeni (fada objektl neni lokalizovana, neni vyfeSena vazba mezi objekty obou evidenci), neni
v soucasné dobé mozné vysledky vyhodnotit a zobrazit v pfehlednych tabulkach ani mapé.

C.2.3.2. Rekreaéni oblasti

Monitoring rekreaénich oblasti

Monitoring rekreacnich oblasti je rozdélen na monitoring koupacich oblasti, definovanych
zakonem ¢&. 254/2001 Sh., a vyhlaSkou ¢&. 159/2003 Sbh., kterou se stanovi povrchové vody vyuzivané
ke koupani osob, ve znéni vyhlasky ¢. 168/2006 Sb. a ¢. 152/2008 Sb., a na monitoring koupalist ve
volné pfirodé, ktera jsou provozovana ve smyslu zédkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
a vyhlasky €. 135/2004 Sb. V pfipadé koupacich oblasti provadi monitoring mistné pfislusna krajska
hygienicka stanice, v pfipadé koupalist ve volné pfirodé je povinen jakost vody sledovat provozovatel
koupalisté a vysledky téchto analyz predkladat mistné pfislusné krajské hygienické stanici. Rozsah
a Cetnost sledovani obou typu rekreacnich oblasti jsou pfedepsany vyhlaskou ¢. 135/2004 Sbh.

V oblasti povodi Moravy bylo pro hodnoceni stavu rekrea¢nich vod v roce 2006 sledovano
celkem 19 koupacich oblasti a 2 koupalisté ve volné pfirodé. Rozmisténi jednotlivych monitorovacich
mist je zfejmé z mapy MC 2.3b.

Prilohy:
Mapa MC 2.3b Monitoring rekreacénich oblasti

Hodnoceni stavu rekreaénich oblasti

Hodnoceni stavu koupacich oblasti a koupalist ve volné pfirodé a jakosti vody ke koupani
v CR je provadéno podle vyhlasky &. 135/2004 Sb. Mistné prislusna krajské hygienicka stanice
provadi, na zékladé pravidelnych rozbord vod vyuzivanych ke koupéni, aktualni hodnoceni jakosti
vody ke koupéni s naslednym zafazenim kazdé lokality dle vysledk( laboratornich analyz do jedné
z péti jakostnich kategorii. Podrobny postup hodnoceni je popsan v Metodickém névodu pro
sjednoceni hodnoceni jakosti vod vyuzivanych ke koupani ve volné pfirodé (blizSi podrobnosti viz
http://www.szu.cz/chzp/koupani/).
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Vysledky laboratornich analyz jsou vkladany do Informacéniho systému Pitna voda, ktery
spravuje Ministerstvo zdravotnictvi CR. Na jejich zakladé jsou kaZdoroéné&, po skonéeni koupaci
sezény, zpracovavany souhrnné zpravy o jakosti vod ke koupani a prostfednictvim Ministerstva
Zivotniho prostfedi zasilany Evropské komisi do Bruselu. Zaslané zpravy ze vSech ¢lenskych statd EU
Evropskéa komise déle zpracovavéa jednotnym zplsobem pro celou Evropu: na zakladé 5 vybranych
ukazatelU jakosti vody a dalSich pozadovanych hledisek, jsou jednotlivé lokality zafazovano ve smyslu
platné evropské smérnice do nasledujicich péti kategorii:

e vyhovuje doporuéenym hodnotam kod 50
e vyhovuje povinnym hodnotam kod 40

nedostate¢né vzorkovani kod 30
e nevyhovuje povinnym hodnotam kod 20
e zakaz koupani kod 10

Souhrnné vysledky hodnoceni koupacich oblasti a koupalist ve volné pfirodé v oblasti povodi
jsou uvedeny v tabulce C.2.21. Vysledky hodnoceni jednotlivych koupacich oblasti a koupalist
ve volné pfirodé za rok 2006 jsou uvedeny v tabulce C.2.22. a zobrazeny v mapé MC 2.3c.

Tab. C.2.21 Souhrnné hodnoceni stavu rekreaénich oblasti (rok 2006)

Hodnoceny stav Koupaci oblasti Koupahvé,té ve volné Celkem
prirodé
vyhovuje doporu¢enym hodnotam 10 2 12
vyhovuje povinnym hodnotam 2 - 2
nedostate¢né vzorkovani 3 - 3
nevyhovuje povinnym hodnotam - - -
zékaz koupani 4 - 4
Poznamka:

Koupaci oblasti jsou definovany v zakoné ¢. 254/2001 Sb. a jejich seznam a vymezeni jsou uréeny
vyhlaSkou ¢. 159/2003 Sbh., kterou se stanovi povrchové vody vyuzivané ke koupani osob, ve znéni
vyhlasky ¢. 168/2006 Sh. a ¢. 152/2008 Sh. Jelikoz vSak ve smyslu § 10, odst. 2 vyhlasky ¢. 142/2005
Sh., o planovani v oblasti vod, bylo ve schvaleném c¢asovém planu a programu praci stanoveno
obdobi, za které byly shromaZdovany a pouZzivany podkladové (daje, na roky 2000 — 2005, data
Zz monitoringu byla vyuzivana zr. 2006, pripadné doplnéni z r. 2007, jsou v tabulce C.2.22 pouzity
Udaje z vyhlasky ¢. 168/2006 Sh.

Prilohy:

Mapa MC 2.3c Hodnoceni plnéni cild rekreaénich oblasti
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Tab. C.2.22 Hodnoceni rekreaénich oblasti (koupacich oblasti a koupalisSt’' ve volné pfFirodé) v oblasti povodi Moravy (rok 2006)

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

Identifikator

rekreaéni Néazev rekreaéni oblasti Kraj D Obec ID vodniho Néazev vodniho toku Cislo nadrze hodnoceni
. obce toku
oblasti
KO530601 rybnik Dlouhy Pardubicky 580511 | LanSkroun 402080000100 | Dlouhy potok 410020080012 50
KO530801 | VN Biezina Pardubicky 577871 | Bfezina 402900001200 gg:g'lza'v'a'o”'”s“eho 410020920004 | 50
K0O621801 VN Luéina - Dolni ¢ast Jihomoravsky 586684 | Tvarozna Lhota |409400000100 | Radé&jovka 413020580002 40
K0621802 VN Lucina - Stfed Jihomoravsky 586684 | Tvarozna Lhota |409400000100 | Radéjovka 413020580002 30
K0O621803 VN Luéina - Horni ¢ast Jihomoravsky 586684 | Tvarozna Lhota |409400000100 | Radé&jovka 413020580002 30
KO710101 | &térkopiskové jezero Il Olomoucky 515477 | phiouce nad 405850004500 | Miloticky potok 411020260009 | 50
KO710701 | Podébrady - U pfistavists | Olomoucky 502545 | Horka nad 404280000100 | Stredni Morava (Miynsky | 415431140001 | 50
Moravou potok)
KO710702 | Pod&brady - Plané lougky | Olomoucky 502545 | Horka nad 404280000100 | Stredni Morava (Mynsky | 410031140001 | 50
Moravou potok)
KO710801 VN Plumlov Olomoucky 589730 | Mostkovice 406550700100 | Hloucela 412010570001 10
KO720401 ng"e“haco"'ce - plazu Zlinsky 549401 | Pozlovice 408910000100 | Luhagovicky potok 413011031001 | 10
KO720402 L’g‘mﬁha"o""’e —plazZu - sk 549401 | Pozlovice 408910000100 | Luhagovicky potok 413011031001 | 10
KO720501 ;'Zﬁfb;imeno Moravy — Zlinsky 585513 | Napajedia 401110000100 | Morava 413010541004 | 10
KO720502 g?:;’;%'\‘/g:terkov'“e Zlinsky 585599 | Otrokovice 401110000100 | Morava 412021550002 | 40
KO720601 VN Horni Be¢va Zlinsky 542687 | Horni Be¢va 405330000100 | Roznovska Becva 411010940001 30
KO721101 retenéni nadrz VSemina Zlinsky 585971 | VSemina 408060000100 | pfitok VSeminky 413010120001 50
KO721201 VN Bystfic¢ka - plaz u hraze | Zlinsky 541711 | Bystficka 405210000100 | Bystficka 411010880001 50
KO721202 | VN Bystficka - hlavni plaz | Zlinsky 541711 |Bystficka 405210000100 | Bystficka 411010880001 | 50
KO721203 Novy Hrozenkov Zlinsky 544566 | Novy Hrozenkov | 404410000100 | Vsetinska Becva 411010210001 50
K0812001 rybnik Tvrdkov Moravskoslezsky | 551821 | Tvrdkov 403630000100 | Tvrdkovsky potok 410030490002 50
PK621951 koupalisté Lule¢ Jihomoravsky 593273 | Lule¢ 406720300100 | pFitok Lule¢ského potoka 412020140002 50
PK720751 | pFirodni koupali&té Kamen | Zlinsky 592463 | OStrozskaNova | 444546600100 413020080006 | 50

Ves
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C.2.3.3. Oblasti citlivé na Ziviny

Oblasti citlivé na ziviny zahrnuji zranitelné oblasti a citlivé oblasti. V dalSim textu jsou popsany
pouze zpusob monitoringu a postup hodnoceni pro zranitelné oblasti. Dlivodem je to, Ze zranitelné
oblasti jsou v CR vymezeny a ve &tyFletych cyklech revidovany a pro tyto Ugely je provadén monitoring
a navazujici hodnoceni. Na rozdil od toho citlivé oblasti v CR vymezeny nebyly (za citlivé byly
prohlaseny vSechny vody) a opatfeni v oblasti vypousténi odpadnich vod jsou aplikovana celoplosné.
Z tohoto duvodu neni provadén specialni monitoring citlivych oblasti a neni provadéno ani periodické
hodnoceni stavu vod.

Monitoring zranitelnych oblasti

Monitoring zranitelnych oblasti probiha v souladu s vodnim zakonem a s nafizenim vlady
€. 103/2003 Sb. Monitorovaci sit pro zjiStovani stavu zranitelnych oblasti se sklada z hlavnich
a vedlejSich monitorovacich profill povrchovych vod sledovanych ZVHS, zobjektd sledovani
podzemnich vod sité sledovani jakosti podzemnich vod CHMU a doplfikové také z tdajd o sledovani
jakosti odebirané surové vody shromazdovanych podle vyhlaSky &. 431/2001 Sb., o vodni bilanci a
Udaju o jakosti odebirané surové vody sledované provozovateli vodovod( podle vyhlasky €. 428/2001
Sh., kterou se provadi zakon 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Rada profilt, které jsou pouZivany pro hodnoceni stavu zranitelnych oblasti, je sou&asti
situaéniho nebo provozniho monitoringu podzemnich vod a nékteré vybrané profily povrchovych vod
jsou zafazeny také do provozniho monitoringu povrchovych vod.

V oblasti povodi bylo pro hodnoceni stavu zranitelnych oblasti v roce 2006 a pro revize
vymezeni zranitelnych oblasti sledovano celkem 89 hlavnich a vedlejSich profild ZVHS, 45 objektl
podzemnich vod sit¢ CHMU a dopliikové 620 profild a objektt s Gdaji shromaZdovanymi podle
vyhlaSek 431/2001 Sb., a 428/2001 Sbh. Celkovy pfehled poctu profild a objektd pro sledovani
zranitelnych oblasti je uveden v tabulce C.2.23 a rozmisténi jednotlivych monitorovacich mist je
zfejmé z mapy MC 2.3d.

Tab. C.2.23 Pocéty profilG a objektd monitoringu zranitelnych oblasti

Monitorovaci sit’ Pocet
ZVHS - povrchové vody 89
CHMU — podzemni vody 45

Oodbéry povrchovych a pozemnich vod podle vyhlasky €. 431/2001 Sh. nebo 428/2001
Sh.

Celkem 754

620

Prilohy:
Mapa MC 2.3d Monitoring zranitelnych oblasti
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Hodnoceni stavu zranitelnych oblasti

Hodnoceni stavu zranitelnych oblasti probihd v pravidelnych c¢tyfletych intervalech a jeho
vysledkem jsou zmény ve vymezeni zranitelnych oblasti. Prvni hodnoceni stavu vod z pohledu
nitrdtové smeérnice probéhlo vroce 2002 a na zakladé ného bylo vroce 2003 provedeno prvni
vymezeni zranitelnych oblasti uvedené v nafizeni vliady 103/2003 Sbh. V roce 2006 bylo provedeno
nové hodnoceni na zékladé Gdaju shromazdénych pro povrchové a podzemni vody z monitorovacich
mist specifikovanych v kapitole C.2.3.3. Hodnoceny byly primarné koncentrace dusi¢nand, v pfipadé
delSich ¢asovych fad také trendy vyvoje. Pfi hodnoceni bylo pfihlédnuto i k zatizeni oblasti statkovymi
hnojivy a rozdilné byly hodnoceny oblasti s mélkym a hlubokym obéhem podzemnich vod. Podrobné
jsou principy hodnoceni a hodnoceni jednotlivych oblasti popsany ve zpravé VUV T.G.M. (viz
Hrabankova et al., 2007).

Vysledkem revize vymezeni jsou zmény v rozloze zranitelnych oblasti. Tam, kde bylo
zaznamenano od posledniho vymezeni vyrazné snizeni koncentraci dusi¢nan(l az pod Udroven
25 mg.l'l a vSe nasvédcovalo tomu, Ze tento trend je setrvaly, byly zranitelné oblasti zruSeny. Naopak
v oblastech, kde byly nové zaznamenany koncentrace presahujici 50 mg.l'l nebo doslo od posledniho
vymezeni k vyraznému narlstu a trend vyvoje je rostouci, byly vymezeny nové zranitelné oblasti.
Vysledny seznam katastralnich Gzemi, ktera vymezuji zranitelné oblasti k roku 2007 je uveden
v nafizeni vlady €. 219/2007 Sbh. Kritéria pro vymezeni zranitelnych oblasti jsou definovana v kapitole
C.1.3.3.

V oblasti povodi Moravy doslo ke zruSeni celkem dvou zranitelnych oblasti a jedna vétsi a tfi
mensi oblasti byly nové vymezeny. Celkova rozloha zranitelnych oblasti po revizi v roce 2007 v oblasti
povodi Moravy se vyrazné zvysila a v souéasné dobé &ini 2.587,94 km”. Pavodni rozloha z roku 2003
ginila 1.954,03 km?® Rozmisténi zranitelnych oblasti vymezenych vroce 2003, vroce 2007
a zruSenych v roce 2007 je zfejmé z mapy MC 2.3e.

Prilohy:
Mapa MC 2.3e Hodnoceni plnéni cild zranitelnych oblasti — revidované vymezeni zranitelnych oblasti

C.2.3.4. Oblasti pro ochranu stanovist a druhti

Monitoring oblasti pro ochranu stanovidt a druha

V rocnich intervalech jsou monitorovana Uzemi soustavy Natura 2000. Jedn& se o cileny
monitoring stavu evropsky vyznamnych fenoménu z hlediska predmétd ochrany a ve vétSiné pfipadu
nejsou pfi tomto monitoringu zjiStovana podrobnd data o fyzikalné chemickych podminkach
stanovisté. Pro maloploSna zvlasté chranéna Gzemi neni samostatny program monitoringu zaveden.

Pro vyhodnoceni stavu oblasti vymezenych pro ochranu stanovist a druhu Ize vyuzit néktera
data, zjiStovana v profilech provozniho monitoringu Povodi Moravy, statni podnik. Navic probéhlo
vroce 2006 doplnéni programu provozniho monitoringu o vybrané profily, které budou slouzit
pfednostné pro sledovani a hodnoceni stavu vybranych rizikovych oblasti pro ochranu stanovist
a druh(.
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Prehled profild monitoringu oblasti pro ochranu stanovist a druhu v oblasti povodi znazornuje

mapa MC 2.3f.

Prilohy:

Mapa MC 2.3f Monitoring oblasti pro ochranu stanovist a druhd

Hodnoceni oblasti pro ochranu stanovist’ a druhi

Hodnoceni stavu oblasti vymezenych pro ochranu stanovist a druhd probéhlo v letech 2006
a 2007. Zplsob hodnoceni je popsan v metodice, na kterou je uveden odkaz v kapitole C.1.3.4 Oblasti
pro ochranu stanovist a druhl. Vychozi soubor vSech oblasti zafazenych do Registru chranénych
Uzemi byl podroben dvoustupnové analyze redukéniho vybéru rizikovych chranénych tzemi. Soubor
v oblasti povodi obsahoval celkem 139 chranénych Gzemi v rliznych kategoriich (viz tab. C.2.24). Na
zakladé analyzy redukéniho vybéru byla z vySe uvedeného poctu GUzemi vybrana rizikova chranéna
Uzemi, ktera v souCasné dobé nedosahuji cili. Tento soubor rizikovych chranénych Gzemi byl
v pribéhu roku 2007 doplnén o dalSi Uzemi, a to v souvislosti s navrhy revitalizacnich opatfeni.
Celkové soubor rizikovych chranénych Gzemi v oblasti povodi obsahuje 21 Gzemi (viz tab. C.2.25).
Rizikova chranéna Gzemi jsou znazornéna v mapé MC 2.3g.

Tab. C.2.24 Souhrn rizikovych oblasti pro ochranu stanovist’ a druht

Kategorie ochrany Celkové poéty POCtyUrZ'é'nli?vyCh

Ptaci oblasti (Natura 2000) — (PO) 3 3
Evropsky vyznamné lokality (Natura 2000) — (EVL) 42 13
MaloploSna zvlasté chranéna uzemi — (PR, NPR) 94 5
Celkem 139 21
Tab. C.2.25 Rizikové oblasti pro ochranu stanovist’ a druht

ID Gzemi Nazev Uzemi Kategorie
CZ0621025 Bzenecka Doubrava - Straznické Pomoravi PO
CZ0621027 Soutok - Tvrdonicko PO
CZ0624071 OCov EVL
CZ0624119 Soutok - Podluzi EVL
CzZ0710161 Krélovstvi EVL
CZ0711018 Litovelské Pomoravi PO
CZ0713374 Horni Morava EVL
CZ0713391 Tyn nad Becvou EVL
CZ0714073 Litovelské Pomoravi EVL
CZ0714082 Betva - Zebracka EVL
CZ0714085 Morava - Chropynsky luh EVL
CzZ0723007 Certéak EVL
CZ0723430 Udoli Banovského potoka EVL
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ID Gzemi Nazev Uzemi Kategorie

CZ0723434 Vldra EVL

CZ0724091 Chfiby EVL

Cz0724107 Nedakonicky les EVL

436 Skrabalka PR

530 Zastudandi NPR

1684 Kurfiirstovo rameno PP

1780 Novozamecké louky PR

2055 OlSava PP

Prilohy:

Mapa MC 2.3g Hodnoceni plnéni cild oblasti pro ochranu stanoviSt' a druhd

C.2.3.5. Uzemi vymezena pro ochranu hospodarFsky vyznamnych druhti
vazanych na vodni prostredi

Vzhledem k tomu, Ze tato kategorie chranénych tzemi se v CR nevyskytuje, neni pro ni
provadén monitoring, ani neexistuje zplsob hodnoceni stavu.
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C.3. Cile ochrany vod jako slozky zZivotniho prostredi
(environmentalni cile) pro obdobi platnosti planu

C.3.1. Povrchoveé vody

C.3.1.1. Prehled cilii ochrany vod jako slozky Zivotniho prostiedi

Cile ochrany vod jako slozky zivotniho prostfedi udava Ramcova smérnice. Transpozici
Ramcové smeérnice do ¢eské legislativy pfedstavuje tzv. euronovela vodniho zakona, ktera jako zékon
¢. 20/2004 Sb., vstoupila v platnost 23. ledna 2004.

Dle § 23a vodniho zakona jsou cili ochrany vod jako slozky Zivotniho prostfedi pro povrchové
vody:
1) zamezeni zhorSeni stavu vSech Gtvaru téchto vod,;

2) zajisténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech Utvard téchto vod a dosazeni jejich
dobrého stavu, s vyjimkou Gtvart uvedenych v bodu 3;

3) zajiSténi ochrany, zlepSeni stavu vSech umélych a silné ovlivnénych vodnich Gtvar(
a dosazeni jejich dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu;

4) snizeni jejich znedisténi nebezpecnymi latkami a zastaveni nebo postupné odstranovani
emisi, vypousténi a unikd zvlast nebezpecnych latek.

Cila uvedenych v bodech 2) a 3) je tfeba dosahnout do 22. prosince 2015.

Pokud se na vybrany vodni Utvar vztahuje vice neZ jeden z vySe uvedenych cild, uplatni se
vzdy nejpfisnéjsi z nich.

Pro vybrané vodni Gtvary (nedosaZeni environmentalnich cild) mohou byt v planech oblasti
povodi uréeny zvlastni cile ochrany vod, které spocivaji v prodlouzeni Ih(it nebo ve stanoveni méné
prisnych pozadavku. Zvlastni cile ochrany vod musi byt pro vybrané Gtvary povrchovych vod uréeny
tak, aby nebylo ohrozeno pInéni cilt ochrany ostatnich Gtvart povrchovych vod.

Lhita 22. prosince 2015 muze byt prodlouzena pouze tehdy, je-li v€asné dosazeni cilll
ochrany vod nemozné z divodu technické neproveditelnosti, neimérnych nékladl nebo pfirodnich
podminek, a je-li zaroven vylou¢eno dalSi zhorSovani stavu dalSich vybranych vodnich Gtvard.
Prodlouzené |hity nesmi presahnout délku dvou obdobi pro aktualizaci plant oblasti povodi.
Aktualizace a pfezkoumani probihaji kaZzdych 6 let ode dne prvniho schvaleni planu oblasti povodi.

Méné pfisné pozadavky nemohou byt stanoveny u cild ochrany vod 1 a 4. V ostatnich
pfipadech mohou byt méné pfisné poZadavky stanoveny pouze tehdy, pokud cile ochrany vod
nemohou byt dosaZzeny z duavodu technické neproveditelnosti, neimérnych nékladl, pfirodnich
podminek, popfipadé jiného vefejného zgjmu.

Zvlastni cile ochrany vod se v planech oblasti povodi uvadéji spolu s vymezenim ddvodd, na
jejichz zakladé byly uréeny. Pfehled o pInéni téchto cili se uvadi v aktualizovanych planech oblasti
povodi.
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C.3.1.2. Seznam vodnich Gtvard, u nichZz bude dosazeno dobrého stavu
vod na konci planovaciho obdobi

Dle Ramcové smérnice musi Clenské staty EU provést opatfeni zamezujici zhorSeni stavu
vodnich Gtvar(. RAmcova smérnice zaroven uklada, aby veSkeré vodni Utvary doséhly dobrého stavu,
resp. dobrého potencialu do roku 2015. Na vodni Gtvary, u nichZz se pfedpoklada nedosazeni dobrého
stavu, resp. potencialu do roku 2015, budou aplikovany vyjimky.

Na zakladé provedenych analyz (viz kapitola E.1) vyplyva, Ze Gtvaru, které dosahnou dobrého
stavu na konci prvniho planovaciho obdobi je 18. Seznam vodnich Gtvard, u nichz bude dosazeno
dobrého stavu vod na konci planovaciho obdobi je v tabulce TC 3.1a.

Prilohy:

Tabulka TC 3.1a Seznam vodnich Utvard, u nichZ bude dosaZzeno dobrého stavu vod na konci
planovaciho obdobi

C.3.1.3. Seznam vodnich Utvard s pfedpokladem prodlouzeni Ihdt pro
dosazeni cili, dosazeni méné pFisnych cild nebo doéasného
zhorsSeni stavu véetné odavodnéni

Pro vodni Utvary, u nichz se predpoklada nedosazeni dobrého stavu, resp. potencialu do roku
2015, budou aplikovany vyjimky.

Vyjimky budou pouzity v téch pfipadech, kdy dobrého stavu, resp. potencialu do roku 2015
nejsme schopni dosahnout — tedy jej z objektivnich ddvodd nemizZeme garantovat ¢i predpokladat.
Tyto objektivni davody museji byt v planu oblasti povodi Moravy popsany.

Aplikace vyjimek ve vodnim Utvaru neznamena znevyhodnéni pfi vybéru opatfeni. Pokud je
stav VU nevyhovujici, je nutné vzdy udélat rozumné maximum pro jeho napravu, at jiz to v budoucnu
znamena dosazeni vyhovujiciho stavu, €i pouze pfiblizeni se k nému.

Obecny popis

Dle Ramcové smérnice je UCelem vyjimek prodlouzeni termind za UCelem postupného
dosahovani cilu pro vodni Gtvary.

Déleni vyjimek podle RS

RS stanovuje ve svém ¢lanku 4 nasleduji typy a déleni vyjimek:

PRODLOUZENI LHUT (8.4 odst. 4 RS) — postupné dosahovani cili. Tato vyjimka je
aplikovana v pfipadé, Ze dosahnuti béZnych cil(i do konce planovaciho cyklu (r. 2015):

e neni technicky proveditelné,
e bylo by neimérné nakladné,

e neumoznuji to pfirodni podminky.
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Prodlouzeni Ihit Ize aktualizovat béhem druhého a tfetiho planovaciho cyklu. Za rok 2027 Ize
prodluzit Ihaty pouze z davodd pfirodnich podminek. Do roku 2027 by tedy mélo byt definitivné jasné,
jestli nemoznost dosazeni béznych cill je trvalého charakteru ¢i nikoli.

MIRNEJSI CILE (&l.4 odst. 5 RS) — méné pfisné cile. Urgime v pFipadé, Ze dosaZeni b&znych
cil:

¢ neni technicky proveditelné,
e bylo by neimérné nakladné.

Zaroven, ve chvili stanovovani mirnéjSich cilt, by mélo byt jasné, Ze nemoznost dosazeni
béznych cild je trvalého charakteru.

DOCASNE ZHORSENI STAVU (8.4 odst. 6 RS) — vyjimku aplikujeme, pokud dojde ke
zhorSeni stavu vodniho Utvaru v dasledku okolnosti pfirodni povahy nebo vySSi moci, které jsou
vyjimeéné nebo nemohly byt rozumné pfedpokladany (jedna se napf. o extrémni povodné, déletrvajici
suché& obdobi ¢i havarie).

ZMENY FYZIKALNICH POMERU A ROZVOJOVA CINNOST CLOVEKA (8.4 odst. 7 RS) —
vyjimku aplikujeme, pokud dojde k nedosazeni dobrého stavu podzemnich vod, dobrého ekologického
stavu nebo, kde je to relevantni, dobrého ekologického potencialu nebo nelspéch pfi pfedchazeni
zhorSovani stavu Utvaru povrchové nebo podzemni vody jsou disledkem vlivu nové zménénych
fyzikélnich poméra v Gtvaru povrchové vody nebo zmén hladin Gtvard podzemni vody, nebo nelspéch
pfi zamezeni zhorSeni z velmi dobrého na dobry stav Utvaru povrchové vody je dusledkem novych
trvalych rozvojovych €innosti ¢lovéka.

Prodlouzeni Ihiit a méné prisné cile

Prodlouzeni Ih(t a stanovovani mirnéjSich cild jsou typy vyjimek, které jsou aplikovany
v pfipadé, Zze opatfeni navrzena ve vodnim UGtvaru pravdépodobné nezabezpeci dosazeni
vyhovujiciho stavu. Z hlediska postupu plati, Ze aplikace vyjimek je Gzce spjata s hodnocenim vodniho
Utvaru a hodnocenim opatfeni. Velice zjednoduSené, Ize chapat postup takto:

dosazeni vyhowujiciho

/ Ay
piinos resp. uéinek

opatieni

stav vodniho atvaru F————®

aplikace wjimek

Stav vodniho Utvaru mé dvé zakladni slozky — chemicky a ekologicky stav, proto i proces
napravy a rozhodovani o vyjimkach probihd obdobnym zpusobem v téchto dvou paralelnich liniich.
Vyjimky jsou pak aplikovany pro jednotlivé slozky chemického a ekologického stavu, podle toho, které
z nich pravdépodobné nedosahnou do roku 2015 vyhovujiciho stavu.
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Z hlediska ¢asu mohou nastat dva pfipady nedosazeni vyhovujiciho stavu vodniho Gtvaru:

e docasné

e trvalé

V pfipadé doCasného nedosazeni lze predpokladat, Zze v budoucnu bude vyhovujici stav
dosazen, ale v sou¢asné dobé bud:

e neni zndma pfi¢ina nedosazeni nevyhovujiciho stavu, nebo
e nevime jakym zplGsobem vyhovujiciho stavu dosahnout, nebo
e opatfeni, ktera by vedla k zabezpec&eni vyhovujiciho stavu, nejsou pfipravena, nebo

e navrhujeme takova opatfeni, jejichz pfedpokladany Uc¢inek se projevi az v pridbéhu dalSiho

planovaciho cyklu, nebo

e navrhuji se takova opatfeni, jejichz G€inek se projevi az na zékladé urcitych specifickych jeva

(povoden), nebo

e pro dosazeni vyhovujiciho stavu neni dostatek finanénich prostfedk(. Priorita pfidélovani

financi vyplyne z posouzeni baliku vSech opatfeni pfi hodnoceni programu opatfeni.

Z hlediska aplikace typu vyjimek plati, Zze pokud jde o nedosazeni vyhovujiciho stavu
docasného charakteru volime prodlouzeni Ihit.

U trvalého nedosazeni pfedpokladame, Ze jiz veSkerd mozna opatfeni byla provedena, jejich
Ucinek je znam a presto vyhovujiciho stavu neni a nebude dosazeno. S tim je vSak spojena nutnost
stanoveni mirnéjSich cilt pro vodni Gtvar. Tyto cile by se mély minimalné mozné lisit od cild béZznych.
Z logiky véci je tedy evidentni, Ze mirné&jSi cile mohou byt s jistotou a rozumnou presnosti definovany
aZz po Uplném nabéhu vSech opatfeni pro eliminaci nevyhovujiciho stavu vodniho Utvaru a po
vyhodnoceni dostate¢né dlouhé ¢asové fady dat z monitoringu.

Docéasné zhorSeni stavu

Docasné zhorSeni stavu je systémove jinym typem vyjimky, ktery je aplikovana v pfipadé, kdy
k doGasnému zhorSeni stavu vodniho Utvaru dojde v dlsledku pfirodni pfiCiny nebo vySSi moci,
vyjime¢ného charakteru, ktera nemohla byt rozumné pfedpovézena. Na takovou situaci je nutné
reagovat provedenim veSkerych moznych opatfeni vedoucich k prevenci zhorSeni stavu postizeného
vodniho Utvaru a zarovenri k prevenci ovlivnéni dalSich vodnich Gtvaru.
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Schematicky Ize cely proces vyjadfit takto:

udalost, ktera nemohla byt rozumné predpovézena

*

dotasné zhorieni stavu vodniho Otvaru

v

opatieni eliminujici zhorseni

planovaci cyklus n

v 1rok

vyhodnoceni opatfeni, a event. navrh dalgich
(probiha opakované v rofnim cykdu)

A

panovaci cyklus n+1

wyhodnoceni celého procesu

Zmeény fyzikalnich pomérd a rozvojovéa €innost €lovéka

Kromé situaci, které popisuje pfedchozi kapitola, vSak mlze nastat jeSté dalSi pfipad, kdy
muZze dojit k nedosazeni vyhovujiciho stavu resp. potenciélu nebo predejiti zhorSeni stavu vodniho
atvaru.

MUze se tak stat v disledku:

e nové vzniklych fyzickych zmén v povrchovych vodach, nebo zménach drovné hladiny v

Utvarech podzemnich vod, nebo

za predpokladu, ze stav vodniho Utvaru zustane vyhovujici, zhorSeni stavu vodniho Gtvaru z velmi
dobrého na dobry v disledku:

e lidskych ¢innosti v ramci trvale udrzitelného rozvoje.

Negativni dopad na stav vodniho Utvaru vSak musi byt pfevazen uzitky plynoucimi z
pretvoreni ¢i zmén provedenych ¢lovékem. Tyto uzitky se pfedpokladaji v nasledujicich oblastech:

e zdravi,
e bezpecnost,

e trvale udrzitelny rozvo.
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Soucasné se predpokladd, Ze tyto uzitky nelze nahradit evidentné lepSi environmentalni
volbou, ktera by:

e hyla technicky proveditelna,

e nebyla nedmérné nakladna.

Zaroven je nutné provést veSkeré kroky vedouci ke zmirnéni negativniho dopadu na stav
vodniho Utvaru.

nové fyzické zmény ve vodnim utvaru

' v

nove uZitky, ktere

negativni dopad - stay| Porownani nelze nahradit

wodniho thvaru z velmi < evidentng lepsi
dobrého na dobry environmentalni

violbou

zavedeni opaffeni
eliminujicich negativni
dopad na stav
vodniho dtvaru

Aplikace a konkrétni typy vyjimek

Aplikace vyjimek musi byt nalezit¢ odGvodnéna. Zakladni schéma je obdobné jak u
prodlouzeni Ihat, tak mirnéjSich cild. Jednotlivymi hledisky odavodnéni jsou:

e technicka proveditelnost,
e neumérna nakladnost,

e pfirodni podminky.

ProdlouZzeni Ihat — technicka proveditelnost

Prodlouzeni lhat z davodu technické proveditelnosti je spojeno s nasledujicimi typy
vyjimek:

MO_TECH 01 NEZNAMA PRICINA, je aplikovana v pfipadé, Ze nezname pfiéinu
nedosaZeni vyhovujiciho stavu.

V takovém pfipadé je navrzen prizkumny monitoring, jehoZz vysledkem by méla byt bud
nalezena pficina, nebo konstatovani, Zze pfi¢ina se nenachazi ve zkoumaném vodnim Utvaru, nebo Ze
se jednd o pfirozeny stav dany napf. geogennim pozadim.
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Ramcovy harmonogram napravy vodniho UGtvaru pro tento typ vyjimky je wuveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus 2021 3. planovaci cyklus

navrh, pfiprava a realizace

prizkumny monitoring opatieni

> wyhowujici stav

I

A J

- nalezeni priciny dor. 2015

stanoveni mimé&jsich cild

MO_TECH_02 OBECNA OPATRENI je aplikovana v p¥ipadé, e nezname konkrétni
zpasob, jak vyhovujiciho stavu doséhnout, resp. opatfeni, kterd by vedla k zabezpeceni
vyhovujiciho stavu, jsou typu B, nebo C.

V takovém pfipadé je navrzen prlizkumny monitoring, jehoz vysledkem by mélo byt prokazani
nutnosti navrhu konkrétniho opatfeni, tedy vyloueni moznosti, Zze by konkrétni opatfeni mélo byt
smérovano spiSe do jiného, vySe poloZeného vodniho Utvaru. Nasledné by mélo dojit k upfesnéni
opatreni (lokalizace, studie) a vysledkem by mél byt navrh konkrétniho opatfeni v konkrétnim misté,
popf. alespon vytypovani lokality pro provedeni opatfeni.

Ramcovy harmonogram népravy vodniho Gtvaru pro tento typ vyjimky je uveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus 2021 3. planovaci cyklus
rlizkumny monitorin » g1, PRIl A rodlind Ca > hovujici stav
p y g Ll Opatr—eni - W J
- nalezeni konkrétniho
opatreni do r. 2015 \
stanoveni miméjsich il

MO_TECH_03 PRIPRAVA je aplikovana v pfipadé, Ze opatieni, kterd by vedla k
zabezpecéeni vyhovujiciho stavu, nejsou dostateéné pfipravena.

V takovém pfFipadé musi probihat dalSi pfiprava pfedmétného opatfeni, event. maze byt dan
navrh na zodpovédnost jeho realizace.

Ramcovy harmonogram napravy vodniho Gtvaru pro tento typ vyjimky je uveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus 2021 3. planovaci cyklus

pfiprava opatreni

Y

navrh a realizace opatfeni wyhovujici stav

A\ J
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MO_TECH_04 DELSi UCINEK OPATRENI je aplikovana v pfipadé, Ze navrhujeme takova
opatreni, jejichz pfedpokladany G€inek se projevi z davodu pozvolného ndbéhu az v prabéhu
dalSiho planovaciho cyklu.

V takovém pfipadé je pouze nutné v dalSim planovacim cyklu vyhodnotit pfedpokladany
nabéh Gcinku s realitou.

Ramcovy harmonogram népravy vodniho Gtvaru pro tento typ vyjimky je uveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus

navrh a realizace opatieni ‘ > wyhovujici stav

Prodlouzeni Ihit — neamérné néklady

ProdlouZeni lhat z ddvodu neamérnych nakladu je spojeno s nasledujicim typem vyjimky:

MO_EKO_01 FINANCOVANI je aplikovana v pfipadé, Ze pro dosaZeni vyhovujiciho
stavu jsou navrzena opatfeni, ale na Urovni oblasti povodi na né neni v prvnim planovacim
cyklu dostatek financi.

V takovém pfipadé opatfeni pfechazi do navrhu programu opatfeni pro dalSi planovaci cyklus.

Ramcovy harmonogram népravy vodniho Gtvaru pro tento typ vyjimky je uveden
v nasledujicim schématu:

1. planovaci cyklus 2015 2. planovaci cyklus 2021 3. planovaci cyklus

realizace opatreni b vyhovujici stav

\ odklad opatieni > realizace opatieni
\ stanoveni mimeéjsich cild

odklad opatfeni

Y

Prodlouzeni Ihat — pfirodni podminky

ProdlouZeni lhat z davodu pfirodnich podminek je spojeno s nasledujicim typem vyjimky:

MO_PRIRODA_01 PRIRODNi PODMINKY je aplikovéana v pfipadé, Ze navrhujeme takova
opatreni, jejichz G€inek se projevi az na zakladé urcitych specifickych pfirodnich jevi
(povoden).

V takovém pfipadé je specifikovan typ pfirodniho jevu, ktery umozni dosazeni vyhovujiciho

stavu.
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Harmonogram napravy vodniho Utvaru zde neni mozné predjimat, protoze dosazeni
vyhovuijiciho stavu je zavislé na specifickych pfirodnich jevech.

Mirnéjsi cile

Mirné&jsi cile nebudou pro prvni planovaci cyklus stanovovéany.

Docasné zhorSeni stavu

Obecné je nutné provést veSkeré mozné kroky k tomu, abychom predeSli zhorSeni stavu
vodniho Gtvaru. Muze v3ak nastat situace, kdy k do¢asnému zhorseni stavu VU dojde v disledku
pfirodni pfic¢iny nebo vy3$3i moci, vyjimecného charakteru, kterd nemohla byt rozumné pfedpovézena.
Prikladem mohou byt povodné, sucha, nehody, & havérie. Je vSak nutné na tuto situaci reagovat
provedenim vesSkerych moZnych opatfeni vedoucich k prevenci zhorSeni stavu postizeného vodniho
Utvaru a zaroven k prevenci ovlivnéni dalSich vodnich Gtvara.

V pfipadé, Ze dojde k do¢asnému zhorSeni stavu vodniho Utvaru, musi byt do Planu oblasti
povodi doplnény nasledujici informace:

e podminky a okolnosti zhorSeni stavu,

e (daje o opatfenich a jejich ucincich, ktera budou pfijata za téchto podminek a okolnosti.

Nasledné musi byt v roénim intervalu aktualizovany informace o:
e Ugincich opatfeni,
e vyvoji podminek a okolnosti zhorSeni stavu a

e event. souvisejici navrh dalSich opatfeni, kterd maji prioritné za cil navratit vodni dtvar do jeho

pavodniho stavu, tak rychle, jak je to mozné.

V dalSim planovacim cyklu musi pak byt provedeno vyhodnoceni podminek a okolnosti
zhorSeni stavu a souvisejicich opatfeni.

Zmeény fyzikalnich pomérd a rozvojova €innost €lovéka

V pfipadé aplikace vyjimky Zmény fyzikalnich pomérd a rozvojova cinnost ¢lovéka jsou
uvedeny v Planu oblasti povodi:

Obecné informace:

e dUvody k provedeni a vysvétleni zmén ve vodnim Utvaru,

e popis uZitki plynoucich z provedenych zmén (na lidské zdravi, bezpecnost a na trvale

udrzitelny rozvoj) v porovnani s negativnimi dopady na stav VU,

e popis event. opatfeni, kterymi je zabezpeeno zmirnéni negativniho dopadu na stav vodniho

Utvaru.
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Vécné zdlvodnéni, pro¢ uzitky, které jsou zabezpeceny novymi zménami ve vodnim Utvaru,
nelze nahradit evidentné lepsi environmentalni volbou, ktera by:

e hyla technicky proveditelna,

e nebyla neimérné nakladna.

Nahrada uzitkd plynoucich z novych zmén ve vodnim Utvaru nelze provést z davodu technické
proveditelnosti v pfipadé, ze:

e evidentné lepSi environmentalni volba nahrazujici nové uzitky neexistuje, nebo

e neexistuje technika, technologie, ¢i metoda, kterou by mohly byt nové uzitky zabezpeceny.

Nahrada uzitkd plynoucich z novych zmén ve vodnim Utvaru nelze provést z divodu
nedumeérnych nakladu v pripadé, Ze:
e evidentné lepSi environmentalni volba nahrazujici sou¢asné uzitky existuje, avSak podrobné;si

analyza nékladl a uzitk(l (CBA) prokazala, ze:
= naklady opatfeni jsou vyssi, nez uzitky které mize pfinést, nebo

= realizace opatfeni by zplsobila navySeni vodného a sto€ného nad socidlné unosnou

hranici, kterd se vypocte z pramérného pfijmu domécnosti.

Posouzeni uzitkd, které byly ddvodem k provedeni novych fyzickych zmén ve vodnim Gtvaru,
musi byt revidovany pfi kazdé aktualizaci planu oblasti povodi.

Prehled aplikovanych vyjimek
Pro kazdy prekroceny parametr v daném vodnim Utvaru byl stanoven typ vyjimky. Pro prvni
planovaci cyklus byly pouzity nasledujici typy vyjimek:

e MO_TECH_01 NEZNAMA PRICINA

e MO_TECH_02 OBECNA OPATRENI

e MO_TECH_03 PRIPRAVA

e MO_TECH_04 DELSI UCINEK OPATRENI

Metodiku aplikace vyjimek Ize velice zjednoduSené popsat nasledovné:

Vyjimka typu MO_TECH_01 (neznama pficina) byla uZita v pfipadé, kdy v daném vodnim
Utvaru neexistuje zadny relevantni vliv (kap.B) pro prekroeny parametr & Zzadny vyznamny
vodohospodarsky problém. Pokud vdaném vodnim Utvaru pro prekroeny parametr existuje
relevantni vliv (kap.B), avSak vyznamny vodohospodarsky problém neexistuje a je navrzeno pouze
obecné opatfeni, byla uzita vyjimka typu MO_TECH_02 ( neznamy zplisob dosazeni vyhovujiciho
stavu — obecné opatfeni). V obou pfipadech je navrzen prizkumny monitoring. Vyjimka typu
MO_TECH_03 (nepfipravenost opatfeni) byla uzita v pfipadé, pokud relevantni opatfeni pro
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pfekroCeny parametr je navrzeno az v 2. planovacim cyklu, tedy po roce 2015. V ostatnich pfipadech
byl uplatnén typ vyjimky MO_TECH_04 (delSi G¢inek opatfeni), kdy navrhovana opatfeni se projevi az
v dalSim planovacim cyklu.

Celkovy pocet Gtvart povrchovych vod u kterych se pfedpoklada aplikace vyjimky prodlouzeni
Ihdt je 166. Prehled aplikovanych vyjimek je uveden pro chemicky stav, ekologicky stav a celkovy stav
Utvard povrchovych vod.

Vyjimky typu neumérné naklady a pfirodni podminky nebyly v prvnim planovacim cyklu
stanovovany. Je to z toho dlvodu, Ze se nepfedpoklada vyfazeni zadného navrZzeného opatfeni
z duvodu financi. Pfirodni podminky nebyly v Zadném pfipadé ur€ujicim faktorem nedosazeni limitu
vyhovujiciho stavu, a to ani u jednoho z parametru stavu.

Vyjimky typu zmény fyzikdlnich pomérd a rozvojova cinnost ¢lovéka nebyly v prvnim
planovacim cyklu stanovovany.

Prilohy:
Tabulka TC 3.1b Vodni Utvary, u nichZ se pfedpoklada nedosazeni dobrého stavu, resp. potencialu na
konci planovaciho obdobi

C.3.1.4. Umeélé a silné ovlivhéné vodni Utvary

~=Umeély vodni Utvar” definuje R&mcova smérnice jako ,utvar povrchové vody vytvoreny lidskou
¢innosti“. Jedna se tedy o vodni Utvar, ktery vznikl zcela v disledku antropogennich ¢€innosti a ne
pouze néjakou modifikaci vodniho prostfedi na jeho jinou formu.

V Oblasti povodi Moravy nebyl Zzadny vodni Gtvar vymezen jako umély.

Silné ovlivnény vodni Gtvar je definovan Ramcovou smérnici nasledovné: Silné ovlivnény
vodni Gtvar” je Utvar povrchové vody, ktery v dusledku fyzickych zmén zplsobenych lidskou €innosti
ma podstatné zménény charakter, podle vymezeni ¢Elenskym statem v souladu s ustanovenimi
prilohy II.
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Vymezeni silné ovlivnénych vodnich Gtvard se pak fidi ustanovenim ¢lanku 1V, odstavce 3,
Ramcové smérnice takto:

Clenské staty mohou vymezit Gtvar povrchové vody jako umély nebo silné ovlivnény, pokud
by:
a) zmény hydromorfologickych charakteristik, které by byly nutné k dosazeni dobrého ekologického
stavu tohoto Utvaru, vyrazné nepfiznivé ovlivnily:

1. SirSi okoli,
2. plavbu, v€etné pfistavnich zafizeni, nebo rekreaci,

3. cinnosti, pro néz je voda jimana, jako je zasobovani pitnou vodou, vyroba elektrické energie
nebo zavlahy,

Upravu vodnich poméru, ochranu pfed povodnémi, odvodriovani, nebo

jiné stejné dullezité trvalé rozvojové Cinnosti lovéka.

b) uzite¢né funkce poskytované umeélymi nebo ovlivnénymi charakteristikami vodniho Gtvaru nemohly,
z dudvodl technické neproveditelnosti nebo pro neiumérné naklady, byt rozumné dosazeny jinymi
prostiedky, jez by byly vyznamné lepsi z hlediska Zivotniho prostredi.

Vymezeni silné ovlivnénych vodnich Utvart probiha ve dvou etapach — predbézné a konecné
vymezeni. PfedbéZzné vymezeni probéhlo v ramci pfipravnych praci, kone¢né vymezeni je soucCasti
etapy navrhu Planu oblasti povodi Moravy.

Koneéné vymezeni

Z&kladnim principem kone¢ného vymezeni je zjistit, co by znamenalo obnoveni pfirodnich
podminek v téch vodnich Gtvarech, které byly predbézné vymezeny jako “silné ovlivnéné z divodu
fyzickych zmén souvisejicich s lidskou €innosti”. Je nutné posoudit jaky vliv by meélo zruSeni fyzickych
zmeén (nebo kompenzace negativniho ekologického dopadu, ktery zplsobuji) na lidské ¢innosti a na
souvisejici prostfedi. Navraceni do pfirodniho stavu, resp. do stavu umoziujiciho dosazeni limitd
stavu ekologického, se provadi pomoci opatfeni majicich vliv na hydrologickou & morfologickou
slozku. Déle je nutné posoudit, zda potfebna opatfeni jsou realizovatelna a zda neznemozni nebo
vyrazné negativné neovlivni sou¢asna nebo planovand uzivani specifikovana Ramcovou smérnici.

Procedura kone¢ného vymezeni je déle provddéna po skupindch podle miry jejich

antropogenniho ovlivnéni.

Skupina_a) — vodni Utvary s nendvratné zménénym stavem branicim dosazeni dobrého
ekologického stavu a se zifejmé& nenahraditelnym uzivanim vdzanym na zmény jejich stavu

V oblasti povodi Moravy jsou 3 vodni Gtvary, u kterych byla pfi jejich vymezovani zménéna
kategorie z tekoucich vod na stojaté. Jedna se o vodni nadrze s nasledujicimi Gcely:

e ochrana pfed povodnémi
e zasobeni obyvatelstva pitnou vodou

e vyroba elektrické energie

strana 83



Plan oblasti povodi Moravy

e zemédélstvi a lesnictvi

e rekreace a vodni sporty

e rybarstvi

e nadlepSovani a zajiStovani minimélnich pratoki

C. Stav a ochrana vodnich utvard

Podrobné posouzeni, zda pfedbézné vymezené vodni Utvary budou definitivné vymezeny jako
silné ovlivnéné, je provedeno pro kazdy vodni Gtvar v samostatné pfiloze. Jedna se o vodni Gtvary
uvedené v nasledujici tabulce.

Tab. C.3.1 Vodni Gtvary skupiny a) — stojaté vody vymezené jako silné ovlivnéné

o -
S z | £ ‘3
= o o x
. © o] = c Q— he
Pracovni > o o N 7 = 5
o < © ° =) Q =g S
cislo Néazev Gtvaru 2 3 S = s | 88| =
vodniho = e Z @ S eS| &
tvaru o 3 & S 5 sz | 3
E 2 | 3| 3|8 |gs| %2
3 2| 5| 2|8 |g2| 2
s ° 9 o € X 5] E
=) a N w N |l eg| 2
M105 N&drz Plumlov 412010571001 X X X X X X
M111 Nadrz Opatovice 412020080001 X X
M138 N&drz SluSovice 413010110001 X X X

Vzhledem k tomu, Ze zabezpe€eni uzivani pro ktera jsou nadrze vybudovany nelze
zajistit jinymi akceptovatelnymi zpusoby, a vzhledem ktomu, Ze pfevedeni do puvodniho
popfipadé do dobrého ekologického stavu neni technicky ani ekonomicky realizovatelné, jsou
vS§echny vodni Utvary skupiny a) vymezeny jako silné ovlivnéné.

Vodni Utvary s hydrologickym ovlivnénim

Tuto skupinu tvofi vodni Utvary, u nichz je vyznamné ovlivnéna hydrologie provozem vyse
lezici nadrze — Gtvaru stojaté vody. Tyto vodni Utvary byly vy€lenény ze skupin b) a c).

Tab. C.3.2 Vodni atvary vymezené jako silné ovlivnéné z ddvodu ovlivnéni hydrologického
rezimu

Pracovni
C'SI,O N&zev Utvaru ID vodniho Gtvaru .,ID voq’m,ho utvaru

vodniho zpusobujiciho ovlivnéni
Gtvaru
M106 Hloucela po soutok s tokem Romze 40655200 412010571001
M112 Hana po soutok s tokem Rosténicky potok 40669000 412020080001
M139 Drevnice po soutok s tokem Trnavka 40801002 413010110001
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Vzhledem k tomu, Ze zabezpeéeni uZivani pro ktera jsou nadrze zpulsobujici ovlivnéni
vybudovany nelze zajistit jinymi akceptovatelnymi zpasoby, a vzhledem k tomu, Ze prevedeni
do ptivodniho popfipadé do dobrého ekologického stavu neni technicky ani ekonomicky
realizovatelné, jsou vSechny tyto vodni Gtvary vymezeny jako silné ovlivnéné.

Skupina b) — vodni Gtvary s vysokou pravdépodobnosti nedosazeni dobrého ekologického stavu

Skupina b) obsahuje 64 vodnich utvar(i s vysokou pravdépodobnosti nedosazeni dobrého
ekologického stavu. Pfedbézné vymezeni probihalo pfed pfimym hodnocenim ekologickych slozek.
Proto byly do tohoto hodnoceni zahrnuty i vodni Utvary, které pak v pfimém hodnoceni ekologického
stavu (biologickych slozek) nebyly vyhodnoceny jako Utvary nevyhovujici. Tyto Gtvary nema smysl
déle testovat jako Utvary silné ovlivnéné a jsou zafazeny mezi Gtvary pfirodni. Téchto vodnich
Gtvaru je 11 a jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. C.3.3 Vodni Gtvary skupiny b) zafazené zpét mezi Gtvary pf¥irodni z divodu vyhovujiciho
ekologického stavu

Pracovni €islo
vodniho N&zev utvaru ID vodniho Utvaru

Gtvaru

MO037 Treblvka po soutok s tokem Jevicka 40280000
M041 Jevicka po Usti do toku Treblvka 40297000
M054 Bystfice po Usti do toku Morava 40426000
MO056 Morava po soutok s tokem Becva 40440000
MO065 Vsetinska Becva po soutok s tokem Senice 40481000
M068 Senice po Usti do toku Vsetinska Becva 40498000
MO072 Vsetinska Bec¢va po soutok s tokem Ratiborka 40510000
MO079 Vsetinska Bec¢va po Usti do toku Becva 40532000
MO089 RoZnovska Beéva po Usti do toku Becva 40559000
M168 Veli¢ka po soutok s tokem Hruby potok 40931000
M170 Veli¢ka po usti do toku Morava 40939080

V dalSim kroku byly z pfedbézné vymezenych vodnich dtvard vy€lenény vodni Utvary,
na kterych jsou navrzena revitalizacni opatfeni ve zfejmé dostate€ném rozsahu na to, aby po jejich
realizaci bylo mozné dosaZeni dobrého ekologického stavu. Téchto Gtvar( je 9 a vSechny jsou
zafazeny mezi Utvary pfirodni. Z nich u tfi vodnich Utvarl, kde opatfeni budou realizovana
v |. planovacim cyklu nebude uplatnéna vyjimka. U ostatnich 6, kde opatfeni budou realizovana
pozdéji je uplatnéna vyjimka MO_TECH_03 PRIPRAVA.
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Tab. C.3.4 Vodni utvary skupiny b) zafazené zpét mezi datvary pfrirodni zdavodu
dostate€énych opatreni

Pracovni

[ sle Nazev Gtvaru Dyodniho | cykius vyjimka
Gtvaru
MO003 Stfibrnicky potok po Usti do toku Krupa 40123000 ano ne
M038 Jeviéka po soutok s tokem Usobrnsky potok 40283000 ne MO_TECH_03
M094 Becva po soutok s tokem Opatovicky potok 40588000 ne MO_TECH_03
M097 Bec&va po soutok s tokem Luénice 40616120 ne MO_TECH_03
M098 Becva po Usti do toku Morava 40619000 ano ne
M100 Blata po usti do toku Morava 40641030 ano ne
M108 Valova po Usti do toku Morava 40659000 ne MO_TECH_03
M134 Panensky potok po Usti do toku Morava 40792000 ne MO_TECH_03
M148 Rackova po Gsti do toku Dfevnice 40844000 ne MO_TECH_03

Pro zbylych 44 Gtvard povrchovych vod skupiny b) nebyla navrzena dostatec¢nad konkrétni
opatfeni, ktera by zajistila dosazeni dobrého ekologického stavu u predmétnych vodnich utvar(
a pfi tom neomezila nebo neznemoznila souasna uzivani.

Tab. C.3.5 Vodni Gtvary skupiny b) vymezené jako silné ovlivhéné

Pracovni
€islo . . Qo o

vodniho Néazev Utvaru ID vodniho atvaru Ucely
Utvaru
M012 Hugiva Desna po Usti do toku Desna 40169000 P,V
M016 Merta po Usti do toku Desna 40179000 P,UV
M019 Bratru3ovsky potok po Usti do toku Desna 40195000 P,UV
M025 Rychnovsky potok po usti do toku Moravska Sazava 40222000 ZpP,U
MO033 Rohelnice po Usti do toku Morava 40260000 Z,P,UV
MO035 Trebtivka po soutok s tokem Kunginsky potok 40268000 Z,P,UV
M036 Kunginsky potok po Usti do toku Tiebtivka 40275000 ZpP,U
M050 Oskava po usti do toku Morava 40396000 ZpP,UV
MO066 Senice po soutok s tokem Pozdéchlvka 40490000 P,U
MO073 Ratiborka po soutok s tokem St&pkova 40511000 P,U
MO76 Ratiborka po Usti do toku Vsetinsk& Becva 40515000 P,U
MO078 Bystfi¢ka po Usti do toku Vsetinska Becéva 40529000 P,UR
M080 Roznovska Beéva po soutok s tokem Meéuvka 40533000 P,UR
MO082 Roznovska Becva po soutok s tokem Solanecky potok 40537000 P,U
MO086 Hazovicky potok po Usti do toku RoZnovska Beéva 40548000 Z,P,UV
MO091 Juhyné po soutok s tokem Tocenka 40573000 P,U
M093 Juhyné po Usti do toku Becva 40577000 P,UV
M099 Blata po soutok s tokem De3tna 40637000 ZpP,UV
M107 Viestvka po Usti do toku Valova 40655320 Z,P,UV
M109 Morava po soutok s tokem Hana 40660000 P,UV
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Pracovni
Cislo Nazev Utvaru ID vodniho Gtvaru Ugely
vodniho
Gtvaru
M113 Rosténicky potok po Usti do toku Hana 40675000 ZpP,U
Tistinka (UhFicky potok) po soutok s tokem Svéabsky 2P UV
M116 potok 40693000 o
M122 Hana po Gsti do toku Morava 40719030 ZpP,U
M125 Kozrélka po Usti do toku Mo&ténka 40746000 Z,P,U
M129 Triidk po Usti do toku Kotojedka 40769000 P,UR
M130 Kotojedka po usti do toku Morava 40770000 ZpP,U
M131 Rusava po soutok s tokem Rosténka 40776000 ZP,UR
M132 Rosténka po usti do toku Rusava 40779000 ZpP,U
M133 Rusava po Usti do toku Morava 40786000 Z,P,UV
M135 Mojena po Usti do toku Morava 40793090 Z,P,U
Z,P,UVE,
M136 Morava po soutok s tokem Dfevnice 40794000 R
M142 Dfevnice po soutok s tokem Lutoninka 40809000 ZpP,U
M149 Dfevnice po Usti do toku Morava 40847000 P,UV.E
M153 Kudlovicky potok po Usti do toku Morava 40856000 P,U
M154 Bfeznice po Usti do toku Morava 40868000 Z,P,U
Z,P,UVE,
M156 Morava po soutok s tokem OlSava 40875000 R
M160 OlSava po soutok s tokem Luhacovicky potok 40890000 ZpP,U
M165 Olsava po Gsti do toku Morava 40922000 ZP,UE
M166 Okluky po usti do toku Morava 40924090 Z,P,UV,R
M169 Hruby potok po Usti do toku Velicka 40932000 u
M172 Radéjovka po usti do toku Morava 40947010 Z,P,UV,R
Teplica (Vrbovéanka) po soutok s tokem LieSansky 7p
M173 potok 41005000 ’
Z,P,UVE,
M174 Morava po statni hranici 41049000 R
M179 Briimovka po Gsti do toku Vlara 42020350 P,U
Legenda
Ucely:
P ochrana pred povodnémi
E vyroba el.en.
z zemédélstvi a lesnictvi
U urbanizace
\Y zasobovani vodou
R rekreace

Vzhledem k tomu, Ze posuzované vodni Gtvary nelze vratit do pavodniho stavu nebo do
stavu, ktery vyluéuje riziko nedosazeni dobrého ekologického stavu zddvodu
hydromorfologickych zmén bez vylouéeni nebo omezeni na zmény vazanych uzivani, jsou tyto
vodni Gtvary vymezeny jako silné ovlivnéné.
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Skupina c) — vodni Gtvary s rizikem nedosazeni dobrého ekologického stavu,

Z téchto 54 vodnich atvaru je 11, které nebyly vyhodnoceny jako nevyhovujici v biologickych
slozkach pfi pfimém hodnoceni. Tyto Utvary nema smysl dale testovat jako Gtvary silné ovlivnéné
a jsou zarfazeny mezi Gtvary pfirodni.

Tab. C.3.6  Vodni Utvary skupiny c) zafazené zpét mezi Gtvary pfirodni z davodu vyhovujiciho
ekologického stavu

VF:(?ﬁ?hvon:’jf\i,zlr?J N&zev Gtvaru ID vodniho Utvaru
MO020 Desna po Usti do toku Morava 40197030
M028 Brezna po usti do toku Moravska Sazava 40239000
MO030 Moravska Sazava po Gsti do toku Morava 40246010
M032 Mirovka po Gsti do toku Morava 40254000
MO034 Morava po soutok s tokem Tfebtvka 40263000
MO051 Trusovicky potok po Usti do toku Morava 40404000
M124 Bystficka po Usti do toku Mosténka 40740000
M143 Lutoninka po soutok s tokem Bratiejovka 40810000
M144 Bratfejovka po Usti do toku Lutoninka 40811000
M145 Lutoninka po Usti do toku Drevnice 40814000
M171 Morava po soutok s tokem Radéjovka 40939110

U zbylych 43 vodnich uatvar( skupiny c¢) neni jisté, Ze pfi¢inou nedosaZzeni dobrého
ekologického stavu jsou zmény morfologie. Je to ztoho ddvodu, Ze pfedbézné vymezeni bylo
provadéno velmi opatrné a jako rizikové byly zahrnuty i vodni Gtvary, ve kterych zmény morfologie
nepredstavuji pfi¢inu nedosazeni dobrého ekologického stavu. Proto tyto vodni Utvary nejsou
v rdmci I. planu vymezeny jako silné ovlivnéné a je u nich uplatnéna vyjimka MO_TECH_01
NEZNAMA PRICINA. U téchto vodnich Gtvari bude v I. planovacim obdobi sledovano, zda se jejich
ekologicky stav zlepsi po zlepSeni ostatnich slozek. Pokud tomu tak bude, nebude potfeba ¢init zadna
opatfeni v oblasti morfologie. Jinak tato opatfeni budou navrhovana v dalSich planovacich cyklech.

Tab. C.3.7 Vodni Gtvary skupiny c) zafazené zpét mezi Gtvary prirodni z ddvodu nezndmé
pricéiny nedosazeni dobrého ekologického stavu nichz je uplatnéna vyjimka
MO_TECH_01_neznama pfic¢ina

VPorng]?hvon Lf\';lr% N&zev utvaru ID vodniho Utvaru
MO0Q9 Kamenny potok po Usti do toku Morava 40162020
MO013 Desna po soutok s tokem Merta 40174000
MO015 Klepacovsky potok po Gsti do toku Merta 40178000
MO017 Losinka po Gsti do toku Desna 40184000
M022 Moravska Sazava po soutok s tokem Ostrovsky potok 40207000
M023 Ostrovsky potok po Usti do toku Moravska Sazava 40212000
MO031 Louc¢ka po Usti do toku Morava 40250000
MO39 Usobrnsky potok po Usti do toku Jevigka 40288000
M044 Mlynsky potok po Usti do toku Morava 40330000
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ngg?hvon[]?\isalr?J Nazev Utvaru ID vodniho Gtvaru
MO055 Olesnice po Usti do toku Moravka-nahon 40437000
M058 TiSnavy po Usti do toku Vsetinska Becva 40448000
M059 Miloriovsky potok po Usti do toku Vsetinska Becva 40450000
MO060 Velka Stanovnice po Usti do toku Vsetinska Becva 40458000
MO061 Lusova po usti do toku Vsetinska Becva 40468000
M062 Dinotice po Usti do toku Vsetinska Becva 40470000
M063 Zdéchovka po Usti do toku Vsetinska Becva 40476000
M064 Hovizky po Usti do toku Vsetinska Bec¢va 40478000
MO70 Rokytenka po Usti do toku Vsetinska Beéva 40508000
MO71 Semetinsky potok po Usti do toku Vsetinsk& Becva 40509000
MO75 Katefinka po Usti do toku Ratiborka 40514000
M081 Meclvka po Usti do toku RoZnovska Becva 40534000
M083 Solanecky potok po soutok s tokem Hutisky potok 40538000
MO085 Solanecky potok po usti do toku RoZnovskéa Beéva 40540000
M087 Starozubersky potok po Usti do toku RoZnovska Becéva 40550000
M088 Zasovsky potok po Usti do toku RoZnovska Bec¢va 40556000
M090 Loucka po Usti do toku Becva 40561000
M101 Romze po soutok s tokem Hloucela 40655060
M104 Hloucela po vzduti nadrze Plumlov 40655170
M115 Hana po soutok s tokem Tistinka (Uhficky potok) 40688000
M117 Svéabsky potok po Usti do toku Tistinka (Uhficky potok) 40694000
M118 Tistinka (Uhficky potok) po Usti do toku Hana 40699000
M121 Brodecka po Usti do toku Hana 40713000
M128 Olsinka po Usti do toku Kotojedka 40765000
M141 V&eminka po Usti do toku Dfevnice 40806000
M146 Obdrek (Vidovka) po Usti do toku Drevnice 40816000
M147 Frystacky potok po Usti do toku Dfevnice 40828000
M158 Koménka po Usti do toku OlSava 40881000
M161 Luhacovicky potok po soutok s tokem Ludkovicky potok 40895000
M177 Rika po Gsti do toku Vlara 42020230
M178 Zelensky potok po Usti do toku Vlara 42020270
M181 Drietomice po soutok s tokem Kratkovsky potok 42021000
M183 Drietomice po soutok s tokem Zitkovsky potok 42023000

Z piredbézné vymezenych silné ovlivhénych vodnich dtvard bylo po koneéném
vymezeni jako silné ovlivnéné vymezeno 50. 73 vodnich Gtvart bylo vraceno mezi Utvary
pfirodni. Ztéchto pfirodnich vodnich datvard byla u 6 uplatnéna vyjimka MO_TECH_03

N

PRIPRAVA au 43 uplatnéna vyjimka MO_TECH_01 NEZNAMA PRICINA.
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Celkové rozdéleni vodnich Utvard po koneéném vymezeni je uvedeno v nasledujici tabulce.

Tab. C.3.8 Vodni Gtvary po koneéném vymezeni silné ovlivnénych vodnich atvara

Rozdéleni vodnich Gtvaru Pocet Vyjimka
celkem vodnich Gtvara 189
- Gtvary vymezené jako silné ovlivnéné 50

- Utvary stojatych vod

- Utvary s ovlivnénim hydrologie pod Utvary stojatych vod

- Utvary tekoucich vod skupiny b) 44
- Utvary pfirodni 139
- Gtvary nerizikové z hlediska morfologie 65
- Gtvary pfedbézné vymezené jako silné ovlivnéné 74
- vyhovujici biologické slozky ekologického stavu 22
- dostatecnéa opatreni 9| MO_TECH_03
- nelze posoudit zda pficinou nesplnéni cild je morfologie 43| MO_TECH_01
Prilohy:

Mapa MC 3.1 Konecéné vymezeni silné ovlivnénych vodnich Utvard

Tabulka TC 3.1c Koneéné vymezeni silné ovlivnénych vodnich Gtvard

C.3.2. Podzemni vody

C.3.2.1. Prehled cili ochrany vod jako slozky zivotniho prost¥edi

Environmentalni cile jsou definovany jednak v RS (Radmcova smeérnice) a zaroven v PHP (Plan
hlavnich povodi) nasledovné:

» zamezeni nebo omezeni vstupl znediStujicich latek do podzemnich vod a zamezeni
zhorseni stavu vSech vodnich Gtvar( téchto vod,

» zajiSténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech Utvarld podzemnich vod a zajisténi
vyvazeného stavu mezi odbéry podzemni vody a jejim doplhovanim a dosahnout tak
dobrého stavu téchto vod,

» odvraceni jakéhokoliv vyznamného a trvajiciho vzestupného trendu koncentrace
nebezpecnych, zvlast nebezpecnych latek a jinych zavadnych latek jako disledkd dopadu
lidské ¢innosti za Uc¢elem snizeni znecisténi podzemnich vod,

» sledovani vyvoje stavu a zasob podzemnich vod a moznosti jejich vyuZiti.
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C.3.2.2. Seznam vodnich Gtvard, u nichZz bude dosazeno dobrého stavu
vod na konci planovaciho obdobi

Tento seznam predstavuje vycet Gtvard podzemnich vod, u nichZz se predpoklada dosazeni
dobrého stavu na konci planovaciho obdobi, tj. do roku 2015. Seznam je vysledkem vyhodnoceni
stavu (kapitola C.2.2.2.Hodnoceni stavu) a odhadu dopadu opatfeni na stav Gtvaru povrchovych vod
(kapitola E.2.Podzemni vody).

Tab. C.3.9 Prehled sou€asného a predpokladaného chemického stavu Gtvart podzemnich

vod
Chemicky stav Vyhovujici Potencialné Nevyhovujici
nevyhovujici
2007 pocet utvard : 6 4 18
% plochy v povodi 25 14 61
2015 pocet utvart : 9 4 15
% plochy v povodi 29 15 56

Ke zlepSeni chemického stavu Gtvard podzemnich vod doslo hlavné u ploSného znecisténi
podzemnich vod dusi¢nany ze zemédélstvi a pro staré zatéze, které pravdépodobné dosahnou nebo
dosahly dobrého stavu jeSté prfed zahajenim prvniho planu oblasti povodi. Pro ostatni slozky
chemického stavu Gtvard podzemnich vod se vSak zména neprojevila.

Tab. C.3.10 Prehled souéasného a predpokladaného kvantitativniho stavu Utvara podzemnich

vod
Kvantitativni stav Vyhovujici PotenC|aI.r1e, Nevyhovujici
nevyhovujici
2007 pocet utvaru i 21 7 0
% plochy v povodi 90 10 0
2015 pocet GtvarQ : 21 7 0
% plochy v povodi 90 10 0

Vzhledem k navrhovanym obecnym opatfenim se pfedpokladany kvantitativni stav Utvard
podzemnich vod nezménil.

Tab. C.3.11 Prehled sou€asného a predpokladaného celkového stavu Utvara podzemnich vod

Celkovy stav Vyhovujici nPeovt;r?g\l/?:jr:’gi Nevyhovujici
2007 pocet GtvarQ 5 5 18

% plochy v povodi 14 25 61
2015 pocet GtvarQ 8 5 15

% plochy v povodi 29 15 56

V oblasti povodi Moravy se predpokladany celkovy stav GtvarG podzemnich vod méni jen diky
opatfenim pro znecisténi podzemnich vod dusikem ze zemédélstvi a diky starym zéatézim, které
dosahnou dobrého stavu jesté pfed zahajenim prvniho planu oblasti povodi.
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Prilohy: viz kap. E
Mapa ME 2.1 Odhad dopadd opatfeni na podzemni vody — kvantitativni stav

Mapa ME 2.2 Odhad dopadd opatfeni na podzemni vody — chemicky stav

Mapa ME 2.3 Odhad dopadd opat/eni na podzemni vody — celkovy stav

Tabulka TE 2.3 Odhad dopadd opatfeni — podzemni vody

C.3.2.3. Seznam Utvaru podzemnich vod s pFedpokladem prodlouzeni
Ihit pro dosazeni cili, dosazeni méné pfFisnych cild nebo
do€asného zhorseni stavu

Hlavni principy pfistupu k situaci, ze v urcitych Gtvarech podzemnich vod pravdépodobné
nebude dosazeno vyhovujiciho stavu (aplikace vyjimek), jsou uvedeny v kapitole C.3.1.3. Seznam
vodnich Gtvara s pfedpokladem prodlouzeni Ihit pro dosaZeni cilt, dosazeni méné prisnych cilli nebo
docasného zhorSeni stavu. Pro podzemni vody jsou v8ak uplatnény nékteré drobné modifikace.

Pro Gtvary podzemnich jsou pouzivany nasledujici typy vyjimek:

MO_TECH_01 NEZNAMA PRICINA je aplikovana v pfipadé&, Ze nezname pficinu nedosaZzeni
nevyhovujiciho stavu.

MO_TECH_02 OBECNA OPATRENI je aplikovana v pfipad&, Ze nezname konkrétni zplsob,
jak vyhovujiciho stavu dosahnout, resp. opatfeni, ktera by vedla k zabezpeceni vyhovujiciho stavu,
jsou typu B, nebo C (viz Gvodni text k Listdm opatfeni — kapitola C.4)

MO_TECH_03 PRIPRAVA je aplikovana v pfipadé, Ze opatfeni, ktera by vedla k zabezpe&eni
vyhovujiciho stavu, nejsou dostate¢né pfipravena. V takovém pfipadé musi probihat dalSi pfiprava
pfedmétného opatfeni, event. mize byt dan navrh na zodpovédnost jeho realizace.

MO_TECH_04 DELSI UCINEK OPATRENI je aplikovana v pfipadé, Ze navrhujeme takova
opatfeni, jejichz predpokladany Gcinek se projevi bud z ddvodu pozvolného nabéhu nebo vzhledem
k charakteru hydrogeologické struktury az v priibéhu dalSiho planovaciho cyklu. V takovém pfipadé je
pouze nutné v dalSim planovacim cyklu vyhodnotit pfedpokladany nabéh Gcinku s realitou.

Ramcové harmonogramy napravy vodnich UGtvard pro tyto typy vyjimek jsou stejné jako
u povrchovych vod.

Prehled aplikovanych vyjimek v Gtvarech podzemnich vod

Prehled aplikovanych vyjimek je uveden pro plosné a bodové zdroje znecisténi chemického
stavu a pro kvantitativni stav. Syntéza vyjimek pro chemicky stav celkem a celkovy stav nebyla
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provedena, protoze je pro jeden Utvar uvadéna vzdy pouze jedna nejvyznamnéjSi vyjimka, coz ovSem

nelze aplikovat pro chemicky stav jako celek a celkovy stav Gtvart podzemnich vod.

Tab. C.3.12 Pitehled utvart podzemnich vod u kterych se predpoklada aplikace vyjimky
prodlouzeni Ihiit — bodové zdroje — chemicky stav

BODOVE ZDROJE - CHEMICKY STAV - UTVARY PODZEMNICH VOD — PRODLOUZENI LHUT

technicka proveditelnost MO_TECH_01 MO_TECH_02 MO_TECH_03 MO_TECH_04
pocet 5 6 7 0
% plochy v povodi 5 33 50 0

Pro bodové zdroje znecisténi byly uplatfiovany vyjimky na kazdou starou zatéz zvlast. Vyjimka
MO_TECH_01 byla aplikovana v pfipadé nedostatku dat — bud o zatézich jako takovych, nebo pokud
byl nevyhovujici stav uréen z monitoringu a nebyl pro néj nalezen adekvatni zdroj znecisténi,
MO_TECH_02 v pfipadé starych zatézi, kde neni znadmo konkrétni opatfeni (kromé monitoringu),
MO_TECH_03 pro staré zatéze, kde projekt sanace nebo rekultivace sice existuje, ale jesté nebyly
zahajeny nebo nebudou dokonéeny do roku 2015.

Vyjimky byly aplikovany na vSechny zdroje znecisténi ve vSech Utvarech podzemnich vod,
které jsou nevyhovujici nebo potencionalné nevyhovuijici pro bodové zdroje znecisténi a kde zaroven
nebude dosazeno vyhovujiciho stavu v r. 2015 ani vzhledem k tomu, Ze napravna opatfeni probihaji.

Tab. C.3.13 Piehled atvarG podzemnich vod u, kterych se predpoklada aplikace vyjimky
prodlouzeni Ihit — ploSné zdroje — chemicky stav

PLOSNE ZDROJE - CHEMICKY STAV - UTVARY PODZEMNICH VOD — PRODLOUZENI LHUT

technicka proveditelnost MO_TECH_01 MO_TECH_02 MO_TECH_03 MO_TECH_04
pocet 0 11 0 6
% plochy v povodi 0 42 0 22

Pro ploSné zdroje znecisténi byly uplatiiovany vyjimky pro kazdy typ ploSného znecisténi
zvlast — tj. pro dusikaté latky, chloridy a sirany. Vyjimka MO_TECH_01 byla aplikovana pouze pro
sirany. MO_TECH_02 byla aplikovana pro ostatni ploSné zdroje znecisténi, nebot opatfeni jsou pouze
obecné povahy. Vyjimka MO _TECH_04 byla uplatnéna v pfipadé péanevnich struktur s napjatou
hladinou podzemnich vod, nebot se da predpokladat delSi ¢asovou odezvu na provedena opatfeni
(pokud byl zaroven stav k roku 2015 nevyhovujici nebo potencidlné nevyhovujici).

Pro podzemni vody byl postup zobecriovani uplatnéné vyjimky na atvary odliSny od
povrchovych vod — jako nejvyznamnéjsi byla povazovana vyjimka MO_TECH_04 a to hlavné proto, Ze
na rozdil od povrchovych vod se tykd také delSiho G¢inku opatfeni vzhledem k charakteru
hydrogeologické struktury. Naopak zobecnéna vyjimka MO_TECH_01 (neznama pfi¢ina) byla
povazovana za nejméné vyznamnou. Toto zobecnéni vSak nema vliv na to, jak stanovovat priority
feSeni diivodl nedosazeni dobrého stavu — jedn& se pouze o upozornéni, Ze v Utvarech s aplikovanou
vyjimkou MO_TECH_04 je nutné pocitat s tim, Ze i v€as provedené opatfeni se projevi az po delSi
dobé.
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Tab. C.3.14 Prehled utvari podzemnich vod u kterych se predpoklada aplikace vyjimky

prodlouzeni Ihat — kvantitativni stav

KVANTITATIVNI STAV - UTVARY PODZEMNICH VOD — PRODLOUZEN] LHUT

technicka proveditelnost MO_TECH_01 MO_TECH_02 MO_TECH_03 MO_TECH_04
pocet 0 0 7 0
% plochy v povodi 0 0 10 0

Pro kvantitativni stav byly uplatiovany vyjimky pro kazdou pfi¢inu nedosazeni vyhovujiciho
stavu zvlast — tj. pro nevyhovujici pomér odbérid a pfirodnich zdroji a vliv tézby. Vyjimka
MO_TECH_03 byla aplikovana jak pro nevyhovujici pomér odbérd a pfirodnich zdrojud, tak pro tézbu.
Oproti chemickému stavu nebyla vibec uplatnéna vyjimka MO_TECH_04

Vyjimky typu nedmeérné naklady nebyly v prvnim planovacim cyklu stanovovéany. Je to z toho
ddvodu, Ze se nepredpoklada vyfazeni zadného navrzeného opatfeni z ddvodu financi.

Vyjimky typu zmény fyzikalnich pomérad a rozvojova d¢innost Clovéka nebyly v prvnim
planovacim cyklu stanovovany.

Prilohy: viz kap. E
Tabulka TE 2.3 Odhad dopadd opatfeni — podzemni vody

C.3.3. Chraneéné oblasti

C.3.3.1. Prfehled cild ochrany vod jako slozky Zzivotniho prostfedi
(environmentalni cile)

Environmentalni cile jsou definovany jednak v RS a zaroven v PHP nasledovné:

1) dosazeni standardl a dalSich pozadavk( stanovenych pro povrchové a podzemni
vody v chranénych Gzemich,

2) ochrana stanovist a druhd vazanych na vodu a vytvofeni podminek pro zvySovani
biodiverzity.
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C.3.3.2. Seznam chranénych oblasti, u nichz bude dosazeno cila
ochrany vod jako sloZzky Zivotniho prostfedi na konci
planovaciho obdobi

Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotFebu

Vzhledem k problémum, které souviseji s evidenci Uzemi vyhrazenych pro odbér vody pro
lidskou spotfebu (viz kap. C.2.3.1.), a nemoznosti vyhodnotit souasny stav téchto Gzemi, neni
v soucasné dobé mozné sestavit ani pfehled Gzemi, ktera dosahnou k roku 2015 cilG ochrany vod.

Rekreaéni oblasti

V tabulce C.3.15 je uveden seznam rekreacnich oblasti v oblasti povodi Moravy, u nichz bude
dosazeno cilli ochrany vod na konci planovaciho obdobi.

Tab. C.3.15 Seznam rekreaénich vod v oblasti povodi Moravy, které k roku 2015 doséahnou
cild ochrany vod

Identifikator
rekreaéni Nazev rekreaéni oblasti Kraj ID obce Obec
oblasti
KO530601 rybnik Dlouhy Pardubicky 580511 | Lan$kroun
KO530801 VN Bfezina Pardubicky 577871 | Bfezina
KO621801 VN Lugina - Dolni ¢ast Jihomoravsky 586684 | Tvarozna Lhota
KO621802 VN Lugina - Stfed Jihomoravsky 586684 | Tvarozna Lhota
K0O621803 VN Lucina - Horni ¢ast Jihomoravsky 586684 | Tvarozna Lhota
KO710101 Stérkopiskové jezero Jihomoravsky 515477 | Milotice nad Be¢vou
KO710701 Podébrady - U pristavisté Olomoucky 502545 | Horka nad Moravou
KO710702 Podébrady - Plané loucky Olomoucky 502545 | Horka nad Moravou
KO720502 Bahnak — Stérkovisté Otrokovice Zlinsky 585599 | Otrokovice
KO720601 VN Horni Be¢va Zlinsky 542687 | Horni Be¢va
KO721101 retenéni nadrz VSemina Zlinsky 585971 | VSemina
KO721201 VN Bystfi¢ka - plaz u hraze Zlinsky 541711 | Bystficka
KO721202 VN Bystfi¢ka - hlavni plaz Zlinsky 541711 | Bystficka
KO721203 Novy Hrozenkov Zlinsky 544566 | Novy Hrozenkov
K0O812001 rybnik Tvrdkov Moravskoslezsky |551821 | Tvrdkov
PK621951 koupalisté Lule¢ Jihomoravsky 593273 | Lule¢
PK720751 pfirodni koupalisté Kamen Zlinsky 592463 | Ostrozska Nova Ves

Oblasti citlivé na ziviny

Posouzeni vyvoje zneciSténi ve zranitelnych oblastech bylo provedeno pro potfeby Zpravy
Ceské republiky o stavu a smérech vyvoje vodniho prostfedi a zemédélskych postup( podle &lanku
10 a prilohy V Smérnice Rady 91/676/EHS o ochrané vod pfed znecisténim zpusobeném dusic¢nany
ze zemeédélskych zdroja, kterd byla predana Evropské komisi k 30.10.2008. Pro odhad budouciho
vyvoje znecisténi povrchovych a podzemnich vod byly pouzity ¢asové fady koncentraci dusi¢nant
v profilech a objektech statni pozorovaci sit¢ CHMU a profilech ZVHS s dlouhodobym sledovanim
jakosti vod, ve kterych byla provedena analyza trendu vyvoje koncentraci. Pfi odhadu budouciho

strana 95



Plan oblasti povodi Moravy

C. Stav a ochrana vodnich utvard

vyvoje koncentraci byl zohlednén i ocekavany pozitivni dopad akcénich program, pfijatych podle
nafizeni vliady €. 103/2003.Sb. v platném znéni.

Z provedené analyzy vyplynulo, Ze do konce planovaciho obdobi v roce 2015 Ize o¢ekéavat
dosazeni cild ochrany vod ve zranitelnych oblastech, které jsou vymezeny katastralnimi Gzemimi,
jejichz seznam je uveden v tabulce TC 3.3a.

Oblasti pro ochranu stanovist a druhd

U vSech oblasti pro ochranu stanovist a druhd, které nebyly vymezeny jako rizikové, Ize
predpokladat udrzeni dobrého stavu nebo jeho zlepSeni. Ve vztahu k navrZzenym revitalizacnim
opatfenim Ize predpokladat zlepSeni stavu u rizikovych Gzemi uvedenych v tabulce C.3.16.

Tab. C.3.16 Seznam rizikovych oblasti pro ochranu stanovist a druht, které k roku 2015
dosahnou cili ochrany vod

ID Gzemi Nazev Gzemi Kategorie
Cz0621027 Soutok - Tvrdonicko PO
Cz0624071 Ocov EVL
Cz0624119 Soutok - Podluzi EVL
Cz0710161 Kralovstvi EVL
Cz0711018 Litovelské Pomoravi PO
Cz0714073 Litovelské Pomoravi EVL
CZz0714082 Betva - Zebracka EVL
Cz0714085 Morava - Chropyrisky luh EVL
Cz0723007 Certak EVL
CZ0723430 Udoli Banovského potoka EVL
Cz0724091 Chfiby EVL
Cz0724107 Nedakonicky les EVL
530 Zastudanci NPR
1684 Kurfuirstovo rameno PP
1780 Novozamecké louky PR
Prilohy:

Tabulka TC 3.3a Seznam zranitelnych oblasti, které k roku 2015 dosahnou cil¢ ochrany vod

C.3.3.3. Seznam chranénych oblasti s pFredpokladem prodlouzeni
terminil pro dosazeni cilii, dosazeni méné pfisnych cili nebo
doéasného zhorseni stavu véetné oduvodnéni

Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotFebu

Vzhledem k problémum, které souviseji s evidenci Gzemi vyhrazenych pro odbér vody pro
lidskou spotfebu (viz kap. C.2.3.1), anemoznosti vyhodnotit soucasny stav téchto Uzemi, neni
v soucasné dobé mozné sestavit ani pfehled Uzemi, ktera nedosahnou k roku 2015 cilt ochrany vod.
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Rekreaéni oblasti

U rekreacnich oblasti v oblasti povodi Moravy se predpoklada prodlouzeni terminu pro
dosaZzeni cilt u oblasti uvedenych v tabulce C.3.17.

Tab. C.3.17 Seznam rekreaénich vod v oblasti povodi, u kterych se k roku 2015 predpokladéa
nedosazeni cila

Identifikator

rekreaéni Nazev rekreaéni oblasti Kraj ID obce | Obec
oblasti

KO710801 VN Plumlov Olomoucky 589730 | Mostkovice
KO720401 VN Luhacovice — plaz u hraze Zlinsky 549401 | Pozlovice
KO720402 VN Luhacovice — plaz u kempu Zlinsky 549401 | Pozlovice
KO720501 slepé rameno Moravy — Pahrbek Zlinsky 585513 | Napajedla

Oblasti citlivé na ziviny

Posouzeni vyvoje znecisténi ve zranitelnych oblastech bylo provedeno pro potfeby Zpravy
Ceské republiky o stavu a smérech vyvoje vodniho prostfedi a zemé&délskych postupt podle &lanku
10 a pfilohy V Smérnice Rady 91/676/EHS o ochrané vod pred znecisténim zplsobeném dusiénany
ze zemédélskych zdroju, kter4 byla pfedana Evropské komisi k 30.10.2008. Pro odhad budouciho
vyvoje znecisténi povrchovych a podzemnich vod byly pouzity ¢asové fady koncentraci dusi¢énanu
v profilech a objektech statni pozorovaci sit¢ CHMU a profilech ZVHS s dlouhodobym sledovanim
jakosti vod, ve kterych byla provedena analyza trendud vyvoje koncentraci. Pfi odhadu budouciho
vyvoje koncentraci byl zohlednén i oCekavany pozitivni dopad akénich programu, pfijatych podle
nafizeni vliady €. 103/2003.Sb. v platném znéni.

Z provedené analyzy vyplynulo, Zze do konce planovaciho obdobi vroce 2015 nebude
dosazeno cilll ochrany vod ve zranitelnych oblastech, které jsou vymezeny katastralnimi Gzemimi,
jejichz seznam je uveden v tabulce TC 3.3b. DUvodem ve vétSiné pfipadd je pretrvavajici vysoka
aroven koncentraci dusi¢nanud v povrchovych a zejména v podzemnich vodach a jen pozvolné
zlepSovani stavu zpusobené celkovou degradaci pud a jejich pfesycenim dusikem.

Oblasti pro ochranu stanovist’ a druha

Prodlouzeni terminu pro dosaZeni dobrého stavu se pfedpoklada pro ta rizikova chranéna
Uzemi, ve kterych nebylo navrzeno ¢i pfijato revitalizacni opatfeni limitujici vliv negativné puasobicich
faktor(l. Jedna se o Uzemi uvedena v tabulce C.3.18.
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Tab. C.3.18 Seznam rizikovych oblasti pro ochranu stanovist’ a druhd, u kterych se k roku
2015 predpoklada nedosazeni cilt ochrany vod

ID Gzemi Nazev azemi Kategorie
CZ0621025 Bzenecka Doubrava - Straznické Pomoravi PO
CZ0713374 Horni Morava EVL
CZ0713391 Tyn nad Be¢vou EVL
CZ0723434 VlIara EVL

436 Skrabalka PR

2055 OlSava PP
Prilohy:

Tabulka TC 3.3b Seznam zranitelnych oblasti s prfedpokladem prodlouZeni termind pro dosazeni cild

strana 98



Plan oblasti povodi Moravy

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

C.4. Programy opatieni k dosazeni cilli ochrany vod jako slozky
Zivotniho prostredi

Programy opatfeni slouzi k zajisténi ochrany a udrZitelného uZivani vod vramci oblasti
povodi. Prostfednictvim stanoveni a zavedeni navrZzenych programu opatfeni se usiluje o dosazeni
dobrého stavu vod. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje ma byt udrzovan.

Programy opatfeni stanovi ¢asovy plan uskute¢néni a strategii financovani jednotlivych
opatfeni.

U vSech kapitol je uveden popis opatfeni pfisluSejici dané kapitole ve smyslu jaky vliv nebo
VH problém feSi (eliminuje) a jakym zpdsobem.

Jsou-li konkrétni opatfeni ve vztahu k ramcovym opatfenim z Planu hlavnich povodi, jsou
k dané kapitole uvedena tak, jak jsou vymezena Planem hlavnich povodi. Tato rAmcova opatfeni jsou
u jednotlivych kapitol uvedena z toho ddvodu, aby bylo doloZeno, Ze konkrétni opatfeni jsou v souladu
s PHP. Zaroven PHP u téchto ramcovych opatfeni vymezuje moznosti jejich financovani, tzn. vytvari
podminky vyuziti zdroje finanénich podpor na spinéni konkrétnich opatfeni.

NavrZzeny program opatfeni obsahuje opatfeni, ktera reaguji jednak na schvalené vyznamné
problémy nakladani s vodami a jednak na vysledky hodnoceni stavu vodnich Gtvara.

Jednotlivé kapitoly obsahuji jednoduchou tabulku navrhovanych opatfeni a mapu oblasti
povodi s vyzna¢enim polohy realizace navrhovaného opatfeni.

V kazdé kapitole je v tabulce opatfeni uveden sloupec ,Program opatfeni“. Pokud je
v fadku k vodnimu dtvaru uvedeno ano, znamena to, Ze opatfeni je obsazeno v programu
opatfeni (tzn. opatfeni bude pravdépodobné realizovano v prvnim planovacim cyklu), pokud
neni uvedeno nic, opatfeni nebude uplatnéno v 1. planovacim cyklu, ale je odloZzeno na dalSi
planovaci obdobi.

K jednotlivym opatfenim jsou vytvoreny tzv. listy opatfeni, které jsou pfilohou planu oblasti
povodi. Listy opatfeni obsahuji podrobné informace o kazdém opatfeni v modifikaci podle druhu
opatfeni. Listy opatfeni jsou zpracovany ve tfech Grovnich podrobnosti oznacené jako A, B a C.
Podrobnéjsi vysvétleni je uvedeno v Gvodu pfilohy kapitoly C - list( opatfeni.

Program opatfeni je rozlozen na jednotlivé etapy planu oblasti povodi v zavislosti na
realizovatelnosti opatfeni, finanénim zajiSténi a stavu pfipravenosti opatreni.

Opatfeni jsou navrZzena i ve vodnich Gtvarech jejichZz stav je vyhovuijici, coz vychazi jednak
z toho, Ze podle RS 2000/60/ES jsou navrzena opatfeni zakladni zavazna, ktera vychazeji z jinych
smérnic Evropského spole¢enstvi majicich vztah k vodé a dale také z ¢l.1 RS kde je definovano, ze
v téch vodnich Gtvarech, kde dobry stav vody jiz existuje ma byt udrzovan, k ¢emuz prijata opatfeni
slouZzi.

Pokud, i pfes navrzena opatfeni, vodni Utvar nedoséhne k roku 2015 dobrého stavu, lze
uplatfiovat na vodni Gtvar vyjimky.

PredloZeny program opatfeni pfedstavuje v sou¢asnosti vychozi navrh.
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V obdobi platnosti Planu oblasti povodi Moravy je nutné, aby spravce povodi, spravci vodnich
tokd a Urady statni spravy vyZzadovali pfi planovani, pfipravé a realizaci vSech ¢innosti v oblasti povodi
Moravy po jejich nositelich dodrZzovani nasledujicich spravnych postupu na Useku:

» ochrany vody jako sloZzky Zivotniho prostredi

» plnéni pozadavk( na vodohospodarské sluzby

Spravné postupy v oblasti ochrany vod jako sloZky Zivotniho prostredi

e ZlepSovat kvalitu povrchovych a podzemnich vod.
e Dosahovat pozadovanych imisnich standard( ve vodnich tocich a vodnich nadrzich.

e Snizovat zneciSténi zvlasté nebezpecnymi, nebezpeénymi a prioritnimi latkami a postupné

zajistit odstranéni jejich vypousténi a anikd do povrchovych a podzemnich vod.

e Zabranovat vzniku havarijniho znecisténi vod, pfipadné snizovat nasledky havarijniho
znecisténi vod.

e Snizovat emise znecistujicich latek z bodovych zdrojli zneciSténi na Groven poZadavku

narodnich pravnich pfedpist a smérnic EU.

e PIlnit pozadavky na ¢iSténi meéstskych odpadnich vod vyplyvajicich z Pfistupovych dohod

s Evropskym spolecenstvim.

e Snizovat znecisténi z ploSnych a difaznich zdroju znecisténi, sanovat staré ekologické zatéze

a staré skladky s vyznamnym nepfiznivym vlivem na stav vod.

e Pouzivat nejlepSich dostupnych technologii pfi ¢iSténi odpadnich vod, zejména primyslovych

odpadnich vod.
e ZvySovat kapacity a G&innost existujicich gistiren odpadnich vod (COV).
e Zahajovat vystavbu kanaliza&nich siti a novych COV pro dosaZeni evropskych standard.
e ZvySovat podil obyvatel napojenych na kanalizaci.

e ZajiStovat mechanicko-biologické ¢isténi odpadnich vod ve vSech obcich nad 2000

ekvivalentnich obyvatel.

e Podporovat vystavbu infrastruktury pro biologické postupy €iSténi odpadnich vod v malych

sidlech pod 2000 ekvivalentnich obyvatel.
e Prosazovat urychleni rekonstrukce technologicky zastaralych a kapacitné nevyhovujicich
Cistirenskych zafizeni.

e Snizovat mnozstvi vod pfivadénych k ¢iSténi na Cistirny odpadnich vod vhodnymi opatfenimi
na kanaliza¢nich sitich, zejména zavadét vhodn& opatfeni k hospodafeni s deStovymi

vodami, jako jsou oddilné kanaliza¢ni systémy, reten¢ni nadrze, zasakovaci zafizeni atd.
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ZlepSovat prachodnost vodnich tokd pro migraci ryb a dalSich vodnich zivocicha.

NenaruSovat pfirozenou a pfirodé blizkou morfologii a ekologické parametry vodnich tokd pfi

stavebni ¢innosti a udrzbé vodnich tokd.
Zavést a provozovat souhrnny monitoring stavu vod.

Pripustit zatrubrfiovani vodnich tok( jen ve vyjimeénych, skute¢né jen nezbytnych pfipadech,

kdy neexistuje jiné variantni feSeni.

Odstranovat sedimenty z vodnich nadrzi a jezovych zdrzi, s pfiméfenym respektovanim

hledisek ochrany pFirody.

Spravné postupy v oblasti vodohospodarskych sluzeb

Zajistit vyrobu dostateéného mnozstvi zdravotné nezavadné pitné vody z podzemnich

i povrchovych zdroja.

Posilovat zabezpedenost, vydatnost, jakost a zdravotni nezavadnost povrchovych

a podzemnich vodnich zdroju.

Uzemné hajit lokality vhodné pro vyhledovou akumulaci povrchovych vod jako Gzemni rezervy

pred jejich znehodnocenim pro toto mozné budouci vodohospodarské vyuZziti.

Pozadovat udrzitelné avyvazené uzivani zdroju pitnych, |éCebnych a mineralnich vod.
U povrchovych vod zajistit dostatecné pratoky pod misty odbér(i nebo odvadéni vody, které
jesté umozni zabezpecit obecné nakladani s vodami a ekologické funkce vodniho toku (institut
minimalnich zustatkovych pritokd). U podzemnich vod respektovat vyvazeny stav mezi

odbéry vody a jejich doplfiovanim (institut minimalni hladiny podzemnich vod).

Zabezpecit kvalitni zdroje vody pro zasobovani obyvatel. Dosahnout zvySeni poc¢tu obyvatel
pfipojenych na centralni vodarenské soustavy, zvySovat vzajemnou propojenost jednotlivych

vodarenskych soustav a postupné nahrazovat nevyhovuijici individualni zdroje pitné vody.

Zabezpecit nouzové zasobovani vodou za mimofadnych nebo krizovych situaci v souladu

s Plany rozvoje vodovodu a kanalizaci a krizovymi plany dotéenych kraja.

Zajistit a dohlizet na vysokou miru bezpecnosti a spolehlivosti provozu vodnich dél, ktera
podminuji poskytovani vodohospodarskych sluzeb, zejména pak prfehrad, jez( a jinych
vodnich dél umoznujicich vzdouvani a akumulaci vody; pfi navrzich vodnich dél dohlizet
na respektovani zéasad platné legislativy (v souc¢asné dobé napf. vyhlaSky ¢.590/2002 Sb.
o technickych poZadavcich pro vodni dila ve znéni vyhlasky &.367/2005 Sb., CSN 75 2410).

Zajistit poZadavky na vymezené koupaci vody.
Zajistit poZadavky na vymezené rybné vody.

Zajistit poZadavky na jakost vody dodavané pro lidskou spotfebu.
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Vazba ramcovych opatfeni na kapitolu C.4 je uvedena v nasledujici tabulce:

Tab.C.4.1 Vazbaramcovych opatfeni na kapitolu C.4

Ramcova opatfeni dle Planu hlavnich povodi kapitola C'4: .
Programy opatreni
Cislo N&zev opatfeni Cislo kapitoly
Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich nad 2000
Al ekvivalentnich obyvatel C4.12,C42,CA46.
Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich do 2000
A2 ekvivalentnich obyvatel v Gzemich vyZadujicich zvlastni ochranu C4.12,C42,CA6.
A3 O\Q)I/?/t:t\(/a?a a rekonstrukce COV a kanalizaci v obcich do 2000 ekvivalentnich C.41.2. C.4.2. C.46.
Technicka opatfeni u pramyslovych znecistovatelu (odstrafiovani zvlast
A4 nebezpecnych latek) C.4.2,C47.
A5 Revitalizace drobnych vodnich tokd a ploch v obcich C.4.13.
A.6 Staré ekologické zatéze C.4.2.,C.A4.7.
A7 Rew}ahzacsz vodnich tok( a nevhodnych odvodnénti, zlepSeni prachodnosti C.4.7.. C.4.13.
vodnich toku
A8 Realizace opatfeni pozemkovych Gprav a komplexnich pozemkovych tprav | C.4.1.3., C.4.2,,
) (snizeni eroze, zvyseni ekologické stability krajiny) C.4.14.
A9 Zakladani a obnova bfehovych porostd C.4.13.
A.10 Zatraviiovani orné pldy, zvlasté podél vodnich tok{ 23143 C4.2,
A1l ZlepSovani druhové a prostorové skladby ve zvlast chranénych tizemich C4.13.,C4.2,
) lest C.4.14.
L Xl LA C.4.13.,CA4.2,
A.12 Zalesfiovani zemédélské pady Ca14.
A.13 ZlepSovani druhové skladby lesnich porostu 23143’ C4.2.,
o . . o ' . C4.12,C414,
A.14 Technicka a biologick& opatfeni na sniZeni eutrofizace povrchovych vod C.4.1.10., C.4.6.
e o . , C.4.1.3.,C.4.1.10,
A.15 OSetiovani travnich porostu C.4.14.
A6 Komplexni sledovani, zjistovani a hodnoceni stavu jakosti a mnozstvivod |C.4.1.2.,C.4.2.,
’ (komplexni monitoring vod) C.4.6.,C.4.10.
A17 Enwronme,ntalnl vzdélavaci programy a poskytovani environmentalniho C.4.10.
poradenstvi
A18 Zdokonalovani lidského potencialu v oblasti zemédeélstvi (Gdrzba krajiny a C.4.1.10,, C.4.10,,
) ochrana ZP, eroze pldy, znecistovani vod, zvySovani biodiverzity apod.) C.4.14.
L s . . il C4.13,C4.19,
A19 Sm;gvam znecisténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych C.4.1.10., C.4.2.,
zdroj Ca14
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C.4.1. OpatFeni vyvoland pozadavky pravnich pFedpisa ES
v oblasti zivotniho prostredi

Rozsah téchto opatfeni je definovan ve Smérnici 2000/60/ES v ¢lanku 11, odst. 3 a) ustavujici
ramec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky. Tato opatfeni patfi mezi zakladni opatfeni.

Jedna se o opatfeni vyplyvajici z nasledujicich smérnic:

» Smérnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezovani znecisténi,

» Smeérnice Rady 91/271/EHS, o ¢iSténi méstskych odpadnich vod,

» Smeérnice Rady 91/676/EHS, o ochrané vod pred znecisténim dusi¢nany ze zemédélskych zdrojd,
» Smeérnice Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupani,

» Smeérnice Rady 79/409/EHS,0 ochrané volné zijicich ptaka,

» Smeérnice Rady 80/778/EHS, o jakosti vody uréené k lidské spotrfebé ve znéni smérnice 98/83/ES,

» Smérnice Rady 96/82/ES, o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych

latek (Seveso),
» Smeérnice Rady 85/37/EHS, o posuzovani vlivd na Zivotni prostredi,
» Smeérnice Rady 86/278/EHS, o splaskovych kalech,
» Smérnice Rady 91/414/EHS, o prostfedcich na ochranu rostlin,

» Smérnice Rady 92/43/EHS, o ochrané pfirodnich stanoviSt, volné zijicich Zzivocichd a plané

rostoucich rostlin

Tyto smérnice jsou transponovany do ¢eskych pravnich predpisu.

Poznamka:

Jelikoz jsou néktera opatfeni pozadovana smérnicemi ES implementovana na centralni Grovni, kdezto
dalSi opatreni patrici do zakladnich jsou zavadéna az s RS dochazi ke zdvojovani nékterych opatfeni
ve vice kapitolach.

Z vySe uvedené duvodu tato kapitola obsahuje pouze popis jednotlivych smérnic, jejich Gcel,
dopad, transpozici do ¢eského pravniho fadu a odkaz na Plan hlavnich povodi. Opatfeni vyvolana
témito smérnicemi jsou uvedeny v kapitolach C.4.2.-C.4.14. Pouze jedind smérnice — 85/37/EHS, o
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi — neni uvedena v dalSich kapitolach a obsahuje jediné opatfeni
vyvolané touto smérnici, tj., Zze vSechny plany oblasti povodi podléhaji posouzeni vlivii na Zivotni
prostfedi.
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Nasledujici schéma znaci vztah jednotlivych smérnic k ostatnim kapitolam.

SO07TE/EHS, o
jakosti wvad uréené
k lidské spotiebe

[ Kapitola C.4 < Prograry opatreni I

QE2TFAES - o
ZiEténi méastdaich
odpadnich wod

TEMEWES - o
jakosti wod ke
koupani

Q2/MEHS, o
ochrané pfiradnich
stanavist

TUAOES - o
ochrané wolné
Fijicich ptakd

J C.4.2 - Opatreni uplatnéna pro vody uZivané nebao které se budou
| wyuZivat pro odbér wody uréené pro lidskou spotfebu

C.4.3 - Opatfeni vyplywajici z vodohospodarské bilance wihledowvého
stawu mnastvi @ jakosti povrchowych 3 podzemnich wad

C.4.4 - Opatfeni pro regulaci odbérd 3 vedouwani vod wéetnd
odfvodnéni pripadnich wiiji mek

C.4.5 - Opatieni k zamezeni piimému vypousténi do podzemnich vod =
uvedenim pripadd povol eného wypoustani

QEM51ES - o
integrované
prevenci a
amezovani
znedisteni

| C4E-.

Opatfeni k omezowvani wypousténi znedisténi z bodowych zdraojd
= jinych Sinnosti majicich vliv na stawv wod

Q5/820ES - o
kontrole nebezped
zavaznych hawarii

= phitomnosti

nebezp.latek

__' C.4.7 - Opatfeni k amezowani, pfipadné zastaveni vnosu zwl 35t |

rebezpednych 1itek do vod

c4s-

SE2TIEHS, o
posuzovani wliwd
na ZF

BE/ZTE/EHS, o
splaskowych kalech

1 MNWEHS, o
prostradeich na

ochranu rostlin

QEMSTEES - o
ochrané vod pred
znedifténim ze

—L

Opatreni k prevenci = snizeni dopadu piipadd havarijniho
zredi Steni

(c44- Opatfeni u wodnich dtward, u nichZ je neprawvdépodobné dosafeni
cild ochrany ved jake slofky Zivotnihe prostied

C.4.10 - DoplAujici opstfeni nezbytnd pro splnéni piijatych oild ochrany
wod jako sloZky Zivotniho prostredi

C.4.11 - Plispévek ke snifeni znedifténi mofzskych vod

C.4.12 - Opatfeni k aplikaci principu "znedistovatel plati”

C.4.13 - Opatfeni k zajisténi odpovidajicich hydromorfalogickych
podrminek wodnich Oteard, umo#fujicich dosafeni pofadowvandho

zemedelsach
zdrojd

"

ekolagického stawvu nebo dobrého ekalogickéha potencidlu

e

C.4.14 - Opatfeni regulujici znedisténi z plodnich zdrojd znedisténi

Obr. 4.1

Vztah je

dnotlivych smérnic k ostatnim kapitolam
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7 s

C.4.1.1. Smeérnice Rady 96/61/ES z 24. za¥i 1996 o integrované prevenci
a omezovani zneg€isténi

Ugelem této smérnice je docilit integrované prevence a omezovani znedisténi vznikajiciho
v dusledku urgitych ¢innosti, které jsou uvedeny v pfiloze |. této smérnice. Smérnice stanovuje
opatreni, kterd maji vyloucit anebo, pokud to neni mozné, snizit emise z vySe uvedenych &innosti do
ovzdusi, vody a pady, v€etné opatfeni tykajicich se odpadu, v zajmu dosazeni vysoké Urovné ochrany
zZivotniho prostredi jako celku.

V CR je tato smérnice transponovana zakonem &. 76/2002 Sh. o integrované prevenci a
omezovani znedisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonu a dale ve
vyhlaSce 572/2004 Sbh. (kterou se stanovi forma a zplsob vedeni evidence podklad( nezbytnych pro
ohlasSovani do integrovaného registru znecistovani) a navazujicim nafizenim vlady €. 368/2003 Sh. o
integrovaném registru znecistovani.

JelikoZz opatfeni vyvolana touto smérnici predstavuji zejména obecné postupy k omezeni
znecisténi, a jsou vesmeés zahrnuta v kapitolach C.4.7. a C.4.8., jsou tato opatfeni uvedena v kapitole
C.4.7. Opatfeni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast' nebezpeénych latek do vod a
v kapitole C.4.8. Opatrfeni k prevenci a snizeni dopadd prfipadd havarijniho znecisténi.

C.4.1.2. Smérnice Rady 91/271/EHS z21. kvétna 1991 o ¢isténi
meéstskych odpadnich vod

Tato smérnice se vztahuje k problematice odvadéni, ciSténi a vypousténi méstskych
odpadnich vod a ¢&isténi a vypousténi odpadnich vod z uréitych pramyslovych odvétvi. Jejim cilem je
ochrana zivotniho prostfedi pfed nepfiznivymi U¢inky vypousténi vySe uvedenych odpadnich vod.

Na zakladé ustanoveni uvedenych této smérnici maji ¢lenské staty povinnost vymezit citlivé
oblasti podle kriterii uvedenych v pfiloze Il. této smérnice. Déale Clenské staty jsou povinny zajistit, aby
méstské odpadni vody odvadéné stokovymi soustavami byly pfed vypusténim do citlivych oblasti
Cistény podle pfisnéjSich pozadavkad.

Uzemi celé CR bylo vyhlageno citlivou oblasti.

Tato smérnice je v CR transponovana zéakonem &. 254/2001 Sb. (zakon o vodéach) v platném
znéni, zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni
a navazujicimi pravnimi predpisy.

Pro splnéni vybranych poZadavkui této smérnice bylo CR udéleno tzv. pfechodné obdobi do
konce roku 2010. V navaznosti na to byla zpracovana ,Strategie financovani implementace Smérnice
Rady 91/271/EHS o cisténi méstskych odpadnich vod“ a na ni navazujici ,Konkrétni seznam
aglomeraci CR*, ktery zahrnuje ramcovy popis opatfeni v aglomeraci vrozsahu udéleného

prechodného obdobi, tj. v aglomeraci s poctem ekvivalentnich obyvatel vy$Sim nez 2000.
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Plan hlavnich povodi:

V okruhu komunélnich bodovych zdroji znec¢isténi jsou uvedena tato opatfeni:

Tab. C.4.2 Souvisejici rAmcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nézev opatienf
A.l Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich nad 2000 EO
A2 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich pod 2000 EO v Gzemich

vyzadujicich zvlastni ochranu

A.3 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v obcich pod 2000 EO

A.14 Technicka a biologicka opatfeni na snizeni eutrofizace povrchovych vod

A.16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a mnoZzstvi vod (komplexni
monitoring vod)

Jelikoz opatfeni vyvolana touto smérnici jsou zamérena na eliminaci znecisténi z komunalnich
odpadnich vod, kterymi se zabyva také kapitola C.4.6., jsou opatfeni vyvolana touto smérnici uvedena
v této kapitole C.4.6. Opatfeni k omezovani, vypousténi znecisténi z bodovych zdrojd a jinych ¢innosti
majicich vliv na stav vod.

C.4.1.3. Smérnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 o ochrané vod
pired zneéisténim dusiénany ze zemédélskych zdroja

Ugelem této smérnice je:
» sniZit znecisténi vod zpusobované dusi¢nany ze zemédélskych zdrojd,

» apredchazet dalSimu takovémuto znecisténi.

Clenské staty maji pFipravit pro vymezené ohrozené oblasti akéni programy k dosazeni cild
uvedenych v ¢lanku 1 této smérnice do dvou let po prvnim vymezeni téchto oblasti

Tato smérnice byla transponovana do narodniho pravniho fadu 833 zak.C. 254/2001 Sb. o
vodéch, ve znéni pozdéjSich pfedpist, zak.¢. 156/1998 Sb. o hnojivech, nafizenim vlady €. 103/2003
Sbh., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, nafizenim
vliady €. 108/2008 Sh. a vyhlasSkou &. 474/2000 Sh., o stanoveni pozadavkl na hnojiva, vyhlaskou &.
274/1998 Sb., o skladovani a zpUsobu pouZzivani hnojiv § 33 zak.€. 254/2001 Sh. o vodach vymezuje
pojem zranitelné oblasti a uklada nafizenim vlady stanovit zranitelné oblasti a v nich upravit pouzivani
a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni (akéni
program dle nitratové smérnice).

Opatfeni stanovena v Akénim programu maji byt plné realizovana do ¢&tyf let od jejich
vyhlageni, tj. v pfipadé CR do konce roku 2014.

Zranitelné oblasti jsou zafazeny do Registru chranénych Gzemi.
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Plan hlavnich povodi:

V okruhu ploSného znecisténi jsou uvedena tato opatfeni:

Tab. C.4.3 Souvisejici rAmcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nézev opatfenf

A.8 Realizace opatfeni pozemkovych Uprav a komplexnich pozemkovych Uprav

A.10 Zatraviiovani orné pudy, zvlasté podél VT

A.ll ZlepSovani druhové a prostorové skladby lesli ve zvlast chranénych Gzemich

A.12 Zalesnovani zemédélské pudy

A.13 ZlepSovani druhové skladby lesnich porostd

A.15 OSetfovani travnich porostu

A.19 Snizovani znec€isténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdrojl

Jelikoz cilem této smérnice je snizeni znecisténi ze zemédélskych zdrojl, které je jednim ze
zdroji ploSného znecisténi, je vycet opatfeni vyvolanych touto smérnici uveden v kapitole C.4.14. —
Opatreni regulujici znecisténi z ploSnych zdroju znecisténi, ktera se vénuje problematice ploSného
znecisténi.

C.4.1.4. Smeérnice Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupani

Ugelem této smérnice je ochrana Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi. Smérnice stanovuje
opatreni k zajiSténi pozadované jakosti vod ke koupéni s vyjimkou vod uréenych pro 1é¢ebné Gcely a
vody uZivané v plaveckych bazénech.

V Ceské republice byla smérnice 76/160/EHS o kvalité vod pro koupani do legislativy
transponovana zakonem ¢&. 254/2001 Sb. v § 34. Dale jsou vlastni koupaci oblasti definovany
vyhlaSkou €. 159/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictvi a Ministerstva Zivotniho prostfedi, kterou se
stanovi povrchové vody vyuZivané ke koupani osob. Tato vyhlaska v pfiloze stanovila na tzemi CR

celkem 128 koupacich oblasti (lokalit).

Vedle koupacich oblasti definovanych vyhlaSkou €. 159/2003 Sh. jsou ¢eskou legislativou —
zakonem €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi — stanovena a evidovana také tzv. koupalisté ve
volné pfirodé, coz jsou pfirodni vodni plochy, které jsou oznaceny jako vhodné ke koupéni. Na rozdil
od koupacich oblasti maji svého provozovatele.

Smérnice Rady 76/160/EHS bude nahrazena smérnici 2006/7/ES, o fizeni jakosti vod ke
koupani, ktera ma byt transponovana do ¢eskych pravnich predpist do 24. bfezna 2008.

Oblasti uréené ke koupani jsou zafazené do ,Registru chranénych tGzemi*.

Opatfeni jsou zajiSténa formou stanoveni ukazatell a jejich limitni hodnotou v § 34 zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach.
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Plan hlavnich povodi:

V okruhu koupacich vod je uvedeno toto opatfeni:

Tab. C.4.4  Souvisejici rAmcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nézev opatfenf

A.14 Technicka a biologicka opatfeni na sniZzeni eutrofizace povrchovych vod

Jelikoz kvalita jakosti vod ke koupéani je zavisla zejména na eliminaci bodovych zdroju
znedisténi (zvlasté méstské odpadni vody) jsou opatfeni vyvolana touto smérnici feSena v kapitole
C.4.6. Opatreni k omezovani, vypousténi znecisténi z bodovych zdrojd a jinych ¢innosti majicich vliv
na stav vod.

C.4.1.5. Smeérnice Rady 79/409/EHS, o ochrané volné Zijicich ptaka

Ugelem smérnice 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd je chranit vdechny volné Zijici
ptaky na Gzemi ¢lenskych statl a to jak jedince, hnizda a vejce tak i jejich stanovisté. Pomoci tzv.
ptacich oblasti navic zajiStuje Uzemni ochranu vybranych druhud ptékd, ktefi vyzaduji zvlastni ochranu
pro jejich dalSi preziti a zachovani sou¢asného aredlu rozsifeni. Pfikladem ptacich oblasti mohou byt
rybniky nebo rybni¢ni soustavy, lesni komplexy i zemédélska kulturni krajina. Vybér ptacich oblasti
probiha vétSinou na zakladé kritérii pro uréeni tzv. vyznamnych ptacich Gzemi (Important Bird Areas -
IBA) pouzivanych mezinarodni organizaci na ochranu ptakd BirdLife International. Pta¢i oblasti
navrzené vyhradné podle odbornych kritérii vyhlaSuje pfimo vidda daného c&lenského statu a
souCasné s tim prebird odpovédnost za udrZeni pFiznivého stavu ptacich populaci druhu, pro ktery
bylo pFislusné Gzemi vyhlaseno.

Opatfeni vyvolana touto smérnici jsou zejména:
» zfizovani chranénych Gzemi,

» udrZovani a péce v souladu s ekologickymi potfebami stanovist uvnitf chranénych Gzemi i mimo

ne,
» obnova zni¢enych biotopl a

» vytvareni biotopa.

Transpozice této smérnice byla provedena do zakona €. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a
krajiny. Na zakladé vySe uvedené smérnice a smérnice Rady 92/43/EHS o ochrané pfirodnich
stanovist je definovana v § 45a-45i tohoto zdkona soustava chrdnénych tzemi NATURA 2000.

Na Gzemi CR se nachazi celkem 18 ptagich oblasti sjednoznaénou vazbou na vodni
prostredi.

Ptaci oblasti jsou zafazené do ,Registru chranénych tzemi“.
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Opatfeni na obnovu biotopu jsou jednak z okruhu bodovych zdrojl znedisténi, ploSnych zdrojl
znedisténi a problematika morfologie vodnich tokd. Vycet konkrétnich opatfeni je proto uveden
v nasledujicich kapitolach:

e komunalni bodové zdroje znecisténi - C.4.6. Opatfeni k omezovani, vypousténi znecisténi

z bodovych zdroju a jinych ¢innosti majicich vliv na stav vod

e prumyslové bodové zdroje zneciSténi a SEZ - C.4.7. Opatfeni k omezovani, pfipadné

zastaveni vnosu zvlaSt' nebezpeénych latek do vod
e plosné zdroje znecisténi - C.4.14. — Opatfeni regulujici znecisténi z ploSnych zdrojd znecisténi

e hydromorfologie — C.4.13. — Hydromorfologickd opatfeni na podporu pfirodniho stavu a

migrace

C.4.1.6. Smérnice Rady 80/778/[EHS ve znéni smeérnice 98/83/ES, o
jakosti vody uréené k lidské spotrebé

Ugelem smérnice je chranit lidské zdravi pfed nepfiznivymi Gginky jakéhokoli znegisténi vody
ur¢ené k lidské spotfebé a zajistit, Ze voda bude zdravotné nezavadna a gista.
Smeérnice se nevztahuje na pfirodni mineralni vody a |é€ivé vody.

Pozadavek na pfijeti systematického planu aktivit s éasovym harmonogramem ke zlepSeni
stavu povrchovych vod slouzicich pro odbér surové vody je uveden ve smérnici Rady 75/440/EHS o
poZadované jakosti povrchové vody uréené pro odbér pitné vody.

Pozadavky této smérnice byly do ¢eského pravniho fadu transponovany zakonem ¢&. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacich. Podle § 13 odst. 4 tohoto zakona Ministerstvo zemédélstvi
zabezpecilo zpracovani Planu pro zlepSovani jakosti surové vody odebirané za Ucelem Upravy na
vodu pithou a to v€etné ¢asovych harmonogramu jejich plnéni jako podklad pro zpracovani plani
oblasti povodi.

Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotfebu jsou zafazena do Registru chrané&nych
Gzemi.

Na zakladé vySe uvedenych poZadavku této smérnice byly sestaveny Plany pro zlepSovani
jakosti surové povrchové vody odebirané za Ucelem Upravy na vodu pitnou, které se pfimo vazou ke
kapitole C.4.2. Opatfeni vyvolana touto smérnici jsou z tohoto davodu uvedeny v této kapitole C.4.2. —
opatreni uplatnéna pro vody uzivané nebo které se budou vyuzivat pro odbér vody uréené pro lidskou
spotfebu.

C.4.1.7. Smérnice Rady 96/82/ES, o kontrole nebezpeé€i zavaznych
havarii s pritomnosti nebezpeé€nych latek (Seveso)

Ugelem této smérnice je prevence zavaznych havarii, pfi kterych jsou pfitomny nebezpe&né
latky, a omezeni jejich nasledkl pro ¢lovéka a Zivotni prostredi.
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Na zakladé této smérnice musi Clenské staty zajistit, aby provozovatel byl povinen pfijmout
v8echna nezbytna opatfeni k prevenci zavaznych havarii a omezeni jejich nasledkd pro ¢lovéka a
Zivotni prostfedi.

Smeérnice byla transponovana do zakona ¢&. 353/1999 Sbh., o prevenci zavaznych havarii
zpusobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky. Ve znéni zakona
¢. 59/2006 Sh. stanovuje povinnosti pravnickych a podnikajicich fyzickych osob, které vlastni nebo
uzivaji objekt nebo zafizeni, v némz je umisténa vybrana nebezpecna latka nebo pfipravek.

Podle § 8, 9, 12, 14 z.&. 59/2006 Sb. je provozovatel objektu nebo zafizeni zafazeného do
skupiny A je povinen zpracovat bezpeénostni program, bezpecénosti zpravu, sjednat pojisténi
odpovédnosti a zpracovat plan fyzické ochrany objektu nebo zafizeni.

Opatfeni vyvolana touto smérnici jsou uvedena v kapitole C.4.8. Opatreni k prevenci a snizeni
dopadd pfipadd havarijniho znecisténi.

C.4.1.8. Smeérnice Rady 85/37/EHS, o posuzovani vlivii nékterych
verejnych a soukromych zameéru na Zivotni prostiedi

Tato smérnice se vztahuje na posuzovani vlivi téch vefejnych a soukromych zadmérG na
Zivotni prostfedi, které by mohly mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi.

Clenské staty maji podle této smérnice pfijmout takova opatfeni, aby pfed vydanim povoleni
podléhaly zdméry, které mohou mit vyznamny vliv na zivotni prostfedi mimo jiné v dasledku své
povahy, rozsahu nebo umisténi, byly posouzeny z hlediska jejich vlivli na Zivotni prostfedi.

Do ceského pravniho fadu je tato smérnice transponovana do zdkona ¢.100/2001 Sh., o
posuzovani vliva na Zivotni prostfedi v platném znéni.

Opatreni vyvolana touto smérnici maji formu povinnosti ze zakona ¢. 100/2001 Sh.
Plan oblasti povodi podléha posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi podle zakona €. 100/2001 Sb.

Plan hlavnich povodi:

V Planu hlavnich povodi nejsou uvedena zadnéa opatfeni ve vztahu k této smérnici.

C.4.1.9. Smeérnice Rady 86/278/EHS, o splaskovych kalech

Ugelem této smérnice je stanoveni pravidel pro pouzivani kalG z &istiren odpadnich vod
v zemédélstvi tak, aby se zabranilo Skodlivym G¢inkim na pUdu, rostliny, zvifata a ¢lovéka a zaroven,
aby se podpofilo spravné pouzivani kall z Cistiren odpadnich vod.

Smérnice je do ¢eské legislativy transponovana do zakona ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a dale
vyhlaSkou €. 382/2001 Sb. o podminkach pouziti upravenych kall na zemédélské padé, kde jsou
stanoveny technické podminky pouziti upravenych kald na zemédélské pidé a mezni hodnoty

koncentraci rizikovych latek.
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Plan hlavnich povodi:

V okruhu ploSného znecisténi jsou uvedena tato opatfeni:

Tab. C.4.5 Souvisejici rAmcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nézev opatfenf

A.19 Snizovani zneciSténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdroju

Kaly z Cistiren odpadnich vod se mohou za podminek danych v zakoné ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a vyhlaSce ¢€. 382/2001 Sh., o podminkach pouziti upravenych kald, pouzit v zemédélstvi.
Jelikoz mohou kaly vyuzivané v zemédélstvi zpisobovat kontaminaci vodniho prostfedi, jsou opatfeni
vyvolana touto smérnici uvedena v kapitole C.4.14. - Opatreni regulujici znecisténi z plosnych zdrojd
znecisténi.

C.4.1.10. Smeérnice Rady 91/414/EHS, o prostfedcich na ochranu rostlin

Ugelem této smérnice je stanoveni pravidel povolovani pFipravkd na ochranu rostlin
v obchodni formé, jejich uvadéni na trh, pouzivani a kontroly ve Spole€enstvi a uvadéni jinych
acinnych latek uréenych pro pouziti vymezené v ¢€l.2 odst.1 této smérnice na trh a jejich kontroly ve
Spolecenstvi.

Do Ceské legislativy je toto opatfeni transponovano do =zékona ¢€.326/2004 Sh., o

rostlinolékarské péci, dale zdkonem €. 120/2002 Sh. o podminkach uvadéni biocidnich pFipravka a

ucinnych latek na trh a dale vyhlaskou ¢. 329/2004 Sh. o pfipravcich a dalSich prostfedcich na
ochranu rostlin.

Plan hlavnich povodi:

K problematice prostfedkd na ochranu rostlin jsou uvedena tato opatfeni:

Tab. C.4.6  Souvisejici ramcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatienf

A.15 OSetfovani travnich porostu

A.18 Zdokonalovani lidského potencialu v oblasti zemé&délstvi (Gdrzba krajiny a ochrana ZP,
eroze pudy, zneciStovani vod, zvySovani biodiverzity apod.)

A.19 Snizovani znecisténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdrojl

Problematika pouzivani pripravkd na ochranu rostlin se vztahuje k oblasti ploSného znecisténi,
z tohoto ddvodu jsou opatfeni vyvolana touto smérnici uvedena v kapitole C.4.14. — Opatreni
regulujici znecistéeni z ploSnych zdrojd znecisténi.
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C.4.1.11. Smérnice Rady 92/43/EHS, o ochrané pFirodnich stanovist,
volné Zijicich zivoéichii a plané rostoucich rostlin

Smeérnici Rady 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich zivocichli a plané
rostoucich rostlin je definovana ochrana typud pfirodnich stanovist a druhu rostlin a zivo€ichd kromé
ptaku. Hlavnim cilem této smérnice je pfispét k zajiSténi biologické rozmanitosti ochranou pfirodnich
stanovist a volné Zijicich zivoCich(l a plané rostoucich rostlin na Gzemi ¢lenskych statu. Soucasné je
cilem opatfeni pfijimanych na zakladé této smérnice zachovat nebo obnovit pfiznivy stav pfirodnich
stanovist, druha volné Zijicich ZivoCichli a plané rostoucich rostlin. Smérnice soucasné definuje
soustavu Natura 2000, jejimz cilem je vytvofit spojitou evropskou ekologickou sit zvlaStnich oblasti
ochrany. Soucésti soustavy Natura 2000, definované smérnici, jsou i dfive zminéné ptaci oblasti
(SPA).

Transpozice této smérnice byla provedena do zakona ¢. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a
krajiny. Na zakladé vySe uvedené smérnice a smérnice Rady 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich
ptéku je definovana v § 45a-45i tohoto zdkona soustava chranénych tzemi NATURA 2000.

Na tzemi CR se nachazi celkem 442 lokalit s jednozna&nou vazbou na vodni prostiedi (kde
udrzeni nebo zlepSeni stavu vody je dulezitym faktorem pro vyskytujici se druhy nebo stanovisté).

Evropsky vyznamné lokality jsou zafazené do ,Registru chranénych tGzemi*.

Opatfeni na ochrané pfirodnich stanovist, volné Zzijicich zZivo€ich(i a plané rostoucich rostlin
jsou jednak zokruhu bodovych zdroji zneciSténi, ploSnych zdroja znecisténi a problematika
morfologie vodnich tokud. Vyc&et konkrétnich opatfeni je proto uveden v nasledujicich kapitolach:

e komunalni bodové zdroje znecisténi - C.4.6. Opatfeni k omezovani, vypousténi znecisténi

z bodovych zdrojd a jinych ¢innosti majicich vliv na stav vod

e primyslové bodové zdroje zneciSténi a SEZ - C.4.7. Opatfeni k omezovéani, pfipadné

zastaveni vnosu zvlast nebezpecnych latek do vod
e ploSné zdroje znegisténi - C.4.14. — Opatreni regulujici znecisténi z ploSnych zdrojd znecisténi

e hydromorfologie — C.4.13. — Hydromorfologicka opatfeni na podporu pfirodniho stavu a

migrace

C.4.2. Opatreni uplatnéna pro vody uzivané nebo které se budou
vyuzivat pro odbér vody uréené pro lidskou spotiebu

Popis opatfeni

Ugelem té&chto opatfeni je zejména zlepSeni jakosti vodnich zdroji a jejich ochrana proti
jakémukoliv znedisténi. Znecisténi vodnich zdroja je zplsobovano zejména zhorSenymi odtokovymi
poméry, zpasobenymi odnosy pldy erozivni ¢innosti vody, zhorSenim retencnich schopnosti krajiny a
dale bodovymi a difaznimi zdroji znecisténi.
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Mezi tato opatfeni Ize zaradit stanovovani ochrannych pasem a zp(isob hospodafeni v nich,
sledovani jakosti surové vody a opatfeni zminéna v Planech pro zlepSeni jakosti surové povrchové
vody odebirané za Ucelem Upravy na vodu pitnou. DalSi opatfeni predstavuje vyhlaseni citlivych
oblasti (podle 8§ 32 vodniho z&kona), u nichZ jsou uplathovany pfisnéjsi pozadavky na cisténi
odpadnich vod a déle vyhladSeni zranitelnych oblasti (podle § 33 vodniho zakona), ve kterych jsou
Uzemi zneciSténa nebo ohrozena dusi¢nany ze zemédélskych zdroja.

Uplatnénim téchto opatfeni se zajiStuje komplexni ochrana vodnich zdrojli povrchovych a
podzemnich vod uzivanych pro odbér vody pro lidskou spotfebu.

Souvisejici pravni predpisy CR
» zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni

» zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

» vyhlaSka ¢. 428/2001 Sb., k provedeni zakona o vodovodech a kanalizacich

Souvisejici rAmcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi:

Tab. C.4.7 Souvisejici rAmcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo N&zev opatienf
A.l Vystavba a rekonstrukce Coy a kanalizaci v aglomeracich nad 2000 EO
A2 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich pod 2000 EO v Uzemich

vyzadujicich zvlastni ochranu

A.3 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v obcich pod 2000 EO

A4 Technicka opatfeni u pramyslovych zneciStovatell (odstrafiovani zvlast nebezpecnych
latek)

A.6 Staré ekologické zatéze

A.8 Realizace opatfeni pozemkovych Uprav a komplexnich pozemkovych Uprav

A.10. Zatraviiovani orné pudy, zvlasté podél VT

A1l ZlepSovani druhové a prostorové skladby lesu ve zvlast chrdnénych Gzemich

A.12, Zalesnovani zemédélské pudy

A.13. ZlepSovani druhové skladby lesnich porostu

A.16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a mnozstvi vod (komplexni
monitoring vod)

A.19. Snizovani zneciSténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdrojl

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Utvary s vyznamnym problémem s nakladanim
s vodami z okruhu vod uzivanych nebo které se budou uzivat pro odbér pro lidskou spotfebu. K nim
jsou pfifazeny identifikatory opatfeni, které tento problém Fesi.

Byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:

zdroje podzemni vody
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Tab. C.4.8 Tabulka opatreni

Pracovni éislo D l]tvary . . . Vyznamny problém . . . Program
- povrchovych Néazev Gtvaru povrchovych vod PR . ID opatieni Néazev opatreni S
VU vod nakladani s vodami opatfeni

M031 40250000 Louc¢ka po Usti do toku Morava

MO034 40263000 Morava po soutok s tokem Trebivka

MO050 40396000 Oskava po Usti do toku Morava

M051 40404000 Trusovicky potok po Usti do toku Morava

MO56 40440000 Morava po soutok s tokem Beéva

M094 40588000 Becva po soutok s tokem Opatovicky potok Hospodareni v

M100 40641030 Blata po Usti do toku Morava Zdroje podzemni vody MO100107 ochrannych pasmech ano

vodnich zdroju
M109 40660000 Morava po soutok s tokem Hana

M134 40792000 Panensky potok po Usti do toku Morava

M156 40875000 Morava po soutok s tokem OlSava

M166 40924090 Okluky po Usti do toku Morava

M171 40939110 Morava po soutok s tokem Radéjovka

M174 41049000 Morava po statni hranici

Prilohy:
Mapa MC.4.2 - Opatfeni uplatnéna pro vody uzivané nebo které se budou uzivat pro odbér vody uréené lidskou spotfebu — hospodareni v _ochrannych
pasmech vodnich zdroju
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C.4.3. Opatreni  vyplyvajici z  vodohospodarskée bilance
vyhledového stavu mnozstvi a jakosti povrchovych
a podzemnich vod

Popis opatreni

Jedna se o opatfeni vyplyvajici z vodohospodarské bilance, kterou zajistuji v souladu s
ustanovenim 8 5 odst. 3 vyhlaSky Ministerstva zemédélstvi €. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance,
zpusobu jejiho sestaveni a o Udajich pro vodni bilanci, spravci povodi.

Vodohospodarska bilance vyhledového stavu je definovana v 8§ 6 vyhl.¢. 431/2001 Sb.
Hodnoceni vyhledového stavu se sestavuje jednou za Sest let a porovnava hodnoty vyhledovych
odbérl vody a vypousSténi vody s pfirozenymi pratoky a ovlivnénymi pratoky simulovanym
hospodafenim s vodou ve vodnich nadrzich v delSim vypoétovém obdobi pro povrchové vody a pro
podzemni vody vyhledové hodnoceni mnozstvi podzemnich vod obsahuje hodnoceni mnoZstvi
podzemnich vod ve vyznamnych hydrogeologickych rajonech porovnanim odhadovanych, pfipadné
planovanych odbérd podzemnich vod s dlouhodobymi pramérnymi a minimalnimi hodnotami zdroju .

Sestaveni vodohospodarskeé bilance vyhledového stavu zajistuji pfislusni spravci povodi.

Tato opatfeni jsou sméfovana zejména na regulaci odbéra a vypousténi z hlediska mnozstvi a
jakosti.

Jelikoz jakost povrchovych a podzemnich vod je ovlivnéna bodovymi zdroji znecisténi a
ploSnymi zdroji zneciSténi je samostatné feSena v kapitolach C.4.6, C.4.7. a C.4.11. Z tohoto divodu
je v této kapitole feSeno pouze mnozstvi povrchovych a podzemnich vod.

Uvedena jsou technicka opatfeni regulace mnozstvi povrchovych a podzemnich vod, jako jsou
napf. pfevody vody, dotace podzemnich vod vodou povrchovou, apod.

Souvisejici pravni predpisy CR
» zékon ¢. 254/2001 Sh., o vodach v platném znéni

» vyhlaska ¢. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance

Souvisejici ramcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi:

V néasledujici tabulce jsou uvedena ramcova opatfeni, tak jak jsou uvedena v kapitole 4.
Souhrn opatfeni k realizaci v€etné strategie jejich financovani.

Tab. C.4.9 Souvisejici ramcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatienf

C.5 Vyhledavani a realizace novych zdrojl pro podzemnich vod zdsobovani obyvatelstva

C.6 Provadéni geologickych a hydrogeologickych praci za G¢elem pfehodnoceni zasob
podzemnich vod k zdsobovani obyvatel pitnou vodou

Cc.7 Vyhledavani, priizkum a posouzeni moznosti fizené dotace podzemnich vod povrchovymi
vodami (umélé infiltrace ) z vodnich tokd nebo nadrzi
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Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V oblasti povodi Moravy nebyly identifikovany zadné vyznamné problémy nakladani s vodami
v okruhu vodohospodarské bilance vyhledového stavu.V ramci hodnoceni vodohospodarskych
problémd nakladani s vodami byly vyuzity také Udaje z Vodohospodéafské bilance (Vyhodnoceni
napjatych &i pasivnich bilanénich stavd hodnocenych profild). Deficit povrchové tekouci vody ve
vztahu k minimalnimu z@statkovému pratoku MZP byl zjiStén u vSech sledovanych profilG na vlastnim
toku feky Moravy a u nékterych profil pfitok(. U podzemnich vod v nékterych hydrogeologickych
rajonech je pfekro¢ena limitni hodnota maximalniho odbéru k minimalni mésiéni hodnoté zakladniho
odtoku.

Navrzena opatreni

U bilanénich profild a k nim pfisluSnych vodnich atvara, které maji pasivni vodni
bilanci, navrhnou spravci povodi vypracovéani ,bilanéni studie“. Jedna se o profily s tfidou
zdroje X, bilanéni profily a vodni Utvary jsou uvedeny v tab. TB 2.4. (viz kapitola B).

C.4.4. OpatFeni pro regulaci odbéri a vzdouvani vod véetné
odavodnéni pFipadnych vyjimek

Popis opatreni

Ugelem t&chto opatieni je eliminovat nezadouci vlivy zajistovani vodohospodaiskych sluzeb
na mnozstvi povrchové a podzemni vody. Odbéry povrchovych a podzemnich vod mohou v nékterych
pfipadech zpusobit nedosazeni environmentdlnich cild. Jedna se zejména o napjatou vodni bilanci
povrchovych a podzemnich vod, zpusobenou napf. nepfiznivym pomérem mezi odbéry a zakladnim
odtokem.

Jedna se o spravni opatfeni, kterymi dochazi k regulaci odbérd povrchovych a podzemnich
vod a jejich akumulaci. Podle zdkona o vodach 254/2001 Sbh. je potfeba povoleni k nakladani
s povrchovymi nebo podzemnimi vodami, pokud dochazi k jejich odbéru, u povrchovych vod také
pokud dochézi k jejich akumulaci (§ 8). Povoleni je ¢asové ohrani¢ené, souc¢ésti povoleni je vySe
povoleného roéniho odbéru (§ 9). Pokud je odebirano vice nez 6 000 m*/rok nebo 500 m*frok, ma
provozovatel povinnost méfit mnozstvi a jakost odebrané vody a vysledky pfedavat spravcim povodi
(§ 10). Stejné tak pfi objemu vody vzduté vodnim dilem nad 1 000 000 m® je povinnost méfit objem
vzduté vody a vysledky pfedavat spravcim povodi (8§ 10).

Vodopravni Ufad muze zaroven mlze platné povoleni k nakladani s vodami zrusit ¢i zménit,
pokud dojde ke zméné minimalniho zlstatkového pratoku nebo minimalni zUstatkové hladiny
podzemnich vod, pfipadné je-li to nezbytné ke splnéni planu oblasti povodi (§ 12). Minimalni
zUstatkovy pratok je podle zakona o vodach je takovy pritok povrchovych vod, ktery jesté umoznuje
obecné nakladani s povrchovymi vodami a ekologické funkce vodniho toku (8§ 36). Minimalni hladina
podzemnich vod je hladina, ktera jeSté umoznuje trvale udrzitelné uzivani vodnich zdroji a pfi které
nedojde k naruseni ekologické stability ekosystému vodnich Gtvar(i s nimi souvisejicich (8 37).

DalSim opatfenim je moZnost Upravy manipulaénich fadd podle 847 vodniho zékona, kde je
uvedeno, Ze sprava vyznamnych vodnich tokh maze podavat podnéty ke zpracovani, Upravam a ke
koordinaci manipulaénich Fadd vodnich dél jinych vlastnika.
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Uplathovani vySe uvedenych opatfeni minimalizuje nebezpeéni nevratnych zmén
hydrogeologického rezimu. PFi citlivych Gpravach odbérd povrchovych a podzemnich vod,
doprovazenych nutnymi zménami manipulaénich fadu, bude zajistén jak dobry ekologicky stav Gtvaru

Souvisejici pravni predpisy CR
» zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

» vyhlaSka ¢. 431/2001 Sh., o obsahu vodni bilance

» vyhlaSka ¢. 7/2003 Sb., o vodopravni evidenci

Tab. C.4.10 Souvisejici ramcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo N&zev opatieni

A.16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a mnoZstvi vod (komplexni
monitoring vod)

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Utvary s vyznamnym problémem s nakladanim
s vodami z okruhu regulace odbért a vzdouvani. K min jsou pfifazeny identifikatory opatfeni, které
tento problém fesi.

Byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:
rizikovost podzemnich vod z hlediska kvantitativniho stavu,
Spickovani vodnich elektraren,

zdroje podzemni vody.
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ID dtvaru
I?[acovrjl povrchovych/ Nazev utvaru p’ovrchovych/ Vyzn’an,m,y problem_ ID opatfeni Nazev opateni Progvrarr}
€islo VU podzemnich podzemnich vod nakladani s vodami opatreni
vod
Pliopleistocén Hornomoravského Gvalu - Rizikovost podzemnich | MO100110 |Opatfeni k zamezeni ano
16210 severni ¢ast vad z hlediska rizikového kvantitativniho
Pliopleistocén Hornomoravského avalu - | kvantitativniho stavu stavu UPZV
16220 jizni Cast
16230 Pliopleistocén Blaty
16240 Kvartér Valové, RomZe a Hané
16310 Kvartér Horni Becvy
16320 Kvartér Dolni Beévy
42800 Velkoopatovicka kfida
M001 40121000 Morava po soutok s tokem Krupa Spickovani vodnich MO100108 | Opatieni pro regulaci ano
MO006 40136000 Krupa po usti do toku Morava elektraren odbért a vzdouvani
MO0O07 40152000 Branna po Usti do toku Morava
MO010 40163020 Morava po soutok s tokem Desna
MO011 40166000 Desné po soutok s tokem Huciva Desna
M013 40174000 Desna po soutok s tokem Merta
Merta po soutok s tokem Klepacovsky
MO014 40177000 potok
M016 40179000 Merta po Usti do toku Desna
M020 40197030 Desné po Usti do toku Morava
Moravska Sazava po soutok s tokem
M022 40207000 Ostrovsky potok
M028 40239000 Bfezna po Usti do toku Moravska Sazava | SPickovani vodnich MO0100108 | OpatFeni pro regulaci ano
., . elektraren odbérud a vzdouvani
MO030 40246010 Moravska Sazava po usti do toku Morava
MO034 40263000 Morava po soutok s tokem Trebuvka

strana 118




Plan oblasti povodi Moravy

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

ID dtvaru
Sy |Pochove | Nazew e povehaenl | Ve Pronien | Dopatren | Nazevopaent | D91
vod

MO037 40280000 Treblvka po soutok s tokem Jevicka
M043 40316000 Trebuvka po Usti do toku Morava
M044 40330000 Mlynsky potok po Usti do toku Morava
M047 40367000 Oslava po Usti do toku Oskava
MO051 40404000 Trusovicky potok po Usti do toku Morava
MO055 40437000 OleSnice po Gsti do toku Moravka-nahon
MO056 40440000 Morava po soutok s tokem Beéva

Velka Stanovnice po Usti do toku
MO060 40458000 Vsetinska Becva

Vsetinska Becva po soutok s tokem
MO065 40481000 Senice

Vsetinska Becva po soutok s tokem
M072 40510000 Ratiborka
MO78 40529000 BystfiCka po Usti do toku Vsetinskd Becva

Roznovské Becéva po soutok s tokem
M082 40537000 Solanecky potok
MO089 40559000 Roznovska Becéva po Usti do toku Becva
M091 40573000 Juhyné po soutok s tokem Toéenka
M093 40577000 Juhyné po Usti do toku Becva
MO097 40616120 Becva po soutok s tokem Lucnice
M098 40619000 Becva po Usti do toku Morava
M101 40655060 RomZe po soutok s tokem Hloucela
M104 40655170 Hlouéela po vzduti nadrze Plumlov
M126 40755000 MosSténka po Usti do toku Morava
M131 40776000 Rusava po soutok s tokem RosSténka
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ID atvaru
I?[acovrjl povrchovxch/ Nazev utvaru p’ovrchovych/ Vyzn’an,m,y problem_ ID opatfeni Nazev opateni Progvrarr}
€islo VU podzemnich podzemnich vod nakladani s vodami opatreni
vod
M136 40794000 Morava po soutok s tokem Dfevnice Spickovani vodnich MO100108 | Opatfeni pro regulaci ano
X — elektraren odbérd a vzdouvani
M149 40847000 Drevnice po Usti do toku Morava
Luhacovicky potok po soutok s tokem
M161 40895000 Ludkovicky potok
M164 40913000 Nivni¢ka po Usti do toku OlSava
M165 40922000 OlSava po Usti do toku Morava
M171 40939110 Morava po soutok s tokem Radé&jovka
M174 41049000 Morava po statni hranici
M105 412010571001 | Nadrz Plumlov
M138 413010110001 | Nadrz SluSovice
Zdroje podzemni vody Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani Gzemi (tézba
® icky MO100109 | kolektoru podzemnich vod) |ano
MO094 40588000 Becva po soutok s tokem Opatovicky “on p - )
potok Opatteni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
MO100110 |stavu UPZV ano
Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani tzemi (tézba
MO100109 | kolektoru podzemnich vod) |ano
M100 40641030 Blata po Usti do toku Morava —— P - )
Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
MO100110 |stavu UPZV ano
Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani Gzemi (tézba
MO100109 | kolektoru podzemnich vod) |ano
M109 40660000 Morava po soutok s tokem Hana — P - )
Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
MO100110 |stavu UPZV ano
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Pracovni
¢islo VU

ID Gtvaru

povrchovych/
podzemnich

vod

Nazev Utvaru povrchovych/
podzemnich vod

Vyznamny problém
nakladani s vodami

ID opatfeni

Nazev opatfeni

Program
opatreni

M134

40792000

Panensky potok po Usti do toku Morava

M156

40875000

Morava po soutok s tokem OlSava

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani Gzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativnhiho
stavu UPZV

ano

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani tzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
stavu UPZV

ano

M166

40924090

Okluky po Usti do toku Morava

M171

40939110

Morava po soutok s tokem Radé&jovka

M174

41049000

Morava po statni hranici

Zdroje podzemni vody

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani Gzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
stavu UPZV

ano

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani tzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
stavu UPZV

ano

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani tzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
stavu UPZV

ano
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Pracovni
¢islo VU

ID Gtvaru

povrchovych/
podzemnich

vod

Nazev Utvaru povrchovych/
podzemnich vod

Vyznamny problém
nakladani s vodami

ID opatfeni

Nazev opatfeni

Program
opatreni

M031

40250000

Loucka po usti do toku Morava

M034

40263000

Morava po soutok s tokem Trebdvka

MO050

40396000

Oskava po Usti do toku Morava

M051

40404000

Trusovicky potok po Usti do toku Morava

MO056

40440000

Morava po soutok s tokem Becéva

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani Gzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
stavu UPZV

ano

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani tzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
stavu UPZV

ano

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani Gzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
stavu UPZV

ano

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani tzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativnhiho
stavu UPZV

ano

MO100109

Opatfeni proti nevhodnému
vyuzivani tzemi (tézba
kolektoru podzemnich vod)

ano

MO100110

Opatfeni k zamezeni
rizikového kvantitativniho
stavu UPZV

ano
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ID dtvaru
I?[acovrjl povrchovxch/ Nazev utvaru p’ovrchovych/ Vyzn’an,m,y problem_ ID opatfeni Nazev opateni Progvrarr}
€islo VU podzemnich podzemnich vod nakladani s vodami opatreni
vod
MO036 40275000 Kun¢insky potok po Usti do toku Treblvka B
MO050 40396000 Oskava po Usti do toku Morava
MO054 40426000 Bystfice po Usti do toku Morava MO100108 O(;:)t?vtr?m prc()j regqla,u ano
M100 40641030 Blata po Usti do toku Morava odberu a vzdouvani
M108 40659000 Valova po Usti do toku Morava
M122 40719030 Hana po Usti do toku Morava
Prilohy:

Mapa MC.4.4a. — Opat/eni pro requlaci odbéri a vzdouvani véetné oddvodnénych pripadnych vyjimek — opatfeni pro regulaci odbért a vzdouvani

Mapa MC.4.4b. — Opatreni pro requlaci odbérd a vzdouvani véetné oddvodnénych pripadnych vyjimek — opatfeni proti nevhodnému vyuzivani Gzemi (tézba

kolektoru podzemnich vod)

Mapa MC.4.4c. — Opatreni pro requlaci odbérd a vzdouvani véetné oddvodnénych pripadnych vyjimek — opatrfeni k zamezeni rizikového kvantitativniho stavu

UPZV — povrchové vody

Mapa MC.4.4d. — Opatreni pro regulaci odbért a vzdouvani véetné odidvodnénych pripadnych vyjimek — opatfeni k zamezeni rizikového kvantitativhiho stavu

UPZV — podzemni vody
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C.4.5. Opatreni k zamezeni pfimému vypousténi do podzemnich
vod s uvedenim pFipadd povoleného vypousténi

Popis opatrent:
Opatfeni jsou sméfovana k ochrané podzemnich vod. Pfimé vypousténi do podzemnich vod

je vypousténi znecistujicich latek do podzemnich vod, aniz by prosly filtraci padou nebo padnim
podlozim.

PFima vypousténi predstavuji zejména:
» vypousténi latek znecistujicich latek ze seznamu VIII RS 2000/60/ES a

» umeélé doplhovani zasob podzemnich vod pro Gc¢ely hospodareni s podzemnimi vodami.

Jedna se zejména o podchyceni vSech pfimych vypousténi formou vydavani povoleni.
Soucasné platny pravni fad pfedmétné pfimeé (bez prisaku padou nebo padnim podlozim) vypousténi
neumoznuje a zrejmé k nému ani ve skute¢nosti nedochazi. Do podzemnich vod je podle § 38
vodniho zakona umoznéno pouze vypousténi odpadnich vod zrodinnych domd nebo staveb pro
individualni rekreaci a to pouze tzv. nepfimé (pfes pudni vrstvy) a pokud neobsahuji nebezpecné
zavadné nebo zvlast nebezpecné zavadné latky.

Souvisejici pravni predpisy CR

» zéakon ¢. 254/2001 Sh., o vodach v platném znéni

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V oblasti povodi Moravy nebyly identifikovany zadné vyznamné problémy nakladani s vodami
v okruhu pfimého vypousténi do vod podzemnich.

Tabulka opatreni

Tab. C.4.12 Opatieni k zamezeni pfimému vypousténi do podzemnich vod

ID opatieni Nazev opatreni Program
opatreni
MO100111 Opatfeni k zamezeni pfimému vypousténi do ano
podzemnich vod
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C.4.6. Opatreni k omezovani vypousténi znec€isténi z bodovych
zdroju a jinych €éinnosti majicich vliv na stav na vod

Popis opatFeni

Bodové zdroje zneciSténi predstavuji znecisténi povrchovych a podzemnich vod latkami
z komunalnich odpadnich vod, primyslovych odpadnich vod a latkami vyskytujici se ve starych
ekologickych zéatézich (SEZ). U komunalnich a pramyslovych odpadnich vod se jedna o
nedostate¢nou vodohospodarskou infrastrukturu ve méstech a obcich a primyslovych podnicich.
Uniky latek do vodniho prostfedi ze SEZ jsou zapFicinény zejména nekontrolovanym vznikem té&chto
SEZU (Cerné skladky) a ¢asto nedostate¢nym zabezpecenim proti kontaminaci okolniho prostfedi.

V této kapitole jsou uvedena veskera opatfeni, ktera jsou zamérena na eliminaci komunalnich
bodovych zdroji znecisténi. Opatfeni k eliminaci znecisténi z pramyslovych zdroji a starych
ekologickych zatézi jsou samostatné feSeny v ramci kapitoly C.4.7.

Opatfeni k omezovani komundlnich bodovych zdroju, Ize rozdélit do dvou kategorii:

> vystavba, intenzifikace nebo modernizace COV

» vystavba nebo rekonstrukce kanalizace

Vystavbou nebo intenzifikaci COV se kromé sniZeni vnosu znegisténi do povrchovych vod
zlepsi také kyslikovy rezim v recipientu a pfi kombinaci eliminace organického znecisténi a nutrient(
se vyrazné sniZzi riziko eutrofizace povrchovych vod.

Vystavbou nebo rekonstrukci kanalizace dojde k podchyceni vzniklych odpadnich vod a k
jejich bezpeénému odvedeni na distirnu odpadnich vod, ¢&imZ se zamei zneciStovani pldniho
prostfedi, povrchovych a podzemnich vod. V pfipadé vystavby kanalizace s navazujicim ciSténim
odpadnich vod jsou vytvofeny podminky pro likvidaci zump a septik(, které jsou dalSim rizikem pro
vnos znecisténi do prostiedi.

Od 1.1.2010 bude ve smyslu nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., zaveden kombinovany pfistup ke
stanoveni emisnich limitd pro vypousténi odpadnich vod.

Souvisejici pravni predpisy CR
» zakon ¢. 254/2001 Sh., o vodach v platném znéni

» zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni

» zakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi v platném znéni

» zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

» nafizeni ¢. 61/2003 Sb., ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod

» vyhlaSka ¢. 159/2003 Sb., kterou se stanovi povrchové vody uréené ke koupani

» usneseni vlady ¢ 1391, Aktualizace strategie financovani implementace smérnice Rady
91/271/EHS, o cisteni méstskych odpadnich vod.
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Souvisejici ramcové opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Tab. C.4.13 Souvisejici ramcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatfeni
A.l Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich nad 2000 EO
A.2 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v aglomeracich pod 2000 EO v Gizemich

vyZadujicich zvlaStni ochranu

A.3 Vystavba a rekonstrukce COV a kanalizaci v obcich pod 2000 EO

A.14 Technicka a biologicka opatfeni na sniZzeni eutrofizace povrchovych vod

A.16 Komplexni sledovani, zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti a mnozstvi vod (komplexni
monitoring vod)

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami
V ramci pfipravnych praci na POP Moravy byly identifikovany tyto vyznamné problémy
nakladani s vodami:

dosazeni poZadovanych imisnich standardd organického znecisténi ve vodnich tocich a vodnich
nadrzich,

urbanizace,
znecisténé vodni toky,

eutrofizace.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vodni Gtvary s vazbou na identifikované vyznamné
problémy naklddani s vodami z okruhu bodovych zdroji znecisténi. K nim jsou pfifazeny identifikatory
opatfeni, které tento problém FeSi. Byl navrzen list opatfeni typu B (viz Gvod k listdm opatfeni kap. C) a
listy opatfeni na jednotlivé akce (tab. C.4.16).

Do nize uvedeného listu opatfeni typu B jsou obecné zafazeni drobni zneciStovatelé a mensi
obce do 2000 obyvatel a dale konkrétni aglomerace pod 2000 EO, pro které nejsou vytvofeny
konkrétni listy opatfeni, ale které jsou uvedeny v Seznamu akceptovanych zadosti o podporu v ramci
Operacniho programu Zzivotni prostfedi, Prioritni osa 1 - ZlepSovani vodohospodarské infrastruktury a
shiZzovani rizika povodni, 1.1. Snizeni znegisténi vod -1.1.1. SniZzeni znecisténi z komunalnich zdrojq,
3. vyzva — projekt pod 2000 EO. Jedna se o konkrétni opatfeni, na které bylo upozornéno v ramci
pfipominkového Fizeni k navrhu POP Moravy, ale nejsou k dispozici dostate¢né informace k vytvoreni
samostatnych listi opatfeni (tab. C.4.15). Seznam téchto opatfeni mze byt rozSifen o dalSi akce,
nebot aglomerace pod 2000 EO, které lezi v oblastech vyzadujicich zvlastni ochranu, mohou také
ziskat dotace z uvedeného Operacniho programu zivotni prostfedi.

Tab. C.4.14 List opatfeni typu B - Drobni zne€iStovatelé a mensi obce do 2000 obyvatel

ID opatreni Nazev opatreni Prac. €. vodniho Gtvaru
MO100120 | Drobni znecistovatelé a mensi obce do M047, M093, M095, M107, M108, M114,
2000 obyvatel M118, M121, M123, M125, M127, M132,
M144, M147, M148, M153, M162, M163,
M176, M180
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Tab. C.4.15 Aglomerace pod 2000 EO bez listli opatieni
Celkove
Akceptaéni 5 . L . naklady
&islo OPZP Zadatel Nazev opatfeni Okres Kraj akce
[K¢]
8018151 |Obec Radéjov |Kanalizace Radéjov Hodonin | JHM 741
Obec Moravi¢any, Doubravice, Mitrovice - | 112.0
8018441 | Moravitany tlakova kanalizace a COV Sumperk | OLK '
8018111 |Obec Priovice |Priovice - kanalizace a COV Olomouc | OLK 88,7
Obec 894
8017391 |Doloplazy Doloplazy - odkanalizovani obce Olomouc | OLK '
Obec Brodek | Splaskova kanalizace a COV v obci 966
8017401 |u Konice Brodek u Konice Prostéjov| OLK '
8017781 |Obec Skrben | Skrben - splaSkova kanalizace Olomouc | OLK 61.2
8018761 | Obec Stfen Stien - kanalizace a COV Olomouc | OLK 713
Obec
Celechovice Likvidace odpadnich vod 1922
8017261 |na Hané Celechovice na Hané Prostéjov | OLK '
Kralova, Hlivice - splaskova 586
8017811 |Obec Medlov |kanalizace l.stavba Olomouc | OLK '
Obec . 873
8017471 |Bystficka Bystfi¢ka - kanalizace a COV Vsetin ZLK '
Obec 3 673
8018491 | Mikulavka Kanalizace a COV Mikulivka Vsetin ZLK '
Naklady celkem 928,7
Prilohy:

Mapa MC.4.6a - Opatreni k omezovani vypousténi znecisténi do povrchovych vod z bodovych zdrojd
a jinych cinnosti majicich vliv na stav na vod — opat/feni zafazena do programu opatrfeni

Mapa MC.4.6b - Opatreni k omezovani vypousténi zneciSténi do povrchovych vod z bodovych zdrojd
a jinych c¢innosti majicich vliv na stav na vod — opatfeni nezarazena do programu opat/eni
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ID atvaru
PraCOVI]I' povrchovych/ Nazev Utvaru povrchovych/ Vyznamny problém nakladani s ID opatieni Nazev opatieni Program
éislo VU | podzemnich podzemnich vod vodami (VHP) P P opatreni
vod
MO100136 Eolnll_Morava - vystavba COV a Ne
MO001 40121000 Morava po soutok s tokem Krupa Cana Izace ok - vostavba GOV
MO100137 | ~Erveny potok - vystavba a Ne
kanalizace
DosaZeni pozadovanych imisnich
MOO7 |40152000 Branna po Usti do toku Morava standardu organického znecisténi ve | MO100032 | .HanuSovice - vystavba kanalizace Ano
vodnich tocich a vodnich nadrzich
Sumperk - dostavba COV
MO100019 . ! . Ano
MO013 40174000 Desna po soutok s tokem Merta - rekonstrukce a vystavba kanalizace
MO100077 | Velké Losiny - vystavba kanalizace Ano
Klepa€ovsky potok po Usti do toku - .
MO015 40178000 - -
Merta MO100019 Sumperk dostayba cov, _ Ano
— ~ rekonstrukce a vystavba kanalizace
MO016 40179000 Merta po Usti do toku Desna -
MO017 40184000 Losinka po Usti do toku Desna - MO100077 | Velké Losiny - vystavba kanalizace Ano
MO19 40195000 Bratru,sovsky potok po usti do toku Urbanizace MO100019 Sumperk - dostayba cov, _ ANo
Desna rekonstrukce a vystavba kanalizace
ggzzryéﬁ;:s&)iadovanych imisnich MO100019 rseukgr?s?trrkuI;cdeozt%ts);\(/:tg\{(’analizace Ano
MO020 |40197030 Desna po Usti do toku Morava . S oax -
standardud organického znecisténi ve Novy Malin - vystavba COV a
vodnich tocich a vodnich nadrzich MO100030 |, - alizace Ano
Morava po soutok s tokem Moravska MO100066 | Sudkov - vystavba kanalizace KolSov | Ano
M021 40202000 . - N .
Sazava MO100135 | Postfelmov - rozsiteni COV Ano
MO22 40207000 Moravskq Sazava po soutok s tokem i MO100057 Lanskroun - dostavba a rekonstrukce ANno
Ostrovsky potok kanalizace
MO23 40212000 Ostrovsky p(?tok po Usti do toku ) MO100057 Lanskroun - dostavba a rekonstrukce ANo
Moravska Sazava kanalizace
N i . DosaZeni pozadovanych imisnich X . . X
M028 | 40239000 Brezna po Usti do toku Moravska standardd organického znedidténi ve | MO100015 | S€TVena Voda - vystavba COV, Ano
Sazava . . : N rekonstrukce a vystavba kanalizace
vodnich tocich a vodnich nadrzich
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ID atvaru
PraCOVI]I' povrchovych/ Nazev Utvaru povrchovych/ Vyznamny problém nakladani s ID opatieni Nazev opatieni Program
éislo VU | podzemnich podzemnich vod vodami (VHP) P P opatreni
vod
MO29 40243000 Busmovgky potok po Usti do toku ) MO100093 Zabreh - vystavba COV, vystavba ANo
Moravska Sazava kanalizace
LanSkroun - dostavba a rekonstrukce
Moravska Sazava po tsti do toku DosaZeni pozadovanych imisnich MO100057 | - ~lizace Ano
MO30 [40246010 Morava standard( organického znecisténi ve -
vodnich tocich a vodnich nadrzich MO100093 Zabre_h - vystavba COV, vystavba ANo
kanalizace
] - Mohelnice - rekonstukce COV,
M032 40254000 Mirovka po usti do toku Morava - M0O100087 rekonstrukce a vystavba kanalizace Ano
Dosazeni pozadovanych imisnich . x
M034 40263000 Morava po soutok s tokem Trebuvka standard( organického znecisténi ve | MO100087 Mohelnice - rekopstukce COV’. Ano
vodnich tocich a vodnich nadrzich rekonstrukce a vystavba kanalizace
TrebuUvka po soutok s tokem Kunéinsky Moravska Tfebova - intenzifikace
MO35 40268000 potok MO100026 COV a vystavba kanalizace Ano
Kunéinsky potok po Usti do toku i Moravska Tfebova - intenzifikace
MO36 40275000 Treblvka MO100026 COV a vystavba kanalizace Ano
MO100024 Meste_cko Trn_avka - _Dosta\fba ANo
Lo - kanalizace a intenzifikace COV
MO37 | 40280000 Treblvka po soutok s tokem Jevicka - v & Trebova - intenzifik
oravska Tfebova - intenzifikace
MO100026 | x5y 5 vystavba kanalizace Ano
MO038 40283000 gc(e)\t/(l)ckka Po soutok s tokem Usobmsky MO100128 | Velké Opatovice - intenzifikace COV | Ano
- - . e Jevicko - dobudovani, rekonstrukce
M041 40297000 Jevicka po usti do toku Treblvka - M0O100028 kanalizace a rekonstrukce GOV
Dosazeni pozadovanych imisnich
M043 40316000 Treblvka po Usti do toku Morava standardl organického znecisténi ve | MO100075 | Lostice - dostavba kanalizace Ano
vodnich tocich a vodnich nadrzich
MO044 40330000 Mlynsky potok po Usti do toku Morava | - MO100074 | Litovel - dostavba kanalizace Ano
MO045 | 40334000 EA%?';\CI’;SKV potok po usti do toku - MO100074 |Litovel - dostavba kanalizace Ano
M048 | 40389000 Sitka po soutok s tokem Sprchovy Urbanizace MO100012 Ste}rnberk - rekonstrukce COV ANo
potok a vystavba kanalizace
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ID atvaru
PraCOVI]I' povrchovych/ Nazev Utvaru povrchovych/ Vyznamny problém nakladani s ID opatieni Nazev opatieni Program
éislo VU | podzemnich podzemnich vod vodami (VHP) P P opatreni
vod
M049 40395000 Sitka po Usti do toku Oskava Urbanizace, znecisténé toky MO100012 Sternberk ) rekor)strukce cov Ano
a vystavba kanalizace
MO50 | 40396000 Oskava po usti do toku Morava - MO100012 Ste,r nberk - rekonstrukce cov Ano
a vystavba kanalizace
MO51 40404000 Trusovicky potok po usti do toku ) MO100003 Bor]unowce - rekpnstrukce
Morava a vystavba kanalizace
MO052 40414000 Bystfice po soutok s tokem Lichni¢ka - MO100027 Mor'avsky Beroun - rekonstrukce Ano
a vystavba kanalizace
Urbanizace,
. I dosaZeni pozadovanych imisnich Hlubocky - rekonstrukce a vystavba
MO54 40426000 Bystfice po Usti do toku Morava standardl organického znecisténi ve MO100033 kanalizace, rekonstrukce COV Ano
vodnich tocich a vodnich nadrzich
MO100006 Brodek u Prerova} - vystavba C_OV, ANo
rekonstrukce a vystavba kanalizace
MO100074 | Litovel - dostavba kanalizace Ano
MO056 40440000 Morava po soutok s tokem Becva Urbanizace — -
MO100089 | Tovacov - rekonstrukce kanalizace Ano
MO100012 S}ernberk - rekpnstrukce COV a ANno
vystavba kanalizace
M063 | 40476000 Zdéchovka po Usti do toku Vsetinska | _ MO100017 Huslven’ky -,dobudovanl I.<anallzace Ano
Becva MO100049 | Hovézi - vystavba kanalizace Ano
MO100029 | Halenkov - vystavba kanalizace Ano
MO100049 | Hovézi - vystavba kanalizace Ano
MO65 40481000 Vsepnska Becva po soutok s tokem ) MOLO005L Novy .Hrozenkov - vystavba Ao
Senice kanalizace
MO100070 VeI[<e Karlovice - rekonstrukce ANno
a vystavba kanalizace
Senice po soutok s tokem S .
MO066 40490000 Pozdschavka MO100068 | Lidecko - dostavba kanlizace Ne
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ID atvaru
PraCOVI]I' povrchovych/ Nazev Utvaru povrchovych/ Vyznamny problém nakladani s ID opatieni Nazev opatieni Program
éislo VU | podzemnich podzemnich vod vodami (VHP) P P opatreni
vod
Senice po Usti do toku Vsetinska DosaZeni poZadovanych imisnich
M068 40498000 Bedva P standardi organického znecisténi ve | MO100083 | Vsetin - vystavba kanalizace Ano
vodnich tocich a vodnich nadrzich
sti inska MO100072 | Liptal - vystavba kanalizace Ano
MO70 40508000 Rolfytenka po Usti do toku Vsetinska i p . y, _
Becva MO100083 | Vsetin - vystavba kanalizace Ano
MO72 40510000 \ésa(teittl)gill((: Becva po soutok s tokem Urbanizace MO100083 | Vsetin - vystavba kanalizace Ano
MO073 [40511000 Ratiborka po soutok s tokem Stépkova | - MO100046 E:r?;ﬁlzl;%\/ea - Ratibor - vystavba Ano
MO76 40515000 Ra'Elborka po Usti do toku Vsetinsk& ) MO100046 Hostz_ilkova - Ratibofr - vystavba ANo
Bedva kanalizace
LA B P . Jabldnka - dostavba kanalizace,
MO79 40532000 Vsetinska Becva po Usti do toku Becva M0O100023 Vystavba GOV Ano
Roznovska Bec¢va po soutok s tokem Horni Becva - Prostfedni Becva -
MO82 40537000 Solanecky potok ) MO100044 COV a kanalizace Ano
MOS6 40548000 Hagowcky'potovk po usti do toku i MO100055 Roznpv pod Radhostém - vystavba ANno
RoZnovsk& Becva kanalizace
RoZnovska Becdva po Usti do toku Valasske Mezifici - vystavba a
M089 40559000 . MO100061 | rekonstrukce kanalizace, Ano
Becva *
rekonstrukce COV
M098 40619000 Becva po Usti do toku Morava Znecisténé toky MO100006 Brodek u Prerovg - vystavba C.OV’ Ano
rekonstrukce a vystavba kanalizace
" Lutin - intenzifikace COV,
MO099 40637000 Blata po soutok s tokem DesStna - MO100076 rekonstrukce a vystavba kanalizace Ano
M100 40641030 Blata po Usti do toku Morava Znecisténé toky MO100089 | Tovacov - rekonstrukce kanalizace Ano
MO100042 Koste]ec na Hang - (ekonstrgkcg ANno
. . L kanalizace, napojeni obce Bilovice
M101 40655060 Romze po soutok s tokem Hloucela Znecisténé toky
MO100037 | Konice - Vystavba COV a kanalizace | Ano
M102 40655110 Hloucela po soutok s tokem Zbanovsky Eutrofizace MO100090 Plumlov - vystavba kanalizace, ANno

potok

intenzifikace COV

strana 131




Plan oblasti povodi Moravy

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

ID atvaru
PraCOVI]I' povrchovych/ Nazev Utvaru povrchovych/ Vyznamny problém nakladani s ID opatieni Nazev opatieni Program
éislo VU | podzemnich podzemnich vod vodami (VHP) P P opatreni
vod
Plumlov - vystavba kanalizace,
M104 40655170 Hloucela po vzduti nadrze Plumlov Eutrofizace MO100090 intenzifikace COV Ano
MO100091 | Vicov - vystavba kanalizace Ano
Urbanizace,
. Spxo DosaZeni poZadovanych imisnich “ .
M112 | 40669000 Hana po soutok s tokem Rostenicky | ¢io 1 jard organického znegisténi ve | MO100092 | VYKoV, Dmovice - rekonsitrukce Ano
potok . . : g a vystavba kanalizace
vodnich tocich a vodnich nadrzich,
Znecisténé toky
MO100132 ll((éL‘Jr(]::Iri(Z);Ca:e Hlubo&any - vystavba ANo
M113 40675000 Rosténicky potok po Usti do toku Hana | Urbanizace - -
Vyskov, Drnovice - rekonstrukce
MO100092 § : Ano
a vystavba kanalizace
lvanovice na Hané - intenzifikace
Pustim&fsky potok po Gsti do toku MO100018 | x5, Ne
M114 40687000 . - - ——
Hana Ivanovice na Hané - odkanalizovani
MO100133 P . b Ne
mistni ¢4sti Chvalkovice na Hané
MO100129 | Medlovice - vystavba kanalizace Ne
] o _ MO100130 Hostlge - Heroltice - vystavba Ne
M115 40688000 Hana po soutok s tokem TiStinka Urbanizace, kanalizace
(Uhficky potok) Znecisténé toky MO100131 | Rybnicek - vystavba kanalizace Ne
MO100092 Vys’kov, Drnowce_ - rekonstrukce ANno
a vystavba kanalizace
Tistinka (UhFicky potok) po soutok s i Morkovice-Slizany - rekonstrukce
M116 40693000 tokem Svabsky potok MO100041 a vystavba kanalizace Ano
M124 | 40740000 Bystficka po Gsti do toku Mosténka | Zneisténé toky MO100011 | BYStiice pod Hostynem - rekonstrukce | 5,
a vystavba kanalizace
M129 40769000 Triék po Usti do toku Kotojedka - MO100048 Krom_erlg . dqstavba kanalizace pro Ano
napojeni obci
M130 |40770000 Kotojedka po Usti do toku Morava - MO100048 Krom_erlg X dqstavba kanalizace pro Ano
napojeni obci
M131 40776000 Rusava po soutok s tokem RoSténka Znecisténé toky MO100038 | HoleSov - vystavba kanalizace Ano
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ID atvaru
PraCOVI]I' povrchovych/ Nazev Utvaru povrchovych/ Vyznamny problém nakladani s ID opatieni Nazev opatieni Program
éislo VU | podzemnich podzemnich vod vodami (VHP) P P opatreni
vod
Dosaieni poiadgva'nych imvi.svmvch' MO100016 Hulln T.rekonsvtrukce kanalizace, ANo
M133 40786000 Rusava po Gsti do toku Morava standardl organického znecisténi ve intenzifikace COV
vodnich tocich a vodnich nadrzich, . - _
Znecisténé toky MO100040 Kostelec u Holes_ovav- ’vy’stvavba cov
a dostavba kanalizagni sité
MO100031 | Tlumacov - odkanalizovani obce Ano
M135 40793090 Mojena po Usti do toku Morava - — - -
MO100038 | HoleSov - vystavba kanalizace Ano
MO100050 Kvasice - dostavba a rekonstrukce ANno
M136 40794000 Morava po soutok s tokem Drevnice Urbanizace " —
MO100048 Krom.erlg - qstav a kanalizace pro ANno
napojeni obci
M141 | 40806000 Vieminka po Usti do toku Devnice - MO100062 | SluSovice - intenzifikace COV, Ano
rekonstrukce a vystavba kanalizace
M142 40809000 Drevnice po soutok s tokem Lutoninka | - MO100062 Slusovice - mtenglflkace COV'. Ano
rekonstrukce a vystavba kanalizace
Lutoninka po soutok s tokem Vizovice - intenzifikace COV,
M143 40810000 Bratfejovka MO100079 rekonstrukce a dostavba kanalizace Ano
Brbarlizape, 3ad vch imisnich MO100085 rzgknoh;?rﬁ?(résetgjlé%esg\%g kanalizace Ano
M149 40847000 Drevnice po Usti do toku Morava osazeni pozadovanych Imisnich - - — <
standardi organického znecisténi ve Otrokovice - intenzifikace COV,
vodnich tocich a vodnich nadrzich MO100053 | oy onstrukce a vystavba kanalizace
Uherské Hradisté - dostavba
MO100045 | kanalizace a napojeni obci na Ano
M154 40868000 Bfeznice po Usti do toku Morava - _
MO100096 Bfezolupy - vystqvba cov, _ ANno
rekonstrukce a vystavba kanalizace
Uherské Hradisté - dostavba
MO100045 | kanalizace a napojeni obci na Ano
M155 40872000 Salaska po Usti do toku Morava -
MO100063 Velehrad - |nten2Jf|kace coyv, . ANno
rekonstrukce a vystavba kanalizace
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ID atvaru
PraCOVI]I' povrchovych/ Nazev Utvaru povrchovych/ Vyznamny problém nakladani s ID opatieni Nazev opatieni Program
éislo VU | podzemnich podzemnich vod vodami (VHP) P P opatreni
vod
Uherské Hradisté - dostavba
MO100045 | kanalizace a napojeni obci na Ano
M156 40875000 Morava po soutok s tokem Ol3ava - aglomeraci
MO100069 Napajledla -rekonstrukce a vystavba ANno
kanalizace
Bojkovice - Pitin - rekonstrukce a
M157 40878000 OlSava po soutok s tokem Koménka MO100004 | vystavba kanalizace, rekonstrukce Ano
cov
M160 40890000 OlSava po soutok s tokem Luhacovicky MO100054 Uher_sky,Brod - vystavb_a kanalizace ANo
potok napojeni na aglomeraci
o MO100022 Dolnl_Lhota - ’rekonstrukcg a vystavba ANo
M161 | 40895000 Luhagovicky potok po soutok s tokem kanalizace, vystavba nové COV
Ludkovicky potok Luhacovice - intenzifikace COV
MO100084 - Ano
a rekonstrukce kanalizace
MO100047 | Nivnice - rekonstrukce kanalizace Ano
M164 40913000 Nivni¢ka po Usti do toku OlSava - Y - W i
p MO100054 Uher.sky'Brod vystavpa kanalizace ANno
napojeni na aglomeraci
Uherské HradiSté - dostavba
MO100045 | kanalizace a napojeni obci na Ano
aglomeraci
Uhersky Brod - vystavba kanalizace
M165 |40922000 Ol3ava po Gsti do toku Morava Znedisténé toky MO100054 napojer):l' na aglg)?/neraci Ano
MO100080 | VI&nov - COV a kanalizace Ano
Banov - rekonstrukce a vystavba
MO100134 kanalizace, vystavba COV Ne
MO100035 | Hluk - vystavba kanalizace Ano
M166 | 40924090 OKluky po Gsti do toku Morava , MO100052 | OStrozska Nova Ves - rekonstiukce |
a vystavba kanalizace
MO100056 | Uhersky Ostroh - dostavba kanalizace | Ano
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ID atvaru
PraCOVI]I' povrchovych/ Nazev Utvaru povrchovych/ Vyznamny problém nakladani s ID opatieni Nazev opatieni Program
éislo VU | podzemnich podzemnich vod vodami (VHP) P P opatreni
vod
Borsice - intenzifikace COV,
Dlouhé feka po Usti do toku OR ivix 2 MO100005 rekonstrukce a vystavba kanalizace Ano
M167 40924230 M Vv Uh. Ostroh Znecisténé toky —
oravy, Vnorovy - Uh. Ostro Buchlovice - intenzifikace COV,
MO100009 . : Ano
rekonstrukce a vystavba kanalizace
M168 40931000 Veli¢ka po soutok s tokem Hruby potok | - M0100102 | Nové Lhota - vystavba COV
Hroznova Lhota - rekonstrukce
MO100014 kanalizace, vystavba COV
Dosazeni pozadovanych imisnich Vnorowy -rekonstrukce a vistavba
M170 40939080 Velicka po Usti do toku Morava standardi organického znecisténi ve | MO100082 kanal'vgce u vystav Ano
vodnich tocich a vodnich nadrzich -
MO100099 Vnorovy - intenzifikace komunalni ANno
cov
Blatnice pod sv. Antoninkem -
M171 40939110 Morava po soutok s tokem Rad&jovka | - MO100001 | intenzifikace COV, rekonstrukce Ano
a vystavba kanalizace
M0100013 | Bzenec - rekonstrukce COV Ano
MO100056 | Uhersky Ostroh - dostavba kanalizace | Ano
MO100078 Veseli nad Moravou - rekonstrukce ANno
cov
M171 40939110 Morava po soutok s tokem Radé&jovka | - MO100100 Blatnl?ka - vystavba COV
MO100123 Veseli ngd Moravou - rekonstrukce ANno
kmenovych stok
MO10009s | Petrov - rekonstrukce a vystavba
kanalizace
M0100101 | Sudoméfice - intenzifikace COV Ano
. . ] i Slaviéin - intenzifikace COV,
M177 42020230 Rika po usti do toku Vlara Znecisténé toky MO100059 rekonstrukce a vystavba kanalizace Ano
MO100008 Brumov - Bylnlce_ - rekonstrukce ANo
L | a vystavba kanalizace
M179 42020350 Brumovka po Usti do toku Vlara - \a5ské KIohoUkv - -
MO100058 ValaSskeé Klobouky - intenzifikace Ao

CoV, dostavba kanalizace
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C.4.7. Opatfeni k omezovani, pFipadné zastaveni vnosu zvlast
nebezpeénych latek do vod

Popis opatfeni

Zvlast nebezpecné latky predstavuji vybrané latky na zakladé jejich toxicity, perzistence a
bioakumulace vG¢i vodnimu prostfedi a jsou vyjmenované v pfiloze 1 zakona €. 254/2001 Sb., o
vodach. Dle tohoto zakona je cilem ochrany vod jako slozky zivotniho prostfedi snizeni znecisténi
nebezpecnymi latkami a zastaveni nebo postupné odstranovani emisi, vypousSténi a danikd zvIast
nebezpecnych latek.

Pramysl, zejména chemicky, produkuje a uziva mnozstvi latek, které jsou zavadné pro lidi i
pfirodni prostfedi a pfes pomérné striktni pfedpisy pro nakladani s nimi se mohou tyto latky dostat do
podzemnich a povrchovych vod v dasledku Gnikd nebo vypousténim odpadnich vod, ve kterych jsou
obsazeny.

Stard ekologicka zatéz — SEZ (environmentélni, ekologicka zavada, kontaminované misto), je
obvykle definovana jako Uroven zneciSténi, u které nelze vylou€it negativni disledky pro zdravi
Clovéka nebo jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi. SEZ vznikly dlouhodobou prdmyslovou a
zemédélskou ¢innosti (bodové zdroje) v uplynulych letech, zpravidla pred privatizaci. Zatéze se v
naprosté vétsiné pripadd koncentruji do podzemnich vod a horninového prostfedi, odkud mohou byt
vyplavovany i do povrchovych vod. V listech opatfeni jsou Udaje o SEZ ziskany ze Systému evidence
kontaminovanych mist (SEKM), ktery pro MZP spravuje agentura ochrany pfirody Cenia.

Jedna se o opatfeni, které vyplyvaji zejména z Programu na snizeni znecisténi povrchovych
vod® nebezpednymi zavadnymi latkami a zvlast nebezpednymi zavadnymi latkami. Tato opatfeni jsou
zameérena jednak na eliminaci znecisténi z pramyslovych zdrojd, ve vazbé na povrchové vody a déle,
ve vazhé na podzemni vody, na staré ekologické zatéze.

NejefektivnéjSi zplsob odstranéni téchto latek z odpadnich vod je eliminovat jejich vznik
opatfenimi ve vyrobé, které jsou ¢asto spojeny s pfechodem na vyrobni technologii vysSi arovné. K
tomu je nutno ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist vyuZit nejlepSi dostupné techniky
z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi i technické a ekonomické dostupnosti.

Odpadni vody z primyslovych vyrob se pred jejich vypusténim do vodniho toku pfedcistuji,
nebo Cisti v primyslovych gistirnach odpadnich vod a nasledné jsou spole¢né ¢istény s méstskymi
odpadnimi vodami. Zakladnim problémem SEZ je jejich identifikace a uréeni jejich rizikovosti pro
zdravi ¢lovéka a jednotlivé slozky pfirodniho prostfedi. Cely proces sanace, ktery ma kongit eliminaci
dopadu ze SEZ, je proto nutné provadét v etapach a dle jejich vysledku rozhodovat o dalSim postupu.

Souvisejici pravni predpisy CR
» z&kon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni
» zakon ¢. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych pripravcich v plathém znéni

» zakon €. 79/1997 Sbh., o lécivech v platném znéni

! tento program shrnuje legislativni i nelegislativni opatfeni z oblasti voda a z dalSich oblasti a vyty€uje cile sméfujici k postupné
eliminaci vnosu zvlast nebezpecnych zavadnych latek a k omezeni vnosu nebezpecnych zavadnych latek do povrchovych vod. Program
je Gasové vymezen do 31. 12. 2009 a je uren pro vodopravni Gfady, CIZP a dotdené subjekty soukromé a vefejné sféry. Je ¢lenén na
Casti vSeobecné a na specielni dokumenty pro jednotlivé relevantni nebezpecné latky.
(viz http://www.env.cz/AlS/web-pub.nsf/$pid/MZPIJRFAFYASL).
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» zakon ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zmeéné nékterych zakond v platném znéni

nafizeni Vlady CR ¢&. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znecistovani v platném znéni

nafizeni Vlady CR ¢&. 61/2003 Sb., ukazatele a hodnoty pfipustného zneéisténi povrchovych vod

v platném znéni

» vyhlaSka Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢ 572/2004 Sbh., kterou se stanovi forma a zpusob
vedeni evidence podkladd nezbytnych pro ohlaSovani do integrovaného registru znecistovani

v platném znéni

Souvisejici ramcové opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

V nasledujici tabulce jsou uvedena souvisejici ramcova opatfeni, tak jak jsou uvedena
v kapitole 4. Souhrn opatfeni k realizaci véetné strategie jejich financovani.

Tab. C.4.17 Souvisejici ramcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo

Nazev opatreni

A.4 Technicka opatfeni u priimyslovych zneciStovatell (odstranovani zvlast nebezpeénych latek)

A.6 Staré ekologické zatéze

A.16 | Komplexni sledovani, zjistovani a hodnoceni stavu jakosti a mnozstvi vod (komplexni

monitoring vod)

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Utvary s vyznamnym problémem s nakladanim
s vodami z okruhu zamezeni vnosu zvlast nebezpecénych latek do vod. Knim jsou pfifazeny

identifikatory opatfeni, které tento problém fesi.

Byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:

riziko nakladani a vypousténi nebezpecnych latek,

rizikovost podzemnich vod z hlediska chemického stavu,

znecisténé toky
skladky.

V navaznosti na identifikovany vyznamny problém nakladani s vodami ,skladky* byl navrzen

obecny list opatfeni.

Tab. C.4.18 Opatfeni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlaSt' nebezpeénych latek -
Odstranovani znecisténi z nelegalnich skladek

ID opatieni Néazev opatreni Prac. €. vodniho utvaru Program
opatreni
MO100201 | Opatieni k omezovani, M007,mM010,M013,M016,M018,M019,M021,
zvlast nebezpeénych latek - MO050,M054,M055,M056,M070,M072,M089, ne

Odstranovani znedisténi z
nelegalnich skladek

M094,M099,M106,M115,M116,M121,M123,
M124,M128,M133,M135,M136,M156,M165,
M166,M171,M174,M179
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K zamezeni nebo omezeni vlivu bodovych zdroja znecisténi se navrhuji listy opatfeni na
sanaci starych ekologickych zatézi (MO130010 — MO130074).

Tato opatfeni jsou navrZzena v 18 Uutvarech. Pocet konkrétnich opatfeni aplikovanych na
ekologické zatéze Cini 65. Z nich na zdkladé podrobnéjSich Udaji oblastnich inspektoratd zivotniho
prostfedi bylo 22 starych zatézi vyfazeno jako jiz konzolidovanych. Do prvniho planu oblasti povodi
tedy vstupuje pouze zbylych 44 zatézi.

Do prvniho planu vstupuje automaticky 13 opatfeni s uzavienou ekologickou smlouvu
a navrhovanou sanaci nebo rekultivaci, tj staré ekologické zatéZe nebo skladky, dale 12 starych
zatézi, kde je navrhovan bud pouze monitoring, nebo z&dné opatfeni a nakonec 18 zatézi

s neuzavienou ekologickou smlouvou.

Sest zatéZi je situovano v oblasti povodi Moravy avsak ovliviiuje Gtvary podzemnich vod v
oblasti povodi Dyje a jsou uvedeny jak v POP Moravy tak v POP Dyje. Tyto jsou v tabulkach odliSeny.

Tab. C.4.19 Vyrazené staré zatéze, ve kterych se predpoklada Zze dobrého stavu jiz bylo

dosazeno

ID Ii§tu, ID zatéze Nazev zatéze I?facovr]i ID Gtvaru D

opatreni €islo VU Pzv prac.jed.
MO130010 | 18942005 | Uhelné sklady obchod s palivem | MO030 64321
MO130016 | 16426002 | Hrabenov MO010 64321 284
MO130018 | 11393001 | Rejchartice MO018 64321 291
MO130022 8708001 | Pod zdmkem MO013 64321 287
MO130023 8688001 | Zadlovice MO043 66200 453
MO130031 | 18942002 | Skali¢ka - nova MO030 64321 300
MO130033 3626001 | Grygov - skladka MO056 16220
MO130036 | 17478001 | Barbora MO033 64321 303
MO130039 | 18765001 | OEZ Vyprachtice M022 64321 294
MO130041 | 11050067 | MORA expedice MO054 16210
MO130043 | 13349004 | JMP Prostéjov M106 16240
MO130045 4930001 | Pilana a.s. Hulin M133 22202 22
MO130048 8912003 | SIGMA Lutin a. s. M099 16230
MO130049 7483001 | Magneton a.s. M136 16220
MO130054 | 18942003 | Skalicka - stara MO030 64321 300
MO130057 | 17631003 | Magneton a.s. Valas. Klobouky M179 32230 216
MO130058 3952004 | MORA Moravia a.s. MO054 66120 442
MO130063 9803001 | SEM, s.r.0. zavod Mohelnice MO032 66200 448
MO130064 | 11050065 | M.L.S. Holice s.r.o. MO056 16220
MO130068 | 19167001 | Pilana Tools,a.s. Zborovice M128 22300 38
MO130069 | 16426003 | Uhelné sklady obchod s palivem | MO019 16100
MO130072* 7483002 | Skladka Magneton Kotojedy M136 32301 222
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Tab. C.4.20 Staré zatéze s uzavienou ekologickou smlouvou a navrzenym opatfenim

c!lp:))alti?élrj\i ID zatéze Nazev zatéze ZI[;%O\\;BI ID atvaru PZV|ID prac.jed.
MO130015 17284001 | JMP Uherské Hradisté M156 16510

MO130017 6033002 | OlSanské papirny a.s. Jindfich M016 64321 282
MO130020 7734001 | MORAVAN AEROPLANES a.s. M171 16510

MO130021 7483010 | JMP KroméFiz M136 16220
MO130029* 14038001 | JM dfevarské zavody a.s. M124 22503 89
MO130038 18857010 | JMP Vyskov M115 22300 32
MO130046 16352010 | MORA Sternberk M124 66120 436
MO130047 15206002 | VELAMOS - aredl Sobotin M048 64321 289
MO130050 3990003 | Autopal zavod 03 Hluk MO0O07 32222 208
MO130059 1711001 | JM drevafské zavody a.s. M166 32221 180
MO130062 9926001 | Hanhart Morkovice s.r.o. M116 22300 33
MO130070* 15461001 | Colorlak a.s., Staré Mésto M156 22501 75
MO130074* 14038002 | Rohatec - kolonie M171 22503 87
Tab. C.4.21 Staré zatéze bez navrzeného opatreni

ousa:tl?:rii ID zatéze Nazev zatéze ZE%O\\;BI’ ID ll:])tzv\?ru ID prac.jed.
MO130024 3990001 Hluk - Cihelna M166 32222 208
M0O130028 1711002 | Cihelna Ll M123 32221 179
MO130030 11050063 FARMAK a.s. M054 16210

Uhelné sklady obchod s

MO130032 3720002 | palivem MO010 64321 284
MO130034 3048001| Skladka ZPSV + obce M121 22300 36
MO130037 11050013 | Slavotin-Stara piskovna MO056 22201 10
MO130040 18546001 Stoly Vranova Lhota M043 66200 453
MO130044 17450001 Skladka MO050 16210

MO130052 17636004 DEZA,a.s. M094 16310

MO130055 11050064 | SME - Hodolany - rozvodna MO056 16220

MO130056 16399001 na bfehu Bfezné M028 64321 298
MO130061 8849001 STS divize 004 M135 22202 23
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Tab. C.4.22 Ostatni staré zatéze s navrzenym opatfenim, ale neuzavienou ekologickou
smlouvou

O'E));t'f:r‘” ID zaté%e Nazev zatéze Sracoval | 1P gtz"\‘/"““ ID prac.jed.
MO130011 11050068 | Olomouc - Nefedin MO099 22201 12
MO130012 19378002 | Hamra M089 32210 170
MO130013 18676004 | SANDRIK - MEZ Vsetin s.p. MO70 64321 153
MO130014 15206003 | VELAMOS-skladka Sobotin MO016 64321 289
MO130019 9697001 | Lom MO050 16210

MO130025 3990002 | Hluk - Padélky M166 32222 208
MO130026 3952003 | Sedlisko - skala M054 66120 442
MO130027 3952002 | Kalova pole - Moravia MO054 66120 442
MO130035 18200001 | Stara cihelna M099 66200 456
M0O130042 8868008 | Za branou M099 66200 456
MO130051 14205001 | Rovensko M021 64322 308
MO130053 11673002 | TOMA a.s. Otrokovice M136 16220

MO130060 16887003 | Harnova skala MO55 66120 443
MO130065 18676003 | TES Vsetin, s.r.0. MOQO72 32210 155
MO130066 17298004 | CHPaC Vazova M165 32222 207
MO130067 17298002 | Ceska zbrojovka, a.s. M165 32222 207
MO130071* 1562001 | KFizné cesty M156 22501 75
MO130073* 1727003 | KOVO Bzenec M171 22503 87

*) z4atéZ je situovana v oblasti povodi Moravy avSak ovlivriuje Gtvary podzemnich vod v oblasti povodi Dyje
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) ID dtvaru Vyznamny
Z;;%O\\;B' ppoc:/drgzr?::mgggnl Nazev utvaru povrchovych/ podzemnich vod ngkrloégéém s opalr?f'eni Nazev opatfeni zg;%;:m
vod vodami
16210 Pliopleistocén Hornomoravského Gvalu - severni ¢ast Rizikovost MO100112 | Opatfeni k omezovani, |ano
- - i . . podzemnich vod pfipadné zastaveni
16220 Pliopleistocén Hornomoravského avalu - jizni ¢ast 7 hlediska VNosu zVI&sF
16230 Pliopleistocén Blaty chemického nebezpecnych latek
16240 Kvartér Valové, RomZe a Hané ;f;\c/)}je- bodove
16310 Kvartér Horni Becvy
16320 Kvartér Dolni Be€vy
22300 VySkovska brana
MO010 40163020 Morava po soutok s tokem Desna Riziko nakladani
M030 40246010 Moravska Sazava po Usti do toku Morava ;r}/grpi)t%lij::\eg I
MO037 40280000 Trebuvka po soutok s tokem Jevicka nebezpecnych
MO041 40297000 Jevigka po Usti do toku TFebtvka latek
MO049 40395000 Sitka po Usti do toku Oskava
MO55 40437000 Olesnice po Usti do toku Moravka-nahon
MO056 40440000 Morava po soutok s tokem Beéva
MO060 40458000 Velka Stanovnice po Usti do toku Vsetinska Becva
M065 40481000 Vsetinskd Beéva po soutok s tokem Senice
MO086 40548000 Hazovicky potok po Usti do toku RoZznovska Becva
M094 40588000 Becva po soutok s tokem Opatovicky potok
M098 40619000 Becva po Usti do toku Morava
M100 40641030 Blata po Usti do toku Morava
M101 40655060 RomzZe po soutok s tokem Hloucela
M108 40659000 Valova po Usti do toku Morava
M113 40675000 Rosténicky potok po usti do toku Hana
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ID Gtvaru Vyznamny
Z?;%O\\;Bi ppoc:/drgzgzgnl Nazev Utvaru povrchovych/ podzemnich vod ngkrloégéém s opalr?f'eni Nazev opatfeni z;)(;%;:m
vod vodami
M115 40688000 Hana po soutok s tokem Tistinka (UhFicky potok)
M118 40699000 Tistinka (Uhficky potok) po Gsti do toku Hana Riziko nakladani ano
M121 40713000 Brodecka po Usti do toku Han& gxg&atzsﬁe;
M122 40719030 Hana po Usti do toku Morava nebezpecnych
M126 40755000 Mosténka po Usti do toku Morava latek
M133 40786000 Rusava po Usti do toku Morava MO100112 | Opatfeni k omezovani,
M136 40794000 Morava po soutok s tokem Dfevnice slr’llggtjjr;\e;lggftavenl
M147 40828000 FryStacky potok po Usti do toku Dfevnice nebezpecnych latek
M149 40847000 Drevnice po Usti do toku Morava
M154 40868000 Bfeznice po Usti do toku Morava
M156 40875000 Morava po soutok s tokem OlSava
M160 40890000 OlSava po soutok s tokem Luhacovicky potok
M163 40903000 Luhacovicky potok po Usti do toku OlSava
M165 40922000 OlSava po Usti do toku Morava
M166 40924090 Okluky po Usti do toku Morava
M174 41049000 Morava po statni hranici
M180 42020360 Vlara po soutok s tokem Vlarka
M047 40367000 Oslava po Gsti do toku Oskava Znecisténe toky
M049 40395000 Sitka po Usti do toku Oskava
MO098 40619000 Becva po Usti do toku Morava
M100 40641030 Blata po Usti do toku Morava
M101 40655060 RomZe po soutok s tokem Hloucela
M106 40655200 Hloucela po soutok s tokem Romze
M115 40688000 Hana po soutok s tokem Tistinka (UhFicky potok)

strana 142




Plan oblasti povodi Moravy

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

ID Gtvaru Vyznamny
I?I:aCOVQI povrchovxch/ Nazev Utvaru povrchovych/ podzemnich vod pro,blclerr} ID, . Nazev opatfeni Progvrarrl
€islo VU podzemnich nakladanis opatreni opatreni
vod vodami
M133 40786000 Rusava po Usti do toku Morava
M165 40922000 OlSava po Usti do toku Morava

Prilohy:

Mapa MC.4.7a — Opatrfeni k omezovani, prfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpecnych latek do vod —povrchové vody

Mapa C.4.7b - Opatfeni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpeénych latek do vod — podzemni vody

Mapa C.4.7c - Opatreni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpecénych latek do vod — staré ekologické zatéze

Mapa C.4.7d - Opatreni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast' nebezpecénych latek do vod — odstrariovani znecisténi z nelegalnich skladek
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C.4.8. OpatfFeni k prevenci a snizeni dopada p¥ipada havarijniho
zneg€isténi
Popis opatreni

| pfes pomérné striktni pfedpisy pro nakladani s latkami zavadnymi po lidi i pfirodni prostfedi
dochazi v primyslu (zejména chemickém) k Uniku nebo vypousténi odpadnich vod, které tyto latky
obsahuji. Havarijni znecisténi ma ¢asto katastrofalni dusledky na vodni biotu.

Jedna se o opatfeni potfebné k prevenci vyznamnych Unik znegistujicich latek z technickych
zafizeni a k prevenci nebo zmirnéni nasledkd udalosti zpasobujicich havarijni znecisténi, jako napf. v
dasledku povodni, a to v€etné detekénich nebo varovnych systém( k témto U€elim, a pro havarie,
které nemohly byt rozumné predvidany, véetné vSech pfiméfenych opatfeni ke snizeni ohrozeni
vodnich ekosystému. Kazdy uzivatel latky registrované v integrovaném registru znecistovani je
povinen ohlasit (dle zdkona o integrované prevenci) uzivani a mnozstvi produkované registrované
latky v emisich. Kazdy objekt v némz je umisténa vybrana nebezpeéna chemicka latka nebo chemicky
pfipravek musi mit zpracovan systém prevence zavaznych havarii s cilem snizit pravdépodobnost
vzniku a omezit nasledky zavaznych havarii na zdravi a Zivoty lidi, hospodarska zvifata, Zivotni
prostfedi a majetek v objektech a zafizenich a v jejich okoli.

K prevenci a shizovani dopad( pfipadu havarijniho zneciSténi pfispiva taktéZz proces
integrovaného povolovani (IPPC), kterému podléha vétSina provozovatelt velkych pramyslovych a
zemédélskych podniki v Ceské republice. Cilem tohoto predpisu bylo odstranit rozdilny piistup k
omezovani emisi do ovzdusi, vody a pld, a tim zamezit potencialnim pfesunim znecisténi z jedné
sloZzky zivotniho prostfedi do jiné. Integrované povoleni je novy povolovaci stupen, ktery vznikl v roce
2002 zakonem o integrované prevenci €. 76/2002 Sb. Je uréeno pro vybrana technologicka zafizeni.
Ta se porovnavaji s takzvanymi BAT technologiemi neboli nejlepSimi dostupnymi technologiemi (Best
Available Techniques). V prubéhu Fizeni se stanovi podminky provozovani a limity Skodlivych G¢€inkd
na zivotni prostredi. Cely proces integrovaného povolovani je metodicky fizen Ministerstvem Zivotniho
prostfedi ve spolupraci s Ministerstvem primyslu a obchodu a Ministerstvem zemédélstvi.

V této kapitole je nutné zminit se také o moznosti vzniku ekologické Ujmy a jejich nahrad v
fadech desitek miliard korun, které je nutno pokryt z rozpoctd kraju dle § 24 odst. 5 a § 12 odst. 5
zakona €. 167/2008 o predchazeni ekologické Gjmé a o jeji ndpravé a o zméné nékterych zakona.

Souvisejici pravni predpisy CR
» zakon ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi v platném znéni

» zakon ¢. 59/2006 Sbh., o prevenci zavaznych havarii zpdsobenych vybranymi nebezpecénymi

chemickymi latkami a chemickymi pfipravky v platném znéni
» zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni

» zakon ¢. 167/2008 Sh., o pfedchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé a 0 zméné nékterych

zakond
» nafizeni ¢. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znecistovani v platném znéni

> nafizeni ¢. 61/2003 Sbh., ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod v platném

znéni
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» wvyhlaSka ¢. 572/2004 Sb., kterou se stanovi forma a zpudsob vedeni evidence podkladd

nezbytnych pro ohlaSovéani do integrovaného registru znecistovani v platném znéni

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami
V oblasti povodi Moravy nebyly identifikovany zadné vyznamné problémy nakladani s vodami
v okruhu havarijniho znegisténi.

Tabulka opatfeni

Tab. C.4.24 Opatfeni k prevenci a snizeni dopadt p¥ipadt havarijniho zneéisténi

ID opatreni Nazev opatreni ID ttvaru pO\{rchovych/
podzemnich vod
MO100113 Opatfeni k prevenci a snizeni | Neni specifikovano na vodni
dopadu pfipadu havarijniho Gtvar
znecisténi

C.4.9. OpatFeni u vodnich Utvard, u nichz je nepravdépodobné
dosazeni cilit ochrany vod jako slozky zivotniho prostiedi

Popis opatFeni
Dodate¢na opatfeni jsou urCena pro takovy vodni Utvar, kde monitoring nebo jiné Udaje
naznacuji, Ze cile stanovené pro pfislusny vodni Gtvar nebudou pravdépodobné dosazeny.

Dodate¢na opatfeni predstavuji zejména nastroj k dosazeni cild stanovenych pro pfislusny
vodni Gtvar a mohou pfedstavovat i pfijeti méné prfisnych environmentalnich kvalitativnich cilt podle
postupu stanovenych v pfiloze V RS 2000/60/ES.

V pfipadech, kdy jsou tyto pfi¢iny dusledkem okolnosti pfirodni povahy nebo vyssi moci, které
jsou vyjime¢né a nemohly byt rozumné predvidany, zejména extrémni povodné a obdobi
déletrvajiciho sucha, muze ¢lensky stat oznacit dodateéna opatfeni za prakticky neuskutecnitelna
s pfijetim vyjimek pro dany vodni Gtvar.

Souvisejici pravni predpisy CR

e zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

e vyhlaska ¢. 142/2005 Sbh., o planovani v oblasti vod

Souvisejici rAmcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Plan hlavnich povodi neobsahuje Zadna dodate¢na opatreni.

Tabulka opatfeni

Dodate¢na opatfeni nejsou v tuto chvili navrhovana vzhledem k tomu, ze dodate¢na opatfeni
ma smysl navrhovat az po vyhodnoceni pfijatych opatfeni.
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C.4.10. Dopliujici opatfeni nezbytna pro splnéni pFijatych cila
ochrany vod jako slozky Zivotniho prostredi

Popis opatreni

Doplikova opatfeni jsou opatfeni navrzena a realizovana k doplnéni zakladnich opatfeni.
Typy doplnkovych opatfenich mohou byt v souladu s vyhlaskou €. 142/2005 Sh., o planovani v oblasti
vod, navrhovany napf. podle pfilohy VI Smérnice 2000/60/ES.

Doplikova opatfeni mohou byt rovnéz pfijmuta s cilem zabezpedit dodate¢nou ochranu nebo
zlepSeni vod, na nez se vztahuje smérnice 2000/60/ES.

Okruh doplikovych opatfeni je dan pfilohou VI RS 2000/60/ES a je nasledujici: legislativni
nastroje; administrativni nastroje; ekonomické nebo fiskalni nastroje; sjednané environmentalni
dohody; regulovani emisi; kodexy spravnych postupu (viz Prdvodni zprava); znovuzfizeni a obnova
mokfad(; regulace odbérG vody; opatfeni na ovliviiovani poZzadavka (narok(), mimo jiné podpora
adaptované zemédeélské vyroby jako je péstovani plodin s malou viahovou potfebou v oblastech
trpicich suchem; opatfeni zamérena na Ucinnost a opakované vyuziti, mimo jiné podpora Uspornych
technologii v pramyslu a postupl zavlazovani Setficich vodu; stavebni projekty; odsolovaci stanice;
revitalizaéni projekty; umélé doplfiovani zvodni; vzdélavaci projekty; vyzkumné, vyvojové
a demonstracni projekty; dalSi relevantni opatfeni.

Souvisejici pravni predpisy CR
» zékon ¢. 254/2001 Sh., o vodach v platném znéni

» vyhlaska ¢. 142/2005 Sb., o planovani v oblasti vod

Souvisejici rAmcova opatfeni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

V nasledujici tabulce jsou uvedena souvisejici ramcova opatfeni, tak jak jsou uvedena
v kapitole 4. Souhrn opatfeni k realizaci véetné strategie jejich financovani.

Tab. C.4.25 Souvisejici rAmcova opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nézev opatien{

A.16° | Komplexni sledovani, zjistovani a hodnoceni stavu jakosti a mnoZstvi vod (komplexni
monitoring vod)

A.17 Environmentalni vzdélavaci programy a poskytovani environmentalniho poradenstvi

A.18 Zdokonalovani lidského potencialu v oblasti zemé&délstvi (Gdrzba krajiny a ochrana ZP,
eroze pudy, zneciStovani vod, zvySovani biodiverzity, apod.)

2 Kompletni Zprava Ceské republiky, kterd popisuje ustaveni monitoringu stavu povrchovych vod, stavu

podzemnich vod a chranénych uzemi je zvefejnéna na této adrese
http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1148&typ=2&ch=79&ids=1148&val=1148 .
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Tabulka opatfeni

Tab. C.4.26 Doplnujici opatfeni

Program
ID opatieni Nazev opatieni opatreni
v 1.POP

Uplatnéni pozadavku na zapracovani Strategie rozvoje vnitrozemske
MO100125 plavby v CR do Planu hlavnich povodi v ramci jeho aktualizace k roku Ano
2012

Uplatnéni pozadavku na zpracovani Strategie migracniho zprachodnéni
MO100124 vodnich tokd v CR do Planu hlavnich povodi v ramci jeho aktualizace k | Ano
roku 2012

Uplatnéni pozadavku na zpracovani Strategie a koncepce kombinace
pfirodé blizkych protipovodriovych, technickych a revitalizacnich
opatfeni v€etné stanoveni priorit do Planu hlavnich povodi v ramci jeho
aktualizace k roku 2012

MO100126 Ano

N&vrh konkrétni zmény stavajiciho vymezeni povrchovych vod
MO130301 vhodnych pro Zivot a reprodukci plvodnich druh(l ryb a dalSich vodnich | Ano
Zivocichd

MO100122 Priizkumny monitoring (viz tab. C.2.1 v kapitole C.2.1.1) Ano

C.4.11. Prispévek ke snizeni zne€isténi morskych vod

Popis opatrent:

Jedna se zejména o opatfeni na pfedchéazeni a odstrafiovani znecisténi mofského prostredi a
k zastaveni nebo postupnému odstranéni vypousténi, emisi a unikd prioritnich nebezpecnych latek,
s kone¢nym cilem dosahnout koncentraci v morském prostfedi blizkym hodnotdm pozadi pro
prirozené se vyskytujici latky a blizkym nule pro uméle vyrabéné syntetické latky.

Jelikoz Spole€enstvi a ¢lenské staty jsou smluvnimi stranami rdznych mezinarodnich dohod
obsahujicich dulezité zavazky na ochranu morskych vod pred zneciSténim ma smérnice 2000/60/ES
pfispét a umoznit Spole€enstvi a ¢lenskym statim splnit zavazky vyplyvajici z téchto mezinarodnich
dohod.

Jedna se o prispévek veSkerych opatfeni, kterd jsou zaméfena na eliminaci ploSnych a
bodovych zdroji znecisténi. | kdyZ jsou tato opatfeni primarné uréena na eliminaci zdroje znecisténi
ve vodnim utvar(, podili se vSechna opatfeni na snizeni znecisténi morskych vod.

Souvisejici pravni predpisy CR:
» zakon ¢. 254/2001 Sh., o vodach v platném znéni

» zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni

» zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v plathém znéni
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zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny
narfizeni ¢. 61/2003 Sb., ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod

vyhlaSka ¢. 159/2003 Sb., kterou se stanovi povrchové vody urcené ke koupéni

usneseni vlddy ¢. 1391, Aktualizace strategie financovani implementace smérnice Rady
91/271/EHS, o cisténi méstskych odpadnich vod.

zakon ¢&. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych pripravcich v platném znéni

zakon ¢&. 79/1997 Sh., o |écivech v platném znéni

zakon ¢. 76/2002 Sh., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném registru

znecistovani a o zméné nékterych zakond v platném znéni
nafizeni Vlady CR &. 368/2003 Sb., o integrovaném registru zne¢istovani v platném znéni

vyhldSka Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 572/2004 Sb., kterou se stanovi forma a zpudsob
vedeni evidence podkladd nezbytnych pro ohlaSovani do integrovaného registru zneciStovani
v platném znéni

zakon ¢. 59/2006 Sbh., o prevenci zavaznych havarii zpudsobenych vybranymi nebezpecnymi

chemickymi latkami a chemickymi pfipravky v platném znéni
narizeni ¢. 368/2003 Sh., o integrovaném registru znecistovani v platném znéni

vyhldSka ¢. 572/2004 Sh., kterou se stanovi forma a zplsob vedeni evidence podkladd

nezbytnych pro ohlaSovéani do integrovaného registru znecistovani v platném znéni
zakon €. 156/1998 Sh., o hnojivech v platném znéni

zakon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platném znéni

zakon ¢. 326/2004 Sh., o rostlinolékarské péci v platném znéni

zékon ¢. 120/2002 Sb., o podminkach uvadéni biocidnich pripravkd a ac¢innych latek na trh

v platném znéni
zakon €. 139/2002 Sh., o pozemkovych Gpravach a pozemkovych Gfadech v platném znéni

nafizeni Vlady CR ¢&. 103/2003 Sh., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani

hnojiv a statkovych hnojiv v platném znéni

nafizeni ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pddniho fondu v platném znéni
vyhlaska ¢. 474/2000 Sb., o stanoveni pozadavkd na hnojiva v platném znéni
vyhlaSka ¢. 274/1998 Sb., o skladovani a zplsobu pouZzivani hnojiv v platném znéni

vyhlaska ¢. 382/2001 Sbh., o podminkach pouZziti upravenych kald na zemédélské pddé v platném

znéni
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» vyhlaSka Ministerstva zemédélstvi ¢. 329/2004 Sb., o pfipravcich a dalSich prostfedcich na

ochranu rostlin

> vyhlaSka ¢. 371/2006 Sb., o pfipravcich a dalSich prostrfedcich na ochranu rostlin

Souvisejici ramcové opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Souvisejici rAmcova opatfeni jsou uvedena v kapitolach C.4.6., C.4.7., C.4.8. a C.4.14.

Vazba na vyznamné problémy s nakladanim s vodami

Zadné vyznamné problémy nejsou prednostné sméfovany ke sniZzeni zneg&isténi morskych
vod, nicméné k tomu pfispiva vyfeSeni vyznamnych problém{ jako jsou:
znecisténi z komunalnich zdrojd,

znecisténi povrchovych a podzemnich vod z vyznamnych plosnych zdrojd.

Vodni Gtvary, které jsou zasazeny témito vyznamnymi problémy jsou uvedeny v kapitolach
C.4.6.,C4.7.,C.4.8.aC.4.14.

Tabulka opatfeni
Tabulky opatfeni jsou uvedeny v kapitolach C.4.6., C.4.7., C.4.8. a C.4.14.

C.4.12. Opatreni k aplikaci principu ,,zne€ist'ovatel plati*

Popis opatFeni

Jedna se o opatfeni, ktera budou zajiStovat finanéni UCast zneciStovatele za vyuzivani
vodnich zdroju a na realizaci opatfeni pro eliminaci jim produkovaného znecisténi (pokud jesté neni
zajisténa). PFitom se bude vychazet ze sougasnych ekonomickych néstrojii uplatiiovanych v CR, jak
vyplyvaji z narodnich pravnich predpisu.

S ohledem na soucasny stav v pripravé ocenovani prirodnich zdroju se nepfedpoklada, Zze
bude vtéto fazi planovani uplatiovana v oblasti vodohospodéafskych sluzeb Uhrada jinych
environmentalnich ndkladu, nez jsou poplatky za odebrané mnozstvi podzemni vody, vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a platby za odbéry povrchové vody.

Pfitom bude sledovano na jedné strané dosazeni navratnosti nakladd za vodohospodarské
sluzby a na druhé strané socialni nosnost navrzenych opatfeni.

Souvisejici pravni predpisy CR

» 8§90 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni
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Souvisejici ramcové opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

V smérné Casti , v kapitole D.1.1. je uvedeno:

Prace na Upravé systému poplatkd za vypousténi odpadnich vod, zvySeni tlaku na snizovani
vypousténi znecisténi (nutriety, bakterialni znecisténi, tézké kovy, specifické organické latky),

nadale vyuzivat pro rozvoj a rekonstrukce VH infrastruktury subvence z vefejnych zdrojd a tim
posilit aktivni politiku statu pro feSeni potrfebnych oblasti.

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V oblasti povodi Moravy nebyly identifikovany vodni Gtvary svyznamnym problémem
s nakladanim s vodami z okruhu problematiky ,znecistovatel plati“.

Tabulka opatfeni

Tab. C.4.27 Opatreni k aplikaci principu zneé€istovatel plati

ID opatreni Nazev opatreni ID vodniho atvaru Nazev vodniho Gtvaru

MO100114 | Opatfeni k aplikaci principu | Neni
Znecistovatel plati specifikovano na -
vodni Utvar

C.4.13. Opatreni k zajisténi odpovidajicich hydromorfologickych
podminek vodnich Utvari, umoZhujicich dosazeni
pozadovaného ekologického stavu nebo dobrého
ekologického potencialu

Popis opatfeni

V minulosti provedené technické zdsahy do pfirozené trasy koryt vodnich tok( méli za
nasledek ztratu jejich pfirozené clenitosti. Technické zasahy zpravidla spocivaly ve zméné trasy
vodnich toku tak, aby co nejméné prekazela pfi zemédélském vyuzivani. Celkové Gpravy prinesly tyto
hlavni problémy: zrychleni béZznych i povodrovych pratokl, omezeni migrace vodnich Zivoc€ichu
nevhodnym pratokovym rezimem a migra¢nimi pfekazkami, snizeni samodistici schopnosti vodniho
toku apod.

Na zakladé vySe uvedeného je zfejmé, Ze se jednd o opatfeni, kterA maji napravovat vysSe
uvedené problémy. Obecné lze mluvit o téchto opatfenich: rybi pfechod, rybi osadky, odstranéni
zakryti vodniho toku, obnova pfirozené ¢lenitosti vodniho toku v ramci koryta, aktivace, obnova a
zfizovani postrannich ramen, tlni a mokfadd, hospodareni na rybnicich. PFfi navrhu opatfeni byly
vzaty v Uvahu lokality vyhldSené jako zvlaSté chranéna Uzemi. Kromé konkrétnich opatfeni
navrzenych v planu oblasti povodi jsou navrzena dalSi opatfeni pro zvlasté chranéna Gzemi, kterd jsou
uvedena v Planech péée uvedenych na internetovych strankach AOPK CR www.ochranaprirody.cz.

V Usecich vodnich tokd, kde to moznosti legislativni, majetkopravni, ekonomické a predevsim
hledisko protipovodriové ochrany dovoli je vhodné vyuzit ke zlepSeni hydromorfologického stavu
koryta vodniho toku tzv. renaturaci. Jedna se v podstaté o ponechani koryta pfirozenému vyvoji v
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predem uréenych hranicich. Pokud to podminky dovoli, je mozné renaturaci kombinovat s pouzitim
klasickych revitalizacnich opatfeni.

Pouzitim téchto opatfeni Ize dosahnout pfiblizeni se pfirozenosti vodniho toku obnovou jeho
¢lenitosti, vytvofeni pfirozenych ukrytd a podminek pro Zivot ryb, obnovu migraéni prostupnosti, retnce
vody v Uzemi a zvySeni krajinotvorné a estetické funkce toku.

Souvisejici pravni predpisy CR
» z&kon ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

» z&kon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny v platném znéni

» zakon ¢. 99/2004 Sbh., o rybarstvi v platném znéni
» zakon ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gradech

» nafizeni ¢. 71/2003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro zivot a reprodukci pdvodnich
druhd ryb a dalSich vodnich Zivocichd a o zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti téchto vod

v platném znéni
» vyhlaska ¢. 590/2002 Sbh., o technickych pozadavcich na vodni dila v platném znéni

» vyhlaSka ¢&. 470/2001 Sbh., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a zpdsob

provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd v platném znéni

» vyhlaSka ¢. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance, zpdsobu jejiho sestaveni a o Gdajich pro vodni

bilanci v platném znéni

Souvisejici ramcova opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Tab. C.4.28 Souvisejici rAmcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatienf
A5 Revitalizace drobnych vodnich tokl a ploch v obcich
A7 Revitalizace vodnich tokd a nevhodnych odvodnéni, zlepSeni priichodnosti vodnich toki
A.9 Zakladani a obnova bfehovych porostu

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Gtvary s vyznamnym problémem s nakladanim
s vodami z okruhu hydromorfologie. K nim jsou pfifazeny identifikatory opatfeni, které tento problém
fesi.

Byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:

pficné prekazky ve vodnich tocich.
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NavrZzena opatfeni reaguji na vyznamné problémy nakladani s vodami, na stav chranénych
Uuzemi (pfedevsim rizikovych) a na hodnoceni morfologie provedené v predbézném vymezeni silné
ovlivnénych vodnich utvar(l. Cilem téchto opatfeni je nalézt optimalni feSeni na Urovni vodniho Gtvaru
s pfihlédnutim k celkové koncepci feSeni jednotlivych morfologickych vlivi (pfedevSim migracni
prostupnost). Proto neni samoziejmé mozné reagovat opatfenimi na vSechna jednotliva problematicka
mista. Neopominutelnym hlediskem jsou zaroven moznosti pfisluSnych spravcd vodnich tokd a jejich
koncepce revitaliza¢nich zasahl a udrzby vodnich tokud

V navaznosti na identifikovany vyznamny problém nakladani s vodami byl navrzen obecny list
opatreni.

Tab. C.4.29 ZajiSténi migraéni prostupnosti vodniho toku

ID opatieni Néazev opatreni Prac. €. vodniho Program
Gtvaru opatreni
MO100121 Zajisténi migraéni prostupnosti vodniho toku MO001 — M184 ne
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ID dtvaru Vyznamny
Pracovni | povrchovych/ | Né&zev utvaru povrchovych/ podzemnich problém " . " Program
- - . - 1. . | ID opatreni Nézev opatreni M
¢islo VU podzemnich vod nakladani opatreni
vod s vodami
MO045 40334000 Benkovsky potok po Usti do toku Morava MO110043 | Revitalizace toku Treti Voda ne
M094 40588000 Becva po soutok s tokem Opatovicky potok MO110012 | Revitalizace toku Beéva ne
MO097 40616120 Becva po soutok s tokem Lucnice MO110013 | Revitalizace toku Be¢va ne
M098 40619000 Becva po Usti do toku Morava MO110014 | Revitalizace toku Beéva ano
M170 40939080 Veli¢ka po Usti do toku Morava MO110028 | Revitalizace toku Velicka ano
M174 41049000 Morava po statni hranici MO110038 | Rybi pfechod na jezu Hodonin ne
M003 40123000 Stfibrnicky potok po Usti do toku Krupa ) MO110001 |Revitalizace Stfibrnického potoka ano
MO06 40136000 Krupa po Usti do toku Morava MO110003 | Obnoveni Fiénich ekosystému Krupé ano
Lukovsky potok po Usti do toku Moravska Revitalizace toku Lukavka
M024 40217000 Sazava MO110004 |a jeho pfitokl ne
Ospirsky potok po Usti do toku Moravska
M027 40231000 Sazava MO110005 | Revitalizace Ospirského potoka ano
M028 40239000 Bfezna po Usti do toku Moravska Sazava MO110040 |Revitalizace toku €. 8 Bfezna-Heroltice | ano
M034 40263000 Morava po soutok s tokem Trebdvka MO110006 |Zasah do udolni nivy Moravy ano
MO037 40280000 Treblvka po soutok s tokem Jevicka MO110007 | Revitalizace BoruSovského potoka ano
MO037 40280000 Treblvka po soutok s tokem Jevicka MO110032 | Revitalizace toku Pacovka ano
MO037 40280000 Treblvka po soutok s tokem Jevicka MO110044 | Revitalizace nivy Treblvky ne
) Uvolnéni nivy, vysadba (doplnéni) bF.
M038 40283000 Jevicka po soutok s tokem Usobrnsky potok MO110008 | porosti ne
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ID dtvaru Vyznamny
Pracovni | povrchovych/ | Né&zev utvaru povrchovych/ podzemnich problém " . " Program
- - i - 1. . | ID opatreni Nézev opatreni M
¢islo VU podzemnich vod nakladani opatreni
vod s vodami
Uvolnéni nivy, vysadba (doplnéni) bF.
MO041 40297000 Jevic¢ka po Usti do toku Treblvka MO110009 |porostl ne
MO50 40396000 Oskava po Usti do toku Morava MO110010 |Revitalizace toku Oskava ne
MO056 40440000 Morava po soutok s tokem Becéva MO110011 | Odstavena ramena Troubelka ano
MO056 40440000 Morava po soutok s tokem Bedva MO0O110033 | Revitalizace Moravky ne
MO056 40440000 Morava po soutok s tokem Becéva MO110036 | Revitalizace toku Morava ano
MO056 40440000 Morava po soutok s tokem Becva MO110039 |Revitalizace toku Morava ano
M100 40641030 Blata po Usti do toku Morava MO110015 |Liniova revitalizace vodniho toku Blata | ano
M104 40655170 Hloucela po vzduti nadrze Plumlov MO110016 |Revitalizace Podhradského rybnika ano
M108 40659000 Valova po Usti do toku Morava MO110041 | Revitalizace vodniho toku Valova ne
M109 40660000 Morava po soutok s tokem Hana MO110018 | Revitalizace toku Morava ne
Revitaliza¢ni a protipovodnova
M126 40755000 Mosténka po Usti do toku Morava MO110019 | opatfeni v lokalité Baranak ano
M134 40792000 Panensky potok po Usti do toku Morava MO110020 | Revitalizace Panenského potoka I. ne
M134 40792000 Panensky potok po (sti do toku Morava MO110034 | Revitalizace Panenského potoka . ne
Revitaliza¢ni a protipovodnova
M136 40794000 Morava po soutok s tokem Drevnice MO110021 |opatfeni v povodi Bafického potoka ano
M148 40844000 Rackova po Usti do toku Drevnice MO110022 | Revitalizace toku Rackova ne
Odstavena ramena M61, M62, M63 a
M156 40875000 Morava po soutok s tokem OlSava M0O110023 | M64, Staré Mésto ano
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ID dtvaru Vyznamny
Pracovni | povrchovych/ | Né&zev utvaru povrchovych/ podzemnich problém " . " Program
- - i - 1. . | ID opatreni Nézev opatreni M
¢islo VU podzemnich vod nakladani opatreni
vod s vodami
M163 40903000 Luhacovicky potok po Usti do toku OlSava MO110024 | Revitalizace Luhacovického potoka ne
Revitaliza¢ni opatfeni na pravém
M165 40922000 OlSava po usti do toku Morava MO110025 | bfehu toku Holomfia ano
M165 40922000 OlSava po Usti do toku Morava MO110035 | Revitalizace Banovského potoka I. ano
M165 40922000 OlSava po Usti do toku Morava MO110037 | Revitalizace Banovského potoka . ano
M166 40924090 Okluky po Usti do toku Morava MO110026 | Revitalizace VT Okluky ano
Dlouha feka po usti do toku OR Moravy, VH uzel Nedakonice - revitalizace
M167 40924230 Vnorovy - Uh. Ostroh MO110027 | Dlouhé feky (Moravky) ano
Revitalizace odstaveného ramene M43
M171 40939110 Morava po soutok s tokem Radé&jovka M0O110029 | Hrngifské louky ano
Napojeni odstavenych ramen M26 a
M174 41049000 Morava po statni hranici MO110030 |M28 ano
ZajiSténi migracni prostupnosti 5ti
M174 41049000 Morava po statni hranici MO110042 | stupnu pod Hodoninem ano
M105 412010571001 | Nadrz Plumlov MO110017 | Revitalizace konce vzduti VD Plumlov |ano
M180 42020360 Vlara po soutok s tokem Vlarka MO110031 | Revitalizace feky Vlary ano
Prilohy:

Mapa MC.4.13 — Opatreni k zajiSténi odpovidajicich hydromorfologickych podminek

strana 155




Plan oblasti povodi Moravy

C. Stav a ochrana vodnich Gtvart

C.4.14. Opat¥eni regulujici zneéisténi z ploSnych zdroja zneéisténi

Popis opatfeni

PloSné znecisténi je zplsobovano zejména zemédeélskymi zdroji, kde se pouzivaji dusikata
hnojiva v nadmérné mire, které vyplyvaji z intenzivni Zivo€iSné a rostlinné vyroby, dale se jedna o
zplsob hospodafeni se statkovymi hnojivy, eroze plady a pouzivani rostlinnych ochrannych
prostiedk.

Za vyznamné plosné zdroje zneCiSténé Ize povazovat hlavné znecisténi dusi¢nany ze
zemédélstvi a z atmosférické depozice, ¢astecné znecisténi fosforem z eroze a znecisténi pesticidy ze
zemédélstvi.

K problematice plosnych zdroji znegisténi jsou v CR vyhlaSeny od roku 2003 zranitelné
oblasti podle nafizeni vliady ¢. 103/2003 Sh. a stanovi opatfeni, ktera jsou ve zranitelnych oblastech
povinna a ktera minimalizuji Uniky dusiku ze zemédélského hospodafeni a snizuji erozi. Z tohoto
divodu lze povazovat vyhlaSené zranitelné oblasti za plochy, kde se feSi ploSné zdroje znecisténi.
Jako dalSi opatfeni uplatnéna na plosné zdroje znecisténi je postupny zakaz pouzivani pesticidi na
zemeédélsky vyuzivanych pudach, omezovani ploSného znecisténi z atmosférické depozice,
spocivajici ve snizovani emisi dodrzovanim platné legislativy, hospodafeni se statkovymi hnojivy,
racionalizace vyzivy rostlin, organiza¢ni protierozni opatfeni.

Hlavnim pozitivnim efektem, ktery se predpoklada po realizaci opatfeni, je snizeni koncentraci
dusiku a fosforu ve vodnim prostfedi. Sekundarnim efektem nize uvedenych opatfeni aplikovanych
v ploSe povodi je také ochrana zemédélského plidniho fondu a pozemki uréenych k plnéni funkci
lesa, zejména jsou-li spojené s realizaci komplexnich pozemkovych Uprav.

Souvisejici pravni predpisy CR

» zékon ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni

» zakon ¢. 156/1998 Sb., o hnojivech v platném znéni
» zakon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platném znéni

» zakon ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci v platném znéni

» zakon ¢. 120/2002 Sb., o podminkach uvadéni biocidnich pfipravkd a Ucinnych latek na trh

v platném znéni
» zakon ¢. 139/2002 Sh., o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gradech v platném znéni
» zékon ¢. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych pripravcich v plathém znéni

> nafizeni Vlady CR & 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouZivani a skladovani

hnojiv a statkovych hnojiv v platném znéni
> nafizeni ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského puadniho fondu v platném znéni
> vyhlaSka ¢. 474/2000 Sb., o stanoveni poZzadavkd na hnojiva v platném znéni

» vyhlaSka ¢. 274/1998 Sb., o skladovani a zpdsobu pouZivani hnojiv v platném znéni
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> vyhlaSka ¢. 382/2001 Sb., o podminkéch pouziti upravenych kald na zemédélské pudé v platném
znéni

» vyhlaSka Ministerstva zemédélstvi ¢. 329/2004 Sb., o pfipravcich a dalSich prostfedcich na

ochranu rostlin

» vyhlaSka ¢. 371/2006 Sb., o pripravcich a dalSich prostfedcich na ochranu rostlin

Souvisejici rAmcové opatreni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

V nasledujici tabulce jsou uvedena ramcova opatfeni, tak jak jsou uvedena v kapitole 4.
Souhrn opatfeni k realizaci véetné strategie jejich financovani.

Tab. C.4.31 Souvisejici ramcova opatieni ve vazbé na Plan hlavnich povodi

Cislo Nazev opatienf

A.8 Realizace opatfeni pozemkovych Uprav a komplexnich pozemkovych Uprav

A.10 Zatraviiovani orné pldy, zvlasté podél VT

A1l ZlepSovani druhové a prostorové skladby lesu ve zvlast chrdnénych Gzemich

A.12 Zalesfiovani zemédélské puady

A.13 ZlepSovani druhové skladby lesnich porostu

A.15 OSetfovani travnich porostu

A.18 Zdokonalovani lidského potencialu v oblasti zemé&délstvi (Gdrzba krajiny a ochrana ZP,
eroze pldy, zneciStovani vod, zvySovani biodiverzity apod.)

A.19 Snizovani znecisténi povrchovych a podzemnich vod ze zemédélskych zdrojl

Vazba na vyznamné problémy nakladani s vodami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vodni Gtvary s vyznamnym problémem s nakladanim
s vodami z okruhu ploSnych zdroji znecisténi:

Byly identifikovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:

dosazeni poZadovanych imisnich standardd organického znecisténi ve vodnich tocich a vodnich
nadrzich,

rizikovost podzemnich vod z hlediska chemického stavu — dusik,

rizikovost podzemnich vod z hlediska chemického stavu — atrazin

zatizeni podzemnich a povrchovych vod z ploSného znecisténi — dusik,

zatizeni podzemnich a povrchovych vod z ploSného znecisténi — pesticidy,

zatizeni podzemnich a povrchovych vod z ploSného znecisténi — sira,

zatizeni podzemnich a povrchovych vod z ploSného znecisténi — fosfor,

nadmérna vodni eroze v krajiné,

znecisténé toky,

eutrofizace.
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Pracovni D L'Jtvar,u Néz,ev (tvaru . Vyznamny problém _— . " Program
&islo VU povrchovych/ | povrchovych/ podzemnich nakladani s vodami ID opatfeni Nazev opatreni opatfeni
podzemnich vod vod P
22110 Bedevska brana MO100117 | OPatreni k eliminaci dusiku jako ano
Rizikovost podzemnich vod ploSného zdroje znedisténi vod
22203 H(v)rno[nvo,ravsky Gval - z hlediska chemického stavu | MO100116 Och_rvana vod pred vznyems:cemm o ano
stfedni &ast - dusik dusi€¢nany ze zemé&dé&lskych zdrojl
32922 FlyS v povodi Moravy - jizni MO100115 Omezeni negativnich vlivi pesticidi ano
cast na povrchové a podzemni vody
Dosazeni pozadovanych
Morava po soutok s tokem imism’ph ,standardlﬂv . Ochrana vod pred zneciSténim
MO010 |40163020 Desna organického znecisténi ve MO100116 oy s o ano
esha vodnich tocich a vodnich dusi¢nany ze zemédélskych zdroju
nédrzich
Lukovsky potok po usti do
M024 140217000 toku Moravska Sazava MO100117 Opatfeni k eliminaci dusiku jako ano
M025 | 40222000 Rychnovsky potok po usti do ploSného zdroje znedisténi vod
toku Moravska Sazava P .
Kuncinsky potok po usti do Zatizeni podzemnich a Ochrana vod pfed zneciSténim
M036 | 40275000 . 2 povrchovych vod z ploSného | MO100116 . . Xl o ano
toku Tieblvka Znedisténi - dusik dusi€nany ze zemé&dé&lskych zdrojl
Kuncinsky potok po usti do
M036 | 40275000 o2 Y o
toku Tieblvka MO100117 Opatfeni k eliminaci dusiku jako ano
M040 | 40296000 Nectava po Usti do toku ploSného zdroje znecisténi vod
Jevicka
M042 | 40311000 Javofi¢ka po Usti do toku Nadmérna vodni eroze v MO100119 Opatfeni k omezeni eroze z pohledu ano
Treblvka krajiné transportu chemickych latek
L i Zatizeni podzemnich a . - - e
M044 | 40330000 Mlynsky potok po Usti do povrchovych vod z plogného | MO100115 Omezeni neganvnlch V|IVl;l pesticidd ano
toku Morava Znedisténi - pesticidy na povrchové a podzemni vody
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Pracovni D L'Jtvar,u Néz,ev (tvaru . Vyznamny problém " . " Program
« - . povrchovych/ | povrchovych/ podzemnich PR . ID opatfeni Nazev opatfeni L
€islo VU . nakladani s vodami opatreni
podzemnich vod vod
MO100115 Omezeni nega'uvmch V|IVL,J pesticidd ano
na povrchové a podzemni vody
Ochrana vod pred znecisténim
o MO100116 . e o ano
M047 | 40367000 Oslava po sti do toku Znecisténé toky du3|cvnarjy z€ zemedelsk}ych_ zdroju
Oskava Opatfeni k eliminaci dusiku jako
MO100117 o : e ano
ploSného zdroje znedisténi vod
MO100119 Opatfeni k omezeni eroze z pohledu ano
transportu chemickych latek
Vsetinska Bec¢va po soutok Zatizeni podzemnich a Snizovani znecisténi z atmosférické
MO57 | 40445000 o b povrchovych vod z ploSného | MO100118 . ano
s tokem TiSnavy ivix . depozice
znecisténi - sira
DosaZeni poZadovanych
. . - imisnich standardud . ivex s
MO60 | 40458000 Velka Stanovnice po usti do | o iveho znecisténive | MO100116 | O¢hrana vod pred znecisténim ano
toku Vsetinska Becva . . . dusi¢nany ze zemé&dé&lskych zdroju
vodnich tocich a vodnich
nadrzich
MO61 | 40468000 LuSova po usti do toku
Vsetinska Bedva
Semetinsky potok po Usti do
MO71 40509000 toku Vsetinska Becva
Mo74 | 40512000 Stepkovva po usti do toku
Ratiborka
MO8 | 40534000 Mecuvka po Usti do toku | 75501 nodzemnich a o o
RoZnovské Bectva , . - SniZzovani znecisténi z atmosférické
SolaneckV botok oK povrchovych vod z ploSného | MO100118 depozice ano
MO083 | 40538000 olanecky polok po SOUloK S | ;e isteni - sira P
tokem Hutisky potok
Hutisky potok po Usti do
M084 | 40539000 toku Solanecky potok
M087 | 40550000 Starozuber§ky potgk po asti
do toku RoZnovsk4 Becva
MOS8 | 40556000 Zasovsky potok po Usti do
toku RoZnovské Becva
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Pracovni D l]tvar,u Néz,ev (tvaru . Vyznamny problém " . " Program
« - . povrchovych/ | povrchovych/ podzemnich PR . ID opatfeni Nazev opatfeni L
€islo VU podzemnich vod vod nakladani s vodami opatreni
Zatizeni podzemnich a " Lo P
povrchovych vod z ploSného | MO100117 gggrt]réea(') I;grlg?em;]céggtsél:# \J/?)I;o ano
M092 | 40574000 Togenka po Usti do toku znecisténi - dusik
Juhyné
y Nadmérna vodni eroze MO100119 Opatfeni k omezeni eroze z pohledu ano
v krajiné transportu chemickych latek
. - Zatizeni podzemnich a - Lo -
M093 | 40577000 %tgg/r;e po Usti do toku povrchovych vod z ploSného | MO100117 gggggﬁé kzgrlg}gn;ggg%l;? \J/?)ZO ano
znecisténi - dusik
Zatizeni podzemnich a
povrchovych vod z ploSného . - o e
M100 | 40641030 Blata po Gsti do toku Morava | znecisténi - pesticidy MO100115 |Omezeni negativnich viiva pesticidu |
na povrchové a podzemni vody
Znecisténé toky
Hloucela po soutok s tokem
M102 | 40655110 Zbanovsky potok MO100117 | OPatient k eliminaci dusiku jako o
M103 | 40655140 Zbanovsky potok po Usti do plosného zdroje znecisténi vod
toku Hloucela Eutrofizace
Ochrana vod pfed zneciSténim
M104 | 40655170 Hloucela po vzduti nadrze MO100116 dusi¢nany ze zemédélskych zdrojl ano
Plumlov MO100117 Opatfeni k eliminaci dusiku jako ano
ploSného zdroje znedisténi vod
MO100115 Omezeni negativnich vlivll pesticidd ano
na povrchové a podzemni vody
Ochrana vod pfed znecisténim
Hloucela po soutok s tokem vk £ MO100116 dusi¢nany ze zemeédélskych zdroju ano
M106 |40655200 < Znedisténé toky ——— —— F—
Romze MO100117 Opatfeni k eliminaci dusiku jako ano
ploSného zdroje znedisténi vod
MO100119 Opatfeni k omezeni eroze z pohledu ano
transportu chemickych latek
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Pracovni D L'Jtvar,u Néz,ev (tvaru . Vyznamny problém " . " Program
< . povrchovych/ | povrchovych/ podzemnich PR . ID opatfeni Nazev opatfeni L
€islo VU . nakladani s vodami opatreni
podzemnich vod vod
v o i Zatizeni podzemnich a . L . e
M107 | 40655320 Vresuyka po Usti do toku povrchovych vod z plogného | MO100115 Omezeni neganvnlch V|IVl;l pesticidd ano
Valova Civax L na povrchové a podzemni vody
znedisténi - pesticidy
Tistinka (Uhficky potok) po
M116 |40693000 soutok s tokem Svabsky Nadmé&rna vodni eroze
potok v kraing MO100119 Opatfeni k omezeni eroze z pohledu ano
Kotoiedka Do SOUtOK S J transportu chemickych latek
M127 | 40761000 jedka p
tokem OlSinka
Zatizeni podzemnich a
- . povrchovych vod z ploSného
M128 | 40765000 OlSinka po Usti do toku Znedisténi - fosfor
Kotojedka o -
Nadmérna vodni eroze
v krajiné
ZatiZzeni podzemnich a
Y i povrchovych vod z ploSného
M129  |40769000 Trnak po usti do toku znegisténi - fosfor
Kotojedka — -
Nadmérna vodni eroze
v krajiné
Kotojedka po Usti do toku Nadmérna vodni eroze Opatfeni k omezeni eroze z pohledu
M130 | 40770000 Morava v krajiné MO100119 transportu chemickych latek ano
Zatizeni podzemnich a
. i povrchovych vod z ploSného
M134 |40792000 Panensky potok po Usti do | 7o xigteni - fosfor
toku Morava —— -
Nadmérna vodni eroze
v krajiné
Zatizeni podzemnich a
L povrchovych vod z ploSného
M142 | 40809000 Drevnice po soutok s tokem | ;o wistani - fosfor
Lutoninka —— -
Nadmérna vodni eroze
v krajiné
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Pracovni D L'Jtvar,u Néz,ev (tvaru . Vyznamny problém " . " Program
< . povrchovych/ | povrchovych/ podzemnich PR . ID opatfeni Nazev opatfeni L
€islo VU . nakladani s vodami opatreni
podzemnich vod vod
M147 | 40828000 Frystacky potok po Ustido | g ofizqce MO100117 | OPatreni k eliminaci dusiku jako ano
toku Drevnice ploSného zdroje znedisténi vod
M148 | 40844000 g?cko_va po usti do toku
fevnice
M150 | 40852000 ibKa po tisti do toku
_— . Opatfeni k omezeni eroze z pohledu
M156 | 40875000 'V"Zra"a po soutok s tokem Nadmé&rna vodni eroze MO100119 transportu chemickych latek ano
OlSava
M160 | 40890000 Olsavva po sputok s tokem
Luhacovicky potok
M162 | 40902000 Ludkovicky potok po Ustido | ¢ v fizace MO100117 | OPatreni k eliminaci dusiku jako ano
toku Luhagovicky potok ploSného zdroje znedisténi vod
Ol 1sti do tok Nadmérna vodni eroze v
M165  |40922000 sava po Ustl do toxu krajing
Morava e 2
Znecisténé toky
M166 | 40924090 Okluky po usti do toku Naq_mverna vodni eroze v
Morava krajiné
Bovichowch vod 2 plogného | MO100119 | OPaUEN K omezent eroze z pofledu |
Dlouhd feka po Usti do toku | ynegistent - fosfor transportu chemickych latek
M167 | 40924230 OR Moravy, Vnorovy - Uh. Nadmérna vodni eroze v
Ostroh krajiné
Znecisténé toky
M170 | 40939080 Veli¢ka po usti do toku Naqmverna vodni eroze v
Morava krajiné
M105 |412010571001 NadrZ Plumlov Eutrofizace
) Dosazeni pozadovanych MOL00116 | Ochrana vod pred znegistenim ano
M180 | 42020360 Vlrf\ra po soutok s tokem |m|sn|_ch ,standarcil_uv o dusiénany ze zemédélskych zdrojd
Vlarka organického znecisténi ve
vododnich tocich a nadrzich
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Pracovni D L'Jtvar,u Néz,ev (tvaru . Vyznamny problém " . " Program
&islo VU povrchovych/ | povrchovych/ podzemnich nakladani s vodami ID opatfeni Nazev opatfeni opatent
podzemnich vod vod
Drietomice po soutok s zatizen Qodzemnlch a Snizovani znecisténi z atmosférické
M181 |42021000 . ; povrchovych vod z ploSného | MO100118 . ano
tokem Kréatkovsky potok A depozice
znecisténi - sira
64322 . | z hlediska chemického stavu
po soutok s tokem Moravska | atrazin ) o . o
Sazava MO100115 Omezenlhneganvnl((j:h V|IVl;l pedst|C|du ano
Krystalinikum jizni ¢asti Rizikovost podzemnich vod z na povrehove a poczemni vody
64323 Vychodnich Sudet - Oskava | hlediska chemického stavu -
po Usti do toku Morava atrazin
Kvartér Valové, RomzZe a
16240 Hané
Kvartér  Dolnomoravského
16510 Gvalu
22110 Becevska brana
Hornomoravsky  dval -
22201 severni ¢ast
Hornomoravsky uaval - jizni | zatizeni podzemnich a o  obsahu sirant g ]
22202 Cast povrchovych vod z plodného | MO100301 Vorggzenl obsahu siranu v podzemnt ano
22300 Vyskovska brana znedisténi - sira
Krystalinikum  jizni  Casti
64321 Vychodnich Sudet
Krystalinikum  jizni  Casti
Vychodnich Sudet - Morava
po soutok s tokem Moravska
64322 Sazava
66200 Kulm Drahanské vrchoviny
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Pracovni D L'Jtvar,u Néz,ev (tvaru . Vyznamny problém _— . " Program
&islo VU povrchoyych/ povrchovych/ podzemnich nakladani s vodami ID opatfeni Nazev opatfeni opatent
podzemnich vod vod
Kvartér Valové, Romze a
16240 Hané
22110 Becevska brana
Hornomoravsky  aval -
22201 severni ¢ast
Hornomoravsky aval - jizni
22202 cast
22300 VySkovska brana i idc i
KySperska synkindia i MO100302 \?on;gzenl obsahu chloridd v podzemni ano
42620 cast
Krystalinikum  jizni  ¢asti
64321 Vychodnich Sudet
Krystalinikum  jizni  Casti
Vychodnich Sudet - Morava
po soutok s tokem Moravska
64322 S4zava
66200 Kulm Drahanské vrchoviny

Prilohy:

Mapa MC.4.14a — Opatreni requlujici znecisSténi z ploSnych zdrojd zneciSténi— omezeni negativnich vlivid pesticidd na povrchové a podzemni vody

— povrchové vody

Mapa MC.4.14b — Opatreni requlujici znecisSténi z ploSnych zdrojd zneciSténi— omezeni negativnich vlivid pesticidd na povrchové a podzemni vody

— podzemni vody

Mapa MC.4.14c — Opatrfeni requlujici znecisténi z ploSnych zdrojd znecisténi — opatfeni k eliminaci dusiku — povrchové vody

Mapa MC.4.14d — Opatreni requlujici znecisSténi z ploSnych zdrojd znecisténi — opatfeni k eliminaci dusiku — podzemni vody

Mapa MC.4.14e — Opatreni requlujici znecisSténi z ploSnych zdrojd zneciSténi— omezeni obsahu sirand a chloridd v podzemni vodé
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C.5. Registr dalSich podrobnéjSich programi a plant pro oblast
povodi Moravy

Tato kapitola obsahuje registr dalSich podrobnéjSich programi a plant pro oblast povodi
Moravy, tykajicich se zejména dil¢ich povodi, zpracovatelskych oblasti, sektor(i, probléma nebo
vodnich typ(, a to zaroven se shrnutim jejich obsahu.

C.5.1.1. Navrh strukturalniho FeSeni protieroznich a protipovodinovych
opatreni v povodi Beévy

Zadavatel: Ministerstvo zivotniho prostfedi
Zpracovatel: EKOTOXA s.r.0.,
Spolufesitel:  SINDLAR s.r.o.

VUT Brno

Shrnuti obsahu

Dokumentace z r.2007 obsahuje ¢ast Navrhy protieroznich a protipovodiovych opatieni
v ploSe povodi a ¢ast Vazba protipovodnové ochrany a hydromorfologického stavu vod.
Vystupem prvni ¢asti je komplexni navrh opatfeni v feSené ploSe povodi, v€. odhadu nakladi na
realizaci opatfeni a hodnoceni jejich G€innosti jak z pohledu pfivalovych, tak regionélnich srédzek. Jsou
navrhovana opatfeni organizacni (delimitace kultur, protierozni osevni postupy, stfidani plodin),
agrotechnicka (protierozni agrotechnologie na orné pudé a specialnich kulturach) a biotechnicka
(protierozni meze, prulehy, hrazky, stabilizace drah soustfedéného odtoku). Vystupem druhé Casti
jsou navrhy Sesti typl revitalizaénich opatfeni na vodnich tocich a tdolnich nivach, tabelarni prehledy
hodnoceni souc¢asného a navrhového hydromorfologického stavu vodnich tok( a niv a stanoveni
odhadu nakladd na realizaci navrhovanych opatfeni.

s v o~

C.5.1.2. Vodohospodarska bilance jizni éasti Bat'ova kanalu - studie

Zadavatel: Ceska republika — Reditelstvi vodnich cest CR
Zpracovatel:  VUT Brno, FAST, Laboratof vodohospodafského vyzkumu Ustavu vodnich staveb

Spolufesitel:  Poyry Environment a.s.

Shrnuti obsahu

Studie byla zpracovana v r.2007 v rdmci pfFipravy stavby nové plavebni komory v Rohatci,
planované za uc¢elem prodlouzeni splavnosti vodni cesty Otrokovice-Rohatec (BatUv kanal) do
Hodonina.

Batlv kanal vede ¢astecné po fece Moravé, ¢asteéné umeéle vybudovanymi kanalovymi koryty
s fadou pohyblivych jezd, 13-ti plavebnimi komorami, soustavou zavlahovych a drenaznich kanall
a dalSimi vodnimi stavbami. Délka Batova kandlu je cca 60 km. V souCasné dobé patfi k dopravné
vyznamnym vyuzitelnym vodnim cestdm, kde se provozuje pravidelna pfedevsim turisticka vodni
plavba mezi Otrokovicemi a Rohatcem.
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Zajmové Uzemi patfi k oblasti povodi Moravy, mezi hlavni toky protékajici tzemim patfi feka
Velicka, Radéjovka a Sudoméricky potok — studie obsahuje hydrologicka data téchto tokd. Pfivod vody
do kanalu a minimalni pratok vody, ktery &ini 150 I.s, je zajistén z feky Moravy propousténim pres
stavidla na Struze nad plavebni komorou Veseli nad Moravou. K zajiSténi provozu zavlah se propousti
do kanalu stejnym zptisobem pratok 300 I.s™.

Studie obsahuje Udaje o manipula¢nich fadech jednak vodni cesty Batlv kanal, jednak jez(
souvisejicich s vodni cestou, a to na fece Moravé, Velicce i Radéjovce s prehledem povolenych
odbér vody, popisem manipulace s vodou a technickym popisem jez( a zdrzi. Dale jsou uvedeny
Udaje o plavebnich komorach, prehled technickych parametrd vodni cesty, manipulace s vodou,
feSeni nedostatku vody, splaveninové poméry a vyhodnoceni zdroji zne€isténi v povodi a kvality vody
v tocich, kterou ovliviuji ve studii uvedeni vyznamni producenti odpadnich vod a nedostate¢né
odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod. Pro vystavbu kanalizaci a COV v zajmové oblasti je uveden
¢asovy harmonogram a naklady na feSeni.

C.5.1.3. €ista Hlouéela a vodni nadrz Plumlov - studie

Zadavatel: Mikroregion Plumlovsko, svazek
Zpracovatel: Poyry Environment a.s.

Spoluresitel:  Sdruzeni Flos — Aquae

Shrnuti obsahu

Studie, zpracovana v r.2007, se zabyva navrhem opatfeni na snizeni eutrofizace vod v povodi
Hloucely a s tim spojeného masového rozvoje sinic v nadrzi Plumlov a Podhradském rybniku.

Dokumentace obsahuje analyzu a kvantifikaci sedimentd véetné kvantifikace inokula sinic
v téchto sedimentech a chemickou analyzu vody. Dale jsou uvedeny navrhy opatfeni, a to jak
v ploSe povodi, tak opatfeni v nadrzich.

V ploSe povodi se jednd o snizeni ploSného znediSténi, a to uplathovanim spravné
zemédélské praxe, optimalizaci lesnického hospodareni, provadénim komplexnich pozemkovych
Uprav a s nimi souvisejicich protieroznich, protipovodiovych a revitaliza¢nich opatfeni a zajiSténi
ekologické stability, zvySenim ploch travnich porostd v infiltracnich pasmech a nivach, revitalizaci
tokl, stavbou zachytnych nadrzi a zalozenim mokradua.

Pro sniZzeni eutrofizace je nutné také sniZzeni bodového znedisténi zplsobeného
nedostateénym nebo chybéjicim odkanalizovanim zejména vétSich obci a nedostateénym ¢&iSténim
vod v Cistirnach odpadnich vod. Studie uvadi stavajici zpasob a rozsah ¢isténi odpadnich vod a navrh
feSeni v€etné odhadu néklad(, navrhu finanénich zdrojl a investord.

Mezi opatfeni v nadrzich patfi oSetfeni vodniho sloupce, a to pfirodnimi latkami — vhodnym
kandidatem jsou modifikované huminové latky, nebo srazenim fosforu a planktonu pomoci koagulantt
(nejCastéji se pouzivaji soli hliniku, chloridy Zeleza, hydroxid a uhliitan vapenaty, pro VD Plumlov je
vhodné uvaZovat o kombinaci siranu hlinitého a hlinic¢itanu sodného), dale biologickou kontrolou, tj.
pfimym plsobenim Zivych organisma, napf. ryb, dale manipulaci s pratoky a jinymi metodami. Kromé
oSetfeni vodniho sloupce se provadi i zasah do sedimentl, spocivajici v jejich odtézeni (tato metoda
je velmi ndkladnd), dale v jejich provzdusnéni.

Pro oSetfeni nadrzi Plumlov a Podhradsky rybnik je navrzena kombinace nékolika metod, a to
oxidace sedimentd provzduSnovanim, vyuziti koagulantt, pouziti modifikovanych huminovych latek
a omezeni osadek kaprovitych a vSech bentofagnich ryb.
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C.N Nejistoty a chybéjici data

Nejistoty a chybéjici data v jednotlivych ¢astech kapitoly C Ize charakterizovat takto:

C. 1 Podminky dosazeni cilt ochrany vod

- C.1.1. Povrchové vody

PFi charakterizaci typU Gtvard povrchovych vod byly vodni Utvary rozdéleny typové tak, aby
bylo mozné spolehlivé urit typove specifické referenéni podminky, které pfedstavuji hodnoty sloZek
biologické kvality specifikované pro pfisluSny typ Gtvaru povrchové vody pro uréeni velmi dobrého
ekologického stavu. Zafazeni UtvarG k urcitému typu umoznuje hodnotit jejich ekologicky stav —
porovnat se stanovenymi typové prisluSnymi limity. Tyto typové specifické referenéni podminky mély
byt pouzity pro klasifikaci ekologického stavu, uréujici hodnoty pfislusnych kvalitativnich slozek.

Vychozi vymezeni referenénich podminek mélo byt v souladu s Metodickym pokynem
Ministerstva zemédélstvi a Ministerstva zivotniho prostfedi pro postup pofizovateld pland oblasti
povodi pro rok 2006 ukonéeno nejpozdéji do 20.2.2007. Vzhledem k tomu, Ze vymezeni referennich
podminek nebylo béhem vyhotovovéani plantd mozno nakonec provést, hledala se nahradni feSeni pro
hodnoceni biologickych slozek ekologického stavu. Ministerstvo zZivotniho prostfedi iniciovalo vyvinuti
hodnoticiho systému ARROW, pouzitelny ale pouze pro pfimé hodnoceni na zékladé dat z
monitoringu. Pro vSechny oblasti povodi je vyhodnoceno vSak asi jen 10 % vodnich Gtvart, metodika
hodnoceni neni popsana.

Pro prvni cyklus planovani se musela tak pouzit metodika zpracovana spravci povodi. Na
zakladé vzajemné dohody byl schvalen postup, jimz se provedlo hodnoceni biologickych slozek
ekologického stavu utvar(i povrchovych vod pro prvni plany oblasti povodi. Ve smyslu toho je v nich i
uvadén pojem ,pracovni typologie".

Na zakladé soucasného pojeti neni vymezeni vodnich Utvard povrchovych a podzemnich vod,
silngé ovlivnénych a umélych VU z hlediska popisu charakteristik tedy jasné uréeno a tento stav
znesnadnuje interpretaci ve vazbé na hodnoceni stavu Gtvarl a na programy opatfeni. Do budoucna
je mj. vhodné informace o stavu Utvar(l vztahnout i na Udaje o délce sité tok ve vodnich Gtvarech, u
stojatych vod pak k jejich ploSe nebo objemu.

V dalSim obdobi bude z uvedenych divodd v rdmci aktualizace plant oblasti povodi tedy
vhodné zpracovat ,,Metodiku pro revizi typologie a vymezeni Utvard povrchovych a podzemnich vod*.
Stejné tak je nutné jednat i o zpracovani ,Strategie zmény stavajiciho vymezeni povrchovych vod
vhodnych pro Zivot a reprodukci pdvodnich druhd ryb a dalSich vodnich Zivocichd®, jejiz metodické
ukotveni v planovacim procesu rovnéz chybi.

- C.1.2. Podzemni vody

Pro hodnoceni chemického stavu podzemnich vod by meély byt jako limity dobrého stavu
pouZity tzv. prahové hodnoty, vychézejici z pfirodniho pozadi pro pfirozené se vyskytujici latky.
Metodicky dokument na evropské Urovni vSak dosud nebyl ani dokoncen a pro prvni cyklus planovani
byly tedy pouzity pfedbézné navrzené limity chemického stavu pro hodnoceni stavu vod a vodnich
Gtvaru. V dalSim planovacim procesu je tfeba vychazet z metodologie dohodnuté v rdmci EU, ktera
dosud nebyla uzaviena.
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- C.1.3. Chranéné oblasti

Pro vétSinu chranénych Gzemi byly stanoveny cile ochrany vod jiz plvodnimi smérnicemi,
podle kterych byla konkrétni Uzemi vymezena. Pouze v pfipadé Uzemi pro ochranu stanovist a druht
existovala odpovidajici metodika pro stanoveni cill, vytvofena béhem pfipravy planu oblasti povodi.
Metodika je aplikovatelna na vSechny ptaci oblasti a vSechny evropsky vyznamné lokality a hlavni
pFedméty jejich ochrany. Pro maloplo3na zvlasté chranéna tuzemi (MZCHU) neni dosud k dispozici
jednotny systém stanoveni cild ochrany ve vztahu k vodam, a stejné tak neni zpracovan vlastni
systém hodnoceni. Stanoveni podminek pro dosaZeni cilli pro kazdé konkrétni MZCHU je soudasti
pland péce, v pripadé Ze tyto plany byly zpracovany a schvéleny.

V rdmci strategie aktualizace prvnich plant oblasti povodi je vhodné zpracovat ,Metodiku pro
vymezeni chrdnénych Gzemi, uréeni jejich cilé a hodnoceni jejich stavu*

C. 2 Programy monitoringu

- C.2.1 Hodnoceni stavu povrchovych vod

Pro prvni cyklus planovani byla pouzita metodika zpracovana spravci povodi — ,Metodické
postupy statnich podnik( Povodi pro hodnoceni chemického a ekologického stavu a rizikovosti Gtvard
povrchovych vod, ekologického potencialu Gtvarl povrchovych vod, chemického a kvantitativniho
stavu Utvard podzemnich vod v prvnich planech oblasti povodi, statni podniky povodi, zafi 2007“.
Uvedeny materidl obsahuje jinou klasifikaci hodnoceni nez je pozadovana Rdmcovou smérnici (rozdil
v poctu tfid a tim i v mife neurcitosti). Zejména z tohoto dlivodu je vhodné v radmci strategie
aktualizace POP vhodné zpracovat ,Revizi metodiky hodnoceni a klasifikace stavu vodnich Gtvard“.
zahrnujici i hodnoceni ekologického potencialu a pfistup k odhadu vlivu stavu VU na terestrické
ekosystémy.

Jinak v ostatnich jednotlivych aspektech hodnoceni (monitoringu) povrchovych vod by méla
metodicky vykryta zejména tato hlavni problematicka &i chybéjici mista:

Chemicky stav

e nejistoty z hlediska pozadavki Ramcové smérnice, které vyplyvaji z nedostatku dat z
monitoringu.

e otazka pfirozeného pozadi kovu, pfipadné jejich biologické dostupnosti
e problematika uzivani prostfedk( pro ochranu rostlin
e nepfimé hodnoceni vlivu starych zatézi
Ekologicky stav
e nedostatek dat z monitoringu biologickych slozek a nékteré nejasnosti, co se ty¢e postupu
jejich vyhodnoceni
e provazani postupl hodnoceni biologickych a ostatnich sloZek ekologického stavu.
¢ identifikace pravdépodobnych antropogennich vliv(i zpasobujicich nedosaZzeni dobrého stavu.
hodnoceni ekologického stavu, zvl. pokud se tyka biologickych slozek
Ekologicky potencial
o metodické postupy pro hodnoceni stavu a potencialu povrchovych vod, resp. rizikovosti téchto
Gtvarq,
e objektivni vyhodnoceni jednotlivych vlivGi v ramci silné ovlivnénych vodnich atvara (HMWB),
v¢etné navrzeni programu opatfeni pro zlepSeni jejich ekologického potencialu:
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pfiprava metody ziskavani dat o biologickych slozkach (zejména se jedna o stojaté vody) a
jednotlivych vliva na né

e ziskavani podrobnéjSich dat o morfologickych vlivech a jejich dopadu na ekologicky potencidl.
e ziskavani dat z monitoringu v jednotlivych HMWB

e typologie silné ovlivnénych vodnich Gtvard a stanoveni metodiky pfistupu k feSeni programu
opatreni v téchto typech silné ovlivnénych vodnich GtvarQ

e maximalni ekologicky potencial pro jednotlivé typy vodnich Gtvar(
e porovnavani sou¢asného potencialu s maximalnim ekologickym potencialem

¢ odhad dopadu programu opatfeni na ekologicky potencial

e problematika jejich monitoringu jako takového, s pfihlédnutim k nakladovosti, efektivnosti a
spolehlivosti hodnoceni tohoto aspektu na Useku biologickych slozek vodnich Gtvard

C.2.2. Hodnoceni stavu podzemnich vod
e otazky spojené s tim, jak aplikovat vyznamné vodohospodarské problémy na konkrétni Gtvary
ve vztahu k postupiim hodnoceni chemického a kvantitativniho stavu

C.2.3. Hodnoceni monitoringu chranénych oblasti
e mapovani monitorovacich siti chrdnénych oblasti

e zaméfeni specidlnich ukazateld jakosti a mnozstvi vod s pfihlédnutim ke specifikim
chrdnéného Gzemi v€etné optimalizace sledovani v rdmci provozniho monitoringu

C.2.3.2. Hodnoceni stavu chranénych oblasti
o identifikace a navrh na feSeni problému souvisejicich s evidenci zemi vyhrazenych pro odbér
vody pro lidskou spotfebu evidence provazanim a zavedenim pravidelné aktualizace dat.

C.4. Programy opatfeni k dosazeni cilG ochrany vod jako slozky zivotniho prostredi
Nejistotou obecnych opatfeni, které lze téZzko zacilit na urcité misto, je uréeni jejich Gcinnosti
Stanoveni vlivll zpUsobujicich nedosazeni dobrého stavu vod je pfitom jednim z podstatnych podkladd
pro navrh programu opatfeni.

V rdmci strategie aktualizace plant oblasti povodi je proto vhodné i aktualizovat “Metodiku
hodnoceni program( opatfen“ a to vramci SirSi revize téchto metodik pro navrh programd,
akceptujicich pristupy k odhadu predpokladaného dopadu navrhovanych opatfeni Obsahem
aktualizace by meély byt zejména paséaze tykajici se:

e stanoveni efektu a dopadu opatfeni na jednotlivé slozky stavu
e principy ,cost-effectiveness” analyzy uplatnitelné pro navrh opatfeni
e zpusoby a aplikace vyjimek

Metodika by méla zohlednit i zavedeni legislativnich nastrojl, které by byly pouZzitelné pro vynutitelnost
realizace nutného opatfeni u pfisluSnych subjektu.
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Pokud jde o problematiku migracnich pfekazek, které patfi k vyznamnym aspektim dobrého
ekologického stavu vodnich GtvarG povrchovych vod, je vhodné zpracovat ,Strategii migra¢niho
zprichodnéni vodnich tokd na Gzemi CR*, ktera by méla mj. Fesit nasledujici problémové okruhy:

1. Vymezeni vodnich tokd nebo jejich Usekl, které je potfebné zpriachodnit a uréit pro jaké
zivogichy.

2. Urc€eni parametrl pro zprostupnéni prekazek pro jednotlivé Zivocichy.
Vytvoreni systému financovani pro navrhovani a realizaci migrac¢nich opatfeni.

4. Navrh harmonogramu feSeni celého systému migracnich opatfeni.

Pro problémovy okruh ochrany vodnich zdroj je zadouci v ramci strategie aktualizace prvnich planud
oblasti povodi nechat zpracovat i material ,Metodika pristupu k ochrannym pasmam vodnich zdrojd-.

strana 170



	C_titul_text.pdf
	PLÁN  OBLASTI  POVODÍ  MORAVY
	PLÁN  OBLASTI  POVODÍ  MORAVY
	PLÁN  OBLASTI  POVODÍ  MORAVY
	PLÁN  OBLASTI  POVODÍ  MORAVY
	C. Stav a ochrana vodních útvarů
	Textová část







