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D. Ochrana pred povodnémi a vodni rezim
krajiny

Planovani v oblasti vod podle znéni evropské smérnice 2000/60/ES v sobé nezahrnuje ¢ast
ochrany pfed povodnémi a pfed dalSimi Skodlivymi G¢€inky vod. Ta byla zaclenéna az do platné
legislativy CR, a to vzhledem k dlouhodobé tradici vodohospodafského planovani v nasi zemi, kdy
vobou stéZejnich povaleénych dokumentech (Statni vodohospodafsky plan a Smérny
vodohospodarsky plan) byla problematika cili a opatfeni v ochrané pfed povodnémi feSena jako
naprosto podstatna soucast rovnocenna s ostatnimi okruhy vodohospodéarskych opatfeni. V tomto
sméru naSe republika ponékud pfedbéhla komunitarni pravo Evropské unie, kde byla vydana
smérnice 2007/60/ES zabyvajici se ochranou proti Skodlivym G¢inkim povodni teprve v loriském roce.
Tuto odlinou narodni strukturu reflektuje i Plan hlavnich povodi CR, ktery ve své zavazné &asti
definuje ve druhém okruhu cile a opatfeni v ochrané pfed povodnémi a dalSimi Skodlivymi G¢inky vod
takto:

e Zadrzovani vody v krajiné formou optimalizace jeji struktury a jejiho vyuzivani a uplatfiovani
efektivnich pfirodé blizkych i technickych preventivnich opatfeni.

e Snizeni ohroZeni obyvatel nebezpecnymi G€inky povodni a omezit ohroZzeni majetku, kulturnich
a historickych hodnot pfi prioritnim uplatfiovani principu prevence, a to

— v dobé zvladani povodné,
— v dobé po povodni,
— preventivnimi opatfenimi.

e Postupna pfiprava a prizpasobeni se predpokladané zméné klimatu vhodnymi adaptacnimi
opatfenimi a omezit negativni dusledky nadmérné vodni eroze z ploSného odtoku vody.

Kromé& toho bylo uloZeno z&vaznou &asti Planu hlavnich povodi CR do konce roku 2007 pro
jednotliva hlavni povodi CR (Labe, Moravy a Odry) vymezit na podkladé koncepénich studii navrh
konkrétnich opatfeni v jednotlivych prioritnich oblastech. Pro oblast povodi Moravy to jsou:

e Protipovodfiova opatfeni v izemi Olomouce

Protipovodnova opatfeni v zemi Litovle

e Protipovodnova opatfeni v Uzemi Uherského Hradisté a Starého Mésta

o Komplex protipovodriovych opatfeni na dolni Be¢vé a soutoku s Moravou
e Rizené inundace v Gzemi Kroméfize

e Rizené inundace v Gzemi Mohelnické brazdy

e ZvySeni retence na soutoku Moravy a Dyje
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Navrzena konkrétni opatfeni v téchto jednotlivych prioritnich oblastech jsou promitnuta do
predloZeného planu oblasti povodi Moravy. Cast D je formalné &lenéna v souladu s predepsanou
metodikou do péti kapitol:

D.1.
D.2.

D.3.
D.4.
D.5.

Stav ochrany pfed povodnémi a vodni reZim krajiny

Cile ochrany pfed negativnimi dopady extrémnich hydrologickych situaci a pro
zlepSovani vodniho rezimu krajiny

Extrémni odtokové situace a jejich disledky
Opatfeni na ochranu Uzemi pfed extrémnimi vodnimi stavy

Vodni toky a pfibfezni zéna
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D.1. Stav ochrany pred povodnémi a vodniho rezimu krajiny

Ugelem zpracovani kapitoly D1 jako celku je popsat vychozi stav v feSeném Uzemi a jeho
vlastnosti, ovliviiujici odtokové poméry oblasti povodi, se zvlastnim zfetelem k vyskytu extrémnich
hydrologickych situaci, tj. povodni a pratokovych minim.

D.1.1. SréZko-odtokové charakteristiky uzemi

Obecné Ize pfirozené povodné podle pficin jejich vzniku rozdélit do tfi skupin. Jsou to:
» zimni a jarni povodné podminéné tanim snéhu nebo prudkou oblevou

= letni povodné zpusobené kratkymi vydatnymi desSti - projevuji se nejvice na malych
povodich a maji tedy pfevazné lokalni charakter

= letni povodné zplsobené trvalymi vydatnymi desti - projevuji se zejména na velkych
rozsahlych povodich a maji tedy regionalni charakter.

Na hornim toku Moravy s pfitoky (nad soutokem s Becvou) pfevaZuje zimni reZzim povodni,
dany predevsim tanim snéhu v Jesenikach a jejich podhdfi a zavétrnym efektem Ceskomoravské
vrchoviny, Drahanské vrchoviny a Orlickych hor vici zapadnimu proudéni a Jesenikd va¢i severnimu
proudéni, coz ma pfiznivy efekt na redukci poétu vyznamnéjSich letnich povodni. Naopak na Becévé
a jejich pfitocich pfevazuje letni povodriovy rezim dany naveétrnym efektem Beskyd va¢i severnimu
a severovychodnimu proudéni pfi cyklonalnich situacich typu Vb. Z vySe uvedenych dlvodu je rezim
povodni na dolnim toku Moravy (pod soutokem s Bec&vou) smiSeny. Povoden v ¢ervenci roku 1997,
kdy doSlo ke stfetu povodnovych vin z Moravy a Bedvy, je proto moZzné povazovat za jev s malou
pravdépodobnosti vyskytu.

v

méricimi stanicemi na hlavnich tocich oblasti, kde bylo zahajeno pravidelné méfeni pratok( v rozmezi
let 1911 - 1940. K transformacim povodnovych vin v povodi prakticky nedochazi, protoze stavajici
malé nadrze jsou umistény na malych povodich a maji tedy jen velmi omezeny lokalni ochranny efekt.
Povodnovy rezim oblasti charakterizuji hodnoty N-letych pratokd a poméry hodnot Q.9o/Q: pro
zminénych 7 stanic. Udaje jsou uvedeny v nasledujici tabulce. N-leté pritoky jsou v jednotlivych
vodomérnych stanicich odvozeny za celé obdobi pozorovani, rozlozeni stanic je zfejmé ze situacniho
schématu oblasti s vyznacenim jejich umisténi - viz obr. 1.1.

Tab D.1.1  Hodnoty N-letych pritokl a pomeéru Qi00/Q; pro vybrané vodomeérné stanice

Pr\a;cL;J.é. STANICE TOK N-leté pratoky [m®.s™] Q100/01
1 2 5 10 | 20 | 50 | 100
MO043 |Moravi¢any Morava 98.5| 136 | 189 | 233 | 279 | 343 | 394 4.0
MO056 [Olomouc-Nové Sady |Morava 135 | 185 | 258 | 319 | 384 | 476 | 551 4.1
MO79 [Jarcova Vsetinskd Be¢va | 151 | 201 | 274 | 333 | 394 | 479 | 547 3.6
M089 [Val. Mezifici-Krdsno |[Roznovska Be€va | 66.5 | 102 | 161 | 214 | 274 | 364 | 441 6.6
M098 [Dluhonice Becéva 239 | 337 | 466 | 564 | 662 | 792 | 892 3.7
M136 |Kroméfiz Morava 341 | 413 | 512 | 589 | 668 | 776 | 860 25
M172 |StraZznice Morava 375 | 440 | 525 | 588 | 649 | 730 | 790 2.1
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Pomérné ¢islo Q1o / Q1 Vyjadfuje sklon ¢ary n-letych pratokd v semilogaritmickém zobrazeni.

im vySSi je tento pomér, tim strmé;jSi je sklon ¢ary, tzn. Ze napf. pfi prekroceni stoletého pratoku Ize
oc¢ekavat horsi nasledky nez v oblastech s nizkym pomérnym cislem.
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Obr. 1.1 Oblast povodi Moravy s vyznaéenim vybranych vodomérnych stanic
a jejich variaéniho rozpéti Qqoo/ Q1

Charakteristiku hydrologického rezimu dokresluji hydrogramy vybranych vyznamnych
povodiiovych udalosti. V legendé je uvedeno datum vyskytu kulminace povodriového pratoku
v nékterych téchto stanicich - viz obr. 1.2 az 1.8.

V tabulkové pfiloze TD 1.1 jsou uvedeny vSechny pratokové charakteristiky v podrobnosti na
jednotlivé vodni Utvary. Variaéni rozpéti poméru pritokd Q100/Q1 a Q100/Q4 jsou vyjadiena v mapovych
pfilohach MD 1.1a, MD 1.1b.

Kapitola D.1.1 véetn& vyobrazeni a tabulek je zpracovana s vyuzitim podkladd CHMU.
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Obr. 1.2 Hydrogramy vybranych povodrovych udalosti ve stanici Moraviéany
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Obr. 1.3 Hydrogramy vybranych povodrovych udéalosti ve stanici Olomouc - Nové Sady
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Obr. 1.6 Hydrogramy vybranych povodrovych udalosti ve stanici Dluhonice
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Obr. 1.7 Hydrogramy vybranych povodrovych udalosti ve stanici Kromé#z
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Morava — Straznice
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Obr. 1.8 Hydrogramy vybranych povodrovych udéalosti ve stanici Straznice

Prilohy:

Tabulka TD 1.1 — Pratokové charakteristiky v zavérnych profilech jednotlivych vodnich Gtvard
Mapa MD 1.1a — Pomér kulminaénich pritokd Qo0 / Qs
Mapa MD 1.1b — Pomér pritokd Qie/ Qs

D.1.2. Vodni eroze, plaveninovy a splaveninovy rezim

Z metodického pohledu se rozeznava mnoho druhl eroze podle rliznych kritérii, napf. podle
¢asového hlediska (historicka, soucasna), podle intenzity (normélni, zrychlena), nebo podle pficiny
(vodni, vétrna, ledovcova, snéhova, zemni, antropogenni). Zde se vénuje pozornost vyhradné erozi
vodni, kterd predstavuje v naSich podminkéach nejvétSi podil veSkerych eroznich jeva. Jako druhy
nejvyznamnéjSi typ co do pfi¢iny néasleduje eroze vétrna, ktera ovSem nemda pfimou vazbu na
nakladani s vodou ani na sit vodnich tokd, a proto se ji dale nezabyvame. Vodni eroze se dale
rozliSuje na povrchovou - zpusobenou bud tekouci vodou (srazkova, ficni, bystfinna, zavlahova) nebo
stojatou vodou (jezerni, mofskd) a podzemni (vnitropadni, tunelova).

Povrchova vodni eroze mé fadu forem a lze ji ¢lenit na:
e ploSnou (aredlni) - projevuje se smyvem pldy viceméné rovnomeérné na celé ploSe

e ryhovou (linearni) - vznika tehdy, kdyz se povrchovy plosny ron zacina soustfedovat a vytvaret
linie, které mohou mit rGzny tvar a velikost (ryhy, vymoly, strze, resp. koryta vodnich toku).
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e mnohotvarou (polymorfni) - vznikd kombinaci soucasného puasobeni dalSich faktort, napf.
destruké&nich jeva, ochrannych vlivd vegetace, piasobenim zvéfe nebo ¢lovéka, atd.

Vodni eroze méa za nésledek nejen snizovani orni¢ni vrstvy pud, ale i zhorSovéani jejich
fyzikalnich a chemickych vlastnosti a zhorSovani vodniho rezimu. Smyvem pudy se dostavaji do
vodnich tok( spolu s pldnimi ¢asticemi i Ziviny, které pak vytvareji potravni bazi raznych nezadoucich
mikroorganismu, napf. sinic. Odhaduje se, Ze v Ceské republice je ohroZena riiznymi formami vodni
eroze cca 1/3 vymeéry veSkeré zemédelské pudy.

D.1.2.1. Plosna eroze

Cilem vyhodnoceni ploSné eroze je ziskat pfehled o plochach nachylnych k tomuto druhu
eroze a Usecich vodnich tokd ohrozenych velkym pfisunem splavenin a tim ziskat zdroj informaci
slouzici v navrhové Casti ke snizeni ploSného zneciSténi, omezeni ztraty puady, sniZzeni koncentrace
dusiku a fosforu ve vodnich tocich. Jako podklad poslouzily Gdaje z pfehledné mapy odnosu fosforu
eroznim smyvem do tokd v povodich 4. Fadu, kterou pro celou CR zpracoval VUV T.G.M. spolu
s Katedrou hydromelioraci a krajinného inzenyrstvi FSv CVUT v roce 2002. V mapé jsou
kvantifikovany potencialni ro¢ni ztraty pady a odnos fosforu do vodnich toka zpracované v podrobnosti
na hydrologickd povodi 4. fadu, tj. oblasti elementarniho odtoku, které v oblasti povodi Moravy
dosahuji plodné vyméry v rozmezi cca 0,1 km? aZ 40 km?, pramérné asi 8 km?. Pro zpracovani dalsich
analyz byly uvedené vychozi Udaje pfepocteny na plochu vodnich Gtvar (TD 1.2a, TD 1.2b, MD 1.2a,
MD 1.2b), které jsou vét3i (1,7 - 315 km?, pramérné 54 km?) a rovnéz porovnany s pfislusnou vymérou
orné pady, na niz doch&zi k naprosté vétSiné eroznich jeva.

Opatfeni k omezeni eroze je uvedeno v listu opatfeni MO100119 (C.4.14).

Z provedeného rozboru vyplyva, Ze odnosy jsou nejvice ohroZzovany nasledujici toky a oblasti:
e Ol3ava (Uherskohradistsko) ve VU M165
e Morava (Veseli nad Moravou) ve VU 171
e Morava (Uherskohradistsko) ve VU M156
e Okluky (Uherskohraditsko) ve VU M166
e Bfeznice (Uherskohradistsko) ve VU M154
e Mosténka (PFerov - Prosté&jov - Olomouc) ve VU M126

e Romze (PFerov - Prostéjov - Olomouc) ve VU M101

D.1.2.2. Riéni eroze

Vyraznym typem eroze je rovnéz i eroze Ficni. Ta at jiz jako hloubkova nebo boéni vede
k nestabilité koryt vodnich tokd, coz v pomérné hustém osidleni oblasti nelze ve vétSiné pfipadd vzdy
dost dobre pfipustit. DGvodem zasahu do morfologie koryt vodnich tokd tedy nebyla vzdy jen potfeba
ochrany jejich okolniho Gzemi pfed pfimym zaplavenim, ale i nutnost zajistit patficnou stabilitu Gzemi
pred erozi. Z celkové délky kolem 14 700 km tokd fi¢ni sité oblasti povodi Moravy bylo hodnoceno
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pfiblizné 4 200 km tokd ve spravé vSech hlavnich spravct a ztéto délky je upraveno, &i jinak
morfologicky dotéeno asi 53 % (2 200 km).

Sledovani splaveninového rezimu je soucasti péce o stabilitu tokd a v oblasti povodi Moravy
se provédi jiz po dlouhou dobu. Systematické prazkumy splavenin béhem obdobi let 1960 az 2000 se
staly zakladem navrhu zasadniho feSeni stability podélnych profild vodnich tok(. Byly i zakladnim
vychodiskem pro koncepci vétSiny navrh( Uprav odtokovych pomeérQ, feSicich nejen protierozni
opatfeni, ale ochranu pfed povodnémi jako celek.

VSechny provedené stabilizacni zadsahy do koryt tokd je do budoucna Zadouci udrzet v fadné
funkci a v pfipadé jejich vyrazného poskozeni je tfeba je periodicky obnovovat. Nova opatfeni by méla
byt navrhovana pouze tam, kde tomu odpovida i program opatfeni feSici otazky povodnové ochrany
(viz D.4.2.).

Pfi navrhu revitalizace tokd do plvodniho stavu je tfeba v konkrétnich pfipadech peclivé
zvazovat, zda se tim nemuze oslabit sou€asny stabilizovany stav ve prospéch obnoveni Fi¢ni eroze.
Urcité moZznosti pro zpfirodnéni tokd v takovych Usecich, kde je stabilizovany stav nutno udrZet,
mohou predstavovat tzv. mékké revitalizace, pfi nichz zakladni parametry, jako je situaéni vedeni
trasy a sklonové poméry nivelety, zGstanou zachovany.

Moznosti revitalizace fi€nich Usekl jsou uvedeny v kapitole C.4.13.

Prilohy:

Tabulka TD 1.2a — PloSné& eroze po jednotlivych vodnich Utvarech (podle velikosti odnosu pady)
Tabulka TD 1.2b — Riéni eroze na tocich vodnich Gtvarg

Mapa MD 1.2a — Potencialni ploSna vodni eroze

Mapa MD 1.2b - Podil Gprav vodnich tokd

D.1.3. Odvodnéni pozemku

V této kapitole jsou shromézdény informace o lokalithch systematickych (ploSnych) drenazi,
které jsou vedeny v evidenci Zemeédélské vodohospodafské spravy. Tyto podklady poskytla ZVHS
Brno, Usek pro informatiku a systémy Fizeni, v digitalni podobé pro vyhodnoceni v rdmci kapitoly D,
ovSem s vyslovnym upozornénim, Ze se jedna o stav zachyceny kroku 1990. Novéjsi Udaje
o odvodriovacich stavbach jiz nejsou k dispozici, protoze jejich vlastnici nebo provozovatelé nemaji
v soucasné dobé Zadnou zakonnou povinnost takové U(daje poskytovat a ZVHS je proto
neshromazduje. Aktualni stav drendzi tedy muze byt velice rdzny - od pIné funkéniho pfes rdzné
stupné zanedbanosti az po naprosto nefunkéni. Bohuzel Ize pfedpokladat, Ze posledni pfipad nebude
nijak Fidky, protoze béhem uplynulych 17 let doSlo k masivni a v mnoha pfipadech i nékolikanasobné
zméné vlastnickych a uzivatelskych prav k pudé a povédomi pfislusnych osob o nutnosti pravidelné
udrzby odvodnovacich zafizeni neni nijak valné. Zna¢né k tomu pfispivéa i fakt, Zze vlastnik a uzivatel

pudy jsou velmi ¢asto riizné osoby.

Z podkladd pfedanych ZVHS se prozatim nedaji zjistit zaddné blizSi podrobnosti o evidovanych
stavbach, jako napf. typ odvodnéni, situovani drendznich vyusti, kontrolnich Sachtic a svodnych
drénd, nebo technické parametry drendzniho detailu jednotlivych odvodnovacich skupin (rozchody
sbérnych drént, materidl potrubi, hloubka uloZeni atd.). Tyto Udaje existuji v sou¢asné dobé jen
v listinné podobé a maji se teprve v budoucnu prevadét do digitalni formy. V pfipadé potfeby je mozné
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identifikuje a které je v soucasné dobé k dispozici v konceptu u zpracovatele.

Co se tyCe vlivu systematického odvodnéni velkych ploch zemédélské pudy na srazko-
odtokové vztahy, bylo v minulosti ¢asto ozna¢ovano za pfi¢inu zvétSovani povodriovych pratokd ve
vodnich tocich, ale podle sou¢asnych poznatkd tento vliv neni nijak vyznamny ani jednoznacné
negativni. Po katastrofalni povodni v r. 1997 provedl CHMU v ramci zpravy ,Vyhodnoceni povodriové
situace v Cervenci 1997“ vypocet vlivu drendznich systéml na pilotnim povodi Hvozdnice (pfitok
Opavy) o velikosti 30,1 km?. Ve vypoétu se uplatiiuji jednotlivé hydrologické bilanéni slozky odtoku
(podily povrchového, mélkého, podpovrchového a podzemniho odtoku) a charakteristiky hydro-
fyzikalnich vlastnosti aktivniho pudniho prostfedi (infiltracni kapacita, zasobni puadni kapacita,
transformacéni funkce povrchového a podpovrchového odtoku, podil odtoku do spodni zvodné
a koeficienty aktualni evapotranspirace). Ve zpravé se na zakladé zjisténych vysledkd konstatuje, ze
drenazni odtok:

e zvySuje a urychluje podpovrchovy odtok z odvodnéné plochy oproti ploSe neodvodnéné

e zvySuje infiltraci vody do pldy a sniZuje tim odtok povrchovy, ktery transformuje na odtok
podpovrchovy

e vytvafi nad drény vétSi retenéni prostor v odvodnéné pudé, nez mulze vytvofit plada
neodvodnéna

e pfi velkych povodnovych pratocich v recipientech odvodnéni byva ve vydstni trati ¢asteéné
zahlcen, ¢imz dochéazi ke snizeni gradientu hydraulickych potenciald na odvodnéné ploSe a
tim i ke sniZzeni maximalnich drenaznich odtoku

e ma kulminaci zpravidla opozdénou za kulminaci maximalnich pritok( v recipientu odvodnénti,
kulminace drenaZnich vod je vSak dFivéjSi, nez kulminace podpovrchového odtoku z ploch
neodvodnénych. Pfi dennim vypoctovém kroku se opozdéni drenazniho odtoku zpravidla
neprojevi.

Zavérem se konstatuje, Ze vliv drenazniho systému na tvorbu maximalniho povodriového
odtoku je proces slozity, avSak mozné ovlivnéni kulminacnich pritoku v recipientech odvodnéni nelze
povaZzovat za podstatné, protoze podil drendzniho odtoku muzZe dosahovat podle konkrétnich
podminek cca 2 - 5 % kulmina¢nich pritokd v recipientu. Rovnéz sit povrchovych odvodriovacich
kanald nema na kulminaci velkych vod v hydrografické siti podstatny vliv, protoze pfi dlouhodobych
srazkach nemuze hrat urychleni povrchového odtoku melioraénimi kandly podstatnou roli. ZvétSeni
pritokd se projevi v po¢atecni fazi povodfiové viny, pfi kulminaci jiz nepfichazi v tvahu.

Na minimalni vodni stavy se vliv odvodnéni pozemk( projevuje tim, Ze odvadéni vody
z krajiny spiSe urychluje a projevy prisuskl se spiSe prohlubuji. Je to vSak zavislé na stavu
drenaznich systémul a jejich stéfi, s jehoz délkou pak i funkénost drendzniho odvodnéni vyrazné
klesad. Posledni vétSi rozsah odvodriovacich praci byl spojen stzv. ,ndhradnimi rekultivacemi“ na
konci 80. let 20. stoleti, od té doby se vétsi odvodnéni zemédélskych ploch v oblasti povodi prakticky
neprovadéji. Dopad na vodni rezim krajiny v tomto aspektu stafim drenazi tak vyrazné slabne.

Celkovy pocet evidovanych odvodfiovacich staveb v oblasti povodi je 4 028 a dosahuji thrnné
ploSné vyméry 122 034 ha, tj. 12 % plochy oblasti povodi. Podil odvodnénych ploch na celkové plose
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jednotlivych vodnich Gtvar(l je zndzornén na mapové priloze MD.1.3 a dosahuje maximalni hodnoty
54,6 % ve VU M123. Existuje ovSem i nékolik VU, na nichz se odvodnéné plochy nevyskytuji
a hodnota podilu je tedy nulova.

Prilohy:
Tabulka TD 1.3 — Rozsah ploSného odvodnéni pozemku
Mapa MD 1.3 — Podil odvodnénych ploch ve vodnich Gtvarech (vztaZzeno k VU)

D.1.4. Zavlahy pozemku

V této kapitole jsou shroméazdény informace o lokalitach, kde jsou evidovany zavlahové stavby
na zakladé podkladu, které poskytla ZVHS Brno, Usek pro informatiku a systémy Ffizeni, a to rovnéz
v digitalni podobé stejné jako pro pfedchozi kapitolu. Také zde plati stejné upozornéni, Ze se jedna
o stav zachyceny k roku 1990 a ZVHS od té doby neprovadéla Zadnou aktualizaci, protoze k tomu
nedostava potfebné podklady. V pfipadé zavlah ovSem nastdvad oproti odvodnovacim soustavam
technickém stavu, pfesto muze jesté celou fadu dalSich let plnit docela dobfe svou funkci a nasledné
se zacne jeho Uc¢inek postupné a viceméné plynule snizovat, az po fyzickém zhrouceni drenazniho
detailu témérF nebo zcela vymizi. Tento proces muze trvat fadové desitky let. Naopak zavlaha, ktera se
neprovozuje, ztraci svij vliv na dané Gzemi s okamzitou platnosti. Navic pokud se neprovozuje
nékolik let, je prakticky vylou¢ené ji znovu jednodusSe zprovoznit bez znaénych dodate¢nych nakladu
na zanedbanou UdrZbu rozvodné sité a armatur.

Z Udaju vodohospodéarské bilance - viz kap. D.1.8. vyplyva, Ze pro Ucely zavlah byly
v referenénim roce 2006 narokovany odbéry vody pro uZzivatele z oblasti zemédélstvi v thrnné vysi
pouze 2 600 tis. m*.s™, atedy je mozné konstatovat, Ze rozsah funkénich zavlah v oblasti povodi
Moravy je jen zlomkem evidovaného rozsahu. Navic G¢inek zavlazovani pidy obecné na odtokovy
proces a tim vice na pribéh povodrovych udélosti je velice zprostfedkovany a nejednoznacny (jesté
daleko vice nez v pfipadé odvodnéni).

PloSny rozsah evidovanych zavlahovych soustav je uveden vtabulce TD.1.4. VSechny
zavlaZzované plochy dosahuji thrnné plosné vyméry 10 503 ha, tj. 1,04 % plochy oblasti povodi. Podil
zavlazovanych ploch na celkové ploSe jednotlivych vodnich Gtvard je znazornén na mapové priloze
MD.1.4 a dosahuje maximalni hodnoty 16,5 % ve VU M153. | zde samoziejmé existuje cela fFada VU,
na nichz se zavlazované plochy nevyskytuji a hodnota podilu je tedy nulova.

Porovnanim uvedené plo$né vyméry zavlah kr. 1990 s udaji Ceského statistického aradu
o rozsahu funkénich zavlah k r. 2007 je mozné zjistit, Ze plocha pozemku pod zavlahou se zmensila
na cca 15 % pavodni velikosti a z tohoto podstatné mensiho rozsahu se skute¢né provozuje jen asi
1/3.

Prilohy:
Tabulka TD 1.4 — Rozsah zavlah
Mapa MD 1.4 — Podil zavlaZovanych ploch ve vodnich Gtvarech (vztazeno k VU)
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D.1.5. Oblasti s urychlenym odtokem sraZzkovych vod
a nedostateénou mirou akumulace vody

Ugelem stanoveni uvedenych oblasti je uréeni rozdilt ve vlastnostech Gzemi ovliviiovanych
jak urychlenym odtokem vody, tak jeho retenéni schopnosti, umoznujici pfekonat obdobi bez vyskytu
srazek nebo s jejich nedostatkem. Pro zpracovani této problematiky byly pouzity tfi sady dostupnych
podkladu:

e Podrobné hydrologické podklady v ¢lenéni na jednotlivé vodni Utvary opatfené jednak pfimo
pro plan oblasti povodi Moravy, jednak vramci dfive zpracovanych krajskych studii
protipovodnovych opatfeni. Dale razné geoinformatické Udaje o Uzemi ziskané z dostupnych
zdroju GIS-ovych soubort dat (ArcCR, Corine, VUV TGM apod.)

e Databaze Udaji o maximalnich odtocich z elementarnich ploch povodi a poSkozeni Uzemi
erozi v z6né drobnych vodnich tok( (DVT), kterou spravuje a postupné doplfiuje Zemeédélska
vodohospodérska sprava v Brné (Ing. Kotrnec) pod ndzvem VodohospodéaFska pamét.

¢ Geoinformatické Udaje o stavajicich vodnich nadrzich.

D.1.5.1. Vyhodnoceni na zakladé hydrologickych udaja

Je to postup vice teoreticky, protoZze vychazi z analyzy rlznych hydrologickych a Gzemnich
charakteristik, které zpusobuji urychleny odtok a erozi. Za nejmensSi posuzovanou jednotku pro
vyhodnoceni oblasti s rizikem urychleného odtoku byla zvolena katastralni Gzemi (nikoli jen vodni
Utvary), protoze jednim ze zakladnich nastroji pro zlepSeni srazko-odtokovych pomérd jsou
komplexni pozemkové Upravy, které se zpracovavaji zasadné pro ucelena Uzemi jednotlivych
katastri. Vyhodnoceni oblasti s urychlenym odtokem je zaloZzeno na porovnavani objemu srazek
a odtok( v jednotlivych bilanénich jednotkach, tj. vodnich Gtvarech. Roéni srdzkové Uhrny se v daném
Uzemi pohybuji v pomérné Sirokém rozmezi cca 400 - 1500 mm, pfesto priimérné specifické odtoky
vykazuji jedté znadné vy3$i variabilitu v rozmezi hodnot 1,5 - 18,7 lL.s.km?, coZ je jesté asi
trojnasobné vice. To je pravé zpusobeno riznou schopnosti Gzemi (ne)zadrzovat vodu.

Cim je tento koeficient mensi, tim lépe Gzemi zadrZuje srazky. Oblasti s vysokym odtokovym
koeficientem a vysokou hodnotou specifického odtoku jsou proto potencidlné ohrozeny urychlenym
odtokem sraZzkové vody. Toto hledisko vyjadfuje jakési dlouhodobé pozadi srazko-odtokovych vztaha,
protoze pracuje s ro¢ni bilanci.

Z kratkodobého hlediska je pro charakteristiku srazko-odtokovych vztahu rozhodujici pribéh
povodnovych udalosti. Srovnatelnym ukazatelem zde nemiiZze byt pfimo specificky odtok pFi stoleté
povodni, protoZe ten se misto od mista plynule méni. Bylo vSak zjisténo, Ze na jednotlivych mensich
plochach povodi vychazi pfi povodni pfiblizné konstantni pomér kulminace stoletého pritoku a druhé
odmocniny z pfislusné odtokové plochy. Ten tak tvofi druhou charakteristiku reprezentujici
kratkodobou slozku odtoku.

Pro posouzeni nebezpeci urychleného odtoku je tfeba vzit v Gvahu obé vySe uvedena
hlediska, tj. kratkodobé i dlouhodobé. Kombinaci obou pfistupl dostaneme faktor urychleného
odtoku (U), ktery zahrnuje vliv obou hlavnich slozek. Rozlozeni hodnot faktoru U je znazornéno na
pFiloze MD.1.5a. Cim vy33i je hodnota tohoto faktoru, tim vét3i je riziko urychleného odtoku. Hodnoty
faktoru U nabyvaji maximalnich hodnot pfes 300 ve vodnich Gtvarech M082, M085 a M089. Naopak

e
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menSich nez 5. Celkové vy3Si hodnoty faktoru U ve vychodni €asti povodi jsou podminény jejich
regiondlni prisluSnosti ke Karpatské soustavé (flySové pasmo), kde jsou znacné odliSné geologické
a hydrogeologické poméry neZ v zapadni &asti povodi naleZejici Ceskému masivu (kulm).

Na z&kladé vySe uvedeného rozboru bylo sestaveno poradi katastralnich Gzemi podle jejich
nachylnosti k urychlenému odtoku vyjadfené kumulovanym ukazatelem zahrnujicim jednak faktor
U a rovnéz pramérny sklon terénu. Obce s vysokym zastoupenim stabilnich porostq, tj. s podilem lest
a TTP nad 80% jsou povaZzovany za Uzemi bez zvlastniho rizika eroze a byly ze seznamu vylouceny.
Popsanym zpusobem vzniklo pofadi jednotlivych obci v povodi, jejichZz Gzemi je ohroZzeno urychlenym
odtokem a erozi. Toto poradi bylo vzato za z&klad pro doporuéeni na zahajeni novych komplexnich
pozemkovych Uprav (kap. D.2.3).

D.1.5.2. Vyhodnoceni na zakladé srazko-odtokovych vztaha v povodi
drobnych vodnich toku

Tento postup je spiSe empiricky, protoZze pracuje s vyhodnocovanim skuteénych
pozorovanych jevd. K tomu byla vyuZita rozsahla databaze Udaju vedena na Zemédélské
vodohospodarské spravé (Ing. Kotrnec) pod nadzvem Vodohospodarska pamét. Ta obsahuje Udaje
0 maximalnich odtocich z elementéarnich ploch povodi v z6né drobnych vodnich tokd (DVT) za obdobi
1881 - 2003, tedy vice nez 100 let a je stale doplfiovana o nové aktualni Gdaje. V kazdém roce se
eviduje nejvySSi odtokové a erozni zatizeni elementarnich odtokovych ploch. Konkrétni hodnotové
rozsahy jednotlivych kategorii jsou stanoveny empiricky na zé&kladé nejmenSich a nejvétSich
pozorovanych intenzit pratoku a eroze a jsou uvedeny v nasledujici tabulce D.1.2.

Tab D.1.2  Orientaéni hodnoty N - letych pritokl v zavislosti na velikosti povodi bystfin
a drobnych vodnich tokt

Klasifikaéni 100 ha 1 000 ha Pouze orientaéné
stupefi poskozeni| [1 km?] [10 km?] 10 000 ha [100 km?]
- m®s™] m®s™] m®s™]
I° - nepatrné do 3,6 do 15 -
II° - slabé 36az5 15az7 22 do 101
ll° - stfedni 5az76,3 22 a7z 28 101 az 127
IV° - silné 6,3az7,7 28 az 34 127 az 154
Ve - velmi silné 7,7az9 34 az 40 154 az 177
VI° - extrémni nad 9 nad 40 nad 177

Slozenim maximélnich Gdaji z jednotlivych let potom vznikne mapa souhrnnych Gdaji za
dané obdobi, napf. 1881 - 2003. V té ale prakticky nejsou zastoupeny nizSi kategorie ohrozeni,
protoze je to vlastné mapa veétSich nez stoletych priitokd a ty jsou vSude relativné velké. Rozlozeni
nejohrozengjsich oblasti je proto pomérné hrubé. Proto bylo vyuZito statistického zpracovani téchto
Gdaji pro standardni hodnoty opakovani obdobné jako se to provadi pro kulminaéni povodriové
prutoky ve vodomérnych profilech. Byla zvolena hodnota opakovani N = 50 let a byly sledovany dvé

nejvyssi kategorie, tj. velmi silné a extrémni poSkozeni - viz nasledujici obrazek 1.9.
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Legenda:

Hodnoceni povodni a eroze
- nepatrné
- slabé
l:l stfeni
- velmi siiné
. extrémni

oblast povodi
4 ‘Moravy

Obr.1.9 Hodnoceni opakovaného poskozeni tizemi €R povodnémi a erozi s dobou
opakovani 50 let

PFislusny seznam vybranych katastralnich Gzemi obci byl porovnan s vysledky ziskanymi
podle postupu uvedeného v predchozi podkapitole. V pfipadé shody bylo u pfislusného fadku
v tabulce ohrozenych obci doplnéno hodnoceni podle Vodohospodarské paméti ve dvou sledovanych
kategoriich, tj. E = extrémni, nebo VS = velmi silné poSkozeni. Da se predpokladat, Zze u takto
vyhodnocenych Gzemi je potvrzen jejich vysoky potencial poSkozeni. Vysledky hodnoceni jsou
uvedeny v tab. TD 1.5d. Ve vybranych oblastech by mély byt podporovany veskeré aktivity vedouci ke
zpomaleni pratoku a zadrzeni vody v krajiné.

D.1.5.3. Vyhodnoceni oblasti s nedostateénou mirou akumulace vody

Pro posouzeni této charakteristiky byl pofizen seznam veSkerych vodnich nadrzi, jejichz
celkovy pocet v oblasti povodi je 3 777. Z nich byly vybrany nadrze s plochou vétSi nez 1 ha, které
predstavuji asi 97 % objemu zadrzené vody a jsou jmenovité uvedeny v tabulce TD 1.5b. Pro
posouzeni dostate¢nosti akumulace vody v krajiné byly vyhodnoceny dva ukazatele. Prvnim je pomér
pratokd Q./Qasnq, (tj. pFiblizné Q./Qges) V jednotlivych vodnich Gtvarech, ktery vyjadfuje v agregované
podobé veskeré pfirozené akumulaéni schopnosti Gzemi. Cim je hodnota ukazatele vy3si, tim horsi je
akumulaéni schopnost daného Uzemi. V jednotlivych vodnich Utvarech je dosazeno hodnot v rozmezi
2,8 az 17; primérnéa hodnota je cca 6,5 - viz mapu MD 1.5c.

Jako druhd, dopliujici charakteristika byl vyhodnocen akumulaéni koeficient vodnich nadrzi
jako podil objemu vodnich nadrzi k objemu pramérného dlouhodobého ro¢niho odtoku v pfisluSném
vodnim Gtvaru. Ten vyjadfuje schopnost umélych akumulaci ¢aste¢né kompenzovat nedostatek
prirozenych akumulagnich vlastnosti krajiny. Vysledky hodnoceni jsou pro jednotlivé VU uvedeny
v tabulce TD 1.5b a na mapé MD 1.5b.
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Lze shrnout, Ze dil¢i povodi (vodni Utvar) s vysokou hodnotou poméru Q./Qszg @ soucasné
s malou hodnotou akumulaéniho koeficientu Ize povaZovat za Uzemi s malou a nedostate¢nou
schopnosti akumulace vody pro obdobi nedostatku srazek. Takové hodnoceni je provedeno v tab.
TD 1.5¢, kde je prezentovana jednak skupina vodnich Gtvard s nejvysSim pomérem Q./Qs30q @ jednak
atvar(l, kde se stfetavaji ob& nepfiznivé charakteristiky. Jsou to VU &. M057, M058, M059 MO061,
M063, M064 M068, M069, M072, M077, M085, M106 a M139. V téchto VU je vhodné pfednostné
uvazovat s dalSimi akumulaénimi a retenénimi prostory. V tomto hodnoceni ovSem neni zahrnut
mozny vliv klimatické zmény, ktery by mohl sou¢asnou situaci podstatné zmeénit. Konkrétni opatfeni se
zde prozatim nenavrhuji, protoze otazka novych vodnich nadrzi byla z POP vyjmuta.

Prilohy:

Tabulka TD 1.5a — Vyhodnoceni faktoru urychleného odtoku

Tabulka TD 1.5b — Koeficient akumulace

Tabulka TD 1.5¢ — VVyhodnoceni hedostateéné akumulacni schopnosti
Tabulka TD 1.5d — Obce ohrozené urychlenym odtokem

Mapa MD 1.5a — Faktor urychleného odtoku

Mapa MD 1.5b — Koeficient akumulace vod ve vodnich nadrzich
Mapa MD 1.5¢ — Pomér pritokd Q, / Qssog

D.1.6. Mista omezujici pratoénost koryt vodnich toka a tdolnich
niv a mista, kde dochazi k nadmérnému zanaseni
splaveninami

V kapitole jsou shromé&zdény informace o mistech na Fi¢ni siti, kde je bud omezena pratocna
kapacita koryta vodniho toku, nebo je omezovan volny odtok vody rozlité mimo koryto v pfirozené
zaplavovaném tzemi. Ugelem je ziskat pfehled o mistech, kde pfi zvySenych pratocich mohou vznikat
kritické a krizové situace v zastavénych oblastech z divodu nedostatku pruto¢nosti a v disledku
vzdouvani vody za vy3Sich pratokd. Udaje jsou vyznamné pro navrh preventivnich opatfeni na
omezeni Skodlivych G€inkd povodni.

Kritickd mista vznikaji z riznych divodl, nejéastéji vlivem komunikacnich staveb, kfizujicich
vodni toky a jejich nivy. Takova mista, zpusobujici obtize pfi odtoku vody, vznikla ¢asto Zivelnym
zpUsobem a jejich problémy je nutno néasledné fesSit. Vyskyt takovych mist silné zavisi na hustoté
a charakteru osidleni, nebo jiného vyuziti Gzemi i na pfirozeném charakteru odtokovych pomeért
v dotéenych lokalitach.

Povahu problémovych mist Ize obecné rozdélit na nékolik zakladnich typ(:

e Useky zanaSené splaveninami, které vytvareji prekazky odtoku ve vztahu k okolnimu
urbanizovanému Uzemi. Tyka se to pfevazné hornich a stfednich Usek tok( lezicich v zénach
eroze a transportu.

e Jezové a jiné vzdouvaci nebo stabilizaéni objekty na tocich s pevnou pfepadovou hranou, kde
pfi prachodu povodné dochazi k nekontrolovatelnému vzestupu hladiny.
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e Kfizeni tokli s pozemnimi komunikacemi a Zeleznici. Probléma se Zeleznici je minimum,
protoze je témér vzdy feSena velkoryse vzhledem ke korytdm vodnich tokd a k inundaénim
Uzemim, a to iv zamu samotné Zeleznice. Jeji poSkozeni vlivem vzduté vody ma totiz
vétSinou zavazné nasledky a zpusobuje rozsahlé provozni problémy a nutnost naslednych
nakladnych rekonstrukci. U ostatnich druhi komunikaci (zejména silni¢nich) je charakter
kfizeni rznorodéjsi. U novych kfizeni se vétSinou dafi dos&hnout toho, aby mostni pilife a
podpéry byly koncipovany hydraulicky spravné a umistovany pokud mozno mimo proudnici
toku. Na starych a nevhodné FfeSenych objektech vSak dochazi za povodni k ucpavani
pratoéného profilu vlivem zachycovani plavenin, pfip. vytvafenim ledovych napéchu. Celkové
vzato se vyskyt kritickych mist soustfeduje spiSe na mensi toky, kde Zivelngjsi vyvoj zastavby
v obcich a pfip. i nevhodné vyuzivani riznych typizovanych feSeni jsou ¢asto pfi¢inou vzniku
povodriovych Skod zejména pfi lokalnich povodnich.

Podrobny vycet a charakteristika jednotlivych problémovych mist je k dispozici v pfilozené
tabulce a v prislusném mapovém zobrazeni.

Prilohy:
Tabulka TD 1.6 — Mista omezuijici prutocénost koryt vodnich tokd
Mapa MD 1.6 — Mista omezuijici pratoc¢nost koryt vodnich tokd

D.1.7. Vymezeni zastavénych Uzemi nechranénych nebo
nedostateéné chranénych pred povodnémi

Cilem kapitoly je shromazdéni a vyhodnoceni informaci o zastavénych Gzemich (ve smyslu
stavebniho zakona a Uzemné planovaci dokumentace) ohrozovanych povodhovym nebezpecim
a vyhodnoceni mist, kde riziko ohrozeni pfekracuje Urovefi uznanou jako nejvySe pfijatelnou pro dany
typ Uzemi (viz pfilozenou tabulku TD.1.7). Timto vyhodnocenim byl ziskan z&kladni soubor pozadavku
na rozsah povodnové ochrany. Za pfijatelnou Uroven snizeni rizika se povazuje v souladu s platnou
metodikou zajiSténi ochrany pfed povodnémi:

e pro historickd centra mést a historickou méstskou zastavbu na kulminaéni pratok Q1gq,

e pro souvislou sidelni zastavbu, pridmyslové aredly a vyznamné liniové a komunikacni stavby
na kulminacéni priatok Qsp,

e pro ostatni rozptylenou bytovou zastavbu a objekty vyrobnich ¢€innosti v menSich sidlech na
kulminacni pratok Q..

V nékterych konkrétnich pfipadech, kde jsou specifické podminky, byly zvoleny ponékud
odlisné standardy ochrany. Celkové Ize shrnout, Ze do dneSni doby byla provedena fada ochrannych
opatfeni, ktera se tykaji pfevazné vétSich sidel na vétSich tocich. Nechranéna nebo nedostatecné
chranéna tzemi v této kategorii tak predstavuiji jen jejich zbytkovou ¢ast, kde opatfeni z minula chybi,

pfed povodnémi zvysit.
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Nejvétsi rozsah zastavénych Uzemi nedostatec¢né chranénych pfed povodnémi ale tvofi mensi
sidla spiSe na menSich tocich. Celkovy pocet lokalit, které jsou nedostate¢né chranény
pred povodnémi, byl vy€islen na 364 a pocet obyvatel, ktefi dosud pfed povodnémi nejsou pfimérené
chranéni, je odhadnut na 130 tisic.

Prilohy:
Tabulka TD 1.7 — Vyznamné majetkové hodnoty nechranéné pred povodnémi
Mapa MD 1.7 — Podil nedostate¢né chranénych obyvatel v obcich

D.1.8. Vodni Utvary s napjatou vodohospodarskou bilanci

V této kapitole jsou zhodnoceny vodni Utvary z hlediska nedostatku vody pro vodopravné
povolené uzivani vody a zejména pak z hlediska vliv(i ohrozujicich dodrZzeni minimalnich zlstatkovych
prutoku ve vodnich tocich jakozto pfijatych environmentalnich cild. VSeobecnym principem hodnoceni
kvantitativni vodohospodarské bilance ve vodnich Utvarech je porovnani pozadavki na zachovéani
minimalnich bilan¢nich pratokd v toku s minimalnimi prdmérnymi mésicénimi pratoky v hodnoceném
bilanénim profilu, a to pfi zapocteni vSech vlivi hospodafeni vodou ve vySe lezicim povodi.
Jednotlivymi polozkami vstupujicimi do bilance jsou tedy:

e odbéry vody (v€etné odbért vod podzemnich), které predstavujici Ubytek pratoku (zaporna
hodnota)
e vypousténi do vod povrchovych, které pfedstavuiji pfirastek pratoku v toku (kladna hodnota)
e zména akumulovaného objemu v Gdolnich nadrzich (kladna nebo zapornd).
Pro pfedstavu o rozsahu uzivani vody v oblasti povodi se uvadi celkovy pfehled uzivatelu
a mnozstvi vody vztazené k roku 2006.

Tab D.1.3 Prehled odbérd a vypousténi vod

Odbérné mnozstvi
[tis. m®.rok™]

Vefejné vodovody 78 700
Zemeédélstvi (bez rybarstvi) 2600
Energetika 65 300
Primysl 17 800
Ostatni 2900
Celkem 167 300

VypousSténé mnozstvi

[tis. m®.rok™]

Vefejné kanalizace 125 400
Zemeédélstvi (bez rybarstvi) 100
Energetika 0
Primysl 16 800
Ostatni 600
Celkem 142 900
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Povinnost sestavovani vodohospodarské bilance vyplyva z legislativnich predpist (zakona
€. 254/2001 Sh., o vodach, a vyhlasky ¢. 431/2001 Sh.) a provadi se v pravidelnych ¢asovych cyklech
— hodnoceni minulého kalendarniho roku, hodnoceni sou¢asného stavu a hodnoceni vyhledového
stavu. Od 90. let minulého stoleti, kdy doslo k promitnuti realnych naklad do celé ekonomiky a cena
odebirané vody se nékolikandsobné zvysSila, pozadavky na vysi odbér(i vody se znac¢né snizily jak
v oblasti vody pitné, tak v oblasti primyslu a zemédélstvi.

Pfi feSeni VH bilance roku 2006 se postupovalo podle modifikované metodiky, kdy pratoky
vstupujici do vypoctu jsou ocistény od vlivu srdzkovych a balastnich vod obsazenych ve vypousténych
pratocich COV, protoZe podrobnou analyzou na modelovém povodi bylo zjisténo, Ze to lépe vystihuje
skute¢né pozorované jevy a méfené prutoky v bilan¢nich profilech. Ve tfidé A a B (tj. zabezpec€enost =
99,5 resp. 98,5%) je zafazena vice nez tfetina z 58 hodnocenych profild (38 %). Do paté tfidy X
(tj. zabezpecenost < 95%), se Ffadi v oblasti povodi Moravy cca ¢tvrtina hodnocenych profil( (15 ks).
Vyhodnocené deficity prakticky nelze pfiznivé ovlivnit pomoci relativné malych nadrzi na pfitocich
Moravy. Relativné nejlepsi stav (tfida B - zabezpecenost = 98,5%) byl vyhodnocen v Useku Feky
Moravy od profilu nad Blatou az po profil StraZnice, ostatni profily jsou o tfidu horSi (tfida C -
zabezpec€enost = 97,5%). VSechny profily ve tfidé X se nachazeji na pfitocich Moravy. Nejhorsi
situace je na Blaté v Klopotovicich. Tento profil vykazoval nepfiznivou bilanéni situaci ve vSech
roc¢nicich VHB MR zpracovavanych na PM od r. 2002. Obdobny zavér plati i pro profily na tocich
Hané a Drevnici.

Pokud jde o vyhledovy stav, bylo pro celou oblast povodi provedeno bilanéni posouzeni k roku
2015. Podkladem k tomu se staly narokované potfeby sledovanych uzivateltd vod, ktefi odebiraji
podzemni nebo povrchovou vodu, nebo vypoustéji odpadni vodu v mnoZstvi pfesahujicim 500
m®.mésic™ nebo 6 000 m>.rok™. Vysledky VH bilance jsou velmi blizké bilanci souasného stavu,

Pro zlepSeni nevyhovujiciho bilanéniho stavu by bylo Zadouci zajistit v pfislusnych VU

prislusné zasobni prostory, které by umoznily potfebné nadlepSovani prutoku. Konkrétni opatfeni se
vSak nenavrhuji, protoZe problematika novych vodnich nadrzi byla z POP vyjmuta.
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D.2. Cile ochrany pfed negativhnimi dopady extrémnich
hydrologickych situaci a pro zlepSovani vodniho rezimu
krajiny

V této ¢asti jsou stanoveny pro navrhové obdobi planu cile, kterych mé byt v obdobi platnosti
planu dosazeno ve zlepSeni ochrany pfed povodnémi, ve zlepSeni prevence kritickych odtokovych
situaci v suchych obdobich a ve zlepSeni celkového vodniho rezimu krajiny.

U povodnové ochrany jde pfedevSim o dosazeni pfiméfeného stupné ochrany pred
zaplavenim v zavislosti na charakteru potencidlné ohrozené zastavby, u prevence negativnich
dasledkd obdobi sucha jde o miru zabezpecenosti dodavky vody pro jednotlivé uzivatele a také
zabezpecenosti minimalnich zUstatkovych pratokd v tocich. Patfi sem i cile pro zlepSeni vodniho
rezimu krajiny, zamérené predevsSim na zplsob vyuzivani Gzemi a na stav jeho povrchu.

D.2.1. Prevence pred povodnémi

Povodné predstavuji v Ceské republice nejcastgjsi pFiciny krizovych situaci a materialnich
Skod, zpusobenych zZivelnymi pohromami. Absolutni ochrana proti povodnim je nerealnd a cilem
protipovodnovych opatfeni tedy mize byt spiSe snizovani jejich dusledkd na co nejmensi pfijatelnou
miru, zvlasté tehdy, pokud je jimi postihovano zastavéné Uzemi. Ramcové cile v ochrané pred
povodnémi jsou vyty&eny v Planu hlavnich povodi CR, a to v rliznych smérech. Sleduji se v oblasti
legislativnich a ekonomickych nastroju, pfipravy povodrovych plant, zdokonalovani podkladd,
finanéni a pojiStovaci politiky €i usmérfiovani aktivit v zaplavovych UGzemich, ale i na Useku
mezinarodni spoluprace a aktivit dlouhodobé povahy a s dlouhodobymi efekty. Zde jde zejména
0 zpusoby hospodafeni na lesni a zemédélské pudé, o podporu retenénich vlastnosti Gzemi
a pozitivni ovliviiovani vodniho rezimu v krajiné. Nezanedbatelnou oblasti jsou také technicka
opatfeni, ovliviujici kapacity koryt vodnich tok( a zajiStujici potfebné retenéni objemy pro
transformaci povodnovych vin. Vyznamnou otazku zde hraje pfimérenost stupné ochrany pred
povodnémi.

Z hydrologického hlediska je mira nebezpeci vyskytu povodné jednoznacné definovana
pravdépodobnosti dosaZeni nebo prekroceni urcité hodnoty pritoku. V praxi se pro klasifikaci velikosti
povodni spiSe prosadilo pouzivani prevracené hodnoty pravdépodobnosti a tou je doba opakovani
v letech. Napf¥. pro povoden s pravdépodobnosti vyskytu 1 % je doba opakovani 100 let a oznacuje se
zjednoduSené jako "stoletd" povoden. Z toho ovSem muzZe vzniknout faleSny dojem, Ze stoleta
povoden se vyskytuje viceméné pravidelné jednou za sto let a pokud se vyskytla nyni (letos, vloni,
pred 5 lety), tak v dohledné dobé Zadna dalSi podobné velka povoderi nehrozi. Udalosti nékolika
minulych let nas vSak presvédcily o tom, Ze skute€nost je jina.

Doba opakovani stejné jako pravdépodobnost prekroceni jsou Cisté statistické veli€iny a je
nutné je tak také chapat. Vznikaji vyhodnocenim konkrétnich pozorovacich obdobi, kterd jsou na
riznych tocich a v rznych stanicich razné dlouha, avSak jen zfidka prekracuji onu "magickou" hranici
100 let. Vyjadfuji skuteéné jen statistickou pravdépodobnost vyjadfenou podilem poctu jevi
prekracujicich urcitou hranici k poctu vSech pozorovanych jevd. Napfiklad pravdépodobnost 0,1
znamena, Ze dany jev se vyskytuje primérné jednou za deset pozorovani (let), ale také desetkrat za
sto nebo stokrat za tisic. Pfitom ¢asové rozloZeni je viceméné nahodné, takze teoreticky muze nastat
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tfeba deset vyskytl tésné za sebou vyvaZenych dalSimi 90 pozorovanimi, kdy hledany jev nenastane.
Jednd se tedy o naprosto stejnou spolehlivost informace jako napf. pravdépodobnost vyhry v loterii.
Jediny rozdil spociva v tom, Ze u loterie se da pravdépodobnost vyhry pfesné matematicky vyjadfit
jako pocet vyhravajicich kombinaci k celkovému poctu moznych kombinaci, zatimco v prfipadé
povodni se vychazi jen z empirickych Udaju ziskanych pozorovanim minulych udalosti.

Tento fakt tak ponékud relativizuje ziskané vysledky, protoze se micky predpoklada, ze
i v budoucnosti se budou povodné vyskytovat s pfiblizné stejnou ¢etnosti jako v minulosti. To by vSak
predpokladalo, Zze veskeré podminky a faktory zpuUsobujici povodné se v ¢ase nebudou ménit. Je
vSeobecné znadmo, Ze tento pfedpoklad jiz delSi dobu neplati. Pisobenim lidské ¢innosti se postupné
a v rGzné mife meéni charakter a odtokové pomeéry jednotlivych povodi - nemluvé o vystavbé
vodohospodérské infrastruktury. DalSim fenoménem, ktery je zejména v nékolika poslednich letech
Siroce diskutovén, je globalni zména klimatu, o niz se spekuluje v tom smyslu, Ze k ni v nejblizsi dobé
muze dojit nebo Ze jiz dokonce zapocala. To by pochopitelné znamenalo, Ze pravdépodobnosti
vyskytu povodni, ziskané z dosavadnich pozorovani, nebudou do budoucna platit. Dukazem tohoto
jevu mUZe byt mj. velky rozsah prfehodnocovani n-letych pratokd (pfevdzné smeérem k vySSim
hodnotam), které provedl CHMU po katastrofalnich povodnich v letech 1997 a 2002. Praktickym
disledkem téchto oprav hydrologickych dat je stav, kdy néjak& konkrétni protipovodfiova Uprava byla
pavodné navrZzena napf. na Uroven stoleté vody, ale v soucasnosti poskytuje niZzsi ochranu, napf. jen
padesatiletou.

Konkrétnim vyjadfenim miry nebezpeci vyskytu povodni jsou tedy charakteristiky N-letych
pratokd v riznych profilech hlavnich tokd, jejichz aktuélni platné hodnoty jsou uvedeny v tab. TD.1.1.
Pfitom vSak musime mit na paméti, Ze tyto Udaje nejsou nemeénné, ale Ze Casem dochazi
a nepochybné i nadale bude dochazet k jejich periodickému upfesnovani podle toho, jak se budou
(nebo nebudou) ménit klimatické a hydrologické poméry. K N-letym vodam jsou potom vztahovany
kapacity koryt tokd jako pratok, ktery je vodni tok schopen bezeSkodné prevést, aniz by doslo
k zaplaveni okolniho Uzemi a Skodam v ném. PFfiméfenost a volba stupné povodnové ochrany by
obecné meély byt stanovovany na zakladé ekonomického a mimoekonomického hodnoceni uzitkd.
Takové hodnoceni by mélo vychazet z porovnani toho, jakym povodriovym Skodam se uréitym
opatfenim zabrani, a nakladd, které je nutno k dosaZeni pfislusné ochrany vynalozit. Tato hodnoceni
se postupné zacinaji prosazovat v dusledku uplathovani matematického modelovani a zavadénim
metod rizikové analyzy. Problémem pfistupu v3ak vétSinou je, Ze efekty ze zajiSténi ochrany pred
povodnémi jsou doprovazeny fadou uzitku, které nelze exaktnéji kvantifikovat (napf. z hlediska
socialnich, psychologickych, pfip. politickych aspektd). Pfi neschopnosti finanéné vycislit tyto uZzitky
pak v pfevazné ¢asti pfipadll vychazi, Ze se vySSi ochrana proti povodnim ,nevyplaci“.

Proto je v praxi nejCastéji vyuzivano uzancnich doporu€eni (mj. zakotvenych v normé
TNV 75 2103), jichz se pfidrzuje i navrh miry zabezpecenosti pfed povodnémi v cilech tohoto planu do
doby, nez se metody rizikové analyzy stanou pouzivanéjSimi a stanou se rutinnimi v intencich nové
pfijaté Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik. Na zakladé jiz zminénych dosavadnich normativnich doporu€eni by podle
charakteru chranéného Uzemi mélo byt protipovodiové ochrany dosahovano na tyto navrhové
pritoky:
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Tab.D.2.1 Doporuéena mira ochrany pro zastavénd a ostatni Gzemi

Charakter chranéného tuzemi Mira ochrany
Historicka centra meést, historicka zastavba, provozy pouzivajici pfi vyrobé Q100
nebezpecéné latky

Souvisla zastavba, primyslovy aredl, vyznamné liniové stavby a objekty Qso
Rozptylena bytova a primyslova zastavba a souvisla chatova zastavba Q20
Plochy s vyznamnymi stavbami infrastruktury (dalnice, vyznamné produktovody, Qso aZ Q100

vodni zdroje, COV)

Uvedeny pristup pfi stanovovani stupné ochrany musi vzdy bréat zfetel na konkrétni podminky,
které v lokalité, jez ma byt pfed povodnémi chranéna, panuji. Vymezena kriteria pro odvozeni miry
protipovodnové ochrany je tfeba proto navrhovat s pfihlédnutim k:

e poctu obyvatel zaplavovaného Uzemi,
e hodnoté majetku v tomto Uzemi a mozné vySe Skod pfi povodni,

e umisténi dulezitych infrastrukturnich a jinych staveb, jejichz chod je dllezity pro SirSi Uzemi
(silnice, Zeleznice, rozvodny...),

e hloubce zaplavy a rychlosti proudéni.

Cile zlepSeni ochrany pfed povodnémi se pro toto planovaci obdobi soustfeduji pfedevsim na
periferni ¢asti mést, resp. na ochranu jejich ¢asti, pfiléhajicich k mensim tokim, kde zatim neni
dosazeno potfebnych standardd a dale na menSi obce a jejich zastavbu, a to zejména tam, kde
demografickym vyvojem a Urovni urbanizace doSlo ke zménam, vyzadujicim proti dfivéjSku vyssi
standard. Patfi sem rovnéz i Usili postupné odstranovat kritickd mista omezujici pritocnost koryt
vodnich tokd ve spolupraci s ostatnimi spravci technické infrastruktury, zejména dopravni.
Se zajistovanim povodriové ochrany zemédeélskych pozemku proti dosavadni Urovni stupné ochrany
se v tomto planovacim obdobi nepocita.

Prilohy:

Tabulka TD 2.1 — Prevence prfed povodnémi

D.2.2. Cile prevence negativnich dusledki suchych obdobi

Hlavnimi cili, které prevence pfed negativnimi disledky suchych obdobi sleduje, je zabranit
kritickym nedostatkiim pratokd ve vodnich tocich a pfitom zajistit vSechny zakladni potfeby uzivani
vod. Prakticky jde o to nepfipustit nedodrzeni minimalnich zlstatkovych pritokd v zavérnych profilech
tokd ve vodnich Gtvarech, kde dochazi k vyraznému ovlivnéni pfirozenych pomérd (vlivem uzivani
vody) a soucasné pritom dosahnout patficné miry zabezpec€enosti uzivani vody podle jeho druhu.

Prvnim cilem je stanoveni hodnot minimalnich zdstatkovych pritokd v tocich, které vychéazi
z potfeby zohlednit ekologicka hlediska a ochranu ekosystému vazanych na vodni toky a je dano
obecné zavaznym metodickym pokynem Ministerstva zZivotniho prostfedi. Z tohoto pokynu je nutno
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vychazet i pfi planovani v oblasti vod. Krajni meze, resp. intervaly potfebné pro stanoveni minimalniho
zUstatkového pratoku, ktery by mél byt pod vodnimi dily a pod odbéry vody v toku vzdy zachovan,
jsou zavislé na vodnosti toku, k némuz jsou stanovovany. Numericky pak na velikosti pritokd podle
jeho M-denni Eetnosti pfekroceni, a to nasledovné:

Tab. D.2.2  Stanoveni minimélniho zGstatkového pratoku

Pritok Qasssq Vv toku Minimalni zGstatkovy pratok
< 0,05 m?.s™? Qs30d
0,05-0,5m’s* (Q3300+Q3s5q) / 2
0,51-5,0 m3.s? Qsssd
>50ms? (Qsssq¢ + Qspaa) / 2

Uvedené hodnoty minimélniho zlstatkového pratoku slouZzi i jako kriterium vodohospodarské
bilance, jejiz zavéry hodnoceni byly pro sou€asny stav i budouci vyhled popsany vySe (kap D.1.8).

Druhym stéZejnim cilem v ramci prevence negativnich dusledkd suchych obdobi je
zabezpeceni dodavky vody pro jednotlivé uZivatele. Zabezpecenost dodavky co do kvantity je
pravdépodobnost, Ze zaruéeny parametr dodavky vody neklesne pod danou hodnotu. Parametrem
muze byt mnozstvi za rok & za meésic, nebo sekundové mnoZzstvi. Kvantitativné se mira
zabezpecenosti dodavky vyjadfuje zpravidla ve troji formé: jako podil (procento) poctu let, ve kterych
je zajisténa dodavka vody bez omezeni (zabezpecenost podle opakovéani), nebo jako podil doby trvani
bezporuchového a plné zajisténého zasobeni (zabezpecenost podle trvani), ¢i jako podil poZadované
dodavky za uvaZzované obdobi co do objemu (zabezpecenost podle objemu).

Dnesni Urovef primyslu a standardy Zzivotni Urovné obyvatelstva vyzaduji prakticky zcela
bezporuchové dodavky vody v dostate€ném mnozstvi a kvalité. Aby se zabranilo disledkim mnohdy
nedozirného dosahu, vyZzaduje zasobovani obyvatelstva pithou vodou zabezpecéenost v hodnoté
minimalné 99,5% a pramyslové zavody - pokud nema dojit k velkym hospodarskym ztratam - alespor
97 %. Procento zabezpecenosti 99,5 % je i normovou hodnotou stanovenou pro feSeni hospodareni
ve vodnich nadrzich (CSN 75 2405).

Dosazeni vysokého procenta miry zabezpecenosti dodavané vody jejim uZzivatelim a striktni
dodrZzovani minimalnich zlstatkovych pratok( v tocich jsou a v tomto planovacim obdobi i zUstanou
hlavnimi cili vSech preventivnich opatfeni proti negativnim disledkim suchych obdobi.

D.2.3. Cile pro zlepSovani stavu vodniho rezimu krajiny

Zakladnim cilem pro zlepSovéani stavu vodniho rezimu a krajiny, jak je sledovan timto oddilem
planu, je sméfovani k celkové vyvazenéjSimu jejimu stavu, jimz by se snizovala amplituda mezi
rozdily a disledky, kdy v ni dochazi - jako nasledek pfirodnich poméra - k nadbytku nebo nedostatku
vody. Soubéznym aspektem tohoto sméfovani je i vytvafeni lepSich socio-ekonomickych a kulturnich
podminek v ni pfi respektovani vSech SirSich ekologickych vztah(, vztahl ¢lovéka, bioty a prostfedi.

V této kapitole se stanovuiji cile, kterych je tfeba dosahnout do roku 2015 v oblasti zlepSeni

stavu vodniho prostfedi a které prispéji k napravé nedostatkud ve vodnim rezimu zjiSténych na zakladé
analyzy provedené v kapitole D.1.5. Cile jsou smérovany ke zmeénitelnym faktorim odtoku
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na elementarnich odtokovych plochach, kterych ovSem neni mnoho a zaroven neni zcela snadné tyto
zmeény efektivné prosadit a realizovat. PFisluSna opatfeni se totiz tykaji celého povodi, které ma svoji
konkrétni izemni vlastnickou strukturu, a potfebné technické zasahy se vétSinou tykaji oblasti, které
jsou mimo pusobnost spravch vodnich tok(. DalSi organizaéni opatfeni zase zasahuji
do uzivatelskych prav subjekt( hospodaficich na dotéenych pozemcich.

Jedna se zejména o opatfeni v krajing, ktera predstavuji vyznamnou &ast protipovodriovych
opatfeni smérujicich ke zvySeni retenéni schopnosti krajiny. Pfitom je nutné citlivé vytvaret rovhovahu
mezi potfebou urbanizace Gzemi a hospodafskym rozvojem na strané jedné a nutnosti zpomaleni
odtoku a akumulace vody na strané druhé. Toho se d& dosdhnout nejlépe kombinaci rdznych diléich
opatfeni, jako jsou:

e ochrana a organizace povodi
e zmeéna rostlinného pokryvu, zména zpusobu vyuZiti pozemk a jejich obhospodarovani
e vytvafeni protieroznich mezi, remizkd, zachytnych pfikopu, pralehd na zemédeélské ptdé

e spravné lesnické hospodafeni, zména druhové a prostorové skladby lesnich porosti
ve prospéch jejich pfirozené skladby, tj. hlavné prevody dfevinnych monokultur na
hydrologicky U&inné&jSi smiSené porosty

e zatraviiovani bfeh( a pfirozenych inundaci, které byvaji pfi povodnich zaplaveny.

Hlavnim nastrojem pro realizaci popsanych opatfeni je zejména institut komplexnich
pozemkovych Gprav (KPU) podle zakona &. 139/2002 Sb., v platném znéni. Rozsah katastralnich
Gzemi, kde by v oblasti povodi bylo potfebné KPU v souvislosti s protipovodiiovymi opatfenimi
prednostné provadét, byl vytipovan pomoci analyz provedenych v kap. D.1.5 a nasledné byl korigovan
podle pland zahajovani KPU poskytnutych prislusnymi pozemkovymi Gfady. Vysledny seznam je
prezentovan v tabulce na pfiloze TD 2.3 a graficky znazornén na mapé MD 2.3. Seznam Uzemi
s piipravovanymi KPU je v zasadé konformni s vysledky hodnoceni v kapitole D.1.5. Pfipravovana
realizace tak vytvafi program novych KPU do roku 2015.

Uginek opatfeni v krajiné na povodiiové priitoky ovSem nelze precefiovat. Projevuje se podle
konkrétniho Gzemi a typu a velikosti povodné v fadu jednotek procent sniZzeni kulmina¢niho pritoku.
Proto je nezbytné navrhovat v opodstatnénych pfipadech i dalSi technickd opatfeni na zvétSeni
akumulaéni a retenéni kapacity, zejména vodni nadrze a suché nadrze (poldry) - viz kap. D.4.3.

Prilohy:
Tabulka TD 2.3 — Plan zahajeni komplexnich pozemkovych Uprav v oblasti povodi
Mapa MD 2.3 — Cile pro zlepSeni vodniho rezimu krajiny formou komplexnich pozemkovych Uprav
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D.3. Extrémni odtokové situace a jejich dasledky

Pro zvladnuti disledk extrémnich hydrologickych situaci je tfeba i na drovni planovacich
dokumentt komplexni povahy mit alesporfi hrubou pfedstavu o jejich rozsahu, coz je nejlépe mozné
srovnanim se skute¢nostmi, které uz v minulosti nastaly a mohly by se v budoucnu znova opakovat.

V oblasti povodnové ochrany se bude podrobné hodnoceni extrémnich situaci a povodnovych
nebezpeci provadét aZz v ramci naplnovani evropské Smérnice o vyhodnocovani a zvladani
povodnovych rizik (2007/60/ES). Do doby, nez se tak stane, je mozno shrnout dostupné informace,
které zachycuji dosavadni znalosti o historickych povodnich, jez se v dané oblasti jiz vyskytly. Dale je
mozné provést konfrontaci dosavadnich znalosti s podklady dostupnymi dnes vramci rdznych
geografickych informacnich systéma.

Na poli vyskytu extrémnich suchych obdobi je moZné uvést zaznamenané epizody jejich
vyskytu, eventualné odhadnout dopady, které by analogické stavy mohly v budoucnu vyvolat.

D.3.1. Historické povodné a Uzemi rozlivii povodni

Cilem této casti je doplnéni informaci o mozném rozsahu povodriového nebezpedi, které
pfimo nevyplyva jen z hydrologickych pozorovani, a podani pfehledu o rozsahu zaplavovych Gzemi
(zpravidla nad droven vody vétSi nez Q,g) za stavu GUzemi jeSté neovlivnéného antropogenni €innosti.
Jedna se zejména o doplnéni informaci o moZzném povodriovém ohroZzeni Uzemi za hranici
vyhodnoceného rozlivu Qigo. Vesmés jsou to informace s vazbou na historické prameny a na vysledky
prizkuma souvisejici s vyskytem tzv. fluvizemi, tj. ptd vzniklych sedimentacni ¢innosti tekouci vody.

O plo3ném rozsahu povodni existuji relativné vérohodné informace z doby poslednich cca 40
let, tedy z doby existence podnikd Povodi (od r. 1966). Informace starSi jsou velmi sporadické, protoze
resort vodniho hospodarstvi byl dfive dosti roztfistén a podléhal astym reorganizacim podle izemné
spravniho usporadani a dokumentt o historickych povodnich se zachovalo jen velmi mélo.

Historicka povoden je podle CSN 73 6530 (Nazvoslovi hydrologie) vyznamna povoderi znama
z historickych pramend. K tomuto pojmu je ovSem mozné pfistupovat ze dvou pohledu:

e Bud se jedna o povoden v libovolné vzdalené minulosti, k niz vS8ak vétSinou chybi jakékoliv
odpovidajici informace o jeji velikosti a trvani. VétSinou se jedna pouze o stru¢né zminky
v rliznych kronikach nebo jinych dobovych dokumentech, v nejlepSim pfipadé se dochovaji néjaké
znacky na budovach oznacujici nejvySsi Grover zaplaveni. Ale vzhledem k tomu, zZe témér nikdy
nejsou soucasné k dispozici Udaje o tom, jak v té dobé vypadalo koryto feky, nelze timto
zpGsobem vétSinou ziskat zadné spolehlivé informace pro statistické zpracovani, kromé té
zakladni skute¢nosti, Ze v urcitém roce prisla velka voda.

e Nebo jde o povoden, ktera je dokumentovana vice nebo méné podrobnymi Ciselnymi Udaji
ziskanymi z mérnych profill vybudovanych na vodnich tocich specialné za Gcelem meérfeni
vodnich stavld a pratokd. NejstarSi data tohoto typu pochazeji z prelomu 19. a 20. stoleti, kdy
zacala byt koncep¢né budovana vodocetna pozorovaci sit' - napf. Kroméfiz na Morave od r. 1881,
Krasno na Roznovské Becvé od r. 1885, Jarcova na Vsetinské Becvé od r. 1892 atd. Po
odborném zpracovéani vodocetnych zaznamu se potom ziskavaji systematické a vérohodné Udaje
jak o velikosti pratoku, tak o jejich casovém prubéhu. Tyto podklady je také mozné dale statisticky
zpracovat, jak je podrobnéji popsano v kapitole D.2.1. Je ziejmé, Ze pro Gvahy o protipovodnové
ochrané maji vyznam zejména historické povodné tohoto druhého typu.
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Z prvni skupiny se v literatufe uvadeéji velké povodné na Moraveé v letech 1363, 1480, 1598,
1620, 1714, 1883 a 1891. Ve druhé skupiné povodni je pochopitelné pouzitelnych informaci
nesrovnatelné vice. Jako jejich zdroj byla pouzita dostupna data od podniku Povodi Moravy, s.p.,
Vyzkumného Ustavu vodohospodarského TGM v.v.i. a doplnéna Udaji z internetu.

Tab.D.3.1 NejvétSi povodné v oblasti povodi Moravy zaznamenané hydrologickou sluzbou

Prac.¢. . . Rok Pratok Q100
VU Kraj Tok Profil vyskytu [ma_s-l] (1931- 60) Q100 (2005)
M010 |OL Morava RasSkov 1913 177
1919 191 146 189
1997 312
M043 | OL Morava Moravi¢any 1966 259
292 394
1997 625
MO056 | OL Morava Olomouc 1938 445
470 551
1997 760
M136 |ZL Morava Kroméfiz 1911 725
1938 725 725 860
1997 1034
M172 |IM Morava Straznice 1997 901
725 790
2006 733
MO020 | OL Desna Sumperk 1997 189 127 161
M098 | OL Bedva Dluhonice 1880 785
685 892
1997 837
M123 | OL Mosténka Prusy 1985 162 135 176
1997 212

Shoda map nivnich pld s realitou terén(, které jsou povodnémi postihovany, je velmi dobra
v Uzemich na dolnich Usecich vodnich tok(, méné uz pak v nékterych podhorskych a pahorkatinnych
oblastech povodi. Vypovidaci nevyhodou téchto map rovnéz je, Ze pldy nejsou mapovany v hustéji
zastavénych Uzemich a ve méstech. Pfesto ale jsou cennym dokumentem, poskytujicim v fadé
pfipadll informace o mozném ploSném rozméru mimorfadnych povodni a jsou mnohde vhodnym
podpurnym podkladem pro zvladani krizovych situaci. Lze z nich odhadnout, kam az by za pfirozené
vzniklych okolnosti (tedy ne napf. za povodni zvlaStnich podle 869, zadkona o vodach) mohly
dosahnout povodriové zaplavy, resp. urcit, jaké Uzemi by bylo zaplaveno v pfipadé, Ze kapacity koryt
a hrazi by byly pfekro¢eny béhem vétSi povodné, nez je navrhovy pritok. Lze z nich také urcit, kam by
povodenn doséhla v pfipadé, ze by znéjakych divodl selhala sou€asnd nebo navrhovana
protipovodnova opatfeni (protrzeni ochrannych hrazi, zataraseni profil(, atd.).

Potfeba znalosti zaplavovych Gzemi je nejvice nutna na vétSich tocich, kde plosné rozlivy maji
vétSi rozlohu. Na tocich menSich se zaplavové Uzemi omezuje spiSe jen na Uzké pruhy
v bezprostfednim okoli vlastniho toku.

Prilohy:

Mapa MD 3.1 — Prehled zjiSténého rozsahu zaplav za hranici rozlivu Qo
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D.3.2. Nebezpeéi vyskytu povodni a mozné Skody véetné map
povodnovych rizik

Ugelem kapitoly je shromazdit existujici podklady potfebné pro rdmcové vyhodnoceni rizik
z povodni v zastavénych U(zemich v navaznosti na planované uplatnéni smérnice Evropského
parlamentu &. 2007/60/ES schvalené dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani povodnovych
rizik. Jeji aplikace v tuzemskych podminkach by méla probéhnout cca do dvou let v ramci tzv. ,Velké

novely vodniho zakona"“. DalSi postup implementace se pfedpoklada nasledovné:

e vyhodnoceni povodnovych rizik do 12 /2011
e vytvofeni map povodfiového nebezpeéi a rizik do 12 /2013
e vyhotoveni pland pro zvladani povodnovych rizik do 12/ 2015.

Mapy povodnovych rizik maji ¢lenské staty pouzit k postupnému zastaveni pfimych ¢i
nepfimych dotaci, v jejichZ disledku se zvySuji povodnova rizika. Normy se maji vyhodnotit 5 let po
vstupu smeérnice v platnost a pak kazdych dalSich 6 let. Schvalena smérnice zdlraznuje dopady
povodni na Zivotni prostfedi, specifickd opatfeni v danych oblastech v3ak nechava na jednotlivych
¢lenskych statech.

K navrhu Evropské komise dodal Evropsky parlament jeSté toto konstatovani: "Tradicni
strategie Fizeni povodniovych rizik zaméfené na budovani infrastruktur uréenych pro okamzitou
ochranu lidi, nemovitého majetku a zboZzi nezajistily ofekavanou miru bezpedéi." Poslanci rovnéz
poukazali na konstatovani ministra Zivotniho prostfedi EU ze 14. fijna 2004, Ze "Cinnost Clovéka
pfispiva ke zvySeni pravdépodobnosti a negativnich dopadl (extrémnich) povodni a Ze zména klimatu
také povede ke zvySeni poctu povodni“. Komise a ¢lenské zemé proto museji ucinit opatfeni, ktera

zlepsi prevenci a ochranu pfed povodniovymi riziky a zmirni riziko Skod.

Pro prvni zpracovani POP jsme soustfedili Usili pfedevsim na shromazdéni informaci, kde
riziko povodniovych nebezpeci bylo jiz dosavadnimi zplUsoby Setfeno podle dosud pouzivanych
postupll. Zakladnim podkladem byly digitalizované rozsahy stanovenych zaplavovych Uzemi pro
pritok Qigg, kterych je v souCasné dobé v oblasti povodi Moravy vyhlaSeno 76 a dalSich 11 je
zpracovano a pripraveno kvyhlaSeni. Rozsah inundaci se pak s pouzitim prostfedkd GIS
zkonfrontoval s jednotlivymi kategoriemi budov, ohroZenych riziky zaplav v riznych kategoriich, které
jsou definovany v dostupném mapovém podkladu (bydleni, obéanska vybavenost, pramysl,
zemeédélstvi, infrastruktura, rekreace, atd). Na zakladé téchto (daji je zastavba clenéna do
nasledujicich kategorii:

obytny blok

e primyslovy objekt

e zemeédélsky objekt

e instituce

e  kulturni objekt

e zdravotnictvi, rekreace
e dopravni objekt

e skladisté, sklad, obchod
e Skola

e vyzkumny Ustav

e ostatni

e neznamy
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Vysledek této konfrontace s digitalnim modelem Gzemi (DMU 25 v mé&fitku 1:25 000) véetné
kvantitativni bilance povodnémi ohrozenych ploch v &lenéni podle vodnich Utvard a spravnich obvodu
obci uvadi tabulka TD 3.2. Co se ty¢e stanoveni aktivnich zén inundaci ve smyslu zak. 254/2001 Sb.,
tyto podklady dosud nejsou k dispozici a predpoklada se, ze budou do planu doplnény pfi jeho pristi
pravidelné revizi.

Prilohy:

Tabulka TD 3.2 — Kvantitativni bilance povodnémi ohroZenych ploch podle spravnich obvodd obci

D.3.3. Historicka obdobi sucha a jejich dusledky

Obdobi sucha, ktera postihuji zpravidla rozsahla Gzemi Ceské republiky, maji ve srovnani
s povodnémi mnohem delSi dobu trvani a jejich ¢asové rezimy, pokud jde o povrchové a podzemni
vody, se do zna¢né miry prolinaji.

Povrchové vody znaéné Casti sité vodnich tokl oblasti povodi Moravy maji dosud pfirozeny
rezim, protoze nejsou ovliviiovany velkymi pfehradami jako v jinych oblastech povodi. Vyskyt suchych
obdobi je hydrologickou sluzbou (CHMU) systematicky sledovan a vyhodnocovan od podatku 60. let
minulého stoleti. Podle konvence je za sucho povazovano seskupeni alespon 3 mésicu, ve kterych je
pramérny mésiéni pratok mensi nez 50 % dlouhodobého priaméru. Rezim M-dennich pritokd
v hlavnich hydrologickych profilech povodi a vyskyt minim za dobu sledovani 1961 - 2005 je patrny
z tabulek TD 3.3. Zde pro kazdou stanici je uveden nejmensi dosazeny denni pritok v pozorované
fadé (Qmin), datum jeho vyskytu a pocet dnli (SUM trvani), po které byl dosazen prahovy pritok (Qszssq)
za celé obdobi. NejvétSi poklesy pratok(l v rezimu povrchovych vod byly ve sledovaném obdobi
zaznamenany Vv letech 1962, 1992, 1994-1995 a 2004.

Podzemni voda je vyznamnda soucéast pfirodniho prostfedi a jeji zasoby predstavuji slozku,
kterd stabilizuje odtok z Uzemi. Zejména v delSich obdobich beze srdzek jsou povrchové toky
dotovany vyhradné z podzemnich vod, takZze podzemni vody maji pro vyrovnani odtoku z Uzemi
nenahraditelny vyznam. Jejich nedostate¢na dotace se projevuje plosné rozdilné. PFi¢inou je obvykle
rlizny vychozi stav, nestejnomérné rozdéleni srazek, i odlisné vlastnosti hydrogeologickych struktur,
které se projevuji zejména v obdobi vyprazdhovani zasob.

V celkovém porovnani poméra v Ceské republice nejvyznamnéjsi vodohospodarska tzemi, co
se tyka podzemnich vod, nelezi v oblasti povodi Moravy. Témi je spiSe Cast Ceské kfidové panve,
vychodni &ast Cech na pomezi s Moravou a Treborisk4 a Budé&jovickd panev na jihu Cech, kde
zasoby podzemnich vod klesaji vyrazné pomaleji nez v mélkych obézich. CeloploSna pozorovaci sit
podzemnich vod v CR vznikala postupné v letech 1957 aZ 1969, a proto konkrétni obdobi celkového
vyhodnoceni spada do let 1971 — 2005. Za jasny pfiznak sucha u podzemnich vod je povazovano
dosazeni nebo prekroéeni kvantilu 85 % mésicni kfivky pfekroceni. Pro oblast povodi Moravy v tomto
¢asovém Useku Ize vypozorovat 4 suché obdobi v mélkych obézich. Jde o léta:

e 1973 -1974 v lété 1973 zacalo sucho, které se na jafe 1974 jesté prohloubilo

e 1983-1984 spiSe lokalni sucho nastalo v I1été 1983 a pokracovalo az do podzimu
nasledujiciho roku 1984
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e 1990-1994 vyznamné sucho zacalo v lété 1990 a trvalo az do podzimu 1994
e 2003 -2004 méneé rozsahlé sucho.

Hodnoty zékladniho odtoku podzemnich vod pro obdobi sucha k vybranym profilim v oblasti
povodi Moravy plynou z dolni ¢asti tabulky TD 3.3.

Kapitola D.3.3 v&etné tabulek je zpracovana s vyuZitim podkladtd CHMU.

Prilohy:
Tabulka TD 3.3 — Historick& obdobi sucha

D.3.4. Nebezpeé€i vyskytu obdobi sucha a mozné sSkody

Ke zmirnéni nebezpec€i vyskytu sucha neni v oblasti povodi k dispozici mnoho nastroji. Velka
vodni dila, jimiz Ize mozna nebezpedi vyskytu sucha s vysokou Urovni zabezpecenosti minimalizovat,
v povodi nejsou.

Co se ty¢e moznych Skod, to je ekonomicka otazka, kterou by bylo nutno posuzovat podle
ekonomickych kategorii a ukazatelt. Metodiky ekonomickych feSeni a ekonomické pfistupy bohuzel
neumoznuji v rozsadhlém spektru lidskych €innosti stanovit, jaké by to mélo kvantifikovatelné disledky,
kdyby néaroky jednotlivych subjektd na dodavku vody nebylo mozné viibec pokryt, nebo jen v urcitém
rozsahu. Potize se ziskanim téchto Udaji vyplyvaji z neurcitosti ekonomickych disledkl téchto stavl
a z celkové jejich nepfistupnosti, kdy vétSina privatnich hospodafskych subjektd je prosté
nezvefejiiuje. BlizSi kvantifikace Skod, které by za obdobi déle trvajiciho sucha vznikly hospodafrskym
subjektim vyuzivajicim vodu, ale zpusobily by i Skody ekologické, estetické, dopady na rekreaci, je
tedy pro oblast povodi prakticky nevy¢islitelna.

Na dopady néasledkl sucha Ize nazirat pouze ve zprostfedkované formé a nepfimo, a to jen ve
vztahu k nezajisténi dodavky vody k zasobovani jednotlivych uzivatell. Lze to posoudit jen odvozené
Z Udaju o vySi odebirané vody, at uz pro pramysl (viz tabulka TD 3.4a), nebo pro zasobovani obyvatel
pitnou vodou (tabulka TD 3.4b). Jen tak je moZno odhadovat, jaké pfiblizné dUsledky by mélo selhani
zasobni funkce pod sou€asnou mez zabezpecenosti v pomérech oblasti povodi Moravy a v jeji
vodohospodarské soustave.

Celkové k témto vSem dopadim lIze konstatovat, Zze mozné Skody, k nimZz by vyskyt sucha
mohl vést, ekonomicky nelze stanovit ani odbornym odhadem. Je to z toho duvodu, Ze nikdy nelze
prognoézovat vSechny souvisejici okolnosti a nejistoty s tim spojené, nejistoty do jaké hloubky ten ktery
hospodarsky segment a kde sucho postihne, v obdobi jaké celkové kondice hospodarstvi

v

zdravotni a psychicky stav.

Pro minimalizaci moznych negativnich néasledkd je Zadouci dusledné dodrZovat, resp.
kontrolovat predepsané zlstatkové priitoky v koryté pod vodnimi dily nebo povolenymi odbéry vody,
jak jsou uvedeny v jednotlivych povolenich k nakladani svodami potazmo v pfisluSnych
manipula¢nich fadech. Zvlastnim pfipadem jsou energetické odbéry pro MVE na tocich, kde se
vétSinou jesté predepisuje zachovani urc¢itého minimalniho pfepadového mnozstvi pres jezové téleso.
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V mistech odbérli do MVE plati rozhodnuti vodopravniho Ufadu o povoleni nakladani
s vodami, ve kterém je stanoven minimalni pritok (nebo minimalni zUstatkovy pritok — MZP). Ten
musi byt zakomponovan do manipulaéniho fadu a provozovatel MVE musi i v obdobi sucha zajistit,
aby minimalni pratok pretékal (prochazel) pfes jezové téleso do vodniho toku. Pokud jsou povinné
doklady tykajici se MVE vydany v souladu s platnou legislativou, nejde o typicky pfiklad, kdy v obdobi
sucha je odbér na MVE pfic¢inou kritické situace v toku. Problém nastane, kdyzZ je v obdobi sucha
pratok v toku nizsi nez MZP. V tom pfipadé jsou ovSem turbiny MVE mimo provoz.

V obdobi sucha by bylo vhodné provadét castéjSi kontroly dodrzovani MZP ze strany
vodopravnich Grada.

Prilohy:
Tabulka TD 3.4a — Prehled prdmyslovych odbért vody

Tabulka TD 3.4b — Prehled odbérl vody pro obce k zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou
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Opatreni na ochranu Uzemi pred extrémnimi vodnimi stavy

Kapitola jako celek podava prehled o navrhovanych opatfenich, jimiz by mély byt dosazeny

cile pfijaté v kapitole D.2. RozliSuji se dvé zakladni skupiny opatfeni:

zakladni opatfeni na ochranu Uzemi pfed povodnémi

hajeni sou¢asnych nezastavénych mist vhodnych k rozlivim povodni

na vhodnych mistech zapojeni tdolnich niv do snizovani povodnovych pratok v méstech

a obcich - vyuzivani institutu ,,zemi uréena k fizenému rozlivu povodni“ kombinovaného

s lokalni protipovodnovou ochranou sidel

na vhodnych mistech provadéni revitalizaci tokl s cilem obnovy pfirozeného vyvoje koryta
a prilehlych &asti tdolni nivy ve vymezeném prostoru

odstranéni kritickych mist vytvarejicich povodiiové nebezpedi, zkapacitnéni koryt vodnich

tokd, zfizeni hrazi, vytvareni umélych retenci apod.

ostatni opatfeni na ochranu GUzemi pfed povodnémi (opatfeni organizacni, doporuceni na
feSeni komplexnich pozemkovych Uprav, zmény Uzemnich plan(, manipula¢nich Fadd,
opatfeni na Useku meteorologické a hydrologické sluzby, zmény v hlasné sluzbé, atd.)

Je tfeba si uvédomit, Ze pfiprava a provadéni potfebnych opatfeni zejména z prvni skupiny je

dlouhodoby proces vyzadujici souhlas vSech dotéenych subjektl, zejména v otazce majetkopravnich

vztah.

Nékteré problematické okruhy vS8ak dosud nejsou zadkonné upraveny (napf. nahrady Skod).

Spravné postupy v oblasti ochrany pfed povodnémi a negativnimi Uéinky sucha

Podporovat akumulaéni vodohospodarské funkce krajiny jako prevenci proti velkoploSnym
povodnim prostfednictvim zvySovani retenéni kapacity Gzemi a zpomalenim odtoku vod z
Uzemi, kterd je rovnéz vhodnym adaptaénim opatfenim proti suchu v pfipadé budouciho
nepfiznivého vyvoje klimatu.

PFfi stanoveni navrhového pratoku protipovodhovych opatfeni vychazet z koncepénich
dokumentd, tykajicich se protipovodriové ochrany na Uzemi dotéenych kraji a dale z hodnot

doporucené zabezpecenosti ochrany podle pravdépodobnosti opakovani povodfiového
nebezpedi takto:

o0 historicka centra mésta, historicka zastavba >= Q1q

0 souvisla zastavba, primyslové aredly >= Qs

0 rozptylena obytna a prdmyslova zastavba a souvisla chatova zastavba >= Q.
0 izolované objekty — individualni ochrana

s prihlédnutim k poctu obyvatel zaplavovaného Gzemi, k hodnoté majetku a mozné vysi Skod
pfi povodni a k hloubce zaplavy a rychlosti proudéni v ni.

PFi zajiSténi ochrany lidskych sidel proti povodnim pomoci ochrannych hrazi se u nich
doporucuje volit navrhovy pratok na Qig, aby se minimalizovalo mozné preliti hrazi a jejich
nasledné rozplaveni, atak se predchazelo nebezpeci vzniku povodnrovych Skod
na chranéném majetku, pfipadné ohrozeni lidskych Zzivotl z povodriové viny vzniklé
rozplavenim ochrannych hréazi.
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Navrhovani preventivnich opatfeni pro ochranu pred povodnémi provadét na podkladé studii
odtokovych pomér(, ekologickych charakteristik vodnich tokd a na zékladé rizikové a financni
analyzy posuzujici naklady a uzitky téchto opatfeni.

V aktivni z6né zaplavového Uzemi postupovat pfi povolovani staveb v souladu s § 67
zakona o vodéach €. 254/2001 Sh. Usilovat o odstranéni vSech stavajici objektl existujicich ke
dni stanoveni zaplavového Gzemi vodopravnim Ufadem z aktivni zény zaplavového Gzemi.

V zaplavovém Uzemi mimo aktivni zonu povolit realizaci novych staveb pouze v zastavéném
Uzemi a s tim, Ze tyto stavby nesmi byt podsklepené a pfizemni podlazi bude vyvySeno nad
okolni terén. V zaplavovém Uzemi zasadné neumistovat rizikové objekty typu nemocnice,
domovy dichodc ¢&i Skolni a predSkolni zafizeni. Takové rizikové objekty by také nemély byt
umistovany bezprostfedné za vysokymi ochrannymi hrazemi (h>2 m). V pfipadé, Ze se takové
objekty navrhuji pod ochranou vysokych hrazi, je nutné tuto skute¢nost pfi jejich projektovani
zohlednit.

Zaplavova Uzemi, kde se dosud nenachazi Zadna zastavba, udrZet bez staveb pro moznost
rozlivu velkych vod a nepovolovat zde zadné nové stavebni objekty vedouci k postupné
urbanizaci téchto prostoru.

Zamezit dlouhodobému skladovani odplavitelného materialu v zaplavovém Gzemi.

Pokud jsou naklady na protipovodhova opatfeni srovnatelné nebo vySSi nez
hodnota ochranéného majetku, prosazovat radéji moznost vykoupeni veskerych nemovitosti
v ohrozeném Uzemi pro umoznéni neSkodného rozlivu velkych vod.

Komunikace v zaplavovych U(zemich realizovat bud v drovni stavajiciho terénu, nebo
s dostate¢né kapacitnimi inunda¢nimi mosty a propustky pro umoZznéni plynulého proudéni
vybfezenych velkych vod.

InZenyrské stavby nadzemni i podzemni vést v soubéhu s vodnim tokem minimalné 6 m
avice od bfehovych hran vodnich tokd, u ohrazovanych tok( alesporn 8 m avice od
vzdusnych pat hrazi.

Pomoci jednoduchych i komplexnich pozemkovych Uprav pfispivat ke zvySovani retencni
schopnosti krajiny prostfednictvim vodohospodaFsky a protierozné vhodnych Gprav struktury
pozemkd, napfiklad zménami kultur a zplGsobu hospodareni v ploSe povodi, vytvafenim
retenénich prostor, zasakovacich pasu, pfikopl a vSech ostatnich protieroznich opatfeni.

U staveb vétSiho rozsahu, které vyrazné zméni zasakovani a pfirozeny povrchovy odtok
deStovych vod, vyzadovat jiz ve stadiu Uzemniho planovani a projektové pfipravy takova
feSeni, aby nedochazelo k negativhimu ovlivnéni odtokovych pomért ve vodnich tocich
urychlenym odtokem velkého mnozstvi deStovych vod, napfiklad budovanim retenénich
nadrzi, zasakovacich pfikopu ajinych vhodnych opatfeni pro hospodareni s deStovymi
vodami.

VeSkeré nezbytné stavby dopravni atechnické infrastruktury v zaplavovych Gzemich
projektovat a provadét tak, aby jejich nepfiznivy vliv na odtokové poméry byl co nejmensi.

Nezbytnd pfemosténi provadeét prioritné kolmo na vodni toky, vzhledem k charakteru fi¢ni sité
v celé oblasti povodi Moravy vyZadovat vzdy jedno mostni pole pfes vlastni koryto vodnich
tokl se zaloZzenim opér az zabfehovymi hranami as pfevySenim spodni hrany nosné
konstrukce minimalné 0,5 m nad Urovni stoleté vody. U beskydskych tokd vzhledem k jejich
charakteru odtokovych pomért a prubéhu povodni uplatiovat pfevySeni minimaliné 1,0 m
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a vice. Pokud vzhledem k mistnim pomérim neni mozno poZzadované prevyseni nad stoletou
vodou splnit, je nutno vyskové situovat premosténi alespori 0,5 m nad navrhovy pratok koryta,
u neupraveného koryta tak, aby v minimalni mife vzdouvalo velké vody. Hydraulické vypocty
hladin velkych vod v profilech mostl, vcetné jejich ovlivnéni témito mosty se doporucuji
provadét pomoci ustaleného nerovhomérného proudéni, zejména u fek a potok(l protékajicich
intravilany obci a mést.

e Respektovat budouci moznost negativnich vliva klimatickych zmén a s tim spojenych zmén
Cetnosti vyskytu a intenzity extrémnich hydrologickych jevq, tj. jak povodni, tak i obdobi sucha,
atuto skutec¢nost zohlednit pfi rozdéleni prostord vodnich nadrzi a pfi navrzich funkénich
objektd vodnich dél.

V Gvahu byly vzaty vodni toky se stanovenym zaplavovym Uzemim nebo zpracovanym
podkladem pro jeho stanoveni, vodni toky, jejichz povodi je véti nez 30 km?, pfipadné i dalsi vodni
toky, které urcil spravce povodi.

D.4.1. Kapacity koryt vodnich toku

Pratokova kapacita v udolnich nivach vodnich tokd a v jejich korytech je jednim z hlavnich
kriterii dostate¢ného zabezpecCeni kazdého prostoru prfed povodnémi. Nejschidnéjsi a vétSinou
i nejefektivnéjSi cestou ke zvySeni této kapacity je zvétSeni prarezového profilu koryta toku, coz
v Sir§im smyslu zahrnuje i vystavbu inundacénich hrazi podél tzemi, ktera maji byt ochranéna. V této
souvislosti je tfeba pfehodnotit i souc¢asnou miru a Ucel ochrany zemeédélské pudy lezici podél tok( a
zvazovat moznosti odsazeni podélnych hrazi dale od bfehové €ary pro ziskani zvySené kapacity takto

vzniklého sloZzeného profilu.

Dalsim uc¢innym opatfenim je zajiSténi dostate¢né velkych retencnich prostor(, které mohou
zplostit ¢asovy pribéh povodnovych pritok( a docasné zadrzet potfebné objemy vody. Pfitom vSak
dochazi zpravidla k vyraznéjSim zasahim do krajiny a celkové struktury Gzemi a takova opatfeni jsou
vétSinou i nakladnéjSi a vyzaduji delSi ¢as pro svoji realizaci. BliZze je o tom pojednano v nasledujicich
kapitolach D.4.2 a D.4.3. Ostatni zpusoby, jak dosahnout poZadovaného snizeni pritok( vzhledem
k protipovodnové zabezpecenosti, jsou doplikového charakteru a zpravidla dlouhodobé povahy
samoziejmé vhodna kombinace pfistupll, vedouci ke komplexnimu zlepSeni ve vSech fazich srazko-
odtokového déje vedouciho ke vzniku povodné. Takovy kombinovany pfistup je promitnut i do tohoto

planu, pokud pouhé zkapacitnéni nevede k optimalnimu zajiSténi potfebné ochrany.

Po vyhodnoceni sou¢asného stavu zabezpecenosti Uzemi proti povodnim, po vyhodnoceni
rozsahu osidleni a po¢tu obyvatel, ktefi jsou povodnémi ohroZovani, a po vyhodnoceni kritickych mist
omezujicich prato€nost koryt toka a Gdolnich niv, je tedy navrZzena pro toky vSech tfi hlavnich spravcu
vodnich tokd sestava mist a UsekU tokud, kde by se mélo pfistoupit ke zvySeni kapacity koryt tok(l proti
dneSnimu stavu. Navrh opatfeni v podobé zkapacitnéni koryt tokd, resp. jejich ohrazovani a stupen
protipovodriové ochrany vychazi z dosud pfijimanych a doporu¢ovanych kriterii, jak to bylo uvedeno
v kap. D.3.1. Vychazi v jednotlivych pfipadech i z vysledk( hlubSich analyz rizik, ktera z vyskytu
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povodni pfi souasné prito¢nosti tokd plynou, coz bylo pfedmétem raznych podrobnych studijnich
praci. Podle dikce Planu hlavnich povodi CR je navrh tvofen vy&tem opatfeni, ktera jsou:

e jednak zafazena do programu 129 120 ,Podpora prevence pfed povodnémi II“, etapa (2007 —
2012),

e mimo to jsou sem promitnuta i ostatni prioritni opatfeni povodnové prevence s prokazatelnym
efektem snizeni rizika z povodni.

PFi zvySovani kapacity koryt vodnich toku je tfeba vénovat zvySenou pozornost tomu, aby
v dusledku navrzenych opatfeni nedoSlo k nadmérnému urychleni odtoku a tim ke zhorSeni
nenavrhuji Zaddn& souvisla ohrdzovani tokda v dlouhych Usecich, kterd by mohla vyznamnéji urychlit
odtok povodni. Pfevazné se naopak navrhuje pouze lokalni ohrdzovani podél jednotlivych sidelnich
Utvard a mezi nimi se pfipousti volny rozliv vody, ktery zpuisobuje zpomaleni odtoku. Obecné plati
zasada, Ze je nutné nejprve provést opatfeni zpomalujici odtok a nasledné teprve dalSi opatieni, ktera
odtok urychluji. V nékterych pfipadech je tento postup pfimo podminkou spravného fungovani
jednotlivych opatfeni. To se tyka napf. opatfeni na spojené Bec¢vé, kde je nutné nejprve vybudovat
retenéni nadrZz u Teplic a teprve potom pfistoupit k vystavbé bocénich ochrannych hrazi v obcich
lezicich podél toku. VysSky hrazi jsou zde totiz vypoclteny na podkladé transformovanych pritokd
odpovidajicich planované suché nadrzi. Pokud by byly hraze vybudovany v pfedstihu, nezajiStovaly by
pozadovanou ochranu a pfi pfipadném preliti by hrozilo i jejich poruSeni. V jinych pfipadech, kde
navaznost jednotlivych opatfeni neni takto zjevna a jednoznacné urcena, je tfeba zvazit optimalni
postup v ramci jejich pfedprojektové pfipravy.

Prilohou této kapitoly jsou navrzena opatfeni, kterd jsou zpracovana do tzv. listd opatfeni,
jejich popis je uveden v Gvodnim textu k listim opatfeni. V této kapitole nejsou zahrnuta opatfeni
uvazovana v jednotlivych prioritnich oblastech, ta jsou uvedena zvlast v kap. D.4.8. Pro informaci jsou
tabelarné sumarizovany i vesSkeré dalsi pozadavky na zvySeni protipovodriové ochrany, které vznesli
ostatni navrhovatelé (napf. mésta a obce) a které jsou evidovany k datu 31.12.2008 - viz tab. TD.4.1b.
Dale se odkazuje na podrobné krajské koncepce obsazené ve Studiich protipovodriové ochrany, které
pofidily v r. 2007 jednotlivé krajské Ufady a v nichZ jsou navrZzena odpovidajici opatfeni pro jednotlivé
ohroZzené obce. Zdrojem financovani pro tato opatfeni budou zejména razné krajské grantové
programy, jak je podrobnéji specifikovano v Gvodnim textu k listdm opatfeni. Pfehled FeSenych obci
v ramci krajskych koncepci je patrny z mapové pfilohy MD 4.1b resp. tabulky TD 4.1c.

Prilohy:

Tabulka TD 4.1a — Opatreni na ochranu Uzemi prfed extrémnimi vodnimi stavy — opatreni Zadateld
Tabulka TD 4.1b — Opat/feni na ochranu Uzemi prfed extrémnimi vodnimi stavy — zaméry navrhovateld
Tabulka TD 4.1c — Obce s navrzenou protipovodriovou ochranou v ramci krajskych studii

Mapa MD 4.1a — Opat/feni na zvySeni kapacity koryt vodnich tokd

Mapa MD 4.1b — Obce s navrzenou protipovodriovou ochranou v ramci krajskych studii
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D.4.2. Zaplavova uzemi

Zéaplavova Uzemi jsou podle § 66, zdkona €. 254/2001 Sbh., administrativné uréena Gzemi,
kterd mohou byt pfi vyskytu povodné zaplavena vodou. Je to Uzemi pfilehlé k vodnimu toku, které
muze byt zaplaveno pfi povodnich, a to pfi prdtocich pfesahujicich kapacitu koryta toku. Vymezeni
zaplavovych Uzemi mu(ze pomoci pfedchazet a snizovat Skody zpUsobené povodnémi. Cilem
stanoveni zaplavovych Uzemi je vytvofeni Uzemniho limitu pro zastavbu v oblastech s nejvySSim
ohrozenim lidskych Zivotd a majetku. Zaplavova Uzemi stanovi vyhlasenim vefejné vyhlaSky na navrh
spravce vodniho toku pfislusny vodopravni Gfad. Na rozdil od pfedchozi pravni Gpravy je v sou¢asné
dobé v nasi legislativé zakotvena povinnost vodopravniho Gfadu stanovit, na navrh spravce vodniho
toku, zaplavova Uzemi. Vodopravni Ufad mlze téz pfisluSnému spravci vodniho toku ulozit povinnost
zpracovat a predlozit mu navrh zaplavového Gzemi jim spravovaného vodniho toku nebo jeho Useku,
pokud tato povinnost vyplyva z Planu hlavnich povodi CR nebo z plan( oblasti povodi. Stanoveni
zaplavovych Uzemi nasledné ovliviiuje i tvorbu Gzemnich plan( obci.

Novym pojmem zavedenym novym vodnim zakonem je ,aktivni zéna“. Jedna se o tu &ast
zaplaveného Gzemi, kterou je pfi povodni odvadéna rozhodujici ¢ast povodnového pritoku. Podle
8§ 67 zakona o vodach, ktery uvadi pfisluSn4 omezeni platna ve stanovenych zéplavovych Gzemich
a predevsSim pak v aktivnich zonach, je v aktivnich zénach vylou¢ena stavebni ¢innost, kromé
moznosti zde provadét vodni stavby a nezbytné stavby dopravni a technické infrastruktury. Mimo
aktivni zénu muaze vodopravni (fad stanovit v zaplavovém Uzemi omezujici podminky. Takto
postupuje i v pfipadé, neni-li aktivni zéna stanovena. Spravce povodi u nich také navrhuje, aby
v Uzemich mimo aktivni z6nu nebyly umistovany stavby, jako jsou zdravotni zafizeni, socialni Ustavy,
Skolni zafizeni, vefejné stavby a objekty nakladajici s nebezpe&nymi latkami. Ostatni stavby Ize
v téchto Uzemich pfipustit pouze na riziko jejich majiteld. Obecné se vystavba v zatopovych Gzemich
nedoporucuje, protoZe v pfipadé ohroZeni se zvySuji naroky na integrovany zachranny systém.

Navrh zaplavovych Gzemi je narocny proces, ktery se feSi postupné, jeho vyznam a smysl je
zvlasté vyrazny v téch Usecich tok(, které vedou intravildny obci nebo s témito intravilany
bezprostfedné souvisi. Spolehlivost navrhu zaplavovych Gzemi je vyraznéjsi na vétSich tocich, kde
inundace nabyvaji vétSiho ploSného rozsahu, problematictéji se Setfi na tzkych podhorskych potocich
o vysokém podélném sklonu a na bystfinach, kde povodné hrozi spiSe vySkovou a smérovou
nestabilitou koryt, nez ploSnymi rozlivy. Z tohoto divodu se se stanovovanim zaplavovych Gzemi
zacalo na vétSich tocich, vesmés téch, které spravuje Povodi Moravy, s.p.

Pfehled vyhlaSenych a zpracovanych zaplavovych Gzemi udavéa tabulka TD 4.2 a mapa MD 4.2.

Prilohy:
Tabulka TD 4.2 — Useky tokd se stanovenymi zaplavovymi Gzemimi
Mapa MD 4.2 — Stanovena zaplavova uzemi

D.4.3. Uzemi uréena k rozliviim povodni

Uzemi uréena k rozlivim povodni jsou institutem zavedenym § 68, zakona &. 254/2001 Sb.,
o vodach. Podle néj tzemi tohoto druhu muZze po projednani s dot€enymi Gfady statni spravy stanovit
rozhodnutim vodopravni Ufad pro Gcely zmirnéni G€inkd povodni. Tato opatfeni obecné povahy maji
mj. omezit prava uzivani pozemkd v takto ureném Uzemi, vyloucit umistovani staveb, skladek
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ohrozujicich jakost vody a vyloucit i pfitomnost snadno odplavitelnych pfedmétd. Za omezeni uzivani
pozemkU a staveb méa nalezet jejich viastnikiim nahrada. V pfipadé potfeby muze vodopravni Grad
podat ve vefejném zajmu navrh na vyvlastnéni dotéenych pozemkl a staveb, pfipadné muze podat
stavebnimu Gfadu navrh na vyhladeni stavebni uzavéry. Ugelem téchto opatfeni je dosazeni zvysené
retence vody v izemi za povodrfiovych stavl a dosazeni retardace odtoku vody z povodi.

Jedna se jen o kratkodobé zadrzeni vody béhem povodnovych epizod narozdil od toho, co se
bézné rozumi pod pojmem ,zadrZeni vody v krajiné”, tedy dlouhodobého procesu, ktery je soucasti
kolobéhu vody v pfirodé a je dulezity hlavné z hlediska dosazeni optimalniho vodniho rezimu krajiny
a zlepSeni jeji schopnosti pfekonavani suchych obdobi. Tato problematika je podrobnéji feSena v kap.
D.15.

Cilem vySe uvedené pravni Upravy bylo zpradchodnéni procesu vymezovani potfebnych tuzemi
k rozlivim povodni, aby se umoznilo bézné zemédélské a lesnické hospodareni v téchto Uzemich.
Jako neprekonatelny problém se vSak ukazala otdzka nahrad za Skody, které vzniknou dotéenym
osobam rozhodnutim povodfiovych organd o vyuziti retenéniho prostoru vymezeného Gzemi. Plvodni
znéni zakona s nejasnym stanovenim téchto nahrad zplsobilo, Ze toto ustanoveni dosud nebylo
prakticky vyuzivano. DalSi problém spocival v tom, Ze pokud nedoSlo k dohodé s vlastniky nebo
nebyly pfiznivé podminky pro vyménu pozemku v rdmci pozemkové Upravy, neexistoval zadny
nastroj, kterym by bylo mozné prava k pozemkdm a stavbam pro U€ely ochrany pfed povodnémi ve
vefejném zajmu omezit, pfestoZze se v zakoné predpokladala moznost vyvlastnéni. K pouZziti institutu
vyvlastnéni ve verejném zajmu v3ak nebylo mozné vyuzit novy stavebni zakon (¢. 183/2006 Sb.),
ktery vyslovné nezahrnuje mezi GCely vyvlastnéni vefejné prospésné stavby k protipovodriové
ochrané.

Proto byla v loriském roce pfipravena tzv. ,mala novela“ vodniho zékona, kterd méla mij.
vyfesSit i souasnou patovou situaci v této oblasti. Za omezeni prav vlastnik( v dot¢eném Gzemi se
navrhovaly dva druhy ¢asoveé rozliSenych nahrad:

e jednordzové nadhrady za omezené vyuziti pozemk( a z toho plynouci pravdépodobné snizeni
jejich trzni ceny

e nahrady za kazdou Skodu, ke které v budoucnosti dojde zaplavenim konkrétnich pozemki pfi
povodriovych udalostech.

V priibéhu pfipominkového Fizeni se vSak nepodafilo odstranit rozpory s Ministerstvem financi
a navrh novely byl v srpnu 2007 legislativni radou vlady vracen k prepracovani. Upravené znéni
novely bylo potom schvaleno viadou dne 9.1.2008 a od 1.6.2009 je platné jako zak. 181/2008.
V novém znéni je odliSné upraven zplsob poskytovani nahrad za Skody nebo dalSi ajmy vzniklé
fizenym rozlivem povodné v Gzemi. Podrobné feSeni nahrady Skod ma byt upraveno navazujici
vyhlaskou, kterd ovSem doposud nebyla publikovana. Existuje obava, Ze ani podle nové Upravy
zakona nebude prosazeni tohoto nového institutu do praktického pouziti nijak jednoduché.

K rozlivim povodni jsou v dnesni dobé uréend jednak Uzemi podél neohrazovanych vodnich
tokd velkych, stfednich, ale i menSich tam, kde koryto pfirozenym zplsobem meandruje na lu¢nich
a polnich pozemcich nebo v luznich lesich (napf. Litovelské Pomoravi), kde je jeho bfehova kapacita
v rozmezi pratok( Q; az Qs a vétSi vody vybrezuji vétSinou na oba bfehy do Uzkych ¢&i Sirokych
inundacnich Gzemi, vétSinou bez pfilehlé zastavby.

Rovnéz jsou uréena k rozlivim vétSinou Gzka Guzemi podél jiz ohrazovanych vodnich tokd tam,
kde jsou vybudovany tzv. podélné ochranné hraze pfisazené ke korytu, ale i odsazené od vlastniho
koryta. Rozlivy jsou tedy ohraniCeny do uréittho navrhového prutoku v pritoéném profilu mezi
stavajicimi ochrannymi hrazemi na obou bfezich, resp. od koryta vodniho toku po ochrannou hraz na
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prislusném levém, ¢i pravém bfehu. Stupen protipovodnové ochrany Gzemi za hrazemi je dan vyskou
ochranné hraze, tedy navrhovym pratokem, ktery byl zvolen pro vyprojektovani dané ochranné hraze.
V mnoha pfipadech se predpokladalo, Ze puvodni hraze chrani zastavbu za nimi az na stolety pratok.
Po povodnich 1997 vSak byly prepocitavany kapacity koryt a kapacity ohrazovanych pratoénych
profilh mezi hrdzemi a rovnéz doSlo k pfehodnoceni hydrologickych udajd a ke zvySeni hodnot
kulminacnich pritokd (N - letych pratokd), takze se zjistila mensi ochrana okolni zastavby.

Pokud tedy po pfijeti malé novely vodniho zakona bude mozné v praxi vyuZivat institut Gzemi
uréenych k Fizenym rozlivdm povodni, bude v oblasti povodi Moravy vyuZzivdn dvéma hlavnimi
zpUsoby:

e Vyuziti prostoru mezihrazi podél velkych tokd k fizenému odlehéovani povodrovych pratoka.
V soucCasnych relativné vysokych hrazich zajiStujicich mnohdy nepfiméfené vysokou ochranu
zemédeélskym nebo lesnim pozemkdm se vybuduji objekty, jimiz se bude prostor za hrazemi
fizené zaplavovat. Ohrozené intravildny obci nebo dllezita infrastruktura pozivajici vyssi ochrany
budou vybaveny samostatnymi odsazenymi hrazemi, ovSem v menSim rozsahu nez dosavadni
ohrazovani toku.

e Budovani suchych nadrzi (poldrd), a to bud jako protékanych, nebo bocnich. Hraz poldru a jeho
funkéni objekty pfitom budou vodohospodéaFskou stavbou, oblast mozné zatopy pak bude tzemim
uréenym k fizenému rozlivu povodni.

V této kapitole rovnéz nejsou zahrnuta opatfeni uvazovana v jednotlivych prioritnich
oblastech, ta jsou uvedena zvlast v kap. D.4.8.

Prilohy:

Tabulka TD 4.3 — Uzemi uréena k rozlivéim povodni

D.4.4. Uzemi chranéna pred povodnémi

PFi porovnani standardd miry ochrany pfed povodnémi uvedenych v kap. D.3.1 se skute¢nosti
a s pozadavky mést a obci na zlepSeni situace na tomto Useku (viz kap. D.1.7, resp. tabulku TD.1.7
a TD.4.1b), existuje v oblasti povodi Moravy celkem 364 mist a lokalit, kde povodriova ochrana neni
na dostatec¢né Urovni. Dojde-li v prvnim planovacim obdobi (2010 — 2015) k realizaci opatfeni, jak se
s nimi pocitd v tomto planu pro Program podpory prevence pfed povodnémi - Il. etapu, pfipadné pro
etapu navaznou (do roku 2015), celkové by se méla ochrana intravildnG obci vyrazné zlepSit
v 22 pfipadech. Celkové navrh vSech téchto opatfeni vychazi z potfeb a naléhavosti, jak vyplynula
z posledni doby, z toho jak bylo dokonceno odstrafiovani Skod po predchozich povodnich a jak se
Program podpory prevence pred povodnémi Ministerstva zemédélstvi podafil realizovat v pfedchozi
etapé.

V prvnim planovacim obdobi zatim nedojde k podstatnému zlepSeni ochrany pfed povodnémi
v prioritni oblasti ,dolni Beévy“. Do ni se zatim soustfedi jen pfiprava navrzenych opatfeni, ktera bude
¢asové znacné naroc¢na. U komplexu strukturdlnich protieroznich a protipovodriovych opatfeni, ktera
budou rozsahlejsiho razu, to bude rovnéz vyZadovat primérené delSi dobu. Naopak ke zlepSeni
ochrany pred povodnémi dojde jiz béhem prvniho planovaciho obdobi v izemi Olomouci, kde jiz byly
realizovany nékteré stavby a vystavba zde bude dale pokracovat.
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Celkovy prehled, jak budou Gzemi chranéna pred povodnémi k roku 2015, plyne z tab. TD 4.4.

Prilohy:
Tabulka TD 4.4 — Prehled o Uzemi chranéném pred povodnémi k ¢asovému horizontu roku 2015
Mapa MD 4.4 — Uzemi chranéné pred povodnémi

D.4.5. Opatfeni na omezeni negativnich G€inkd povodni - ostatni

Kromé v8ech opatfeni proti povodnim, jimiz se podrobné zabyvaji pfedchozi kapitoly, Ize ke
zlepSeni protipovodriové ochrany vyuzit i dalSi tzv. ostatni opatfeni, ktera jsou uvedena nize.

D.4.5.1. Legislativni opatreni

Jejich zékladem, pokud jde o otazky protipovodriové ochrany, jsou:

e zakon €. 254/2001 Sh., o vodach, v némz kli€ovou pro tuto oblast je jeho hlava IX (§ 63 az 87)
e zakon €. 240/2000 Sh., o krizovém fizeni a zméné nékterych zakon (krizovy zakon)
e vyhlaSka €. 236/2002 Sh., o zplUsobu a rozsahu zpracovavani navrhu a stanovovani zaplavovych
Uuzemi

Péce o aktualnost téchto zakonnych norem véetné ostatnich obecné zavaznych predpisu
na Useku povodnové ochrany je oSetfovana novelami zajiStovanymi resorty ministerstev zemédélstvi,
zZivotniho prostfedi a vnitra s moznostmi vyuZziti zakonné iniciativy krajl. Systém usmérfiovani téchto
nastroju, v€etné nastroju ekonomickych ke snizovani Skod zplsobovanych povodnémi, je prfedmétem
smérné &asti Planu hlavnich povodi CR a je nad ramec navrhu planu oblasti povodi.

D.4.5.2. Povodnové plany

Jedné se o dalSi opatfeni na tomto Useku, ktera jsou pfipravovana a aktualizovana pro oblast
povodi Moravy pfislusnymi krajskymi Gfady. Pfiprava a aktualizace plan(i se déje vesmeés na zékladé
podklad(l poskytovanych spravcem povodi. Pozornost si zasluhuje i pfiprava povodfiovych plana obci,
zejména obci s rozsSifenou plasobnosti. Agenda zpracovavani povodriovych planu je priibézné plnéna
a nevyzaduje Zadnych mimofadnych opatfeni.

D.4.5.3. Navrhy Uprav manipulaénich Fada

Jedna se o vyznamné organizacnich opatfeni ke zvySeni ochrany pred povodnémi, pokud
jsou v povodi velké vodni nadrze, jejichz zasobni objem neni v sou¢asné dobé dostatecné vyuzit
a bylo by jej proto mozné efektivhé vyuzit ke zvétSeni ochranného prostor pfi prakticky nulovych
investi¢nich nakladech. V oblasti povodi Moravy vSak zadné velké nadrze nejsou k dispozici, a proto
zde takova opatfeni nepfichazeji v vahu.
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D.4.5.4. Regulace podminek pro vyuziti Uzemi

Do okruhu ostatnich opatfeni je mozné pocitat i regulaci podminek pro vyuZziti Uzemi
v procesu Uzemniho planovani podle stavebniho zakona (zak. 103/2006 Sb.) Zde je nezbytné zajistit
vzajemnou koordinaci mezi povodfiovou ochranou a Gzemnim planovanim. Navrh opatfeni na Gseku
povodnové ochrany musi respektovat na jedné strané Politiku Uzemniho rozvoje jakozto hlavniho
koncepéniho Gzemné planovaciho dokumentu Ceské republiky a rovnéz i Zasady Uzemniho rozvoje
na krajské arovni, na strané druhé vychodiskem a podkladem pro zpracovani Uzemnich plana obci se
stavaji planovaci dokumenty pro oblast povodi a jejich podkladové materidly. To se déje predevsim v
ramci aktualizace izemné analytickych podkladd (dle § 26 zak. 103/2006 Sh.), zvlasté pak jedna-li se
0 stanoveni zaplavovych Gzemi, pfipadné o navrhy plynouci ze studii komplexnich pozemkovych
Uprav, odtokovych pomért a dalSich. Hlavni zasady spravnych postupl v oblasti ochrany pred
povodnémi jsou obsazeny v Uvodu kapitoly D.4. Aktudlni pfehled stanovenych a pfipravovanych
zaplavovych Gzemi je uveden v tab. TD 4.2. Déle je nutné v rdmci ¢innosti spravce povodi podle
Vodniho zékona provadét priibéznou kontrolu Gzemnich pland obci pfi jejich zpracovani nebo pfi
projednavani zmeén.

D.4.5.5. Opatreni na ochranu pred povodnémi v ploSe povodi

Jedna se o Upravy Vv krajiné zaméfené na zvySeni pfirozené retencni a akumulaéni schopnosti
celého Uzemi. Vyuziva se ovéfenych zasad ochrany a organizace povodi, tj. vytvareni zasakovacich
pasul, remizkd, vhodného usporadani cestni sité, vyuZiti terénnich depresi, zmény kultur, zplsobu
obhospodarovani apod. Zde je vSak nutné upozornit, Ze se nejedna o postacujici feSeni ochrany proti
povodnim, ale pouze o dopliikova opatfeni, jimiz Ize snizit velikost pratokd velkych povodni fadovée
o jednotky procent. Pro podporu realizace téchto opatfeni je nutné vyuzivat stavajici programy uréené
ke zlepSeni stavu zZivotniho prostfedi a jeho slozek. Hlavnim nastrojem v tom sméru jsou pfedevsim
komplexni pozemkové Upravy, které se provadéji podle zakona &. 139/2002 Sh. Rizeni komplexnich
pozemkovych Uprav pfislusi pozemkovému Ufadu a ten je podle zakona mize zahajit vzdy, pozadaji-li
0 né vlastnici s celkové nadpolovi¢ni vymérou zemédélské pudy v katastru, nebo je mize zahdjit
z vlastniho podnétu na zakladé posouzeni divod(, naléhavosti a U€elnosti Uprav. Posouzeni musi byt
provedeno multikriterialné (z hlediska degradace krajiny, potencialni erozni ohroZzenosti, moznosti
ochrany povrchovych a podzemnich vod, atd.) a zpravidla ve vztazich SirSich, nez je jen obvod
pozemkovych Gprav.

Na zakladé vysledk analyzy provedené v kap. D.1.5 a po konfrontaci s vyhledovymi plany
jednotlivych pozemkovych Ufadd by v prvnim planovacim obdobi méla byt pFiprava komplexnich
pozemkovych Uprav orientovana zejména na nasledujici dilci povodi téchto vodnich Gtvara:

Tab. D.4.1 Povodi kposouzeni zhlediska moznosti zahajeni SirSich komplexnich
pozemkovych Uprav

VU éis. Kraj Patefni tok Spréavce toku
M082 MS,ZL RoZnovska Becva PM
MO089 MS,ZL RoZnovska Becva PM
M086 ZL HaZovicky potok ZVHS
M012 oL Hugiva Desnéa PM, LCR
M094 MS,0OL,ZL | Becva PM, ZVHS
M098 OL BecCva PM
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Prilohy:
Tabulka TD 4.5 — Prehled monitorovacich a prognéznich profild protipovodriového systému
Mapa MD 4.5 — Monitorovaci a prognézni profily protipovodriového systému

D.4.6. Opatfeni ke splnéni pFijatych cilll ochrany pfed povodnémi

Prijatych cild na Gseku ochrany pfed povodnémi Ize dosahnout zakladnimi opatfenimi, ktera
obsahuji Siroké spektrum moznosti. Podle vy¢tu opatfeni ve struktufe ¢lenéni podle 4. ¢asti zavazné
&asti Planu hlavnich povodi CR se jedné o tyto zpasoby:

B.1 Opatieni ke sniZzeni odtoku vody z povodi

B.2 Vystavba suchych nadrzi (poldrt) nad 50 tis. m®

B.3 Upravu koryt vodnich toka v zastavénych Gzemich obci pfirodé blizkym zpasobem

B.4 ZvySovani retenéni schopnosti krajiny a omezovani vzniku povodni pfirodé blizkym
zplisobem

B.5 Ochrana proti erozi a omezovani negativnich dusledkd povrchovych odtok( vody

B.6 Protipovodriova opatfeni s retenci

B.7 Protipovodriova opatfeni podél vodnich tokd

B.8 ZvySovani bezpecnosti vodnich dél

B.9 Studie odtokovych pomérd a vymezovani zaplavovych Gzemi

B.10 Obnova, odbahnéni a rekonstrukce rybnik( a vystavba vodnich nadrzi

B.11 Protipovodriova opatfeni realizovana v rdmci pozemkovych Uprav

B.12 Provadéni preventivnich protipovodnovych opatfeni na drobnych vodnich tocich

a v jejich povodich a protierozni opatfeni na lesnich pidach, sanace natrzi, eroznich
ryh a hrazeni, stabilizace strzi na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa

B.13 Budovani a modernizace informacnich systému predpovédni povodnové sluzby
a hlasné sluzby

B.14 Podpora zpracovani mapovych podkladd o povodriovém nebezpeci a povodriovém
riziku

Zékonem o vodach je stanoveno, Ze opatfeni na ochranu pfed povodnémi, kterd vymezi
programy vychazejici z PHP CR, hradi stat (§ 86, odst. 1), opatieni vychazejici z plant oblasti povodi
hradi kraje (8 86, odst. 2) a mimo to jednotlivé obce mohou ¢init opatfeni k pfimé ochrané majetku
na svém (zemi, pficemz stat i kraj jim mohou na to pfispét (8 86, odst. 3). Plan hlavnich povodi
na ochranu pfed povodnémi neulozil ve své zavazné ¢asti realizaci zadnych konkrétnich a vyslovnych
opatfeni. Obecné vSak v zadvazné ¢asti stanovil pro jednotlivé prioritni oblasti (viz kap. D.4.8) vymezit
navrh konkrétnich protipovodnovych opatfeni v hlavnich povodich a vécné je zaméfit v souladu s cili
Operaéniho programu Zivotni prostiedi a programu Rozvoje venkova na obdobi 2007 aZ 2013
a v Programu prevence ochrany pred povodnémi - Il. etapa na obdobi 2007 — 2012. Soucasné ulozil
do planu oblasti povodi promitnout prioritni opatfeni povodniové prevence s prokazatelnym efektem
shizeni rizika z povodni a k tomu stanovil strategii jejich financovani s orientaci na vefejné podpurné
zdroje, jako jsou Operac¢ni programy a Programy podpor.
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Jako dalSi vhodna opatfeni ke splnéni pfijatych cil(l ochrany pfed povodnémi a soucasné také
k zabezped&eni poskytovani vodohospodarskych sluzeb /vychazejici z Planu hlavnich povodi CR - jeho
Ukolu 2.1.3. k) a 3.2.4. a jeho pozadavkl na zpracovani plana oblasti povodi 5.2. be) a 5.3. c)/ jsou
v nasledujici tabulce uvedena opatfeni potfebna k postupné obnové vodnich dél v oblasti povodi

Moravy.

Tab. D.4.2 Opatieni potfebné k postupné obnové vodnich dél
Odhadovany
frsre ) | Predpokladany
Vodni dilo objem praci rok r(?gl(igace Struény popis potiebnych praci
i
[mil. Ké] P
. rekonstrukce tésnéni hraze; zabezpeéeni odpadni Stoly od
VD Karolinka 130 2010 bezpecnostniho prelivu na tlakové proudéni pfi Q10000T
L zabezpedeni VD na PV 10000; pfitéZovaci lavice pfi vzdusné
VD Frystak 60 2009 - 2010 paté hraze; Uprava spodnich vpusti na souéasné standardy
. zabezpedeni VD na PV 10000; rekopnstrukce injekéni clony;
VD Kory€any 200 2010 - 2011 rekonstrukce spodnich vypusti na sou¢asné standardy
VD Plumlov 80 2011 zabezpeceni VD na P\/ 10000; rekonstrukce spodni vypusti;
rekonstrukce koruny hraze
VD Opatovice 20 2011 zabezpeceni \{D na ,PV 19}000;} rekonstrukce koruny hraze;
rekonstrukce vypustnych zafizeni
obnova tésnicich prvkd v podlozi hraze - jilocementové stény,
VD SluSovice 280 2013 |njeKcn| c[ony - pfi vypusténé nadrgl;' qbnovenl nahra}dnlho
zdroje - Opravna vody na VD Frystak; soubor opatfeni k
zajisténi bezpedénosti hraze pfi povodnich
Celkem: 790

Provedeni uvedenych opatfeni zavisi na moznostech ziskani podpory ze vhodnych dotaénich
programu jakym je napfiklad program 129 170 - Podpora zvySovani funkénosti vodnich dél.

D.4.7. Zabezpeéenost uzivani vod v obdobi sucha

Podkladem pro tuto kapitolu je zjiStény bilanéni stav dle D.1.8 a navrzené cile podle D.2.2.
Zabezpecenost uzivani vod je jednou z vyznamnych priorit politiky v oblasti vod a celého odvétvi
vodniho hospodarstvi a jednim z hlavnich cill celkové prevence, jak predejit negativhim dusledkim
sucha. Vodohospodarska bilance pro sou€asny i pro vyhledovy stav (rok 2015) vykazuje pfi zajisténi
narokovanych odbérl v fadé bilanénich profil(i deficity minimalnich zlstatkovych pratoka. Jako rychlé
operativni FeSeni k odstranéni téchto nedostatkd je mozné uvazovat Upravu hospodafeni s vodou na
nékterych nadrzich na pfitocich Moravy (napf. Karolinka na Stanovnici, Opatovice na Malé Hané,
SluSovice na Drevnici), kde zustava v zdsobnim prostoru dostatek objemu ke kompenzaci zjiSténych
deficitd pod témito nadrzemi. U dalSich nadrzi (Nemilka na Nemilce, Bystficka na Bystfi¢ce, FryStadk na
FryStackém potoce, Ludkovice na Ludkovickém potoce) by bylo mozné snizit vyhodnocené deficity
stanovenim promeénlivého rezimu minimalnich pratokd v toku.
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K zasadnimu zlepSeni by vSak bylo nutné zajistit nové akumulaéni prostory, nejlépe pfimo na
fece Moravé. Okolnost zfizovani novych akumula¢nich prostor pro obdobi prvnich planovacich cyklu
vSak nepfipadad v Gvahu. S potencidlnimi novymi akumulacemi jiZz uvazovaly planovaci nastroje
pfedchozi doby a nebude mozno se bez nich obejit ani nyni. DfivéjSi Statni vodohospodarsky plan (z
roku 1954), pozdéjsi Smérny vodohospodarsky plan (z roku 1975) a schvéleny seznam lokalit (z roku
1988) na Uzemi oblasti povodi Moravy a Dyje hdajily az 124 lokalit, kde z hydrologického,
morfologického a geologického hlediska by bylo mozno takovéto akumulace potencialné zfidit. Tento
pocet lokalit byl postupem €asu v navrzich podkladi pro Plan hlavnich povodi (PHP) snizovan, ale pro
odpor ¢asti verejnosti nebyla zména do PHP zafazena. Vybrané lokality se doporucuje hajit i nadale,
aby vhodnéa lUzemi nebyla nevratné znehodnocena a nasledujicim generacim nebyla vzata moznost
rozhodnout o jejich vyuziti podle aktualnich podminek a potfeb v budoucnosti. Jelikoz se jedna o
strategické rozhodnuti, neni tato problematika feSena v Planu oblasti povodi Moravy, ale samostatné,
na celostatni Grovni v ramci pfipravovanych legislativnich zmén na Useku vodniho hospodarstvi.

Podle PHP CR (kap. 2.3.9.) ma MZe (ve spolupraci s MZP, kraji, spravci povodi, krajskymi
Urady a dotenymi obcemi) nejpozdéji do doby schvaleni pland oblasti povodi aktualizovat na principu
predbézné opatrnosti stavajici systém Uzemni ochrany lokalit vhodnych pro akumulaci povrchovych
vod v dlouhodobém vyhledu, jako jednoho z adaptacnich opatfeni na o¢ekavané klimatické zmény v
pristich 50ti az 100 letech, které se mohou projevit zvySenou extremitou vyskytu suchych obdobi a
povodnovych situaci. PFi pfipravé seznamu lokalit bude pfihlédnuto k socioekonomickym dasledkdm
tUzemniho hajeni a projednani s dot€éenymi kraji a obcemi. Konkrétné (§ 28a zakona 181/2008 Sh.) ma
MZe CR v dohodé s MZP CR pofidit ,Generel Gzemi chranénych pro akumulaci povrchovych vod“ a
zakladni zasady vyuziti téchto Uzemi. Generel bude podkladem pro navrh politiky Gzemniho rozvoje
CR.

Pfipravovany Plan oblasti povodi Moravy a jeho nasledné aktualizace bude respektovat
zavéry, jez vliada CR, pfisludna jeji ministerstva a mistné pfisludné kraje na poli zasobovani vodou
pomoci Generelu Gzemi chrdnénych pro akumulaci povrchovych vod ugini.

D.4.8. Opatreni v prioritnich oblastech

Plan hlavnich povodi Ceské republiky (PHP CR) vymezuje tzv. prioritni oblasti, které byly
urceny jako prioritni k feSeni ochrany Uzemi pfed povodnémi z hlediska cetnosti opakovani povodni
a miry ohroZeni danych Uzemi. Zavaznou &asti PHP bylo uloZeno pro jednotliva hlavni povodi CR -
Labe, Moravy a Odry - zpracovat koncepci pfirodé blizkych protipovodfiovych opatfeni ve vybranych
prioritnich oblastech (kap. 2.3.2 PHP) a vymezit na podkladé koncepénich studii navrh konkrétnich
opatreni v jednotlivych prioritnich oblastech (kap. 2.3.3 PHP).

Na zakladé uvedenych pozadavku byly pro jednotlivé prioritni oblasti zpracovany navrhy
konkrétnich protipovodriovych opatfeni zahrnujicich kombinaci technickych opatfeni, pfirodé blizkych
opatfeni na vodnich tocich a Udolnich nivach a ploSnych opatfeni v krajiné pro zvySeni pfirozené
akumulace a retardace vody v Uzemi. Jedn& se o nasledujici typy opatfeni:

e protipovodnova technicka opatfeni podél vodnich toka (zvySeni pritoéné kapacity vodnich
tokld v intravilanech obci a jejich stabilizace, vystavba a rekonstrukce ochrannych hrazi k lokalni
ochrané Gzemi, vystavba a rekonstrukce odleh¢ovacich koryt a Stol, zvySovani pratocné kapacity
jezl a mostl)
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e protipovodnové technicka opatieni s retenci (zfizovani novych reten¢nich prostord na vodnich
tocich, rekonstrukce a Upravy objektd vodnich nadrzi s retenénim Gc¢inkem pro zvySeni miry
ochrany Uzemi, vystavba a rekonstrukce stavebnich objektd v Gzemich uréenych k rozlivim
povodni)

e opatfeni na tocich a udolnich nivach pfFirodé blizkym zplsobem (revitalizace nevhodné
upravenych vodnich tokd, pfirozené rozlivy do tdolnich niv, suché nadrze, pfirodé blizké Upravy
koryt vodnich tokud v zastavénych Gzemich obci)

e prirodé blizka opatfeni v ploSe povodi k optimalizaci vodniho rezimu krajiny, zvySeni jeji
retenéni schopnosti a k ochrané proti erozi (ndprava nevhodnych odvodnéni a jinych zasahu
negativné ovliviujicich vodni rezim v krajiné, snizeni vyskytu vlivi vodni eroze, omezovani
negativnich dusledkd povrchového odtoku vody — zasakovaci pasy a pralehy, remizky, zatravnéni
udolnic, asanace drah soustfedéného odtoku, eroznich vymolu a strzi, obnova reten¢nich prostor,
terénni deprese, zmény ve vyuzivani zemeédélské a lesni pady, apod.)

Uvedené soubory opatfeni v prioritnich oblastech byly navrzeny s cilem dosahnout pfi
dodrzeni pozadované drovné ochrany prfed povodnémi také zlepSeni hydromorfologického stavu
vodnich tok(l a navazujicich adolnich niv. NavrZzena opatfeni v krajiné maji z hlediska ochrany pred
povodnémi vyznam ve zmirnéni eroze a zvySeni miry zadrzeni vody v ploSe povodi - Ize jimi snizit
velikost prutokd velkych povodni Fadové v jednotkdch procent. Program Uprav v krajiné bude
realizovan zejména prostfednictvim komplexnich pozemkovych Uprav.

Dle pozadavku Planu hlavnich povodi CR jsou navrZena opatfeni v prioritnich oblastech
vécné zaméfena v souladu s cili Operac¢niho programu zivotni prostfedi, Programu rozvoje venkova
a Programu podpory prevence pred povodnémi - Il. etapa. Zakonem o vodach je stanoveno,
Ze opatfeni na ochranu pfed povodnémi, ktera jsou vymezena programy vychazejicimi z PHP CR,
hradi stat (8§ 86, odst.1).

D.4.8.1. Prioritni oblasti v hlavnim povodi Moravy

a) Prirodé blizka protipovodiova opatfeni ve vybranych prioritnich oblastech (dle kap.
2.3.2 PHP)

Plan hlavnich povodi CR stanovil zpracovat v hlavnim povodi Moravy koncepce pfirodé
blizkych protipovodnovych opatfeni v nasledujicich vybranych prioritnich oblastech:

- povodi Becvy

- povodi Dyje

- povodi Svratky
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Obr. 4.1  Vybrané prioritni oblasti pro pfirodé blizka opatfeni v povodi Moravy a Dyje

Pro oblast povodi Moravy byla v plsobnosti Ministerstva Zzivotniho prostfedi zpracovana
néasledujici koncepéni studie:

Navrh strukturalniho feSeni protieroznich a protipovodnovych opatfeni v povodi Beévy,
ktera se kromé hlavniho toku a jeho 2 zdrojnic vénuje i dvéma vyznamnym pfitokam (Juhyné, Senice).
Dokumentace, zpracovana autorskym kolektivem v &ele s firmou EKOTOXA s.r.0., SINDLAR s.r.0.,
aVUT v Brné v zafi 2007, obsahuje ¢ast Navrhy protieroznich a protipovodnovych opatfeni
v ploSe povodi a ¢ast Vazba protipovodinové ochrany a hydromorfologického stavu vod.
Vystupem prvni ¢asti je komplexni navrh opatfeni v feSené ploSe povodi, v€. odhadu néklad( na
realizaci opatfeni a hodnoceni jejich U€innosti jak z pohledu pfivalovych, tak regionalnich srdzek. Jsou
navrhovana opatfeni organizac¢ni (delimitace kultur, protierozni osevni postupy, stfidani plodin),
agrotechnickd (protierozni agrotechnologie na orné pudé a specialnich kulturach) a biotechnicka
(protierozni meze, prilehy, hrazky, stabilizace drah soustfedéného odtoku). Vystupem druhé Casti
jsou navrhy Sesti typl pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni - v podstaté revitalizacnich opatfeni
na vodnich tocich a v udolnich nivach, tabelarni prehledy hodnoceni sou¢asného a navrhového
hydromorfologického stavu vodnich tokd a niv a stanoveni odhadd nakladd na realizaci navrhovanych
opatfeni.

V navaznosti na vyse uvedenou koncepcéni studii zpracovanou v ramci prioritni oblasti povodi
Bedvy byly pfipraveny firmou SINDLAR s.r.o. karty opatieni ,Vytvoreni pfirodé blizkého nového koryta
vodniho toku v ramci udolni nivy“ pro vybrané Gseky na tokcich Be¢va (km 42,063 — 54,981, Juhyné
(km 0,000 — 8,396) a Senice (km 10,130 — 14,245).
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V ramci Planu oblasti povodi Moravy byl dale zpracovan list opatfeni MO130130 pro pfirodé
blizk& protipovodnova opatfeni a obnovu pfirozené hydromorfologie a retenéni kapacity toku a nivy
pro vodni tok Juhyné v km (0,000 — 8,400). Pfedpoklada se, Zze dané opatfeni bude spolufinancovano
ze zdroji OPZP. O financovani studie proveditelnosti na tento Usek Juhyné (l. etapa) bylo pozadano
v r. 2008.

b) Navrhy konkrétnich protipovodnovych opatieni v jednotlivych prioritnich oblastech
(dle kap. 2.3.3 PHP)

Plan hlavnich povodi CR stanovil vymezit v hlavnim povodi Moravy v plsobnosti Ministerstva
zemédélstvi a Ministerstva zivotniho prostfedi navrhy konkrétnich protipovodhovych opatfeni
v jednotlivych prioritnich oblastech:

1) Protipovodriova opatfeni v Gzemi Olomouce

2) Protipovodnova opatfeni v Uzemi Litovle

3) Protipovodnova opatfeni v izemi Uherského Hradisté a Starého Mésta

4) Komplex protipovodnovych opatfeni na dolni Be¢vé a soutoku s Moravou

5) Rekonstrukce suchych nadrzi (poldrt) a fizenych inundaci pod vodnim dilem Nové Mlyny

6) ZvySeni retence na soutoku Moravy a Dyje

7) Rizené inundace v Gzemi Kroméfize

8) Rizena inundace v Gizemi Mohelnické brazdy

9) Protipovodriova opatfeni v povodi Svratky po soutok se Svitavou

Obr. 4.2 Jednotlivé prioritni oblasti v povodi Moravy a Dyje
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Povodi Moravy, s.p., podal navrh na vymezeni prioritnich oblasti na hlavnich tocich ve své
spravé — Moravé a Dyiji, na kterych se nejvice projevily ni¢ivé G€inky povodni z poslednich let.
Odstranénim zplsobenych Skod a realizaci preventivnhé navrhovanych opatfeni v prioritnich oblastech
by mély byt poméry na uvedenych tocich optimalizovany. Navrhovana opatfeni jsou vybérem
z koncepcnich podkladd zpracovanych Povodim Moravy, s.p. (viz aktualizovany Generel PPO
v povodi Moravy zroku 1998), déle studiemi ochrany pfed povodnémi zpracovanymi v gesci
pfislusnych kraju, pfipadné opatfenimi, ktera navrhly jednotlivé obce jako ohlas na vysledky
zpracovanych studii.

V ramci oblasti povodi Moravy byly vypracovany nasledujici navrhy konkrétnich PPO ve vyse
uvedenych prioritnich oblastech. Oblasti PO €. 5, 6 a 9 jsou soucasti Planu oblasti povodi Dyje.

D.4.8.2. POl - Protipovodiova opatfeni v uzemi Olomouce

Prioritni oblast je vymezena pfedevSim vodnim uatvarem s pracovnim c&islem MO56,
charakterizovanym péatefnim tokem Moravy. Tento Utvar je v prabéhu povodni ovliviilovan jednak
vodnimi stavy na Fiéni siti v horni ¢asti povodi, ale i poméry ve vodnich Utvarech bezprostfedné
navazujicich, s pracovnimi &isly M044 (Mlynsky potok), M045 (Benkovsky potok), M048 a M049
(Sitka) a M050 (Oskava).

Navrhy opatfeni jsou seskupeny podle svého pusobeni pfi prdchodu povodni do étyf hlavnich
navrht akci (A, B, C, D). Akce A, B a D pfimo ovliviuji povodhovy stav mésta Olomouce, akce C se
podileji na bezproblémovém odvedeni velkych vod z Olomouce.

A. Ochrana mésta Olomouce

Navrh opatfeni bude v nasledujicim obdobi realizovan prostfednictvim akci, které vyplynuly
z koncepénich podkladd a které jsou pokracovanim akci rozestavénych nebo jiz realizovanych.
Navrhy ve svém komplexu predstavuji zvyseni ochrany Olomouce na Q = 650 m>s™, tj. az na Qugo.
V této fazi jde o zkapacitnéni koryta Moravy jeho prohloubenim, zbouranim opérnych zdi v prostoru
zastavby a zména na profil s nizS§imi zdmi pojezdnymi bermami a zvySeni stavajicich ochrannych
hrazi pfipadné zvySeni moznosti inundace povodfovych pritokd v prostorach k tomu uréenych. Akce
zahrnuji i zkapacitnéni mostl (zvySeni Urovné mostovek), na néz nutné navazuji rekonstrukce
inZenyrskych siti.

Naklady na tato opatfeni v intravilanu krajského mésta se pohybuji ve vysi az 1 385 mil. K&.

B. Obnova retence udolni nivy v Litovelském Pomoravi

Jedna se o komplex staveb, které jsou jiz zafazeny do programu 129 120 a dalSich, na né
navazujicich, které by mély byt specifikovany ve Studii odtokovych poméru v Litovelském Pomoravi.
V tomto Uzemi je vybudovan funkéni systém hrazového systému, ktery je tfeba s ohledem na
zkuSenosti z minulych povodni nové kapacitné posoudit a doplnit. V nékterych pfipadech bude vhodné
vytvofit i tzv. systém sekundarnich hrazi, které umozni zvysit ochranu sidel (obci) a zaroven zvétsit
prostor pro fizené inundace. Problematika se tyka napf. obci Chomoutov, Horka nad Moravou, Naklo,
Pfikazy, Skrben, atd.

Néklady na tato opatfeni se pohybuji ve vysi az 1 590 mil. K& Jen v Litovli, mésté husté
protkanym Fi¢ni siti (nahony, déleni vody a odboceni), které je do této skupiny pfifazeno, Cini naklady
podle variant feSeni az 1 200 mil. K¢&.
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C. Obnova retence Gdolni nivy Moravy pod Olomouci

Aktivity v zemi pod Olomouci by mély ochranit obce Grygov, KozuSany a Tazaly ochrannymi
hrazemi v celkové délce az 2 500 m a zaroven umoznit bezproblémovou inundaci povodhovym
pratokim z Moravy a Tynecky (povodné by nemély vzdutim ohrozovat mésto Olomouc).

Naklady na tato opatfeni se pohybuji ve vysi pfes 30,5 mil. K&.

D. PPO obci v prioritni oblasti 1

Pod timto nadzvem je seskupena fada aktivit souvisejicich s opatfenimi proti povodnim
v jednotlivych obcich prioritni oblasti (Litovel, Mladeé, Priovice, Svésedlice, Sternberk, Velky Tynec,
atd.). Navrhy opatfeni spocivaji zejména v Upravach objektd na pfitocich (ti. ve vodnich Gtvarech
navazujicich na patefni tok), které ovliviiuji pribéh povodni (zkapacitnéni mostki a lavek,
rekonstrukce stavidel, procisténi vodnich tok( a ndhon(, rekonstrukce jezl, osazeni klapek na vyusté
odleh&eni kanaliza¢nich siti, Upravy hrazi (zvySeni, doplnéni), pfipadné zvétSeni moznosti odleh&eni
povodnovych pratokd (Provice).

Néaklady na tato opatfeni se pohybuiji ve vysi az 104,9 mil. K&.

D.4.8.3. POZ2 - Protipovodnova opatieni v izemi Litovle

Prioritni oblast zahrnuje vodni Utvary s pracovnimi ¢isly M035, M037, M038, M039, M041
a M043 souvisejici s povodim Trebavky (véetné& Jeviéky a Usobrnského potoka) a také malou &ast
MO56, protoZe do oblasti pFislusi i soutok Treblvky s Moravou v Moravi¢anech. Navrhy opatfeni jsou
seskupeny podle svého pusobeni pfi prichodu povodni do dvou hlavnich navrhi (A a C):

A. Obnova retence udolni nivy na soutoku Trebavky s Moravou

Pod timto nazvem jsou seskupeny Cctyfi akce souvisejici s navrhy opatfeni na soutoku
Treblvky a Moravy v obci Moraviany zahrnujici opatfeni na obou fekach. Jedna se vesmés
0 zabezpeceni ochrany obce MoraviCany ohrdzovanim véetné Casti obce Mitrovice (proti vodam
z Moravy) a Doubravice (proti vodam z Tfebuvky) a také o zvySeni retence tdolni nivy. TFi z akci jsou
zafazeny do programu 129 120.

Naklady na tato opatfeni se pohybuji ve vysi kolem 112,2 mil. K¢.

C. PPO obci v prioritni oblasti €. 2

Tykad se obci Bouzov a Blazovského potoka, Jevicky ve Velkych Opatovicich a Treblvky
v Losticich. Zahrnuje prfedevsim Upravy na korytech jmenovanych tokl - procisténi ¢i rozSifeni koryt,
zvySeni ochrany pomoci zemnich hrazi nebo ve stisnénych pomérech ochrannymi betonovymi zdmi
a zidkami pro dosazeni bezpecnostniho prevySeni nad hladinou Qig. Dale jsou v navrzich
rekonstrukce objektl nebo navrhy vybudovani nékolika mensich zachytnych prostor(.

Naklady na opatfeni, které jsou dosud stanoveny, se pohybuji ve vysi kolem 174 mil. K&, na
¢ast akci tykajicich se pfitokd Treblvky dosud stanoveny nejsou.
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D.4.8.4. PO3 - Protipovodinova opatreni v Uzemi Uherského Hradisté
a Starého Mésta

Vymezend prioritni oblast zahrnuje Sirokou nivu Moravy charakterizovanou ¢asti vodniho
Gtvaru s pracovnim &islem M156 v Useku mezi Ustimi Bobrovce a Drfevnice s vodnimi Utvary M154
(tok Bfeznice) a M165 (OlSava). Do oblasti je jeSté pfifazena ¢ast Moravniho vodniho Gtvaru €. M171.
Celd niva Moravy vtéto oblasti byla zaplavena v pribéhu povodni 1997 a vyZaduje feSeni -
optimalizaci navrhG ve prospéch ochrany sidel a zaroven Fizenou inundaci. Navrhy opatfeni jsou
seskupeny podle svého plisobeni pfi priichodu povodni do dvou hlavnich navrhl (A a B):

A. Obnova retence udolni nivy Moravy v Useku Nedakonice - Spytihnév

Do této skupiny jsou zafazeny akce souvisejici se zvySenim ochrany sidel na pravém biehu
Moravy (Spytihnév, HusSténovice, Staré Mésto, Uh. Hradisté), a zaroven uvolnéni nivy pro Fizeni
inundaci. Ochrana obci je feSena ohrdzovanim dotéenych ¢asti, pfipadné pfitokd Moravy tak, aby
v dusledku zpétného vzduti nedoslo k jejich zaplaveni. Akce Morava, Uherské Hradisté, Staré Mésto -
zvyseni kapacity koryta je zafazena do programu 129 120. Upravy koryta Moravy jsou projektovany
na stolety pratok (v tomto Gseku na Qg0 = 820 m°.s™). Zbytek akci je pripravovan. Nad Uherskym
Hradistém (v prostoru zausténi Bieznice) se budou odlehéovat pratoky nad Q,, = 650 m*.s™ do
pravobfeZniho inundaéniho Gzemi, kde by pfi Qoo mé&lo protékat mnoZstvi cca Q = 170 m°s™.
Obdobné se pak maji odleh&ovat tyto hodnoty i pod Uherskym Hradistém (pod COV) do levobfezniho
inunda¢niho Uzemi Kunovsky les. Zpét do koryta Moravy by se tyto inundované vody mély opét vracet
v prostoru zausténi Bobrovce do feky Moravy nad Uherskym Ostrohem.

Néaklady na tato opatfeni prevySuji ¢astku 493,8 mil. K&.

B. PPO obci v prioritni oblasti 3

Zde jsou seskupeny aktivity na ochranu obci lezicich na pfitocich Moravy. Jde o obce Bilovice
a Bfezolupy na Breznici. Nad obci Bilovice je v pravobfezni inundaci navrzena stejnojmenna bocni
retenéni nadrz s objemem 0,6 mil. m*, kterd ma svou vy3kou a nutnosti vystavby boéni hraze spie
charakter fizené inundace. Protipovodnovou ochranu Bfezolup Ize zvySit vyuzitim inunda¢niho Uzemi
nad obci v misté zausténi Hlubocského potoka. Mésto Napajedla ve spolupraci s pramyslovym
podnikem Fatra pfipravuje dokumentaci s navrhem na ochranu zapadniho bfehu Moravy podél silnice
na Zlutavu. NavrZeno je ohrazovani véetné nezbytné &erpaci stanice, ktera bude preéerpavat vodu pfi
zvySeni hladiny v Moravé. V Uh. Brodé je navrzeno navySeni ohrazovani OlSavy v intravilanu mésta,
vyuzit Ize i levobfezni inundace Kunovsky les pod Kunovice, pro odleh&eni prutokd a snizeni hladiny
v OlSavé. Soucasti navrhu opatfeni jsou i navrhy dalSich obci zpracované ve studiich proveditelnosti,
napf. na sanace prusakl_LB hraze na k.4. Maratice a JaroSov.

Néklady na tato opatfeni se pohybuji ve vysi kolem 146,9 mil. K¢ (nékteré akce vSak nemaji
dosud stanoveny naklady).
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D.4.8.5. PO4 - Komplex protipovodinovych opatfeni na dolni Beéveé
a soutoku s Moravou

Povodi Beévy je dle PHP CR zafazeno mezi prioritni oblasti k FeSeni pFirodé blizkych
protipovodnovych opatfeni. Pfedkladané navrhy na povodfiovou ochranu v prioritni oblasti 4 jsou
v souladu s navrhem priorit a opatfeni presentovanych ve studii MZP ,Projekt Be&va — vazba pfirodé
blizkych protipovodhovych opatfeni a hydromorfologického stavu vod“ zpracované v 2007
Ing. Sindlarem.

Prioritni oblast je vymezena vodnimi Utvary M094, M097 a M98 s patefnim tokem Becéva
v délce 61,200 km od Usti do Moravy po soutok RoZnovské a Vsetinské Bedvy. Piifazen je i VU M096
(Velicka - pravostranny pfitok) a na soutoku je soucasti oblasti i ¢ast ttvaru Moravy (M056), protoze
navrhy opatfeni na obou tocich plynule pfechazeji a mnohdy je nejisté, zda se tykaji Moravy ¢i Becvy.
Navrhy opatfeni jsou seskupeny podle svého plsobeni pfi prichodu povodni do &tyf hlavnich navrh
(A az D):

A. Becéva, Teplice — sucha nadrz (poldr)

V lokalité Teplice nad Becévou se jiz od konce padesatych let pfipravovala vystavba velké
Udolni nadrze, jejiz navrh postupem casu prochézel rGznymi vyvojovymi peripetiemi, jak se podle
ménicich se ekonomickych podminek ménilo zadani a pozadavky na Gcely nadrze. Po roce 1989 byla
tato koncepce zcela opusSténa a s vystavbou nadrZze se prakticky prestalo pocitat. Teprve po
katastrofalni povodni v 07/1997, kterd zasahla vétSinu Uzemi Moravy, se zacalo diskutovat o0 nutnosti
zajistit na Be¢vé umélé retencni prostory, které by byly schopny transformovat povodriové kulminace
a zpozdovat odtoky Becvy. NejmenSi ochranu z obci ohroZzenych povodnémi na Bevé ma mésto
Prerov, kde kromé zastavby v blizkosti feky omezuji kapacitu koryta Becvy i dopravni stavby
(zelezni¢ni a silniéni mosty). Navrhy opatfeni z generelu byly v pribéhu minulych let upfeshovany
a posuzovany i z pohledu realizovatelnosti. Jako vysledna byla zvolena varianta poldru v profilu
Teplice, podle Studie ,Pobecvi s nasledujicimi parametry:

- Vyska zemni hraze nad zakladem 125m

- Objem zemni hraze 1500 mil. m*
- Max. retenéni hladina 264 m n. m.
- Zatopena plocha pfi max. hladiné 700 ha

- Retencni objem pfi max. hladiné 38 mil. m*

Naklady na vystavbu poldru Teplice budou hrazeny z Programu prevence pfed povodnémi -
Il. etapa a jsou odhadnuty na 2 057,5 mil. K&.

B. Obnova retence udolni nivy Beévy (s nebo bez poldru)

Rozsah navrhovanych opatfeni u akci, které se tykaji obci Zamrsky, Grymov, Hranic, Lipniku
n. B., Oseku n. B., Tyna n. B. a Usti ma obvykle dvé varianty a to opatfeni, kter4 budou nutna
v pfipadé, Ze nebude vybudovan poldr Teplice (jde vesmés o vybudovani ochrannych hrazi za ucelem
uvolnéni nivy a zaroven ochrany sidel) a opatfeni, ktera budou nezbytna i po vystavbé poldru Teplice.
Napf. opatfeni navrzena na ochranu obce Grymov ztrati po vystavbé poldru opodstatnéni.

Néaklady na opatfeni bez poldu Teplice se pohybuji ve vysi az 867,5 mil. KE

Naklady na opatfeni s poldrem Teplice jsou odhadovany ve vysi cca 217,5 mil. K&.
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C. Ochrana obci v nivé Be€vy a na pfitocich (s nebo bez poldru)

| v této kategorii jsou do navrhu zafazeny obce, pro které je nutno vybudovat protipovodfovou
ochranu. V pfipadé Pferova, ktery je povodnémi ohroZzen nejvice, jsou opét navrzeny dvé varianty
feSeni, protoZze se zde propaguje vliv poldru, ostatni obce jiz nejsou vyraznéji ovlivnény zdrzenim
povodni v poldru a vyZzaduji samostatnou ochranu. Tyka se to i obci lezicich podél LibuSky
(levostranny pritok Bec€vy). Protipovodnova ochrana spociva vesmés v Upravach pfiéného profilu
koryta Becvy, v rekonstrukci objektl (mostky, stavidla, mobilni hrazeni), doplnéni ochrannych hrazi
a souvisejicich odvodnovacich pfikopt, propustkd a inunda¢nich mosta.

Néaklady na opatfeni bez poldru Teplice se pohybuji ve vySi cca 1 197,6 mil. K&

Naklady na opatfeni s poldrem Teplice jsou odhadovany ve vySi cca 601,4 mil. K&.

D. Obnova retence udolni nivy Moravy na soutoku s Beévou

Na UGzemi obci na soutoku Belvy s Moravou spocivaji PPO pfevazné v navrzich na
vybudovani ochrannych hrazi, ale i rekonstrukci hrazovych objekta (stavidel, odvodnovacich pfikopd,
atd. Opatfeni se tykaji obci Tovacova a Vérovan a také Citova, ktery je ohroZovan povodnémi
z Moravky (vodami tekoucimi z Be¢vy od obce Troubky).

Naklady na tato opatfeni se pohybuji ve vysi az 73,4 mil. K&.

D.4.8.6. PO6 - ZvySeni retence na soutoku Moravy a Dyje

Povodi Dyje je dle PHP CR zafazeno mezi prioritni oblasti k FeSeni pfirodé blizkych
protipovodnovych opatfeni. Pfedkladané navrhy na povodriovou ochranu v prioritni oblasti 5 jsou
vsouladu s navrhem priorit a opatfeni uvedenych vkoncepci ,Navrh strukturalniho FfeSeni
protieroznich a protipovodnovych opatfeni v povodi Dyje (po JeviSovku)“ - jeji ¢asti C ,Projekt Dyje
a Moravské Dyje - vazba pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni a hydromorfologického stavu
vod".

Prioritni oblast na soutoku Dyje s Moravou je vymezena predevSim vodnimi Gtvary téchto toku
ve vyustni trati (pracovni ¢isla D126 a D130 a M174) a vodnim Gtvarem s pracovnim ¢islem D129
prisluSejicimu k patefnimu toku Kyjovky, rovnéz ve vyustni trati. Soucasti této oblasti je tzemi poldru
Pohansko, znamé také pod obecnym nazvem Soutok, které je schopno pojmout znaény objem
povodni, a které tim z&asti prispiva k ochrané Bfeclavi, ale pfedevSim pfispiva ke zdrzeni povodné
a ochrané Gizemi na Slovensku a v Rakousku.

Navrhy opatfeni jsou v prioritni oblasti 6 seskupeny podle svého pusobeni pfi priachodu
povodni do tfi hlavnich navrha (A, B a C):

A. Poldr Pohansko (Soutok)

Poldr navazuje na soustavu poldr( z prioritni oblasti 5. Jeho zakladni funkci je usmérnit a Fidit
postup povodni z Moravy a Dyje a postupné je poustét mimo CR. Poldr je tvofen soustavu hréazi
a soucasti jsou i bezpecnostni prelivy a fada objektd uréenych pro manipulaci pratoku uvnitf poldru.
V pribéhu let doslo v nékterych mistech ke snizeni koruny hrazi (prejizdéni) a do budoucna je vhodné
posoudit i moznosti zvySeni hrazi a zvétSeni objemu poldru.

Naklady na tato opatfeni se pohybuji ve vysi az 200 mil. K&.
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B. Obnova a zvySeni retence adolni nivy nad soutokem Moravy s Dyji

V nivé nad Hodoninem (Rohatec) se uvaZzuje s napojenim odstaveného ramene OR M 31.
Navrhované feSeni v nivé pod Hodoninem vychazeji z ,Generelu protipovodfiovych opatfeni“ z roku
1998. Jedn4 se o:

- vybudovani odleh&ovaciho pfepadu v pravobfezni hrazi Moravy ve Skafinach v délce cca
250 m pro umoznéni odlehdovani pratoki Q = 90 az 120 m®s™ z pravobfezni inundace, véetn&
dofeSeni odvodu odleh€ovanych vod v pravobfezni inundaci od navrhovaného odlehéovaciho pfepadu
az po poldr v soutoku Moravy a Dyje;

- rozSifeni kynety, vyciSténi, pfipadné zahloubeni bermy koryta Moravy pod Hodoninem;

- provéreni vySkového uspofadani hrazi na levém i pravém bfehu Moravy, véetné pojizdné
zpevnéné koruny hraze zivicnym povrchem na slovenské hrazi. Pfi povodni v roce 2006 dochazelo
k pfelévani hrazi na pravém brehu;

- je nutné provést vycisténi celého Useku toku Teply jarek od vyusti z EHO az po Kyjovku pro
zvySeni ucinnosti gravitacniho odvodnéni ze zahrdzovaného Uzemi, véetné propustkd a mostku. Proti
zpétnému zaplavovani z koryta Kyjovky je nutno na Jarku vytvofit stavidlovy objekt. ZvySit kapacitu
shybky pod odleh&ovacim ramenem Kyjovky.

V Lanzhoté je navrhovano zvySeni kapacity omezovaciho objektu na pravém bfehu
odleh¢ovaciho ramene Kyjovky na celkovy pritok cca Q = 25 az 30 m®.s™ tak, aby se vyuzila kapacita
koryta Kyjovky co nejvice pro odvadéni i zvySenych pratokd v Kyjovce za soucasnych povodnovych
stavu v fece Moravé, kdy vyusténi odlehéovaciho ramene Kyjovky do Staré Moravy (Méstského
ramene) bude zahrazeno vzpérnymi vraty. Celkové naklady na tato opatfeni dosud nejsou stanoveny.

C. Ochrana obci v prioritni oblasti 6

Opatfeni na ochranu obci se tykaji predevSim jihozdpadni ¢asti Hodonina souvisejici
s opatfenimi na Méstském rameni (Staré Moravé). Je tfeba dokoncit obvodova ochranna opatfeni
podél levého i pravého bfehu, kanaliza¢ni vyusti bez ochrany proti zpétnému vzduti je tfeba doplnit
zpétnymi klapkami, stavitky, pfipadné i s moznosti osazeni ponornych mobilnich &erpadel pro
pre€erpavani vnitfnich vod do recipientu pfi zvySenych vodnich stavech.

Za Ucelem ochrany obci Prusanky, Dolni Bojanovice jsou navrhovana opatfeni na Prusance.
Je nutné ji procistit od vodnich rostlin a od jemnych nanosu jak v celém Useku pfes obce, tak i v Useku
nize po toku a pfipadné zabranit rlstu vodnich rostlin zastinénim koryta pomoci vhodnych druh(
stromovych porostu vysazenych podél bfehovych hran. V ramci Gprav odtokovych poméra a feSeni
protipovodnovych opatfeni v obci PruSanky se doporucuji 3 poldry pfiléhajici k toku. Pro zvySeni
protipovodnové ochrany dolni ¢asti obce Prusanky a dalSich obci niZze po toku se rovnéz uvaZuje
o vybudovani dvou zachytnych nadrzi (poldrd) na levobfeznim pfitoku do Ficky PruSanky, tj. na Lucnici
nad obci Prusanky v lokalité zvané Spice a vySe proti toku v lokalité zvané Louky. Celkovy objem
retenéniho prostoru vychazi predb&zné cca 106 tis. m>. Celkové naklady na tato opatfeni dosud
nejsou stanoveny.

D.4.8.7. PO7 - Rizené inundace v Uzemi KroméFize

vs v

Prioritni oblast tvofi ¢asti vodnich Gtvar patefniho toku Moravy (pracovni ¢isla M109 a M136)
a vyustni trati vodnich dtvara pfitokd zahrnujici patefni toky Valové, Hané, MoSténky a Rusavy
(pracovni ¢isla M108, M122, M126, M133). Jedna se o Uzemi charakterizované jako Siroka niva, které
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bylo vroce 1997 postizeno dlouhotrvajici povodni s rozsahlymi nasledky. Navrhy opatfeni jsou
seskupeny podle svého plisobeni pfi priichodu povodni do dvou hlavnich navrha (A a B):

A. Obnova retence udolni nivy Moravy v Useku Otrokovice - soutok Moravy s Beévou

Do této skupiny navrhd jsou zafazeny akce podilejici se na zvySeni retence v Gdolni nivé
v daném Useku. Patfi k nim navrhy na ochranu obci Troubky, Lovosice, Uhfi€ice, Tovacov, Kojetin,
Tlumacov, Chropyné, Kromérfiz, Hulin, Kvasice. Opatfeni spocivaji ve vybudovani nékolika km
ochrannych hrazi na ochranu vodarenskych jezer pod soutokem Becvy s Moravou, zasobuijicich
mésto Prferov, az na Qi a diléich hrazi na ochranu obci véetné rekonstrukci souvisejicich objektu
(vybudovani inundaénich most(l, uzavéra vyusti, stavidel).

Naklady na tato opatfeni se pohybuji ve vysi kolem 653,5 mil. K&.

B. PPO obci na pFitocich Moravy

Tato opatfeni se tykaji jeSté ochrany z Moravy, ale pfevazné ochrany obci pfed povodnémi
z Mosténky a také z Hané, Zlebiivky, Svodnice a Malé Bedvy. Patii k nim Bélov, StiiZzovice, Némgice
nad Hanou, Vrchoslavice, Kyselovice, Bfest, Zalkovice, PleSovec a k nim pfibudou i navrhy opatient,

které vzejdou ze zavérl Studie PPO Kromérfizska (Cast Bilany, dale obec Z&fFici, Skastice). Systém

hrazi 1ze zde koordinovat s vystavbou silniéniho obchvatu Kroméfize, ktery ma dale navazovat na
rychlostni komunikaci R49 do Zlina.

Néaklady na tato opatfeni se pohybuiji ve vysi kolem 220,8 mil. K&.

D.4.8.8. POS - Rizené inundace v Gzemi Mohelnické brazdy

Prioritni oblast je vymezena vodnimi Gtvary M010 a MO034 s patefnim tokem Morava
a na né navazujicimi vodnimi utvary (M002, M006, M001, M013, M016, M020, M031, M032, a M033)
s patefnimi toky Krupa, Desna, Merta, Loucka, Mirovka a Rohelnice. Jde o Gzemi charakteristické
vznikem povodni a je nutné zachytit co nejvice povrchovych vod pravé vtomto Gzemi. Navrhy
opatfeni jsou seskupeny podle svého pusobeni pfi prichodu povodni do tfi hlavnich navrha (A, B a C)
sjednocujicich fadu akci s opatfenimi na posileni retence v Gzemi i na ochranu obci proti povodnim:

A. Obnovaretence udolni nivy Moravy v Mohelnické brazdé

Do této sjednocené skupiny akci jsou zafazeny takové, které se podileji na obnové
a zvyseni retence v udolni nivé prioritni oblasti. ZvétSeni ploch pro inundaci povodni bude dosazeno
i snizenim stavajici ochrany vybudovanim snizenych boc¢nich prfelivdi na stavajicich hrazich
a vybudovanim dalSich stovek metr primarnich hrazi na dobudovani stavajiciho hrazového systému,
ale i tzv. sekundarnich hrazi zabezpecujicich bezprostfedni ochranu obci (napf. TfeStina, Stavenice,
Bohuslavice - Dubicko, LeStina — VitoSov, atd.). S témito opatfenimi souvisi i budovani ¢i rekonstrukce
souvisejicich objektd, napf. inunda¢nich mostd, stavidlovych objektd, hrazovych propusti, ale i Gpravy
objektt na fece Moravé, pFipadné Upravy soutok( s odpovidajicimi pfitoky (Zvolsky a Slavofiovsky
potok).

Naklady na tato opatfeni dosud stanovené se pohybuji ve vysi az 295,5 mil. K&, ale zna¢na
¢ast akci naklady dosud stanoveny nema.
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B. Poldry

Vhodnym dopInénim pro zvySeni retence Gzemi je budovéani poldrt, které mohou zabezpedit
pfimou ochranu pfislusné obce v pfipadé lokélnich povodni, ale také vhodné pfispét ke zplosténi
povodnové viny regionalniho charakteru. V Mohelnické Brdzdé je za tim Gcelem navrzen poldr na
ochranu Velkych Losin a v povodi nad obci HanuSovice dalSi poldry, které v souhrnu pFispéji i ke
zdrZeni povodni regionalniho charakteru.

Naklady na poldr ve Velkych Losindch se pohybuji ve vySi az 300 mil. K&, na dalsi poldry
nejsou naklady stanoveny.

C. Ochrana obci v prioritni oblasti 8

Do této kategorie akci jsou zahrnuty predevSim akce souvisejici s ochranou proti povodnim na
Sumperk a obec Rapotin. Opatieni spoéivaji i v Gpravach koryta Desné — piedpoklada se napfr.
ndhrada pevnych pfiénych staveb za vakové ¢&i jiné pohyblivé jezy, nebo velkorysejSi ochrana
vybudovanim obtokového koryta. Varianty feSeni je nutné upfesnit podrobnéjSimi studiemi. Jsou zde
zafazeny i akce ve prospéch PPO obci Bohdikov, Buhutin, Chrome¢ (RaSkovsky potok, Morava),
Lesnice (na Louéce) a Mirov (na Mirovce), kde jde o dokompletovani ochrany obci v Mohelnické
brazdé.

Naklady na tato opatfeni se pohybuji ve vySi az 726,6 mil. K&.

Prilohy:

Tabulka TD 4.8a — Opatreni v prioritnich oblastech

Tabulka TD 4.8b — Opatfeni v prioritni oblasti 1

Tabulka TD 4.8c — Opatreni v prioritni oblasti 2

Tabulka TD 4.8d — Opatreni v prioritni oblasti 3

Tabulka TD 4.8e — Opatreni v prioritni oblasti 4

Tabulka TD 4.8f — Opat/eni v prioritni oblasti 6

Tabulka TD 4.8g — Opat/eni v prioritni oblasti 7

Tabulka TD 4.8h — Opat/eni v prioritni oblasti 8

Mapa MD 4.8 — Protipovodriova opatfeni v prioritnich oblastech

D.4.9. Operativni opatreni

V soucasné dobé se ke sledovani a progn6zovani povodnovych pritokd v oblasti povodi
Moravy vyuZiva sité srazkomérnych, limnigrafickych stanic CHMU a Povodi Moravy, s.p a monitoringu
na vodnich dilech ve spravé Povodi Moravy,s.p. Pro Gc¢ely dalSiho zkvalitfiovani prognéz, sledovéani
nadrzi i ve vztahu ke vzniku zvlastni povodné by bylo vhodné dale rozSifit monitorovaci a varovny
systém.

Navrhuje se osazeni (rekonstrukce) sou€asnych stanic s automatickym pfenosem a zfizeni
novych mist pro monitorovani vodnich stav(, pratokd, pfip. srdZzek na vodnich tocich a stavd na
vadnich dilech v&. TBD, které by vedlo ke zkvalitnéni pfedpovédni a hlasné povodnové sluzby.
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D.5. Vodni toky a pribrezni zona

S ochranou pfed povodnémi a vodnim rezimem krajiny dosti zce souvisi celkovy stav sité
vodnich tokU a jejich bezprostfedniho okoli a péce o né. Spravcovstvi vodnich tokd je rozdéleno podle
jejich vyznamu a dale podle prostfedi a charakteru Gzemi, v némz se toky nachazeji, a je zajiStovano
tfemi hlavnimi subjekty - statnim podnikem Povodi Moravy (PM), Zemédélskou vodohospodarskou
spravou (ZVHS) a statnim podnikem Lesy Ceské republiky (LCR). Podnik PM spravuje vyznamné
vodni toky, (dle zak. €. 254/2001 Sh. a vyhl. €. 470/2001 Sh.), hrani¢ni toky a dale i nékteré drobné
vodni toky, ZVHS spravuje mensi toky zejména v zemédélské krajiné a podnik LCR mensi a drobné
toky vétSinou v okrajovych ¢astech povodi, kde prevazuje lesni hospodéfstvi. Malé procento vodnich
tokl je spravovano i jinymi subjekty (napF. obcemi, vojenskou spravou apod.).

V nasledujicich kapitolach je uveden prehled o rozsahu sité sledovanych toku, o intenzité
zasahu do jejich koryt, o stavu pfibfezni zény podél tok(l, stavu jejich bfehovych a doprovodnych
porostll a 0 moznostech pfistupu k hladiné vody.

D.5.1. Vymezeni sité sledovanych vodnich toku

Podle kriterii uvedenych v charakteristice oblasti povodi (kap. A.2) byla cela oblast povodi
Moravy rozdélena na 184 elementarnich ploSnych jednotek, které pfedstavuji vzdy dil¢i povodi Ficni
sité, jejiz osou je paterni tok nebo jeho dil¢i Usek a s nim jsou spojeny jeho dalSi pfitoky. VSechny tyto
toky byly pro Gcely planovani, pro ucely hodnoceni ekologického stavu a potencialu vodnich Gtvar,
ale i pro oblast povodhové ochrany posuzovany do takové podrobnosti, aby zachytily alespon
vodotede s plochou povodi nad cca 30 km?.

Soustava zkoumanych vodnich Gtvar( povrchovych vod zahrnuje 181 Utvarl tekoucich vod
a 3 (tvary stojatych vod a pokryva rozhodujici ¢ast plochy oblasti povodi. Nékteré okrajové casti
Uzemi v okoli statni hranice se Slovenskem jsou pfifazeny vodnim Gtvariim tohoto statu a jsou tedy
feSeny v ramci jeho vodohospodaiskych plant. Jejich rozsah predstavuje plochu v fadu desitek km? a
je tedy ve vztahu k posuzované problematice zcela podruzny.

Souhrnny prehled o siti toku, které jsou predmétem sledovani v ramci planovani v oblasti vod
vcetné problematiky povodriové ochrany, udava nasledujici tabulka:

Tab. D.5.1 Sledované vodni toky v oblasti povodi Moravy

Toky ve spravé Povodi LCR, s.p. ZVHS Ostatni Celkem
Moravy, s.p. spravci
celkova délka toka [km] 1784,1 1102,0 1 266,6 24,1 4176,8
Z toho paternich toku ve VU 1591,5 477.4 424,0 18,4 25113
tekoucich vod [km]

Prehled o jednotlivych vodnich tocich po vodnich Gtvarech je obsaZzen v tabulce TD 5.1 a na
mapove priloze MD 5.1.

Prilohy:
Tabulka TD 5.1 — Vymezeni sité sledovanych vodnich tokd
Mapa MD 5.1 — Sit'sledovanych vodnich tokd
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D.5.2. Koryta vodnich toku
Stav koryt vodnich toku je jednim z dulezitych pfedpokladu, ktery méa vliv na ekologicky stav
vodnich Gtvard. Aktivity ¢lovéka které souviseji s vyuzivdnim vody vedou velmi ¢asto k zasahim do
koryt vodnich tokd a do jejich odtokovych pomérl. K ovliviiovani morfologickych pomérd koryt tok
existuji rizné davody, pficemz k nejcastéjSim patfi:
e zasobovani vodou,
e hydroenergenetické vyuzivani,
e stabilizace Fi¢nich koryt z ddvodu ochrany zastavby nebo omezeni eroze,

e protipovodnova ochrana,

e kfizeni nebo soubéhy koryt s liniovymi prvky technické infrastruktury.

VSechny provedené Upravy, které do dnesSni doby pfetrvavaji, jsou pfi€inou toho,
Ze u pomérné velké délky tokl je jejich morfologie zna¢né zménéna. Podle evidence spravovaného
majetku tf nejvyznamnéjsich spravcd, tj. PM, LCR a ZVHS se z celkové délky 4 176,8 km tok( (mimo
Udolni nadrze) sledovanych ve vSech vodnich Gtvarech dotkly Gpravy jejich koryt plnych 2 217 km,
tj. cca 53 % z celkové délky.

Pokud jde o budouci vyvoj v nadchazejicim prvnim planovacim obdobi do roku 2015, tento
pomér se ponékud zlepsi, ale jen mirng, protoZze na fadé mist, kde se navrhuje zkapacitnéni koryt,
bude jejich morfologie alespori Casteéné dotéena. Tyto zasahy je zde nutno provést tak, aby
nepfiznivé neovlivnily ekologické hodnoceni stavu vodnich dtvara.

Na druhé strané v oblasti povodi existuji mista, kde podle tohoto planu v souladu se zajmy
ochrany pfirody a se zajmem na zlepSeni ekologického stavu vodnich Utvard dojde k revitalizaci
nékterych morfologicky pozménénych vodnich tokl. Pfedné to bude v mistech, kde je provedeni
revitalizacnich opatfeni s ohledem na ochranu pfirody hlavnim cilem obnovy akvatickych ekosystému,
ale i tam, kde puvodni ucel dfivéjSich zasahl v podobé Uprav tokd ¢asem pominul a dnes je zde
mozno pfikro€it k opatfenim sméfujicim k jejich zpfirodnéni (revitalizace - viz C.4.13). Trend tohoto
vyvoje by se mél v dalSich planovacich cyklech jesté déale zvysit.

Prehled o stavu koryt vodnich tok( je obsaZzen v tabulce TD 5.2 a ha mapové pfiloze MD 5.2.

Prilohy:
Tabulka TD 5.2 — Morfologie koryt vodnich tokd
Mapa MD 5.2 — Morfologie koryt vodnich toku

D.5.3. Pribrezni zona a brehové a doprovodné porosty

Bfehové a doprovodné porosty tvofi dulezitou soucast vodnich tokd, ktera podstatné ovliviuje
ekologicky stav vodnich Gtvard. PéCe o né je narocny proces, ktery se stale vyviji a spada do sféry
pusobnosti spravcu vodnich tok(. Tento proces s sebou bohuzel pfinasi fadu konfliktd zpasobenych
protichadnymi zajmy, jako napf. majetkopravnim stavem pfisluSnych pozemkud podél vodnich tokd,
hustotou porost( v Usecich, kde je nutné zachovat pozadovanou prato¢nost vzhledem k vodopravné
stanovené mife protipovodiiové ochrany, atd. Spravci tokd (PM, LCR a ZVHS) vedou evidengni
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pfehled o stavu a skladbé téchto porostl a soustavné usiluji o jejich zachovani a postupné doplhovani
a zlepSovani jejich stavu.

Z celkové hodnocené délky vodnich tok( ve vSech vodnich Utvarech (z hlediska porostl) je
spravci registrovano, ze na 644 km (53 %) se porosty vyskytuji v relativné vyhovujicim stavu, na 554
km (45 %) délky je vSak tfeba zlepsit jejich skladbu a celkovy stav. O tom, jakého Zadouciho stavu by
mélo byt dosazeno, existuje fada podkladu ve formé map pfibfeznich pasem vodnich tokd.

Bfehové a doprovodné porosty vodnich tok( by meély mit pfirozenou druhovou skladbu
i strukturu odpovidajici konkrétnimu stanovisti (podle nadmorské vySky, biogeografické oblasti
a vlastnosti pady). Vodni toky jsou vyznamnymi krajinnymi prvky (VKP) a jejich bfehové a doprovodné
porosty jsou vétSinou soudasti tzemnich systému ekologické stability (USES), ve kterych tvofi jeden
ze zékladnich liniovych prvki - biokoridory.

Celkové tedy snaha o dosazeni optimélniho stavu bfehovych a doprovodnych porostd tvofi
zakladni vychodisko pro zlepSeni ekologického stavu u pfirozenych Usekl tokd i pro dosazeni
dobrého ekologického potencialu tam, kde vodni Utvary byly morfologickymi Gpravami silné ovlivnény.
Na zakladé zmapovani souc¢asného stavu a redlnych moznosti byly vytipovany Useky a rozsahy délek
tokd, kde by situace na Useku bfehovych a doprovodnych porostd méla byt napravena jiz v prvnim
planovacim obdobi. Souhrnny pfehled ¢lenény podle spravcu je uveden v nasledujici tabulce:

Tab.D.5.2 Toky navrhované k rekonstrukci bfehovych a doprovodnych porosti

Spravce toku Celkovéa délka [km]

Lesy Ceské republiky, s.p. -

Povodi Moravy, s.p. 349
ZVHS 205
Prilohy:

Tabulka TD 5.3 — Pfibfezni zéna a brfehové a doprovodné porosty
Mapa MD 5.3 — Napravna opatreni v pribfezni zéné na Useku brfehovych a doprovodnych porostd

D.5.4. Moznost pristupu k hladiné vody

Moznost pfistupu k vodé je jednou z podminek obecného naklddani s povrchovymi vodami
ve smyslu 8§ 6, zdkona o vodach. Podle toho ,kazdy mlze na vlastni nebezpeci bez povoleni nebo
souhlasu vodopravniho Ufadu odebirat povrchové vody nebo s nimi jinak nakladat pro vlastni potfebu,
neni-li k tomu tfeba zvlastniho technického zafizeni*.

S obecnym nakladanim s povrchovymi vodami souvisi pfistup k vodni hladiné. Ten za ur€itych
okolnosti muze byt ztizen, pfipadné muze byt viibec znemoznén, a to jednak v disledk( poméri
na pozemcich, na nichz se nachazeji koryta toku, ale i v dusledku poméra na pozemcich s koryty tokd
sousedicimi. Podle § 50, uvedeného zakona jsou vlastnici pozemkd, na nichZ se koryta vodnich tokd
nachazeji, povinni strpét na svém pozemku obecné nakladani s vodami ve vodnim toku (odst. a), ale
i strpét po nich prichod osob podél tokd, pfiemz vyjimku z této povinnosti miZe povolit vodopravni
Urad po projednani s pfislusnym spravcem toku (odst. g). Podle § 51, vlastnici pozemk( sousedicich
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s koryty vodnich tokd jsou povinni strpét po nich prichod osob (po prfedchozim projednani s nimi).
V zakoné je ale vyslovné stanoveno, zZe strpéni prichodu v obou pfipadech — u pozemkd, na nichz se
nachazeji koryta tokU, ale i u pozemkd s koryty vodnich tokd sousedicimi - neplati na pozemcich
v soucasné zastavéném Uzemi obce a na oplocenych pozemcich.

PFi¢iny omezeni pfistupu k hladiné jsou podle své povahy razného druhu:

e pozemky v zastavéném Uzemi obce a pozemky oplocené

e Uzemi vojenskych Gjezdud, kam je vstup nepovolanych osob zakdzan

e ochrannéa pasma prvniho stupné vodarenskych zdroj(i, zejména bfehy vodarenskych nadrzi

e ochranna pasma vodnich dél, t. hlavné Gzemi v bezprostfedni blizkosti pfehradnich hrazi
a nékterych jezovych objektd

e Useky tokd, jejichz tvar prutoéného profilu neumoziuje pfimy pFistup k hladiné, tj. jednostranné
i oboustranné opérné zdi v intravilanu obci nebo podél komunikaci, zakryté profily, atd.)

Lze shrnout, Ze celkovy rozsah délek tok(, kde je v oblasti povodi k hladiné pfistup
znemoznén, ¢ini 119 km, coz je pfiblizné 3 % z celkové délky. Co se ty€e vyhledu do budoucna, pro
nasledujici planovaci obdobi nelze predpokladat, Ze by se situace v tomto ohledu vyrazné zménila. Je
to dano tim, Ze ochrana nemovitosti (€asto s oplocenim) na pozemcich sousedicich s tokem je pro
jejich majitele zaruCena a délky se zamezenym pfistupem v intravilanech obci se budou s rozvojem
vystavby a hospodarskymi aktivitami v nich spiSe mirné prodluZovat. Opacny trend bude mozno
zaznamenat jen tam, kde bude provadéna revitalizace nékterych useki toku.

Pfehled o moznosti pfistupu k hladiné vody je obsazen v tabulce TD 5.4 a na mapové pfiloze
MD 5.4.

Prilohy:
Tabulka TD 5.4 — Omezeni pristupu k vodnim tokdm
Mapa MD 5.4 — Omezeni pfistupu k vodnim tokgm
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D. N Nejistoty a chybéjici data

Proces hodnoceni soucasného stavu ochrany pred povodnémi a vodniho rezimu krajiny
predpoklada dostupnost pomérné velkého mnoZzstvi informaci, ze kterych Ize charakterizovat srazko-
odtokové vlastnosti Uzemi v€etné historickych extrému jako vychozi bazi pro dalSi prace. V tomto
sméru chybi pfedevsim podklady tykajici se prutokovych minim, informace o historickych povodnich
jsou pomérné obsahlé a zejména povodné v poslednim desetileti jsou podrobné zaznamenany a
vyhodnoceny. Pro orientaci v Gdajich o vodnich tocich a identifikaci jednotlivych problému s nimi
spojenych, bylo nutné pouzit jednotny systém stani¢eni vodnich tokd, ktery je prevzat z DIBAVODu.
Toto staniCeni se vice ¢ méné liSi od stani¢eni na zakladnich vodohospodarskych mapach a
predevSim od staniceni vzniklého zaméfenim podélného profilu vodniho toku pro zpracovani navrhu
zaplavového Uzemi. Rovnéz udaje o délkach vodnich tokd v ISVS neodpovidaji Gdajum o délce
vyznamnych vodnich tokl z vyhlasky 470/2001 Sb.

Z hlediska nebezpeci vyskytu obdobi sucha a s nim spojenych moznych Skod (viz kap. D.3.4)
je tfeba v dalSim planovacim cyklu proveéfit mozné ovlivnéni prutokd v tocich v dasledku odbérd pro
MVE vcetné jejich specifikace. U vodopravnich povoleni k odbéru vydanych pfed rokem 1998 je nutné
prehodnotit a upravit ¢i nové stanovit minimalni zGstatkové pratoky ve vodnich tocich.
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