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E. Odhad dopada opatfeni uvedenych v éasti
B.3, C.4, D.4 na stav vod

Ugelem kapitoly E je vyhodnoceni dopadd opatfeni navrZenych k realizaci na stav vod.
Posuzovanym €asovym horizontem, pro ktery je odhad dopad(l opatfeni proveden, je rok 2015.
Hodnoceni stavu vod provedené v kapitole C.2 bylo provedeno pro jednotlivé slozky stavu a dale
slouc¢eno pro chemicky a ekologicky stav. V této kapitole bylo hodnoceni dopadu opatfeni provedeno
na stejném systému jednotlivych slozek a naslednych syntéz.

Opatfeni uvedena v kapitolach B.3, C.4 a D.4 jsou nasledujici:

= B.3 Opatfeni k uspokojeni vyhledovych pozadavk( na uzivani vod,
= C.4 Opatfeni k dosazeni cilt ochrany vod jako slozky zivotniho prostfedi,

= D.4 Opatfeni na ochranu Gzemi pfed extrémnimi vodnimi stavy.

V dalSi ¢asti textu je posuzovan vliv opatfeni uvedenych v kapitole C.4 na stav vod. Zbyvajici
opatfeni maji dopad na stav vod pouze velmi maly, ktery neni mozno kvantifikovat.

Realizaci navrzenych opatfeni dojde u vétsSiny vodnich Gtvar( ke zlepSeni stavu v jednotlivych
parametrech. AvSak diky systému odhadu stavu k roku 2015, ktery vychazi z principu ,jeden parametr
Spatné, cely stav Spatné“, nedojde v koneéném hodnoceni k pfiliSnym zménam celkového stavu
vodnich atvard.

E.1. Povrchové vody

Opatfeni navrhovana s vySe uvedenymi UCely budou néjakym zpusobem (pozitivné
i negativné) ovliviiovat ekologicky i chemicky stav vodnich Gtvar(l. Posuzovanym horizontem je rok
2015.

U uatvard tekoucich vod byl dopad opatfeni vyhodnocen k parametrim a limitim dobrého
chemického a dobrého ekologického stavu. U Gtvart stojatych vod byl dopad opatfeni vyhodnocen
k parametram a limitdm dobrého chemického stavu a dobrého ekologického potencialu.

Hodnoceni stavu vod provedené v kapitole C.2.1. bylo provedeno pro jednotlivé slozky stavu
a dale slou¢eno pro ekologicky, chemicky a celkovy stav. V této kapitole bylo hodnoceni dopadu
opatfeni provedeno na stejném systému jednotlivych slozek a naslednych syntéz.

Navrhy opatfeni vychazeji z hodnoceni stavu a z hodnoceni rizikovosti vodnich Gtvaru (které
identifikuje pfi€inu rizikovosti, na nizZ ma byt zaméreno opatfeni), zpracované pro jednotlivé ukazatele.
V pfipadé Upravy rizikovosti k roku 2015 bylo posouzeno, jestli rozdily v hodnoceni stavu a rizikovosti
jsou dany pouze vysSim stupném znalosti na zakladé pfimého hodnoceni (pak rozhoduje stav) nebo
nepfiznivym vyvojem antropogennich vlivi (pak rozhoduje rizikovost). Jestlize z hodnoceni trendd
vyznamnych vlivd k roku 2015 plyne, Ze se jejich intenzita nezméni, vychazi se pfi navrhu opatfeni
zejména z hodnoceni stavu. K hodnoceni rizikovosti je tfeba pfihlédnout v pfipadech, kdy se intenzita
vyznamného vlivu k roku 2015 vyrazné zméni (pokles, narust).
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Pfi vlastnim odhadu dopad(i opatfeni se postupuje smérem po toku, zacind se vzdy
pramennym vodnim Utvarem.

Testovani je provadéno v nasledujicich krocich:

1
2
3
4,
5
6
7

10.
11.

zjisti se, zda je vodni Utvar v dobrém stavu a zda je rizikovy a pro jaké parametry,
vyhodnoti se mira potfebného zlepsSeni,

Zjisti se, zda je ve vodnim Utvaru vyznamny vodohospodarsky problém a jaky,
posoudi se potfeba navrhnout opatfeni,

u navrzenych opatfeni se posoudi jejich relevance k nevyhovujicim parametriim,
provede se odhad pfinosu jednotlivych opatfeni na nevyhovuijici parametry stavu,

v pfipadé, Ze opatfeni jsou dostate¢na k dosazeni parametr(i dobrého stavu, je vodni
Utvar oznacen pro danou slozku stavu jako vyreSeny,

v pfipadé, Ze opatfeni nejsou dostate¢na k dosazeni parametrl dobrého stavu, je
nutné navrhnout dalSi opatfeni nebo uvazit udéleni vyjimky,

posoudi se, zda realizaci opatfeni je odstranén vyznamny vodohospodaisky problém,
ur¢i se mira pfinosu navrzenych opatfeni na nasledujici vodni Gtvar,

postoupi se na nasledujici vodni Gtvar.

VySe popsanym zplisobem jsou testovany vSechny vodni Gtvary v oblasti povodi Moravy.

Ugelem opatfeni k dosazeni cild ochrany vod jako slozky Zivotniho prostfedi je co
nejefektivnéji zlepSit stav vodnich Gtvard na co mozna nejvy$si miru a vyreSit vyznamné
vodohospodarské problémy identifikované v daném vodnim Gtvaru. Kde nebude parametrd dobrého
stavu pomoci opatfeni dosazeno, je nutné fesit vyjimkou (viz kap. C.3).

Nejdfive se uréi v jakych parametrech jednotlivé typy opatfeni zlepSuji (zhorSuji) stav, resp.
pro jaké slozky stavu je dané opatfeni relevantni.

Odhad dopadu opatfeni se provadi pro nasledujici sloZky stavu:

Ekologicky stav:

Chemicky stav:

biologie - ryby

- makrozoobentos

- fytoplankton

v3eobecné fyzikalné chemické slozky

specifické znecistujici latky

kovy

syntetické antropogenni polutanty.
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Pro jednotlivé typy opatfeni se provede odhad zmény stavu vodnich Utvar( pro jednotlivé
slozky kroku 2015. Vlastni odhadovani dopadu opatfeni je samozfejmé velmi Uzce svazano
s hodnocenim stavu (viz kap. C.2) a rizikovosti (viz kap. B.4).

E.1.1. Odhad dopadu opatFfeni na chemicky stav

Chemicky stav je vyhodnocen v kap. C.2. Seznam ukazatel( a limitd chemického stavu je
pfevzat z navrhu smérnice o EQS. Ukazatele zde uvedené jsou prakticky totozné s Pfilohou X
Ramcové smérnice o vodeé (tj. se seznamem prioritnich a nebezpeénych latek), doplnéné o ukazatele,
vyplyvajici ze seznamu IX Ramcové smérnice — tj. ukazatele, pro které jsou navic v dcefinnych
smérnicich pro nebezpecné latky v povrchovych vodach stanoveny imisni limity.

Opatieni uvedena v ¢asti C.4 jsou opatfenimi k dosazeni cili ochrany vod jako slozky
Zivotniho prostredi. Jejich dopad na chemicky stav vod je pozitivni a tato opatfeni vedou ke zlepSeni
chemického stavu. Odhad dopadu opatfeni na stav povrchovych vod z hlediska ekologického stavu je
obsahem mapy ME 1.1 tabulky TE 1.1a.

Syntetické antropogenni polutanty

V oblasti povodi Moravy byl (jak na zakladé pfimého, tak nepfimého hodnoceni) v 7 vodnich
Utvarech identifikovan vyskyt specifickych znecistujicich latek, mezi nimiz jsou oktylfenol,
hexachlorbenzen, pentachlorbenzen, slouceniny tributylcinu, chlorpyrifos, isoproturon, anthracen,
tetrachlorethylen, trichlorethylen.

K odstranovani téchto latek je uplatiiovano jedno obecné opatfeni ,M0100112 Opatreni
k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpecnych latek” v kapitole C.4.7.

Zatizeni tokU syntetickymi latkami muze byt zpusobeno vypousténim vod z prdmyslové
vyroby, €i vlivem plo3ného zatiZzeni z atmosférické depozice. Jelikoz u vySe uvedenych latek neni
znama pric¢ina nevyhovujiciho stavu, musi byt nejprve zjistén jejich zdroj.

Tab.E.1.1 Souhrn odhadu dopada opatfeni — syntetické antropogenni polutanty

Syntetické antropogenni Vyhovujici Potenciélln'é' Nevyhovujici
polutanty nevyhovujici

Vody stojaté

Pocet | 3 | 0 | 0
Vody tekouci

Pocet | 174 | 6 | 1
Celkem

Pocet | 177 | 6 | 1
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Kovy

V oblasti povodi byl (jak na z&kladé pfimého, tak nepfimého hodnoceni) v 59 vodnich
utvarech identifikovan vyskyt specifickych znecistujicich latek, mezi nimiz jsou kadmium, rtut, olovo
a nikl.

K zamezeni nebo omezeni vnosu syntetickych se navrhuje obecné opatfeni:
,M0O100112 Opatfeni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpeénych latek"

U kovl neni stanovena hodnota pfirozeného pozadi, ktera muze ovliviiovat hodnoty
nameérenych koncentraci. Zatizeni tok( kovy muze byt taktéz zplsobeno vlivem ploSného zatizeni
z atmosférické depozice. Jelikoz u vySe uvedenych latek neni zndma pfi¢ina nevyhovujiciho stavu,
musi byt nejprve zjistén jejich zdroj.

Tab. E.1.2  Souhrn odhadu dopadl opatfeni - kovy

Kovy Vyhovujici npe‘vjﬁg\'ﬂﬂg Nevyhovujici
Vody stojaté

Pocet | 3 | 0 | 0
Vody tekouci

Pocet | 122 | 48 | 11
Celkem

Poget | 125 | 48 | 11

Syntéza chemického stavu

Po realizaci opatfeni v prvnim planovacim obdobi budou po syntéze slozek syntetické
antropogenni polutanty a kovy pocty vodnich Utvar(l zafazenych do jednotlivych skupin (vyhovujici /
pot. nevyhovujici / nevyhovujici) stejné jako u vyhodnoceni souasného stavu. Vysledky odhadu
dopadl opatfeni na stav povrchovych vod z hlediska chemického stavu pro kazdy vodni Gtvar jsou
znazornény na mapé ME 1.1 a obsaZeny v tabulce TE 1.1a.

Tab. E.1.3  Souhrn odhadu dopadl opatfeni na chemicky stav vod

Potencialné

Chem. stav -syntéza vyhovujici nevyhovujici

Nevyhovujici

Vody stojaté

Poget | 3 | 0 | 0

Vody tekouci

Pocet | 122 | 48 | 11

Celkem

Pocet | 125 | 48 | 11
Prilohy:

Mapa ME 1.1 Dopad opat/eni na povrchové vody — chemicky stav
Tabulka TE 1.1a Dopad opatfeni na povrchové vody — chemicky stav
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E.1.2. Odhad dopadd opatfeni na ekologicky stav a ekologicky
potencial

Ekologicky stav sestavd z fyzikalné chemickych, biologickych slozek a doplfikove
hydromorfologie. Fyzikalné chemické slozky se dale déli na slozky vSeobecné a specifické znecistujici
latky. Biologické slozky se pfimo hodnoti na rybach a makrozoobentosu, pro nepfimé hodnoceni se
pak pouziva hydromorfologické hodnoceni pro ryby a vSeobecné slozky fyzikalné chemického stavu
pro makrozoobentos.

Odhad dopad( opatfeni v oblasti hydromorfologie se provadi v rdmci kone¢ného vymezeni
silné ovlivnénych vodnich dtvart (viz kap. C.3.1.4).

Dobre zpracované hodnoceni rizikovosti a ekologického stavu slouzi jako zakladni podklad
pro vybér konkrétnich opatfeni, vedoucich ke zlepSeni stavu. PFi tomto postupu plati, Zze konkrétni
opatfeni, vedouci ke zlepSeni stavu je nutno zpracovat pro vSechny Utvary povrchovych vod, kde vySel
ekologicky stav jako nevyhovujici, a to pro ty slozky ¢i ukazatele, pro které byl vysledek nevyhovujici
ajsou znamy pfi¢iny stavu. Pro Utvary (a slozky &i ukazatele), kde byl identifikovan potencialné
nevyhovuijici stav, je nutno navrhnout pro nasledujici planovaci obdobi postup, vedouci k doplnéni
potfebnych (daju, dat i znalosti.

Opatfeni uvedena v ¢asti C.4 ,Opatfeni k dosaZeni cild ochrany vod jako slozky Zivotniho
prostfedi* maji pozitivni dopad na ekologicky stav vod a vedou ke zlepSeni ekologického stavu.
Souhrn odhadu dopad(l opatfeni z ¢asti C.4 je pro jednotlivé vodni Gtvary uveden v tabulce TE 1.1b
a znazornén na mapé ME 1.2d.

Fyzikalné chemické slozky

Hodnoceni fyzikalné chemickych slozek se sklada ze dvou ¢asti. Samostatné je hodnocena
podslozka vSeobecnych fyzikalné chemickych latek a podslozka specifickych zneg€istujicich latek.

Hlavnim rozdilem v obou ¢astech hodnoceni je jejich vztah k typu hodnoceného vodniho
Gtvaru. Zatimco pro vSeobecnou fyzikalné chemickou podslozku jsou ukazatele a limity stanoveny
individualné pro typy nebo skupiny typa vodnich Utvar(i, pro specifické znecistujici latky je pro kazdy
ukazatel stanoven pouze jediny limit pro vSechny vodni Gtvary. Druhym podstatnym rozdilem obou
¢asti hodnoceni je, Ze zatimco vSeobecna fyzikalné chemické slozky jsou primarné hodnoceny na
zakladé dat z monitoringu (pfimym hodnocenim), pro specifické znecistujici latky musi byt nejprve
provedeno nepfimé hodnoceni, které identifikuje pfislusny zdroj nebo zdroje hodnocené latky v povodi
a urci jeho vyznamnost a nasledné poté mulze byt provedeno hodnoceni dopadu na vodni UGtvar
pfimym hodnocenim podle dat z monitoringu.

VSeobecné fyzikalné chemické latky
Tato podslozka sestava z fyzikalnich parametr (teplota), parametri vystihujicich kyslikové

poméry (BSKs, rozpustény kyslik) z acidobasického hodnoceni pH, hodnoceni Zivin (celkovy fosfor
a dusi¢nanovy dusik) a hodnoceni salinity (chloridy, sirany).

Nej¢astéjSim ukazatelem v nevyhovujicim stavu je celkovy fosfor. K omezeni jeho
koncentrace v tocich je navrzeno opatfeni ,M0100119 Opatfeni k omezeni eroze z pohledu transportu
chemickych latek".
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Ke snizeni koncentrace BSKs vtocich jsou navrZzena opatfeni kap. C.4.6 ,Opatfeni
k omezovani vypousténi znecisténi z bodovych zdrojl a jinych €innosti majicich vliv na stav vod“. Tato
opatfeni také zlepSi kyslikové poméry v tocich, jelikoz nebude dochézet k od€erpavani kysliku
v tocich, ktery byl spotfebovavan na rozklad organickych latek vnaSenych znecisténymi splaSkovymi
vodami.

K omezeni dusiku v tocich ve zranitelnych oblastech je navrZzeno obecné opatfeni ,M0100116
Ochrana vod pred zneciSténim dusi¢nany ze zemédeélskych zdroji“. Ke snizeni koncentrace dusiku
v tocich mimo zranitelné oblasti je navrzeno opatfeni ,M0100117 Opatieni k eliminaci dusiku jako
ploSného zdroje znecisténi vod".

Pro tfi vySe zminéné ukazatele je provedené porovnani dopad(l opatfeni na stav vodnich
Utvard se sou¢asnym stavem znazornéno v mapach ME 1.2a — ME 1.2c.

Tab. E.1.4 Souhrn odhadu dopadd opatieni - vSeobecné fyzikalné chemické latky

Vseobecn& FCH latky Vyhovujici npeovt)‘f;]‘g\ifﬂjr}fi Nevyhovujici
Vody stojaté

pocet | 1 | 0 | 2
Vody tekouci

pocet | 87 | 44 | 50
Celkem

pocet | 88 | 44 | 52

Specifické znecistujici latky
Podslozku tvofi 81 slou€enin a to predevSim: kyanidy, polychlorované uhlovodiky,
rozpoustédla na bazi uhlovodiku (viz kap. C.1.1.1).

V oblasti povodi byl v 6 vodnich Gtvarech identifikovan vyskyt specifickych znecistujicich latek
— nitrobenzen, pyren a 1,2-cis-dichloreten.

K odstranovani téchto latek jsou uplathovana opatifeni z kapitoly C.4.7. - obecné opatfeni
,M0O100112 Opatfeni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpecénych latek".

U vySe uvedenych latek neni znama pfi¢ina nevyhovujiciho stavu a musi byt zjiStén konkrétni
zdroj téchto latek.

Tab. E.1.5 Souhrn odhadu dopadd — specifické zne€istujici latky

Specifické zneé. latky Vyhovuijicf npe‘i/t;fr?g\'fﬂﬂcel Nevyhovujici
Vody stojaté

pocet | 3 | 0 | 0
Vody tekouci

pocet | 175 | 0 | 6
Celkem

pocet | 178 | 0 | 6
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Biologické slozky

Rybi fauna

Odhad dopadu opatfeni na slozku ryby se neliSi od vyhodnoceni sou¢asného stavu. Obecné
Ize ale konstatovat, Zze vSechna opatfeni (jak v ploSe povodi, tak bodova) budou mit pozitivni vliiv na
rozvoj rybi fauny, ale v sou¢asné dobé nelze konkrétné odhadnout dopady opatfeni na tuto slozku
ekologického stavu.

Tab.E.1.6  Souhrn odhadu dopad opatfeni — rybi fauna

Potencialné

Ryby Vyhovujici nevyhovujici

Nevyhovujici

Vody stojaté

poget | 0 | 3 | 0

Vody tekouci

pocet | 45 | 90 | 46

Celkem

podet | 45 | 93 | 46
Makrozoobentos

VSechna opatfeni slouzici k dosazeni dobrého stavu vod zlepSuiji i slozku bentosu. Na zakladé
odhadu dopadt opatfeni a fyzikdlné chemické ukazatele byl nepfimo zhodnocen dopad na slozku
bentosu. Oproti souc¢asnému stavu je odhadovana zména u 9 Gtvard ze stavu nevyhovujiciho do stavu
potencidlné nevyhovujiciho. Odhad dopadd opatfeni na slozku makrozoobentos byl hodnocen pouze
u VU tekoucich vod.

Tab. E.1.7 Souhrn odhadu dopadd opatieni — makrozoobentos

Makrozoobentos Vyhovujici nPe(i/t;f?(():\I/?JIjr}fi Nevyhovujici
Vody stojaté

pocet | - | - | -

Vody tekouci

pocet | 105 | 36 | 40
Celkem

pocet | 105 | 36 | 40

Fytoplankton (dle chlorofylu-a)

Odhad dopadu opatfeni na slozku fytoplankton se neliSi od vyhodnoceni soucasného stavu.
Obecné Ize ale konstatovat, Zze vSechna opatfeni (jak v ploSe povodi, tak bodova) budou mit pozitivni
vliv na rozvoj rybi fauny, ale v sou¢asné dobé nelze konkrétné odhadnout dopady opatfeni na tuto
sloZzku ekologického stavu.
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Tab. E.1.8 Souhrn odhadu dopadi opatfeni — fytoplankton

Potencialné

nevyhovujici Nevyhovujici

Fytoplankton Vyhovujici

Vody stojaté

podet | 3 | 0 | 0
Vody tekouci

poget | 13 | 0 | 1
Celkem

podet | 16 | 0 | 1

Syntéza ekologického stavu

Vysledna syntéza ekologického stavu sestavajici z hodnocenych slozek fyzikalné chemickych
a biologickych. Vysledky odhadu dopad( opatfeni na stav povrchovych vod z hlediska ekologického
stavu pro kazdy vodni Gtvar jsou znazornény na mapé ME 1.2d a obsazeny tabulky TE 1.1b.

Ve srovnani s vyhodnocenim soucasného stavu je po provedenych opatfenich odhadovano
pfehodnoceni 5 vodnich Gtvard z kategorie nevyhovujici do kategorie potencialné vyhovujici.

Tab. E.1.9 Souhrn odhadu dopadl opatfeni na ekologicky stav vod

Ekol. stav - syntéza Vyhovujici nPe(i/t)?r?g\i/%ljr:’fi Nevyhovujici

Vody stojaté

pocet | 0 | 0 | 3

Vody tekouci

pocet | 30 | 76 | 75

Celkem

pocet | 30 | 76 | 78
Prilohy:

Mapa ME 1.2a Porovnani dopadd opatfeni na stav vodnich Gtvard se soudasnym stavem — ukazatel
DUSIK — dusiénanovy

Mapa ME 1.2b Porovnani dopadd opatfeni na stav vodnich Utvard se souéasnym stavem — ukazatel
FOSFOR

Mapa ME 1.2c Porovnani dopadd opatfeni na stav vodnich Utvard se souéasnym stavem — ukazatel
BSKs

Mapa ME 1.2d Dopad opatreni na povrchové vody — ekologicky stav / potencidl

Tabulka TE 1.1b Dopad opatfeni na povrchové vody — ekologicky stav/potencial
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E. Odhad dopadd opatfeni uvedenych v ¢asti B.3, C.4, D.4 na stav vod

E.1.3. Celkovy stav

Vysledna syntéza celkového stavu sestavad z kombinace chemického a ekologického
stavu/potencialu. Vysledky odhadu dopadd opatfeni na stav povrchovych vod pro kazdy vodni Utvar
jsou obsahem tabulky TE 1.1c a znazornény na mapé ME 1.3.

Oproti vyhodnoceni sou€asného stavu bylo ve vyhledu pfehodnoceno 11 vodnich uUtvar(
z kategorie nevyhovujici na potencialné vyhovujici. ZlepSeni stavu se predpokladd u vSech slozek
ekologického stavu, pfedevsim u vSeobecnych fyzikalné chemickych latek (dusik, fosfor a BSKs).
U sloZek chemického stavu je nejprve nutno monitoringem oveéfit vyskyt dané latky ve vodnim Gtvaru
a poté identifikovat konkrétni zdroj znecisténi, na ktery budou nasledné navrhovana opatreni.

U vodnich atvaru, pro které byl k roku 2015 proveden odhad stavu jako nevyhovujici nebo
potencionalné nevyhovujici, je pfedpokladano dosazeni dobrého stavu/potencialu k roku 2027.

Tab. E.1.10 Souhrn odhadu dopada opatfeni na stav vod

Celkovy stav - syntéza Vyhovujici nPe(i/t)?r?g\i/aﬂjr:’si Nevyhovujici

Vody stojaté

pocet | 0 | 0 | 3

Vody tekouci

pocet | 18 | 85 | 78

Celkem

pocet | 18 | 85 | 81
Prilohy:

Mapa ME 1.3 Dopad opatfeni na povrchové vody — celkovy stav
Tabulka TE 1.1c Dopad opatreni na povrchové vody — celkovy stav
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Plan oblasti povodi Moravy

E. Odhad dopadd opatfeni uvedenych v ¢asti B.3, C.4, D.4 na stav vod

E.2. Podzemni vody

Ugelem kapitoly E je vyhodnoceni dopadu opatfeni navrzenych k realizaci na stav vod.
Hodnoceni stavu podzemnich vod provedené v kapitole C.2.2 bylo provedeno pro jednotlivé slozky
celkového stavu a dale slouc¢eno pro chemicky a kvantitativni stav. V této kapitole bylo hodnoceni
dopadu opatfeni provedeno na stejném systému jednotlivych slozek a naslednych syntéz.

E.2.1. Odhad dopadu na kvantitativni stav

Opatfeni ke zlepSeni kvantitativniho stavu Gtvard podzemnich vod se tyka poméru odbérd
k pfirodnim zdrojum utvar( podzemnich vod. Toto opatfeni je obecného charakteru.

MO100110 Opatfeni k zamezeni rizikového kvantitativniho stavu podzemnich vod
Opatfeni MO100110 je navrzeno v 7 Utvarech.

Po realizaci navrZzenych opatfeni kvantitativni stav Gtvard podzemnich vod pro tuto oblast
povodi nebude zlepsen:

Tab. E.2.1  Kvantitativni stav Utvara podzemnich vod

Kvantitativni stav Sox

Gtvarti podzemnich Vyhovujici r':eovte;]g\'/eﬂ.r:,gi Nevyhovujici
vod y !

Pocet ttvard

podzemnich vod 21 7 0

% plochy v oblasti

povodi 90 10 0

Protoze jsou vSechna navrzena opatfeni obecného charakteru zlstane predpokladany stav
v roce 2015 nezménén.

E.2.2. Odhad dopadu na chemicky stav

Bodové zdroje znec€isténi Gtvart podzemnich vod

K zamezeni nebo omezeni vlivu bodovych zdroji znecisténi se navrhuji listy opatfeni na
sanaci starych ekologickych zatézi (MO130010 — MO130074, viz kap. C.4.7).

Tato opatfeni jsou navrzena v 18 Utvarech. PocCet konkrétnich opatfeni aplikovanych na
ekologické zatéze Cini 65. Z nich na zékladé podrobnéjSich Gdaji oblastnich inspektoratd zivotniho
prostfedi bylo 22 starych zatézi vyfazeno jako jiz konzolidovanych. Do prvniho planu oblasti povodi
tedy vstupuje pouze zbylych 44 zatézi.
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E. Odhad dopadd opatfeni uvedenych v ¢asti B.3, C.4, D.4 na stav vod

Do prvniho planu vstupuje automaticky 13 opatfeni s uzavienou ekologickou smlouvu
a navrhovanou sanaci nebo rekultivaci, tj staré ekologické zatéze nebo skladky, dale 12 starych
zatézi, kde je navrhovan bud pouze monitoring, nebo zadné opatfeni a nakonec 18 zatézi
s neuzavienou ekologickou smlouvou.

v s

Podrobnéjsi analyza k SEZ je v kapitole C.4.7.

Diky vyfazenym bodovym zdrojim zneciSténi v oblast povodi Moravy, u kterych se
predpoklada jesté pfed platnosti planu oblasti povodi dosazeni dobrého stavu, dojde ke zlepSeni
stavu:

Tab. E.2.2 Odhad stavu pro bodové zdroje zne€iSténi po navrZzenych opatrenich

BOdVQYequrOJe Vyhovujici PotenC|aI.r1e, Nevyhovujici
znecisténi nevyhovujici

Pocet Gtvar

podzemnich vod 10 4 14

% plochy v oblasti

povodi 13 4 83

S vyjimkou vyfazenych bodovych zdrojli zlOstava po realizaci navrzenych opatfeni pocet
Gtvard beze zmén, a to zvice ddvodu. U zatéZi, vybranych do prvniho planu oblasti povodi je
problém, Ze sledované latky bud nejsou pfedmétem jiz probihajicich napravnych opatfeni v rdmci
pinéni ekologickych smluv, nebo Ze limity stanovené pro jejich sanaci neodpovidaji pracovnim cilim
(limittm C MP MZP zr. 1996) stanovenym pro planovani v oblasti vod a jsou az nékolikanasobné
vySSi. V nékterych pfipadech je o konkrétnich zatézich nedostatek dat. U dalSich zatézi se neda
pfedpokladat, ze by opatfeni zménilo stav do konce roku 2015, at' jiz déle trvajiciho nabéhu opatfeni
nebo vlastnosti hydrogeologické struktury.

Vzhledem ke vSem témto faktim nelze s dostate€nou vérohodnosti predpokladat dalSi
zlepSeni stavu pro bodové zdroje znegisténi.

PloSné zdroje zneéiSténi Gtvart podzemnich vod

K zamezeni nebo omezeni vnosu polutantt z ploSnych zdroja zneciSténi se navrhuji tato
obecna opatreni (viz LO kap. C.4.14):

MO100116 Ochrana vod pfed zneciSténim dusiénany ze zemédélskych zdroju
MO100117 Opatfeni k eliminaci dusiku jako ploSného zdroje znecisténi vod
MO100118 Snizovéani znecisténi z atmosférické depozice

MO100115 Omezeni negativnich vliva pesticidd na povrchové a podzemni vody
MO100302 Omezeni obsahu chloridd v podzemni vodé

MO100301 Omezeni obsahu sirant v podzemni vodé
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E. Odhad dopadd opatfeni uvedenych v ¢asti B.3, C.4, D.4 na stav vod

Opatfeni MO100116 je navrzeno v 14 utvarech podzemnich vod, opatfeni MO100117
v 6 Utvarech, opatfeni MO100118 ve 2 Gtvarech podzemnich vod, opatfeni MO100115 v 5 Gtvarech,
opatfeni MO100302 pro 9 utvard podzemnich vod a opatfeni MO100301 také pro 9 atvard
podzemnich vod.

Po realizaci navrzenych opatfeni bude znegisténi z ploSnych zdroja pro tuto oblast povodi
zlepSeno na nasledujici Groven:

Tab. E.2.3 Hodnoceni ploSnych zdroji zneéisténi
Eggze(terl:]tr\llf(l:r# vod 1 8 9
Z:)s(l)c()jcihy v oblasti 36 27 37

ZlepSeni chemického stavu z hlediska ploSného znecisténi Ize oekavat jediné u dusi¢nanl ze
zemeédélskych zdrojd, a to v tom pfipadé, ze Utvar podzemni vody nebo postizené pracovni jednotky
maji alespon 50 % plochy vymezené jako zranitelné Gzemi a nejedna se o hlubokou panevni strukturu
s delSi odezvou na provedena opatfeni. Pro Gtvary podzemnich vod, kde byl chemicky stav
vyhodnocen jako nevyhovuijici pro pesticidy, se pfedpoklada dosazeni potencidlné nevyhovujiciho
stavu. Pro ostatni typy zneciSténi se pfedpoklada, Ze se nevyhovujici nebo potencialné nevyhovujici
stav nezméni.

Chemicky stav Gtvarti podzemnich vod

Po syntéze ploSnych a bodovych zdroji zneciSténi bude po realizaci opatfeni chemicky stav
Utvard podzemnich vod nasleduijici.

Tab. E.2.4  Syntéza chemického stavu Utvarti podzemnich vod
s s Potencialné S
Chemicky stav Vyhovujici nevyhovuijici Nevyhovujici
Pocet Gtvar
podzemnich vod 9 4 15
% plochy v oblasti
povod 29 15 56
E.2.3. Celkovy stav Gtvaru podzemnich vod

Vysledna syntéza celkového stavu sestavajici z kombinace chemického a kvantitativniho
stavu Utvar( podzemnich vod.
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E. Odhad dopadd opatfeni uvedenych v ¢asti B.3, C.4, D.4 na stav vod

Tab. E.2.5 Celkovy stav GtvarG podzemnich vod

Celkovy s’tav Gtvara Vyhovujici Potenmalln'e' Nevyhovujici
podzemnich vod nevyhovujici

Pocet atvard

podzemnich vod 8 ° 15

% plochy v oblasti

povodi 29 15 56

Zaveéry k hodnoceni dopadu opatFeni na utvary podzemnich vod

Je zfejmé, Ze vysledek hodnoceni dopadu opatfeni na celkovy stav nevyzniva pfilis pfizniveé.
To je dano predevsim néasledujicimi skute¢nostmi:

» Pro hodnoceni stavu po realizaci opatfeni je pouZzit stejny metodicky postup jako pro
hodnoceni stavu pred jejich realizaci v€etné syntéz vysledkd. Tento princip v kone¢ném
vysledku nebere v Gvahu zlepSeni jednotlivych slozek, pokud pouze jedna hodnocena slozka
nezustavéa nevyhovujici.

> U bodovych zdroju zneciSténi se zlepSeni stavu realizaci opatfeni pfedpoklada, nelze je vSak
objektivné odhadnout. Proto je hodnoceni bodovych zdroju konzervativhé uvazovano stejné
jako pred realizaci opatfeni.

» U ploSnych zdrojli znecisténi (s vyjimkou dusi¢éhanl ze zemédélskych zdroju) a pro
kvantitativni stav Gtvard podzemnich vod jsou opatfeni obecného charakteru a vétSinou se
tykaji zmény legislativy nebo opatfeni, ktera Ize FeSit pouze na celostatni Grovni (atmosféricka
depozice, pesticidy apod.).

» Pro nékteré utvary podzemnich vod plati, Ze opatfeni ke zlepSeni chemického stavu se projevi
az po delSi dobé — to se tyka hlavné hlubokych panevnich struktur s artéskymi kolektory.

V zadném vodnim Utvaru se nepredpoklada zhorSeni jakékoliv slozky stavu.

» Zhlediska zdroji znecisténi je vétSina opatfeni z neznamé pficiny (nejsou data) nebo
sledované ukazatele cild nejsou ve shodé (latka se vramci plnéni ekologické smlouvy
nesleduje nebo cilovy limit realizovaného opatfeni je vyssi).

» Delsi efekt opatfeni se predpoklada u zatézi, kde se Ucinek pravdépodobné projevi v delSim
¢asovém horizontu, nez je r. 2015.

Prilohy:

Mapa ME 2.1. Odhad dopadd opatfeni na podzemni vody — kvantitativni stav
Mapa ME 2.2 Odhad dopadd opatfeni na podzemni vody — chemicky stav
Mapa ME 2.3 Odhad dopadd opatfeni na podzemni vody — celkovy stav
Tabulka TE 2.3 Odhad dopadd opat/eni — podzemni vody
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E. Odhad dopadd opatfeni uvedenych v ¢asti B.3, C.4, D.4 na stav vod

E. N Nejistoty a chybéjici data

V kapitole E byly shledany nasledujici nejistoty a chybéjici data:
- E.1. Odhad dopad( opatfeni — povrchové vody

Zakladnim nedostatkem pfi zpracovani kapitoly E byla prfedevSim naprosta absence
jakychkoliv zavaznych metodik nebo i jen doporu¢enych postupd pro odhad dopadi opatfeni
v jednotlivych slozkéch. Proto zpracovatelé postupovali podle jimi k tomuto Gcelu vytvofeného
systému hodnoceni a odhadd, ktery vSak nebyl nikym schvéalen a je jen vychodiskem pro sestaveni
kapitoly E v prvnim POP. Predpoklada se, Ze vlastni hodnoceni dopadu opatfeni bude mozné provést
az po vyhodnoceni monitoringu po jejich realizaci.

Chemicky stav

Syntetické latky
Pro tuto slozku byla navrzena opatfeni obecného charakteru, jejichZz realizace je vtomto

planovacim obdobi velmi nejista. Neni proto mozné zhodnotit jejich konkrétni dopad na stav vod a
proto bylo nutné pfistoupit ke konzervativnimu odhadu, Ze stav vod bude na konci planovaciho obdobi
shodny se stavem soucasnym.

Kovy
Zde je situace obdobné jako u syntetickych latek s tim rozdilem, Ze kovy mohou byt pfitomny
jako pfirodni pozadi neovlivnéné antropogennimi zasahy.

Ekologicky stav

Fyzikalné chemické slozky

VSeobecné fyzikalné chemické latky jsou nejlépe sledovanou a i z hlediska navrhovani
opatfeni a odhadu jejich dopadu nejlépe oSetfenou slozkou. Pfesto v odhadu dopadu opatfeni
pfedevSim pro redukci ploSného znecisténi jsou zna¢né nejistoty a muselo byt postupovano velmi
zjednoduSenymi postupy.

Specifické znedistujici latky
Pro specifické znecistujici latky plati v podstaté totéz co pro latky syntetické.

Biologické slozky

Odhad dopadu opatfeni na biologické slozky je komplikovan predevSim skutecnosti, ze
vSechna navrZzena opatfeni tyto slozky ovliviuji nepfimo, pfiCemz zavislosti mezi biologickymi
sloZzkami a ostatnimi slozkami znamy nejsou. Neumime tedy odhadnut jak se projevi napfiklad snizeni
znecisténi v nékteré slozce chemického stavu na spoleCenstva makrozoobentosu nebo jakym
zpUsobem provedené revitaliza¢ni opatfeni zlepSi rybi spolecenstvo. Zjisténi vazeb a souvislosti mezi
jednotlivymi slozkami znecisténi a vlivu morfologickych Uprav na biologické slozky je jednim z hlavnich
ukold pro obdobi do pfipravy Il. POP.
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- E.2. Odhad dopad opatfeni — podzemni vody

PFi odhadu ug¢innosti navrhovanych opatfeni na Utvary podzemnich vod bylo nutné postupovat
prakticky pouze na urovni expertnino odhadu. Divodem je jednak nedostatek obecné pouzitelnych
postupu, nedostatek dat, ale v neposledni fadé skute¢nost, ze pro mnoho pfi¢in nedosazeni dobrého
stavu jsou navrzeny pouze obecna opatfeni typu zmény legislativy nebo udélovani vodopravnich
rozhodnuti. V pfipadé sanaci starych zatézi je kromé chybéjicich dat také nesoulad stanovenych
cilovych limita praci jednak pfi naplfiovani ekologickych smluv (sanace - stanovovany Ucelové na
zakladé analyzy rizika pro danou zatéz), jednak pfi planovani v oblasti vod. Z vysledk( praci v oblasti
planovani vyplyva, ze ne vSechny monitoringem zjiSténé latky v podzemni vodé jsou nebo byly
pfedmétem provedenych nebo provadénych opatfeni - sanaci. Ve vétSiné pripadu se latky
neshodovaly, tj. sanace feSila jinou latku nebo feSila pouze nékteré. Latky, které jsou pfedmétem
sanace, mohou byt sledovany bud jako celkovy obsah jednotlivych latek (suma latek — souctu
koncentraci jednotlivych latek, napf. aromatickych nehalogenovych uhlovodikl BTEX, dale
chlorovanych alifatickych uhlovodiki CIU, atd.), a nebo jen nékteré z nich vybrané latky jednotlivé
(napf. z latek BTEX - bud benzen, toluen, etylbenzen nebo xylen). DalSi nejistotou u latek jsou jejich
limitni koncentrace, jejichz hodnoty dosahuji az fadovych rozdild (sanacni limity x pracovni cile v
planovani). Odhad G¢innosti navrhovanych opatfeni je tudiz zatizen pomérné vysokou nejistotou.

Na zakladé vySe uvedenych skutecnosti je evidentni, Ze proces odhadu dopadu at
jednotlivych nebo ve vétSiné pfipadd skupin navrhovanych opatfeni na atvary povrchovych i
podzemnich vod neni dostateéné metodicky pfipraven. Z tohoto divodu je vhodné v rdmci strategie
aktualizace 1.POP aktualizovat “Metodiku hodnoceni programG opatfeni, na material
»Aktualizace/Revize metodik pro navrh programu opatfeni (cost-effectiveness analysis), navrh
pFistupu k odhadu predpokladaného dopadu navrhovanych opatfeni (,efektu opatfeni na eliminaci
vlivi), v€etné zpusobu aplikace vyjimek®. Je tfeba aktualizovat, pfipadné nové dopracovat zejména
pasaze tykajici se:

e Stanoveni efektu a dopadu opatfeni na jednotlivé slozky stavu
e Principy ,cost-effectiveness analysis* uplatnitelné pro navrh opatfeni
e ZpuUsob a aplikace vyjimek

Jedna se o uceleny komplexni pfistup, ktery by mél byt dostateénym podkladem pro
zpracovani kapitol C a E.
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